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REPUBLIKA HRVATSKA ) .
ELEKTRA BJELOVAR KOPRIVNICKO — KRIZEVAGKA ZUPANIJA
POGON KRIZEVCI
48260 Kridevci g Upravni odjel za prostorno uredenje,
Trg Sv. Florijana 3 gradnju i za8titu okoliga

Ispostava Krizevci
TELEFON = 048720111
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POSTA « 48260- SERVIS 48260 Krizevei

ZIRORACUN » 2340000-1410077732

NAS BROJ IZNAK  400602-201 6/2011-JR _ vAS BROJIZNAK Klasa: UP-1-350-05/11-02/06
———T Datum: 01.03.2011. god.

prepmer - Posebni uvjeti gradenja DATUM 24.03.2011.

Na temelju VaSeg projekta Ur.broj: 2137/1-06/203-11-02 pregledana je dostavijena dokumentacija za
zahvat u prostoru:
Sustav odvodnje i progi§éavanja otpadnih voda aglomeracije ,,Krizevei“
Podsustav ,,Krizevci - jug*
Sekundarna mreza naselja Poljana Krizeva&ka, Graéina, Cubinec i Bukovje Krizevagko
(2631/5)

Pregledom Vase dokumentacije i uvidom u nagu tehnicku dokumentaciju utvrdili smo:
- ha podrugju zahvata postoje nasi zraéni i podzemnih niskonaponski, te zraéni srednjenaponski ¢
elektroenergetski vodovi

VA

Prilikom projektiranja | izgradnje potrebno je obratiti paznju na sljedeée:

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV mora biti 3,0 (tri) metra, a u naseljenim
mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV
minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova kanalizacijskih instalacija

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreZe 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze
0,4 kV minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova

- krizanje kanalizacijskih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za vise napone. Ako to niie moguée
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zastititi zastitnom cijevi u duzini
od 1,0 (jedan) metar od osf kabela

VAN

- Paralelno vodenje elektroenergetskih instalacija i kanalizacijskih instalacija dozvoljeno je uz
minimalnu medusobnu udaljenost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m,
Za napon veéi od 10000V 3,0 m.
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- prilikom radova potrebno je obratiti paZnju i na eventualne niskonaponske prikljuéke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova vidljive spustaju u zemlju da ne bi doslo do oétedenja istih
= - prije bilo kakvih radova na kanalizacijskim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE
instalacija obavijestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0.
"Elektra" Bjelovar ~ Pogon Krizevci radi detekcije i iskol&enja istih
- na mjestu preklapanja kanalizacijskih instalacija sa elektroenergetskim instalacijama, radovi se
moraju izvoditi ruéno, najmanje 1 (jedan) metar od osi kabela sa lijeve i desne strane

Za eventualnu $tetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima
tj. treba sadrZavati tehnicka rjeSenja izmicanja dijelova naseg postrojenja, koji su u podrugju zahvata
=) vodoopskrbne mreZze. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti
statitka stabilnost naseg postrojenja. Tehnitku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-Pogon Krizevci radi izdavanja suglasnosti na projektnu
dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmje$tajem stupova u digitalnom obliku u
apsolutnim koordinatama u $estoj zoni).
Po zavrSetku radova investitor je duzan HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.o. "Elektra" Bjelovar-
Pogon KriZevei dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima krizanja, paralelnog
vodenja ili vodenja po istoj trasi kanalizacijske mreze i njezinih prikljuéaka sa nasim elektroenergstskim
postrojenjem u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u Sestoj zoni.

Prilog: - prikaz zraénih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 4 lista na osnovnoj drzavnoj karti
u mjerilu 1:5 000 od 03/2011 ;
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E? NEKLASIFICIRANO
y 3.NVD — POSTANSKOM
REPUBLIKA HRVATSKA SLUZBOM

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-30/2-11. |l

Koprivnica, 08. ozujka 2011, . 3 L
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uredenje,
) gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima

Predmet: ,Komunalno poduzece* d.o.o. Krizevci
Kanalizacija — sek.mreZa — Krizevci - Jug

Posebni uvjeti gradnje iz podrugja zastite od poZara
- daje se
Veza: Vas dopis Klasa: UP-1-350-05/11-02/06,
Urbroj: 2137/1-06/203-11-02
zaprimljeno 08.03.2011. godine

U svezi vadeg dopisa, broj i datum gorniji, izvieS¢ujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt broj: 2631/5 od veljae 2011.godine, izraden po PB ,Dippold &
Gerold — Hidroprojekt 91“ d.o.o. iz Zagreba, navedene gradevine na kat. &est. br. -

\wr

prema popisu u Idejnom projekt, utvrdeno da JE isti USKLADEN s posebnim
propisima iz podrugja zastite od poZara.

S postovanjem,

tavlieno: o
oprivnicko-krizevacka Zupanija fiz

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliga
Ispostava u Krizevcima

2. Pismohrana — ovdje

INSPEKTORATA
IJIH POSLOVA :

";,"'I' - ‘:‘ \:\E\\. .
an. atgsg\vlc
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Nas3 znak:43/001/f
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Na temelju Vadeg dopisa Klasa: UP-1-350-05/11-02/06; Ur.broj 2137/1-06/203-11-02, od
01.03.2011. i traZenja posebnih u jeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju
SUSTAVA ODVODNJE I PRO%ISCAVANJA ODPADNIH VODA AGLOMERACIJE
»KRIZEVCI*  PODSUSTAV ,,K]}IZEVCI-JUG“ CJELINA 5. SEKUNDARNA
MREZA NASELJA POLJANA KRIZEVACKA, GRACINA, CUBINEC I BUKOVIE
KRIZEVACKO na temelju priloZenog idejnog projekta 2631/5, od veljata 2011.,
izradenog po ,,Dippold &Gerold HIDRO'PROJEKT{ 91 D.o.o. za projektiranje «, a povodom
zahtjeva Komunalnog poduzeéa d.o.o. KriZevei, ovim dokumentom izdajemo slijedete uvjete
gradenja, koji se moraju ispostovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.
Pregledom raspolozive dokumentacije utvrdeno je da trasom predvidenih planiranih
o sekundarnih mreza naseljA Poljana Krizevagka, Gracina, Cubinec i Bukovje KriZevacko,
'  plinovodna mresa prolazi kako slijedi:
U_liéni plinovod ukopan ja PO putnom jarku a kuéni priklugci prikljudeni su na glavni
plinovod pod kutom od 900 na lijevu i desnu stranu.
Zbog polag.anja sustava odvodnje u jednu stranu ceste neée doéi do dodira sa uliénom
II;{GEOIP osim preklapanja sa kuénim prikljuécima gdje je potrebno obratiti paznju na
slyjedece:

1. Is.l.<op rova za sustav odv§>dnj © na malim razmacima mora se vriti pazljivo i ru¢no. Ovo se
zahtijeva na mjestima uzduZnog polaganja i krizanja sustava odvodnje i plinovoda,

2-? aralelni razmak sustava odvodnje ne postavljati na udaljenost manju od 60 cm od cijevi
plinovoda.

3. Na mjestima kriZanja sustava odvodnje i plinovoda mora se postovati minimalni razmak od
najmanje 30 cm.

4. Zatrpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje kanalizacije, plinovod ostao bez
pjestanog omotada prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i rugno ga
podbiti pod plinovodnu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom: 10 cm iznad tiemena cijevi i
ruéno nabiti. Ostatak rova se moze napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ga svakih

1



30 cm treba ruéno nabijati.

5.Prije pogetka radova izvoda& mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izafli na mje-
sto radova i togno locirali plinovodne instalacije na mjestima kriZanja odnosn pribliZava-

nja vodovoda plinovodu.

6.Ukoliko se investitor-izvoda radova ne pridrzava navedenih uvjeta, snosit e materjalnu i
krivi¢nu odgovornost za eventualnu Stetu i poslijedice nastale tjekom rada, a i sve $tete kao

posljedice nepridrzavanja ovih uvjeta

7.0vi posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrijede
dvije godine od dana izdavanja. ‘

7. U sludaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta , investitor se
obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se pogeti sa gradnjom , veé je potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK - PLIN d.o.o0.
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Dostaviti:
- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Ziro-radun: 2386002-1100513907
Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije Mati¢ni (porezni) broj: 1286986

48260 KriZevci, I. Z. Dijankovetkog 3 OIB: 16406615746
Republiks Hivaiske www.zuc-ke.hr

KOFPRIVEICRD -KBIZEACKA ZUBANIJA ) )
Telefon: (048) 711-208 2137/1-08/2 Unravni odje! za prostorno ureaaE}mail: zuc-krizevei@ke.t-com.hr

Telefax: (048) 711-209 gradnju za!sﬂtggj:oll,éa, Izpostay -t_l-griéevclrr!g
i;:imljeno: ’ :B%ﬁﬁﬁj
KLASA:340-09/11-03/38 Klasifikacijska oznaka Org. jed

UR. BROJ: 2141-376-06-249-3-2
KriZevcei, 02.03.2011. Urudzbeni broj > i

Zupanij ska uprava za cesterpravna-esoba-za-upravljanjeupant jskim i lokalnim cestama, Krizevci,
I.Z. Dijankove&kog 3, na temelju &l. 37. stavak 1 Zakona o javnim cestama (N.N. br. 180/2004,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/ 10), povodom zahtjeva Koprivni¢ko-krizevagke
Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okoli8a, Ispostava KriZevei (Klasa:
UP-1-350-05/11-02/06, Ur. Br.: 2137/1-06/203-1 1-02), a u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta
gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izgradnju sekundarne mreze odvodnje otpadnih voda
naselja Poljana KriZevatka, Gradina, Cubinec i Bukovje KriZevagko (cjelina br. 5), na javnoj
cesti, odnosno unutar zatitnog pojasa javne ceste Z 2211, L 26069 i L 26125 za investitora
“Komunalno poduzeée” d.o.o., D. Grdeniéa 7, KriZevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestiti van cestovnog zemljiSta (cestovno zemljiste definirano je €l. 3. Zakona o
javnim cestama N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10).

2.2.Na dionicama gdje zbog postoje¢ih objekata ili instalacija, instalacije nije mogude smjestiti
van cestovnog zemljista, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemljistu sa uvjetima
sanacije, i to:

a) Ako se instalacije smjestaju 1,00 m od ruba postojeceg asfaltnog kolnika (na dubini od
mlmmalnq 1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova izvr8iti na nain da se
1ZVT_§1 hasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili Sljunka sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvrsiti u debljini 0,50 m od kote nivelete okolnog terena.

b) A:1<0 se instalacije smjestaju u cestovnom jarku (na dubini od minimalno 0,80 m od kote
nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narusiti sistem odvodnje oborinskih
voda sa javne ceste, Sanaciju rova izvr§iti na nadin da se izvr$i nasipavanje kvalitetnog
kam.enog -m'c'lterijalla ili $ljunka granulacije 30 — 60 mm sa zbijanjem u slojevima.
N?SIpay'anje 1zvrsiti u debljini 0,50 m od kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrebno
1 izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana u cestovne jarke.
Otvore okana postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od ceste)

¢) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste Sirine maksimalno 3,00 m onda se instalacije moraju
smjgstiti u sredini kolnika javne ceste, Sanacija rova mora se izvriiti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala il; Sljunka uz vlazenje te zbijanje u slojevima do postizanja
modula zbijenosti Me=80 MN/m?2 do kote 21,00 em nize od kote nivelete ceste. Potrebno je

dodatno obratiti paznju na dobro sabljanje oko okana. Zatim je potrebno postaviti betonsku



>

stabilizaciju debljine 15,00 cm te staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm odnosno do razine
postojeceg asfalta. Zatim je potrebno izvesti polaganje asfalta BNHS 0/11 debljine 4,00 cm i
preko rova u koji su poloZene instalacije i preko cjelokupne Sirine kolnika javne ceste.
Poklopci okana moraju biti u razini sa novim slojem asfalta. Potrebno je izvrsiti obnovu

horizontalne signalizacije ako je postojala.

d) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste Sirine veée od 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se izvréiti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili Sljunka uz vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja
modula zbijenosti Me=80 MN/m? do kote 21,00 cm niZe od kote nivelete ceste (ako je
postojeci kolnik izveden u dva sloja asfalta onda 26,00 cm). Potrebno je dodatno obratiti
paznju na dobro sabijanje oko okana. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju
debljine 15,00 cm. Zatim je potrebno po sredini kolnika izvrsiti rezanje asfalta (ravan rez),
vadenje starog asfalta, potrebno dodatno nasipavanje, vlaZenje i sabijanje te preko rova i
prometne trake staviti astalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm (ako je postojeéi kolnik izveden u
dva sloja asfalta onda BNS 0/16 debljine 7,00 cm i BNHS 0/11 debljine 4,00 cm) odnosno do
razine postojeeg asfalta na drugoj prometnoj traci. Poklopci okana moraju biti u razini sa
novim slojem asfalta. Potrebno je izvr$iti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.

e) Ako je makadamski kolnik javne ceste irine maksimalno 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora se izvrsiti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili $ljunka (do razine postojeée nivelete ceste) uz vlazenje te
zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m>. Potrebno je dodatno
obratiti paZnju na dobro sabijanje oko okana. Poklopci okana moraju biti u razini sa
postojeéom niveletom ceste.

f) Ako je makadamski kolnik javne ceste §irine veée od 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se izvrsiti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili Sljunka (do razine postojece nivelete ceste) uz vlaZenje te
zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m?. Potrebno je dodatno
obratiti panju na dobro sabijanje oko okana. Poklopei okana moraju biti u razini sa
postojecom niveletom ceste.

2.3.Ak.o se instalacije smjestaju u kolnik javne ceste potrebno je izvrsiti i njihove prikljuke za
objekte koji Ce te instalacije i koristiti.

2.4.Dozxfoij?1va se vjeSanje instalacija na konstrukeiju mosta ako to njegovo stanje zadovoljava.
U sluca_]v:) pojacanog odrZavanja mosta, investitor instalacija vjeSanih na most je duZan o
svom tro$ku postupiti prema zahtjevima Zupanijske uprave za ceste.

2.5..Prijelaze javnih‘ cesta izvesti buenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika
10,80 m kote m}felete dna‘cestovnog jarka. BuSenjem postaviti zastitnu kolonu u 3irini ceste i
cestovnog zemljista. Rov iz kojeg Ge se busiti mora bt udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno

se doz.'froljava prekop javnih cesta uz trazenje posebne Suglasnosti i uz uvjete sanacije od
Zupanijske uprave za ceste,

2.6.U slu¢aju pod 2.2, investitor je duZan u sklady s Clankom 62. i 63. Zakona o javnim cestama,

te ¢l. 3., 8.1 9. Pravi-lnjka o kori§tenju cestovnog zemljista regulirati odnose sa Zupanijskom
upravom za ceste Krizevei.

2.7.Projekt treba sadravati:

a) prikaz dionica sa cestovnom stacionaom ; udaljenostima od ruba kolnika,



. TroSkove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

b) naéin izvodenja radova, mjere zastite ceste i nadin sanacije iskopanog rova,

c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,
d) geodetski elaborat iskoléenja trase instalacija na geodetskoj podlozi,
€) tabelarni prikaz duZine instalacija postavljenih u cestovno zemljite.

2.8.Za sva oltecenja (javne ceste, objekata na cesti i njenoj opremi) koja nastanu kod
izvodenja radova na polaganju instalacija, odgovoran je investitor radova.

2.9.Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradiliSta dode do o$teéenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duZan preko izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

. Tehni¢ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti

Zupanijskoj upravi za ceste tehnitku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Zupanijske uprave za ceste
Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu Zupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrzavati podatke iz tocke 2.7.

- Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljiSta investitor je duZan

od nadleZne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu

sukladno Zakonu o javnim cestama ¢&l. 39., 40. i 41. (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,
124/09, 153/09 i 73/10), uz dostavu Potvrde Glavnog projekta i Elaborata iskol¢enja.

- Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javou cestu potrebno je osim projekine

dokumentacije iz totke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o
izvodadu radova.

Dostaviti:

@ Podnositelj zahtjeva,
- Arhiva ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIGKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
GRAD KRIZEVCI

Upravni odjel za stambeno -
komunalne djelatnosti

KLASA: 350-01/11-01/15
URBROJ:2137/02-02/3-11-2
Krizevci, 25.03.2011.

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANUA
Upravni odjel za prostorno uredenje i zadtitu okoliSa
Ispostava KriZevci
KRIZEVCI

Grad Krifevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje i zadtitu okoli3a, Ispostava KriZevci,KLASA: UP-1-350-
05/11-02/08, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02, od 01.03.2011. za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVJETE GRADENIJA

~ o s

za gradevinu: SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIE
"KRIZEVCI", Podsustav "Krizevci — jug" cjelina 5, sekundarna mreZa naselja Poljana
Krizeva&ka, Gratina, Cubinec i Bukovje Krizevacko, koji je obuhvacden idejnim projektom ZOP
2631/6, E-VV 44-2010, BROJ: 2631/5, od veljate 2011. izraden po projektantu, ovlatenom
infenjeru gradevinarstva Davoru Strbencu, dipl. ing. grad., Dippold & Gerold Hidroprojekt 91
d.o.0. Zagreb, Brezovica, Desprimska 8, za investitora "Komunaino poduzede " d.o.o. KriZevci.
Ul. Drage Grdenia 7, i to:

1. Vodove polotiti van kolnika, bankina,cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih
tehnickih razloga nije moguée zadovoljiti uvjete iz tocke 1., vodove se dozvoljava poloZiti u
cestovnom zemljitu uz strucnu sanaciju i to:

2.1.) Gdje se vodovi polaZu u cestovnom jarku, trebaju biti poloZene na dubini minimalno

0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narusiti sistem
odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvrsiti tako da se zasipavanje
rova obavi kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, u slojevima i
sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na niveletu
cestovnog jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavijanje revizionih okana u cestovne
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jarke koji bi mogli poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti oftecene bankine
odgovarajuéim kamenim materijalom sa ru¢nim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.} Gdje se vodovi potaiu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine do 3,00 m
trebaju se poloiti u sredinu kplnika nerazvrstane ceste. lzvrsiti obostrano rezanje rova
Postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvréiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce
kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne
zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku ptofu € 16/20 minimalne debljine betona
15 cm, te asfaltirati $irinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno. Zatim je
potrebno postaviti novi asfaltni habajudi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, preko
cjelokupne $irine asfaltnog kolnika. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na
niveletu novog habajuéeg asfaltriog sloja. Potrebrio je obrioviti Horizontalny signalizaciju, ako
je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su postojali. Zamijeniti,eventualno,
odteCene rubnjake ili kanalice, obnoviti o3teéene bankine odgovarajuéim kamenim
materijalom sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom
profilu. Posebno obratiti pozornost na kvatitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se
poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena. o

2.3.) Gdje se vodovi polafu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je $irine veée od
3,00 m, trebaju se poloZiti u sredini prometne trake nerazvrstane ceste. Izvréiti obostrano
rezanje rova postojedeg asfalta. Sanaciju rova izvriiti zasipavanjem kamenim materijalom
odgovarajuée kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku ploc¢u C 16/20
minimalne debljine 15 cm. Izvréiti ponovno rezanje, eventualnog odte¢enog, ruba rova starog
asfalta na ravne pravilne tinije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS 0/16,debljine 6,00
¢m ugradeno, ako je postojedi asfalt izveden u jednom sloju, odnosno BNHS 0/16, debljine
6,00 cm ugradeno i habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, ako je postojei
asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu
asfalta. Potrebno je obnoviti horizontatnu signalizaciju, ako je postojata. Zamijeniti,
eventualno, ostecene rubnjake ili kanalice, obnoviti oitecene bankine odgovarajucim
kamenim materijalom, sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke
U punom profilu. Posebno obratiti POzornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okotnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je Sirine do
3,00 m trebaju se polozZiti u srediny kolnika nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2. Svi poklopci revizionih okana morajtt
biti u razini sa postoje¢om niveletom ceste, obnoviti, eventualno , oStecene bankine
odgovaraju¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profily, te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zhijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetit odvodnja oborinskih voda sa ceste | okolnog terena.



2.5.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je Sirina veéa
od 3,00m trebaju se poloZiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
izvrsiti  zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, te
sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa pestojetom niveletom ceste, ebnoviti eventualno ofteéene
bankine odgovaraju¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polaZu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvrsiti
zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa
puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smjestaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je
izraditi izvode za buduée prikljucke objekata.

4. Na mjestima gdje se vodovi vjeSaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U slutaju potrebnog zahvata na
mostovima investitor je duZan o svom trogku postupiti prema zahtjevima nadleZnog tijela.

5. Na mjestima gdje je za vodove potrebno busenje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od
kote nivelete postojeceg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove treba
poloZiti u zastitnu cijev.

6. Projekt treba sadriavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7. Ako bi doglo do, eventualnog, oStecenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvriti sanaciju u skladu za zahtjevom nadleznog tijela.

8.  Sve zelene povrsine u zonj zahvata dovesti u prvobitno stanje.
8.  Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Pocetak radova investitor je dufan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Krizevaca
najkasnije 7 dana.

11.  7Za sve eventualne $tete j Posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom
zahvatu odgovoran je investitor( izvodag)
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Hrvatski Telekam d.q.
Odijel za mreznu infrastruktury | dokumentaciju
Slavonska avenija 6/8-Hypo centar
10000 HR - Zagreb
Telefon:  +385 1 4917.200
Telefaks:  +385 1 4917.118
SRUBINE Mivate
KGQF,‘] :UT\)? F‘l,f;:-“‘ :Fl[; _.:'W‘:":'ka

Upravni odjel za prostorno uredenje, SCadny | v

__gradnju i zastitu okolisa Frimijon,y;
Ispostava Krizevci

48260 KRIZEVCI
l. 2. Dijankoveckog 18

s,

T4.5-26620/11

29.03.2011. .
Kanalizacija , KRIZEVC] — JUGH,
Investitor: Komunalno poduzeée d.o.o., Drage Grdenica 7, Krizevci

- tk kapaciteti : uvjeti zastite

Temeljem Vaseg zahtjeva, klasa: UP-I-350-05/11-02/06, ur. broj: 2137/1-
06/203-11-02 od 01, oZujka 2011. godine te uvidom u dostavijeni idejni projekt,
izdajemo Vam slijedeée uvjete:

- U interesu zastite nage infrastrukture dostavijamo vam izvadak iz dokumentacije
tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se
dobiti uvidom na tereny,

- lzvoditelj radova obavezan je priie podetka radova zatraziti iskoldenje
(mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudZbenice na adresy
Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno Upravijanje mrezom i poslovanje s
korisnicima - sjever, Podrucje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- F'rinjijen-i.ti praviinik o naginy i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komumkacuske infrastrukture | Povezane opreme, zastitne zone | radijskog
koridora te obveze investitora radova jli gradevine (N.N. 42/09).

- lzmicgnje telefonskog stupa, upora, Zatege odnosno tk kabela ne smije se vrsiti
Ljeg naseg odobrenja.Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehnigko
riesenje izmicanja s d inamikom izvodenja.

- Svai;u nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja tk
kapac:_teta, Investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za
operativno Upravijanje mrezom i Poslovanje s korisnicima — sjever, Podrugje

_Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

Adresa
Kontakti

Poslovng banka

Nadzorni odbor

' Uprava

gistar frgovadkih
drustava

Hrvatski telekom d.d,

Savska cesta 32, 10 000 Zagreb .

telefon +385 1 491-1000; faks +385 1 491105 1;

Internet; www.t.hthr

2360000-1101310875 (Zagrebatka banka d.d. Zagreh); OIR: 81793146560

G. Kerkhoff - predsjednik

. Mudrinié - pradsjednik, J. P, Czapran, B. Poldnigag, | B, Skaramuta, I, Joli¢ Simovié, J, Busé
Trgovatkisud u Zagreby, MBS: 080266256;

temeljni kapital: 8.1 88.853.500,00 kuna: ukupni broj dionica; 81.888.535:

nominalni iznog jedne dionice: 100,00 kuna
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T-Hrvatski Telekom - prvi pariner UNICEF-a » Hrvatskoj
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29.03.2011.
2.

- TroSkovi iskolSenja, zadtite, izmjetanja, kao i moguce Stete na tk kapacitetima
terete investitora (¢lanak 26. Zakona o elektronigkim komunikacijama ,»Narodne

novinex,br. 73/08.).

- Osteéenje tk kapaciteta iz nehata poviadi krivignu odgovornost (¢lanak 147. i

148. KZ RH-progi§céeni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

A

S poStovanjem,

o

»

Adresa
Kontakti

Poslovna banka
Nadzorni odbor
Uprava

gistar trgovackih
drustava

//"' | D,qukrti%deeia;;zam

Privitak:
- situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1

Hrvatski telekom d.d.

Savska cesta 32, 10000 Zagreb

telefon +385 1 491-1000; faks +385 1 491-1014
Internet; www.t.ht.hr

2360000-1101310875 (Zagrebacka banka d.d, Zagreb); OIB: 81793146560
G. Kerkhoff - predsjednik )

I. Mudrini¢ - predsjednik, J. P. Czapran, B, Poldrugag, | B. Skaramuga, 1. Jolié Simovié. J. Busé

Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256:
temeljni kapital 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535:
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

Mo 56

! Mil&n Gjuranic, dipl.ingq..4

unicef@

T-Hrvatski Telekom - prvi pariner UNICEF-a u Hrvatskoj
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Republika Hrvetaka

- ' KOREIVNICKO K Zmyaficy Sup
REPUBLIKA HRVATSKA 2137/506/2 Upravn| c'\djel za prestorno uf\er:la:f‘:,
STARSTVO ZDRAVSTVA ) rednid | 2astity okoll3a, lepcstava v Krizeveima
I SOCI JALNE SKRBI pimiene: 3 4 .n3- I0ff -
Uprva za sanitarnu inspekciju | Klasifikacljska oznaka | Org. jed,

SluZzba za Zupanijsku sanitarnu inspekeiju [ '

Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku i Urudibeni broj P | Vi
Odsjek za Koprivni¢ko — kriZevacku Zupaniju b

Ispostava KriZzevci

Klasa: 540- 02 /11 - 03/ 623
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.

Krizevci , 29. 03. 2011.

Visi sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekeiju Sluzbe za Zupanijsku sanitarnu inspekeiju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjeka za Koprivnitko — kriZevatku Zupaniju — Ispostave KriZevei s rjeSavajuéi u postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivnitko — krizevatke Zupanije , Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zaStitu okoliSa- Ispostave KriZevci » Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 06 ,
Ur. broja: :2137/1-6/203-11-2., od 07. 03. 2011. godine, zaprimitog , 14, 03. 2011. godine,
na temelju &lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji ( Narodne novine broj: 113 /2008 i 88/
2010. ), au svezi s Elankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodne
novine broj: 76 /2007138/09) ), utvrduje slijedeée

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za izgradnju sustava odvodn je otpadnih voda ,KriZevei -jug ,, cjelina 5.
sekundarne kanalizacione mre¥e za naselja ; Poljanu Krizevatku , Bukovje KriZevatko
Cubinec i Graéinu

1. Uvidom u idejni projekat lociranja i izgradnje predmetne gradevine koji je izraden po
'fVﬂk! » Dippold & Gerold — HIDROPROJEKT 91¢ . d.o.o. Zagreb , broj: 2631/5. od veljage , 2011.
godine,, utvrdeno je da rjedenja lociranja i izgradnje sekundarne kanalizacijske mreZe za naselje
Poljanu .Krlievaéku » Bukovje Krizevagko , Cubinec i Graginu » unavedenom Idejnom projektu
2399"0158\’?1 sanitarno — tehnigke i higijeneke uvjete lociranja ove vrste objekata u prosotoru , glede
zatite zeml_jiﬁta od oneti¥¢enja a kroz njega i zastite pitke vode u podzemlju.

2. Mj esta kriZanja vodovodne mreze sa kanalizacijskom mreZom moraju biti tako izgradena
da 5¢ ONCMOoguC1 onetistenje vode u sustavu vodovodne mreZe , odnosno kanalizacijske cijevi
moraju biti Postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.

L 3. Prij el’flz sifona sekundarne kanalizacijske mreZe navedenog naselja ispod potoka mora
biti sigurnosno izveden og arondacije

4. .Susta\" Semora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se prije uporabe mora pribaviti
od strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti )

. 3- Prepumpne stanice izgraditi prema pravilima struke i buduéem glavnom projektu
izgradnje. ;
Kriievc? Sustay funkcionalno SPojiti sa postoje¢im sustavom progidéivanja otpadnih voda grada

DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2,
2, Pismohrara—ovdje

SANITARNI INSPEKTOR
5>Gujié dipl. san ing.
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL '
ZA SREDNJU | DONJU SAVU ' Telefon: 01/6307-451
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 Telgfax: 01/6154~479

Tl

KLASA: UP/I°-325-01/12-07/0000219

|
URBROJ: 374-21-3-122 ,
2agreb, 16. sijeénja 2012, godine i

Zahvat u prostoru: Grupni vodovod Krizevei Vodoapskrbnl%podsustav
Grad KriZzevci , cjelina 5, podruéje grada Krifevei - jugo;ade
~vodopravnl uvjeti 5

Predmet:

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odje] za srednju i donjh Savu na temelju élanifa 143,
stavka 7. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, [130/11), u Povodu zahtjeva tvrtke
Komunalno poduzete d.o.o., broj: §8/2012. od 12, sijeénja 2012. godlnp. u Hrvatskim
vodama zaprimljenog 13. sije&nja 2012, godine, za izdavgnje vodopravnih uvjeta za
zahvat u prostoru: Vodoopskrbni podsustay grada Krizevgi , cjelina 5, podrugje grada .
KriZevei - jugozapad, nakon Pregleda dostavijene i ostal dokumentacl}p u smislu odredbi

Elanka 143. stavka 1. Zakona o vodama lzdaju: |
I

VODOPRAVNE UVJETE

Za zahvat u prostoru; Grupni vodovod Krfevcl —Vodoénpskrbnl

podsustav grada Krizeve| ) cjelina 5, poddugje grada riZevel -
jugozapad

Vodopravni uvjeti su: !

- Glavni projekt moré biti u svemu izraden y skladu ga sljedeéom dé:kumentacijom:

Vodoopskrbni sustav Koprivnigko - krizevaeske 2upanije.anvelacija studije
koncepcije razvitka (. Dippold & Gerold - idroprojekt 91, Zagreb , iz 2009
god. ) :

2. Glavni projekt pored uobidajenih priloga sa vodhogospodarskég stajalista treba
sadravati sljedege: ;

2.1. Pregledny situaciju Poslojedeg stanja podrusgs u pogodnom mjerilu (1:25.000)
s ucrtanor.n trasom Predmetnog cjevovoda, slelementima uklapanja j naéinom
Povezivanja na postojeéi sustav vodoopskrbe] U ovu situaciju treba ucrtati sve
Vodne.. Prometne i druge objekte koji na pred etnom podrugju postoje, koji se
grade jlj rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a od znadaja su

e, |

!
2,2, \L{.}g?lnine | popregne profile cjevovoda s oz%éenom staciénazom 1z kojih jo

-

j PoloZaj trase y odnosu na vodne gradevine, na&in Prijelaza cjevovoda
Preko vodetaka j| kanala te karakteristiéne pobredne profila.,

2.3. Detalje Priklju¢aka predmetno cievovode na postojese | lani
. nirane
vodoopskrhne ¢Jevovode, 9. P J )

2.4, ® situacije dijelova trase cjevovoda mjerllu 1:1.000 i 1:5.000) s

Detaljn

92nagenom StacionaZom, gdje je ona u feposrednom dodiru s vodnom

gradevln_orp, iz kojih Je vidljiva dispozigija cjevovoda y odnosu na

araktensppne totke vodnih gradevina. Na sim Prijelazima ejevovoda ispod

vodotoka jjj kanala potrebno je izradit detalj prijelaza (U mierilu 1:50 il 1:100)

S geodetskom snimkom vodotoka ilj kanala i. kolnog terena te visinama danim
ma,



¥

J

2,5. Projekt mora sadrsavat| hidraufi&ki proraéur] kojim e bitiédokazan dostatan
pritisak i kapacitet novog cjevovoda 2a yredn vodoopskrbu.f

3. Detalji krlZanja cjevovods s vodotocima ili kanalima moraju biti ;posebno | detaljno

razradeni, u skladu sa sljedeéim smjernicama:

3.1. Projektant je duzan svaki prijelaz preko [vodotoka i I!ranala uskladitl s
postojeéim Ij projektiranim vodoprivredni rieSenjem, '8 U suradnji s
Vodnogospodarskom ispostavom za mali sliv Cesma ~ Gloggvnlca Bjelovar | ta
nakon geodetskj snimljenog stanja popreg 0g profila vodotoka (kanala) s
okolnim terenom na mjestu prijelaza, O tome & pofrebno sastaviti i Supotpisat]
ZabiljeSku koja se prilaze y Glavni projekt. |

3.2. Na prijelazu ispod vodotoka odnosno kanalajdubina ukaparﬁja mora biti takva
da gornji rub zastitnog cjevovoda kroz koji s polaze predmetni cjevovod bude
min. 1.5 m ispod dna nereguliranog manjeg vedotoka ijj kan?la. odnosno 1,0 m
ispod dna reguliranog vodotoka ili kanala, efiniranog Popreénog presjeka.
Potrebno je razraditi tehnologiju Polaganja| tako da ne {doda do smetnje
protoke, erozije dna j obale, onediséenja povriinskih | Pedzemnih voda te
okolida. [

3.3. Cjevovod ispod vodotaka treba na propisanpj dubini poloZit] horizantalno y
duZini jednakoj Eirini dna vodotoka j projekeiji najmanje polovine duZine
pokasa vodotoka, s obje strane srednjeg| profila, Spoj!‘ cjevovoda ispod
vodotoka s cjevevodom poloZenim na norm noj dublinl izvesti na udaljenosti
minimalno 6,0 m od obale vodotoka. i

3.4, Svaki prijelaz ispod vodotoka ili kanala ra
oznakama, s tim da 0znake ne budu piiz od
Postavijanje oznaka predvidjetj y glavhom projekty,

3.5. U sluéajy nadzemnog Prijelaza vodotoka prepo postojaéeg[mosta, predvidjeti
viedanje cjevovoda Za konsfrukeiju mosta nanizvodnoj strani, na nagin da se
Ne smanjuje svijetli otvor mosta, odnosno da e dode do sm;

biti Jasno oznagen &vrstim
6,0 m og obale vodotoka,
!

anjenja postojeceg
Protiecajnog profila vodotoka. Prijelaz prikdzati y uzduznom j popreénom
Profilu s apsolutnim kotama, '

vodotoka (kanala) g okolnim terenom, odrediti to

tome sastaviti j Supotpisat| Zabiljesky koja se prilaZa y Glavnj projekt.

i
- Nakon ZavrSetka radova dno i Pokose vodotoka ,li.kanala potrebno je dovestj y

Prvobitno stanje tg izraditi odgovarajuéa osiguranjaldna i pokosa vodotoka,

- Investitor g Obvezuje y suglasnostj s Hrvatskim v dama osigurat) vodni nadzor prj

I'ZWGB"JU, Predmetnih radoys na dionicama ¢z vodnogospodarske objekte.
Vmg”"\’amﬂ vodnog nadzora Potrebno jo Zatrazt od Hrvatskih voda,
ZO nzeﬂspodarskog odjela zg srednju i donjy & vu, Ulica grada Vukovara 220,
| ?’gza p Fet”"’e“ (15) dana prije pogetka radova. [Uz zahtjev jo potrebno dostaviti
Zvadak iz Qla\mog Projekta koji se odnosi na tefnizki opls, pregledny i detaljnu

situaciju, popregne i uzduzne presjeke na miestinfa gdje se trasa vodi uz i preko

vodnogospadarski, objekata. Zapisnik o Izvr$enoln vodno ‘ i
Predociti na tepiggoo: jpregledu. P M nadzoru potrepno je

I
. . |
. Investitor, odnosng korisnik objekta duZan je projektirat] | izraditi i druge objekte,

uredaje jlj OSiguranja ¢g ne dode do teta i nepovoljnih '
. Posijedica za
VOdﬂﬂQOSPodarske Interese kod izgradnje |I| eksplojtacije objekta,

!
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8. Investitor, odnosno korisnik objekta odgovoran Je za sve &tete kaje bi mogle nastatj

po_vodnogospodarske interess izgradnjom ili eisploatacijom objekta, te &e biti
duzan o svom troku nastale Stete odstraniti i nad naditi. ;

9. Investitor Je duZan na tehni&kom pregledu predsravniku Hrvatskih voda dostaviti
jedan primjerak projekine dokumentacije u dijelu|koji se odnosi na tehnicki opis,
situaclju, popredne | uzduZne presjeke na ‘mgastima gdje se trasa vodi yz
vodnogospodarske objekte, 16 geodetski snima izvedenog stanja u digitainom
obliku (opti¢ki medij, npr, Cp jjj PVD). Takoder, davedeni snimak treba sadr¥avati
detaljne poprecne | uzduzne profile izvedenog tanja na mjestu dodira trase s
vodnogospodarskim objektima (vodotocima | kanal a).

10. Investitor je duZan rijesiti imovinsko-pravne odnos odnosno priliifom _ishoder]ja
gradevinske dozvole priloZiti dokaz da ima pravo gladiti na katastarskim &esticama
u pravnom reZimu javnog vodnog dobra u viasnist Republike Hnvatske, a na
upravljanju Hrvatskih voda ( k.&.br. 1641 k.0.Rave k.&.br. 1929,1931, 1930,
1927 x 2puta i sve potoci, te k.&.br. 1992 - kanalCrnec,a sve u k.o. Dubovec ).

Il. Posebne odredhe

1. Vodopravni uvjeti vaze u razdoblju od dvije godirr od dana njil]’mve konaénosti, a
vaZenje se moZe produZitl na jo§ dvile godine dko se nisu iﬁmljenili uvjeti pod
kojima su izdani. !

) 2. Vodopravni uvjeti mogu se izmijeniti | dopuniti u sgu&aju apravda!nih razloga, nakon
4 §to stranka podnese dokumentiranj zahtjev.

3. Provjera sukladnosti glavnog projekta ¢ ovim vnaﬁpravnim uvjetima proved] se po
odredbama Zakona o prostornom uredenju | gra nji (Narodne: novine br. 76/07,
38/09, 55/11 1 80/11).

4. Sukladno &lanku 11. stavak 3. Pravilnika o izdavinju vodopravnih akata (Narodne
novine br. 78/10) investitor moze zatraZiti migljenjd o uskladenosti glavnog projekta
s izdanim vodopravnim uvjstima. _

OBRAZLOZENJE

Komunalne poduzede d.0.0., broj: 58/2012. od 12, sileénja 2012. godine zatraZilo je
zahtjevom broj: 58/2012. od 12, sijegnja 2012. gadlria. godine, u Hrvatskim vodama
Zaprimljenim 13, sijeénja 2012, godine. godine, izdavanj vodopravnih uvjeta za izgradnju
Vodoopskrbnog Podsustava grada Krizevei , cjelina 5, podrugje grada Krizevei -
jugozapad, a u svrhy Pokretanja postupka za ishode je lokacijske lozvole temeljem

Clanka 106.a stavka 4. Zakona o Prostornom uredenju i ¢*adnji.

5 Idejni projekt izradio Je Dippold & Gerold HIDROPROJEXT g1 d.o.o0,, iagreb. u koiovozy
2011, godine, 0znaka projekta; 2630/5 :

Investitor Predmetnih radova je Komunalno poduzeée d.oln, KriZevei, D.fGrdenié 7

Predmet ovih vodopraynin uvieta Je izgradnja vodoopskrine mrese na podrugjy
] . ] podsustva
.8 koja obuhvaga haselja : Gregureyec, Lemes, Dubovac.:l(Ravan, Balnikovec i Spiranec.

Ukupna duljina vodog skrb iznosi i ii i
DN 110 = 200 mm. _PoKrone mreZe iznosi oko L = 20,5km, s dimenzjjama cjevovoda od

2a slutaj prijelaza ¢ievovoda iznad vodotoka iz radnjom kamostojede nusive k i
potrebno je ishoditi Posebne vodopravne uvjete_g | mostojede nosive enstrukeije,

Iz priloZene dokumentacfje proiziazi da iz . ; ' i
5 . gradnja preg etnog objekta uz Pridriavanje
naprged nah\;edegm vodopraynip Uvieta i tehnitkih propis‘F nije u suprotnostj sa Zakonom
© vodama (Narodne novine py. 153/09) te s6 zahtjevu modio udovoljiti,

Upravna pristojba po tarlfl br. 54. zakona o u i |

. 84, pravnim gristojbama (Narodne novine br.
8/96, ??fsb'u./ 0955!9?. 131/97, 68/98, 66/09, 145/99, 30!001116!00. 163/03, 17/04, 110/04,
- 141/04, 150/08, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11) u iznosy od



320,00 kn ( 20,0 kn zahtjev i 300,00 kn vodopravnj uvjeu ) upladena je elektronski, putem
Zagrebadke banke y korist Republike Hrvatsks ~ Prihog F2avnog proraguna.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih Uvjeta dopustena le Zalba, kojg se U roku od 15 dana od dana
dostave istih strancl, podnosi Ministarstyy regionalno razvola, Sumarstva I vodnoga
gospodarstva,  Upravj za gospadarenje vodamfa, putem Hrvatskih voda,
vodnogospodkaQ odjela za srednju | donjy Savu. Zaiy Je oviasten izjaviti stranka po
¢ijem Je zahtjevu Pokrenut Postupak za izdavanje vodogravnih uvieta.|Zaiba s Plaéenom
Upravnom pristojbom prema tarifnom broju 3. Tarifa Uprabnih pristojhj koje su sastayni dio
Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br, 8 B8, 77/98, 95/97, 131/97, 68/98,
66/09, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03 17/04, 110/04, 41/04, 150/08, 153/05, 129/06,

117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 68/10, 126/14 ) predaje se deposreqno i1 Preporuéeno putem
poéte.

Privitak : ldejni projekt br: 2630 /5iz kolovoza 2011.

'Dostaviti:

Komunalno Poduzete d.g.0, KriZevej
Drage Grdenjéa 7

48 260 Krizevei ,....... 2x ;
Na znanje: -'
1. Ministarstyo Poljoprivrede ( Uprava zg vode ) (3x

v a o
- é glu!ba 21-2, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA FUrudibant broj [ pri Vil é
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA i~
Upravni odjel za prostorno uredenje, R N I

gradnju i zastitu okolisa
Odsjek za zastitu okoli3a i prirode

KLASA: 351-02/11-01/15
URBROJ: 2137/1-06/08-11-2
Koprivnica, 19. svibnja 2011. v
UO PROSTORNO UREDENJE, GRADNJU | ZAZTITU OKOLISA
- ISPOSTAVA KRIZEVCI

PREDMET: Uvid u Idejni projekt u postupku ishodenja lokacijske dozvole za zahvat -
Gradnja sustava odvodnje | protid¢avanja otpadnih voda aglomeracije Krizevci —
w»Krizevci —jug” - cjelina 5, k.o. Cubinec, KriZevci, Zabno,
investitor KOMUNALNO PODUZECE d.o.o., KriZevci,

’n - izdavanje posebnih uvjeta zastite prirode i okolia
=

Po uvidu u priloZenu dokumentaciju Idejnog projekta( T.D. Zesllﬂzradenug od ,DIPPOLD & GEROLD”
HIDROPROJEKT 91, nositelja zahvata Komunalno poduzede d.0.0., Krizevci, utvrdujemo slijedeée posebne uvjete
zastite prirode i okoliga:

- zavrijeme izvodenja radova sprijeciti svako onetidcenje tla, podzemnih i povrsinskih voda od utjecaja
oneciséujuéih tvari koje mogu nastati nepravilnom uporabom ilj primjenom neispravne gradevinske i
druge mehanizacije (motorna i hidrauliéna ulja, nafta, benzin i dr.);

- tijekom i po zavrietku svih gradevinskih radova nositelj zahvata je duzan djelovati tako da u
najmanjoj mjeri oteduje prirodna podrucja, a po zavrietku zahvata duzan je u zoni utjecaja zahvata
uspostaviti ili pribliZiti stanje onom prije izvodenja zahvata;

= nastali otpad treba razvrstati po vrstama i predati oviastenim skupljacima i/ili obradivagima otpada;

- radi oéuvanja biologke i krajobrazne raznolikosti, koliko je to mogucée i opravdano, potrebno je
ofuvati rubna stanitta Zivica, pojedinacnih stabala i njihovih skupina eventualno smjestenih na potezu
izvodenja radova,

Trasa zahvata smjestena je u pojasu ve¢ postojee infrastrukture | vecinom gradevinskom podrugju, a izvan
podrugja ekolodke mrese i zasticenih podruja prirode te znacajniji negativni utjecaji na prirodu | okoli§ opéenito
nisu vierojatni pri propisnom vodenju radova i koristenju mehanizacije.

Investitor odnosno Projektant je duzan primjenjivati sve zakone koji propisuju zastitu prirode i okoliza, zraka, voda,
Zakon o otpadu i dr Uge vezane propise te je nositelj zahvata odgovoran za sve eventualne akcidentne situacije
nastale u svim fazama Pripl\'eme, izvodenja zahvata i sanacije terena nakon dovrietka radova.

J

S podtovanjem,

G
L f*‘k,v
i e
Dostaviti: s
d?  Naslovy,

2, Pismohrana
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HHKVATSKE CESTE do.0.

2a upravijapje, gradenje i odriavanje draymif, cesta, Zagreb—Mea’ves“c*a/g Ifo::?f;:r:fn:? ‘j

Y U L0 gt

' ers B e .-I.. g S
SEKTOR ZA ODRZAVANJE boimer: =03 ﬁ
ISPOSTAVA VARAZDIN N N
Kralja Petra Kresimira IV-25

Klasa: 340-09/11-04/26 |
Ur.broj: 345-557V2-11-357.04-3 o
Varazdin, 11.03.2011.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odrzavanje driqunih cesta, Zagrep.- Medveséat,
Voncinina 3, Varazdin, Kralja Petrq KreSimira 1V 25, ng temelju ¢l. 37. Zakona o Javnim
cestama (NN 180/04, 153/09), sudielujuci u postypiy izdavanja lokacijske dozvole, povodom
zahtjeva Koprivnicko — koprivnicke Zupanije, Upravni odjel za prostorno e derje, gradny i
zastitu okolisa, Ispostava Krizevei, Klasq: UP-1-350-05/1 1-02/06, za investitorg Komunalno
poduzebe KriZevci d o.o., utvrduyju

13

 Urudzben; broj

1. Utvrduju se posebni wyjeti gradenja zq izgradnju kanalizacije — sekundarna mresy » Krievei —

2. Posebni uvjeti su:
2.1 Kanalizacijski sustay Ireba poloziti van cestovhog zemljista drsayne ceste (cestovno
zemljiste definiranc Je ¢l 3. Zakong o Javnim cestama NN ] 80/04, 1 53/09).
T unular naseljenih dijelovg 1z regulaciony liniju privamnih parcely

- na dionicamqg &dje je oborinska odvodnja rijesenq otvorenim cestovninm Jarcima

2.2 Na dionicama &dje se wvjetovana udaljenost ne moze Postici zbog objekaty ili
DPostojeéih instalacija iste ge mogu  projektirati blize kolniku  ceste ovisno o
mikrolokaciji yz slijedeée uvjete:

= minimalno 1,50 m og noZice nasipa uz wyjet da se ne zadire y, Pokos nasipg

- ucestovrom jarky na min imalnoj dubini 0,80 m od projektirane kote dna jarka
2.3, Kod polaganja cievovody ne smije se narusiti kontinyiter odvodnje u cestovnom Jarkuy,
reviziona olng kanalizacije "Mogu se projeltirati najblite yz vanjski rub cestovnog
Jarka il y oSt cestovnog jarka sq predtaloZnicom sq reSetkom za prihvar oborinskih
voda,
2.4, Kanalz‘zacgfu uz drzavnu cesty, bored trasene odvodnje, potrebno Je dimenzionirati 74

25 Sve prijelaze ispod asfaltivanin promeinica i autobusnih stajalisy izvesti iskljucivo

od kote nivelete Prometnice,
26, Ne dozvoliava se Dpolaganje kanalizacijskog cievovody 4 kolniku i bankini drsgyme
ceste, te na cestovne objekte (mostove, Propuste, potporne zidpye .
2.7, Kanalizacg}'sici cfevovod poloiti ng slijedeéi nacin i yz uvjete:
= dase ne ugrozi stabilnost irupa ceste
- dase Sanacija rova izvrsi u skiagy s propisanim pravilima strype Sa uredenjem
i dovodenjem y Prvobitno stanje zemljista, koristenog zq DPotrebe manipulacije

Prilikom polaganja instalacija.

2.8, u Slfzé'aju da se utvrdi dp Je doslo do osteéenja cestovnih PovrSing i koristenog
zemljista uslijed nekvaliteme izvedenih radova, subjekt koji ée upravijati izgradenim
nalizacijskin, cjevovodom, utvrdene nedostatke mora otklon I nakon garantog

2.9. Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zastite rovg ; gradevinskih



(U}

2.10.  Za dionice navedene pod 2.2. investitor Je duzan y skiady s clankom 46. Zakona 0
2.11.  Uvjete i suglasnosti 74 polaganje Icanalz‘zacg}'skog ¢cfevovoda u zoni yeé postavijene

2.12. Zaradove u cestovnom zemijisty investitor je duzam ishoditi odobrenje Hrvasiip cesta

213 Izgradnja kanal izacijskog cjevovoda y cestovnom zemljisty dozvoljava se yz uvjet da

izmakne ili zastiti cievovod o svom trosku,
214.  UsluCajupod2.1i22 projekat treba sadrsavati-
a) prikaz dionica ¢jevovoda u cestovnom zemljistu ( cestovna Stacionaza, poprecni
profili, udaljenost od rupg asfalta ili od osi ceste i dubiny postavijanja vodovg ),
b) opis nacing izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, fte planiranih mjera
zastite ceste tokom gradenja kanalizacije,

2.15.  Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadlesnosti Hrvatskih cestq 4, 0.,

upravijaju predmernim Javnim cestama,

2.16.  Sve Stete ng arzavnoj cesti i cestovnom zemljisty, $tete ng privatnim objektima, kao i
Stete 1reéim  osobamg prouzrocene  polaganjem kanalz‘zacxjskog ¢jevovoda snosi
investitor izgradnje kanalizacije,

4.1 Zahtjevy zq izdavanje odobrenja potrebno Je priloZiti:
a) terminski plan izvodenja radoyg
b) podatke o odgovornogj 050bi, 1. imenovanom InZenjery gradilista, te nadzornoj
Sluzbi nad izvodenjem radova '

¢)  pismeny izjavu investitora da Je upoznat i suglasan sq odredbama iz tocke 2 8,
2.13.12.16, ovih posebnih uvjeta gradenja

5 Po izgradnji objeky koji je predmet ovip uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestamg
*0-0. Ispostavq g azZdin, geodetske snimje instalacija pologenih 4 cestovno zemljiste sq
ucrtanim rybop, asfalta i stacionasom Prometnice,

. STAVE:

»

IS epan, dipl. ing.

ostaviti;
Podnosilae zahtjeyq,
2. HCdo.o. Zagreh

3. Arkiva
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Rapublike Hrvgtoka
KOPRIVMIS KD KA1 ZEvad i UPANIJA
21511-06/2 Upravnl otlel za prosiorna uredenje,
Aracniu | zadtity okoliss, lsnostays u Krizeveima

HZ INFRASTRUKTURA d.o0.0. Primjenc: 9 1 «(li- 20
Zagreb, Mihanoviéeva 12 Klasifikacljska ozhaka Org. e,
RAZVQJ] I GRADENJE !

SluZba za pripremu © Iudzbeni broj Pril Vil
Grupa za pregled tehnitke dolmmentacij e e . o
RK broj: 171/11 ’

Zagreb, 12.04.2011.
Znak: HZ - 1.3.3. NN. tel. 01/ 378 25 99

Predmet: Idejni projekt sustava odvodnje i pro¢iSéavanje otpadnih voda aglomeracije KriZevci,
podsustav KriZevei — jug, cjelina 5, Sekundarna mreza naselja Poljana KriZevagka, Gragani,
Cubinec i Bukovje KriZzevaéko

Veza: UP/I-350-05/11-02/06

Predlagatelj: RH — Koprivnitko kri¥evaka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolia, Ispostava Krizevci

Investitor: KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KriZevei, D. Grderiéa 7
Projektant: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.0.0.Brezovica, Desprimska 8
Lzvjestitelji: HZ (D. Skrba, D, HrZenjak, V. Brkic) ‘

_ Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o prostornom uredenju i
graanji, Zakona o sigurnosti u Zeljezni¢kom prometuy i Zakona o Zeljeznici, te na osnovi Upute o
radu Komisije za pregled tehnigke dokumentacije, daje se sliedeée /

MISLJENJE

Uvjeti gradnje:

1. Prolaz cjevovoda predvida se ispod Zeljeznitke pruge L.204 KriZevci — Bjelovar —
Klo¥tar u km 3+294 i u km 4+788.

noZice nasipa ili 2 m od vanjskog ruba prunog jarka, obostrano, Na krajevima
zastitne cijevi treba ugraditi nadzorna zasunska okna.

Dubina polaganja zastitne c:ijé\'ii"'ﬁihora biti najmanje 1,3 m ispod donjeg ruba praga,
odnosn

ot © 1,3 m ispod nivoa okolnog terena ili 0,8 m ispod dna odvodnog prusnog
jarka,

Zastitne cijevi moraju biti poloZene 1 praveu i nagibu od najmanje 2%,.

3. G evovod, kod prolaza ispod pruge, poloZiti u odnosu na 0s kolosijeka pod $to vedim
kutom, ali ne manjim od 45°, ‘

171_l1m.doc 12
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10.

11.

‘Zé'§tiﬁi‘_a cijev bfomje_ra veéeg od 300 mm mora se proradunati i dimenzionirati na
'i@cljézzr;jéko prometno optereéenje prema modelu optereenja M 71, u skladu s

normom HRN EN 1991-2.

Mjesto kriZanja cjevovoda i pruge mora biti udaljeno najmanje 3 m od ruba ceste na

ZCPR-u, 0dnosno najmanje 3 m od bilo kojeg Zeljeznigkog objekta.

Paralelno vodenje biti ée od km 4+788 do km 4+554 na udaljenosti minimalno 10,0
m od osi kolosijeka, odnosno 6,0 m od ruba usjeka.

Daljnju tehni¢ku dokumentaciju izradenu prema vaZeéim propisanim sigurnosnim
uvjetima, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, Zakonom o
sigurnosti u Zeljezni¢kom prometu i Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u
zaltitnom pruZnom pojasu poslati ovoj Sluzbi na pregled.

Prije poCetka radova, a nakon izdavanja suglasnosti na glavni projekt sve imovinsko
pravne odnose, investitor treba obavezno rijeSiti sa HZ - Nekretninama, Zagreb,
Trnjanska 11 f.

Za vrijeme izvodenja radova investitor je duZan zatraziti 1 platiti struéni nadzor
djelatnika HZ ~ Sekcije za odr¥avanje pruga Koprivnica i HZ Sekcije za signalne i
telekomunikacijske uredaje Zagreb, koje o poletku radova treba obavijestiti deset
dana ranije. ' .

Ovo miSljenje $alje se predlagatelju RH — Koprivni¢ko krizevatkoj Zupaniji, Upravnom

odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zadtitn okoli¥a, Ispostavi KriZevci, a osim toga;
HZ - 1.3.1. Sluzbi za razvoj i Zeljeznitke infrastrukturne podsustave,

HZ - 1.5. Gradevinskim poslovima odrZavanja,

HZ — Sekeiji ZOP Koprivnica, Kolodvorska 13, tel, 048/621 906,
HZ -~ SekcijizaSi T uredaje Zagreb, Jakusevec 2; tel. 01/378 27 85

HZ 2.3, Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11 £, tel. 01/378 29 07,

Janja Go%, dipl.ing,grad.

171_11m.doc
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URBROI: 376-10/20-112 e |
Zagreb, 16. ozujak 2011. god. -

Republika Hrvatska

Koprivni¢ko - Krizevatka Zupanija

Ispostava Krizevci

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i za¥titu okoli%a

LZ. Dijakovetkog 18/1

48260 Krizevci

FREDMET: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0., KRIZEVCI

-izgradnja SEKUNDARNE MREZE ODVODNJE NASELJA POLJANA

KRIZEVACKA, GRACINA, CUBINEC I BUKOVIJE KRIZEVACKO
-uvjeti gradnje

W

Veza: Va§ dopis KLASA: UP/I-

350-05/11-02/06, URBR:2137/1-06/203-1 1-02, od 07. ozujka
2011.

zone elektronigke komunikacijske infrastrukture i pov
koridora te obveze investitora radov

€zane opreme, zastitne zone i radijskog
aili gradevine ("Narodne novine" br, 42/09).

Takoder je

otrebno projektom redvidjeti i za¥titu ostoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata

Sukladno odredbama iz &l : <LJN
1S

v

Dostaviti: Nasloyy Preporudeno

Prilog: Idejpo IjeSenje za lokacijsku dozvolu
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