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Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi &lanka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 | 177/04), Opéih uvjeta za opskrbu
elektri¢nom energijom (NN, br. 14/06) na femelju Pravilnike o naknadi za prikljuéenje na elektroenergeisku mreZu i za poveéanje
prikljugne snage (NN br 28/06), a u skladu s MreZnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06),

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIZEVCI, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu
HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )
Broj: 400602-110625-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZECE D.0.0., KRIZEVCI, DRAGE GRDENICA 7, OIB: 87214344239
radi sagledavanja moguc¢nosti prikljugenja za gradevinu

( vrsta objekta: ostala gradevina, Crpna stanica "Veliki Potogec™ )

na lokaciji (adresa, broj katastarske &estice i katastarska opéina)

VELIKI POTOCEC, VELIKI POTOCEC B.B., k.&. 4651, k.0. Krizevci

uz sljedede uvjete:

1. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

1. U slu€aju neizbjeZnog premjestanja nasih nadzemnih i podzemnih vodova, ili krizanja odnosno priblizavanja, duzni ste
izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.

2. Na mjestima izvodenja radova u blizini nagih podzemnih elektroensrgetskih vodova iskop obaviti ruéno, a njihov polozaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.

3. 8vi trodkovi izmjestanja, zastite | popravka zbog moguéih oStetenja mreze HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je duzan
naruéiti od HEP-ODS. Navedeni troskovi nisu obuhvaéeni Ugovorom o prikljugenju.

Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

lil. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI
1. Mjesto prikljugenja gradevine na mrezu:  stup NN mreZe iz TS 10(20)/0,4 kV Vellki Potogec

2. Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Veliki Potogec (TP 2402)
izvod: 1l NN izlaz prema Krizevcima

3. Napon priklju¢ka: 0.40 kv

n

. Opis izvedbe priklju¢ka kupca: NN - pcdzemni
tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm2 do SKPMOQO-a

. Prikljuéna snaga: 22,08 kw
. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

- Predvidiva godi$nja potro$nja elektriéne energlje (kWh/god):  po potrebi
. Nagin koriStenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h
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9. Predvidivo vrijeme prikljuenja: nakon realizacije EES

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi: 120 dana

11. Mjesto predaje elekiriGne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih asiguraca u SKPMO-u

12. Nadin mjerenja, kategorija potrosnje i mjerna oprema za mjerenje potro$nje elektri¢ne energije:
Rbr. [Naziv Snaga | 1F/3F |Kategorija ~[Brojlle i Ostalo

(kW) potrodnje
1 Crpna stanica "Veliki Pologec" 22,08 3 NN- poduzetnidtvo brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno 0OSO 3x32 A
- elektronigko
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15.

16.

17.

18.

19,

080-ogranitavalo strujnog optere€enja, SMT-strujnl mjernl transformatori, NMT-naponskl mjerni transformatori

. Mjemu opremu za mjerenje potro3nje instalirati prema tehnickim uvjetima za obradunsko mjerno mjesto.
14.

Mjemi ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, takc da se svi radovi i oéitanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca.

U gradevinama s vise mjemih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila |
daljinsko otitavanje.

Zastitu od indirektnog dodira izvesti:  TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS
uz obvezatnu lzvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednaéenja potencijala.

Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja moze iznositi najviSe: 25%

Instalacije i postrojenje korisnika mreze moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim
pravilima, kao i prema tehni¢kim preporukama i nomrmama koje se temelje na nagelima odredivanja negativnog povratnog
djelovanja na mrezu (primjerice: emisija vi§ih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno Opé&im
uvjetima za opskrbu elektriénom energijom.

Ako Kupac koristi agregat koji se uklju€uje u slucaju prekida napajanja elektrinom energijom iz mreze duzan je u skladu
s tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomodéu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreze. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slu&aju potrebe radova, a u cilju osiguranja
zaStite od povratnog napona.

Ukoliko postojeéi Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraziti dopusnicu za rad na obradunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1.

2.

Kupac je duzan s HEP-ODS-om zaklju¢iti ugovor o prikljuéenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikljuenja na distribucijsku
mre2u, te odrediti iznos naknade za prikljudenje i dinamika plaé¢anja.

U slucaju kada je za prikljugenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehni¢ke uvjete u SN ili VN mrezi ugovome strane
zakljuéuju i predugovor o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosl| na pripremi stvaranja uvjeta u mrei i
prikljudka za prikljuéenje gradevine do ukljuéivo gradevinske dozvole, a ugovor o priklju&enju skiapa se temeljem ove
PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1.

Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moZe ostvariti prikljuéak na elekiroenergetski sustav
HEP-ODS-a. Za priklju¢enje Kupac je duzan paodnijeti zahtjev za izdavanje EES i prikljuSenje i zakljugiti ugovor o opskrbi
i ugovor o koristenju mreZe.

. Projektna dokumentacija elektri¢ne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZzeéim propisima i

normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnoséu. Preporuéa se da se naveden! projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglaSavanja projekta prikljucka s projektom gradevine.

lzvodenje elektriénih instalacija Kupac je duzan povjeriti pravnoj ili fizicko] osobi registriranoj za obavljanje
elektroinstalaterske djelatnosti.

. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zakljuci ugovor o prikljuéenju, ne izvrSe obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese
zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuéenje.

. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka

vazenja, rok vazenja prethodne elektroenergetske sugiasnosti moze se produZiti za jo§ dvije godine.
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VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositel] zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijetl Zalbu HERA-I, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BISKUPA 5 pisanim putem
neposredno ili podtom. Za Zalbu se plata upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn préma Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim
pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i
129/06). 4,

Obradio: VUCKOVIC ALEKSA

O tome obavijest:

1. Kupac S
2. Sluzba za razvoj i investicije, Qdjel za EES i prikljuéenje MIm(Totgergell. dipl.ing.el.
3. Pismohrana
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48260 KRIZEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 45
Tol./Fax: (048) 716-197, 716-293, DEZURNI TELEFON: (048) 716-197

D.0.0. ZA OPSKRBU | DISTRIBUCIJU PLINA WEB: www.radnik.hr, E-MAIL: radnik-plin@radnik.hr
Predmet :Utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja Krizevci, 28.07.2011.
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1.Z. Dijankoveckog 18

Na temelju vaseg dopisa Klasa: UP-I-350-05/11-02/58; Ut.broj 2137/1-06/203-11-03, od
18.07.2011. i traZenja posebnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju
SUSTAVA ODVODNJE I PRO IéC‘AVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE
LKRIZEVCI® PODSUSTAV ,,KRIZEVCI-SJEVEROISTOK“ IZGRADNJA CRPNE
STANICE VELIKI POTOCEC na temelju priloZenog idejnog projekta 2631/3, EVV 44-
2010 od ozujak 2011., izradenog po ,,Dippold &Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.0. za
projektiranje “, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeca d.o.o. KriZevci, ovim
dokumentom izdajemo slijede¢e uvjete gradenja, koji se moraju ispostovati u glavnom,
odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspolozive dokumentacije utvrdeno je da na prostoru planirane gradnje CRPNE
STANICE VELIKI POTOCEC ima uli¢nog plinovoda.

Uliéni plinovod ukopan je po putnom jarku a kuéni prikljucci prikljuéeni su na glavni
plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu.

Prema na%oj procjeni na mjestu planirane gradnje crpne stanice nebi trebalo do¢i do
neposrednog dodira sa plinovodom a ako dode mora se postivati minimalni razmak 1. metar
od plinovoda.

1.Prije podetka radova izvoda& mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo iza$li na mje-
sto radova i togno locirali plinovodne instalacije na mjestima kriZanja odnosno pribliZzava-
nja vodovoda plinovodu.

2. Ukoliko se investitor-izvodad radova ne pridrzava navedenih uvjeta, snosit ¢e materijalnu i
krivi¢nu odgovornost za eventualnu $tetu i poslijedice nastale tijekom rada, a i sve Stete kao
posljedice nepridrZzavanja ovih uvjeta

3.0vi posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrijede
dvije godine od dana izdavanja.

4. U slugaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta, investitor se
obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.



5. Na temelju ovih uvjeta ne smije se poceti sa gradnjom , ve¢ je potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

Dostaviti:

Naslovu
Pismohrana
ovdje

RADNIK — PLIN d.o.o.

Direktor:
Josip Furmeg



REPUBLIK A HRVATSKA

KOPRIVNICKO-KRIZEyAéKA ZUPANIJA
GRAD KRIZEVCI

Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti
KLASA: 350-01/11-01/13
URBROJ: 2137/02-02/3-11-3
Krizevci, 23.09.2011.

KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANUA

Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju i zastitu okolisa

Ispostava KriZzevci
Na temelju va$eg zahtjeva KLASA: UP-1-350-05/11-02/58,URBROJ: 2137/1-06/203-11-03,0d
09.09.2011. ovaj Upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

POSEBNE UVJETE GRADNIJE
gradevine: Sustav odvodnje i proéi$¢avanja otpadnih voda aglomeracije"KriZevci", Podsustav
"Krizevci- sjeveroistok” , IZGRADNJA CRPNE STANICE VELIKI POTOCEC, Broj projekta i broj
mape: 50-3-3/11, MAPA 1, Zajednitka oznaka projekta: 2631/3, EVV 44-2010, Projektant: Rahela
Greta Nervo, ing. grad., Tvrtka : PROSTOR d.o.o. Bjelovar, Investitor: Komunalno poduzece
d.o.o. Krizevci, Komisionar: Hrvatske vode Zagreb, od oZujka 2011. i to:
1) Moie se izvrsiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnom projektu za izdavanje
lokacijske dozvole.
2) Na crpnoj stanici ,u zoni okolnog terena, mora biti vidljiv smo LZ poklopac, za tesko

prometno optereéenje. Posebno obratiti pozornost na sabitost materijala oko vanjskih zidova

gradevine, sve u skladu s pravilima struke.

3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa.

4) Izraditi elaborat regulacije prometa .

5) Po&etak radova prijaviti komunalnom redarstvu Grada KriZevaca

6) Sve cestovne i zelene povrs$ine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.

7) Sve eventualne 3tete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na
teret investitora ( izvodaca).

OCELNIK:
ervo, dipl. org. rada

22.2.
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MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVAGKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-125/2-11. Il
Koprivnica, 20. srpnja 2011.
KOPRIVNICKO-KRIZEVACGKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolida
Ispostava u Krizevcima
Predmet: ,Komunalno poduzeée” d.o.0. Krizevci

Gradnja crpne stanice ,Veliki Poto&ec"

Posebni uvjeti gradnje iz podrugja zastite od pozara

- daje se
Veza: Vas dopis Klasa: UP-1-350-05/11-02/58,

Urbroj: 2137/1-06/203-11-03

zaprimlieno 20.07.2011. godine

U svezi vaseg dopisa, broj i datum gornji, izvie§¢ujemo vas da je uvidom u

Idejni projekt T.D. 50-3-3/11, mapa 1, od ozujka 2011.godine, izraden po PB
.Prostor* d.o.o. iz Bjelovara, navedene gradevine na kat. &est. br. 4651 k.o.
KriZzevci, utvrdeno da JE isti USKLADEN s posebnim propisima iz podruéja zastite
od pozara.

S postovanjem,
INSPEKTORATA
IH POSLOVA :

stavljeno:
Koprivnitko-krizevatka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima

2. Pismohrana — ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 55 ax
I SOCI JALNE SKRBI : 07~ 261
Uprva za sanitarnu inspekciju
SluZba za Jupanijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivnitko — kriZevadku Zupaniju
Ispostava KriZevei -

Klasa: 540-02/11-03/7503
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.

Krizevei, 25. 07. 2011.

Visi sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekciju SluZbe za Zupanijsku sanitarnu inspekceiju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjeka za Koprivnitko — kriZevatku Zupaniju — Ispostave Krizevei , , rjeSavajuéi u postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivni¢ko — krizevadke Zupanije , Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i za3titu okoli¥a- Ispostave Kri%evei , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 58 5 :
Ur. broja: : 2137 /1 -6/203-11-03. , od 18.07. 2011. godine , zaprimitog , 21. 07. 2011. godine ,
na temelju €lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 /2008 1 88 /
2010. ), ausvezis &lankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodne
novine broj: 76 / 2007 i 38/09 ) ), utvrduje slijedece

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za gradnju crpne stanice Veliki Pototec za odvodnju i protiSéavanje otpadnih voda
naselja ,, SJEVEROISTOK ,, KriZevei

1. Lokacija buduée gradevine biti ée na kat, &estici br: 4652 . k.o. Krizevci

2. Uvidom u Idejni projekt gradenja predmetne gradevine koji je dostaljen uz zahtjeva
podnositelja , broj: 50-3-3 /11. (mapa 1) a koji je izraden po ovlastenoj pravnoj osobi Dippold
§ Gerold HIDROPROIJEKT 91. d.o.0. Brezovica , Desprimska kbr. 8., utvrdeno je da lokacija
buduée gradevine ispunjava sanitarno ~ tehnicke uvjete .

3. Predmetna gradevina u prostoru se mora izgraditi od &vrste vodonepropusne gradevinske
tavri sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda naselja ,,SJEVEROISTOK ,,
garda KriZevei te mora imati pokrovnu vodonepropusru deku i rje§eno na pokrovnoj deci
odzraivanje ( sve sukladno posebnom proradunu koji mora sadrzavati glavni projekt izgradnje
buduée gradevine) - ' .

Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti
funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada KriZevci a prijelaz
ispod potoka Vrtlin mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih bujiénih oborinskih voda.

Investitor , Komunalno poduzeée d.o.o0. KriZevci , D. Grdeniéa kbr. 7., mora dokazati prije
izdavanja uporabne dozvole za koristenje predmetne gradevine , da su zidovi , pod i pokrivna deka
crpne stanice jzgradeni od vodonepropusne gradevinske tvari ( betona ) kao i sve dovodne i
odvodne cijevi otpadnih voda

DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana—ovdje
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Va$ znak
Nas znak
Telefon
Datum
Nastavno na

Adresa
Kontakti

Paslovna banka
Nadzorni odbor
Uprava

Registar trgovackih
drustava

Hrvatski Talekom d.d.

Qdjel za mreznu infrastrukiuru | dokumentaciju
Slavonska avenija 6/VIIl,, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4917-200

Telefahs:  +3851 4917-118

— REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNICKO — KRIZEVAGKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju i zastitu okoliSa
Ispostava Krizevci
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Gradnja crpne stanice VELIKI POTOCEC.
Investitor: Komunalno poduzeée d.o.o., Krizevci, D. Grdeniéa 7

- tk kapaciteti

Temeljem VaSeg zahtjeva
06/203-11-03 od 18. srpnja 2011

: uvjeti zastite

izdajemo Vam slijedece uvjete:

. klasa: UP-1-350-05/11-02/58, ur. broj: 2137/1-
- godine te uvidom u dostavijeni idejni projekt,

- U interesu zastite naSe infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije tk
kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se
dobiti uvidom na terenu.,

- lzvoditelj radova obavezan je prije podetka radova zatraZiti iskol¢enje
(mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudZbenice na adresu
Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrezom i poslovanje s
korisnicima — sjever, Podru&je Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Primijeniti

pravilnik o nadinu

uvjetima odredivanja zone elektronitke

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09 i 39/11).

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vrsiti
bez naSeg odobrenja.Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehnicko
rieSenje izmicanja s dinamikom izvodenja.

- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja tk
““kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za
operativno upravijanje mreZom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podrud&je Bjelovar

na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

Hrvatshi Telekom d.dl.

Savsha cesta 32, 10 000 Zagreb
telefon; +385 1 481-1000; faks: +385 1 491-1011:

Internet: www.tht.hr

2360000-1101310875 (Zagrebatka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
G. Kerkhoff - predsjadnik

Trygovadhi sud u Zagrebu

temelini kay
naminalni iz

0% jedns dion

MBS: 080266256,

210000 huna

1. Mudrini¢ - predsjednik, D. Degan, B. Poldrugag, B, Skaramuda, |, Joli¢ Simovic, J. Buse -
i 1:8.188 0,00 kuna; ukupni broj dicnica: 81.882.535; U nlcef@

Hrvatsii Taiskom - prvi parsner UMICEF-z u Hrvarsko;
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- Tro8kovi iskoléenja, zadtite, izmjestanja, kao i moguée &tete na tk kapacitetima
terete investitora (Clanak 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama ,»Narodne
novinex»,br. 73/08.).

- Ostecenje tk kapaciteta iz nehata poviagi kriviénu odgovornost (Glanak 147. i 148.
KZ RH-prociséeni tekst, »Narodne novine, br. 32/93.). :

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Ziro-ratun: 2386002-1100513907
Koprivnitko-kriZeva&ke Zupanije Matiéni (porezni) broj: 1286986
48260 KriZevci, 1. Z. Dijankovegkog 3 OIB: 16406615746
www.zuc-kc.hr
Telefon: (048) 711-208 E-mail: zuc-krizevci@ke.t-com.hr

Telefax: (048) 711-209

KILASA:340-09/11-03/153
UR. BROJ: 2141-376-06-774-5-2
KriZevei, 11.07.2011.

Zupanijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama, Krizevci,
L.Z. Dijankovetkog 3, na temelju &l 37. stavak 1 Zakona o Jjavnim cestama (N.N. br. 180/2004,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/ 10), povodom zahtjeva Koprivni¢ko-krizevatke
Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostava KriZevci (Klasa:
UPB-I-350-05/11-02/58, Ur. Br.;: 2137/ 1-06/203-11-03), a u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta
gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za gradnju crpne stanice ,,Veliki Potogec* (odvodnja i
protiS¢avanje otpadnih voda aglomeracije »KriZevci®), na javnoj cesti, odnosno unutar zastitnog
pojasa javne ceste Z 2210 za investitora “Komunalno poduzeée” d.o.o., D. Grdeniéa 7, Krizevci.

2. Posebni uvjeti su:

@Crpmi stanicu smjestiti van cestovnog zemljista (cestovno zemljite definirano je &l 3.
Zakona o javnim cestama N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10).
o2\
-2)Na lokaciji gdje zbog postojeéih objekata ili instalacija, crpnu stanicu nije mogudée smjestiti
van cestovnog zemljista, crpna stanica se _moZe projektirati u cestovnom zemljistu sa
uvjetima sanacije, i to:

a) Ako se crpna stanica smjesta u cestovnom jarku ne smije se naru$iti sistem odvodnje
oborinskih voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvr§iti na nadin da se izvrsi nasipavanje
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka granulacije 30 — 60 mm sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvrSiti do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrebno i izraditi u
punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora na pokrovnoj plodi u cestovne jarke.
Otvor (za ulazak osoba) na pokrovnoj plo€i postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj
koji je udaljeniji od ceste).

b) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste $irine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor
za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova (oko crpne
stanice) mora se izvrsiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili Sljunka uz vlaZenje
te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m? do kote 21,00 cm
niZe od kote nivelete ceste. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00
cm te staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm odnosno do razine postojeceg asfalta. Zatim je
potrebno izvesti polaganje asfalta BNHS 0/11 debljine 4,00 cm i preko rova u koji je
smjestena crpna stanica i preko cjelokupne $irine kolnika javne ceste. Pokrovna plo¢a mora
biti u razini sa betonskom stabilizacijom. Potrebno je izvrditi obnovu horizontalne
signalizacije ako je postojala.

@ Ako je asfaltirani kolnik javne ceste irine veée od 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za
ulazak osoba) mora smjestiti u srediti | prometne trake javne ceste. Sanacija rova (oko crpne
stanice) mora se izvrsiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili $ljunka uz vlaZenje
te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m? do kote 21 ;00 cm




niZe od kote nivelete ceste (ako je postojeci kolnik izveden u dva sloja asfalta onda 26,00
cm). Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm. Zatim je potrebno
po sredini kolnika izvrditi rezanje asfalta (ravan rez), vadenje starog asfalta, potrebno
dodatno nasipavanje, vlaZenje i sabijanje te preko rova i prometne trake staviti asfalt BNS
0/16 debljine 6,00 cm (ako je postojeci kolnik izveden u dva sloja asfalta onda BNS 0/16
debljine 7,00 cm i BNHS 0/11 debljine 4,00 em) odnosno do razine postojeceg asfalta na
drugoj prometnoj traci. Pokrovna ploda mora biti u razini sa betonskom stabilizacijom.
Potrebno je izvrsiti obnovu horizontalne si gnalizacije ako je postojala.

d) Ako je makadamski kolnik javne ceste Zirine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica @
otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika Javne ceste. Sanacija rova mora se
izvr8iti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka (do razine postojece nivelete
ceste) uz vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m?>.
Potrebno je dodatno obratiti paZnju na dobro sabijanje oko okana. Otvor za ulazak osoba
mora biti u razini sa postojeéom niveletom ceste.

¢) Ako je makadamski kolnik javne ceste §irine veée od 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za
ulazak osoba) mora smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se
izvr$iti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka (do razine postojeée nivelete
ceste) uz vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m?.
Otvor za ulazak osoba mora biti u razini sa postoje¢om niveletom ceste.

@Ventilacij ske odzragnike nije dozvoljeno izvoditi u kolniku javne ceste.

@rmariée za struju koja je potrebna za rad crpne stanice nije dozvoljeno smjestati u kolniku,
bankini i cestovnom jarku.

2.5.U sluéaju pod 2.2. investitor je duZan regulirati odnose sa Zupanijskom upravom za ceste u
skladu sa pravilnicima kojima se regulira gradenje unutar cestovnog zemljista.

2.8.Za sva oStecenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju crpne stanice, investitor je duzan
preko izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja
upravlja javnom cestom. ‘

. Tehnitka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti
upanijskoj upravi za ceste tehnitku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja.

- Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljiSta investitor je du¥an
od nadleZne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o javnim cestama &l. 39., 40. i 41. (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,
124/09, 153/09 i 73/10), uz dostavu Potvrde Glavnog projekta.

- Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne
dokumentacije iz tocke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o
izvodadu radova.

. Troskove postupké u iznosu od 300,00 kn snosi in‘}estitor.

Lo
, dipl.ing.prom.

staviti:
1. JPodnositelj zahtjeva,
. Arhiva ovdje

223,
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoli¥a
Ispostava Krizevci

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/58
Urbroj: 2137/1-06/203-11-03

Krizevci, 18. 07. 2011.

ZAPISNIK

sastavljen u Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i za§titu okoli§a Koprivniko-
kriZevacke zupanije , Ispostava KriZevci ,
priikom UVIDA u Idejni projekt 50-3-3/11, mapal (ZOP 2631/3, EVV 44-
2010), izraden u ozujku 2011. god. po ovlatenom Projektnom poduzeéu Prostor , d.o.o.
za inZenjering, , trgovinu i usluge , Bjelovar — ovlasteni projektant Rahela Greta - Nervo ,
ing. grad. (G 1980) , za crpnu stanicu Veliki Potodec (u trasi kanalizacije Podsustav Kri¥evci —
sjeveroistok ) .

Dana 18.07.2011. god. je, po pozivu od 04.07. 2011.u prostorijama ovog Upravnog
odjela za prostorno uredenje, gradnju i za$titu okoliSa, Ispostava Kri¥evci, ul. I. Zakmardija
Dijankovetkog 18, I kat, sobabr. 2, odr¥an UVID u Idejni projekt T.D. br. 50-3-3/11, mapa
1, izradenu oZujku 2011. izraden po projektnom poduzeéu ,Prostor*, d.o.o. za inZenjering,
» trgovinu i usluge , Bjelovar

Uvid u Idejni projekt je zapoet u 11,03 sati.

Uvidu su prisustvovali :

1. za ,Hrvatske vode”, VGO Sava, Slurba zastite voda , Zagreb - Miroslav Matkovié,
dipl. ing. grad.

2. predstavnik investitora , Komunalno poduzece ,, d.o.0. KriZevci - Kozarié Darko,
dipl. ing. kuit. teh.

3. za projektno poduzeée , Prostora“ - projektant odsutan,

4. voditeljica postupka : struéni suradnik u Upravnom odjelu za prostorno uredenje

Ispostava KriZevci - Brankica Knok—Sagarié, ing. grad. .

?

Posebni uvjeti drugih pravnih osoba i javnih poduzeca, koji su potrebni po posebnim propisima,
slijedom koji su dolje navedeni , su zatra¥eni pozivom na uvid u Idejni projekat , &ja dostava je bila
uredna , ali se njihovi predstavnici nisu odazvali na uvid, ve¢ im je podtom poslana dokumentacija —
predmetni Idejni projekt , pa ¢ée temeljem njega i nakon uvida u isti ,svoje midljenje i posebne uvjete
izraziti u pismenom obliku.

Druga javna poduzeca od kojih su zatraZeni posebni uvjeti i mi§ljenja su:
- HEP-a, Distribucija d.o.o., DP _Elektra® Bjelovar — Pogon KriZevci, Krizevci, Trg Sv.
Florijana br. 3 '
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KLASA: UP-I- 350-05/11-02/58
= P
- MUP Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije — Inspekcija zastite od poZara, Kri¥evci, Grdeniéeva
ulica kébr. 3,
- Uprava za sanitarnu inspekciju , Odsjek za Koprivni¢ko-krizevatku Zupaniju, ul. I. Z.
Dijankoveckog 12,
- Zupanijska uprava za ceste Koprivni¢ko-Krizevatke Zupanije, ulica 1. Zakmardija
Dijankovedkog broj 3, KriZevci,
- jedinice lokalne uprave i samouprave — Grad Kritevci,
- predstavnik podnositelja zahtjeva - ,,Komunalno poduzeée“ d.o.o. KriZevci,
- predstavnik projektnog poduzeéa - Prostor, d.o.o. Bjelovar, ul. B. Papandopula 16,
- ,Radnik- plin“ d.o.o. KriZevci , ul . K. Tomislava 45,

Predstavnik Hrvatskih voda, VGO Sava, Slu¥ba zastite voda, Zagreb , daje slijedece misljenje:

- Idejni projekt je izraden u skladu sa Zakonom o vodama i prateéim pravilnicima .

- Kod izvodenja radova na vodnom dobru , investitor je du¥an osigurati vodni nadzor
djelatnika Hrvatskih voda , koje ée obavijestiti 10 dana prije poZetka izvodenja predmetnih radova .

- Investitor je duZan na tehnikom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan
primjerak projektne dokumentacije i geodetski snimak izvedenog stanja .

- U glavnom projektu je potrebno priloZiti migljenje Ispostave VGI Cesma -Glogovnica ,
Bjelovar, o utjecaju predmetne gradevine na vodne gradevine s kojima je u neposrednom doticaju .

Zapisnik je pred svim prisutnima proéitan, na njega nije bilo primjedbi, te se zapisnik
zakljuCuje i potpisuje kako slijedi.

Uvid je zavrSen u 12, 30 sati.

PRISUTNI (vlastoruéni potpis ) ' W M ’
1. Za ,Hrvatske VodeZ}e% (MM(I/MJ‘;, 5

2. za investitora -

W

za projektanta - odsutan.

4. za Upravni odjel prostornog uredenja -
VODITELJ ICA POSTUPKA
Knok-Sagari¢ Brankica, ing. grad.




