HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
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PREDMET Posebni uvjeti gradenja DATUM 28.03.2011.

Na temelju Vaseg projekta Ur.broj: 2137/1 -6/202-11-2 pregledana je dostavljena dokumentacija za zahvat
u prostoru:
Sustav odvodnje i proéiséavanja otpadnih voda aglomeracije ,,Krizevci“
Podsustav ,,Krizevci — zapad*
Sekundarna mreza gravitirajuéih naselja Koruska, D. Brckovéina, G. Brckovéina, Karane,
Greberanec, Pesek, Radnicki Dol, G. Vine, Zagorska, Dijankovec, Erdovec, Podgajec
(2631/8, H-IDP-10-0192)

Pregledom Va$e dokumentacije i uvidom u nadu tehni¢ku dokumentaciju utvrdili smo:
-na podrugju zahvata postoje nasi zralni i podzemnih niskonaponski, zracni i podzemni

srednjenaponski, te zraéni visokonaponski elektroenergetski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti paznju na sljedece:

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10, 35 i 110 kV mora biti 3,0 (tri) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se uz prethodno odobrenje HEP—Operator distribucijskog sustava
d.o.0. "Elektra" Bjelovar — Pogon Krizevci dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od
stupova DV 10 i 35 kV minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova kanalizacijskih
instalacija

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze
0,4 kV minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova

- krizanje kanalizacijskih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za viSe napone. Ako to nije moguce
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zastititi zastitnom cijevi u duzini

od 1,0 (jedan) metar od osi kabela
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_ paralelno vodenje elektroenergetskih instalacija i kanalizacijskin instalacija dozvoljeno je uz
minimalnu medusobnu udaljenost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m,
za napon vedi od 10000V 3,0 m.

_ prilikom radova potrebno je obratiti paznju i na eventualne niskonaponske prikljucke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spustaju u zemlju da ne bi doslo do ostecenja istih

- prije bilo kakvih radova na kanalizacijskim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE
instalacija obavijestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o0.0.
»Elektra" Bjelovar — Pogon Krizevci radi detekcije i iskolCenja istih

- na mjestu preklapanja kanalizacijskih instalacija sa elektroenergetskim instalacijama, radovi se

moraju izvoditi ru¢no, najmanje 1 (jedan) metar od osi kabela sa lijeve i desne strane

7a eventualnu $tetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima
{j. treba sadrzavati tehnicka rjeSenja izmicanja dijelova naSeg postrojenja, koji su u podru¢ju zahvata
vodoopskrbne mreze. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti
staticka stabilnost naSeg postrojenja. Tehni¢ku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-Pogon Krizevci radi izdavanja suglasnosti na projektnu
dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmjestajem stupova u digitalnom obliku u
apsolutnim koordinatama u Sestoj zoni).

Po zavrSetku radova investitor je duzan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o0. "Elektra" Bjelovar-
Pogon Krizevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima krizanja, paralelnog
vodenja ili vodenja po istoj trasi kanalizacijske mreze i njezinih prikljuéaka sa nadim elektroenergetskim

postrojenjem u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u $estoj zoni.

Prilog: - prikaz zra@nih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 1 list na osnovnoj drzavnoj karti
u mjerilu 1:25 000 od 03/2011

IzZradio:
Neven aki, el. teh.

Rukovodlte/j za vodenje pogona

HEP- Operaror di. S g sustava d.o.o.
“Elekifa” By fovar‘@fﬁff mg vcr
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KOPRIVMIERO. K RIZEASKA 2U

7ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
(AFS= | Koprivnitko-krizevacke Zupanije

Li € 18260 Krizevei, 1. Z. Dijankoveskog 3

= Ranublits Hryataka

Ziro-raun: 2386002-1100513907
Mati¢ni (porezni) broj: 1286986
OIB: 16406615746
www.zuc-kc.hr

Telefon: (048) 711-208 2137/3-04/2 Upravn) odfel za prostorne M‘éﬁ zuc-krizevci@ke.t-com.hr
Telefax: (048) 711-209 gradnjul | saktite okolidy, Ispostava u Krizeveime:

KLASA:340'09“ 1-03/47 —

UR. BROJ: 2141-376-06-309-5-2 ,

.[(riie\.rci, 14.03.2011. Urudzbeni beoj - - v

Zupanijska upava 22 CESte"mea*’Za"ﬁé‘ ljanje Zupanijskim i lokalnim cestama, KriZevci,

1.7. Dijankovetkog 3, na temelju ¢l. 37. stavak 1 Zakona o javnim cestama (N.N. br. 180/2004,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), povodom zahtjeva Koprivni¢ko-kriZevacke
yupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostava Krizevei (Klasa:
UP-1-350-05/11-02/13, Ur. Br.: 2137/1-06/202-11-2), a u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta

gradenj a, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje i pro¢i$¢avanja otpadnih voda
aglomeracije ,,Krizevci® — podsustav , Krizevei — zapad® (cjelina br. 8), na javnoj cesti, odnosno
unutar za$titnog pojasa javne ceste 7 3002, L 26064, L 26065, L 26056 i L 26140 za investitora
“K omunalno poduzeée” d.o.o., D. Grdenica 7, Krizevel.

. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestiti van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano je ¢l. 3. Zakona o
javnim cestama N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i73/10).

2.2.Na dionicama gdje zbog postoje¢ih objekata ili instalacija, instalacije nije moguce smjestiti
van cestovnog zemljista, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemlji$tu sa uvjetima
sanacije, 1 to:

a) Ako se instalacije smjeStaju 1,00 m od ruba postojeceg asfaltnog kolnika (na dubini od
minimalno 1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova izvrsiti na nadin da se
izvr§i nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili Shjunka sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvrsiti u cijeloj dubini rova.

b) Ako se instalacije smje$taju u cestovnom jarku (na dubini od minimalno 0,80 m od kote
nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narusiti sistem odvodnje oborinskih
voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvrditi na na¢in da se izvr$i nasipavanje kvalitetnog
kamenog materijala ili 3ljunka granulacije 30 — 60 mm sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izviditi u cijeloj dubini rova do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je
potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana u cestovne
jarke. Otvore okana postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od
ceste)

¢) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste $irine maksimalno 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora se 1zvisiti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka uz vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja
modula zbijenosti Me=80 MN/m? do kote 21,00 cm ni¥e od kote nivelete ceste. Potrebno je
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ekt treba sadrZavati:

2.7.Proj
2) prikaz dionica sa cestovnom stacio.naiom 1 }Jdalj-enostim:a' Ofi ruba kolnika,
b) nadin izvodenja radoya, mjere zaét'lte ceste i na€in sanacije iskopanog rova,
) prometnu signalizaciju za izvodenje r:adova, . .
d) geodetski elaborat -iskt')léenja trase msts-lla(.:ija na geodetsko]'godlozx,
e) tabelarni prikaz duZine instalacija postavljenih u cestovno zemljiste,
f) troskovnik. .

0.8.Za sva oétecenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
' koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju instalacija, investitor je duZan preko
izvodata izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja

javoom cestom.

1 9. Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradiliSta dode do o$teéenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duzan preko izvodata izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

_ Tehnicka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

_ Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti

Zupanijskoj upravi za ceste tehni¢ku dokumentaciju radi nlene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Zupanijske uprave za ceste
Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu Zupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrzavati podatke iz to¢ke 2.7.

. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljista investitor je duZan

od nadleZne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o javnim cestama Cl. 39., 40. i 41. (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,
124/09, 153/09 i 73/10), uz dostavu Potvrde Glavnog projekta i Elaborata iskoltenja.

. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne

Flokumentacije iz totke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o
1zvodacu radova.

. Trokove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

Dostaviti:

QOPodnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje




ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Ziroracun: 2340009-1110078994

Koprivnicko-kriZzevagke Zupanije Privredna banka Zagreb
48260 Krizevci » Ivana Zakmardija Dijankoveckog 3 « PP 41 OIB: 16406615746
Telefon: (048) 711-208 e-mail: zuc-krzevci @kce.t-com.hr
Telefax: (048) 711-209 http://fwww.zuc-kc.hr
" KOPRIVNIGKO-KRIZEVAGKA |
UR. BROJ: 376 - 06 - 931/2011 ZUPANIJA
Krizevci, 05.09.2011. UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO UREDENJE,
GRADNJU | ZASTITU OKOLISA
ISPOSTAVA KRIZEVCI
L -

IZJAVA

Ovom Izjavom izjavljujemo da su dijelovi:

— kat.Cest.br. 1186, 1187, 1194, 1235, 123711, 1237/2, 1238, 1239, 1240,
1241, 1242, 1243/1, 1244 | 1940 k.o. Dijankovec kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26056 (Guséerovec
(D22)-Dijankovec-Erdovec -Z 3002),

— kat.Cestbr. 1744/2, 1745/3, 1748, 1747, 1746 i 1949 k.o. Dijankovec
kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26056
(GuScerovec (D22)-Dijankovec-Erdovec -Z 3002),

— kat.Cestbr. 329, 334, 328, 335, 337, 338, 191, 171, 170 i 2106 k.o.
Erdovec kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L

) 26056 (Guscerovec (D22)-Dijankovec-Erdovec -7 3002),

— kat.Cest.br. 169, 168/4 i 2109 k.o. Erdovec kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26056 (Guscerovec (D22)-Dijankovec-
Erdovec -Z 3002),

— kat.gest.br. 582, 581, 580, 579, 578, 577 i 2101/2 k.0. Erdovec kojima
prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26056
(Guscerovec (D22)-Dijankovec-Erdovec -Z 3002),

- kat.Cestbr. 575 573, 574 i 2101/1 k.o. Erdovec kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste Z 3002 (Komin (Z 2246)-
Zaistovec-Gregurovec-KriZevci (D41)),

— kat.Cest.br. 9716, 9721, 9723, 9724, 9725, 9728, 9727, 9475 i 9476 k.o.
Erdovec i kat.Gest.br. 14620 k.o. Krizevci kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste 7 3002 (Komin (Z 2246)-Zaistovec-
Gregurovec-Krizevci (D41)),

— kat.Cest.br. 1253, 1252 i 2094 k.0. Erdovec kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26057 (Erdovec (Z 3002)-Lemes- Vel.
Raven- Z 2208),

— kat.Cest.br. 8919, 8920, 8955, 8958/1, 8964, 8965 i 14618/1 k.o. Krizevei
kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26140
(KZ : Pesek (L 26064) - Radnicki dol - Ulica Pugca (L 26065)),
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kat.est.br. 6917, 6918, 6919, 6924/1, 6924/2, 6926, 6932, 6936, 6937,

6940 i 14612 k.o. Krizevci kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u

koridoru javne ceste L 26064 (Krizevci (D22)- Greberanec- Pesek- Z

3002- Donja Brckovéina (D41)),

kat.&est.br. 7199, 7204, 7205, 7206, 7241, 7240, 7239, 7238, 7236,

7235, 7234, 7230, 7231, 7229, 5872/1, 5872/3, 5872/2, 5874, 5876,

5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5985, 5982 i 14606 k.o.

Krizevci kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L

26064 (Krizevci (D22)- Greberanec- Pesek- Z 3002- Donja Brckovéina

(D41)),

_ kat.Gest.br. 7679/7, 7680, 7513/4, 7513/3, 7513/2, 7510, 7503, 7500,
7495, 7494, 7493, 7491/1, 7488, 7487, 5100, 5099 i 14615 k.o. Krizevci
kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26065
(Krizevci: Ul. Zagorska (D22)- Pu$éa -D22),

— Kkat.Gest.br. 5735, 5732, 5826 i 14605 k.o. Krizevci kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26064 (Krizevci (D22)-
Greberanec- Pesek- Z 3002- Donja Brckovéina (D41)),

— kat.&est.br. 5987, 5982 i 14606 k.o. KriZevci kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26064 (Krizevci (D22)- Greberanec-
Pesek- Z 3002- Donja Brckovéina (D41)),

— kat.Gest.br. 8684/3, 8685/2, 14618/6, 8681/4, 8681/2 i 14618/1 K.o.
Krizevci kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L
26140 (KZ : Pesek (L 26064) - Radni¢ki dol - Ulica Pu$éa (L 26065)),

— kat.gest.br. k&br. 131 | 1683 k.o. Donja Brckovéina kojima prolazi

kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26064 (Krizevci (D22)-

Greberanec- Pesek- Z 3002- Donja Brckové&ina (D41)).

Javne ceste Z 3002, L 26056, L 26057, L 26064, L 26065 i L 26140 Odlukom o
razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste objavljenoj u
Narodnim novinama broj 17 od 05. veljaée 2010. godine u cijelosti spadaju pod upravu

upanijske uprave za ceste Koprivnicko — krizevacke Zupanije.

Ova Izjava moze se koristiti iskljuéivo u svrhu postupka dobivanja Lokacijske
dOZ_YOFE za izgradnju sustava odvodnje i proc¢iséavanja otpadnih voda aglomeracije
"K”Z?VCi“ — podsustav ,KriZzevci — Zapad (cjelina br. 8) prema projektu tvrtke ,Hidroelektra
- Projekt” d.o.o. iz Zagreba, broj TD: ZOP 2631/8, H-IDP-10-0192 i u nikakve druge svrhe
;e Neé moze koristiti, a prilog je Posebnim uvjetima gradenja (Ur. Broj: 2141-376-06-309-5-

 Klasa: 340-09/11-03/47) izdanim 14.03.2011. godine.

O tom obavijestiti:

1. Arhiva ovdje.




Rapublika Hrvatska_
KOPRIVNISKO-KHIZE/AEKA ZUPANIJA
2137/1-08/2 Upravni odjel za prostorno uredenje,
qradnju i zadtitu okolida, Ispostava u Krizeveima

Pl'iiﬂ'jSNOT 3 1 —n?" 2011

REPUBLIKA HRVATSKA Klasifikacijska oznaka Org. jed.
ISTARSTVO ZDRAVSTVA

¥ 1 SOCI JALNE SKRBI" Urudzbeni broj Pril. Vi
q za sanitarnu inspekciju 3

Ull;;:)a za yupanijsku sanitarnu inspekciju ‘

Sd_‘el za sjeverozapadnu Hrvatsku ,

0cl krizevacku Zupaniju

Odsjek za Koprivni¢ko —
Jspostava Krizevcel

- 540-02/11-03/ 638
ll?:fslilroj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.
Krizevei , 29 03. 2011.

Vidi sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekeiju Sluzbe za Zupanijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za s_|e_ver02:_apadnfl H.rvatsku
Odsjeka za Koprivnicko — kriZzevatku Zupaniju — Ispostavv::. Krizevci, , r_|c§a\'ra_] uéi u postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivni¢ko — kriZzevatke Zupanije , Upravnog odjela za prostorno
% uredenje, gradnju i zadtitu okoliSa- Ispostave KriZevci , Klasa : U.P-.I— 350-05/11-02 /13, .
Ur. broja: :2137/1-6/203-11-2., od 25. 03. 2011. godine, zaprimitog , 22.3. 03. 2011. gf)dme ,
na temelju ¢lanka 2.1 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine ?ro?: 113 / .2008 188/
2010. ), ausvezis €lankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodn
novine broj: 76 /2007 i 38/09 ) ), utvrduje slijedeée -

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda podsustava ,KriZevei — Zapad* ,
sekundarne kanalizacione mreZe za naselja ; Koru$ka , D. Brekoveinu , G. BrekovEinu
Karane , Greberanec, Pesek , Radnitki Dol , G. Vine , Dijankovec , Erdovec,
Podgajec i Zagorsku ulicu KriZevcima.

1. Uvidom u idejni projekat lociranja i izgradnje predmetne gradevine koji je izraden po
tvrtki ,, Dippold & Gerold — HIDROPROJEKT 91¢ . d.o.o. Zagreb , broj: 2631/8. od velja&e , 2011.
godine , , utvrdeno Je da rjeSenja lociranja i izgradnje sekundarne kanalizacijske mreZe za naselja
E Korusku, Donju Brekovéinu , Gornju Brekovéinu , Karane , Greberanec , Pesek , Radni¢ki Dol ,
@ Gornje Vine » Dijankovec , Erdovec , Porgajec i Zagorsku ulicu u KriZeveima, u navedenom
Idejnom projektu zadovoljava sanitarno — tehnigke i higijeneke uvjete lociranja ove vrste objekata u
Prosotoru , glede zastite zemljiSta od onetiS¢enja a kroz njega i zastite pitke vode u podzemlju.
2. Mjesta krizanja vodovodne mre¥e sa kanalizacijskom mreZom moraju biti tako izgradena
da S€ onemogugéi onetiscenje vode u sustavu vodovodne mreZe , odnosno kanalizacijske cijevi
Moraju bitj postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.
3. Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mreZe navedenog naselja ispod potoka mora
8Umosno izveden od arondacije
4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se prije uporabe mora pribaviti
od strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti )
3. Pi‘epumpne stanice izgraditi prema pravilima struke i buduéem glavnom projektu

bitj sj

i?-gradnje_
Kris 6. Sustay funkcionalno spojiti sa postojeéim sustavom pro¢i§éivanja otpadnih voda grada
IZCVci . s
DOSTAVITI £ WIVESESANITARNI INSPEKTOR
O‘j_nosiocu zahtjeva X2. fE T . Jozo 0 uji¢ dipl. san ing.
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Republike Hivaiska
KOPRIVNIGKO-KRIZEVASKA ZURANIJA
2137/1-06/2 Unravni odiel za prostorno uredsn; s,
arednju i zadtilu oxolida, lepostava u Krizeveime

F;T;w!jeno: é? G.032 20 /}fm
Klasifikacijska oznaka Ora. jad.
REPUBLIKA HRVATSKA ~ j Yrudzbeni broj Pril Vil
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA T ~qo | 1 ]

GRAD KRIZEVCI
Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti
KLASA: 350-01/11-01/13
URBROJ:2137/02-02/3-11-2
Krizevci, 25.03.2011.

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANUA
Upravni odjel za prostorno uredenje i zastitu okoli3a
Ispostava Krizevci
KRIZEVCI

Grad Krizevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje i zastitu okoli$a, Ispostava Krizevci,KLASA: UP-1-350-
05/11-02/13, URBROJ: 2137/1-6/202-11-2, od 10.03.2011. za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVJETE GRADENIJA

za gradevinu: SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE
"KRIZEVCI", Podsustav "Krizevci - zapad”, sekundarna mreZa gravitiraju¢ih naselja Koruska,
D. Brckovéina, G.Brckovéina, Karane, Greberanec, Pesek, Radnicki dol, G. Vine, Zagorska ul.,
Dijankovec, Erdovec, Podgajec, koji je obuhvaden idejnim projektom ZOP 2631/8, BROJ: H-
IDP-10-0192, od veljae 2011. izraden po projektantu, oviastenom inZenjeru gradevinarstva
Gordani Cizmek, grad. teh, "Hidroelektra — projekt" d.o.o. Zagreb, Cazmanska 2, za
investitora "Komunalno poduzeée " d.o.o. KriZevci. Ul. Drage Grdeniéa 7, i to:

1. Vodove poloiiti van kolnika, bankina,cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih
tehnickih razloga nije moguée zadovoljiti uvjete iz tocke 1., vodove se dozvoljava poloZiti u
Cestovnom zemljiStu uz stru¢nu sanaciju i to:

2.1.) Gdje se vodovi polazu u cestovnom jarku, trebaju biti poloZene na dubini

minimalno 0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narusiti
sistem odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriiti tako da se
Zasipavanje rova obavi kamenim materijalom odgovaraju¢e kvalitete i granulacije, u
slojevima i sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na
niveletu cestovnog jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje revizionih okana u



cestovne jarke koji bi mogli poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti ostecene bankine
odgovarajucim kamenim materijalom sa rucnim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi polazu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine do 3,00 m
trebaju se poloZiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. lzvriiti obostrano rezanje
postOJEéeg asfalta. Sanaciju rova izvrsiti ’zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce
kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne
zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku stabilizaciju C46/20 minimalne debljine
betona 15 cm, te asfaltirati Sirinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno.
7atim je potrebno postaviti novi asfaltni habajuci sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm
ugradeno, preko cjelokupne 3irine asfaltnog kolnika. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti postavijeni na niveletu novog habajuteg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti
horizontalnu signalizaciju, ako je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su
postojali. Zamijeniti,eventualno, otecene rubnjake ili kanalice, obnoviti o3te¢ene bankine
odgovaraju¢im kamenim materijalom sa rucnim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti
cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko
revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi polaZzu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine veée od
3,00 m, trebaju se poloZiti u sredini prometne trake nerazvrstane ceste. lzvrsiti obostrano
rezanje postojeCeg asfalta. Sanaciju rova izvriiti zasipavanjem kamenim materijalom
odgovarajuce kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku stabilizaciju C16./20"
minimalne debljine 15 cm. lzvrditi ponovno rezanje, eventualnog oSte¢enog, ruba starog
asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS 0/16,debljine 6,00
cm ugradeno, ko je postojeci asfalt izveden u jednom sloju, odnosno BNHS 0/16, debljine
6,00 cm ugradeno i habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, ako je postoje(i
asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu
asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti,
eventualno, osteéene rubnjake ili kanalice, obnoviti oiteéene bankine odgovarajuéim
kamenim materijalom, sa ru¢nim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke
u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je Sirine do
3,00 m trebaju se poloiZiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti u razini sa postoje¢om niveletom ceste, obnoviti, eventualno , oStedene bankine
odgovaraju¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu, te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.




2.5.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je Sirina veca
od 3,00m trebaju se poloZiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
izvréiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, te
sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postojeéom niveletom ceste, obnoviti eventualno osteéene
bankine odgovarajuéim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polazu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvriiti
zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa
puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smjestaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je
jzraditi izvode za buduée prikljucke objekata.

4. Na mjestima gdje se vodovi vjeSaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U sluCaju potrebnog zahvata na
mostovima investitor je duzan o svom trosku postupiti prema zahtjevima nadleznog tijela.

5. Na mijestima gdje je za vodove potrebno bu3enje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od
kote nivelete postojeéeg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove treba
poloiiti u zastitnu cijev.

6. Projekt treba sadrzavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7. Ako bi doslo do, eventualnog, oste¢enja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvr3iti sanaciju u skladu za zahtjevom nadleZnog tijela.

8.  Sve zelene povrsine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Pocetak radova investitor je duzan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Krizevaca
najkasnije 7 dana.

11, Za sve eventualne 3tete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom
zahvatu odgovoran je investitor( izvodac).

PROCELNIK
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REPUBLIKA HRVATSKA T T I S—
KOPRIVNICKO-KRIZI‘::VACKA ZUPANIJA
GRAD KRIZEVCI
Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

KLASA: 940-01/11-01/43
URBROJ: 2137/02-02/05-11-12

Krizevci, 25.08.2011. godine
IZJAVA

Ovime izjavljujemo da su dijelovi kébr.

- 123 k.o. Dijankovec u koridoru nerazvrstane ceste u nadleznosti Grada
Krizevaca kébr.1955 k.o. Dijankovec

- 168, 180/2 k.o. Dijankovec u koridoru nerazvrstane ceste u nadleznosti Grada
Krizevaca kébr.1948 k.o. Dijankovec

- 140 k.o. Dijankovec u koridoru nerazvrstane ceste u nadleznosti Grada
Krizevaca kébr. 1957 k.o. Dijankovec

- 101 k.o. Erdovec u koridoru nerazvrstane ceste u nadleznosti Grada
Krizevaca kébr. 2109 k.o. Erdovec

- 10088, 10085 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste u nadleznosti Grada
Krizevaca kébr.14625 k.o. Krizevci

- 8746/7, 8746/9, 8746/8, 8747/1, 874712, 8748/10, 8748/8 k.o. Krizevci u
koridoru nerazvrstane ceste u nadleznosti Grada Krizevaca kébr. 14619 k.o.
Krizevci

Ova izjava mozZe se koristiti iskljugivo za potrebe izdavanja lokacijske dozvole
SUSUTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA  OTPADNIH VODA
ANGLOMERACIJE "KRIZEVCI" podsustav Krizevci-Zapad (8) te se ne moze
Koristiti u druge svrhe.

PROCELNIK:
Andelko Nervo dipl.org.r
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sastavljen dana 94.03. %of /. o uvidu u idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole za
Jinju SUSTAUA oHVODNIE | TloCA SRV AV jp- AREL ARAZEV S ~ CATAD
r%r 5, ,Zm od 42/ 20 ﬂod. izradenlod __JIOROELTEA- IR0 /EXT 0.
u'p;ostol'ij ama Koprivni¢ko-kriZevacke Jupanije, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, éradnju i
Jadtitu okoliga, Ispostava u KriZevcima, 1. Z. Dijankoveckog 18.
U ovom Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i za3titu okolisa, Ispostava Krizevei,
vodi se postupak za_ izdavanje lokacijske dozvole za predmetni zahvat po zahtjevu

U0 e TODV2ECt doy Hnillro |
[ su pozivom od 44 0% Zz{)// ; god. pozvana tijela i osobe po posebnim propisima na
uvid u idejni proj ekt radi pribavljanja posebnih uvjeta za dan 2403, wff .

Na uvid prema navedenom pozivu pristupili su:
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Nakon uvida u idejni projekt, pozvani daju slijedece o¢itovanje:
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PROJEKTIRANJE SN . e
1. Glavni projekt Sustav odvodnje i prociséavanja otpadnih voda aglomeracije ,, KriZevci ,,

podsustav ,, KriZevci ,, — zapad Sekundarna mreza gravitirajucih naselja Koruska, D.
Brckovéina, G. Brckovéina, Karane, Greberanec, Pesek, Radnicki Dol, G. Vine, Zagorska,
Dijankovec, Erdovec, Podgajec mora biti u svemu izraden u skladu s Tehni¢kim
rjeSenjem za izgradnju komunalnih vodnih gradevina za javnu odvodnju, a koje se temelji
na studijama, novelacijama studije, prostornim planovima , te izvedenim dijelovima
odvodnje :

 Studija zatite voda Koprivnitko — krizevacke Zupanije izradena u ( Dippold &
Gerold — Hidroprojekt 91 d.o.0. Zagreb, 2008. )

e Novelacija idejnog rjeSenja kanlizacij skog sustava KriZevci ( Dippold & Gerold —
Hidroprojekt 91 d.o.0. Zagreb, 2008. )

e Glavni projekt kolektora kanalizacije u ulici kralja Petra Kre$imira IV
( Hidroregulacija d.d. Bjelovar 2005. )

e Postojece stanje izvedenosti sustava kanalizacije
GUP-a Krizevci
, a koji ée biti prijavljeni prema EU fondovima .

2. Glavni projekt treba sadrZavati preglednu situaciju postojeceg stanja podrugja u pogodnom
mjerilu (1 :25000 ) sa ucrtanim predmetnim objektom, s elemntima uklapanja i naginom
povezivanja na postojeéi odnosno planirani sustav odvodnje. U ovu situaciju treba ucrtati
sve vodne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podru&ju postoje, koji se grade ili
rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a od znacaja su za vodnogospodarske
interese.

3. Glavni projekt Sustava odvodnje i prociscavanja otpadnih voda aglomeracije ,, Krizevei »
podsustav ,, KriZevei ,, — zapad pored uobi¢ajenih priloga sa vodnogospodarskog stajalista
treba sadrZavati sljedeée :

a. UzduZne i popregne profile sa oznadenom staciona¥om iz kojih je vidljiv polozaj
trase u odnosu na vodne gradevine, natin prijelaza preko vodotoka ili kanala te
karakteristi¢ne popreéne profile.

b. Detalje prikljucka predmetnog cjevovoda na postojeée i planirane cjevovode.

¢. Detaljne situacije dijelova trase cjevovoda (umjerilu 1 :1000ili 1 : 5000 )s
oznaCenom stacionaZom, gdje je ona u neposrednom dodiru s vodnom gradevinom,
iz kojih je vidljiva dispozicija cjevovoda u odnosu na karakteristiéne tocke vodnih
gradevina. Na svim prijelazima cjevovoda ispod vodotoka ili kanala potrebno je
izraditi detalj prijelaza (umjerilu 1 : 50ili 1 : 100 ) s geodetskom snimkom
vodotoka i okolnog terena, te visinama danim u apsolutnim vrijednostima.

d. Hidrauli¢ki proracun sukladan je Tehnickom rjeSenju iz tocke 1. ovih vodopravnih
uvjeta. -

4. Detalji krizanja cjevovoda s vodotocima ili kanalima moraju biti posebno i detaljno
razradeni, u skladu sa sljede¢im smjernicama :

a. Projektant je duzan svaki prijelaz preko vodotoka ili kanala uskladiti sa postoje¢im
ili projektiranim vodoprivrednim rjeSenjem, a u suradnji sa Vodnogospodarskom
ispostavom za slijevno podrugje ,, Cesma — Glogovnica “ Bjelovar i to nakon
geodetski snimljenog stanja popre¢nog profila vodotoka s okolnim terenom na
mjestu prijelaza. O tome je potrebno sastaviti supotpisati Zabiljesku koja se prilaze
uz Glavni projekt.

b. Na prijelazu ispod vodotoka odnosno kanala dubina ukapanja mora biti takva da
gornji rub zadtitnog cjevovoda kroz koji se polaze predmetni tlaéni i gravitacijski
cjevovod bude min. 0,8 m ispod dna vodotoka ili definiranog popretnog
presjeka. Potrebno je razraditi tehnologiju polaganja cjevovoda, ali tako da ne dode
do smetnje protoke ( mora se osigurati teCenje najmanje bioloskog minimuma ),
erozije dna i obale, onegiséenja povrinskih i podzemnih voda te okoliza.

¢. Cjevovod ispod vodotoka treba poloziti na propisanoj dubini horizontalno u duZini

Jjednakoj $irini dna vodotoka i projekciji najmanje polovine duZine pokosa vodotoka



A

sa obje strane srednjeg profila. Spoj cjevovoda ispod vodotoka sa cjevovodom
poloZenim na nomalnoj dubini izvesti na udaljenosti minimalno 6,0 m od obale
vodotoka.

d. Svaki prijelaz ispod vodotoka ili kanala mora se jasno oznatiti ¢vrstim oznakama s
time da oznake ne budu bliZe od 6,0 m od obale vodotoka.

e. Ukoliko se polaganje cjevovoda u zastitnoj koloni izvodi prijekopom vodotoka tada
se zatrpavanje izvodi materijalom iz iskopa .Nakon zavrSetka radova dno i pokose
vodotoka ili kanala dovesti u probitno stanje.

5. .
OBVEZE INVESTITORA

6.

10.

11

12.

13.

Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri
izvodenju predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje
vodnog nadzora potrebno je zatraziti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za
vodno podrugje sliva rijeke Save, ulica grada Vukovara 220 Zagreb petnaest ( 15 ) dana
prije pogetka radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog projekta koji se
odnosi na tehnicki opis, preglednu i detaljnu situaciju, poprecne i uzduZne presjeke na
mjestima gdje se trasa vodi uz i preko vodnogospodarskih objekata.

Nadzor prijekopa i polaganja zastitne kolone na vodotoku ili kanalu obavljati ¢e predstavnik
Hrvatskih voda,Vodnogospodarske ispostave “ Cesma — Glogovnica ” Bjelovar po pozivu
izvoditelja radova, koji ée svojim upisom u gradevinski dnevnik potvrditi pravilno
izvodenje.

Neovisno o vodnogospodarskom nadzoru investitor odnosno izvoditelj radova je duZan
osigurati ovlastenog inZenjera geodezije na sam dan prijekopa, koji ¢e snimiti u apsolutnim
kotama sam prijelaz i to predo¢iti komisiji za tehni¢ki pregled objekta.

Investitor odnosno korisnik objekta duzan je projektirati i izraditi 1 druge objekte ili
osiguranja da ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod
izgradnje ili eksploatacije objekta.

Investitor odnosno korisnik objekta odgovoran je za sve Stete koje bi mogle nastati po
vodnogospodarske interese izgradnjom ili eksploatacijom objekta, te ¢e biti duZan o svom
tro3ku odstraniti uzroke $tete, a Stete nadoknaditi.

. Investitor je duZan na tehni¢kom pregledu objekta predstavniku Hrvatskih voda dostaviti

jedan primjerak projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehni¢ki opis, situaciju,
popreéne presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte, te snimak
izvedenog stanja u digitalnom obliku ( opti¢ki medij ; CD ili DVD). '

U skopu zavrinog izvje$¢a glavnog nadzornog inZenjera mora se nalaziti i dio koji se odnosi
na vodnogospodarski dio. Moguée je u zavrSnom izvjeS¢u pozvati se samo na upise u
gradevinski dnevnik vodnog nadzora, ukoliko je bilo sve izvedeno u skladu s vodopravnim
uvjetima.

Investitor je duZan rijesiti imovinsko —pravne odnose za pravo sluZnosti odnosno gradenja
na javnom vodnom dobru : kat.¢est. broj : 9477, 5102, 14675, u k.o. Krizevci u skladu s
Odlukom Vlade RH (NN RH broj : 89/2010. od 19. 07. 2010. ) Dokaz da ima pravo
graditi na katastarskim €esticama u pravnom rezimu javnog vodnog dobra u vlasnistvu
Republike Hrvtaske, kojim upravljaju Hrvatske vode.

OSTALE ZAKONSKE ODREDNICE

14,
15.

Vodopravni uvjeti vaZe u razdoblju vaZenja lokacijske dozvole.
Vodopravni uvjeti mogu se mijenjati kada se prema propisima o prostornom uredenju i
gradnji mijenja lokacijska dozvola.

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

16.

17.

Potvrda glavnog projekta odvija se sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji ( NN
RH broj : 76 /2007. ) €lanka 223. odnosno 225.

Vodopravna suglasnost se ne izdaje, ali sukladno ¢lanku 11. stavak 3. Pravilnika o izdavanju
vodopravnih akata { NN RH broj : 78 / 2010. ) investitor moZe zatraziti misljenje o
uskladenosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima.

GRADENJE GRADEVINE



8 Gradenju Sekundarne mrezZe gravitiraju¢ih naselja Koruska, D. Brckovéina, G.
18. Brekovéina, Karane, Greberanec, Pesek, Radnicki Dol, G. Vine, Zagorska, Dijankovec,
Erdovec, Podgajec -10 je podsustav KriZevci zapad moZe se pristupiti na tc.amelju“
potvrdenog glavnog projekta. ( €lanak 209. Zakona o prostornom uredenju i gradnji NN RH

broj : 76 /2007.)

UPORABA GRADEVINE I TTRR . »
19. Nadzorni inZenjer u svom zgvr$nom izvjeSéu o izvedbi gradevine mora posebno obraditi

vodonogospodarsku problematiku i jedan primjerak svoga izvjeS¢a mora se dostaviti u
Hrvatske vode, Vodnogospodarsku ispostava “ Cesma — Glogovnica “ Bjelovar.

rieSenjem generalnog direktora ovlasteni potpisnik
i ovlasteni inZenjer gradevinarstva

Darko Hrgovan

mag. ing. aedif.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva
HRVATSKE VODE

VGl BIELOVAR
Bjelovar
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" Jaswnona  Kanalizacija ,KRIZEVCI — ZAPAD".
' Investitor: Komunalno poduzeée d.o.0., Drage Grdeniéa 7, Krizevci
- tk kapaciteti : uvjeti zastite

’ Temeljem VaSeg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni idejni projekt, izdajemo
4 Vam slijedece uvjete:

- U interesu zaétite nade infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije
tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se
dobiti uvidom na terenu.

- lzvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova zatraziti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudzbenice na adresu
Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravijanje mreZzom i poslovanje s
korisnicima — sjever, Podrugje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Primijeniti pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09).

- Izmicanije telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vrsiti
bez nadeg odobrenja.Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehnicko
rieenje izmicanja s dinamikom izvodenja.

- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSteCenja tk
kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za
operativno upravljanje mrezom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podrudje
Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

unicef @

T-Hrvaiski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatsko)
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31.03.2011.
2.

- Tro8kovi iskoldenja, za8tite, izmjestanja, kao i mogucée Stete na tk kapacitetima
terete investitora (Clanak 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama ,»Narodne
novine»,br. 73/08.).

- Ostedenje tk kapaciteta iz nehata povladi krivicnu odgovornost (Glanak 147. i
148. KZ RH-prog&i3éeni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.
S
S postovanjem,
o ocoe a4 mate): . -]
f( <" Dirgktor Odjela za mreznu |
infrastrukturst:dokumentaciju

L__.fMilanﬁGj_L!}:anicf‘.,_ﬁg_iP[:i_n__gf ’

=]

Privitak:
- situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1

“niress

Ronabit

Q320 ndbio

Virdva

unicef &

T-Hrvatski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatskoj
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48260 KRIZEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 45
Tel./Fax: (048) 716-197, 716-293, DEZURNI TELEFON: (048) 716-197
WEB: www.radnik.hr, E-MAIL: radnik-plin@radnik.hr

t :Utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja Krizevci, 20.04.2011.

Predme

Nag znak:66/001/jf

URED DRZAVNE UPRAVE KOPRIVNICKO- Republika Cl!w%téi;azdpAN“A
i 7 KOPRIVMIGLO-KRIZEVATKA ZUPA
-KRIZEVA(?ITE ZUPANIJE deni 2137/1_’:0':6/2 Upravni gdiﬁilza pr:)siorn?(qgedeil'l]e,
Upravni odjel za prostorno uredenje gradniu i zaéi:%! o‘r‘.o.i%sj ‘sp_ a u Krizevcima

gradnju i zaStitu okoli3a Priraljeno: il iﬁ[i
Ispostava Krizevei Klasifikacijska oznaka Org. jed.
48260 KRIZEVCI Urudzbeni broj Pril. Vrij.

1.Z. Dijankoveckog 18

N

Na temelju Vaseg dopisa Klasa: UP-1-350-05/11-02/13; Ur.broj 2137/1-06/202-11-18, od
04.04.2011. i trazenja posebnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju
SUSTAVA ODVODNJE I PROCISCAVANJA ODPADNIH VODA AGLOMERACIJE
JKRIZEVCI* PODSUSTAV ,KRIZEVCI-ZAPAD“ SEKUNDARNA MREZA
GRAVITIRAJUCIH NASELJA KORUSKA, D. BRCKOVCINA, G. BRCKOVCINA,
KARANE, GREBERANEC, PESEK, RADNICKI DOL, G. VINE, ZAGORSKA,
DIJANKOVEC, ERDOVEC I PODGAJEC na temelju priloZenog idejnog projekta H-
IDP-10-0192, od veljata 2011., izradenog po ,,Dippold &Gerold HIDROPROJEKT 91
D.o.0. za projektiranje “, a povodom zahtjeva Komunalnog poduze¢a d.o.o. Krizevei, ovim
dokumentom izdajemo slijedeée uvijete gradenja, koji se moraju ispoStovati u glavnom,
odnosno izvedbenom projektu. :
Pregledom raspolozive dokumentacije utvrdeno je da trasom predvidenih planiranih
E sekundarnih mreZa naselja Koruska, D.Brckov¢ina, G.Brckoveina, Karane, Pesek, Radnicki
doli Zgorska ulica plinovodna mreZa prolazi kako slijedi:
Uli¢ni plinovod ukopan ja po putnom jarku a kuéni prikluéei prikljueni su na glavni
plinovod pod kutom od 900 na lijevu i desnu stranu.
Zbog polaganja sustava odvodnje u jednu stranu ceste nece doéi do dodira sa uliénom
rrllreZom osim preklapanja sa kuénim prikljuécima gdje je potrebno obratiti pazZnju na
sljedege:

1. Iskop rova za sustav odvodnje na malim razmacima mora se vrsiti paZljivo i ruéno. Ovo se
zahtijeva na mjestima uzduznog polaganja i krizanja sustava odvodnje i plinovoda.

Q.Paralelni razmak sustava odvodnje ne postavljati na udaljenost manju od 60 cm od cijevi
plinovoda.

2 3 .I .y - - . . v - L .
2 _Na mjestima kriZanja sustava odvodnje i plinovoda mora se po$tovati minimalni razmak od
Najmanje 30 cm.

4. Z‘atlpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje kanalizacije, plinovod ostao bez
pjes¢anog omotacda prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ru¢no ga



i 1 finim pij 10 cm iznad tjemena cijevi i
i ij zatrpati finim pijeskom 1. ' _
5. linovodnu cijev, a zatim za P . el ot
porort pl;)'ctli pOstatak rova se moze napuniti do vrha sa materijalom iz iskop ga svaki
EHO AR, s o
f’l(l) cm treba ru¢no nabijati.
b)

ljestiti Distri i ismo izasli na mje-
tetka radova izvoda¢ mora obavijestiti Dlstnbu'tera} phna,. 1<ak.c‘:1 ];1;111; g
ey p(c)ice a itocno locirali plinovodne instalacije na mjestima kriZanj
sto radove .
nja vodovoda plinovodu.

B : ; it ée materjalnu i
' investitor-izvoda¢ radova ne prldrza_\fa navedenih uvjeta, Snodsait ; : sve §tJe e kao
T siigovornost za eventualnu Stetu i poslijedice nastale tjekom rada,
ivi€nu 0 . . :
1;()zlsljedice nepridrZavanja ovih uvjeta

i ] ij zvole i vrijede
i posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrij
0 { :
7'?1://%2 godine od dana izdavanja.

ili j i j i titor se
lu¢aju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta , inves
uda : . ‘
" gafzezujJe ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

8 [\ t eiju oV V| | i i \% ¢ | bnO inaditi plOiektIlu
cm ] i i 1j t1 sa gradn_]om , VEC j& pOtre
a ]. (0] lh uvjeta ne smi € 8¢ 'poce ) .
d unlentaCiiu Za iShOdenie grade VlnSke dOZVOlC, kako le prethOan naveden()
Ok

RADNIK -PLIN d.0.0.

Direktor:
Josip Furmeg

RABNIC- PLIR g b, o,
z;%b“ﬂm?v—/b

i distribuciju plina
Krizevei, y). kralja Tomislayq 45

Dostaviti: ‘
- Naslovu

- Pismohrana
- ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVAGKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-52/2-11. 1l
Koprivnica, 31. oZujka 2011. i 5 L
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima
Predmet: ~-Komunalno poduzece* d.o.o. Krizevci

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda anglomeracije
,Krizevci* - zapad

Posebni uvjeti gradnje iz podrugja zastite od pozara
- daje se
Veza: Va$ dopis Kiasa: UP-1-350-05/11-02/13,
Urbroj: 2137/1-06/202-11-8
zaprimljeno 31.03.2011. godine

U svezi vaseg dopisa, broj i datum gornji, izvie$éujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt ZOP 2631/8, broj H-IDP-10-0192 od veljace 2011.godine, izraden po
PB ,Hidroelektra-projekt” d.o.0. iz Zagreba, navedene gradevine na kat. &est. br. —
Prema popisu u Idejnom projekt, utvrdeno da JE isti USKLADEN s posebnim
propisima iz podrucja zastite od pozara.

S postovanjem,

stavljeno:
Koprivniko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliga
Ispostava u Krizevcima

2. Pismohrana — ovdje
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HR VATSKE CESTE d.o.o. ¢
avijanje, gradenje i odrZavanje drzavnih cesta, Zagreb-Medvescak, Vonéinina 3 Rezpublika
o KOQPFIVIN GO

TURANIIA

SEKTOR ZA ODRZVA VANJIE 2137/1.08/2 Ypravei o p're::,{’[cf:r—.?(ggzegm{g,
Jispostevs u Kizoveime

1SPOSTAVA VARAZDIN Frimijona: 9 B <03~ 2011,

Kralja Petra KreSimira IV-25 | Kiasiflkacijska oznaka Org jed

Klasa: 340-09/11-04/30 _ F— o ”

Ur.broj: 345-557VZ-11-425-04-3 Urudzheni broj Frit Vi,

Varagdin, 17.03.2011. —7

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, gradenje i odrZavanje drZavnih cesta, Zagreb-Medveicak,
Voncinina 3, VaraZdin, Kralja Petra Krefimira 1V 25, na temelju ¢l. 37. Zakona o javnim
cestama (NN 180/04, 153/09), sudjelujuci u postupku izdavanja lokacijske dozvole, povodom
zahtjeva Koprivnicko — koprivnicke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradwju i
zastitu okolisa, Ispostava Krizevci, Klasa: UP-1-350-05/11-02/13, za investitora Komunalno
poduzete KriZevci d.o.o., utvrduju

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje i proci§éavanja otpadnih

"«

voda anglomeracije ,, KRIZEVCI®, Podsustav , Krifevci — zapad"“ u gradu KriZevci, naselju
Gornja i Donja Brckovcéina, Greberanec, Pesek, Gornje Vine, Dijankovec, Erdovec, Podgajec,
uz drZavne ceste, odnosno unutar zastitnog pojasa drZavnih cesta D22 i D41.

2. Posebni uvjeti su:

2.1 Kanalizacijski sustav treba poloZiti van cestovnog zemljista driavne ceste (cestovno
zemljiste definirano je ¢l. 3. Zakona o javnim cestama NN 180/04, 153/09).
- unutar naseljenih dijelova uz regulacionu liniju privatnih parcela
- na dionicama gdje je oborinska odvodnja rijeSena otvorenim cestovnim jarcima
minimalno 1,0 m od vanjskog ruba cestovnog jarka (izvan naselja)

2.2 Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne moze posti¢i zbog objekata ili
postojecih instalacija iste se mogu projektirati blie kolniku ceste ovisno o
mikrolokaciji uz slijedeée uvjete: _

- minimalno 1,50 m od noZice nasipa uz uvjet da se ne zadire u pokos nasipa

- minimalno 1,5 m od vanjskog ruba asfalta drZavne ceste ukoliko je okolni teren
U nivou s cestom

- u cestovnom jarku na minimalnoj dubini 0,80 m od projektirane kote dna jarka

2.3. Kod polaganja cjevovoda ne smije se narusiti kontinuitet odvodnje u cestovnom jarku,
reviziona okna kanalizacije mogu se projektirati najbliZe uz vanjski rub cestovnog
Jarka ili u osi cestovnog jarka sa predtaloZnicom sa reSetkom za prihvat oborinskih

voda.

2.4. Kanalizaciju uz drZavnu cestu, pored trazene odvodnje, potrebno je dimenzionirati za
prihvat oborinske vode s kolnika ceste.

2.5. Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i autobusnih stajalista izvesti iskljucivo

horizontalnim buSenjem trupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m
od kote nivelete prometnice.

2.6. Ne dozvoljava se polaganje kanalizacijskog cjevovoda u kolniku i bankini drZavne
ceste, te na cestovne objekte ( mostove, propuste, potporne zidove ).
2.7. Kanalizacijski cjevovod poloZiti na slijedeéi nacin i uz uvjete:

- da se ne ugrozi stabilnost trupa ceste

- da se sanacija rova izvr§i u skladu s propisanim pravilima struke sa uredenjem
i dovodenjem u prvobimo stanje zemljista, koristenog za potrebe manipulacije
prilikom polaganja instalacija.

2.8, U slu¢aju da se utvrdi da je doslo do osteCenja cestovnih povriina i koristenog
zemljista uslijed nekvalitetno izvedenih radova, subjekt koji ¢e upravijati izgradenim
kanalizacijskim cjevovodom, utvrdene nedostatke mora otkloniti i nakon garantnog

[ SV N N v PRLY B T .7 T
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2.9.

2.10.

211

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zastite rova i gradevinskih

objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.

Za dionice navedene pod 2.2. investitor je duzan u skladu s clankom 46, Zakona o

javnim cestama, te ¢l. 3., 8. i 9. Pravilnika o koristenju cestovnog zemljista regulirati

odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o., (za dionice izvan naselja gdje se ne rjefava

oborinska odvodnja sa kolnika ceste).

Uvjete i suglasnosti za polaganje kanalizacijskog cjevovoda u zoni veé postavljene

instalacije kao i troSkove eventualnog izmjeStanja ili zastite istih, u zoni zahvata,

podnositelj zahtjeva duzan jé regulirati sa vlasnikom instalacije. Izmjestanje ili zastitu

instalacija nije moguce vrsiti na nacin da se osteéuje kolnik i trup drZavne ceste.

Za radove u cestovnom zemljistu investitor je duzan ishoditi odobrenje Hrvatskih cesta

d.o.o., glede prava gradenja kanalizacije u cestovnom zemljistu.

Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda u cestoviom zemljistu dozvoljava se uz uvjet da

viasnik instalacija ili subjekt koji ée upravijati izgradenim cjevovodom u slucaju

buduce rekonstrukcije ceste ili pojacanog odrZavanja ceste, ukoliko ée to biti potrebno,

izmakne ili zastiti ¢jevovod o svom trosku.

U slucaju pod 2.1 i 2.2. projekat treba sadrzavati:

a) prikaz dionica cjevovoda u cestovnom zemljistu ( cestovna stacionaZa, poprecni
profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavljanja vodova ),

b) opis nacina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera
zastite ceste tokom gradenja kanalizacije,

¢) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duzine postavljanja instalacija u cestovno zemljiste.

Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadleznosti Hrvatskih cesta d.o.o.,

kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno Je ishoditi uvjete kod subjekata koji

upravijaju predmetnim javnim cestama.

Sve Stete na driavnoj cesti i cestovnom zemljiStu, Stete na privamim objektima, kao i

Stete tre¢im osobama prouzrocene polaganjem kanalizacijskog cjevovoda snosi

Investitor izgradnje kanalizacije.

3. Na osnovu potvrdene projekne dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim
uvjetima gradenja moZe se zatraziti izdavanje gradevne dozvole kod nadleznog organa.

4. Prije pocetka radova potrebno Je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za gradnju
objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja.

4.1

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno Je priloZiti:

a) terminski plan izvodenja radova

b) podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom inZenjeru gradilista, te nadzornoj
sluzbi nad izvodenjem radova

¢) pismenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.8,
2.13.12.16. ovih posebnih uvjeta gradenja

5 Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama
d.o.o. Ispostava Varazdin, geodetske snimke instalacija poloZenih u cestovno zemljiste sa

ucrtanim rubom asfalta i stacionazom prometnice.

2,
Arhiva
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HRVATSKE CESTE doo.
za upravljanje, gradevje { odrfavanje driavnth cesia, Zagrab-MsdveSdak. Vonélnina 3

SEKTOR ZA ODRZAVANJE

ISPOSTAVA VARAZDIN
Kralja Petra Kreimira 1V-25

Klasa: 340-09/12-08/195
Ur.broj: 345-557.01-387-12-4
Varazdin, 10.08.20]2.

Hrvaiske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenfe i odriavanje driavnih cesia, Zagreb-Medvestak,
Vondinina 3, Ispostava VaraZdin, Kralja Perra Kresimira IV 25, na temelju é&l. 55. Zakona o
cestama (NN 84/11), a povadom zahtjeva KXomunalno poduzeée d.o.o., Krizevei, utvrduju

IZMIENU I DOPUNU POSEBNIH UVJIETA GRAPENJA

1) Utrduje se izmjena i dopuna posebnih wvjeta gradenja za izgradnju kanalizacijske mreze
KRIZEVCI ZAPAD - I FAZA, Klasa: 340-09/11-04/30, Ur.broj: 345-557VZ-11-425-04-3,
izdanih 17.03.2011.8., kojom se posebni uvjeri u vo¢kama 2.3. i 2.4. mijenjaju i dopunfyfu
to¢kama: 2.3.1. i 2.4.1. koji glase:

2) 23.]. Kod polaganja cjevovoda ne smije se naruiti kontinuiter advodnje u cestovnom
Jarky, reviziona okna kanalizacije mogu se projektirati minimaing 1,0 m od
vanjskog ruba cestovnog jarka,

2.4.1.  Projeltnom dokumentacijom predvidjeti slobodni karidor za moguénost izgradnje
oborinske kanalizacije u dijelu cestovnog zemjjista.

3.) Ostale odredbe iz Posebnih uvjeta gradenja Klasa: 340-09/11-04/30, U, Broj: 345-557VZ-11-

425-04-3, izdanih 17.03.2001. g. koje nisu u supromosti sa ovom lkmjenom i dopunom
posebnih uvjeta gradenja ne mijenjaju se.

--------
T,

Vyé Stigpan, dipl. ing.

Doasigvi;
& Podnasilac zahgeva
d  Arhiva,
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Republika Hrvatska

ﬁlthéKo-KmZE\fAc':KA ZUPANIJA

ie] za prostorno uredenije, CRNIRY MR T X X T8

2137/1-06/2 ;ﬁr:liaioﬂgg'!spoi’m 2o Kiidevoima KOpI‘lVI}lef) krizevacka zupanija .
aradnj | 28t 12 _-o4- 201 Upravni odjel za prostorno uredenje,
Drif lieno: § - N . vy v

.P. Tf{wcijska — Org. jod. gradnju i zas.tatu o.kollsa

s — Ispostava Krizevci

TS i, Vril, Ivana Zakmardija Dijankoveckog 18
rg__e_”___ 5 48 260 Krizevci

Predmet: Posebni uvjeti gradenja sustava odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda
aglomeracije KriZevci, podsustav ,,Krizevci-zapad*

Temeljem vaSeg poziva (Klasa:UP/I-350-05/11-02/13;Ur.broj:2137/1-06/202-11-8 od
25.03.2011.), na uvid u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja, vezano za gore
navedeni zahvat u prostoru, a u svrhu ishodenja lokacijske dozvole, obavjeStavamo vas
slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i oevidom na terenu utvrdili smo da se
predmetna gradnja planira na k&.br. 5099, 5100, 7480 i 7481, k.o. KriZevci, odsjek 11a koji je
obuhvaéen gj. “Krizevatke prigorske Sume*, kojim gospodare HS d.o.0., Uprava $uma
Podruznica Koprivnica, Sumarija Krizevci.

Slijedom navedenog i shodno €1. 37. Zakona o Sumama, dostavljamo vam slijedede:
Posebne uvjete gradenja

1. U suradnji i pod nadzorom nadlezne Sumarije KriZevei na terenu vidljivo obiljezZiti
granice zahvata.

2. O pocetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju KriZevci, najmanje 8 dana
ranije.

3. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.o., izvodaéa radova i
investitora, kako bi se sprijecile i smanjile Stete na Sumi 1 Sumskom zemljistu.

4. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje smeca i
ispustanje otpadnog ulja na susjedno Sumsko zemljiste 1 u Sumu.

5. Susjedno $umsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala
potrebnog za izgradnju objekta.

6. Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeta i osteéivanje stabala izvan
prostora rada.

7. Za vrijeme izvodenja radova potrebno je nadleznoj Sumariji Krizevei omogugiti
nesmetano gospodarenje okolnom $umom.

8. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrzavati mjera zagtite od poZara.




9. Naknadu za ograni¢ena prava (sluznost), obracunati ¢e HS d.o.0., temeljem Pravilnika
o utvrdivanju naknada za oduzeta i ograniena prava na Sumi 1 Sumskom zemljistu

(NN 105/09).

10. Sve eventualne Stete nastale na okolnoj $umi i Sumskom zemljiStu kao posljedica
izgradnje, investitor je duZan sanirati, a Stetu nadoknaditi HS d.o.o.
11. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Komunalno

poduzeée d.o.0., KriZevei.

Napomena:

Temeljem ¢l. 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i
obavljanje tehnickih pregleda potrebno je zatraziti od Uprave §uma PodruZnica Koprivnica.

S postovanjem,

Dostaviti:
1. Uprava Suma PodruZnica Koprivnica
2. Sumarija KriZevci
3. Sluzba za ekologiju
4. Pismohrana

Predsjgdnik Uprave

..

ko Vuletic, I
ZAGREB

ing/ Sum.

3
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KOPRIVIIGKO-KAIZEVACKA ZUPANIJA

p137/1-06/2 Upravni otjel za prostorno uredenie,

1 zaAtitu okolida, lenestave u Krizevecima

somieno. 1 4 -04- 2011 Koprivnicko-krizevacka Zupanija

Klasifikacijska oznaka Org._jed, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zaStitu okolisa
Urudzbeni bro] Pl Vi Ispostava Krizevei
Z= Ivana Zakmardija Dijankoveckog 18
48 260 Krizevci

Predmet: Posebni uvjeti gradenja sustava odvodnje i pro¢iicavanja otpadnih voda
aglomeracije KriZevci, podsustav , Krizevci-zapad
- dopuna

Temeljem vaSeg poziva (Klasa:UP/I-350-05/11-02/ 13;Ur.broj:2137/1-06/202-11-8 od
25.03.2011.), vezano za gore navedeni zahvat u prostoru HS d.o.0. su izdale Posebne uvjete
gradenja pod Ur.broj:DIR-07/MI-11-2321/02 od 07. travnja 2011.

Naknadnim uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdili smo da se predmetna
gradnja planira i na $umi u privatnom vlasnistvu koja je obuhvacena g.j. “Krizevci-Raven®, za
koju vrijede slijedeéi uvjeti:

1. Imovinskopravne odnose rijesiti s vlasnicima.
2. Za povrSine u privatnom vlasni§tvu potrebno je uvaziti uvjete pod brojem 1, 4, 5, 6, 8 i
11 kao za Sume i Sumska zemljista u vlasnistvu Republike Hrvatske.

Napomena:
Svi ostali Posebni uvjeti gradenja izdani od HS d.o.o. pod Ur.broj:DIR-07/MI-11-2321/02 od
07. travnja 2011. ostaju nepromijenjeni.

S postovanjem,

Predsjednik Uprave HS d.o.0.

//':-;
[P 2\ Y
Darke Aulgtic, . ing. Sum
| -~

. 2

Dostaviti:
1. Uprava $uma Podruznica Koprivnica
2. Sumarija Krizevci
3. Sluzba za ekologiju
4. Pismohrana



< MINISTARSTVO KULTURE 4]2 8- 2015
Uprava za zastitu kulturne bastine e -
Konzervatorski odjel u Bjelovaru y e u g ‘

Klasa: 612-08/1 1-05/0372

Ur.broj; 532-04-05/04-11-02
Bjelovar, 12. srpnja 2011.

Koprivnicko krizevaCka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa
Ispostava Krizevci
Ivana Zakmardija Dijankoveckog 18
48260 Krizevci

PREDMET: - Struéno misljenje

- Grad Krizevci, Gornja i Donja Brckoveina, Geberanec, Pesek, Gomije Vine, Dijankovec,
Erdovec, Podgajec-Sustav odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda aglomeracije
Krizevei*, Podsustav ,Krizevci-zapad"

- Investitor : Komunalno poduzeée d.0.0. Krizevci

VEZA : Vada klasa: UP/-350-05/11-02/13, Ur.broj : 2137/01-06/202-11-25 od 18. svibnja 2011. godine

Na temelju zahtjeva Koprivnicko krizevacka Zupanije, Upravnog odjela za prostomo uredenje, gradnju i
zastitu okolisa, Ispostave u Krizevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje stru¢no misljenje za zahvat u
prostoru, Sustav odvodnje i prodistavanja otpadnih voda aglomeracije ,Krizevci*, Podsustav Krizevci-zapad
na podrucju Grada Krizevaca, Gornje i Donje Brckovéine, Geberaneca, Peseka, Gomje Vina, Dijankoveca,
Erdoveca, Podgajca , kako slijedi:

1.

Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predlozenim zahvatom u prostoru prema idejnom
projektu izradenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednicka oznaka projekta

2631/8, broj projekta i broj mape H-IDP-10-0192 iz veljade 2011. godine

Investitor je duzan tijekom izvodenja zemljanih radova osigurati provodenje stainog arheoioékag\
nadzora, a po potrebi sondaZna ili sustavna arheolodka istrazivanja sukladno studiji utjecaja na .
okolis. Troskove arheoloskog nadzora snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za )
njegovo neometano provodenie.

Stalni arheolo$ki nadzor duzan je nadzor provoditi u skladu s €. 45. i 46. Zakona o zadtiti i o¢uvanju
kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 )

Ako se pri izvodenju radova naide na arheoloske nalaze ili nalaziste, temeljem &lanka 45. Zakon o

zastiti i oCuvanju kulturnih dobara izvodaé radova duZan je odmah iste prekinuti, te o nalazu
obavijestiti nadlezno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvoda¢ je duzan pridzavati se i svih

drugih odredbi koje proizlaze iz ¢lanka 45. i 46. n akona.

f ,'?ROCELNIK:
“Ailan Peze_fj,‘ﬁ’.\r\.a:“



