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MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCI JALNE SKRBI

Uprva za sanitarnu inspekciju
ShuZba za Zupanijsku sanitarnu inspekciju + Urediani broj P 4 v
. Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku A
Odsjek za Koprivnitko - krizevatku Zupaniju
Ispostava Krifevci

&

Klasa: 540-02 /11 - 03 / 7538
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.
Krizevei , 10.10. 2011.

ViSi sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekciju SluZbe za Zupanijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjeka za Koprivnitko — krizevatku Jupaniju - Ispostave KriZevci , , rjeSavajuéi u postupku -
pokrenutom po zahtjevu Koprivnitko — krizevadke Zupanije , Upravnog odjela za prostorne
uredenje, gradnju i zaStitu okoliSa- Ispestave KriYevei , Klasa ; UP-I- 350-05/ 11-02 195.,
Ur. broja: :2137/1-6/203-11-2., od 27.09. 2011. godine , zaprimitog , 03.10. 2011. godine,
na temelju €lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 /2008 i
88/2010. ), ausvezi s &lankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09) ), utvrduje slijedede ' |

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za rekonstrukeiju kanalizacijskog sustava ,, Krizevci — centar™ cjelina 2.- kolektor
»VRTLIN ,, . : ,

1.Uvidom u idejni projekat lociranjai rekonstrukeije kanalizactjskog sustava ,, KriZevei—
Centar® , cjelina 2. —kolektor,, VRTLIN ,, broj: TD:2631/1E-VV 44-2010 od srpnja 2011. godine ,
koji je izraden po tvrtki ,, Dippold & Gerold — HIDROPROJEKT 91« . d.o.0. Zagreb , utvrdeno je
da uvjeti navedeni u istom glede rekonstrukeije kanalizacijskog sustava ,, KRIZEVCI — T
CENTAR® - cjelina 2 ~ kolektor ,, VRTLIN ,, . su skladni sa sanitarno tehnitkim i higijenskim
uvjetima za ovu vrstu objekata, glede zastite zemljista od onedidCenja a kroz njega i zatite pitke
vode u podzemlju. , o e

2. Mjesta kriZanja vodovodne mreZe sa kanalizacijskom mrezom moraju biti tako izgradena
da se onemoguci oneZiSéenje vode u sustavu vodovodne mreZe , odnosno kanalizacijske cijevi :
moraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine I.m. ispod vodovodnih cijevi. -

3. Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mreZe navedenog naselja ispod potoka mora -
biti sigurnosno izveden od arondacije R
4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome" se prije uporibe mora pribaviti -
od strane investitora pravno valjan’ dokument ( Atest vodonepropusnosti) -~~~ . . -0

- 3, Sustav funkcionalno spojiti sa_postojeéim sustavom progiséivanja otpadnih voda grada . .

. DOSTAVITI ' VISI SANITARNI INSPEKTOR
Podnosiocu zahtjeva X2, Jozo Guji¢ dipl. san ing.
2. Pismohranpa—-ovdje L
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Upravni odjel za prostorno uredenije, !
gradnju i zastitu okoli$a FUradzbent tror o T
Ispostava KriZevci i ' : -

I. Z. Dijankoveckog 18 S S A
48 260 KRIZEVCI

Klasa: UP-I-3560-05/11-02/95; Ur.br.: 2137/1-06/203-11-02

T4.5-82950/11

01 6603 572 — Nada Pagali¢

02.09.2011.

Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava — ,Krizevci — centar”, cjelina 2A,
Kolektor Vrtlin, na k.o. Krizevei

Investitor: Komunalno poduzeée d.o.0., Drage Grdeniéa 7, Krizevci

- TK kapaciteli : Uvjeti zastite

Temeljem Va3eg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni Idejni projekt, izdajemo
Vam slijedeée uvjete:

- U interesu zastite nase infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije TK
kapaciteta (trasa podzemnih TK kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci ¢ trasi nadzemnih TK kapaciteta mogu se
dobiti uvidom na terenu.

- lzvoditelj radova obavezan je prije pofetka radova zatraziti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta, putem narudZbenice na adresu
Hrvatski Telekom d.d., QOdjel za operativno upravijanje mrezom i poslovanje s
korisnicima — sjever, Podruqe Bjelovar na fax: 043 215 005, ili tel: 043 226 019.

- Primijeniti pravilnk o nainu | wuvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukiure i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09 i 39/11).

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vrsiti
bez nadeg odobrenja.Za svako izmicanje TK kapaciteta potrebno je izraditi tehnic¢ko
rieSenje izmicanja s dinamikom izvodenja.

i

753140051

2, B. Skaramuia, | Jolié Simovic, | Busé

ot o dhonica: 81,888 535

unicef@

Hrvatsii Telekom - prvi partner UNICEF-2 u Hrvatskoj
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- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja TK
kapaciteta, investitor je duZan odmabh prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za
operativho upravljanje mrezom i poslovanje s korisnicima — slever Podruqe Bjelovar
na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Trodkovi iskoléenja, zastite, izmjestanja, kao i moguce Stete na TK kapacitetima
terete investitora (€lanak 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama ,»Narodne
novine»,br. 90/11.).

- Osteéenje TK kapaciteta iz nehata poviadi krivicnu odgovornost (€lanak 147. i 148.
KZ BH-proéiséeni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem,
r"“-—-—~—~——_.__._

o erre ﬂ@djemnu

mfi}g;z:t{{r%%tgg;—ﬁokume taciju:

Za
én Gjuranic, dip). ing.

Privitak: :
- situacija TK kapaciteta x 1 -
- Idejni projekt x1
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 SEKTOR Z4 ODRZAVANJE

' HRIVA TSKE CESTE do.o. _ L

za uprav!]anje gmd‘erye i odrZavanje driavnih cesta, Zagreb- Medvescak, Vonéinina 3,. o T LF

ISPOSTAVA VARAZDIN
Kralja Petra Kre§imiva IV-25

Klasa: 340-09/11-04/91 _
Ur.broj: 345-557VZ-11-1352-04-3 St TP v

Varasdin, 30.08.2011. %

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvescak,
Voncinina 3, Varazdin, Kralja Petra KreSimira 1V 25, na temelju ¢l. 55. Zakona o cestama (NN
84/11), sudjelujuéi u postupku izdavanja lokacijske dozvole, povodom zahtjeva Koprivnicko —
koprivnicke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolifa, Ispostava
KriZevci, Klasa: UP-I-350-05/11-02/95, za investitora Komunaino poduzeée KriZevci d.o.o.,
utvrduju

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava , KriZevci —
centar”, cjelina 24, Kolektor Vrilin, uz driavnu cestu, odnosno unutar zaStitnog pojasa
driavnih cesta D22 i D41.

2. Posebni uvjeti su:

2.1, Kanalizacijski sustav treba poloZiti van cestovnog zemljifta driavne ceste (cestovno
zemljiste definirano je ¢l. 4. Zakona o cestama (NN 84/11).
2.2 Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne moZe postiéi zbog objekata ili

postojeéih instalacija iste se mogu projektirati bliZe kolniku ceste ovisno o
mikrolokacifi uz slijedeée wvjete:
- minimalno 1,50 m od noZice nasipa uz wyjet da se ne zadire u pokos nasipa
- minimalno 1,5 m od vanjskog ruba asfalta driavne ceste ukoliko je okolni teren
U nivou s cestom

2.3. Kod polaganja cjevovoda ne smije se narusiti kontinuitet odvodnje sa kolnika driavne
ceste i cestovnog zemljisia.

24 Kanalizaciju uz driavnu cestu, potrebno je dimenzionirati za prihvat oborinskih voda s
kolnika ceste.

2.5. Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i autobusnih stajalista izvesti iskljucivo

horizontalnim buSenjem frupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m
od kote nivelete prometnice.

2.6. Ne dozvoljava se polaganje kanalizacijskog cjevovoda u kolniku i bankini driavne
ceste, te na cestovne objekte ( mostove, propuste, potporne zidove ).

2.7. Kanalizacijski cjevovod poloZiti na nadin:

' - da se ne ugrozi stabilnost trupa ceste

- da se sanacija rova izvr§i u skladu s propisanim pravilima struke sa uredenjem
i dovodenjem u prvobitno stanfe zemljista, koriftenog za potrebe manipulacije
prilikom polaganja instalacija.

2.8. U sluCaju da se utvrdi da je dodlo do oSteéenja cestovnih povrSina i koriStenog
zemlfista uslijed nekvalitetno izvedenih radova, subjekt koji ée upravljati izgradenim
kanalizacijskim cjevovodom, utvrdene nedostatke mora otkloniti i nakon garantnog
roka ( oSteéenja izazvana visom silom se ne odnose na prethodni uvjet ).

2.9. Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zastite rova i gradevinskih
objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.

2.10.  Za dionice navedene pod 2.2, investitor je duzan u skladu s &lankom 73. Zakona o
cestama, te ¢l. 3., 8. i 9. Pravilnika o koristenju cestovnog zemljista regulirati odnose
sa Hrvatskim cestama d.o.o., (za dionice koje se nalaze izvan naselja, gdie se ne
riefava oborinska odvodnja sa kolnika ceste).




2.11. Uvjete i suglasnosti za polaganje -kanalizacijskog cjevovoda u zoni vec postavijene
instalacije kao i tro¥kove eventualnog izmjeStanja ili zaftite istih, u zowni zahvata,
podnositel] zahtjeva dufan je regulirati sa viasnikom instalacije. IzmjeStanje ili zastitu
instalacija nijfe moguée vr§iti na naéin da se oSte¢uje kolnik i trup drZavne ceste.

2.12.  Zaradove u cestovnom zemljiStu investitor je duZan ishoditi odobrenje Hrvaiskih cesta
d.o.o., glede prava gradenja kanalizacije u cestovnom zemljistu.

2.13.  Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda u cestovnom zemljiStu dozvoljava se uz uvjet da
viasnik instalacija ili subjekt koji ée upravijati izgradenim cjevovodom u slucaju
budute rekonstrukcije ceste ili pojacanog odriavanja ceste, ukoliko Ce to biti potrebno,
izmakne ili zastiti cjevovod o svom trosku.

2.14.  Uslucaju pod 2.1 i 2.2. projekat treba sadriavati:

a) prikaz dionica cjevovoda u cestovnom zemljistu ( cestovna stacionaZa, poprecni
profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavijanja vodova ),

b) opis nadina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera
zastite ceste tokom gradenja kanalizacije,

c) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duZine postavljanja instalacija u cestovno zemljiste.

2.15.  Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadleZnosti Hrvatskih cesta d.o.o.,
kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishodifi uvjete kod subjekata koji
upravljaju predmetnim javnim cestama.

2.16.  Sve Stete na driavnof cesti i cestovnom zemljistu, Stete na privainim objektima, kao i
Stete treéim osobama prouzrodene polaganjem kanalizacijskog cjevovoda snosi
investitor izgradnje kanalizacije.

3. Na osnovu potvrdene projekine dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim
uvjetima gradenja moZe se zatraZiti izdavanje gradevne dozvole kod nadleZrnog organa.

4. Prije pocetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za gradnju
objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja.

4.1.  Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priloZiti:
a) terminski plan izvodenja radova
b) podatke o odgovornoj osobi, 1j. imenovanom inZenjeru gradilista, te nadzornoj
sluzbi nad izvodenjem radova
¢) pismenuy izjavu investitora da e upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.8.,
2.13. i 2.16. ovih posebnih uvjeta gradenja

5 Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama
d.o.o. Ispostava Varaidin, geodetske snimke instalacija poloZenih u cestovno zemljiste sa
ucrtanim rubom asfalta i stacionaZom prometnice.

TAVE:

Mé%épvic’ tiepan, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Podnosilac zahtjeva,
2. HCdoo. Zagreb

3. Arhiva




ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Firo-ratun: 2386002-1100513907
Koprivni¢ko-krizevafke Zupanije : Matiéni (porezni) broj: 1286986

48260 KriZevci, I. Z. Dljankoveckog 3 OIB: 16406615746
' www.zuc-ke.hr

: e Y iné.tuw’,‘iumﬂ‘ FUPANNA
Telefon: (048) 711-208 .fﬁlam l’;m; U”;xavni‘cwei Z6 PIOSIOMS | ureﬁrEemml zuc-krizevei@ke.t-com.hr

Telefax: (048) 711-209 gradniu § zodti skolise, ie;,us*a-.a L Krifeveima

79705201
KLASA:340-09/11-03/229  [iiaien oenaka Orgi f2d,
UR. BROJ: 2141-376-06-1012:5:2—
KriZevcei, 19.09.2011. - -
Vrugdibent broj Pril. M.
Zupanijska uprava za cestg,,pr&\ma,gsabawz&upraxlgan Zapandjskim i lokalnim cestama, KriZevei,

I.Z. Dijankovetkog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), &l. 55. stavak 1, povodom
zahtjeva Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradn_]u 1 zastitu
okoli$a, Ispostava Krizevci (Klasa: UP-1-350-05/11-02/99, Ur. Br.: 2137/1-06/203-11-2), a u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje i pro¢i§éavanija otpadnih voda
aglomeracije ,,Krizevci® — Rekonstrukeija kanalizacijskog sustava ,Krizevei — centar” (cjelina
br. 2 A —kolektor ,,Vrtlin®), na javnoj cesti, odnosno unutar zastitnog pojasa javne ceste L 26067
za investitora “Komunalno poduzeée” d.o.o0., D. Grdenica 7, KriZevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestifi van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano je ¢1. 4. Zakona o
cestama N.N. 84/11).

2.2.Na dionicama gdje zbog postojeéih objekata ili instalacija, instalacije nije moguée smjestiti
van cestovnog zemljita, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemlji$tu sa uvjetima
sanacije, 1 to:

a) Ako se instalacije smjedtaju uz rub postojeceg asfaltnog kolnika (na dubini od minimalno
1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova izvr§iti na nafin da se izvrsi
nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka sa zbij anj em u slojevima. Nasipavanje
izvréiti u cijeloj dubini rova.

2.3.Prijelaze javnih cesta izvesti bufenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika
1 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. BuSenjem postaviti zadtitnu kolonu u $irini ceste i
cestovnog zemljista. Rov iz kojeg ¢e se busiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno
se dozvoljava prekop javnih cesta uz trazenje posebne Suglasnosti i uz uvjete sanacije od
Zupanijske uprave za ceste.

2.4.U slucaju pod 2.2. vinvestitor je duZan u skladu s Clankom 86. i 87. Zakona o cestama
regulirati odnose sa Zupanijskom upravom za ceste KriZevei.

2.5.Projekt treba sadrZavati:

a) prikaz dionica sa cestovnom stacionaZom i udaljenostima od ruba kolnika,
b) natin izvodenja radova, mjere zaStite ceste i naéin sanacije 1skopanog rova, -
c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,




d) tabelarni prikaz duZine instalacija postz;vlj enih u cestovno zemljiSte,
e) troskovnik.

2.6.Za sva oStecenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju instalacija, investitor je duzan preko
izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uv;etlma pravne osobe koja upravlja
javnom cestom. :

2.7.Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradiliSta dode do ofteéenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duZan preko izvodaa izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javhnom cestom.

. Tehnitka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

. Prije izdavanja Potvrde Glavneg projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti
Zupanijskoj upravi za ceste tehnickn dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Zupanijske uprave za ceste
Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu Zupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrzavati podatke iz tocke 2.5..

. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljita investitor je duzan
od nadlezne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), ¢l 25., 55. i 57., uz dostavu Potvrde Glavnog
projekta i Elaborata iskoltenja na geodetskoj podlozi.

. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projekine
dokumentacije iz tocke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o
izvodaéu radova.

. TroSkove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor. -
/,'fo as\'matelj

Loy
' quéinm/ :a,chwdl Img prom.
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48260 KRIZEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 45
Tel./Fax: (048) 716-197, 716-293, DEZURNI TELEFON: {048) 716-187
WEB: www.radnik.hr, E-MAIL: radnik-plin@radnik.hr

Predmet :Utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja Krizevei, 20.08.2011.
Nas znak:145/001/jf KOMUNALNG PODUZECE do.o.
KRIZEVCI
URED DRZAVNE UPRAVE KOPRIVNICKO- Primiieno dana:; VQSG%%an\:D:no
KRIJEVACKE ZUPANDE — Urudizbeni broj: .| 14€ | 2044,
Upravni odjel za prostorno uredenje Ay e
- gradnju i zaStitu okoli¥a Repcbika Hrvaiska Uz Davke
Ispostava Krizevei - mzﬁ.{@ ?ﬁ: i‘)&zfr{‘r ;ﬁmz‘:fﬂuﬁe?éﬁi ’
i j2 Voravn e 4 e
48260 KRIZEVCI ?:3311:,5?*3*‘ i m c'sé §*m xﬁ 4 K 1Eveinid
- E Primijeno: i S
: Fon 1) e g gl
1.Z. Dijankovetkog 18 e adiipe omgt _:i i
%-l udznen broj 11 Pr_J

Na temelju vaéeg dopisa Klasa: UP-I-350-05/11-02/95; Ur.broj 2137/1-06/203-11-02, od
12.08.2011. i traZenja posebnih uV}eta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju
SUSTAVA ODVODNIE I PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACHJE
»KRIZEVCI“ REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKOG SUSTAV ,KRIZEVCI-
CENTAR® CJELINA 2A KOLEKTOR VRTLIN. na temelju priloZenog idejnog projekta
2631/2A, E-VV 442010 od srpanj 2011., izradenog po »Dippold &Gerold
HIDROPROJEKT 91 d.o.0. za projektiranje, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeéa
d.o.0. KriZevel, ovim dokumentom izdajemo slijedeée uvjete gradenja, koji se moraju
ispostovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.
Pregledom raspoloZive dokumentacije utvrdeno je :da trasom gdje je predvidena
rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ima uredaJa i opreme plinskog distribucijskog sustava.
Glede navedenog odreduju se slijedeéi uvjeti.
Uli¢ni plinovod ukopan je po putnom _]arku a kuéni prikljuéei prikljuéeni su na glavni
‘plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu. :
Zbog rekonstrukcge kanalizacijskog sustava doéi ¢e do paralelnog vodenja kanalizacijskog
sustava i plinovoda te se na tim mjestima mora poStivati minimalni razmak 1. metar od
- plinovoda. Na mjestima gdje ée kanalizacijski sustav biti ukopan u jednu stranu ceste doéi ée
do preklapanja sa kuénim prikljuécima gdje je potrebno obratiti pasniju na slijedeée:
1. Iskop rova za kanalizacijski sustav na malim razmacima mora se vi§iti paZljivo i ruéno.
Ovo se zahtijeva pa mjestima uzduznog polaganja i kriZanja kanalizacijskog sustava i
plinovoda. :

2.Paralclni razmak kanalizacijskog sustava ne postavljatl na udaljenost manju od 1. m od
CljeVl plinovoda.

3. Na mjesuma knzanja kanalizacijskog sustava i phnovoda mora se poStovati minimalni
razmak od najmanje 30 cm. :

4. Zatrpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje kanalizacije, plinovod ostao bez
pjestanog omotaca prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ruéno ga .

1




podbiti pod plinovodnu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi i
ru¢no nabiti. Ostatak rova se moZe napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ga svakih
30 cm treba ruéno nabijati.

5.Prije pocetka radova izvoda& mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izasli na mje-
sto radova i togno locirali plinovodne instalacije na mjestima kriZanja odnosno priblizava-
nja vodovoda plinovodu,

6.Ukoliko se investitor-izvodaé radova ne pridrZava navedenih uvjeta, snosit ¢e materijalnu i
krivi¢nu odgovornost za eventualnu Stetu i poslijedice nastale tijekom rada, a i sve Stete kao
posljedice nepridrzavanja ovih uvjeta

7.0vi posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole 1 vrijede
dvije godine od dana izdavanja.

7. U slugaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta , investitor se
obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se podeti sa gradnjom , ve¢ je potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK - PLIN d.o.0.

RADMIK-PFLINd.C.0. Direktor:

Za opskrbuy ip Furme
i distribuciju plina Josip &
KriZeve, Ul. kralja Tomislava 45

Dostaviti:
- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-180/2-11. I
Koprivnica, 03. listopada 2011.
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima
Predmet: .Komunalno poduzecée” d.o.o. Krizevci

Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ,Krizevci-centar cjelina 2A

Posebni uvjeti gradnje iz podruéja zastite od pozara
- daje se
Veza: Vas$ dopis Klasa: UP-1-350-05/11-02/95,
Urbroj: 2137/1-06/203-11-02
zaprimljeno 03.10.2011. godine

U svezi vaSeg dopisa, broj i datum gornji, izvje§¢ujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt T.D. 2631/2A, od lipnja 2011.godine, izraden po PB ,Dippold &
Gerold Hidroprojekt 91° d.o.0. iz Zagreba, navedene gradevine na kat. ¢est. br. —
prema ldejnom projektu, utvrdeno da JE isti USKLABEN s posebnim propisima iz

podrudja zastite od pozara.

S postovanjem,

ostavljeno:

@ Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliga
Ispostava u Krizevcima

2. Pismohrana ~ ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA

GRAD KRIZEVCI
Upravni odjel za stanibeno
komunalne djelatnosti
KLASA: 350-01/11-01/18
URBRG4:2137/02-02/3-11-4
Krizevci, 06.10.2011.

KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANUA
Upravni odjel za prostorno uredenje,gradnju i zastitu okolia
Ispostava Krizevci

KRIZEVCH

Grad KriZevci, Upravni odjel za stambeno komunaline djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje i zadtitu okolia, Ispostava Krizevci,KLASA: UP-1-350-
05/11-02/95, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02, od 27.09.2011. za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVIJETE GRAPENJA

za gradevinu: SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACHE
"KRIZEVCI", Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava " Krizevci-centar”, CJELINA 2A, kolektor
"Vrtlin", koji je obuhvacen Idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole ZOP: 2631/2A,
E-VV 44-2010, BROJ PROJEKTA | BROJA MAPE: 2631/2A, od srpnja 201l., izraden po
projektantu, oviastenom inZenjeru gradevinarstva Davoru Strbencu, dipl.ing. grad., Dippoid
& Gerold Hidroprojekt 91 d.o.0. Zagreb, Brezovica, Desprimska 8, za naruditelja "Komunalno
poduzefe " d.o.0. KriZevci. UL Drage Grdenicéa 7, i to:

1. Vodove polofiti van kolnika, bankina,cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instafacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih
tehnickih razloga nije moguce zadovoljiti uvjete iz totke 1., vodove se dozvoljava poloiti u
cestovnom zemijiStu uz struénu sanaciju i to:

2.1.) Gdje se vodovi polaZu u cestovnom jarku, trebaju bltl poloZene na dubini minimalno
0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s tlme da se ne smije naruditi sistem
odvodnje oborinskih voda sa‘nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriiti tako da se zasipavanje
rova bbavi kamenim méterija!o‘m 'odgovarajuc’:e kvalitete i granulacue u slqewma i

cestovnog Jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavijanje revizionih okana u cestovne
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2.5.) Gdje se vodovi polaZu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je Sirina veéa
od .3,00m trebaju se poloiiti u sredmu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
izvréiti zasipavanjem kamenim: materualom odgovaraJUCe kvailtete i granulacije, te
sabijanjem u slojevima do potrebne:zbijenosti Me min .80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
ckana moraju biti u razini sa:postoje¢om :niveletom- ceste, obnoviti eveniuaino odtetene
bankine odgovarajuim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polaZu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvr3iti
zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zhijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa
puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smjedtaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je
izraditi izvode za buducée prikljucke objekata.

4. Na mijestima gdie se vodovi vjeSaju na konstrukeiju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U sluaju potrebnog zahvata na
mostovima investitor je dufan o svom trodku postupiti prema zahtjevima nadleznog tijela.

5. Na mjestima gdje je za vodove potrebno buienje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od
kote nivelete postojeceg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove treba
poloZiti u zadtitnu cijev.

6. Projekt treba sadriavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7.  Ako bi dolo do, eventualnog, oiteéenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvrEiti sanaciju u skladu za zahtjevom nadieZnog tijela.

8. Sve zelene povriine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Potetak radova naruditelj je dufan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada KriZevaca
nhajkashije 7 dana prije potetka radova.

11. Za sve eventualne §tete i posljedice osobama i stvarima koje mogu hastati po ovom
zahvatu odgovoran je naruéitelj ( izvodac).




jarke koji -bi mogli poremetiti: odvodn}'u oborinskih voda. Obnoviti otecene bankine
odgovarajuéim kamenlm materualom sa rugnim p!amran]em na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodow polazu u asfaltnl kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine do 3 00 m
trebaju se poloiiti u sredmu kolmka nerazvrstane ceste lzvriiti obostrano rezanje rova
postojeceg asfalta. Sanaciju rova “izvrsiti zastpavanjem kamemm materualom odgovarajuce
kvalitete i granuiacue 2a postavu novog asfaltnog sloja, te sabljanje u siole\nma do potrebne
zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku plotu C16/20 minimalne debljine betona
15 cm, te asfaltirati Sirinu rova asfattom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno. Zatim je
potrebno postaviti novi asfaltni habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradena, preko
cjelokupne Sirine asfaltnog kolnika. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na
niveletu novog habajuceg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako
je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su postojali. Zamijeniti,eventuaino,
oftecene rubnjake ili kanalice, obnoviti o3tetene bankine odgovarajucim kamenim
materijalom sa rutnim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom
profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se
poremetiti odVodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi polaZu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine vece od
3,00 m, trebaju se poloZiti u sredini prometne trake nerazvrstane ceste. Izvrgiti obostrano
rezanje rova postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvrsiti zasipavanjem kamenim materijatom
odgovarajuée kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku plotu C16/20
minimaline debljine 15 cm. lzvrditi ponovno rezanje, eventualnog ostecenog, ruba rova starog
asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS 0/16,debljine 6,00
cm ugradeno, ako je postojedi asfalt izveden u jednom sloju, odnosno BNHS 0/16, debljine
6,00 cm ugradeno i habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, ako je postojeci
asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu
asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti,
eventualno, oftecene rubnjake ili kanalice, obnoviti o3teene bankine odgovaraju¢im
kamenim materijalom, sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke
u punom profilu. Posebno obratiti pozornoét na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi polaiu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je Sirine do
3,00 m trebaju se polofiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. Sanaciju rova fzvrSiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2. Svi poklopci revizionih ckana moraju
biti u razini sa postojeéom niveletom ceste, obnoviti, eventualno , o§teéene bankine
odgovarajuc:m kamenim materualom kao i cestovne ;arke upunom proﬁlu ‘te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratltl pozornost ha kvalitetu zbuenostl ‘oko revizionih okana. Ne
smue se poremet:tl odvodnja obormsklh voda sa ceste i okolnog terena.
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Uprva za sanitarnu inspekeiju ——
ShuZba za Zupanijsku sanitarnu inspekciju Urudihen) broj N E—— e

. Urpdiheni broj P . 1

Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku i
Odsjek za Koprivni€ko — krizevatku Zupaniju == i s i
Ispostava Krizevci

Klasa: 540- 02 /11 - 03 /7538
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.
Krizevei, 10,10, 2011.

Vidi sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i soctjalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekeiju Sluzbe za Zupanijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjeka za Koprivnitko ~ kriZevatku Fupaniju — Ispostave KriZevei , , rjeSavajuéi u postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivnitko — krizevalke Jupanije , Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zaStitu okoliSa- Ispostave KriZevci , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 /95,

Ur. broja: :2137/1-6/203-11-2., od 27.09. 2011, godine , zaprimitog , 03.10. 2011. godine,
na temelju &lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji { Narodne novine broj; 113 /2008 j
88/2010. }, a usvezi s &lankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09 ) ), utvrduje slijedeée '

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava ,, KriZevci — centar® cjelina 2.- kolektor
»VRTLIN ,, . - _

1.Uvidom u idejni projekat lociranjai rekonstrukcije kanalizacijskog sustava ,, KriZevei —
Centar”, cjelina 2. —kolektor ,, VRTLIN ,, broj: TD:2631/1E-VV 44-2010 od srpnja 2011. godine ,
koji je izraden po tvrtki ,, Dippold & Gerold - HIDROPROJEKT 91% . d.o.o. Zagreb , utvrdeno je
da uvjeti navedeni u istom glede rekonstrukcije kanalizacijskog sustava ,, KRIZEVCI —
CENTAR® - cjelina 2 — kolektor ,, VRTLIN ,, . su skladni sa sanitarno tehni¢kim i higijenskim
uvjetima za ovu vrstu objekata, glede zastite zemljista od onetiS€enja a kroz njega i zaltite pitke
vode u podzemlju. _
2. Mjesta kriZanja vodovodne mreZe sa kanalizacijskom mre¥om moraju biti tako izgradena
da se onemoguci oneiséenje vode u sustavu vodovodne mreZe , odnosno kanalizacijske cijevi
~moraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.
3. Prijelaz sifona sekundame kanalizacijske mreZe navedenog naselja ispod potoka mora
biti sigurnosno izveden od arondacije o
4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome ' se prije uporibe mora pribaviti
od strane investitora pravno valjan dokument (‘Atest vodonepropusnosti ) 5 .
5. Sustav funkcionalno spojiti sa postojedim sustavom protisivanja otpadnih voda grada
Krizevei.« ~ - ' |
' DOSTAVITI '+ VISISANITARNI INSPEKTOR
Podnosiecu zahtjeva X2, . Jozo Guji¢ dipl. san ing.
2. Pismohrana—-ovdje
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EAHEP- Operator dzstrnbuciskog sustava d.0.0.

WA REPUBLIKA HRVATSKA

ELEKTRA BJELOVA KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA

POGON KRIZEVCI

48280 KriZzevci
Trg Sv. Florijana 3

~7 - Upravni odjel za prostorno uredenje,
- *gradnju i zastitu okolida
» 'lspostava Krizevei

TELEFON  « 048 720 141 wi2bent broj B G

TELEFAKS - 048720100~ glvana Zakmardija Dijakovetkog 18
POSTA - 4B260: SERVIS.- s 48260 KriZzeve

ZIRORACUN - 2340008-1410077732

NAS BROJ I ZNAK 400602-9602/2011-JR vag BrROJ 1 ZNAK Klasa: UP-350-05/11-02/95
Datum: 27.09.2014. god.

ereomer  POsebni uvjeti gradenja DATUM 10.10.2011.

Na temelju Vaseg projekta Ur.broj 2137/1-06/203-11-02 pregledana je dostavijena dokumentacija za
zahvat u prostoru: -
Sustav odvodnje j proéiSéavanja otpadnih voda aglomeracije ,Krizevei®
Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ,,Krizevci — centar
cjelina 2A
Kolektor ,,Vitlin®
(Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 — T.D. 2631/2A, E-VV 44-2010)

Pregledom Vase dokumentacije i uvidom u nasu tehnicku dokumentaciju utvrdili smo:
-na podrugu zahvata postoje nasi zracni | podzemnih niskonaponski i srednjenaponski
elektroenergetski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti paZnju na sljedece:

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupcva DV 10 kV mora biti 3,0 (tri) metra, a u naseljenim
mjestima  iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV
minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova kanalizacijskih instalacija

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mrefe 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
haseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze

0,4 kV minimaino 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova

- krizanje kanalizacijskih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za vise napone; Ako to nije moguée
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zastititi zastitnom cijevi u duzini
od 1,0 (jedan) metar od osi kabela

- paralelno vodenje elektroenergetskih instalacija i kanalizacijskih instalacija dozvolieno je uz
minimalnu meduscbnu udaljenost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m,
za napon veci od 10000V 3,0 m.

CLAN MEP GRUPE

~ TRGOVASKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - OIB 46830600751 + MB 1643951 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK -
* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR MISO JURKOVIC
* www.hep.hr -




- prilikom radova potrebno je obratiti paZnju i na eventualne niskonaponske prikljutke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spustaju u zemlju da ne bi doslo do otecenja istih

- prije bilo kakvih radova na kanalizacijskim instzlacijama, a koji se odvijaju u biizini podzemnih EE
instalacija obavijestiti minimatno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"Elektra" Bjelovar — Pogon KriZevei radi detekcije i iskoltenja istih

- na mjestu preklapanja kanalizacijskih instalacija sa elekiroenergetskim instalacijama, radovi se
moraju izvoditi ruéno, najmanje 1 (jedan) metar od osi kabela sa lijeve i desne strane

Za eventualnu Stetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima
tj. treba sadrZavati tehnicka rieSenja izmicanja dijelova na3eg postrojenja, koji su u podrugju zahvata
vodoopskrbne mreZe. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti
statitka stabilnost naSeg postrojenja. Tehnitku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP—Operétbr
distribucijskog sustava d.c.0. "Elektra" Bjelovar-Pogon Krizevei radi izdavanja suglasnosti na projekinu
dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmje$tajem stupova u digitalnom obliku u
apsolutnim koordinatama u $estoj zoni).

Po zavrSetku radova investitor je duZan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. "Elektra" Bjelovar-
Pogon Krizevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima krizanja, paralelnog
vodenja ili vodenja po istoj trasi kanalizacijske mreZe i njezinih prikljuéaka sa nasim elektroenergetskim
postrojenjem u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u $estoj zoni.

Prilog: - prikaz zra¢nih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 3 lista na osnovnoj drfavnoj karti
u mjerilu 1:2 000 od 10/2011

{zradio:
Never} Jaki, el. teh.

.

w Rukovoditelj odjela za vodenje pogona
HEP- Operator distrj jskog susiava d 0. o ,,,,,,,,

‘Elektra” Bjel
o Jeqo\ ﬁgﬁg% i Hsfﬁvasfﬁ,a 260
Jurica Rakamﬁf' ) ﬁ%ﬁm R
o ﬂ,,@v 7

GLAN HEP GRUPE

» TRGOVACKI SUD UZAGREBU MBS 080434230 - OIB 46830600751 « MB 1643991 » UPLACGEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK
» UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR MISO JURKOVIC
= www.hep.hr -
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EP - Operator distribuclskog sustava d.c.o.
"ELEKTRA” BJELOVAR-POGON KRIZEVC

PROJEKTANT:

Jurica Rakamari¢ dipl. ing. el.

TRG. 5V, FLORIJANA 3, 18260 KRIZEVCI

TEL +385 ()48 720 111 FAX +385 (0)48 720105

MJERILQ: PRILOG BR; DATUM:

URADIK .M
Neven Jaki el. teh. W_ Wﬁmw
=
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Neven Jaki el. teh. ﬂﬁﬁ%ﬁ. X

FAZA:
POSEBNI UVJETI

INVESTITOR:

KOMUNALNO PODUZECE d.o.o.
48260 Krizevel, D. Grdeniéa 7

OBJEKT:
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REPUBLIKA HRVATSKA . @ %g ﬁ ‘
KOPRIVNICKO MEVACKA ZIJPANIJA OFERATOR FLINSEDGA TRANSFORTHAS sttave 0L 0.0,
Upravni odjel za prostornog uredenje, gmg ﬁ]llf i zadtitu okoliSa

Ispostava KriZevei KGEave M.f, o %3 Hrvataha

48260 KriZevei 2137/1.0003 u»i‘i&fﬁ;}i"’“m FUmaNIA

. - f'mri;g ! gz X Prostomne uraden
Ivana Z. Dijankovefkog 18 RS ZABNY okoBts, Tepostaye u Krizevel, fza

_’i’.i’_’i.i?;m Y6 19
 Rlasifikasilska oznaka | wo!g?il‘? Yagreb, 12.12.2011.
—&ddsa: PL-11/6421/11/DT
Urudiheni broj [ r T ~Hrbroj: NIK1-11-2
PREDMET: Posebni uvijeti gkadnje i i

Na temelju poziva KLASA: UP/I-350-05/11-02/95, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02, od 22. studenag 2011.
godine, uvida u Idejni projekt radi izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukeiju kanalizacijskog sustava
HKrizevei-centar”, cjelina 2A, kolektor Vrtlin, izraden u trgovatkom druStvu Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91* d.o.0. iz Zagreba, zajednitka oznaka projekta: 2631/2A, E-VV 44-2010, broj
projekta i broj mape: 2631/2A, iz mjeseca srpnja 2008. godine te poloZaja magistrainog phnovoda DN-
150/50 Zabno-Krlzeva, a sulkladno s odredbama &lanka 109. Zakona o prostornom uredenju 1 gradnji
(,,Narodne novine®™ broj 76/07., 38/09., 55/11. 1 90/11.) i primjenom Pravilnika o tehni¢kim normativima i
uvjetima za siguran transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te
naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (,,SluZbeni list“ broj 26/85.) odredujemo

POSEBNE UVJETE GRADNJE

kojima uvjetujemo izradu tehni¢ke dokumentacije i ishodenje suglasnosti prije izdavanja gradevinske
dozvole/potvrde glavnog projekta, a na femelju odredbi Clanka 208. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji i Zakona o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (,,Shuzbeni list“ broj 64/73.,
na snazi na temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz podrudja organizacije i poslovanja
gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primijenjuju kao republi¢ki zakoni (,,Narodne novine®
broj 53/91.).

1. OPCIUVJETI

1.1. ~Pet (5,0) metara na svaku stranu od uertane -trase plinovoda 1 gradevina svi se gradevinski radovi
moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2. Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski strojevi
ne smiju prelaziti preko nezasti¢enog plinovoda, a mjere zadtite od opterecenja odredit ée imenovani
nadzorni inZenjer PLINACRO d.o.o., Sektor transporta plina, Regija transporta plina srediSnja
Hrvatska. .

1.3. Najmanje sedam (7) dana prije poCetka izvodenja radova uz ili preko trasa plinovoda, potrebno je o
pocetku radova pismeno obavijestiti imenovanog nadzornog inZenjera PLINACRO d.o.0., Sektor
transporta plina, Regija transporta phna srediSnja Hrvatska.

1.4. Ovi “Posebni uvjeti gradnje” moraju biti priloZeni tehni¢koj dokumentacu], a investitor je duzan
upoznati izvodafe radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trasa plinovoda i

- ostalih gradevina.

1.5. U izradenoj tehnic¢koj dokumentaciji mora biti priloZena ovjerena karta, s plinovodom i gradevinama,
ovjerena od geodete, sa situacijskim nacrtom idejnog rjefenja gradevine, na temelju koje su odredeni
posebni uvjeti gradnje. '

1.6. Po zavrSetku radova na predmetnoj gradevini investitor je duZan najmanje sedam (7) dana prije
odrzavanja tehnikog pregleda pismeno obavijestiti PLINACRO d.0.0., Sektor imovinskopravnih,

"geodetskih i poslova tehniCke zadtite, SluZba tehnicke zastite, Zagreb, Savska cesta 88a i dostaviti
geodetsku snimku kriZanja ili poloZaja predmetne gradevine s plinovodom ili gradevinama, u
analognom i digitalnom obliku. .

PLINAGCRO D.0.0., SAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB - HRVATSKA
(TEL) +385 1 8301777 « (FAX) +385 1 6301724
UPISAND U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU
POD MBS: 08B0304171; OIB 69401829750,
ZIRO-RACGUN KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D. BROJ: 2340009- 1100225784
DIREXTOR: JERKD JELIG-BALTA .
PLINACRO@PLINACRO.HR




1.7. Ovi “Posebni uvjeti gradnje”sluze u postupku izdavanja lokacijske dozvole i prestaju vaziti u roku
dvije godine od dana izdavanja.

2 TEHNICKI UVJETL

2.1. U pojasu Sirokom pet (5,0) metara lijevo i desn0 od osi plinovoda prostire se zadtitni pojas u kojem je
zabranjeno graditi gradevine koje nisu u funkeiji plinovoda.
2.2. Kako je na mjestu krizanja kolektora s plinovodom §licanjem utvrden stvarni polozaj magistralnog
plinovoda i kolektora, rekonstrukeiju (zamjenu) kolektora na mjestu kriZanja treba izvesti na nadin da
se zadrzi postojeCe stanje, prema skici sa¥injenoj na mjestu probnog iskopa (& prilogu).
2.3, Zamijenjeni kolektor unutar ograde MRS Krizevci treba poloZiti u trasu rova postojeceg kolektora.
2 4. Pri radovima unutar ograde MRS Krizevei kao i pri radovima na mjestu kriZzanja obavezna je nazoénost
zaposlenika PLINACRO d.o.0.
2.5. Mjesto kriZanja trase kolekiora i plinovoda mora biti prikazano u wzduznom i popretnom profilu
trase kanalizacije, iz kojega je vidijivo da su ispunjeni tehnicki uvjeti odredeni toZkom 22.,ana
mjestu kriZanja u uzdunom profilu potrebno je obavezno naznatiti uvjet odreden totkom1.1.
Geodetska snimka krizanja odredena totkom 1.6. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadrzavati
podatke o tome tko je i kada snimio krizanje instalacija kod otvornog rova, te kartiranu decimetarska
mre¥u s upisnim koordinatama dravnog koordinatnog sustava. Uz kartirane instalacije potrebno ie
opisno upisati naziv i tip, te karakteristike instalacije. Na mjestima gdje je snimijena detaljna tocka,
kota terena i kota tjemena instalacije pide se u obliku razlomka tako da je ,,brojnik® nadmorska visina i
ispisan je u crnoj boji, dok je ,,nazivnik™ aadmorska visina instalacija drugog Korisnika j ispisan jeu
boji te instalacije. Digitalni oblik treba biti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a. Uz tlocrtni
prikaz, potrebno je izraditi uzduzni presjek duz plinovoda umj erilu 1:200.
2 6. Na temelju odredenih opéih i tehnitkih uvjeta potrebno je izraditi poseban prikaz tehnitkog rjedenja
krizanja kolektora 1 plinovoda, te poloZaja kolektora unutar ograde MRS Krizevei u 3 (tri) primjerka,
s naznakom da &ine sastavni dio tehnitke dokumentacije predmetne gradevine.
Dokumentaciju treba dostaviti na uvid na adresu: PLINACRO d.o.0., Sektor imovinskopravnih,
geodetskih i poslova tehnitke zattite, Sluzba tehnitke zatite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a.
2 7. Ukoliko su u projektu tehnitkog rjesenja ispun) eni zahtijevani opéi 1 tehnidki uvjeti krizanja
kolektora i plinovoda, te polozaja kolektora unutar ograde MRS Krizevei, izdati ée se suglasnostna
tehnidku dokumentaciju za izvodenje radova prema istoj.

Napomena:
7a sve tehnitke podatke vezane uz i readu tehniike dokumentacije zatite plinovoda, slobodno se obratite u

PLINACRO d.0.0. Zagreb, Scktor imovinskopravnih, geodetskih i poslova tehnitke zaitite, Sluzba tehnicke
zadtite, Zagreb, Savska cesta 884, telefon 01/6301-618.

Direktor Sektora imovinskopravnih,
geodetskih i po3iovy tehnitke zastite

Dostaviti:

Naslovu :
2. Upravitelju RTP sredisnja Hrvatska, 7. Konopek, dipling.
3. Arhiva, ovdje
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: 'HRVATSKE VODE_ -

. :VODNOGOSPODARSKI ODJEL

~ ZA VODNO PODRUCJE SLIVA SAVE
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

1 Tel 01 /63 07 333 ~Fax: 0176154479
KLASA UP/E -325 01/11 07/4348

URBROJ: 374-2'] -4-11-2

Zagreb, 22. rujna 2011. godine

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno podruéje sliva Save, Zagreb, na temelju ¢lanka 143. stavka
2. totke 1. i stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09), u povodu poziva Koprivnicko-
krizevagke *upanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okoli$a, Ispostava Krizevci,
KLASA: UP-I-350-05/11-02/85, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 12. kolovoza 2011. godine na uvid u idejni
projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog sustava
"Krizevci-centar" cjelina 2A, kolektor "Vrtlin®, radi pribavljanja posebnih uvjeta iz &lanka 106. stavka 1.
podstavka 7., 8. 1 9. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09 i 55/11) u
smislu odredbi élanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, naken pregleda dostavljene dokumentacije izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
za izradu tehnitke dokumentacije
za rekonstrukeiju kanalizacijskog sustava "KriZzevci-centar”, ¢jelina 2A

S vodnogospodarskog gledista projekina dokumentacija freba sadrzavati:

1. Preglednu situaciju sada&njeg stanja podrugja u pogodnom mijerilu s ucrtanim skivnim podru¢jem kolektora
Vrtlin i prikljugenjem na postojeéi sustav prikuplianja i odvodnje otpadnih voda grada Krizevaca te. svim
vodnogospodarskim objektima na koje bi gradevina za koju se utvrduju ovi vodopravni uvjeti mogla imati
utjecaja. U situaciju treba ucrtati sve ostale gradevine od znadaja za vodnogospodarske interese (prometnice,
instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.).

Detaljnu situaciju kolektora Vrtlin, koiektora Korugka na dijelu u Ulici kralja Tomislava i kolektora u Ulici kralja
Tomislava na mjestima neposrednog dodira s vodnogospodarskim objektima (nasipi, kanali, obaloutvrde i sl.)
iz koje je vidljiv medusohni odnos.

2. Geodetski snimak i uzduzni profil terena na trasi kolektora Vrtiin, dijela kolektora Koruska i kolekiora u Ulici
kralja Tomisiava te prikljutak na postojeéi sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

3. Hidrauligki proradun i dimenzioniranje kolektora Vrtiin, dijela kolektora Koruska i kolektora u Ulici kralja
Tomislava koje je potrebno provesti temeliem kriterija za mjeSoviti sustav odvodnje.

4. Dimenzioniranje kolektora Vitlin, dijela kolektora Koruska i kolektora u Ulici kralja Tomislava, kod Cega treba
osigurati minimaine brzine te¢enja od barem v = 0,5 m/s, a maksimalnu brzinu ogranigiti ovisno o vrsti cijevi.

5. lzbor uzduznih padova, vrstu cijevi, dubinu polaganja, vodeéi ratuna da se korisnici mogu prikljuciti te
osigurati gravitacijsko teCenje otpadnih voda gdje to terenski uvjeti omogucavaju. e

8. Hidraulicki proracun kojim je potrebno utvrditi koligine otpadnih voda (sudni | mjeSoviti ‘dotok). Za utvrdeni
kritini protok: osigurati ostajanje -u. sustavu bdvodnje, a za dotok veéi od Q kritino projektirati rasteretne
objekte. Volumen rasteretmh objekata |zrac:unat| Jednlm od suvremenih ragunskin modela.

N Tehnlcko rjesenje |spust ,_._preljevmh ‘voda iz rasteretnih objekata mora sadrzavati proradun i dokaz
stabllnostl ispusta, pokosa’i'dna recipijenta. od erozijskog. djelovanja u zoni. utjecaja ispusia. Funkcioniranje
-ispusnog cjevovoda s ispusnom glavom na obali recipijenta treba uskladiti s reZimom vodostaja vodotoka
recipijenta, a niveletu dogovoriti u VGI “Cesma- Glogovmca" Bjelovar. Na ispustu’ pro;ektlratl odgovarajuéu
zatitu-od povrata velikii voda’ reczpuenta te odgovarajucu reSetku. Kod izrade tehnickog rjesenja suradivatli s
predstavmmma VGI “CesmaGlogovnica’ Bjelovar. O navedenom satiniti Zapisnik i uloZiti ga u glavni projekt.

‘8. Radi oéuvanja i odrzavanja regulacuskih i zas’utmh te druglh ‘vodnih gradevina i spretavanja pogorsanja'
vodnoga rezima; zabranjeno e ot . _ _

. podlzah zgrade i druge objekte na udaljenos’n manJOJ od 10'm od ruba vodotoka ifi kanala,




*  podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulaciiskih i zaétitnih vodnih gradevina do 6 metara
od vanjske noZice nasipa, odnosno od Vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije
nasip (obala i oba!outvrda)

* U vodotoke i druge vode, akumulacue retencue mehoracn;ske i druge kanaie i u inundacijskom
podrutju odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavijaii druge radnje kojima se mozZe
utjecati na promjenu toka, vodostaja, koli€ine ili kakvoée vode ili oteZzati odrZavanje vodnog sustava,

» na gradevinama za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju zabranjeno je, do udaljenosti od 3 metra
od ruba tih gradevina, orati i kopati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu ostetiti
melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo namjenske funkcioniranje.

Sva eventualna odstupanja usuglasiti u vidu zapisnika s nadleznim VGI "Cesma-Glogovnica" Bjelovar.

9. Kod izvodenja radova na vodnom dobru, investitor je duZan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda
koje ¢e obavijestiti 10 (deset) dana prije potetka izvodenja predmetnih radova.

10. Predmetne gradevine za odvodnju izvesti od vodonepropusnog materijala.

11. Investitor je duZan na tehnickom pregledu predoditi;
- Atest o vodonepropusnosti izvedene predmetne gradevine izdan po ovlastenoj osobi,
- Geodetski snitmak izvedenog stanja.

12. Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere da izgradnjom gradevine
za koje se izdaju ovi vodepravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posliedica za vodnogospodarske
interese.

Projektant je odgovoran za uskladenost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima, temeljem Clanka 179.
stavka 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09 i 55/11).
Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uredenju i gradnji mijenja lokacijska
dozvola, &lanak 147. stavak 1. Zakena o vodama ("Narodne novine” broj 153/09).
Vodopravni uvjeti vaZe dok vazi [okacijska dozvola, ¢lanak 147. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine”
broj 153/09).

Obrazlozenje

Koprivnitko-krizevadka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolia, Ispostava
Krizevci, dostavila je Hrvatskim vodama, VGO Sava, Sluzbi zastite voda, poziv na uvid u idejni projekt, KLASA:
UP-1-350-05/11-02/95, URBRQJ: 2137/1-06/203-11-02 od 12. kolovoza 2011. god., radi pribavljanja posebnih
uvijeta iz &lanka 106. stavak 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uredenju i gradnji {("Narodne novine"
br. 76/07, 38/09 i 50/11} za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukeiju kanalizacijskog sustava "Krizevci-
centar”, cjelina 2A, kolektor Vrilin,

Uvid u idejni projekt odrzan je 05. rujna 2011. godine u Krizevecima.,

-ldejni projekt se sastoji od jedne knjige: idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji
sustava odvodnje [ progiScavanja otpadnih voda aglomeracije “Krizevci”, rekonstrukeija kanalizacijskog
sustava “Krizevci-centar”, cjelina 2A, kolektor Vrtlin, zajedni¢ka oznaka projekta: 2631/2A, E-VV 44-2010, broj
projekta i broj mape: 2631/2A, Izradila zajednica ponuditelja, Vodedi élan: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT
91 d.o.0., Brezovica, Desprimska 8, glavni prOJektant Dallbor Vacek dipl.ing. grad., projektant Davor Strbenac
dipl.ing. grad srpanj 2011. godine. o

-Nakon pregleda idejnog projekta daje se omtovanje

-Investitor. je Komunalno poduzece d.o. o., Krizevci.

“-Predmet ovog Idejnog prOJekta za 1zdavanje Lokacijske dozvole je rekonstrukeija kotektora Vitlin, kolektora
Korugka na: duelu u Ulici kralja Tomislava, kolektora u Ulici kralja Tomislava i kolektora na potezu od Trga Sv.
F]oruana do sp_oja na kolektor Vrtiin; u Krizevcima.

-Kolektor \_[r_t[rih' se rekonstruira na potezu od Ulice Petra Zrinskog do krizanja Ulice kralja Tomislava i
Bjelovarske Ulice u duZini od L=1.530 m. Na dijelu kolektora Vrilin koji se rekonstruira izvest ¢e se i dva
rasteretna objekta (ki§na preljeva). Duzina kolektora koji se rekonstruira na dijelu od Trga Sv. Florijana do
spoja na kolektor Vrtlin iznosi L=395 m. Kolektor u Ulici kralja Tomislava se rekonstruira sve do prikljuenja na




kolektor Vrtlln L=1.050 m. Buzina dijela kolektora Koruska koji se rekonstruira u Ulici kralja Tornislava iznosi
L=475 m.: PromJerl ko!ektora kop se rekonstrulraju sy od @40 cm do @120 cm.

-Glavni projekt rekonstrukcue kanal;zacqskog sustava "Krizevci-centar”, cjelina 2A potrebno je izraditi sukladno
vodopravntm uwetlma u. dlspozmvu kako bi’ bio. usk[aden s odredbama zakona i propisa iz nadleznost
Hrvatskih voda.

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnog objekta, uz pridrzavanje tehnickih propisa, nije u
suprotnosti s vodnogospodarskim interesima i Zakonom o vodama te su se moghi utvrditi vodopravni uvieti kao
u dispozitivu.

Uputa o pravhom !ljeku
Zalbu protiv vodopravnih uvjeta izdanih za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, oviastena je izjaviti

stranka po &ijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Zalba se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporu¢eno postom,

podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnog gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama,

putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno podrugje sliva Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara

220. Na 2albu se plaéa upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn u drzavnim biljezima prema Tar. br. 2 Tarife

upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama. S '
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