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~ Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odrZavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvescak,
Voncinina 3, Varazdin, Kralja Petra KreSimira IV 25, na temelju &l. 35. Zakona o cestama (NN
84/11), sudjelujuci u postupku izdavanja lokacijske dozvole, povodom zahtieva Koprivnicko —
koprivnicke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostava -
KriZevei, Klasa: UP-I-350-05/1 1-02/92, za investitora Komunalno poduzeée Krifevei do.o.,

utvrduju

POSEBNE UVJETE GRAPENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za rekonstrukeifu kanalizacijskog sustava ,,Krifevei —
centar”, cjelina 2B, odnosno unutar zastitnog pojasa drZavne ceste D4]. '

2. Posebni uvjeti su:

2.1

2.2.

2.3

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

2.9

2.10.

Kanalizacijski sustav treba polofiti van cestovnog zemljista driavne ceste (cestovno
zemljiste definirano je ¢l. 4. Zakona o cestama (NN 84/11 ). _
Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne moze posti¢i zbog objekaia ili
DpostojeCih instalacija iste se mogu projektirati bliYe kolniku ceste ovisno 0
mikrolokacifi uz slijedeée uvjete: .

- minimaino 2,00 m od noice nasipa uz uvjet da se ne zadire u Ppokos nasipa

- minimalno 2,0 m od vanjskog ruba asfalta driavne ceste ukoliko Je okolni teren

u nivou s cestom ‘

Kod polaganja cjevovoda ne smije se narusiti kontinuitet odvodnje sa kolnika drZavne
ceste i cestovnog zemljista.
Kanalizaciju uz driavnu cestu, potrebno je dimenzionirati za prilvat oborinskih voda s
kolnika ceste. o
Sve prijelaze ispod asfaltivanin prometnica i autobusnih stajalista izvesti iskljucivo
horizontalnim buSenjem trupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m
od kote nivelete prometnice. '
Ne dozvoljava se polaganje kanalizacijskog cievovoda u kolniku i bankini drzavne

 ceste, te na cestovne objekte ((mostove, propuste, potporne zidove ).

Kanalizacijski cjevovod poloZiti na nacin:
- da se ne ugrozi stabilnost trupa ceste
~  da se sanacija rova izvr$i u skladu s propisanim pravilima struke sa uredenjem
i dovodenjem u prvobitno stanje zemljisia, koritenog za potrebe manipulacije
prilikom polaganja instalacija,
U slucaju da se utvrdi da je doslo do osteéenja cestovnih povr¥ing i koristenog
zemljista uslijed nekvalitetno izvedenih radova, subjekt koji ée upravijaii izgradenim
kanalizacijskim cjevovodom, utvrdene nedostatke mora otkloniti i nakon garaninog
roka ( osteéenja izazvana visom silom se ne odnose na prethodni uvjet ).
Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zastite rova i gradevinskih
objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.
Za dionice navedene pod 2.2. investitor je dufan u skladu s clankom 25, Zakona o
cestama, te &. 3., 8.1 9. Pravilnikg o koristenju cestovnog zemljista regulirati odnose
sa Hrvatskim cestama d.o.o., (za dionice koje se nalaze izvan naselja, gdje se ne
rjeSava oborinska odvodnja sa kolnika ceste).




2.11.  Unwjete i suglasnosti za polaganje kanalizacijskog cjevovoda y zoni ved postavijene
instalacije kao i tro¥kove eventualnog izmjestanja ili zastite istih, u zoni zahvata,
podnositelj zahijeva duzan je regulirati sa viasnikom instalacije, ImjeStanje ili zaStitu
instalacija nije moguée vriti na nacin da se oteéuje kolnik i trup drZavne ceste.

212, Zaradove u cestovnom zemljistu investitor je duZan ishoditi odobrenje Hrvatskih cesta
d.o.o., glede prava gradenja kanalizacije u cestoviom zemljistu.

2.13.  Izgradmja kanalizacijskog cjevovoda u cestoviom zemljistu dozvoljava se uz wvjet da
viasnik instalacija ili subjekt koji e upravijati izgradenim ¢jevovodom u slucaju
budute rekonstrukcije ceste ili pojadanog odriavanja ceste, ukoliko ée to bifi Dpotrebno,
izmakne ili zastiti cjevovod o svom trosku.

2.14.  Uslucaju pod 2.1 i 2.2. projekat treba sadrZavati:

a) prikaz dionica cjevovoda u cestovnom zemljistu ( cestovna stacionata, poprecni
profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavljanja vodova ),

b) opis nacina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te Planiranih mjera
zastite ceste tokom gradenja kanalizacije, :

¢) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz dufine postavijanja instalacija u cestovno zemljiste,

2.15.  Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadleznosti Hrvatskih cesta d.o.o,,
kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekata koji
upravijaju predmetnim javnim cestama.

2.16.  Sve Stete na driavnoj cesti i cestovnom zemljistu, Stete na privainim objektima, kao i
Stete tretim osobama prouzrolene polaganjem kanalizacijskog cjevovoda snosi
investitor izgradnje kanalizacije.

3. Na osnovu potvrdene projektne dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim
uvjetima gradenja moze se zatraZiti izdavanje gradevne dozvole kod nadlesnog organa.

4. Prije poletka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za gradnju
objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja.

4.1.  Zahgevu za izdavanje odobrenja potrebno je priloZiti:
a) terminski plan izvodenja radova
b} podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom infenjeru gradilista, te ‘nadzornoj
sluzbi nad izvodenjem radova
¢) pismenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.8,
2.13. i 2.16. ovih posebnih uvjeta gradenja

5. Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama
d.o.o. Ispostava Varazdin, geodetske snimke instalacija polofenih u cestovno zemljiste sa
ucrtanim rubom asfalta i stacionazom prometnice.

6. Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik
duzan je zatraZiti nove ili produljenje vrijednosti stavih uvjeta.

Dostaviti:
}ﬁ Podnosilac zahtieva,
2. HCdoo. Zagreb

3. Arhiva
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Zupanijska uprava za ceste, pravia 65663 Za llpI'EtVij‘i.u_jc zupanijskim 1 lokalnim cestama, Krizevel,
1.Z. Dijankoveckog 3, na temelju Zakona 6 E&stanm (N:N=br=84/11), &l. 55. stavak 1, povodom
zahtjeva Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu
okolisa, Ispostava KriZeveci (Klasa: UP-1-350-05/11-02/92, Ur. Br.. 2137/1-06/203-11-2), a u .
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje 1 profi§éavanja otpadnih voda
aglomeracije ,,Krizevei® — Rekonstrukeija kanalizacijskog sustava ,.KriZevei — centar® (cjelina
br. 2 B), na javnoj cesti, odnosno unutar zastitnog pojasa javne ceste L 26067 za investitora
“Komunalno poduzece™ d.o.o., D. Grdeniéa 7, KriZevci. : -

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestiti van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano je ¢l. 4. Zakona o
cestama N.N. 84/11). '

2.2 Na dionicama gdje zbog postojecih objekata ili instalacija, instalacije nije moguce smjestiti
van cestovnog zemljista, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemljistu sa uvjetima
sanacije, i to:

a) Ako se instalacije smjeStaju uz rub postojeéeg asfaltnog kolnika (na dubini od minimalno
1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova izvrSiti na nafin da se izvrsi
nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje
izvrsiti u cijeloj dubini rova.

2.3.Prijelaze javnih cesta izvesti buSenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika
i 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. Budenjem postaviti zastitnu kolonu u irini ceste i
cestovnog zemljiSta. Rov iz kojeg ée se busiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno
se dozvoljava prekop javnih cesta uz traZenje posebne Suglasnosti i uz uvjete sanacije od
Zupanijske uprave za ceste.

2.4.U slucaju pod 2.2. investitor je duZan u skladu s &lankom 86. i 87. Zakona o cestama
regulirati odnose sa Zupanijskom upravom za ceste KriZevci.

2.5.Projekt treba sadrZavati:

a) prikaz dionica sa cestovnom stacionaZom i udaljenostima od ruba kolnika,
b) nafin izvodenja radova, mjere zastite ceste 1 na€in sanacije iskopanog rova,
c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,




d) tabelarni prikaz duZine instalacija postavljenih u cestovrio zemljiste,
e) troskovnik.

2.6.Za sva oftefenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju instalacija, investitor je duZan preko
izvodala izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja
javnom cestom,

2.7.Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradiliSta dode do oStedenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duZan preko izvodaéa izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

. Tehnitka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti
Zupanijskoj upravi za ceste tehnifku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe iupanijske uprave za ceste
1zvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu Zupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrzavati podatke iz tocke 2.5.. —

. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljiSta investitor je duZan
od nadleZne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), ¢l. 25., 55. i §7., uz dostavu Potvrde Glavnog
projekta i Elaborata iskoltenja na geodetskoj podlozi.

. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne
dokumentacije iz totke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o

izvodacu radova.

. Tro$kove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

_ /ing.prom.
Dostaviti: g

@Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje
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Krizevci, 29.09.2011.

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANDA
Upravni odjel za prostorno uredenje,gradnju i zastitu okolida
Ispostava Krizevci
. KRIZEVC]

Grad KriZevci, Upravni odjel za stambeno kamunaine djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje i zatitu okoli3a, Ispostava KriZevci,KLASA: UP-I-350-
05/11-02/92, URBROI: 2137/1-06/203-11-02, od 14.09.2011. za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVJETE GRADENIJA

oo s

za gradevinu: SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACHE

"KRIZEVCI", Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava " Krifevci-centar”, CIELINA 2B, Glavni

kolektor sliva sifona 6, koji je obuhvaéen idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole
ZOP 2631/2B, E-VV 44-2010, BROJ PROJEKTA | BROJA MAPE: 2631/2B, od lipnja 2011.,
izraden po projektantu, ovlatenom inZenjeru gradevinarstva Davoru Strbencu, dipl.ing.
grad., Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o.. Zagreb, Brezovica, Desprimska 8, za
investitora "Komunalno poduzede " d.o.o. KriZevci. Ul. Drage Grdeniéa 7, i to: '

1. Vodove poloZiti van kolnika, bankina,cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih
tehnickih razioga nije moguée zadovoljiti uvjete iz totke 1., vodove se dozvoljava poloZiti u
cestovnom zemljidtu uz struénu sanaciju i to: '

2.1.) Gdje se vodovi polaZu u cestovnom jarku, trebaju biti poloZene na dubini minimalno

0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narugiti sistem
odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriiti tako da se zasipavanje
rova obavi - kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, u slojevima i
sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na niveletu
cestovnog jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavijanje revizionih ckana u cestovne




jarke koji bi mogli poremetiti. odve dnju_oborinskih voda. Obnoviti oltedene bankine
odgovarajuéim kamenim materijalor aruémm planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi po!ai_u; u'asfé'lfrii"ko[hik nerazvrstane ceste, koji je Sirine do 3,00 m
trebaju se polofiti u sredinu koinika. ne__i'azyrst_ane ceste. lzvrditi obostrano rezanje rova
postojeéeg asfalta. Sanaciju rova izvriiti " iasiﬁavanjem kamenim materijalom odgovarajuée
kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne
zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku plo¢u C16/20 minimalne debljine betona
15 cm, te asfaltirati Sirinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno. Zatim je
potrebno postaviti novi asfaltni habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, p'reko
cjelokupne Sirine asfaltnog kolnika. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na
niveletu novog habajudeg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako
je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su postojali. Zamijeniti,eventualno,
osteene rubnjake ili kanalice, obnoviti o3teéene bankine odgovarajuéim kamenim
materijalom sa rucnim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom
profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se
porametiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi polaiu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine vece od
3,00 m, trebaju se poloZiti u sredini prometne trake nerazvrstane ceste. izvriiti obostrano
rezanje rova postojefeg asfalta. Sanaciju rova izvrsiti zasipavanjem kamenim materijalom
odgovarajuce kvalitete i granulacije za postavu noveg asfaitnog sloja, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku plo¢u €16/20
minimalne debljine 15 cm. fzvréiti ponovno rezanje, eventuainog ostec¢enag, ruba rova starog
asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS 0/16,debljine 6,00
cm ugradeno, ako je postojedi asfalt izveden u jednom sloju, odnosno BNHS 0/16, debljine
6,00 cm ugradeno | habaiuéi slo] BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradenao, ako je postojedi
asfalt izveden od dva sloja. Svi pokiopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu
asfalta. Potrebno je obnoviti horizentalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti,
eventuaino, oStecene rubnjake ili kanalice, obnoviti oStecene bankine odgovarajuéim
kamenim materijalom, sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke
u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijeﬁb’Sti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi polaZzu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je Sirine do
3,00 m trebaju se poloZiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. S'énaciju rova izvraiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti u razini sa postojeCom niveletom ceste, obnoviti, eventualno , ostedene bankine
odgovaraju€im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu, te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena. :




2.5.) Gdje se vodow polazu u makadamskl kolmk nerazvrstane ceste koji je Sirina ve€a
od 3,00m trebaju 's€” poloz:tl u sredmu prometne ‘trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
izvriiti zaszpavanjem kamemm materualom odgovarajuce kvalitete i granulacije, te
sabijanjem u slo;ewma do potrebne zbuenostl Me min 80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
okana moraju biti u; razml sa’ postojetom niveletom ceste, obnoviti eventualno o3tecene
bankine odgcivaréjq;_fim kafnenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu sigha!i_zéit;ijq.. P'qsebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
ckana. Ne smije se.poremétiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polaZu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvrsiti
zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postojetom niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa
puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smjedtaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je
izraditi izvode za buduée prikljutke objekata. e

4. Na mjestima gdje se vodovi vjefaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U slucaju potrebnog zahvata na
maostovima investitor je duZan o svom trosku postupiti prema zahtjevima nadieZnog tijela.

5. Na mjestima gdje je za vodove potrebno bu3enje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od
kote nivelete postojeéeg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove treba
poloZiti u zastitnu cijev.

6. Projekt treba sadriavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7. Ako bi doslo do, eventuainog, oste€enja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvrditi sanaciju u skladu za zahtjevom nadieinog tijela.

8. Sve zelene povriine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Pofetak radova investitor je dufan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada KriZevaca
najkasnije 7 dana prije pocetka radova.

11. Za sve eventualne 3tete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati pe ovom
zahvatu odgovoran je investitor( izvodac).

PROCELNIK
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Broj: 511-06-04/5-140-173/2-11. 1l
Koprivnica, 26. rujna 2011. 5
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima
Predmet: ,Komunaino poduzeée” d.o.o. Krizevci '

Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ,Krizevci-centar”

Posebni uvjeti gradnje iz podrucja zastite od pozara
- daje se
Veza: Vas dopis Klasa: UP-[-350-05/11-02/92,
Urbroj: 2137/1-06/203-11-02
zaprimijeno 26.09.2011. godine

U svezi vaseg dopisa, broj i datum gornji, izvieSéujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt T.D. 2631/2B, od lipnja 2011.godine, izraden po PB ,Dippold &
Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. iz Zagreba, navedene gradevine na kat. ¢est. br. —
prema Idejnom projekiu, utvrdeno da JE isti USKLADPEN s posebnim propisima iz
podrucja zastite od poZara.
S postovanjem,

ostavljeno:
Koprivnicko-kriZevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima
2. Pismohrana — ovdje




Hepublika Hrvatske .
KOPEIVIICKO R ERVAGKA ZUPANIVA
2137/4-06/2 Upravni ndjel za prostorng uredenis,
aradnju § zadifiy okolifg, ispostave u Krilevelra

Erimijenc: 3 ﬁ "-DQ‘ Zﬂﬂ

Klasifikasiiska oznaka Org. Jed.

REPUBLIKA HRVATSKA" Py o v,
MINISTARSTVO KULTURE | T 1

Uprava za zaétitu kulturne bastine
Konzervatorski odjef u Bjelovaru

Kiasa: 612-08/11-05/0592
Ur.broj: 532-04-05/04-11-02
Bjelovar, 28. rujna 2011.

Koprivnicko krizevaCka zupanija _
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa
- Ispostava Krizevci
Ivana Zakmardija Dijankovetkog 18
48260 Krizevci

PREDMET: - StruCno mislienje . :
- Krizevci, rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ,Krizevei — centar®, cjelina 2 B
- Investitor : Komiinaino poduzete d.0.0., KiiZevci

VEZA : Vasa klasa: UP”'35,0‘05” 1-02/92, Ur.broj : 2137/01-06/203-11-02 od 14 rujna 2011. godine.

Na temelju zahtjeva Koprivniékb krizevacka zupanije, Upravnog odjela za prosiorno uredenje, gradnju i
zatitu okoliSa, Ispostave u Krizevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje strutno miSlienje za zahvat u
prostoru, rekonstrukcija kanalizacijskog sustava Krizevci - centar”, cjelina 2 B, kako slijedi: -

1. Konzervatorski-odje! u Bjelovaru suglasan je s predioZenim zahvatom u prostoru prema idejnom
projektu izradenim od strane tvrtke Dippold & Gerold, Hidroprojekt 01 d.o.0., Brezovica, zajednicka
oznaka projekia : 2631/2B, E-VV 44-2010, broj projekta i mape : 2631/2B iz lipnja 2011. godine.

2. investitor je duZan tijekom izvodenja zemljanih radova osigurati provodenje arheoloskog nadzora.
Troskove arheolodkog nadzora snosi- investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za
njegovo neometano provodenje. _

3. Ako se pri izvodenju radova naide na arheoloske nalaze ili nalaziste, temeljem Elanka 45. Zakon o
zatiti | ofuvanju kulturnih dobara (“NN" br. 69/99, 151/03), izvoda¢ radova duzan je odmah iste
prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadleZno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvodaC je duzan
pridrZzavati se i svih drugih odredbi koje proiziaze iz Clanka 45. i 46. navedenog zakona. .
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1} Komunalno poduzete Krizeval, Drage Grdenica 7; 48 260 Krizeva
2} Dippold & Gerold, Hidroprojekt 91, Desprlmska 8; 10- 257 Brezovica
3) Cvoj Upravi, Ovdje. R
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EHEP Operator distnbucuskog sustava d.0.0.

Henbiike Hrvatska
V@r’ﬂ{i}!?.‘?f}ﬁ@ HKmiZevalina Zg?ﬁL'E‘JAREPUBLIKA HRVATSKA

El(.g(g;u;\( FB“JZEEI;’%\IIAWW” "’:””,‘“;’%‘;‘3;  Frostome ueder i(OPRIVNICKO KRIZEVACKA ZUPANIJA

Prin L L .
48980 Krideve o pn Dm_a ” -08r ?ﬁﬁoﬁ: - ‘.Ejprav.nl odjel za prostorno uredenje,
Trg Sv. Florijana 3 - L.E2. . _gradnju i zastitu okolida

- Ispostava Krizevci
TELEFON = 048 720 419 Usudinani broj i Fril. Wi
TELEFAKS « 048 720109 - i vana Zakmardija Dijakoveckog 18
EOSTA = 48260. SERVIS: < e 8260 Krizevci
ZIRORAGUN - 2340009-1410077732 "
NAS BROJ| ZhaK 400602-7558/2011-JR vaS BROJ [ ZNAK  Klasa: UP-1-350-05/11-02/92
Datum: 21.07.2011. god.

preDmer  POsebni uvjeti gradenja oaATUM 17.08.2011.

Na temelju VaSeg projekta Ur.broj: 2137/1-06/203-11-02 pregledana je dostavliena dokumentacija za
zahvat u prostoru: ’
Rekonstrukeija kanalizacijskog sustava
»AriZzevci — centar”
Cjelina 2 B ~ glavni kolektor sliva sifona 6
{2631/2B, E-VV 44-2010)

Pregledom Vase dokumentacije i uvidom u nasu tehni¢ku dokumentaciju utvrdili smo:
- na- podrugju zahvata postoje nasi zracni i podzemnih niskonaponski i srednjenaponski
elektroenergetski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti paZnju na sljedete:

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV mora biti 3,0 (iri) metra, a u naseljenim
mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV
minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova kanalizacijskih instalacija

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze
0,4 KV minimaino 1,0 (jedan} metar mjerenc od ruba rova

- krizanje kanalizacijskih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za viSe napone. Ako to nije moguce
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zastititi zastitnom cijevi u duzini
od 1,0 (jedan) metar od osi kabela

- paralelno vodenje elektroenergetskih instalacija i kanalizacijskih instalacija dozvolieno je uz '
minimalnu medusobnu. udalienost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m,
za napon veci od 10000 V 3,0 m.

GI.AN HEP GHUPE

+ TAGOVAZSKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - OIB 46830600751 « MBS 1643991 » UPLAGEN TEMELINI KAPITAL 20.000 ,00 HRK -
= UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR MISO JURKOVIC
* www.hep.hr -




- prilikom radova potrebno je obratiti paZnju i na eventualne niskonaponske prikljutke gradevina i
uzemijenja koji se sa stupova vidljivo spustaju u zemlju da ne bi doslo do odtedenja istih

- prije bilo kakvih radova na kanalizacijskim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzerﬁnih EE
instalacija obavijestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
“Elektira” Bjelovar -~ Pogon Krizevei radi detekcije i iskolgenja istih

- na mjestu preklapanja kanalizacijskih instalacija sa elektroenergetskim instalacijama, radovi se
moraju izvoditi ruéno, najmanje 1 (jedan) metar od osi kabela sa lijeve i desne strane

Za eventualnu Stetu na elektroenergetskom postrbjénju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projekine dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima
tj. treba sadrzavati tehniCka rjeSenja izmicanja dijelova naseg postrojenja, koji su u podrugju zahvata
rekonstrukcije kanalizacijske mreze. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne
poremeti statitka stabilnost naeg postrojenja. Tehniéku dokumentaciju je pofrebno dostaviti u HEP-
Operator distribucijskog sustava d.o.0. "Elektra" Bjelovar-Pogon Krizevci radi izdavanja suglasnosti na
projektnu dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmjestajem stupova u digitainom obliku u
apsolutnim koordinatama u Sestoj zoni).

Po zavrsetku radova investitor je duzan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elekira" Bjelovar-
Pogon Krizevei dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima krizanja, paralelnog
vodenja ili vodenja po istoj trasi kanalizacijske mreZe i njezinih prikljuéaka sa nasim elektroenergetskim
postrojenjem u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u $estoj zoni.

Prilog: - prikaz zra¢nih i podzemnih elektroenergeiskih vodova u 1 list na osnovnoj drzavnoj karti
u mjerilu 1:5 000 od 08/2011

:Ii adio:
Neven Jaki, el. teh,

o

Rukovoditelf %d]efa 8, yodenje pogona
HEP- Operator d:strgbgc;gs efgigs fava d.o.o.

“Elektra” Bjelqvag.i2oon ﬁzw% J
Jurica igk\:g rﬁﬁ% M‘% o0 545/555’

iR o

CLAN HEP GRUPE

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - OIB 46830600751 « ME 1643991 = UPLACGEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK -«
- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR MISO JURKOVIC
: - www.hep.hr -
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POSEBNI UVJETI

INVESTITOR:

KOMUNALNO PODUZEGE d.0.0.
48260 Krizevci, Drage Grdenida 7

E;@

PROJEKTANT:
/ - [T" "ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIZEVCH Jurica Rakamaric dipl. ing. ef.
e
i TREG, 8. FLORIANA 3, 48280 KRIZEVC SURADNIK: i tl %
i TEL +385 (048 720 111 FAX +385 (0)45 720 100 Neven Jakiel.teh. < _ o 4%,
'!."" MJERILO: PRILOG BR: DaTLM: CRYAD: %
/ 1:5000 08/2011 Neven Jaki al, teh. \‘ Cilﬁ(»
/| NN mreza - 0.4 kY
“;' . JEDINSTVEN! BROJ TD: LISTBR. ODOBRIO:
/ SN mreza - 10 kV 4006027558207 1R y Jurica Rakamarié dipl. ing. el.

By

GBJEKT:
REKONSTRUKCWA KANALZACIISKOG SUSTAVA
"KRIZEVCI-CENTAR", CJELINA 28
GLAVNI KOLEKTOR SLIVA SIFONA & (2631/28)

SAQRZAL

Nzert trase SN i NN vodova ne podrudju zahvata

- sitvaclja na osncvng] drzavnal karli
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48260 KRIZEVCE, ULICA KRALJA TOMISLAVA 45
Tel./Fax: (048) 716-197, 716-293, DEZURNI TELEFON: {048} 7158-197
WEB: www.radnik.hr, E-MAIL: radnik-plin@radnik.hr

Predmet :Utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja Krizevci, 28.07.2011.
Nas znak:121/0014f

URED DRZAVNE UPRAVE KOPRIVNICKO- ““""‘U“**‘ngigg‘})cliitcﬁ 4.0.0.
-KRIZEVACKE ZUPANIJE

Upravni odjel za prostorno ureden]e
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava Krizevci

48260 KRIZEVCI

1.Z. Dijankoveckog 18 | Uiudzhent broj Prl Vrij

Na temelju vaSeg dopisa Klasa: UP-I-350-05/11-02/92; Ur.broj 2137/1-06/203-11-02, od
21.07.2011. i tra¥enja poscbnih uvjcta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju
SUSTAVA ODVODNJE I PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE
LKRIZEVCI* REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJISKOG SUSTAV ,KRIZEVCI-
CENTAR¥ CJELINA 2B GLAVNI KOLEKTOR SLIVA SIFONA 6. na temelju priloZenog idejnog
projekta  2631/2B, E-VV 44-2010 od lipanj 2011., izradenog po ,Dippold &Gerold
HIDROPROQJEKT 91 d.o.0. za projektiranje®, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeca
d.o.o. KriZevci, ovim dokumentom izdajemo slijedece uvjete gradenja, koji se moraju
ispostovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoloZive dokumentacije utvrdeno je da trasom gdje je predvidena
rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ima uredaja i opreme plinskog distribucijskog sustava.
Glede navedenog odreduju se slijedeci uvjeti.

Uliéni plinovod ukopan je po putnom jarku a kuéni prikljuéei prikljuéeni su na glavni
plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu.

Zbog rekonstrukeije kanalizacijskog sustava do¢i ¢e do paralelnog voderya kanalizacijskog
sustava 1 plinovoda te se na tim mjestima mora postivati minimalni razmak 1. metar od
plinovoda. Na mjestima gdje ¢e kanalizacijski sustav biti ukopan u jednu stranu ceste doci ¢e
do preklapanja sa ku¢nim prikljuécima gdje je potrebno obratiti paZnju na slijedece:

1. Iskop rova za kanalizacijski sustav na malim razmacima mora se vrsiti pazljivo i ru¢no.
Ovo se zahtijeva na mjestima uzduZnog polaganja i kriZanja kanalizacijskog sustava i

plinovoda.

2 Paralelni razmak kanalizacijskog sustava ne postavljati na udaljenost manju od 1. m od
cijevi plinovoda.

3. Na mjestima kriZzanja kanalizacijskog sustava 1 plinovoda mora se poStovati minimalni
razmak od najmanje 30 cm.

4, Zatrpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje kanalizacije, plinovod ostao bez
pjestanog omotada prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ru¢no ga

1




podbiti pod plinovodnu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi i
ruéno nabiti. Ostatak rova se moZe napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ga svakih
30 ¢m treba ruéno nabijati.

5.Prije podetka radova izvoda¢ mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izasli na mje-
sto radova i to¢no locirali plinovodne instalacije na mjestima kriZanja odnosno priblizava-
nja vodovoda plinovodu.

6.Ukoliko se investitor-izvodad radova ne pridrzava navedenih uvjeta, snosit e materijalnu i
krivi¢nu odgovornost za eventualnu $tetu i poslijedice nastale tijekom rada, a 1 sve Stete kao
posljedice nepridrzavanja ovih uvjeta

7.0vi posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrijede
dvije godine od dana izdavanja.

7. U slugaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta , investitor se
obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se poCeti sa gradnjom , ve¢ je potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK —PLIN d.o.0.

Direktor:
Josip Furmeg

e~

Za opskrby
Vdistribucu plina
KriZsvel, UL kraijs Yomisiven 45

Dostaviti:
- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje




Republike Hrvetska
KORRIVEIS HO-KEIET/ASKA ZUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA s e el pasiere wederls
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA i, 5% -09- 901 1
I SOCI JALNE SKRBI -  Fiiasifikacijska oznake Org. jed.
Uprva za sanitarnu inspekeiju T
SluZba za Zupanijsku sanitarnu inspekcija Urudzhent broj Pril. vrij.
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku '

Odsjek za Koprivnitko — kriZevatku Zupaniju
Ispostava KriZevci o

Klasa: 540-02/11 - 03 /7531
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.
KriZevel , 27.09. 2011.

Visi sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekeiju SluZbe za Zupanijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjeka za Koprivni¢ko — kriZevatku Zupaniju — Ispostave KriZevei , , rjeSavajuéi u postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivnicko — kriZevatke Zupanije , Upravnog odjela za prostorno
uredenje, graduju i zaStitn okoliSa- Ispostave KriZevci , Klasa ; UP-I- 350-05/ 11-02 / 92.,
Ur. broja: :2137/1-6/203-11-2., 0d  14. 09. 2011. godine , 'zaprimiteg » 19.09. 2011. godine ,
na temelju Slanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji ( Narodne novine broj: 113 /2008 i 88 /
2010. ), au svezi s Elankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredeniju i gradnji ( Narodne
novine broj: 76 / 2007 i 38/09 ) ), utvrduje slijedeée

SANITARN O TEANICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za rekonstrukeiju kanalizacijskog sustava ,, KriZevci — centar — cjelina 2B,

1. Uvidom u idejni projekat lociranja i izgradnje predmetne gradevine koji je izraden po
tvrtki ,, Dippold & Gerold — HIDROPROJEKT 91“ . d.o.0. Zagreb , broj: 2631/2B. od lipnja,

2011. godine , , utvrdeno je da uvjeti navedeniu istom glede rekonstrukcije kanalizacijskog
sustava ,, KriZevci centar — cjelina 2B, , su sukladni sa sanitarno tehnickim i higijenskim uvjetima
za ovu vrstu objekata , glede zasute zemljista od oneliS¢enja a kroz njega i zastite pitke vode u .
podzemiju.

2. Mjesta knzanja vodovodne mreZe sa kanahzacgskom mreZom moraju biti tako izgradena
da se onemoguci oneciSéenje vode u sustavu vodovodne mree , odnosno kanalizacijske cgew
moraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.

3. Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mreZe navedenog naselja ispod potoka mora
biti sigurnosno izveden od arondacije

4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se prije uporabe mora pribaviti
od strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti )

5. Sustav funkcionalno spojiti sa postojeéim sustavom pro&iséivanja otpadnih voda grada
Krizevei.

DOSTAVITI 'VISI SANITARNI INSPEKTOR
Podnosiocu zahtjeva X2. Jozo Guji¢ dipl. san ing.
2, Pismohrana—ovdje :




HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA VODNO PODRUCJE SLIVA SAVE
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 ]
Tel.: 01763 07 333 Fax: 01/63 07 482

KLASA: UP/I°-325-01/11-07/3897
URBROJ; 374-21-4-11-3
Zagreb, 08. kolovoza 2011, godine

Koprivnicko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i za8titu okolia -
Ispostava Krizevci
lvana Z. Dijankoveckog 18
48260 Krizevci

Predmet: idejni projekt za lokacijsku dozvolu, Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o.
-izrada projekine dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava “Krizevci-centar”,
cjelina 2B,
-dostava vodopravnih uvjeta

Veza: KLASA: UP-I-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od .21.07.2011.'g0dine

U prilogu Vam dostavljamo vodopravne uvjete za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog
sustava “Krizevci-centar”’, cjelina 2B, Giavni kolektor sliva sifona 6.

O tome obavijest:
1. Komunalno poduzece d.o.0. Krizevcg,

Ulica Drage Grdenica 7, Krizevci
2. - Ministarstvo regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarsiva,
Uprava gospodarenja vodama ' ' '
3. VGI ,Cesma-Glogovnica“ Bjelovar
Referada '
5. Pismohrana
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HRVATSKEVODE
VODNOGOSPODARSKIODJEL
ZA VODNO PODRUCJE SLIVA SAVE
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220
el:01/63 07333  Fax:01/61 54479

/17-325 '1/11~07/3897
' 112
Zagreb 08 kolovoza 2011 godme

Uriadzheni brgj Frit. Vri,

Hrvats_ke vode, Vodnogospodarskt odjel za vodno podrudje sliva Save, Zagreb, na temelju &lanka 143. stavka

2. togke 1. i stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09), u povodu poziva Koprivnitko-

krizevatke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolia, Ispostava Krizevci,

KLASA: UP-1-350-05/11-02/92, URBRQJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21. srpnja 2011. godine na uvid u idejni

projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog sustava
"Krizevci-centar” cjelina 2B, radi pribavijanja posebnih uvjeta iz &lanka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9.
Zakona o prostornom uredenju i gradnji {("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u smislu odredbi
¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavijene dokumentacije izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
za izradu tehnitke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukeiju kanalizacijskog sustava "Krizeveci-centar”,
cjelina 2B '

S vodnogospodarskog gledista projekina dokumentacija treba sadrzavati:

1. Preglednu situaciju sadasnjeg stanja podrugja u pogodnom mijerilu s ucrtanim slivnim podrugjem glavnog

kolektora sliva sifona 6 i prikljutenjem na postoje¢i sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda grada
‘Krizevaca, sifon 8, te svim vodnogospodarskim objektima na koje bi gradevina za koju se utvrduju ovi
vodopravni uvjeti mogla imati utjecaja. U situaciju treba ucrtati sve ostale gradevine od znaaja za

vodnogospodarske interese (prometnice, instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.).
Detaljnu situaciju glavnog kolektora sliva sifona 6 na mjestima neposrednog dodira s vodnogospodarskim
objektima (nasipi, kanali, obaloutvrde i sl.) iz koje je vidljiv medusobni odnos.

2. Geodetski snimak i uzduZni profil terena na usvojenoj trasi glavnog kolektora sliva sifona 6 i kanala u

Koprivnitkoj ulici te prikljuéak na postojeci sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

3. Hidrauli¢ki proragun i dimenzioniranje glavnog kolektora sliva sifona 6 i kanala u Koprivnikoj ulici koje je
potrebno provesti temeljem kriterija za mjeSoviti sustav odvodnje. N .

4. Dimenzioniranje glavnog kolektora sliva sifona 6, kod &ega treba osigurati minimalne brzine tegenja od
barem v = 0,5 m/s, a maksimalnu brzinu ograniéiti ovisno o vrsti cijevi. '

5. Izbor uzduznih padova, vrstu cijevi, dubinu polaganja, vodeéi raduna da se korisnici mogu prikljuciti te

osigurati gravitacijsko tetenje otpadnih voda gdje to terenski uvjeti omoguéavaju.

6. Radi ofuvanja | odrZavanja regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i sprecavanja pogorsanja

vodnoga reznma zabranjeno je:

« podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala,

s podizati zgrade, ograde | druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina do 6 metara
od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije

nasip (obala i obaloutvrda),

+ u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom
podrugju odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavljati druge radnje kojima se moze

utiecati na promjenu foka, vodostaja; kalidine ili kakvoée vode ili oteZati odrZavanje vodnog sustava,

= nagradevinama za osnovnu i detalinu melioracijsku odvodnju zabranjeno je, do udaljenosti od 3 meira
od ruba tth gradevina, orati i kopati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oStetiti

melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje.
Sva eventualna odstupanja usuglasiti u vidu zapisnika s nadleznim VGI "Cesma-Glogovnica" Bjelovar.




7. Kod :zvodenja radova na vodnom dobru __mvest[tor je duzan osigurati vodni nadzor djelatnika Mrvatskih voda
ko;e ¢e obavuestatr 10 (deset) dana prue pOG’ tka tzvodenja predmetnih radova.

8. Prec!metne gradevine za odvodnju izvesti od vodonepropusnog materijala.

9. lnvestltor Je ‘duZan na tehnitkom pregledu predocuti
- Atest o) vodonepropusnosti |zvedene predmetne gradevine izdan po ovladtenoj osobi,
- Geodetski snlmak izvedenog stanja.

10. Tehnitkom dokumentacuom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere da izgradnjom gradevme
za Koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljinih posljedica za vodnogospodarske
interese.

Projektant je odgovoran za uskiadenost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima, temeljem Clanka 179.
stavka 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Naredne novine” broj 76/07, 38/09, 65/11190/11).
Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uredenju i gradnji mijenja lokacijska
dozvola, Elanak 147. stavak 1. Zakona o vodama {"Narodne novine" broj 153/08).

Vodopravni uvjeti vaze dok vazi lokacijska dozvola, &lanak 147. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine"

broj 153/09).
ObrazloZenje

Koprivnitko-krizevatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju-i~zastitu. okoli8a, Ispostava
Krizevci, dostavila je Hrvatskim vodama, VGO Sava, Sluzbi zatite voda, poziv na uvid u idejni projekt, KLASA:
UP-1-350-05/11-02/92, URBRQOJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21. srpnja 2011. god., radi pribavijanja posebnih
uvieta iz &lanka 106. stavak 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine"
br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava
"Krizevci-centar”, cjelina 2B.

Uvid u idejni projekt odrzan je 03. kolovoza 2011. godine u Krizevcima.

-ldejni projekt se sastoji od jedne knjige: idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji
sustava odvodnje i progiséavanja otpadnih voda aglomeracije “Krizevci”, rekonstrukcija kanalizacijskog
sustava "Krizevci-centar”, cjelina 2B, glavni kolektor sliva sifona 8, zajednitka oznaka projekta: 2631/2B, E-VV
44-2010, broj projekta i broj mape: 2631/2B, lzradila zajednica ponuditelja, Vodedi &lan: Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91 d.o.0., Brezovica, Desprimska 8, glavni projektant Dalibor Vacek, dipling. grad.,
projektant Davor Strbenac, dipl.ing.grad., lipanj 2011. godine.

-Nakon uvida u idéjni projekt daje se otitovanje:

-Investitor je Komunazlno poduzeée d.o.o., Krizevei, -

-Predmet ovog Idejnog projekta za izdavanje Lokacijske dozvole je izgradnja glavnog kolektora sliva sifona 6 i
rekonstrukcija sjevernog i juZnog kraka kanala u Koprivnikoj ulici u Krizevcima.
-Trasa glavnog kolektora sliva sifona 6 zapotinje u Potokoj ulici gdje se na njega prikljucuje postojeci sustav
javne odvodnje, zatim slijedi rubni dio koridora prometnih povrina, nastavija po zapadnom dijefu parkiralinih
povréina, prilagodava se stanju na terenu, izbija na koridor puta i prati ga sve do Ulice bana Josipa Jelagica.
Po prijelazu te prometnica trasa prati zapadni rub ulice. Kod kriZanja sa Koprivni¢kom ulicom na kolektor se
spajaju sjeverni i juzni kanal Koprivnigke ulice. Trasa nastavlja dalje Ulicom ivana Gunduli¢a i kod stacionaze
0+922,02 se prikljuéuje na postojeéi sustav javne odvodnje (nastavno na sifon 6).

-U Koprivnitkoj ulici ée se provesti rekonstrukcija postojeéeg sjevernog i juznog kanala.

-Glavni projekt rekonstrukcije kanalizacijskog sustava "KriZevci-centar", cjelina 2B potrebno je izraditi sukladno
vodopravnim uvjetima u dispozitivu kako bi bio uskladen s odredbama zakona i propisa iz nadleZnosti
Hrvatskih voda.

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnog objekta, uz pridrzavanje tehni¢kin propisa, nie u
suprotnosti s vodnogospodarskim interesima i Zakonom o vodama te su se mogli utvrditi vodopravni uvjeti kao
u dispozitivu.




Uputa o pravnom Hjeku:

~Zalbu’ protw vodopravmh u_v;eta izdanih za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, ovlastena je izjaviti
;_stranka po gijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Zalba seu roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporuéeno postom,
podnos: Ministarstvu regionalnog razvoja, umarstva i vadnog gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama,
putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno podruéje sliva Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220. Na Zalbu se placa upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn u drzavnim biljezima prema Tar. br. 2 Tarife
upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama.

DOSTAVITI:

1. Koprivniéko-krizevagka Zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okolida,
ispostava Krizevci, Ivana Z. Dijankovetkog 18, KriZevci

2. Komunalno poduzece d.o.o. Krizevcel,

Ulica Drage Grdeni¢a 7, Krizevci

3. Ministarstvo regionainog razvoja, $umarstva i vodnoga gospodarstva,
Uprava gospodarenja vodama

4. VGl ,Cesma-Glogovnica“ Bjelovar

Referada
6. Pismohrana
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»

RVATSKE VODE
ODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA VODNO PODRUCJE SLIVA SAVE
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

‘Tel.: 0176307333 Fax: 01/63 07 482

- KLASA: UP/I-325-01/11-07/3897
URBROJ: 374-21-4-11-3
Zagreb, 08. kolovoza 2011. godine

KOMUNALNO PODYZEG
KRIZEVGE Edoo.
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Koprivniéko-krizevatka Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa

Ispostava Krizevci
lvana Z. Dijankovetkog 18
48260 Krizevci

Predmet: Idejni projekt za lokacijsku dozvolu, Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o.
-izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacljskog sustava “Krizevci-centar”,

cjelina 2B,
-dostava vodopravnih uvjeta

Veza: KLASA: UP-1-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21.07.2011. godine

U prilogu Vam dostavijamo vodopravne uvjete za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog

sustava “Krizevci-centar”, cjelina 2B, Glavni kolektor sliva sifona 6.

C tome obavijest:
@ ) Komunalno poduzede d.0.0. Krizevci,
Ulica Drage Grdeni¢a 7, Krizevci

-2. - Ministarstvo regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodérstva,

Uprava gospodarenja vodama
VGI ,Cesma-Glogovnica® Bjelovar
-~ 4. Referada '
. 5. Pismohrana
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¢ HRVATSKEVODE
‘VODNOGOSPODARSKI ODJEL

' ZA VODNO PODRUC.E SLIVA SAVE
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

=% Tol:01/6307333 Fax:01/6154479
KLASA: UP/1°-325-01/11-07/3897 '

URBROJ: 374-21-4-11-2

Zagreb, 08. kolovoza 2011. godine

Hrvatske vode, Vodnogospedarski odjel za vodno podrugje sliva Save, Zagreb, na temelju ¢lanka 143. stavka
2 totke 1. i stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09), u povodu poziva KoprivniCko-
krizevagke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostava Krizevci,
KLASA: UP-1-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21. srpnja 2011. godine na uvid u idejni
projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog sustava
"Krizevci-centar” cjelina 2B, radi pribavijanja posebnih uvjeta iz &lanka 106. stavka 1. podstavka 7., 8.1 9.
Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u smislu odredbi
Slanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju | rekonstrukefju kanalizacijskog sustava "Krizevci-centar”,
cjelina 2B ' '

S vodnogospodarskog gledista projektna dokumentécija treba sadrzavati:

1. Preglednu situaciju sadasnjeg stanja podrugja u pogodnom mijerilu s ucrtanim slivnim podrugjem giavnog
kolektora sliva sifona 6 i prikljucenjem na postojeéi sustav prikupijanja i odvodnje otpadnih voda grada
‘Krizevaca, sifon 6, te svim vodnogospodarskim objektima na koje bi gradevina za koju se utvrduju ovi
vodopravni uvjeti mogia imati utjecaja. U situaciju treba ucrtati sve ostale gradevine od znafaja za
vodnogospodarske interese (prometnice, instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.). ‘

Detaljnu situaciju glavnog kolektora sliva sifona 6 na mjestima neposrednog dodira s vodnogospodarskim
objektima (nasipi, kanali, obaloutvrde i sl.) iz koje je vidljiv medusobni odnos.

2 Geodetski snimak i uzduZni profil terena na usvojenoj tras glavnog kolektora sliva sifona 6 i kanala u
Koprivnickoj ulici te prikljucak na postojeéi sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. '

3. Hidrauliéki proradun i dimenzioniranje glavndg kolektora sliva sifona 6 i kanala u Koprivnikoj ulici koje je
potrebno provesti temeljem kriterija za mjesoviti sustav odvodnje. :

4. Dimenzioniranje glavnog kolektora sliva sifona 6, kod dega treba osigurati minimalne brzine teenja od
barem v = 0,5 m/s, a maksimalnu brzinu ograniciti ovisno o vrsti cijevi.

5. 1zbor uzduZnih padova, vrstu cijevi, dubinu polaganja, vodedi ratuna da se korisnici mogu prikljuditi te
osigurati gravitacijsko tetenje otpadnih voda gdje to terenski uvjeti omogucavaju.

" 6. Radi otuvanja | odrZavanja regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i spredavanja pogorsanja
vodnoga rezima, zabranjeno je:

« podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala,

» podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i za&titnih vodnih gradevina do 6 metara
od vanjske nofice nosipa, odnosno od vanjskoy ruba reyulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije
nasip (obala i obaloutvrda), _ _

e u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom
podru&ju odiagati zemlju, kamen, ofpadne i druge tvari te obavljati druge radnje kojima se moze
utjecati na promjenu toka, vodostaja, koli¢ine ili kakvoce vode ili oteZati odrzavanje vodnog sustava,

- = nagradevinama za osnovnu i detalinu melioracijsku odvodnju zabranjeno je, do udaljenosti od 3 metra
' od ruba tih gradevina, orati i Kopati zemlju te obavijati druge radnje kojima se mogu oStetiti
melioracijske vodne gradévine il poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje.

Sva eventualna odstupanja usuglasiti u vidu zapisnika s nadleznim VG! "Cesma-Glogovnica" Bjelovar.




7. Kod lzvodenja radova na vodnom dobru fnvestltor je duzan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda
koje ¢e obavuestiti 10 (deset) dana pnje pocetka lzvoc‘z’enja predmetnih radova.

8. Predmetne gradevme za odvodhju |zvesh od vodonepropusnog materijala.

9. fnvestttor je duZan na tehmckom preg[edu predocm
- Atest o vodonepropusnosti lzvedene predmetne gradevine izdan po ovia$tenoj osobi,
- Geodetski snimak izvedenog stanja.

10. Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere da izgradnjom gradevine
za koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do teta ili nepovoljnih posljedlca za vodnogospodarske

interese.

Projektant je odgovoran za uskladenost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima, temeljem ¢lanka 179.
stavka 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09; 55/111 90/11).
Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uredenju i gradnji mijenja lokacijska
dozvola, Elanak 147. stavak 1. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09).

Vodopravni uvijeti vaZe dok vaZi lokacijska dozvola, clanak 147. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine"

broj 1563/09).
Obrazlozenje

Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i_zatitu okoliga, Ispostava
Krizevcl, dostavila je Hrvatskim vodama, VGO Sava, SluZbi zastite voda, poziv na uvid u idejni projekt, KLASA:
UP-[-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21. srpnja 2011. god., radi pribavljanja posebnih
uvjeta iz ¢lanka 106. stavak 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne noving"
br. 76/07, 38/09, 55/11 i 80/11) za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukeiju kanalizacijskog sustava
"KriZevci-centar", cjelina 2B.

Uvid u idejni projekt odrZan je 03. kolovoza 2011. godine u Krizeveima.

-ldejni projekt se sastoji od jedne knjige: Idejni projekt za izdavanje iokacijske dozvole za radove na IZgl’adnd
sustava "odvodnje i progi¢avanja ofpadnih voda aglomeracije “Krizevei”, rekonstrukcija kanalizacijskog
sustava "Krizevci-centar”, cjelina 2B, glavni kolektor sliva sifona 6, zajednitka oznaka projekta: 2631/2B, E-VV
44-2010, broj projekta i broj mape: 2631/2B, [zradila zajednica ponuditelja, Vodedi &lan: Dippold & Gerold '
HIDROPROJEKT 91 d.o.0., Brezovica, Desprimska 8, glavni projektant Dalibor Vacek, dipling. grad.,
projektant Davor Strbenac, dipl.ing.grad., lipanj 2011. godine.

-Nakon uvida u idejni projekt daje se oéitovanje:

-investitor je Komunalno poduzeée d.o.o0., Krizevei.

- -Predmet ovog Idejnog projekta za izdavanje Lokacuske dozvole je izgradnja glavnog kolektora slwa sifona 6 i

rekonstrukcifa sjevernog i juznog kraka kanala u Koprivnitkoj ulici u Krizevcima.

-~Trasa glavnog Kolektora sliva sifona 6 zapocinje u Potogkej ulici gdje se na njega prikljuéuje postojedi sustav
javne odvodnje, zatim slijedi rubni dio koridora prometnih povr$ina, nastavlja po zapadnom dijelu parkirali$nih
povrsina, prilagodava se stanju na terenu, izbija na koridor puta i prati ga sve do Ulice bana Josipa Jelagica.
Po prijelazu te prometnica trasa prati zapadni rub ulice. Kod krizanja sa Koprivnitkom ulicom na kolektor se
spajaju sjeverni i juZni kanal Koprivni¢ke ulice. Trasa nastavija dalje Ulicom Ivana Gunduliéa i kod stacionaZe
0+922,02 se prikljuéuje na postojeci sustav javne odvodnje (nastavno na sifon 6).

-U Koprivnitkoj ulici ¢e se provesti rekonstrukcija postojeéeg sjevernog i juznog kanala.

-Glavni projekt rekonstrukcije kanalizacijskog sustava "Krizevei-centar”, cjelina 2B potrebno je izraditi sukladno
vodopravnim uvjetima u dispozitivu kako bi bio uskladen s odredbama zakona i propisa iz nadleZnosti
Hrvatskih voda. o

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnog objekta, uz pridrzavanje tehnitkih propisa, nije u
suprotnosti s vodnogospodarskim mteremma i Zakonom o vodama te su se mogli utvrditi vedopravni uvjeti kao

u dispozitivu.
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. Uputa o pravnom lijeku:

Zalbu protiv vodopravnih uvjeta izdanih za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, ovilaStena je izjaviti
stranka po gijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Zalba: seu roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporuceno po§tom,
podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnog gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama,
putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno podrugje sfiva Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220. Na Zalbu se pla¢a upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn u drzavnim biliezima prema Tar. br. 2 Tarife

upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama.

DOSTAVITL:
1. Koprivnicko-krizevatka Zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa,
fspostava Krizevci, lvana Z. Dijankovectkog 18, Krizevci
2. Komunaino poduzece d.0.0. KriZevci, —
Ulica Drage Grdeniéa 7, KriZzevci -
3. Ministarstvo regionainog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva,
Uprava gospodarenja vodama
VG ,Cesma-Glogovnica® Bjelovar
Referada
6. Pismohrana
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