I ey N

—— HRVATSKE VODE

—— VODNOGOSPODARSKI ODJEL

e ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 01/63 07 451
- 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 Telefax: 01/61 54 479

KLASA: UP/-325-01/13-07/226
URBROJ: 374-21-3-13-2
Zagreb, 31. Sijedanj 2013. godine

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjet za srednju i donju Savu na temelju &lanka 143. Zakona o
vodama (,Narcdne novine” br. 153/09, 130/11}, na zahtjev Komunalhog poduzeda d.o.o. Krizevci,
Broj: 66/2013. zaprimljenog 18.01.2013. godine, u predmetu izdavanja vodopravnih uvjeta za
izgradnju crpne stanice: Mladine u Sustavu odvodnje i proéiscavanja otpadnih voda aglomeracije
-Krizevci' - podsustav Krizevei sjeveroistok®, nakon dostavljene dokumentacije izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

I. Glavni projekt ,lzgradnja crpne stanice Miadine" treba biti izraden u skladu sa
sljedeéim totkama:

1. Glavni projekt treba sadrzavati preglednu situaciju dijela pedsustava KriZevci — sjeveroistok”,
s ucrtanom ickacijom crpne stanice Mladine. Potrebno je priloziti detaljnu situaciju u stugaju
doticaja predmetnog zahvata sa vodnim gradevinama i javnim vodnim dobrom.

2. Gtavni projekt treba sadrzavati geodetski snimak tokacije crpne stanice Mladine.

3. Hidrauiicki proradun i dimenzicniranje crpne stanice Miadine, treba provesti temeljem
podataka dobivenih iz projektne dokumentacije - Sustav odvednje i proZidcavanja otpadnih
voda aglomeracije ,Krizevei® - podsustav ,Krizevei sjeveroistok': Sekundarna mreza
gravitirajucih naselja Miladine, M.Potogec i V.Poto&ec izradene od tvrike Dippold & Gerold —
Hidroprojekt 91.

4. Projektirati crpnu stanicu tako da:
- sadrzi pregledni nacrt i hidrauli¢ki proragun
- temeljem proracuna, sadrzi tehnitko rie§enje zastite od visokih podzemnih voda
- je osigurana vodonepropusnost betonskih dijelova crpne stanice
- je mogude prikljuiti pokretni diesel agregat i
- odabrani agregati pumpi {radne i rezervne) imaju rezaée,

5. Minimalna udaljenost projektirane crpne stanice Mladine, od ruba cbale vodotoka Vrtlin treba
biti 6 metra. U suprotnom uskladiti tehnicko rjegenje s misljenjem nadleZznog VGI za mali sliv
Cesma-Glogovnica i 0 navedenom sastaviti zapisnik koji treba uloiti u Glavni projekt.

8. Kod izvodenja radova na vodnom dobru investitor je duzan osigurati vodni nadzor djelatnika
Hrvatskih voda kKoje ¢e obavijestiti 10 (deset) dana prije podetka izvodenja predmetnih radova.
7. Iinvestitor je na tehnitkom pregledu duzan predoditi:

- Atest o vodonepropusnosti izvedene predmetne gradevine izdan po oviasteng osobi,
- Geodetski snimak izvedenog stanja.
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8. Tehnitkom dokumentacijomn potrebno je predvidjeti | druge odgovarajuée mjere da izgradnjom
predmetnog zahvata u prostoru za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do §teta ili
nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Il. Vodopravni uvjeti vaze u razdoblju od dvije godine od dana njihove pravomodénosti, a
vaZenje se moze produZiti na jos dvije godine ako se nist izmijenili uvjeti pod kojima su
izdani.

lll. Vodopravni uvjeti mogu se izmijeniti ili dopuniti u sluéaju opravdanih razloga ako
stranka podnese dokumentirani zahtjev,

IV. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se po
odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji {,Narodne novine" broj 76/07,
38109, 55/11 i 80/11),

OBRAZLOZENJE

Komunalno peduzeée d.c.o. Krizevci zatraZilo je zahtjevom Broj: 66/2013. od 15.01.2013. godine, u
Hrvatskim vodama zaprimljenim 18.01.2013. godine, izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju crpne
stanice: Mladine u Sustavu odvodnje i procid¢avanja otpadnih voda aglomeracije ,Krifevei® -
podsustav ,Krizevei sjeveroistok”. Zahtjev je podnesen u svrhu ishodenja lokacijske dozvole temeljem
Clanka 106.a stavka 4. Zakona o prostornom uredenju i gradnji.

Investitor predmetne gradevine je Komunalno poduzede d.o.0. Krizevcei.

Idejni projekt crpne stanice Mladine, izradila je tvrtka Prostor d.c.0. iz Bjelovara, broj projekta: 50-3-
111, mapa 1 od studenog 2012. godine, kac dio zajednice ponuditelja na delu s vodedim pannerom
Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. Brezovica, koji je nositelj izrade projekine dokumentacije
itavog sustava odvodnje i progis¢avanja otpadnih voda aglomeracije , Krizevei®.

Predmetna crpna stanica nalazi se u podsustavu Krizevci — sjeveroistok; sekundarna mreza
graviliraju¢ih naselja Mladine, M.Potodec i V.Pototec s funkcijom prepumpavanja i distribucije
otpadnih voda prema centralnom uredaju za prodiséavanje otpagnih voda.

Podaci za dimenzioniranje predmetne crpne stanice dobiveni su iz projektne dokumentacije Sustav
odvodnje i proZidcavanja otpadnih voda aglomeracije ,Krizevci® - podsustav ,Krizevci sjeveroistok™:
Sekundarna mreza gravitiraju¢ih naselja Mladine, M.Poto¢ec i V.Potoec, izradene od tvrtke Dippold
& Gerold - Hidroprojekt 91.

1z prilo2ene dokumentacije proizlazi da izgradnja predmetnog cbjekta uz pridrzavanje naprijed
navedenih vodepravnih uvjeta i tehnitkih propisa nije u suprolnosti sa Zakonom o vodama te se
zahijevu moglo udovaljiti,

Upravna pristojba po tarifi br. 54. Zakona o upravnim pristojbama u iznosu od 300,00 kn uplaéena je u
korist Republike Hrvatske — Prihod drzavnog proraguna,
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba koja se u roku do 15 dana od dana dostave istih
stranci podnosi Ministarstvu poliopriviede, Upravi vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda,
Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu. Zalbu je ovlastena izjaviti stranka po tijem je
zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta.

Zalba sa platenom upravnom pristojbom prema tarifnom broju 3 Tarifa upravnih pristojbi koji su
sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama predaje se neposredno i preporuéeno putem poste.
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DOSTAVITI:

1. Komunalno poduzece d.o.0., Ulica Drage Grdenita 7, 48260 Krizevci x2
O tome obavijest:
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220
3. VGl za mali sliv ,Cesma - Glogovnica® Bjelovar
4. Sluzba zastite vode
5. Pismohrana
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MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-04/2-13. 1|
Koprivnica, 21. sijeénja 2013.
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorne uredenje,
gradnju i zagtitu okolisa
Ispostava u Krizevcima

Predmet: JKomunalno poduzece" d.o.o. KriZzevci

Izgradnja crpne stanice ,Mladine” u sustavu odvodnje i proci§éavanja
otpadnih voda podsustava Krizevci-sjeveroistok.

Posebni uvjeti gradnje iz podrudja zastite od poZara
- daje se

Veza: Vasg dopis Klasa: UP-I1-350-05/12-02/54,

Urbroj: 2137/1-06/203-13-02

zaprimljeno 17.01.2013. godine

U svezi vaSeg dopisa, broj i datum gornji, izvijeScéujemo vas da je uvidom u

idejni projekt br. 50-3-1/11, mapa 1, od studenog 2012.godine, izraden po PB
«Prostor® d.0.0. iz Bjelovara, navedene gradevine na kébr. 14601 k.o. Krizevci,
utvr@eno da JE isti USKLADEN s posebnim propisima iz podrudja zastite od
pozara.

S postovanjem, A
VODITELJ INSPEKTORATA
UNUTARNJIH'POSLOVA:

ostavijeno: Mirko Krajina

1/ Koprivnicko-krizevacka Zupanija Yaalt v
Upravni odjel za prostorno uredenje, \

gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u KriZzevcima
2. Pismohrana — ovdje




P Operator distribucijskog sustava d.0.0.
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ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BISKUPA 5§

POGON KRIZEVCI
48260 KRIZEVC), TRG SV.FLORIJANA 3

KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREBENJE,
GRADNJU | ZASTITU CKOLISA

ISPOSTAVA KRIZEVCH
|. Z. DISANKOVECKOG 18/l (PP 89)
48260 KRIZEVCI
NAS BROJ | ZNAK: VA VAS BROJ | ZNAK: DATUM:
Ur. broj: 400602-7026/201% 1 2137/1-06/1203-11-03 26.07.2011.
Datum: 07.07.201%. UP-$-350-05/11-01/60
BZ: 400602-110621-0011 Datum: 04,07.2011.

Na zshfjev gomjeg naslova, a na osnovl &lanka 29, Zakana o ensrgiji (NN, br. 68/011 177/04), Opéih uvjela za opskrbu
eleklriénom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za prikijuCenje na eleklroenergelsku mredu i za pavecanje
prikljugne snage (NN br 28/06), 8 u skladu s MreZnim pravilima elekiroenergetskog sustava (NN br. 36/06),

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIZEVCI, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu
HEP-ODS) donosi;

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES)
Broj: 400602-110621-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZECE D.0.O,, KRIZEVCI, DRAGE GRDENICA 7, DIB: 87214344232
radi sagledavanja moguénosti prikljutenja za gradevinu

{ vrsta objekia: ostala gradevina, Crpna stanica *Miadine” )

na lokacijl {adresa, broj katastarske Ceslice } katastarske cplina)

KRIZEVG), MLADINE B.B., k.&. 14601, k.0. Kri2evci

vz sljedete uvjete:

1. POSEBNI UVJET] ZA LOKACISU GRAPEVINE

1. U sludaju neizbjeznog premjestanja nadih nadzemnin | podzemnih vodova, il kriZzanja odnosno pribli2avanja, duZni ste
{zraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.

2. Na mjestima izvodenja radova U blizini nasin podzemnih elektroenergetskih vodova Iskop obaviti ruéno, a njthov polozaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.

3. Svi tro&kovi izmjestanja, zastite | popravks zbog moguéih ostecenja mreZe HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je duan
narudili od HEP-ODS. Navedeni trogkovi nisu obuhvaéeni Ugovarom o prikijutenju.

11, STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

W, FEHMEKD ENERGETEKS UVIETE
1. Mjesto prikljutenja gradevine na mrefu:  stup NN mrele iz TS 10(20)/0.4 kV Miadine
Z. Napajanje iz TS: 10(20)/0.4 kV Misdine (TG 2106)
izvod: |l NN iziaz prema Krizeveima
3. Napon prikijuCka: 0.40 kV
4. Qpis izvadbe prikijutka kupeca NN - podzemni
tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm2 do SKPMO-a
. Prikijuéna snaga: 11,04 kW

. Predvidiva godidnja potroSnja elektriéne energije (kWhigod):  po polrebi

S

6. Faktor snage {cos fi}: od 0,95 indukilvao do 1

7

8. Nadin korislenja snage | energije: kontinuirano, 0-24 h

[
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£ 9. Predvidivo viljeme prikijutenja: nakon realizecije EES
10. Procijerjeno vijeme realizacije uvjeta 1 NN mrezi. 120 dena
11. Mjesto predaje elekiriéne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih osigurata u SKPMO-u
12. Naﬁnmjawﬂﬁ kategorija potrodnje i mjema opiema za mjerenje¢ potrosnje elektrine ensrgije:
Ror. [Nazv T Snega | 1r{aF | Kelogorije Brojilo Ostalo
33 e (kW) potroéno
: A mmmw ) 11,04 3 NN - poduzalni&ivo brojilo rad. ener. 4 lar. 3 fazno 0SO3x16 A
i N 7 i - plektroniZko

! '_'osu-ogmntcwaia strujnog opleredenja, SMT-strujnt mjernl transformateorl, NMT-nsponski mfoml lru;aiormatorl

lljamu opremu za mjerenje petronje instalirati prema tehnitkim uvjetima za obraunsko mjerno mjesto.

[4. Wgemi ommar 5 rjemom opremom treba ugraditi na pristupatno mjesto, lako da se svi radovi i o&itanja brojila mogu obaviti
-./bez ulaska u prostorije Kupca.

" 14 gradfevinama s vie mjemih mjesta koja nisu gruplrana, treba instalaciju pripremili 2a lckain povezivanje brojlia i

;- -daljinsko ofitavanje.

. Zadtitu od Indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatska isklapanje napajanja | ugradnju ZUDS
uz obvezatnu izvadbu temeljnog uzemljivata i glavnog izJednatenja polencijala.

486, Vrijednost faklora ukupnog harmonljskog izobiiZenja (THD) napona uzrokavanog prikijutanjem kupca na mjestu
preuzimanja moZe iznositi najvise: 25%

17. Instalacije | posirojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani | lzvedeni prema zahtjevima utvrdanim MreZnim
. pravilima, kao i prema tehnickim preporukama | normama koje se temslje na natelima odredivanja negativnog povrainog
djelovanja na mrezu (primjerica: emisija vi3ih ha rrnonijskih komponenti, fikeri, nesimetrije i sligno), a sukladno Optim
uvjelima za opskrbu elektritnom energljom.

18, Ako Kupac koristi agregat kojl se ukljutuje u slutalu prekida nepajanja eleklriénom energijom iz mreZe duZan Je v skladu
s tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 v glavni rezdielni ormar ugraditi rastavnu napravu ze vidno odvajanje dijela
elektrignih instalacija napojenih pomocu uredaja za neprekidno napsjanje ill agregata od niskonaponske distribucijske
mrede. Rastavna naprava mora biti dostupna djeletnicima HEP-ODS u sluaju potrebe radova, a u cilju osiguranja
za&tite od povratnog napona.

19. Ukollko postojett Kupac izvadi radove na svojoj instalaci]l zbog kojih treba skinuti plombe s mjeme opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZili dopusnicu za rad na obratunskom mjemom mjestu.

iv. EKONOMSKI UVJET]

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljuditi ugovor o prikijuenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikljutenja na distribucijsku
mreZu, te odredill iznos naknade za prikijudenjs j ¢inamika piaéanja.

2. U sludaju kada je za prikijutenje gradevine kupca potrebno ostvarill tehnitke uvjete u SN Il VN mredi ugovome sirane
zakljutuju i predugovor © prikjju&enju kofim se ureduju maduscbnl odnosi na pripremi stvaranja uvieta u mredi i
prikijucka za prikijutenje gradevine da ukljuivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljutenju sklapa se temeljem ove
PEES | zehtjeva Kupca.

) V. OSTALI UVJET)

1. Na temalju ove preihodne elektroenargetske sugfasnost], Kupac ne moze ostvariti prikijutsak na elektrosnergetski sustav
HEP-ODS-a. Za prikljutenje Kupac je duZan podnljeli zehijev za izdavanje EES | priklju&enje | zakljugiti ugovor o opskebi
1 ugovor o Kori§tenju mreze.

2. Projektna dokumentacija elekiri&ne instalacije predmelne gradevine mom biti lzradena u skladu s vazeélm proplsima i
normama | ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$éu, Preporutae se da se navedeni projek! po zrads dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglasavanja projekia prikljuZka s projektom gradevine.
lzvodenje elektriénih instalacija Kupac je du#an povjeriti pravnoj ili izidkoj osobi registriranoj za obavljanje
elekiroinstalaterske djelatnosii.

3. Ova prethodna elektreenergetska suglasnost va2i dvije godine od dana izdavanja te prestaje valiti u roku od dvije godine,
ako se u tam vremenu ne zakljui ugovor o prikljuenju, ne jzvrSe obveze iz ugovora o prikiju&anju i ne podnese
zahljev za izdavanje elektroenergelske suglasnosti i za prikjjutenje.

4. Na zahtjay za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenargelske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roke
vaienja, rok vaZenja prethodne siekiroenargeiske suglasnosti moZa se produiti za jod dvije godine.

ACDE0T I0E2-C0YE CLAN HEP GRUPE Strarcca 2 ¢ 3




JTA O PRAVNOM LIJEKU:

Proliv ove PEES podnosiielj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti 2albu HERA-i, Zagreb, Ulica grade Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.0.0. . ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BISKUPA § plsanim pulem
neposredno lii podtom. Za Zalbu se plata upravna pristojba u lznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim
pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116100, 163/03, 12()04. 110104, 141104, 150/05, 153/05 i
129/06). -.,.,',"_0

;.:‘.."',‘A!
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Obradio: vuckoviC Za HEP+{

0O tome pbavijest:

1. Kupac W2 ) wr
2, SluZba za razvoj | investice, Odlel za EES i prikljulenje Mire/ Totgerpeli, dipl.ing.el. @

3. Pismohrana
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Uprva za sanitarnu inspekceiju PE AL
Scktor Zupanijske sanitarne inspekeije i U1 .o 2013

pravne podrike

SluZba Zupanijske sanitarne inspekeije
PJ- Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava Krizevci

Klasa: 540- 02/ 12 - 03 /695
Ur. broj: 534-09-2-1-2-2/1-12-02.
Krizevei, 31.12. 2012,

Vid: sanitarni inspektor , Ministarstva zdravlja , Uprave za sanitarnu inspekciju , Sektora za
Zupanijsku sanitarnu inspekciju i pravnu podriku , Slu¥be Zupanijske sanitarne inspekcije ,PJ-
Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku , Ispostave Krievci , , rjedavajuéi u postupku pokrenutom po
zahtjevu Komunalnog poduzeca d.o.o. KriZevei , Drage Grdeniéa 7, od 24.12. 2012. godine , na
temelju Slanka 2.1 13. Zakona o sanitamoj inspekeiji { Narodne novine broj:113/ 2008 i 88 /2010)
a u svezi s Elankom 109, stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji { Narodne novine
broj: 76 /2007 , 38/2009 i 55/2011) ), utvrduje slijedeée

SANITARNO TEENICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za gradnju sustava za odvodnju i prodi¥éavanje otpadnih vods — crpne stanice
MLADINE - podsustava ,,KriZevei — sjeveroistok .

1. Lokacija buduée gradevine biti ée na kat. Zestici br: 14601 k.o. KriZevci

2. Uvidom u Idejni projekt gradenja predmetne gradevine koji je dostaljen uz zahtjev
podnositelja , broj: 50-3- 1/11. (mapa 1) a koji je izraden po ovlaltenoj pravnoj osobi
» PROSTOR ,, d.o.0. Bjelovar , B. Papandopula kbr. 16. , utvrdeno je da lokacija buduée gradevine
( crpne stanice za prepupavanje otpadnih voda sa odvodnom kanalizacijskom mreZom ) ispunjava
sanitarno — tehni&ke uvjete . .

3. Predmeitna gradevina ( crpna stanica otpadnih voda Mladine u Mladinama - KriZevci ,
mora se izgraditi od &vrste vodonepropusne gradevinske tavri sa dovoljnom zapreminom 2a
prijam i odvodnju otpadnih voda sustava odvodnje i progi3¢avanja otpadnih voda aglomeracije
. KRIZEVCI - podsustav ,, Krizevci — Sjeveroistok ,, .

Predmatna Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda
mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada KriZevei a
prijelaz ispod potoka mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih oSteéenja od vanjskih
Eimbenika .

Investitor , Komunalno poduzeée d.o.o. Krizevei, D. Grdeni¢a kbr. 7., mora dokazati prije
izdavanja uporabne dozvole za koridtenje predmetne gradevine , da su joj zidovi , pod i pokrivna
deka , izgradeni od vodonepropusne gradevinske tvari { betona ) kao i sve dovodne i odvodne cijevi
otpadnih voda

S N
SI SANH@ NI INSPEKTOR
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-KRIZEVACKE ZUPANUE

Upravni odjel za prostorno uredenje
gradnju i zaStitu okolila

Ispostava KriZevci

48260 KRIZEVCI

’ 1.Z. Dijankove&kog 18

Na temelju vaSeg  traZenja Klasa:UUP-1-350-05/12-02/54 ur.broj:2137/1-06/203-13-02
poscbnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju SUSTAVA
ODVODNJE 1 PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA ~AGLOMERACIJE
LKRIZEVCI“ PODSUSTAV L, KRIZEVCI-SJEVEROISTOK“ IZGRADNJA CRPNE
STANICE MLADINE na temelju priloZenog idejnog projekta za izdavanje lokacijske
dozvole broj projekta i broj mape 50-3-1/11 od studeni 2012, izradenog po ,,PROSTOR*
d.o.0. za projektiranje, a povodom zahijeva Komunalnog poduzeéa d.o.o. KriZevei, ovim
dokumentom izdajemo slijedeée uvjete gradenja, koji se moraju ispodtovati u glavnom,
odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoloZive dokumentacije utvrdeno je da na mijestu planirane izgradnje crpne
stanice Mladine nema uli¢nog plinovoda ali u svakom sludaju prije same izgradnje treba
obavjestiti distributera da to&no lacira plinsku instalaciju.

Glede navedenog odreduje se slijedece: '

1.Iskop rova za sustav odvodnje na malim razmacima uz trasu plinovoda mora se vr3iti
pazljivo i ru¢no. Ovo se zahtijeva na mjestima uzduZnog polaganja i kriZzanja sustava
odvodnje i plinovoda.

2 Paralelni razmak sustava odvodnje ne postavljati na udaljenost manjuod 1. m od cijevi
plinovada.

3. Na mjestima kriZanja sustava odvodnje i plinovoda mora se postovali minimalni razmak od
najmanje 30 cm.

4, Zatrpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje odvodnje, plinovod ostao bez
pjeitanog omotada prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ru¢no ga
podbiti pod plinovednu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi i
ruéno nabiti. Ostatak rova se moZe napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ga svakih
30 cm treba ruéno nabijati.

5.Prije potetka radova izvodal mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo iza3li na mje-

1




sto radova i to&no locirali plinovodne instalacije na mjestima kriZanja odnosno pribliZava-
nja odvednje plinovodu.

6.Ukoliko se investitor-izvodad radova ne pridr¥ava navedenih uvjeta, snosit ¢e materijalnu i
krivi¢nu odgovornost za eventualnu Stetu i poslijedice nastale tijekom rada, a i sve §tete kao
posljedice nepridrzavanja ovih uvjeta

7.0vi posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrijede
dvije godine od dana izdavanja.

7. U sluéaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta , investitor se
obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se podeti sa gradnjom , vec je potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

Prilog:
Skica uli¢énog plinovoda

RADNIK —PLIN d.o.0.
Direktor:

Josip Furmeg
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIIA
GRAD KRIZEVCI

Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti “_
KLASA: 350-01/11-01/13
URBROJ: 2137/02-02/3-13-3
KriZevci, 17.04.2013.

KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju i zastitu okolisa

Ispostava KriZevci
Na temelju vaseg zahtjeva KLASA: UP-1-350-05/12-02/54, URBROJ: 2137/1-06/203-13-02,0d
11.01.2013. ovaj Upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

POSEBNE UVJETE GRADNJE

gradevine: Sustav odvodnje i profiéfavanja otpadnih voda aglomeracije" KriZevci", Podsustav
"KriZevci - sjeveroistok” , IZGRADNJA CRPNE STANICE MLADINE, Broj projekta i broj mape:
50-3-1/11, MAPA 1, Zsjednitka oznaka projekta: 2631/3, EVV 44-2010, Projektant: Rahela
Greta Nervo, ing. grad., Tvrtka : PROSTOR d.0.0. Bjelovar, Investitor: Komunalno poduzede
d.o.o. KriZevcei, Komisionar: Hrvatske vode Zagreb, od studeni 2012, i to:

1) Moze se izvrsiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnom projektu za izdavanje
lokacijske dozvole.

2} Na crpnoj stanici ,u zoni okolnog terena, moraju biti vidijivi samo 1Z poklopci, za tesko
prometno opterecenje. Posebno obratiti pozornost na sebitost materijala oko vanjskih zidova
gradevine, sve u skladu s pravilima struke.

3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa, ulazi.

4) lzraditi elaborat regulacije prometa .

5} Pocetak radova prijaviti komunalnom redarstvu Grada Krizevaca

&) Sve cestovne i zelene povriine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.

7} Sve eventuslne Stete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na
teret investitora { izvoda&a).
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Ziro-raGun: 2386002-1 100513907
Koprivnitko-krizevatke Zupanije Maticni (porezni) broj: 1286986
48260 Krizevei. 1. Z. Dijankovetkog 3 OIB: 16406615746
— www_ zuc-Ke.hr
Teletorr: (028 {1 15208 E-mail: zuc-krizevei@@ke.t-com.hr

Telefax: (048) 711-209
KLASAI330-09/13-03/9

UR. BROJ: 2141-376-06-78-3-2
Krizevci, 25.01.2013.

Zupanijska uprava za ceste, pravna osoba za upravijanje Fupanijskim i lokalnim cestama, Krizevei.
1.Z. Dijankove¢kog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), ¢&l. 55. stavak 1. povodom
zahtjeva Koprivnicko-krizevatke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu
okolisa. Ispostava Krizevci (Klasa: UP-1-350-05/12-02/54, Ur. Br.: 2137/1-06/203-13-02), a u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvieta gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za gradnju crpne stanice ,Mladine” (odvodnja i
pro¢iséavanje otpadnih voda aglomeracije , . KriZzevei*), na javnoj cesti, ednosno unutar zastitnog
pojasa javne ceste LC 26139 za investitora “Komunalno poduzeée™ d.o.0., D. Grdenica 7.
Krizevcei,

12
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a)

b)

¢)

. Posebni uvjeti su:

Crpnu stanicu smjestili van cestovnog zemlji§ta (cestovno zemlji$te definirano je ¢1. 4.
Zakona o cestama N.N, 84/11).

.Na lokaciji gdje zbog postojeéih abjekata ili instalacija, crpnu stanicu nije moguce smyjestiti

van cestovnog zemljiSta, crpna stanica se moZe projektirati u cestovnom zemljiSiu sa
uvjetima sanacije, i to:

Ako se crpna stanica smjesta u cestovnom jarku ne smije se naruditi sistem odvodnje
oborinskih voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvrditi na na¢in da se izvr$i nasipavanje
kvalitetnog kamenog materijala ili $ljunka granulacije 30 — 60 mm sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvriti do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrebno i izraditi u
punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora na pokrovnoj plo¢i u cestovne jarke.
Otvor (za ulazak osoba) na pokrovnoj plo¢i postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj
koji je udaljeniji od ceste).

Ako je asfaltirani kolnik javne ceste §irine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor
za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova {oko crpne
stanice) mora se izvrditi nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili §ijunka uz vlazenje
1e zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m? do kote 21,00 cm
nize od kote nivelete ceste. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15.00
cm te staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 em odnosno do razine postojeéeg asfalta. Zatim je
polrebno izvesti polaganje asfalta BNHS 0/11 debljine 4,00 cm i preko rova u koji je
smjeSlena crpna stanica i preko cjelokupne irine kolnika javne ceste. Pokrovna plota mora
biti u razini sa betonskom stabilizacijom. Potrebno je izvrditi obnovu horizontaine
signalizacije ako je postojala.

Ako je asfaltirani kolnik javne ceste Sirine veée od 3.00 m onda se crpna stanica {i otvor za
ulazak osoba) mora smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova (oko crpne
stanice) mora se izvr$iti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili $ljunka uz vlaZenje
1¢ zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m*® do kote 21,00 em
nize od kote nivelete ceste (ako je postojeéi kolnik izveden u dva sloja asfalta onda 26.00
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cm). Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm. Zatim je potrebno
po sredini kolnika izvriiti rezanje asfalta (ravan rez), vadenje starog asfalla. potrebno
dodatno nasipavanje, viaZenje i sabijanje te preko rova i prometne trake staviti asfalt BNS
0/16 debljine 6.00 em (ako je postojeci kolnik izveden u dva sloja asfalta onda BNS (/16
debljine 7.00 cm i BNHS 0/11 debljine 4,00 ¢cm) odnosno do razine postojedeg asfalta na
drugoj prometnoj traci. Pokrovna ploca mora biti u razini sa betonskom stabilizacijom.
Potrebno je izvriiti obnovu horizonlalne signalizacije ako je postojala.

d) Ako je makadamski kolnik javne ceste Sirine maksimalno 3,00 m onda se erpna stanica (i
otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora se
izvrSiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog malerijala ili $ljunka (do razine postojece nivelete
ceste) uz vlazenje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m”>.
Potrebno je dodatno obratiti paznju na dobro sabijanje oko okana. Otvor za ulazak osoba
mora biti u razini sa postojecom niveletom ceste.

¢) Ako je makadamski kolnik javne ceste Sirine vede od 3,00 m onda se erpna stanica (i otvor za
ulazak osoba) mora smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se
izvriiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili $ljunka (do razine postojece nivelete
ceste) uz vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m”>.
Otvor za ulazak osoba mora biti u razini sa postoje¢om nivelciom ceste.

8]

3. Ventilacijske odzra¢nike nije dozvoljeno izvoditi u kolniku javne ceste.

2]

4.0Ormari¢e za struju koja je potrebna za rad crpne stanice nije dozvoljeno smjestati u kolniku.
bankini i cestovnom jarku.

2.5.U slucaju pod 2.2, investitor je duZan regulirati odnose sa Zupanijskom upravom za ceste u
skiadu sa pravilnicima kojima se regulira gradenje unutar cestovnog zemljista.

2.8.Za sva olteéenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
keja nastanu kod izvodenja radova na pelaganju crpne stanice, investitor je duZan
preko izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja
upravlja javnom cestom.

Tehnicka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

Prije izdavanja Potvrde Glavnog projckta investitor odnosne projektant treba destaviti
Zupanijskoj upravi za ceste tehni¢ku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Poscbrim uvjetima gradenja.

Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljiita investitor je duzan
od nadlezne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), &l 25,, 55, i 57., uz dostavu Potvrde Glavnog
projekta.

. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne

dokumentacije iz tocke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvedenja radova i podatke o
izvodadu radova.

Troskove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.
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KOPRIVNICKO-KRIZEVACGKA Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju
1 zasStitu okolisa

Ispostava Krizevci

UlLl.Zakmardija Dijankovetkog18
48260-KRIZEVCI

Klasa:UP/I-350-05/12-02/54 Ur.broj: 2137/1-06/203-13-02
T45-95106-13

01 4918658

24.01.13.

lzgradnja Crpne Stanice  Mladine* na kat.Cest. 14601 k.o KriZevci
Investitor:Komunalno poduzeée d.o.o. iz KriZevaca, Drage Grdenic¢a 7

- TK kapaciteti: Uvjeti zastite

3

Temeljem Vageg zahtjeva, te uvidom u dostavljeno idejni projekt br.2631/3 ,
izdajemo Vam slijedeée uvjete:

- U interesu zastite nase infrastrukture dostavliamo Vam trasu podzemnih TK
kapaciteta za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture.
- Podaci o trasi nadzemnih TK kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.

~Primijeniti pravilnik o na&inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zasStitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine(N.N. 42/09 i 39/11).

- lzvoditelj radova obavezan je prijle pocetka radova zatraiti iskolcenje
(mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta, i prema potrebi prodlicavanje. Zahtjev
uputiti na adresu HT d.d., Odjel za operativnho upravijanje mreZom i poslovanje
skorisnicima-sjever, Podrucje Bjelovar , Gajeva 2 43 000 Bjelovar, ili na telefon:
0898-222477 Dalibor Carek.

- Zastitu TK kapaciteta potrebno e napraviti prije podetka radova na predmeinoj
gradevini,

- Na mjestima gdje se radovi na iskopu vrse blize od 1m od {rase TK kapaciteta iskop
obavezno izvesti ruéno.
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24.01.2013.
Ispostava Krizevci

2.

- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja TK
kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na HT d.d., Odjel za operativno
upravljanje mrezom i poslovanije s korisnicima - sjever, Podrugje Bjelovar, Gajeva 2.,
43 000 Bjelovar , ili na tel.: 098-222477.

- Troskovi iskolenja, zastite, izmjestanja, kao i moguce 3tete na TK kapacitetima
terete investitora (Clanak 26, Zakona ¢ elektronickim komunikacijama ,»Narcdne
novine» br. 90/11.).

- Ostecenje TK kapaciteta iz nehata poviadi krivicnu odgovornost (Clanak 147. 1 148.
KZ RH-proctisceni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

8 po&tovanjem,
4 Direktor Odjela za uprav;;ziﬁje dokumentacijon,
energetsko strojarskom’ nom.infrastrukturom:
Milan b;uranh:: dlp! ing el. ..
l ]
Privilak:

- situacija s ucrtanim TK kapacstetlma —1x,
- ldejni projekt
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