ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivni¢ko-krizeva¢ke Zupanije Ziro-radun: 2386002-1100513907
48260 Krizevcei, 1. Z. Dljmﬂ(ovebko 3 Mati¢ni (porezni) broj: 1286986
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Zupanijska uprava za ceste, praviia 050ba za upravljanje zupanijskim i lokalnim cestama, KriZevci,
1.Z.Dijankovetkog 3, na temelju €l. 37. stavak 1 Zakona o javnim cestama (N.N. br. 180/2004),
povodom zahtjeva Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i
za§titu okolisa Ispostava Krizevei (Klasa: UP-1-350-05/08-01/94, Ur. Br.: 2137-07/2-08-2), a u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za gradnju seckundarnog vodovoda u Poljani KriZzevackoj —
tri odvojka, na javnoj cesti, odnosno unutar zastitnog pojasa javne ceste 7C 2211, za investitora
“Komunalno poduzeée” d.o.0., D. Grdeni¢a 7, KriZevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Prijelaze javne ceste izvesti buSenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika i
0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. BuSenjem postaviti zadtitnu kolonu u Sirini ceste 1
cestovnog zemljidta. Rov iz kojeg ¢e se busiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m od ruba
kolnika javne ceste.

3. Tehni¢ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

4. Prije izdavanja Gradevinske dozvole — Potvrde Glavnog projekta nadleZna uprava za ceste
treba ovjeriti uskladenost tehnicke dokumentacije s Posebnim uvjetima gradenja.

5. Prije izvodenja radova unutar cestovnog zemlji§ta potrebno je od nadleZne uprave za ceste
ishoditi Suglasnost za gradnju objekta uz javnu cestu uz dostavu Gradevinske dozvole —
Potvrde Glavnog projekta.

6. Za izdavanje Suglasnosti za gradnju objekta potrebno je osim projektne dokumentacije iz tocke
3. ovih uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o izvodacu radova.

~

. Tro§kove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor — Podnositelj zahtjeva.
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D.0.0. ZA OPSKREBU | DISTRIBUCIJU PLINA WEB: www.radnik.hr, E-MAIL: radnik-plin@radnik.hr

Predmet :Utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja Krizevei, 29.09.2008.

Nas$ znak:23/30jc
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Na temelju vaSeg dopisa Klasa: UP-I-350-05/08-01/94; Ur.broj 2137-07/2-08-2, od

19.09.2008. 1 traZzenja posebnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju

vodoopskrbnog cjevovoda u Poljani Krizevackoj-sekundarni vodovod (tri odvojka) na

temelju priloZenog idejnog projekta 525/08, od srpnja 2008., izradenog po projektantu

»Kasik“d.o.0. Krizevci, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeéa d.o.o. KriZevei, ovim

dokumentom izdajemo slijedeée uvjete gradenja, koji se moraju ispoStovati u glavnom,

odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoloZive dokumentacije utvrdeno je da trasom predvidenih planiranih

sekundarnih mreZza vodovoda, plinovodna mreZa prolazi ulicama kako slijedi:

-odvojak 1-plinovod prolazi juZnom stranom ulice po &itavoj duZini planiranog vodovodnog
odvojka. Plinovod je od PEHD cijevi d=63 mm, ukopan na dubini oko 1,0 m od
okolnog terena.

-odvojak 2-plinovod prolazi sjevernom i isto¢nom stranom ulica , ali prelazi i na juznu
stranu ceste, pa postoji moguénost krizanja vodovodnog zapadnog i juZnog kraka
odvojka. Plinovod je od PEHD cijevi d=63mm i d=50 mm, ukopan na dubini oko
1,0 m od okolnog terena.

-odvojak 3-plinovod ne prolazi trasom planiranog vodovoda, ve¢ zavriava kod zadnje kuce u

Cubincu, do kuda je poloZen postoje¢i vodovod odakle podinje izgradnja ovoga
vodovodnog odvojka.

Kako je gore navedeno, planirani vodovod polaze se velikim dijelom paralelno sa

instalacijama uli¢nih plinovoda a mogude je i kriZzanje ovih instalacija pa u glavnom odnosno

izvedbenom projektu treba obratiti paznju na slijedece:

1. Iskop rova za vodovod na malim razmacima mora se vr3iti paZljivo i ru¢no. Ovo se zahtije-
va na mjestima uzduznog polaganja i kriZanja vodovoda i plinovoda.

2 Paralelni razmak vodovoda ne postavljati na udaljenost manju od 60 cm od cijevi plinovoda.

3. Na mjestima kriZanja vodovoda i plinovoda mora se po$tovati minimalni razmak od najma-
nje 30 cm.



4. Zatrpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje vodovoda, plinovod ostao bez
pjestanog omotaca prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i runo ga
podbiti pod plinovodnu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi i
ruéno nabiti. Ostatak rova se moZe napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa,ali ga svakih
30 cm treba ruéno nabijati.

5.Prije podetka radova izvodad mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izaSli na mje-
sto radova itoé¢no locirali plinovodne instalacije na mjestima krizanja odnosn priblizava-
nja vodovoda plinovodu.

6.Ukoliko se investitor-izvoda¢ radova ne pridrzavanavedenih uvjeta, snosit ¢e matetjalnu i
krivi¢nu odgovornost za eventualnu §tetu i poslijedice nastale tjekom rada, a i sve Stete kao
posljedice nepridrZzavanja ovih uvjeta

7.0vi posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrijede
dvije godine od dana izdavanja.

7. U slu¢aju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta , investitor se
obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se podeti sa gradnjom , ve¢ je potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK - PLIN d.o.0.
RADNIK-PLINd.o.0.

za opskrbu . = E i
i distribuciju plina Josip Crnié, dipl.ing.strojarstva

Krizevei, Ul. kralja Tomislava 45

Privitak: Kopija situacije sa ucrtanom trasom uli¢nog plinovoda

Dostaviti:
- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA giﬁiEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANI ELEKTRA BJELOVAR

Upravni odjel za prostorno uredenje, POGON KRIZEVC]
gradnju i zastitu okolisa 48260 Krizevci, Trg Sv. Florijana 3
Ispostava Krizevci
TELEFON — 048 / 720-111 Repubilks Hrvatska
N . TELEFAKS - 048/ 720-100 KORPRIVMIG .G KRIZEVACKA ZUPANIJA
lvana Z. Dijankoveckog 12 ZIRO RACUN — 2340009-1420671732/2 Upravni odjel za progtorna uredenje,
48260 Krizevci POSTA-48260 Krizevei  gradnfu | zadtitu okslits, Inpostava u Krifevolme
MATICNI BROJ - 1643991 [T e
hito e hep Crmbero: 2.9 =08- 2008
Klasifikacijska nznaka Qrg. Jed.
NAS BROJ | ZNAK: 400602-3063/08-2-MP VAS BROJ | ZNAK:
preover:  POSEBNI UVJETI GRADENJA DaTUN. 24.09.2008 Lrudzben broj = LS

Na temelju Vaseg poziva Klasa: UP-1-350-05/08-01/94, Ur.Broj: 2137-07/2-08-2 pregledana je dostavljena
dokumentacija za zahvat u prostoru "gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Poljani Krizevagkoj —

sekundarni vodovod (tri odvojka)"

Pregledom Va8e dokumentacije i uvidom u nagu tehniéku dokumentaciju utvdili smo:
- ha podrucju zahvata postoje nase elektroenergetske instalacije zratni srednjenaponski i

niskonaponski vodovi
Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti Paznju na sljedece:

- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10 kV mora biti 3,0 m, a u naseljenim mjestima
iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10 kV minimalno 1,0 metar
mjereno od ruba rova vodovodnih instalacija

- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreze 0,4 kV mora biti 20 m, a u naseljenim
mjestima  iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreze 0,4 kV
minimalno 1,0 metar mjereno od ruba rova vodovodnih instalacija

- krizanje vodovodnih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V , te 0,5 m za vige napone. Ako to nije moguce
potrebno je elektoenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zastititi zastitnom cijevi u duzini od
1,0 metra od osi kabela

- paralenino vodenje elektroenergetskih instalacija i vodovodnih instalacija dozvoljeno je uz
minimalnu medusobnu udaljenost vodovodnih i elektroenergetskih instalacija za napon do 250 V
od 1,0 m. za napon 250 do 10000V 2,0 m. za napon veci od 10000 V 3,0 m.

- kod izgradnje vodovodnih instalacija zabranjeno Je vodenje vodovodnih instalacija izmedu krakova
"A" stupa, izmedu stupa sa poduporom kao i izmedu stupova i sidra, takoder se mora obratiti paznja

- prilikom kopanja na trake uzemljenja niskonaponske elektriéne mrese koje se sa stupova vidljivo

spustaju u zemlju da ne bi do$lo do njezinog presjecanja ili ostecenja

‘ 1
CLAN HEP GRUPE



- prilikom radova potrebno je obratiti paZnju i na eventualne niskonaponske prikljucke gradevina koji
se sa stupova vidljivo spustaju u zemlju da ne bi dodlo do ostecenja istih

- prije bilo kakvih radova na vodovodnim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE
instalacija obavjestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.o.

"Elektra" Bjelovar — Pogon Krizevci radi detekcije i iskolCenja istih.

Za eventualnu $tetu na EE instalacijama prilikom izvodenja radova na iskopu vodovodnih instalacija
odgovoran je investitor.
Nakon izrade projektne dokumentacije istu je potrebno dostaviti u HEP-Operator distribucijskog sustava

d.o.o. "Elektra" Bjelovar — Pogon Krizevci radi izdavanja suglasnosti na istu.

Po zavréetku radova investitor je duzan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar —
Pogon Krizevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim krizanjima sa elektroenrgetskoim

instalacijama, kao i mjesta paralelnog vodenja gdje udaljenost iznosi manje od 1,0 metar.

Prilog: - nacrt trasa podzemnin NN i SN vodova na promatranom prostoru zahvata

|zradio: Rukovoditelj odjela za vodenje pogona
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"Elektra" B‘{zlw-ar- Pogon KfiZevel . 1\ 51 eee




432

3/1

433/2

g

578,/1

577

TS 10(20)/0,2

KRIZ. POLJANK

576/1

579/6

579/5

579/2

579/4

578

578/4

567/2 56344

581

582/1

582/2

590/2

590/3

590/ 4

589/5

589/6

589/7 N /r

Ay

566/1

" HEP - Operator distribucljskog sustava d.0.o
DP "ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIZEVCI

PROJEKTANT:
Jurica Rakamari¢, dipl.ing.el.

FAZA:
TEHNICKO RJESENJE

TRG, SV. FLORIJANA 3, 48260 KRIZEVCI
TEL +385 (0)48 720 111 FAX +385 (0)48 720 100

SURADNIK: \
Marijan Petri¢, el.teh. [&\ | \\
FAVASAAN

INVESTITOR:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,
DP "ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIZEVCI

OBJEKT:
SN I NN ELEKTROENERGETSKE
INSTALACIJE

MJERILO: PRILOG BR: DATUM: CRTAC. \‘(\ i
1:1000 1 09/2008 Marijan Petri¢, el.teh. N
3
JEDINSTVENI BROJ TD: BROJ TD: LIST BR,

wef-s - 1

ODOBRIO; \ ]
Jurica Rakamari¢, dipl.ing.el.

SADRZAJ:
NACRT TRASA EE INSTALACIJA
U PODRUCJU ZAHVATA - ODVOJAK |
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118/2 PROJEKTANT FAZA:
" Jurica Rakamari¢, dipl.ing.el, TEHNIGKO RIESENJE
HEP - Operator distribucijskog sustava d.0.0, —
DP "ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIZEVCI HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
“ELEKTRA" R-POGON KRIZEVCI
TRG. SV. FLORIJANA 3, 48260 KRIZEVCI SURADNI: N ) ! O - roce
TEL +385 (0)48 720 111 FAX +385 (0)48 720 100 Marijan Petri¢, el.teh. /Q i \::~ OBJEKT:

UL Fa) T SN I NN ELEKTROENERGETSKE
MJERILO. PRILOG BR: DATUM: CRTAO, ‘K Mo INSTALACIJE
1:2000 1 09/2008 Marijan Petri¢, el.teh. ™o \

BADRZAJ,
NAER INSTALACIJA
JEDINSTVENI BROJ TO: BROJTD: LIST BR. ODOBRIO: TTRASAEE

; & dipl i (\\‘\ / 11 v popRUGIU ZAHVATA - CDVOUAK i
w2 i——/“ o [ 2 Jurica Rakamari¢, dipl.ing.el. Q/'K-
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Fepublika Hrvatska
KOPRIVMNICKO-HRIZEVACKA ZUPANIJA
2137-07/2 Uprsvni odjel za prosiorno urederije,
gradnju i ze&its ckolisa, Ispostava u Krizeveima

Primliero: 4 7 -{0~ 2008
Klasifikzsijska oznaka Org. ied.
e 3
o — __NEKLASIFICIRANO
$ S LR 3/ NUb—-PEETANSKOM SLUZBOM
L P N T T T L T S IR A T I SR AT AR I-l—xr

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-141/2-08. |l
Koprivnica, 13. listopada 2008.

KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliSa

Ispostava u Krizevcima

Predmet: ,Komunalno poduzecée" d.o.0. Krizevci, Grdeniceva 7

Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Poljani Krizevacko] -
sekundarni vod (iri odvojka)

Posebni uvjeti gradnje iz podrucja zastite od pozara
- daje se

Veza: Vas dopis Klasa: UP-1-350-05/08-01/94,
Urbroj: 2137-07/2-08-4
od 03.10.2008. godine, zaprimljeno 13.10.2008.godine
U svezi vaseg dopisa, broj i datum gornji, izvieS¢ujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt broj 525/08, navedene gradevine, utwrdeno da JE isti uskladen s

posebnim propisima iz podrucja zastite od pozara .

S postovanjem, N
/,\./-,QQJIT:EE;,-_J_;:.[_?SPEKTO RATA:

L AN
) [ &

ostavljeno:

1) Koprivni¢ko-krizevatka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima

2. Pismohrana — ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i
zastitu okolisa

Ispostava u Krizevcima

48260 KRIZEVCI
— lvana Z. Dijankoveckog 18
Vas znak
Nasznak  R1-T53-333597/2008
felefon 047 600 088
Datum  01.10.2008.
Nastaviora  Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Poljani Krizevackoj — sekundarni vodovod
Investitor- KOMUNALNO PODUZECE d.o.o., Ul. Drage Grdenica 7, Krizevci.
- tk kapaciteti: uvjeti zastite

Temeliem Vaseg zahtjeva, klasa: UP-1-350-05/08-01/94, ur.broj: 2137-07/2-08-2
od 19. rujna 2008. godine te uvida u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta u
privitku Vam dostavijamo izvadak iz dokumentacije telekomunikacijskih kapaciteta.

- U interesu zastite naSe infrastrukture dostaviti éemo izvadak iz dokumentacije tk

kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni

telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti

uvidom na terenu.

- Na podrugju predmetnog zahvata nalaze se podzemni tk kapaciteti u vlasnistvu HT-a.

- S obzirom da e tk kapaciteti biti ugroZeni predmetnim zahvatom, investitor je duzan

osigurati i financirati elaborat zastitite, eventualnog izmjestanja ili prelaganja_podzemnih i

nadzemnih tk kapaciteta te zatraZiti potrebne suglasnosti.

Nacin zastite tk kapaciteta | dokaze o poétivanju propisa treba pruZiti kroz situaciju, shemu

i tehnicki opis.

- Krizanje i paralelno vodenije vodovoda s podzemnim i nadzemnim tk kapacitetima izvest

prema Pravilniku o tehni¢kim uvietima gradnje i uporabe telekomunikaciiske infrastrukture

(NN br. 88/2001).

- Na mjestima gdje se radovi na iskopu vr$e blize od 2m od trase tk kapaciteta iskop

obavezno izvesti ruéno.

- Izvoditelj radova obavezan je prije poetka radova zatraZiti iskolcenje (mikrolokaciju)

trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudzbenice na adresu HT d.d., T-Com, Sektor za

operativno upravljanje mreZom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podrucje Bjelovar na
__fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Nadzor nad izvodenjem radova krizanja i paralelnog vodenja vodovoda i tk kapaciteta

vrsiti ée ovlasten radnik HT-a, $to ¢e dokumentirati upisom u gradevinski dnevnik.

Adresa
Kentakti

Paslovna banka
Nadzorni odbor
Uprava

Registar trgovackih
drustava
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- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovest do osteéenja tk kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na HT d.d., T-Com, Sektor za operativno upravljanje
mreZom i poslovanje s korisnicima — sjever, podrucje Bjelovar.

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vrditi bez
nadeg odobrenja.Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehniko riesenje
izmicanja s dinamikom izvodenja.

- Trogkovi iskoléenja, zastite, izmjestanja, kao i moguce Stete na tk kapacitetima terete
investitora (&lanak 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama ,»Narodne novine»,br.
73/08.).

- O&tecenje tk kapaciteta iz nehata povlaci krivicnu odgovornost (8lanak 147. i 148. KZ RH-
pro¢i§éeni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem,

(- ©- Direktor Sektora za dokumentaciju
i telekomt;z'kacijsku infrastrukiuru

—

Privitak: |
- situacija tk kapaciteta 1x T S e S
- idejni projekt 1x
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