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Zupanijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama, KriZevei,
I.Z. Dijankoveckog 3, na temelju &l. 37. stavak 1 Zakona o javnim cestama (N.N. br. 180/2004,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), povodom =zahtjeva KoprivniCko-krizevacke
Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okolisa, Ispostava KriZevei (Klasa:
UP-1-350-05/11-02/22, Ur. Br.: 2137/1-06/202-11-2), a u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta
gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje i proéiScavanja otpadnih voda
aglomeracije ,,KriZevei”“ — podsustav ,,Krizevci - jugozapad™ (cjelina br. 7), na javnoj cesti,
odnosno unutar zastitnog pojasa javne ceste 7 2208, L 26057, L 26068 1L 26142 za investitora
“Komunalno poduzeée” d.o.o., D. Grdeni¢a 7, KriZevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestiti van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano je ¢l. 3. Zakona o
javnim cestama N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10).

2.2.Na dionicama gdje zbog postojecih objekata ili instalacija, instalacije nijé moguée smjestiti
van cestovnog zemljiSta, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemlji$tu sa uvjetima
sanacije, i to:

-a) Ako sc instalacije smjestaju 1,00 m od ruba postojeéeg asfaltnog kolnika (na dubini od
minimalno 1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova izvr¥iti na natin da se
1zv18i nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili Sljunka sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvriiti u cijeloj dubini rova.

b) Ako se instalacije smjedtaju u cestovnom jarku (na dubini od minimalno 0,80 m od kote
nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narusiti sistem odvodnje oborinskih
voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvrSiti na nafin da se izvr§i nasipavanje kvalitetnog
kamenog materijala ili ¥ljunka granulacije 30 — 60 mm sa zbijanjem u .slojevima.
Nasipavanje 1zvigiti u cijeloj dubini rova do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je
potrebno 1 izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana u cestovne
jarke. Otvore okana postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od
ceste)

¢} Ako je asfaltirani kolnik javne ceste $irine maksimalno 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora se izvrditi nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka uz vlazenje te zbijanje u slojevima do postizanja
modula zbijenosti Me=80 MN/m” do kote 21,00 cm ni¥e od kote nivelete ceste. Potrebno j je




dodatno obratiti paznju na dobro sabijanje oko okana. Zatim je potrebno postaviti betonsku
stabilizaciju debljine 15,00 cm te staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 ¢cm odnosno do razine
postojeceg asfalta. Zatim je potrebno izvesti polaganje asfalta BNHS 0/11 debljine 4,00 cm i
preko rova u koji su poloZene i’nstalacij'e" i preko cjelokupne Sirine kolnika javne ceste.
Poklopci okana moraju biti u razini $a novim slojem asfalta. Potrebno je izvrditi obnovu
horizontalne signalizacije ako.je postOJala _

d) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste Sirine veée od 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se izvriiti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka uz vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja
modula zbijenosti Me=80 MN/m* do kote 21,00-cm niZe od kote nivelete ceste (ako je
postojec¢i kolnik izveden u dva sloja asfalta onda 26,00 cm). Potrebno je dodatno obratiti
paznju na dobro sabijanje oko okana. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju
debljine 15,00 em. Zatim je potrebno po sredini kolnika izvriti rezanje asfalta (ravan rez),
vadenje starog asfalta, potrebno dodatno nasipavanje, vlaZenje i sabijanje te preko rova i
prometne trake staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm (ako je postojeéi kolnik izveden u
dva sloja asfalta onda BNS 0/16 debljine 7,00 cm 1 BNHS 0/11 debljine 4,00 cm) odnosno do
razine postojeceg asfalta na drugoj prometnoj traci. Poklopei okana moraju biti u razini sa
novim slojem asfalta. Potrebno je izvr§iti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.

e) Ako je makadamski kolnik javne ceste $irine maksimalno 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora se izvrditi nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka (do razine postojece nivelete ceste) uz vlaZenje te
zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m*. Potrebno je dodatno
obratiti paZnju na dobro sabijanje oko okana. Poklopci okana moraju biti u razini- sa
postoje¢om niveletom ceste.

f) Ako je makadamski kolnik javne ceste $irine veée od 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se izvriti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka (do razine postojeée nivelete ceste) uz vlaZenje te
zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m?. Potrebno je dodatno
obratiti paZnju na dobro sabijanje oko okana. Poklopei okana moraju biti u razu:u sa
postojeéom niveletom ceste.

2.3.Ako se instalacije smjestaju u kolnik javne ceste potrebno je izvrsiti i njihove prikljucke za
objekte koji ¢e te instalacije i koristiti.

2.4.Dozvoljava se vjeSanje instalacija na konstrukciju mosta ako to njegovo stanje zadovoljava.
U slutaju pojalanog odrZzavanja mosta, investitor instalacija vjeSanih na most je duzan o
svom trosku postupiti prema zahtjevima Zupanijske uprave za ceste.

2.5.Prijelaze javnih cesta izvesti bufenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika
1 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. BuSenjem postaviti zadtitnu kolonu u Sirini ceste i
cestovnog zemljiSta. Rov iz kojeg ¢e se busiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno
se dozvoljava prekop javnih cesta uz traZenje posebne Suglasnosti i uz uvjete sanacije od
Zupanijske uprave za ceste.

2.6.U slucaju pod 2.2. investitor je duZan u skladu s lankom 62. i 63. Zakona o javnim cestama,
te €L 3., 8.1 9. Pravilnika o koristenju cestovnog zemljidta regulirati odnose sa Zupanijskom
upravon: za ceste Krizevci.




2.7 Projekt treba sadrZavati:

a) prikaz dionica sa cestovnom stacionaZom i udaljenostima od ruba kolnika,
b) nadin izvodenja radova, mjere zastite ceste i na€in sanacije iskopanog rova,
c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,

d) tabelarni prikaz duZine instalacija postavljenih u cestovno zemljiste,

e) troskovnik.

2.8.Za sva oftecenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju instalacija, investitor je duzan preko
izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja
javnom cestom.

2.9.Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradili$ta dode do oSteéenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duZan preko izvodaca izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

. Tehnika dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosne pro;ektant treba dostaviti
ZupanljskOJ upravi za ceste tehnitku dokumentaciju radi nJene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Zupanijske uprave za ceste
Izvod iz Glavnog prejekta sa prikazom instalacija u pojasu zupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrzavati podatke iz tocke 2.7.

. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljifta investitor je duZan
od nadlezne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javou cestu
sukladno Zakonu o javnim cestama ¢l. 39., 40. i 41. (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,
124/09, 153/09 i 73/10), uz dostavu Potvrde Glavnog projekta i Elaborata iskolenja.

. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projekine
dokumentacije iz tofke 3. ovih Uvjeta dostavm i terminski plan izvodenja radova i podatke o

izvodacu radova.

. Troskove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

Dostaviti:

{Q Podnositelj zahtjeva,
2.  Arhiva ovdje
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Ovom Izjavom izjavljujemo da su dijelovi:

kat.Gest.br. 1207, 1239, 1244, 1247, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323,
1324, 1325, 1329, 1330 i 1331 k.0. Lemes kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26057 (Erdovec (Z 3002) ~ Leme$ -
Vel. Raven - 7 2208),

kat.éest.br. 1208, 1210, 1208 i 2754 k.o. Lemes k03|ma prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26057 (Erdovec (Z
3002) - Lemes - Vel. Raven - Z 2208),

kat.Gest.br. 1824/23 i 1824/24 k.o. Dubovec i kat.Cest.br. 1629/1 k.o.
Dubovec kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L
26057 (Erdovec (Z 3002) — Leme$ - Vel. Raven - Z 2208),

kat.Cest.br. 770/54, 770/53, 770/52, 770/23, 770/24, 770/26, 77072,
770/27, 770/38, 770/65, 770/28, 770/30, 770/32, 770/33, 770/36, 770/51,
770147, 770/46 770/42, 770/41, 770/1, 770/39, 769/3, 769/2, 769/6, 769/1
i 1629/1 k.o. Raven kojima prolazi kanallzacua u stvarnosti u koridoru
javne ceste L 26057 (Erdovec (Z 3002) — Lemes - Vel. Raven - Z 2208),
kat.Gest.br. 709, 705 i 1629/1 k.o. Raven kojima prolazi_kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste Z 2208 (Gregurovec (Z 3002) - Vel.
Raven (D41)),

kat.Cest.br. 386, 385 i 1635 k.0. Raven kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26068 (Krizevei: Z 2209 - Sv. Martin —
Spiranec - Mali Raven(D41)),

kat.Cest.br. 373/1, 373/2 i 1636 k.0. Raven kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26068 (Krizevci: Z 2209 - Sv. Martin —
Spiranec - Mali Raven(D41)),

kat.Cest.br. 473/3, 473/26, 476/2, 47316, 473/7, 476/7, 473/1 i 1617 k.o.
Raven kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L
26068 (Krizevci: Z 2209 - Sv. Martin —Spiranec - Mali Raven(D41)),
kat.Cest.br. 481/4, 481/5 i 481/2 k.o. Raven kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26068 (Krizevci: Z 2209 - Sv. Martin —
Spiranec - Mali Raven(D41)),

e-mail: zuc-krizevci @ke.t-com.hr

.




— kat.Cest.br. 435/49 i 1618 k.o. Raven kojima prolazi kanalizacija u
T stvarnosti u koridoru javne ceste L 26068 (Krizevci: Z 2209 - Sv. Martin —
Spiranec - Mali Raven(D41)),

— kat.Cest.br. 2892, 2891, 2890, 2889, 2888, 2885, 2868, 2869, 2870,
2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2880 i 2924 k.o.
Spiranec kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L
26068 (Krizevci: Z 2209 - Sv. Martin —Spiranec - Mali Raven(D41)),

— kat.&estbr. 2675/1 i 4080 k.o. Spiranec kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26068 (Krizevci: Z 2209 - Sv. Martin —
Spiranec - Mali Raven(D41)),

— kat.&est.br. 1608, 1609, 1084/1, 1081, 1077 i 4062 k.o. Spiranec kojima
prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26068 (Krizevci:
Z 2209 - Sv. Martin — Spiranec - Mali Raven(D41)),

— kat.8est.br. 153, 154, 156 i 1074 k.o. Spiranec kojima prolazi kanalizacija
u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26068 (KriZevci: Z 2209 - Sv. Martin
— Spiranec - Mali Raven(D41)),

— Kkat.Gest.br. 181, 182 i 4066 k.o. Spiranec kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26068 (Krizevci: Z 2209 - Sv. Martin —
Spiranec - Mali Raven(D41)), '

— kat.8est.br. 654 dio i 4067 k.o. Spiranec kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste L 26068 (Krizevai: Z 2209 - Sv. Martin —
Spiranec - Mali Raven(D41)),

- kat.Cest.br. 13419, 14667, 14668, 2380/2, 2166/1, 2168 i 2353/1 k.o.
Krizevci kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste L
26068 (Krizevei: Z 2209 - Sv. Martin — Spiranec - Mali Raven(D41)).

Javne ceste Z 2208, L 26057 i L 26068 Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u
drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste objavijenoj u Narodnim novinama broj 17
od 05. veljate 2010. godine u spadaju pod upravu Zupanijske uprave za ceste Koprivniéko
— krizevaCke zupanije.

Ova lzjava moZe se Koristiti isklju€ivo u svrhu postupka dobivanja | okacijske
dozvole za izgradnju sustava odvodnje i proCiS¢avanja ofpadnih voda aglomeracije
,Krizevel” — pedsustav ,Krizevci — Jugozapad” (cjelina br. 7) prema projektu tvrtke ,Dippold
& Gerold — Hidroprojekt 19" d.o.o. iz Zagreba, broj TD: ZOP 2631/7, E-VV 44-2010 i u
nikakve druge svrhe se ne moZe koristiti, a prilog je Posebnim uvjetima gradenja (Ur. Broj:
2141-376-06-419-5-2, Klasa: 340-09/11-03/68) izdanim 12.04.2011. godine.

O tom obavijestiti:

T

1. Arhiva ovdie. P

L o
L B ) ; -
Kredimir Janach, dipl. ing. prom.

Sty it Y
wfsyn v
e T

g 3 Fry
i Ravnak




ot e

Dr:rmem

<Ic“° fikasijska orngka Org. jed.

E
¥

}

frodsben] io Pril.

£

| —

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
GRAD KRIZEVCI

Upravni odjel za stambeno
komunaine djelatnosti
KLASA: 350-01/11-01/18
URBROIJ:2137/02-02/3-11-2
KriZevci, 03.05.2011.

KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANUA
Upravni odjel za prostorno uredenje i zaititu okoliga
Ispostava KriZevci
KRIZEVC]

Grad KriZevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje i zadtitu okolida, ispostava Krizevci, KLASA: UP-1-350-
05/11-02/22, URBROY: 2137/1-06/202-11-02, od 06.04.2011. za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVJETE GRADENIJA

-

za gradevinu: SUSTAV ODVODNIE 1 PROCISCAVANIA OTPADNIH VODA AGLOMERACLE
"KRIZEVCI", Podsustav "KriZevci-jugozapad", sekundarna mreia naselja Lemes, V. Raven,
M,Raven, Bojnikovec, St. Ves Ravenska, Spiranec, Martinec, Prikraj Krizevacki, koji je
obuhvacen idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole ZOP 2631/7, E-VV 44- 2010,
BROJ: 2631/7, od oZujka 2011. izraden po projektantu, ovla¥tenom i inZenjeru gradevinarstva
Davoru Strbencu, dipling. grad., Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. Zagreb, Brezovica,
Desprimska 8, za investitora "Komunalno poduzeée " d.o.0. Krizevci. bl Drage Grdenica 7, i
to:

1. Vodove polofiti van kolnika, bankina,cestovriog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih
tehnickih razloga nije moguce zadovoljiti uvjete |z togke 1., vodove se dozvoljava poloiiti u
cestovnom zemljistu uz struénu sanaciju i to:

2.1.) Gdje se vodovi polaZu u cestovnom jarku, trebaju biti poloZene na dubini minimalno

0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narusiti sistem
odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvrsiti tako da se zasipavanje
rova obavi kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, u slojevima i
sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i proﬁliranjem"i{dna cestovnog jarka na niveletu




cestovnog jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje revizionih okana u cestovne
jarke koji bi mogli poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti o3tecene bankine
odgovarajuéim kamenim materijalom sa ru€nim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi polaZu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je 3irine do 3,00 m
trebaju se poloZiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. lzvriiti obostrano rezanje rova
postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvrditi zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce
kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne
zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku plotu C4&/ 20 minimalne debljine betona
15 cm, te asfaltirati §irinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno. Zatim je
potrebno postaviti novi asfaltni habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, preko
cjelokupne Sirine asfaltnog kolnika. Svi pokiopci revizionih okana moraju biti postavljeni na
niveletu novog habajuceg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako
je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su postojali. Zamijeniti,eventualno,
oétetene rubnjake ili kanalice, obnoviti o3teene bankine odgovaraju¢im kamenim
materijalom sa ru¢nim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom
profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se
poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi polazu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine vece od
3,00 m, trebaju se poloZiti u sredini prometne trake nerazvrstane ceste. lzvrsiti obostrano
rezanje rova postojeéeg asfalta. Sanaciju rova izvriiti zasipavanjem kamenim materijalom
odgovarajuée kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku plotu C46./20
minimalne debljine 15 cm. Izvriiti ponovno rezanje, eventualnog ostecenog, ruba rova starog
asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS 0/16,debljine 6,00
cm ugradeno, ako je postojedi asfalt izveden u jednom sloju, odnosno BNHS 0/16, debljine
6,00 cm ugradeno i habajuéi sloj BNHS 0/ 11, debljine 4,00 cm ugradeno, ako je postojedi
asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu
asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti,
eventualno, oiteéene rubnjake ili kanalice, obnoviti oiteéene bankine odgovarajucim
kamenim materijalom, sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke
u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi potafu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je girine do
3,00 m trebaju se polofiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvrsiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti u razini sa postoje¢om niveletom ceste, obnoviti, eventualno , oStefene bankine
odgovarajuéim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profily, te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne

smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.




2.5.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je Sirina veta
od 3,00m trebaju se polofiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
izvriiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, te
sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom ceste, obnoviti eventualno ostecene
bankine odgovarajuéim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polaZu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvrsiti
zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa
puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smjestaju u asfaitni ili makadamski keinik potrebno je
izraditi izvode za buduée prikijucke objekata.

4. Na mijestima gdje se vodovi vjeSaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat yz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U slu€aju potrebnog zahvata na
mostovima investitor je duan o svom troiku postupiti prema zahtjevima nadleinog tijela.

- 5. Namjestima gdje je za vodove potrebno bu3enje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od
kote nivelete postojeceg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove treba
poloZiti u zadtitnu cijev.

6. Projekt treba sadriavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7.  Ako bi doslo do, eventualnog, ostefenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvr3iti sanaciju u skladu za zahtjevom nadleZnog tijela.

8., Sve zelene povrsine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Poletak radova investitor je duZan prijaviti Komunainom redarstvu Grada KriZevaca
najkasnije 7 dana.

11. Za sve eventualne §tete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom
zahvatu odgovoran je investitor( izvodag).




' Urudibeni broj Fril. Vi, O

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
GRAD KRIZEVCI
Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

KLASA: 940-01/11-01/49
URBROIJ: 2137/62-02/1-11-1
KriZevci, 23. 11. 2011.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENIJE,
GRADNJU I ZASTITU OKOLISA
ISPOSTAVA KRIZEVCI

IZJAVA

da se dolje navedene &estice nalaze u koridorn nerazvrstanih cesta kojima, sukladno
Zakonu o cestama, upravlja Grad KriZevci

- katastarske Zestice broj: 1140, 1147, 1148, 1154, 1155, 1163, 1164, 1170, 1171,
1174/1, 1175, 1185, 1186, 1187, 1192, 1193, 1194, 1198, 1197, 1199, 1200, 1202,
1204, 1205, k.o0. Leme3 u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1507 (dio), k.o.
Lemes, '

- katastarske &estice broj: 1161/3, 1161/4, 1161/5, 1161/6, 1161/7, 1161/8, 1161/9,
1161/10, k.o. Raven, u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1620, k.o. Raven,

- katastarske &estice broj: 315, 309/1, 308/1, k.o. Raven u korirodu nerazvrstane
ceste kébr. 1640/1, k.o. Raven,

- katastarske ¢estice broj: 379/2, 397/8, k.o. Raven, u koridoru nerazvrstane ceste
kébr. 1635, k.o. Raven,

- katastarske &estice broj: 400/7, 400/6, 400/5, 400/4, 400/3, 400/2, 400/1, 398,
399/4, 399/3, 399/5, 399/6, k.o. Raven, u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1638
k.o. Raven,

- katastarske &estice broj: 172/1, 171, 170, 169, 178/2, 168, 166, 164, 157, 156, 339,
k.o. Bojnikovee, u koridoru nerazvrstane ceste kébr., 1768, k.o. Bojnikovec,

- katastarske &estice broj: 52/1, 52/2, 52/3, 104/6, 105/2, 105/3, 105/1, 106/1, 10972,
102/1, 10272, k.o. BOjnikovec, u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1766, k.o.
Bojnikovec,

- katastarske Sestice broj: 433/6, 433/7, 433/8, 433/9, 433/10, 433/12, 433/13,
433/14, 433/15, 433/16, 433/17, 433/18, 433/19, 433/20, 433/21, 435/31, 431/32,
43471, 434/2, 434/3, 434/4, k.0. Raven, u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1615,
k.o. Raven,




- katastarske Cestice broj: 473/3, 473/26, 473/2, 473/6, 473/7, 476/7, 473/1, k.o.
Raven, u koridoru nerazvrstane ceste, kébr. 1617, k.o. Raven,

- katastarske Cestice broj: 468/3, 468/2, 468, 462/3, 462/2, 462/1, 461/2, 459/1, k 0.
Raven, u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1616, k.o. Raven,

- katastarske Zestice broj: 493/1, 494/2, k.o. Raven, u koridoru nerazvrstane ceste
kébr., 493/5, k.o. Raven,

- katastarske &estice broj: 1611, 1612, 2335, k.o. Spiranec, u koridoru nerazvrstane
ceste kébr. 4066, k.o. Spiranec,

- katastarske estice broj: 1635, k.o. épiranec, u koridoru nerazvrstane ceste kébr.,
1634, k.0, Raven, 3FRANEC,

- katastarske &estice broj: 571/2, 570, 568, 563, k.o. épiranec, u koridoru
nerazvrstane ceste kébr. 14645, k.o. Krizevei.

Ova Izjava sluZi u svrhu dobivanja Potvrde na Glavni projekat za sustav odvodnje i
prodiséavanje otpadnih voda Anglomeracija "KriZevci" Podsustav KriZevei - Jugozapad (7) 1.
i1I. faza te se u druge svrhe ne moze koristiti. '




STy Hrvatsly

“Telekom “ * F
Hrvatski Telekom d.d. Fepublika Hrveinks
Odjel za mreznu infrastrukturu | dekumentaciiu ORIV
Slavonska avenija 6/Vill, 10 000 Zagreb iy
Telefon:  +385 1 4917-200
Telefaks:  +38514917-118
— REPUBLIKA HRVATSKA . }
KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA oo
Upravni odjel za prostorno uredenje, Urucizhani bioj LELE AL
gradnju i zastitu okolisa ) e s
Ispostava Krizevci :
48260 KRIZEVCI
l. Z. Dijankoveékog 18
Vas znak
Nadznak T4.5-55424/11
Telefon
Datum  14.08.2011.
Nastavnora  Sustav odvodnje otpadnih voda Krizevei - Jugozapad.
Investitor: Komunalno poduzeée d.o.o., Krizevci, D. Grdeniéa 7
- tk kapaciteti : uvjeti zastite
Temeliem Va8eg zahtjeva, klasa: UP-I-350-05/11-02/22, ur. broj: 2137/1-
6/202-11-5 od 19. svibnja 2011. godine te uvidom u dostavljeni idejni projekt,
izdajemo Vam slijedeée uvjete:

E— - U interesu zastite nade infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije tk
kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se
dobiti uvidom na terenu.

- lzvoditel] radova obavezan je prije poCetka radova =zatraZiti iskoléenje
(mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem -narudZbenice na adresu
Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mreZom i poslovanje s
korisnicima — sjever, Podruéje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.
- Primijeniti  pravinik o nagnu i uvietima odredivanja zone elekironitke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09).
- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vrsiti
bez nadeg odobrenja.Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehnigko
rjeSenje izmicanja s dinamikom izvodenja.
- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do odtecenja tk

“kapaciteta, investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za
operativho upravljanje mrezom j poslovanje s korisnicima — sjever, Podrugje Bjelovar
na fax: 043 215 005 ifi tel: 043 226 019.
Hrvatski Tefekom d.d.

Adresa  Savska cesia 32, 10 000 Zagreb
Kontakti  telefon: +385 1 481-1000: faks: +385 1 491-1011;
Internat: www.t.ht.hr
Poslovnabanka  2360000-1101310875 {Zagrebatka banka d.d, Zagreb): OIB: 81793148560
Nadzomiedbor G, Kerkhoff - predsjednik

Reais Upr"ak\.rﬁ %Mu\driullifiswlgreczi:?jedr;ik, EKI.PDSC?%%r&IS{;GF;Or!gfugaé. B. Skaramuga, 1, Joli¢ Simovic, | Buse . é@%
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nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna Hrvateki Telgkam - prvi partner UNICEF-2 u Hrvalskaj
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Za
Strana 2.

- Troskovi iskoléenja, zastite, izmjestanja, kao i moguée Stete na tk kapacitetima
terete investitora (Clanak 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama ,»Narodne
novinex,br. 73/08.). '

- Ostecenje tk kapaciteta iz nehata povlaéi krivicnu odgovornost (Elanak 147. i 148.
KZ RH-proci§éeni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).
- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

y

S postovanjem,

Privitak:
— - situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
ISOCIJALNE SKRBI
Uprva za sanitarnu inspekciju
Sluzba za Zupanijsku sanitarnu inspekeiju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivniko — krizevatkn Jupanija
Ispostava KriZevci

Klasa: 540- 02 /11 - 03/ 7534
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02,
Krizevei , 27.09. 2011.

Vi3i sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekeiju StuZbe za ¥upanijsku sanitarnu mspekéuu Odjela za s_;everozapadnu Hrvatsku
Odsjeka za Koprivni¢ko — kriZevatku Zupaniju — Ispostave KriZevei, , rjefavajuéi u postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivnitko —kriZevagke Zupanije , Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zastitu okoli¥a- Ispostave KriZevei , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 22.,
Ur. broja: :2137/1-6/203-11-2., od 23.9.2011. godine , Zaprimitog , 26.09. 2011. godine sNa
temelju &lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji ( Narodne novine broj: 113 /2008 1 88/
2010. ), au svezi s élankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodne
novine broj: 76 / 2007 i 38/09 } ), utvrdu_;e slijedece

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za izgradnju sustava odvodnje i protiSéavan Ja otpadnih voda pedsustava ,KriZzevei—
Jugozapad ¢ , sekundarne kanalizacione mreZe za naselja ; Leme¥. V. Raven , M.
Raven , Stara Ves, Spiranec Sv. Martin i Prikraj KriZevacki

1. Uvidom u idejni projekat lociranja i izgradnje predmetne gradevine koji je izraden po
tvrtki ,, Dippold & Gerold — HIDROPROJEKT 91%. d.0.0. Zagreb , broj: 2631/7. od veljade , 2011.
godine , , utvrdeno je da rjeSenja lociranja i izgradnje sekundarne kanalizacijske mreZe za naselja
Nemes. V. Raven , M. Raven , Stara Ves , Spiranec, Sv. Martin i Prikaraj Krizevadki, u
navedenom Ide_]nom projektu zadovohava sanitarno — tehnicke i higijeneke uv_;ete lociranja ove
vrste objekata u prosotoru , glede zadtite zemljista od onecxséenja a kroz njega i zastite pitke vode
u podzemlju.

2. Mjesta kriZanja vodovodne mreZe sa kanahzacgskom mreZom mora_]u biti tako izgradena
da se onemogu¢i onetis¢enje vode u sustavu vodovodne mreZe , odnosno kanalizacijske cuew
moraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.

3. Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mree navedenog naselja ispod potoka mora
biti sigurnosno izveden od arondacije

4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se prije uporabe mora pribaviti
od strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti )

5. Prepumpne stanice izgraditi prema pravilima struke i buduéem glavnom projektu
izgradnje.

6. Sustav funkcmnahlo spojiti sa postojetim sustavom pro¢i¥éivanja otpadnih voda grada
KriZevei .

DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2,
2, Pismohrana—ovdje




HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zagreb, Mihanovieva 12

RAZVOJ I GRADENIJE

SluZba za pripremu

Grupa za pregled tehnicke dokumentacije

RK broj: 360/11

Zagreb, 22.07.2011.
Znak: HZI - 1.3.3. 1. C. B. tel. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt sustava odvodnje i proiS¢avanja otpadnih voda aglomeracije
JKrizevei, Podsustav ,Krizevei — jugozapad”, Sekundarna mreZa naselja LemeS, V.
Raven, M. Raven, Bojnikovec, St. Ves — Ravenska, Spiranec, Martinec, Prikraj anevackl

Veza: Klasa; UP-1-350-05/11-02/22

Predlagatelj: RH Koprivnicko — kriZzevatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zagtitu okoli$a, Ispostava KriZevci, Ivana Zakmardija Dijankoveckog 13

Investitor: Komunalno poduzeée d.o.o0. KriZevei, D. Grdemiéa 7
Projektant: «Dippold & Gerold - HIDROPROJEKT 91» d.o.0 Zagreb, Desprimska 8,
Izvjestitelji: HZI (G. Ilkoski, D. Skrba, D. HrZenjak)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije, a na osnovi Zakona o prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o sigurnosti u Zeljezni¢kom prometu i Zakona o Zeljeznici, te na
osnovi Upute o radu Komisije za pregled tehni¢ke dokumentacije, daje se sljedece

MISLJENJE

Prihvaéa se Idejni projekt sustava odvodmje i prodi¥éavanja otpadnih voda
aglomeracije ,Krizevci®, Podsustav ,Krizevei — jugozapad®, Sekundaina mreZa naselja
Leme§, V. Raven, M. Raven, Bojnikovec, St. Ves — Ravenska, Spiranec, Martinec, Prikraj
Krizevadki, pod brojem 2631/7, od ozZujka 2011, uz sljedece posebns uvjete gradenja:

1. Predmetna trasa cjevovoda planira paralelno sa lijeve sirane ZeljezniCke pruge
M201 DG - Botovo - Dugo Selo 1 to:

- od km 479+985 do km 481+038, u km 481+058 udaljenost CJevovoda od osi prvog (I)
kolosijeka iznosi 53 m,

- u km 479+985 (ZCPR) planira sc precrpna stanica , Prikraj 1% na udaljenostt cca 21 m
od osi pruge,

- u km 480+382 planira se precrpna stanica ,,Prikraj 2* na udaljenosti 22 m od osi
prolaznog kolosijeka, odnosno 16 m od osi krnjeg kolosijeka,

- od km 480+382 do km 480+584 su mjestimi¢na pribliZavanja cjevovoda na udaljenosti
15 m od osi najblizeg kolosijeka.

2. Prije izrade daljnje dokumentacije obaviti ofevid sa djelatnicima H71 —
Sekeije za odrzavanje pruga Koprivnica i HZI - Sekcije za signalne i telekomunikacijske
uredaje Zagreb, radi odredivanja tocne stacionaze i mikrolokacije svih Zeljeznifkih
nadzemnih i podzemnih instalacija i uredaja

3. U blizini precrpne stanice ,,Prikraj 1 nalazi se temelj stupa tzv. zaStitnih vrata za
ograniCenje visine za cestovna vozila ispred ZCPR-a. Prilikom izvodenja radova potrebno

360_11m

172




je paziti da se ne narusi stabilnost zaStitnih vrata.

4. Dalinju tehni¢ku dokumentaciju izradenu prema vazeim propisanim
sigurnosnim uvjetima, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, Zakonom o
sigurnosti u Zeljezni¢kom prometu i Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u zastitnom
pruznom pojasu, te zapisnik s ofevida, poslati ovoj Sluzbi na pregled i suglasnost.

Ovo midljenje 3alje se predlagatelju RH Koprivnicko — kriZevatkoj Zupaniji,
Upravnom odjelu za prostomo uredenje, gradnju i zastitu okoliSa, Ispostavi KriZevei, Ivana
Zakmardija Dijankoveckog 18, a osim toga:

-HZI- 1.3.1. SluZbi za razvoj i Zeljezni¢ke infrastrukturne podsustave,
-HZI - 1.5. Gradevinskim poslovima odrZavanja,

- HZI - Sekeiji ZOP Koprivnica, Kolodvorska 13, tel. 048/621 906,

- HZI - Sekciji za § i T uredaje Zagreb, Sarajevska 43, tel. 01/378 27 85.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU
‘,‘Z {' 7 7? ’/Z/L/

anja Gfos, dipl. ing. grad.

¥

360_lim
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HZ INFRASTRUKTURA d.0.0.
Zagreb, Mihanoviceva 12
RAZVOI] I GRADENIE

Slqua za pripremu * Uridzbeni broj Pyt i
Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije = : A i
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RK broj: 360/11

Zagreb, 22.07.2011. _
Znak: HZI - 1.3.3. 1. C. B. tel. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt sustava odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda aglomeracije
Krizevei®, Podsustav ,Krizevei — jugozapad®, Sekundama mreZa naselja LemeS, V.
Raven, M. Raven, Bojnikovee, St. Ves — Ravenska, Spiranec, Martinec, Prikraj KI]ZCV&Ck_l

Veza: Klasa: UP-1-350-05/11-02/22

Predlagatelj: RH Koprivni¢ko — krizevadka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa, Ispostava KriZzevci, Ivana Zakmardija Dijankoveckog 18

Investitor: Komunalno poduzece d.o.o. KriZevcei, D. Grdeni¢a 7 -
Projektant: «Dippold & Gerold — HIDROPROJEKT 91» d.o.0 Zagreb, Desprimska 8 -
Tzvjestitelji: HZI (G. Ilkoski, D. Skrba, D. HrZenjak)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije, a na osnovi Zakona o prostomom

wmredenju i gradnji, Zakona o sigurnosii u Zeljeznickom prometu 1 Zakona o Zeljeznici, te na

osnovi Upute o radu Komisije za pregled tehni¢ke dokumentacije, daje se sljedece

MISLJENJE

Prihvaca se Idejni projekt sustava odvodnje i prodi¥€avanja otpadnih voda
aglomeracije ,,KriZzevei®, Podsustav ,KriZevei — jugozapad®”, Sekundarna mreZa naselja

- Leme§, V. Raven, M. Raven, Bojnikovec, St. Ves — Ravenska, Spiranec, Martinec, Prikraj

KriZevacki, pod brojem 2631/7, od oZujka 2011, uz sljedece posebne uvjete gradenjaz -

1. Predmetna trasa cjevovoda planira paralelno sa lijeve strane zeljezmcko pruge
M201 DG — Botovo - Dugo Selo i to:

- od km 479+985 do km 481+058, u km 481+058 udaljenost cjevovoda od osi prvog ()
kolosijeka iznosi 53 m,

- u km 479+985 (ZCPR) planira se precrpna stanica ,,Prikraj 1 na udaljenosti cca 21 m
od osi pruge,

- u km 480+382 planira se precrpna stanica ,,Prikraj 2 na udaljenosti 22 m od osi
prolaznog kolosijeka, odnosno 16 m od osi kmjeg kolosijeka,

- 0d km 480+382 do km 480+584 su mjestimiéna pribliZzavanja cjevovoda na udaljenosti
15 m od osi najbliZzeg kolosijeka.

2. Prije izrade daljnje dokumentacije obaviti ofevid sa djelatnicima HZI —
Sekeije za odrZavanje pruga Koprivaica i HZI - Sekcije za signalne i telekomunikacijske
uredaje Zagreb, radi odredivanja tofne stacionaZe i mikrolokacije svih Zeljeznitkih
nadzemnih i podzemnih instalacija i uredaja

3. U blizini precrpne stanice ,,Prikraj 1* nalazi se temelj stupa tzv. zadtitnih vrata za
ograniCenje visine za cestovna vozila ispred ZCPR-a. Prilikom izvodenja radova potrebno

360_11m
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je paziti da se ne narudi stabilnost zatitnih vrata,

4. Daljnju tehnitku dokumentaciju izradenu prema vaZeéim propisarim
sigurnosnim uvjetima, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, Zakonom o
sigurnosti u Zeljezni¢kom prometu i Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u zadtitnom
pruznom pojasu, te zapisnik s ofevida, poslati ovoj Sluzbi na pregled i suglasnost.

Ovo misljenje Zalie se predlagatelju RH Koprivnitko — kri%evadkoj Zupaniji,
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu okolifa, Ispostavi KriZevci, Ivana
Zakmardija Dijankoveckog 18, a osim toga:

- HZ71 - 1.3.1. Shuzbi za razvoj i Zeljezni¢ke infrastrukturne podsustave,
- HZI - 1.5. Gradevinskim poslovima odrzavanja,

- H%I Sekciji ZOP Koprivnica, Kolodvorska 13, tel. 048/621 906,
- HZI - Sekeiji za S i T uredaje Zagreb, Sarajevska 43, tel. 01/378 27 85.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU
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REPUBLIKA HRVATSKA-

MINISTARSTVO KULTURE L | : i
UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE ST e
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Kiasa: 612-08/11-05/0529
Ur.broj: 532-04-05/04-11-02
Bjelovar, 10. listopada 2011.

Koprivnicko krizevatka zupanija
Upravni odjet za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa
Ispostava Krizevct
lvana Zakmardija DijankoveCkog 18
48260 Krizevci

PREDMET: - Struéno midljenje
- Grad Krizevci, gradnja sustava odvodnije i pro¢iséavanja otpadnih voda aglomeracije
JKrizevcl', Podustav Krizevei — jugozapad’, cjelina 7, u naseljima Lemes§, Veliki Raven,
Stara Ves Ravenska, Mali Raven, Spiranec, Sveti Martin i Prikraj Krizevagki
- Investitor : Komunalno poduzece d.o.o. Krizevci

VEZA : Vasa klasa: UP/-350-05/11-02/22, Ur.broj : 2137/01-06/202-11-21 od 23. rujna 2011. godine

Na temelju zahtjeva Koprivnicko krizevatka Zupanije, Upravnog odjela za prostomno uredenje, gradnju |
zastitu okolida, Ispostave u Krizevcima, Konzervatorski odiel u Bjelovaru daje strutno misljenje za zahvat u
prostoru, gradnja sustava odvodnje i proi$¢avanja otpadnih voda aglomeracije ,Krizevcl’, Podustav Krizevei
— jugozapad®, cjelina 7, u naseljima Leme§, Veliki Raven, Stara Ves Ravenska, Mali Raven, Spiranec, Svefi
Martin i Prikraj Krizevacki, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZenim zahvatom u prostoru prema idejnom

projektu izradenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednitka oznaka projekia
2631/7, E-VV 44-2010, broj projekta i broj mape 2631/7 iz ozujka 2011. godine

2. Investitor je duZan tijekom izvodenja zemijanih radova osigurati provodenje stainog arheoloskog
nadzora, a po potrebi sondazna ili sustavna arheoloska istraZivanja sukladno studiji ufjecaja na
okoli§. Tro$kove arheologkog nadzora snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za
njegovo neometano provodenie.

3. Stalni arheoloski nadzor duzan je nadzor provoditi u skladu s ¢l. 45.146. Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 )

4. Ako se pri izvodenju radova naide na arheolo$ke nalaze ili nalaziste, temeljem ¢lanka 45. Zakon o
zadtiti i oduvanju kultumih dobara izvoda¢ radova duzan je odmah iste prekinuti, te o nalazu
obavijestiti nadlezno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvoda je duZan pridrZavati se i svih
drugih odredbi koje proizlaze iz €lanka 45. i 46. navedenog zakona.
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drustve s ograniéenom odgovornoscu 10000 Zagreb, Ljiudsvita Farkasa Vukotinovica 2
Uprava: Darko Vuletic, dipling.S$um. - predsjednik, mr.sc. Darko Beuk, dipl.ing.$umn. - élan; Damir Felak, dipl.ing.sum. - &lan; Bozidar Longin,
dipl.irrg.sum. - dlan; Zdenko Podolar, dipl.oec. - &lan » Trgovacki sud u Zagrebu {MBS 080251068) + MB 3631133 » OIB 696937144506
. Ziro radun broj 2340009-17100700360 kod Priviedne banke Zagreb « Temeljni kapital 1.1 71.670.000,00 kn, upladen u cijelosti ¢
Telefon 01/48 04 111 « Telefax 01/48 04 107 » pp 148 10002 Zagreb + web: htp/fwww.hrsume.hr + e-mail: direkelja@fhirsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-11-4448/02

bliike Myvatsk
HOR 3

Zagreb, 21. srpnja 2011, godine.

Koprivnicko-krizevatka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i za§titu okolila

Ispostava KriZevci

Ivana Zakmardija Dijankoveckog 18
48 260 Krizevci

Predmet: Posebni uvijeti gradenja sustava odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda
aglomeracije ., Krizevel®, podsustav . Krizevci-jugozapad® u naseljima Lemes,
Veliki Raven, Mali Raven, Stara Ves Ravenska, §piranec, Sveti Martin,
Prikraj KriZzevaCki

Temeljem valeg poziva (Klasa:UP/I-350-05/1 1-02/22;Ur.broj:2137/1-06/202-11-9 od
05.07.2011.) na uvid u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja za predmetni
zahvat u prostoru, a u svrhu ishodenja lokacijske dozvole, obavjeStavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i ocevidom na terenu utvrdili smo da se
navedeni zahvat ne planira na §umi i Sumskom zemljistu.

Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema Suma { sumskog zemljista, a shodno
&lanku 37. Zakona o Sumama, Hrvatske $ume d.o.0. nemaju potrebe za izdavanjem posebnih

uvjeta gradenja.

S postovanjem,

Clan Uprave HS d.o.0.

€

mr.sc. Darko

Dostaviti:
1. Uprava $uma Podruznica Koprivnica
2. Sluzba za ckologiju
3. Pismohrana
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3.NVD - POSTANSKOM SLUZBOM
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIISKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-120/2-11. il
Koprivnica, 18. srpnja 2011.
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima
Predmet: .<Komunalno poduzeée® d.o.0. Krizevci

Gradnja sustava odvodnje i pro&i§cavanje otpadnih voda
aglomeracije ,Krizevci*-jugozapad®

 Posebni uvjeli gradnje iz podrucja zastite od poZara

-dajese —
Veza: Va$ dopis Klasa: UP-1-350-05/11-02/22,

Urbroj: 2137/1-06/202-11-9

zaprimljeno 08.07.2011. godine

U svezi vaSeg dopisa, broj i datum gornji, izviedéujemo vas da je uvidom u

Idejni projekt broj: 2631/7 od oZujka 2011.godine, izraden po PB ,Dippold &
Gerold Hidroprojekt 91" d.o.o. iz Zagreba, navedene gradevine na kat.&est. prema
popisu u ldejnom projektu, utvrdeno da JE isti USKLADEN s posebnim propisima

iz podrudja zastite od poZara.

S postovanjem, 0
SPEKTORATA
:::fj;EOSLOVA :

Dostavijeno:
Koprivnitko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u KriZzevcima

2. Pismohrana — ovdje




48260 KRIZEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 45
Tel./Fax: {048) 746-197, 716-203, DEZURN| TELEFON: (048) 716-187
WEB: www.radnik.hr, E-MAIL:; radnik-plin@radnik.hr

Predmet :Utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja KriZevci, 17.08.2011.

Nas znak:135/001/f KOMUNALNO FODUZEGE dou.
‘ . KRIZEVCI

URED DRZAVNE UPRAVE KOPRIVNICKO- Primljens dana: @)O ......... .C: M§

-KRIZEVACKE ZUPANIJE

Upravni odjel za prostorno uredenje
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava Krizevci

£ '“'i!.} &fl’ 2 7. _aq._ Zﬁﬁ i_, r*

48260 KRIZEVCI

E:hs;%ii'r:ﬁcijcm oZaata Crg. jed.

1.7Z. Dijankoveckog 18 ! S
Eu rudibeni broj Fril. j .
] A 2N I B

ENECEEEY

Na temelju VaSeg dopisa Klasa: UP-1-350-05/11-02/22; Ur.broj 2137/1-06/202-11-15, od
04908.2011. i traZenja posebnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju
SUSTAVA ODVODNJE I PROCISCAVANJA ODPADNIH VODA AGLOMERACIJE
+KRIZEVCI“ PODSUSTAV ,KRIZEVCI-JUGOZAPAD“ SEKUNDARNA MREZA
LEMES,V.RAVEN, M. RAVEN, BOJNIKOVEC, ST.VES-RAVENSKA, SPIRANEC,
- MARTINEC, PRIKRAJ KRIZEVACKI na temelju priloZenog idejnog projekta 2631/7,E-
VV 44-2010 od oZujak 2011., izradenog po ,,Dippold &Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o.
za projektiranje “, a povodom zahtjeva Komunalnog poduZeéa d.o.o. KriZevei, ovim
dokumentom izdajemo slijedece uvjete gTadenja koji se moraju ispoStovati u glavnom,
odnosno izvedbenom projektu.
Pregledom raspoloZive dokumentacije utvrdeno je da na trasi predvidenih planiranih
sekundamih mreZa naselja Leme$, V.Raven, M.Raven, Bojnikovec, ST.Ves-Ravenska i
Martinec nema plinske mreZe (plinovoda) dok u Prlkram Krizevatkom ima, plmovodna
" mreZa prolazi kako shijedi:
Uli¢éni plinovod ukopan ja po putnom jarku a kuéni prikluéei prikljuceni su na glavni
“plinovod pod kutom od 900 na lijevu i desnu stranu.
Zbog polaganja sustava odvodnje u jednu stranu cesie neée doéi do dodira sa uli¢nom
mrezom osim preklapanja sa kuénim pnkhuccrma gdje je potrebno obratiti paZnju na
slijedece:

1. Iskop rova za sustav odvodnje na malim razmacima mora se vi¥iti paZljivo i raéno. Ovo se
zahtijeva na mjestima uzduZnog polaganja i kriZzanja sustava odvodnje i plinovoda.

2 Paralelni razmak sustava odvodnje ne postavljati na udaljenost manju od 60 cm od cijevi
plinovoda.

3. Na m;j jestima kriZanja sustava odvodnje i plmovoda mora se postovatl minimalni razmak od
najmanje 30 cm.

4. Zatrpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje kanalizacije, plinovod ostao bez
pjeddanog omotada prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ruéno ga




podbiti pod plinovodnu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi i
ruéno nabiti. Ostatak rova se moZe napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ga svaki
30 cm treba ruéno nabijati. '

5.Prije poCetka radova izvodad mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izasli na mje-
sto radova ito€no locirali plinovodne instalacije na mjestima kriZanja odnosn pribliZzava-
nja vodovoda plinovodu.

6.Ukoliko se investitor-izvodal radova ne pridrZzava navedenih-uvjeta, snosit ¢e materjalnu i
kriviénu odgovornost za eventualnu §tetu i poslijedice nastale tjekom rada, a i sve Stete kao
posljedice nepridrZzavanja ovih uvjeta

7.0vi posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrijede
dvije godine od dana izdavanja.

7. U slu¢aju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta , investitor se
obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta. :

8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se podeti sa gradnjom , ve¢ je potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK — PLIN d.o.o0.

RABNI - PLIN ¢.0.0, Direktor:
_ za apskrbu Josi Flﬂylle
Idistribuciju plina . P { iy

-

KriZevdl, UL kralia Torislavy 45 {

e

Dostaviti:
- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje




HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARﬁKi ODJEL

ZA VODNO PODRUCJE SLIVA SAVE

= ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220
B 18l 01763 07 333 Fax: 0176154479

KLASA: UP/I°-325-01/11-07/3585
URBROJ; 374-21-4-11-2
Zagreb, 18. kolovoza 2011. godine

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno podrugje sliva Save, Zagreb, na temelju &lanka 143. stavka
2. totke 1. | stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09), u povodu poziva Koprivnitko-
krizevatke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu ckoliga, Ispostava Krizevei,
KLASA: UP--350-05/11-02/22, URBRQJ: 2137/1-6/202-11-9 od 05. srpnja 2011. godine na uvid u idejni
projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Sustav odvodnje | protid¢avanja
otpadnih voda aglomeracije Krizevci, podsustav Krizevci-jugozapad®, sekundarna mreza naselja Lemes, V.
Raven, M. Raven, Bojnikovec, St. Ves Ravenska, Spiranec, Martinec i Prikraj Krizevagki, radi pribavijanja
posebnih uvjeta iz ¢lanka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 80/11) u smislu odredbi Elanka 143. stavka 1. Zakona o vodama,
nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje i prociSéavanja otpadnih voda
aglomeracije Krizevci: sekundarna mreza naselja Lemes, Veliki Raven, Mali Raven, Bojnikovec,
Stara Ves Ravenska, Spiranec, Martinec i Prikraj Krizevag&ki

S vodnogospodarskog gledista projektna dokumentacija treba sadrZavati:

1. Preglednu situaciju sadadnjeg stanja pedrutja u pogodnom mijerilu s ucrfanom sekundarnom mrezom
naselja Leme$, Veliki Raven, Mali Raven, Bojnikovec, Stara Ves Ravenska, Spiranec, Martinec i Prikraj
Krizevacki i njenim prikljuenjem na sustav prikupljanja, odvodnje i progid¢avanja otpadnih voda aglomeracije
Krizevei, te svim vodnogospodarskim objektima na koje bi zahvat u prostoru za koji se utvrduju ovi vodopravni
uvjeti mogao imati utjecaja. U situaciju treba ucrtati sve ostale gradevine od znadaja za vodnogospodarske
interese (prometnice, instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.).

Detaljnu situaciju sekundarne mreZe na mjestima neposrednog dodira s vodnogospodarskim objektima (nasipi,
kanali, obaloutvrde i sl.) iz koje je vidljiv medusobni odnos. :

2. Geodetski snimak i uzduZni profil terena na usvojenim trasama sekundarne mrese te prikljuak na sustav
prikupljanja, odvodnje i pro&idcavanja otpadnih voda aglomeracije Krizevai.

3. Hidrauli¢ki proraéun i dimenzioniranje sekundarne mreze koje je potrebno provesti temeljem kriterija za
razdjeini sustav odvodnje.

4. Dimenzioniranje kolektora odvodnje, kod &ega treba osigurati minimalne brzine tefenja od barem v = 0,5
m/s, a maksimalnu brzinu ograniditi ovisno o vrsti cijevi.

5. Hidrauligki proragun i dimenzioniranje tlagnih cjevovoda s pripadnim objektima proveden temeljem kriterija
za razdjelni sustav odvodnje.

6. |zbor uzduznih padova, vrstu cijevi, dubinu polaganja, vodedi ratuna da se korisnici mogu prikljuciti te
osigurati gravitacijsko teenje otpadnih voda gdje to terenski uvieti omoguéavaju.

7. Radi ofuvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i spreCavanja pogorsanja
vodnoga rezima, zabranjeno je:

* podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala,

» podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina do 6 metara
od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije
nasip (obala i obaloutvrda),




* U vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske [ druge kanale i u inundacijskom
podrucju odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavijati druge radnje kojima se moze
utjecati na promjenu toka, vodostaja, koliine ili kakvoce vode ili otezati odrzavanje vodnog sustava,

* nagradevinama za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju zabranjeno je, do udaljenosti od 3 metra
od ruba tih gradevina, orati i kopati zemlju te obavijati druge radnje kojima se mogu ostetiti
melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje.

Sva eventualna odstupanja usuglasiti u vidu zapisnika s nadleznim VGI "Cesma-Glogovnica” Bjelovar.

8. Kod izvodenja radova na vodnom dobru, investitor je duzan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda
koje Ce obavijestiti 10 (deset) dana prije podetka izvodenja predmetnih radova.

9. Predmetne gradevine za odvodnju izvesti od vodonepropusnog materijala.

10. Investitor je duzan na tehnickom pregledu predoditi:
- Atest o vodonepropusnosti izvedene predmetne gradevine izdan po oviastenoj osobi,
- Geodetski snimak izvedenog stanja.

11. Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti | druge odgovarajuée mjere da izgradnjom gradevine
za koje se izdaju ovi vodopravni uvieti ne dode do $teta ili nepovoljinih posljedica za vodnogospodarske
interese.

Projektant je odgovoran za uskladenost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima, temeljem &lanka 179.
stavka 2. Zakona o prostornom uredeniju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 565/11 i 90/11).
Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uredenju i gradnji mijenja lokacijska
dozvola, Clanak 147. stavak 1. Zakona o vodama {"Narodne novine" broj 153/09). :
Vodopravni uvjeti vaze dok vazi lokacijska dozvola, &lanak 147. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine"
broj 153/09).

ObrazloZenje

Koprivnitko-krizevatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zagtitu okoli$a, Ispostava
Krizevet, dostavila je Hrvatskim vodama, VGO Sava, Sluzbi zastite voda, poziv na uvid u idejni projekt, KLASA:
UP-1-350-05/11-02/22, URBROJ: 2137/1-6/202-11-9 od 05. srpnja 2011, god,, radi pribavijanja posebnih uvjeta
iz ¢lanka 106. stavak 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" br.
76/07, 38/09, 55/11 i 80/11) za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju sustava odvodnje i progiséavanja
otpadnih voda aglomeracije Krizevei, podsustav Krizevci-jugozapad: sekundarna mreza naselja Lemes, Veliki
Raven, Mali Raven, Bojnikovec, Stara Ves Ravenska, Bpiranec, Martinec i Prikraj Krizevacki.

Uvid v idejni projekt odrzan je 20. srpnja 2011. godine u Krizevcima.

-idejni projekt se sastoji od jedne knjige: Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji
sustava odvodnje i pro&iséavanja otpadnih voda aglomeracije "Krizevci®, podsustav Krizeveci-jugozapad:
sekundarna mreza naselja Lemes, Veliki Raven, Mali Raven, Bojnikovec, Stara Ves Ravenska, Spiranec,
Martinec i Prikraj Krizevacki, zajednitka oznaka projekta: 2631/7, E-VV 44-2010, broj projekta i broj mape:
2631/7, Izradila zajednica ponuditelja, Vode¢i &lan: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.0., Brezovica,
Desprimska 8, glavni projektant Dalibor Vacek, dipl.ing. grad., projektant Davor Strbenac, dipling.grad., oZujak
2011. godine.

-Nakon uvida u idejni projekt daje se otitovanje;

-Investitor je Komunalno poduzede d.o0.0., Krizevc.

-Predmet ovog ldejnog projekta za izdavanje Lokacijske dozvole je izgradnja dijela sustava odvodnje |
proCiscavanja otpadnih voda aglomeracije Krizevci, podsustav Krizevci-jugozapad: sekundarna mreza naselja
Lemes, Veliki Raven, Mali Raven, Bojnikovec, Stara Ves Ravenska, Spiranec, Martinec i Prikraj Krizevadki.
-Predvideno je formiranje deset slivnih podrugja obzirom na kenfiguraciju terena predmetnog obuhvata.
Otpadne vode dovode se kolektorima odvodnje do lokacija crpnih stanica odakie se tlatnim cjevovodima
transportiraju na nizvodne dijelove kanalizacijskog sustava.

-Na podrugju cjeline Krizevei-jugozapad predvidena je izgradnja 10 crpnih stanica koje su dio zasebne
tehnicke dokumentacije.




* Specifikacija objekata na sustavu odvodnje - podsustay Krizevci-jugozapad:

Naziv kolektora Duljina (m) Tiatni cjevovod Duljina (m)
Kolektor 1 {Leme3) 853,00 T1 (CS Lemes - Kolektor 2) 853,00
Kolektor 1.1 168,00 T2 {CS V. Raven - Kolektor 3) 875,60
Kolektor 2 (Veliki Raven) 2.478,00 T3 {CS M. Raven 1 - Kolektor 4) 367,00
Kolektor 3 383.00 T4 (CS M. Raven 2 - C§ Bojnikovec 620,00
Kolektor 3.1 196,00 T5 (CS Bojnikovec - Kolektor 6) 875,00
Kolektor 4 (Mali Raven) 584,00 T6 (CS St. Ves Ravenska - Kolektor 7} 1.313,00
Kolektor 5 (Bojnikovec) 1.431,00 T7 (CS Spiranec - CS Martinec) 2.016,00
Kolektor 5.1 98,60 T8 {CS Martinec - Kolektor §) 1.464,00
Kolektor 5.2 213,00 T8 (CS Prikraj 1 - Kolektor ) 121,00
Kalektor 6 {St. Ves Ravenska) 480,00 T10 (CS Prikraj 2 - Kolektor 11) 478,00
Sekundarni kanal 8.1 208,00 Ukupna duljina 8.982,00
Kolektor 6.2 112,00

Kolektor 7 (Spiranec) 916,00

Sekundarni kanat 7.1 314,00

Sekundarni kanal 7.2 217,00

Sekundarni kanal 7.3 208,00

Kolektor 8 (Martinec) 726,00

Kolektor § (Prikraj Krizevaski) 2.478,00

Sekundamni kanai 9.1 22200

Kolektor 10 (Prikraj Krizevatki) 532,00

Sekundarni kanal 10.1 83,00

Sekundarni kanal 10.2 154,00

Sekundarni kanal 10.3 75,00

Ukupna duljina 13.151,00

-Glavni projekt sustava odvodnje i progic¢avanja otpadnih voda agiomeracije Krizevci: podsustav Krizevei-
jugozapad potrebno je izraditi sukladno vodopravnim uvjetima u dispozitivu kako bi bio uskladen s odredbama
zakona i propisa iz nadleZnosti Hrvatskih voda.

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnog objekta, uz pridrZzavanje tehniékih propisa, nije u
suprotnosti s vodnogospodarskim interesima i Zakonom o vodama te su se mogli utvrditi vodopravni uvjeti kao
u dispozitiv.

Uputa o pravnom lijeku:

Zalbu protiv vodopravnih uvjeta izdanih za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, oviastena je izjaviti
stranka po Cijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Zalba se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporuéeno postom,
podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, $umarstva i vodnog gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama,
putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno podrugje sliva Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220. Na zalbu se pla¢a upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn u drZavnim biljezima prema Tar. br. 2 Tarife
upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama.

DOSTAVITI:

1. Koprivnigke-krizevatka zupanija,
Upravni odje! za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolida,
Ispostava Krizevci, lvana Z. Dijankoveckog 18, Krizevei

2. Komunalno poduzeée d.o.o. Krizevei,
Ulica Drage Grdeniéa 7, KriZevei

3. Ministarstvo regionalnog razvoja, $umarstva i vodnoga gospodarstva,
Uprava gospodarenja vodama

4. VGl ,Cesma-Glogovnica" Bjelovar

5. Referada

€. Pismohrana




HRVATSKE CESTE do.o. -

za upravljanje, gradenje { odriavanje driavnih cesta, Zagreb- Medvescaﬁ. Voncm

SEKTOR ZA ODRZAVANJE

ISPOSTAVA VARAZDIN S
Kralja Petra Kre¥imiva IV-25 L Unuditend Broj

Klasa: 340-09/11-04/41 ORI . T S .

Ur.broj: 345-557VZ-11-580-04-3
Varazdin 22.04.2011.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odrZavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvescak,
Voncinina 3, VaraZdin, Kralja Petra KreSimira IV 25, na temelju &l 37. Zakona o javnim
cestama (NN 180/04, 153/09), sudjelujuéi u postupku izdavanja lokacijske dozvole, povodom
zahijeva Koprivnicko — koprivnicke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i
zastitu okolisa, Ispostava KriZevci, Klasa: UP-I-350-05/11-02/22, za investitora Komunalno
poduzele Krizevei d.o.o., utvrduju

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje i proci§éavanja otpadnih
voda anglomeracije ,, KRIZEVCI“, Podsustav ,, Krifevci — Jugozapad ™ u gradu KriZevci, naselju
Leme$, Veliki Raven, Mali Raven Stara Ves Ravenska, Spiranec, Sveti Martin i Prikraj
KriZevacki, uz drZavnu cestu, odnosno unutar zastitnog pojasa driavne ceste D41.

2. Posebni uvjeti su:
2.1 Kanalizacijski sustav treba poloZiti van cestovnog zemljista driavne ceste (cestovno
zemljiste definirano je ¢l 3. Zakona o javnim cestama NN 180/04, 153/09).
- unutar naseljenih dijelova uz regulacionu liniju privatmih parcela
- na dionicama gdje je oborinska odvodnja rijeSena otvorenim cestovnim jarcima
minimalno 1,0 m od vanjskog ruba cestovnog jarka (izvan naselja)

2.2 Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne moze postiéi zbog objekata ili
postojecih instalacija iste se mogu projektirati blize kolniku ceste ovisno o
mikrolokaciji uz slijedeée uvjete:

- minimalno 1,5 m od noZice nasipa uz uvjet da se ne zadire u pokos nasipa

- minimalno 1,5 m od vanjskog ruba asfalta driavme ceste ukoliko je okolni teren
u nivou s cestom

- u cestovnom jarku na minimalnoj dubini 0,80 m od projektirane kote dna jarka

2.3. Kod polaganja cjevovoda ne smije se naru$iti kontinuitet odvodnje u cestovnom jarky,
reviziona okna kanalizacije mogu se projektirati najbliZe uz vanjski rub cestovnog
Jarka ili u osi cestovnog jarka sa predialoinicom sa reSetkom za prihvat oborinskih

voda.

2.4. Kanalizaciju uz drzavnu cestu, pored trazene odvodnje, potrebno je dimenzionirati za
prihvat oborinske vode s kolnika ceste.

2.5. Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i autobusnih stajalista izvesti iskljucive

horizontalnim buSenjem trupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m
od kote nivelete prometnice.

2.6. Ne dozvoljava se polaganje kanalizacijskog cjevovoda u kolniku i bankini driavne
ceste, te na cestovne objekte ( mostove, propuste, potporne zidove ).
2.7. Kanalizacijski cjevovod poloZiti na slijedeéi nacin i uz uvjete:

- da se ne ugrozi stabilnost trupa ceste

- da se sanacija rova izvri u skladu s propisanim pravilima struke sa uredenjem
i dovodenjem u prvobitno stanje zemljista, koristenog za potrebe manipulacije
prilikom polaganja instalacija.

2.8. U slucgju da se utvrdi da je doslo do oSteéenja cestovmih povrsina i koristenog
zemljista uslijed nekvalitetno izvedenih radova, subjekt koji ée upravijati izgradenim
kanalizacijskim cjevovodom, utvrdene nedostatke mora otkloniti i nakon garantnog
roka ( ostecenja izazvana vifom silom se ne odnose na prethodni wvjet ).




2.9

2.10.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Projekinom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zastite rova i gradevinskih

objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.

Za dionice navedene pod 2.2. investitor je dufan u skladu s dlankom 46. Zakona o

Jjavnim cestama, te ¢l. 3., 8. i 9. Pravilnika o koriStenju cestovnog zemljista regulirati

odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o., (za dionice izvan naselja gdje se ne rjelava

oborinska odvodnja sa kolnika ceste). ‘

Uvjete i suglasnosti za polaganje kanalizacijskog cjevovoda u zoni veé postavijene

instalacije kao i troskove eventualnog izmjetanja ili zastite istih, u zoni zahvata,

podnositelj zahtfeva duzan je regulirati sa viasnikom instalacije. Emjestane ili zastitu

instalacija nije moguce vrsiti na nacin da se osteéuje kolnik i trup driavne ceste.

Za radove u cestovnom zemljistu investitor je duzan ishoditi odobrenje Hrvatskih cesta

d.o.0., glede prava gradenja kanalizacije u cestovnom zemljistu.

Egradnja kanalizacijskog cjevovoda u cestovnom zemljistu dozvoljava se uz uvjet da

viasnik instalacija ili subjekt koji e upravijati izgradenim cjevovodom u slucaju

buduce rekonstrukcije ceste ili pojacanog odriavanja ceste, wkoliko ée fo biti potrebrno,

izmakne ili zastiti cjevovod o svom trosky.

U slucaju pod 2.1 i 2.2. projekat treba sadriavari:

a) prikaz dionica cjevovoda u cestovnom zemljistu ( cestovia stacionaza, poprecni
profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavijanja vodova ),

b) opis nalina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera
zastite ceste tokom gradenja kanalizacije,

¢) elaborat priviemene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duzine postavijanja instalacija u cestovno zemljiste.

Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadleznosti Hrvatskih cesta d.o.o.,

- kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekata koji

upravijaju predmetnim javnim cestama.

Sve Stete na drZavnoj cesti i cestovnom zemljisty, Stete na privatnim objektima, kao i
Stete trecim osobama prouzrodene polaganjem kanalizacijskog cjevovoda snosi
investitor izgradnje kanalizacije.

3. Na osnovu potvrdene projektne dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim
uvjetima gradenja moZe se zatraziti izdavanje gradevne dozvole kod nadleznog organa.

4. Prije pocetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za gradnju
objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja.

4.1

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priloZiti:

a) terminski plan izvodenja radova

b) - podatke o odgovornqj osobi, tj. imenovanom infenjeru gradilista, te nadzornoj
sluzbi nad izvodenjem radova

¢) pismenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.8,
2.13. 1 2.16. ovih posebnih uvjeta gradenja

5 Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvieta, potrebno je dostaviti Hrvaiskim cestama
d.o.o. Ispostava Varaidin, geodetske snimke instalacija polofenih u cestovno zemljiste sa

ucrtanim rubom asfalta i stacionaZom prometnice.

staviti:
I/ Podnosilac zahtjeva,

2. HCdo.o Zagreb

3. Arhiva
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Pril. i vrigradnju i za&titu okolita
Isp%ostava Krizevci
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TELEFON - 048720111 -
TELEFAKS - 048720100 - Ivana Zakmardija Dijakoveckog 18
POSTA - 48260- SERVS 48260 Krizeve

ZIRO RACUN - 2340009-1410077732

NAS BROJ t ZNAK 400602-7088/2011-JR vad 8ROV zNAK Klasa: UP-1-350-05/11-02/22
Datum: 05.07.2011. god.

prepmer  POSEbNI uvjeti gradenja DATUM 17.08.2011,

Na temelju Vaseg projekta Ur.broj: 2137/1-6/202-11-8 pregledana je dostavljenéwdrokumentacija 2a zahvat
u prostoru:
Sustav odvodnje i pro¢i§céavanja otpadnih voda aglomeracije ,,Krizevci®
Podsustav , Krizevei - jugozapad” - Cjelina 7
Sekundarna mreZa naselja Lemes, V. Raven, M. Raven, Bojnikovec,
Stara Ves Ravenska, Spiranec, Martinec, Prikraj Krizeva&ki
(2631/7, E-VV 44-2010)

Pregledom Vase dokumentacije i uvidom u nasu tehnicku dokumentaciju utvrdili smo:
- na podrutju zahvata postoje nai zraéni i podzemnih niskonaponski, te zraéni srednjenaponski
elekiroenergetski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti paznju na sljedeée:

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV mora biti 3,0 (tr) metra, a u naseljenim
mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV
minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova kanalizacijskih instalacija

- udaljenost kanalizacijskih instalaciia od stupova mree 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
naseljienim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze
0,4 kV minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova

- krizanje kanalizacijskih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za vise napone. Ako to nije moguée
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zaétititi zastitnom cijevi u duzini
od 1,0 {jedan) metar od osi kabela

- paraleino vodenje eléktroenergetskih instalacija i kanalizacijskih instalacija dozvolieno je uz
minimalnu medusobnu udaljenost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m,

za napon veéi od 10000V 3,0 m.
CLAN HEP GRUPE
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- prilikom radova potrebno je obratiti paznju i na eventualne niskonaponske prikljucke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spuétaju u zemlju da ne bi do&lo do odtecenja istih

- prije bilo kakvih radova na kanalizacijskim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE
instaiacija obavijestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0.
"Elekira" Bjelovar — Pogon KriZzevei radi detekcije i iskoléenja istih

- na mjestu prekiapanja kanalizacijskih instalacija sa elektroenergetskim instalacijama, radovi se
moraju izvoditi rucno, najmanje 1 (jedan) metar od osi kabela sa lijeve i desne strane

Za eventualnu Stetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima
tj. treba sadrZavati tehni¢ka rjeSenja izmicanja dijelova naseg postrojenja,' koji su u podrugju zshvata
kanalizacijske mreze. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti
statitka stabilnost naseg postrojenja. Tehnitku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.0. "Elektra" Bjelovar-Pogon Krizevei radi izdavanja suglasnosti na projektnu
dokumentaciju {(geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmjestajem stupova u digitalnom obliku u
apsolutnim koordinatama u éestoj Zoni).

Po zavrSetku radova investitor je duzan HEP-Operator disiribucijskog sustava d.0.0. "Elektra" Bjelovar-
Pogon Krizevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima krizanja, paralelnog
vodenja ili vodenja po istoj trasi kanalizacijske mreze i njezinih prikljutaka sa nasim elektroenergetskim
postrojenjem u digitainom obliku u apsolutnim koordinatama u estoj zoni.

Prilog: - prikaz zragnih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 7 lista na osnovnoj drZavnoj karti
u mjerilu 1:5 000 od 08/2011

Izkadio:
Neven Jaki, ¢l teh.
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