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IZVOD 1Z SUDSKOG REGISTRA
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REPUSLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJOEENIK
Duimovié Martina
Bielovar, Petra Preradovida 8

T2VADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
010085761
OlB:
12260386725
TVRTKA:
1 PROSTOR EKO dru3tvo = cgraniZenom odgovornoiéu za projektiranje 1
usiuge

1 FROSTOR EKO d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Bjelovar |Grad Bjelovar)
Borisa Papandopula 16

PRAVNI CBLIK:
1 drustve s ogranicenom ocdgovornosdéu

PREDMET POSLOVANJIA:

il [ - Struéni poslovi prostornog uredenja

lL e -~ Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
qradevina

1 & - Nadzor nad gradnjom

X -® - Posredovanje u prometu nekretnlna

' - Poslovanie nekretninama

1 ¢ - Poslovi upravljania nekretninom { cdrfavania
nekretnine

1 |+ - Izrada procijene vrijednosti nekretnina

1 ¥ - Posredovanja u organiziranju oporabe i/ili
zbrinjavanja otpada u ime druqlh

U - Skupljanja, oporabe {1 /111 zbrinjavanja |obrada,
odlaganje, spaljivanje i drugi nadini zbrinjavania
otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posecbnim
kategorijama otpada

" - IstraZivanje 1 eksperimentalni razvoj u podru&ju
obnovljivih izvora energiie

1. - Proizvodnja elektrilne energije

I % - Projektiranje, proizvodnja, montaZa i prodaja
sunéanih elektrana

1 % - Projektiranje, razvoj, proizvoednja, montaZa i
odrZavanje elemenata i sustava tehnidke zastite oscba
i imovine

S - Geolofke i istraZne djelatnosti

y KO = Pokusno bufenje, sondiranje i uzimanje uzoraka terena
za gradevinske, geofizilke, geoloske il! sligne
namjene

g e - Specijalizirane gradevinske djelatnosti koje su

2ajednicke za razlidite vrste objekata, a zahtijevaju
gpecijalno izvodenje ili opremu, kao fundiranie,
ukljucujuéi i zabiianje stupova - Sipova, bufenje
izvora vode i izgradnja vodocrpiliita

L = = Geomehanidko ispitivanije tla (izrada geoctehniékih
busctina, AC klasifikacija, izrads bu3enih
plezometara, istraZne eksploatacions buZenje, iskop

Otisnuto: 2018-06-01 @ 4:35 D004
10 0:23 Stranica: 1 od 4

Podaci od: 2018~06~0




Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA TD.: 87/18

AGLOMERACIJE KRIZEVCI

Bjelovar, 24. rujna 2018.

St.br

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Dujmovié Martina
Petra Preradoviéa 8

Bjelovar,

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
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gradevinskih i eksploatacionih jama, izrada
injekeionih radova u tlu)

Izrada budenih 2denaca u svrihu dobivanja pitke i
industrijske vode, dreniranie terena { sanacija
postoieéih, izvedenje probnih zdenaca i probnog
crpljenja, zastita okolisa

Izvodenje svih vrsta geclodkih, istrainih, rudarskih,
hidretehnic¢kih { drugih sli&nih radova

PruZanje usluga bufenja i izrade zdenaca svih dubins
i profila, ugradnja opreme te produbljivanie i
odr2avanje postojeéih zdenaca
BusSenje istrsinih bulotina za vedu

ruZanje usluga prevcdenja
Ractunovodstveni poslovi

IstraZivanje triista i1 ispitivanje javnog mnijensa ‘
Savjetovanje v vezi & poslovanjem i upravljanjem
Promidiba, reklama i propaganda

PruZanje usluga Ci3cenja i odrZavanja avih vrsta
objekata

Ragunalno programiranie, savietovanie 1 djelatnosti
povezane s nijima
Odriavanie i servisiranje informatickih {
komunikacijskih sistema

PruZanje usluga konzaltinga i inZinjeringa o
ragunalno] tehnieci i izrada softwerskih rje3enia
PruZanje usluga informatikog dizajna i projektiranje
stranica

Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovagkog posredovanja na domadem i
inozemnom trZidtu

Zastupanje atranih tvrtki

PruZanje usluga informacijskog druitva

Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane
Pripremanje i usluZivanje piéas i napitaka

PruZanje uslugs smije3taja

Pripremanje hrane za potrodnju na drugom miestu (u
prijevoznim sredstvima, na priredbams i sl.) i ".
opskrba tom hrancm (catering)
Turistifke usluge u ostalim oblicima turisti&ke
ponude: seoskom, zdravstvenom, Xulturnom, wellness,
kongresnom, za mlade, pustclovnom, lowncm, Sportskom,
golf-turizmu, 3portskom ili rekreacijskem ribolowvu na
moru, reniladkem turizmu, 3portskom ribolowve na
slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgeju
morskih 1 slatkovednih riba, rakova 1 2keljaka { dr.
Turistitke usluge u nauti&kom turizmu

Ostale turisticke usluge
Turisticke usluge koje ukljufuju Eportsko-rekreativne
ili pustolowvne aktivnosti

Planiranje i projektiranje vrtova, parkova, okuénica,
sportskih terema i drugih zelenih povr2ina
(krajelika)
Sadnja, oplemenjivanje, ecdrZavanie i navodnjavanje
vrtova, parkova, ckuénica, sportskih terens i drugih
zelenih povri¥ina
Uzgo) povréa, cvijetéa, ukrasnog bilja, rasada i
sadnog materijala

Otisnuto:

Podaci od:

2018-06-01 08:04:35 DO
2018~06~C1 02:20:23 Stranica: 2 od 4
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IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
EZUBJERT USIGH
PREDMET FOSLOVANJIA:
S - QdrZavanje i €iS¢enje parkiralidta i prilaznih putova
1 ° - Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem
i medunarodnom cestovnom prijevozu
i - Prijevoz za vlastite potrebe
S - Iznajmljivanje vozila
S - Iznajmljivanje strojeva i opreme, sa i bez
rukovatelja
I 7% - Izrada nacrta strojeva 1 industrijskih postrojenj)a
1 % - Izrada investicilske dokumentscije, lzrada tehnolo3ke

dokumentacije | tehnigki nadzor

I 8 - Izrada prejekata za kondicioniranje 2zraka, hladenje,
projekata sanitarne kontrole i kontrole zagadivanja i
projekata akusticénosti

e * - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

3 » - Struéni poslovi zastite ckolisa
. - Djelatnosti pradenja kvalitete zraka
3 - Dielatnosti pracenja emisija onelidéuijuéih tvari u

zrak iz nepokretnih izvera

OSNIVAZI/ELANOVI DRUSTVA:

1 Mladen Carek, OIB: 57331190533
Bielovar, Borisa Papandopula 14
1 - jedini £lan d.o.o0.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 MNladen Carek, OIB: 57331190935
Bjelovar, Borisa Papandopula 14
1 - €lan uprave
1 - zastupa druitve samostalno i bez ogranicéenja, imenovan
Odlukom dana 07, veljace 2013. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju drultva s egraniZenom odgovornobéu od 07.
veljace 2013. godine

2 Odluka &lana drustva o dopuni djelatnosti te o izmjeni Izjave o
osnivanju od 9. srpnja 2014. godine kxojom je izmijenjen &1. 4.
Izjave o osnvianju d.c.o. od 7, veljale 2013. godine, a kojom se
dopunjuju djelatnesti drudtva i utvrduje potpuni tekst Izjave ©
osnivanju d.oc.o.

3 Odluka o dopuni djelatnosti drustva te izmjeni temeljncg akta
drudtva od 06. listopada 2017. godine kojom je izmijenjen &lanak
4. Izjave o osnivanju drustva s ograniZenom odgovornodféu, a4 kojom
se dopunjuju dielatnosti druitva i utvrduje potpuni tekst Izjave o
osnivanju dru¥tva s ogranifenom cdgovornoilu.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

2004

Ctisnuto: 2018-06-01 08:04:35 % o4

Podaci od: 2018-06-01 02:20:23 Stranica:
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IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
SUBJERT UPISA
FINANCIJSKA IZVJIESCA:
Predano God. Za razdoblie Vreta izvjeltaja

ey 25.04.18 2017 01.01.17 = 31.12.17 GFI-POD izvjelta]

Upise u glavnu knjiqgu provell su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-13/168-4 06.02.2013 Trgovadki sud u Bjelovaru
0002 Tt-14/863~2 10.07.2014 Trgovalki sud u Bjelovaru
0003 Tt=17/1676-2 05.10.2017 Trgovalki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2014 elextronidki upis
eu / 07.10,2014 elektroni&ki upis h
eu / 20.02.2015 elektronicki upis
eu / 15.03.201¢ elektroni¢ki upis
eu / 1B.04.2017 elektronicki upis
eu / 25.04.2018 elektronilki upis
Pristojba: JAVNI BELJEZNIK
Dujmov Martina
Nagrada: — V:eradoviéa 8
‘A JAVNOG BILJEZNIKA
(0 & .. PRIGJEDNIK
"fs‘ y Y + Mot
Otisnutc: 2018-0b=-01 0B8:04:33 5003

Podaci od: 2018-06-01 02:20:23 Stranica: 4 od 4




St.br

T.D.: 87/18

HRYATSKA KOMOR/

Bjelovar, 24. rujna 2018.

~

AGLOMERACIJE KRIZEVCI

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

»~

v

OVLASTENIH INZENJERA GRADEVINARSTVA

v

RJESENJE O UPISU U IMENIK

Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725

postupak v povodu

Hrvatskoj komori
a u svezi sa &lankom 5
u gradi

KATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

enjera gradovinarstva jmenovam Sgede pravo na
S. Statuta Hrvateke komore arhitckata i inZenjera v

&ke 1. Zakona o opéem upravpom postupku
skradenom postupku

nije dopuitena, ali

1 U lmenik
MARIJAN,
rednun brojem

Upisom u Imenik ovladteail inZenjer:
Hrvatskoj ki

stavkom 1
ostala pr

Dostavini

Obrazioienje

CAR
ovlastenih inZenjera gra

AARUAN dipling.grad.  podnio je Zahtjev za upis u Imenik
VInarstva



Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725 St.br

v oy oz . . 10
UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Bjelovar, 24. rujna 2018.
AGLOMERACIJE KRIZEVCI T.D.:87/18

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.o.

Krizevci

Drage Grdenica 7

48260 Krizevci

OIB: 48337206587
ZAHVAT: UREDAJ ZA PROCISCAVANJE

OTPVADNIH VODA AGLOMERACIJE

KRIZEVCI
LOKACIJA: kat. ¢est. 391/1

k.o. Cubinec

B. TEHNICKI DIO
PROJEKTANT: Marijan Carek, dipl.ing.grad.  H&varskaxovona vz NARSTA
gﬁfr’_gﬁr%@mk —
Qvlaiteni {;wger;er 5\1’: I T
PROJEKTANT Valentina Carek, dipl.ing.biotech .
TEHNOLOGIJE: » dipL.Ing. '
Direktor:

Mladen Carek, mag.ing.aedif.

Prostor EK/ d00.
Borisa 16
BIELOVAR




Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725 St.br

- : : 11
UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Bjelovar, 24. rujna 2018.
AGLOMERACIJE KRIZEVCI T.D.: 87/18

1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU

1.1. uvOD

Grad Krizevci smjesten je u dolini rijeke Glogovnice u Koprivni¢ko-krizevackoj zupaniji te zajedno s
gravitiraju¢im naseljima Cini ,aglomeraciju Krizevci".

Gospodarstvo navedenog podruéja bazira se na poljodjelstvu, vinogradarstvu, stolarstvu,
Sumarstvu, ribnjacarstvu, prehrambenoj industrija, tekstilnoj industriji i gradevinarstvu.

Otpadne vode na podrucju grada KriZzevci prikupljaju se mjeSovitim kanalizacijskim sustavom te se
odvode na postoje¢i uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda s mehani¢kim (l. stupnjem)
procis¢avanja otpadnih voda.

Postojeci sustav odvodnje ne obuhvaca ¢&itavo podrucje koje Studija zastite voda Koprivni¢ko-
krizevacke Zupanije (2008) (SZV KKZ) predvida za jedinstveni odvodni sustav grada Krizevaca.
Preostaje povezivanje perifernih isto¢nih i zapadnih dijelova grada te proSirenje kanalizacijskog
sustava na gravitiraju¢i prostor. Osim samog urbanog sredi$ta grada KriZzevaca, aglomeracija ¢e
obuhvatiti i prigradska naselja te ¢e se sustav proSiriti na dijelove Grada koji gravitiraju na centralni
uredaj za procgiS¢avanje otpadnih voda. Realizacijom projekta, sustavom odvodnje biti ¢e
obuhvaceno ukupno 14 257 stanovnika te 567 privatnih subjekata, dok ¢e 4 247 stanovnika
okolnih naselja na uredaju za prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Krizevci zbrinjavati
sadrzaj septic¢kih jama.

Obuhvat i veli€¢ina aglomeracije Krizevci definirani su Studijom izvedivosti za projekt ,Razvoj
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krizevci® izradenoj od Instituta IGH d.d., a u skladu s
Visegodi$njim programom gradnje komunalnih vodnih gradevina (NN 117/2015).

Aglomeracija Krizevci obuhvaca sliede¢a naselja:: Krizevci-centar, Krizevci-jug (Bukovje
Krizevacko, Cubinec, Brezovljani, Poljana Krizevacka i Gracina), KriZzevci-zapad (Koruska,
D.Brckov€ina, G.Brckov€ina, Karane, Greberanec, Pesek, Radni¢ki Dol, G.Vine, Zagorska,
Dijankovec, Erdovec i Podgajec), Krizevci—jugozapad (Martinec, Prikraj Krizevacki, Lemes,
V.Raven, Bojnikovec, M.Raven, St.Ves Ravenska i épiranec), Krizevci—sjeveroistok (Mladine, M.
PotoCec i V. PotoCec) i Krizevci-istok (KloStar Vojakovacki, Majurec, LemeS Krizevacki i
Gospodarska zona Cret).

Dugoroc¢ni plan na podrucju aglomeracije Krizevci sastoji se od sljedeceg:
+ rekonstrukcije dijelova kanalizacijske mreZe u naselju Krizevci,
+ dogradnja sustava odvodnje naselja Krizevci,
+ izgradnja razdjelne kanalizacije u svim naseljima na podrucju preliminarne aglomeracije,

+ izgradnja centralnog UPQOV Krizevci 3. stupnja prociS¢avanja (sukladno EU direktivama i
pretpristupnim sporazumima).

Kako bi se poboljSao sustav javne odvodnje na podrucju aglomeracije Krizevci te pridonijelo zastiti
okoliSa, zdravlju i kvaliteti zZivota lokalnog stanovnidtva te stanju voda na Sirem podrucju grada
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Krizevci, pristupa se izradi projektne dokumentacije za izgradnju novog uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda aglomeracije Krizevci (dalje u tekstu: UPOV aglomeracije Krizevci).

Cilj ovog idejnog rieSenja za UPQOV aglomeracije Krizevci je definirati postoje¢e stanje, analizirati
ulazne podatke te izraditi projektno rieSenje za izgradnju uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
s lll. stupnjem prociS¢avanja, kapaciteta 20 719 ES, odnosno cca 21 000 ES.

Ovo idejno rjedenje izradeno je u skladu sa Studijom izvedivosti za projekt ,Razvoj
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krizevci izradenoj od Instituta IGH d.d. te na temelju
podataka iz idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole za uredaj za prociSéavanje otpadnih
voda aglomeracije Krizevci (21 000 ES) iz rujna 2013. godine izradenog od strane tvrtke Prostor
d.o.o.

Temeljem navedenog idejnog projekta ishodeni su posebni uvjeti i lokacijska dozvola. Lokacijska
dozvola izdana je od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i
zastitu prirode Koprivni¢ko-krizevacke zupanije, 11. srpnja 2014. godine (KLASA: UP-I-350-05/13-
02/29, URBRO0J:2137/1-04/202-14-22).

1.2. VRSTA RADOVA

Ovo idejno rjeSenje izraduje se za potrebe dopune postojeéeg idejnog projekta za UPOV
aglomeracije Krizevci te radi ishodenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

1.3. LOKACIJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacija planiranog UPOV-a aglomeracije KriZzevci je u naselju Cubinec na podruc¢ju Koprivni¢ko-
krizevacke Zupanije. Naselje Cubinec administrativno pripada Gradu Krizevci te se nalazi oko 2,4
km jugoisto¢no od njegova sredista.

Lokacija planiranog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda nalazi se na zapadnom dijelu naselja,
na kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, neposredno uz prometnicu Cubinec-Poljana Krizevacka, a kako je
prikazano u grafickom dijelu projekta.

Lokacija planiranog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Krizevci nalazi se izvan
gradevinskog podrucja naselja u gradevinskom podrucju gospodarske namjene (1) te je vidljiva na
Kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi Prostornog plana uredenja Grada Krizevci
(Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca broj 3/05, 1/07, 1/09, 1/11, 1/13, 4/14, 4/15, 1/16).

Lokacija planiranog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Krizevci ima izravan
pristup na prometnicu Cubinec-Poljana Krizevacka (javno-prometnu povrsinu).
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1.4. POSTOJECE STANJE NA LOKACWJI

Na lokaciji planiranog UPOV-a aglomeracije Krizevci nalazi se postojeCi uredaj za procCiS¢avanje
otpadnih voda, preliminarnog, mehani¢kog stupnja, s grubom i finom reSetkom, te mastolovom i
pjeskolovom (slika 1. i slika 2.)

It

UREDAJ ZA PROCIS CAVANJE

OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE KRIZEVCI

Slika 1.1. Lokacija postoje¢eg uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Grada Krizevci

Ulazna crpna stanica Aerirani pjeskolov/mastolov




Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725 St.br

v v oz . . 14
UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Bjelovar, 24. rujna 2018.
AGLOMERACIJE KRIZEVCI T.D.: 87/18

dvodni kanal

Slika 1.2. Objekti postojeceg uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Grada Krizevci

Objekti postojeceg uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda Grada Krizevci smjesteni su na
sjeveroisto€nom dijelu gradevne Cestice.

Izgradnja UPOV-a Grada Krizevci provedena je na osnovu gradevinske dozvole koja je ishodena
na temelju slijedecée tehnicke dokumentacije:

+ Glavni projekt uredaja KRIZEVCI - Investprojekt Zagreb, 1984. godine (Knjige I., II. i IlI.)

+ Progiséavanje otpadnih voda KRIZEVCI: Glavni/lzvedbeni projekt opreme -
Elektrostrojarski dio - Jugoturbina, Karlovac, 1984. godine.

Mehanicki dio uredaja izgraden je 1990. godine kapaciteta 22.300 ES, a Cine ga slijedeéi objekti:
+ dovodni kolektor DN 1000 mm,
+ ulazna gradevina sa nuznim preljevom i rasteretnim kolektorom, DN 1000 mm,
¢ gruba reSetka,
+ ulazna crpna stanica sa puznicama kapaciteta:
o P1-Q=80/1281/s,H~6,0m
o P2-Q=80/1281/s,H~6,0m
o P3-Q=80/1281/s, H~ 6,0 m, puznica nije ugradena,
+ automatska reSetka sa razmakom Stapova d = 5,00 mm, Sirine b = 1,00 mm,

+ aerirani pjeskolov - mastolov, F = 2,50 m?, L = 18,0 m uz koriStenje puhala kapaciteta Q =
150 m*/h,

+ mijerni Zlijeb Venturi mjera Q <180 I/s, b = 0,80 mm,

+ preljevni kanal (za slu€aj zastoja uredaja),
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+ kanal za prihvat pijeska,
+ ispusni kanal u vodotok Glogovnicu.

Uz navedene objekte postavljen je manji montazni (drveni) objekt za djelatnike uredaja koji nadziru
rad te provode redovno odrZavanje navedenih objekata uredaja i okoli8a ogradene parcele.
Sakupljeni otpad na gruboj i finoj reSetki odlaze se u priru¢ni kontejner, a sakupliene masnoce iz
sabirnog betonskog okna se ru¢no prebacuju u priruni kontejner. lzvedbeni pijesak crpi se u
poduzni kanal, a zatim odlazi na separaciju. Ocijedeni pijesak odlazi u priru¢ni kontejner, a voda se
vraca na izlazno okno. Na mjestu ispusta prate se koliine ispustenih otpadnih voda kao i kakvoéa
otpadnih voda na kontrolnim oknima prije izlieva u vodotok Glogovnicu. Druga faza uredaja —
bioloski dio nije izvedena.

Postoje¢a oprema je amortizirana, a gradevinski dijelovi ulazne crpne stanice, grube resetke i
pjeskolova-mastolova su dotrajali i zahtijevaju opseznu sanaciju. Gradevinski dijelovi UPOV-a kao i
ugradena oprema datiraju iz 1990. godine pri ¢emu od izgradnje UPOV-a do danas nije bilo
znacajnijih ulaganja u odrzavanje i sanaciju gradevinskih dijelova ni zamjenu opreme. Postojeca
upravno-pogonska gradevina ne zadovoljava uvjete buduc¢eg UPOV-a te je neophodna izgradnja
nove upravno-pogonske zgrade.

Obzirom da je neophodna dogradnja bioloskog dijela UPOV-a, a prilagodba i sanacija postoje¢eg
dijela uz izgradnju nove upravno—pogonske zgrade zahtijeva znacajna financijska ulaganja, kao
optimalno rjedenje usvojena je izgradnja novog UPOV-a KriZzevci, pri ¢emu su postojeci objekti
predvideni za rusenje.

1.5. NAMJENA, KAPACITET | DIJELOVI GRADEVINE

Predmetna gradevina namijenjena je za prociS¢avanje komunalnih otpadnih voda te prema svojoj
namjeni, a u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), spada u komunainu
infrastrukturu. Gradevina prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) spada u gradevine 2.
skupine (ostale gradevine).

Kapacitet uredaja UPOV-a aglomeracije Krizevci iznosit ¢e cca 21 000 ES s maksimalnim dotokom
otpadne vode na uredaj od 344 m®h te maksimalnim dnevnim dotokom otpadne vode od 1 910
m°/d. Kapacitet uredaja odreden je na temelju ukupnog predvidenog bioloskog i hidraulitkog
opterecCenja uredaja za proCiS¢avanje za plansko razdoblje do 2048. godine. Iskaz bioloSkog i
hidraulickog optere¢enja UPOV-a aglomeracije Krizevci prikazano je u tablicama 1.1., 1.2. Obrada
podataka izradena je u skladu s standardima ATV-DVWK-A 198 i ATV-DVWK-A 131.

GODINA PROJEKTA 1 5 12 22 30

GODINA 2011 2018 2019 2023 2030 2040 2048
BROJ ES

SEPTICKE JAME 6 400 6137 6131 4288 4 250 4247 4247

OTPADNE VODE 2088 2 043 2 047 2161 2176 2198 2215

PRIVATNIH
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SUBJEKATA
OTPADNE VODE 1Z
KUGANSTAVA 8 084 8786 8 831 14 077 14 220 14257 14257
UKUPNO BIOLOSKO
OPTERECENJE 16 572 16966 17 008 20522 20 616 20701 20719
Tablica 1.1. BioloSko optereéenje UPOV-a Krizevci
GODINA PROJEKTA 1 5 12 22 30
KALENDARSKA GODINA 2011 2018 2019 2023 2030 2040 2048
UKUPNO m®god 502.204 474.491 475260 626.341 632.300 635.004 636.063
DOTOK B
1.534 1.4 1.457 1.87 1.897 1. 1.91
OTPADNIH m>/dan 53 55 5 879 89 906 910
VODA m3/h 129 122 122 154 156 156 157
(I/s) 36 34 34 43 43 43 44
DOTOK m°/god 550.839 530.999 531.824 342.986 346.174 347.828  348.601
STRANIH m>/dan 1.534 1.455 1.457 940 948 953 955
VODA
(INFILTRACIJ m°h 64 61 61 39 40 40 40
A) (I/s) 18 17 17 11 11 11 11
SUSNI m°/god 1.062.04 1.005.49 1.007.08 969.326 978.474 982.832  984.663
DOTOK NA 2 0 4
uPov m¥dan  3.068 2.910 2014 2819 2.845 2.859 2.865
m3/h 192 183 183 193 195 196 197
(I/s) 53 51 51 54 54 54 55
VRSNI m®/god 1.345.88 1.276.98 1.278.97 1.483.03 1.496.97 1.504.28 1.507.76
DOTOK NA 6 9 6 2 2 3 0
UPOV
m>/dan 3.687 3.499 3.504 4.063 4.101 4.121 4.131
(tZV- 2Xquém‘:) 3
m3/h 307 292 292 339 342 343 344
(I/s) 85 81 81 94 95 95 96

Tablica 1.2. Hidrauli¢ko optere¢enje UPOV-a Krizevci

UPOV aglomeracije Krizevci sastoji se od viSe gradevina koje Cine jednu

Gradevine koje ¢ine UPQV Krizevci navedene su u nastavku:

1. automatska gruba reSetka,

2. crpna stanica,

tehnoloSku cjelinu.
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3. stanica za prihvat sadrzaja septi¢kih jama,
4. upravno-pogonska zgrada,

5. bioloski reaktori (SBR1, SBR2, SBR3) sa silosima za mulj (SILOS ZA MULJ 1 i SILOS
ZA MULJ 2).

1.6. OPIS TEHNOLOSKOG RJESENJA

Prema Odluci o odredivanju osjetljivih podru&ja (NN 81/10) te Planu upravljanja vodnim podrudjima
2016.-2021. podrucje predmetnog zahvata pripada slivu osjetljivog podruc¢ja. PoSto se recipijent
ubraja u osjetljiva vodna tijela, graniéne vrijednosti efluenta biti ¢e uskladene sa Zahtjevima za
ispustanje iz uredaja za procCiS¢avanje komunalnih otpadnih voda u osjetljiva podru€ja prema
Aneksu Il. A Direktive Europskog Vije¢a 91/271/EEC o prociS¢avanju urbanih otpadnih voda te
Amandmanu 98/15/EEC za uredaje za prociSc¢avanje otpadnih voda manjih od 100.000 ES. Za
potrebe procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Krizevci, u skladu s Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) te smjernicama ,Hrvatskih
voda“potrebno je izgraditi uredaj s lll. stupnjem prociséavanja.
“Treci stupanj (Ill) prociSéavanja“ je stroza obrada komunalnih otpadnih voda postupkom kojim se
uz drugi stupanj prociS¢avanja postizu zahtjevi za i/ili fosfor i/ili dusik iz Tablice 2.a iz Priloga 1.
Pravilnika, i/ili mikrobioloSke pokazatelje i/ili druge oneciS¢éujuée tvari u cilju zastite osjetljivih
podrucja, odnosno postizanja ciljeva kakvoée voda prijemnika. Uredaji za pro¢iS¢avanje otpadnih
voda s lll. stupnjem procis¢avanja obuhvacaju sliede¢e segmente prociS¢avanja otpadne vode:

+ PRETHODNO PROCISCAVANJE (predobrada otpadne vode mehani¢kim postupcima);

+ |. STUPANJ PROCISCAVANJA (obrada fizikalnim i/ili kemijskim postupkom koji obuhvaéa
taloZenje suspendiranih tvari i smanjenje BPKs za najmanje 20% i suspendiranih tvari za
najmanje 50%);

+ 1l. STUPANJ PROCISCAVANJA (bioloska obrada sa sekundarnim taloZzenjem);

+ ll. STUPANJ PROCISCAVANJA (stroza obrada komunalnih voda gdje se provodi dodatno
uklanjanje dusika i/ili fosfora).

Granicne vrijednosti pokazatelja koje mora zadovoljiti eflunt UPOV-a navedene su u tablici.

Najmanji postotak smanjenja

Pokazatelj Koncentracija optereéenja
Kemijska potrosnja kisika (KPK) 125 mgl/l 75%
Biokemijska potrosnja kisika (BPK) 25 mg/l 70-90%
Ukupno suspendirane tvari (UST) 35 mg/l 90%
Ukupni dusik (N-uk) 15 mg/l 15%
Ukupni fosfor (P-uk) 2 mgl/l 80%

Tablica 1.3. Grani¢ne vrijednosti pokazatelja u otpadnim vodama koje mora zadovoljiti efluent UPOV-a
Krizevci
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TehnoloSko rieSenje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Krizevci ukljuéuje:
1. mehanicki predtretman otpadne vode,
2. SBR tehnologiju za bioloSku fazu prociS¢avanja otpadne vode,
3. obradu viSka biolodkog mulja, koja se sastoji od:
+ uguScivanja viska mulja disk uguscivaem,
¢ dehidriranja ugus¢enog mulja centrifugalnim dekanterom,
+ zavrSne obrade mulja susenjem,
4.obrade otpadnih plinova (neugodnih mirisa).

UPOV aglomeracije Krizevci sastoji se vise gradevina koje Cine jednu funkcionalno-tehnolosku
cjelinu. Funkcionalne komponente uredaja su:

= ulazno dovodno okna s kidnim preljevom,
= automatske grube resetke s ulaznom crpnom satnicom,
= stanica za prihvat sadrzaja septickih jama,

= upravno-pogonska zgrada s mehaniCkom obradom vode, uguscivanjem, dehidracijom i
zavrSnom obradom/stabilizacijom mulja suSenjem,

= SB reaktor sa silosima za mulj za biolodku obradu otpadne vode,
= kontrolnog okna za uzorkovanije.

Detaljan opis tehnoloskog rjeSenja nalazi se u poglaviju 2.3. Tehnolo$ki opis, a shematski je
prikazan u grafickom dijelu projekta.

1.8. RECIPIJENT PROCISCENIH OTPADNIH VODA

Recipijent pro€iS¢enih otpadnih voda sa uredaja za prociS¢avanje Krizevci je rijeka Glogovnica
koja je kao dio podsliva rijeke Dunav klasificirana kao “osjetljivo podruéje” prema Odluci o
odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10). Rijeka Glogovnica protje¢e zapadno od lokacije UPOV-
a. Opéi podaci vodnog tijela Glogovnica nalaze se u tablici 1.4., a stanje vodnog tijela, prema
dostupnim podacima Hrvatskih voda prikazano je u tablici 1.5.

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0028_001

Sifra vodnog tijela: CSRN0028_001

Naziv vodnog tijela Glogovnica

Kategorija vodnog tijela Tekucica / River

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekucice (4)
Duzina vodnog tijela 18.8 km + 13.7 km

Izmjenjenost Prirodno (natural)

Vodno podrugje: rijeke Dunav

Podsliv: rijeke Save

Ekoregija: Panonska

Drzave Nacionalno (HR)
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Obaveza izvjeSéivanja
Tjela podzemne vode
Zasti¢ena podrucja
Mjerne postaje kakvoce

EU, Savska komisija

CSGN-25

HRCM_41033000

15373 (Kriz. Poljana, Glogovnica)
15374 (Gradec, Glogovnica)

Tablica 1.4. Op¢i podaci vodnog tijela CSRN0028_001

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0028_001

PARAMETAR UREDBA

NN 73/2013*

Stanje, konac¢no

ANALIZA OPTERECENJA | UTJECAJA
2021. NAKON 2021.  POSTIZANJE CILJEVA
OKOLISA

STANJE

Ekolosko stanje loSe vrlo loSe vrlo lo3e vrlo loe ne postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Ekolosko stanje lose vrlo loge vrlo loge vrlo lose ne postize cilieve
Bioloski elementi kakvoce loSe loSe nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji  umjereno vrlo loSe vrlo loSe vrlo loSe ne postize cilieve
Specifiéne oneciséujuce tvari  vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro umjereno umjereno umjereno ne postize ciljeve
Bioloski elementi kakvoce - - nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fitobentos dobro dobro nema ocjene nema ocjene nema procjene
Makrozoobentos loSe lo3e nema ocjene nema ocjene nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji umjereno vrlo loge vrlo loge vrlo loge ne postize ciljeve
BPK5 loSe loSe dobro dobro procjena nije pouzdana
Ukupni dusik loSe loSe loSe loSe ne postize ciljeve
Ukupni fosfor vrlo loSe vrlo lo3e vrlo loSe vrlo loSe ne postize ciljeve
Specificne oneciscujuce tvari vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
arsen vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
bakar vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
cink vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
krom vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
fluoridi vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
adsorbilni organski halogeni (A vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
poliklorirani bifenili (PCB) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Hidromorfoloski elementi dobro umjereno umjereno umjereno _
Hidroloski rezim umjereno umjereno umjereno umjereno ne postize ciljeve
Kontinuitet toka umjereno umjereno umjereno umjereno procjena nije pouzdana
Morfoloski uvjeti umjereno umjereno umjereno umjereno ne postize ciljeve
Indeks koristenja (ikv) vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro postize ciljeve
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje postize ciljeve
Klorfenvinfos dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Klorpirifos (klorpirifos-etil) dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Diuron dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
Izoproturon dobro stanje dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema procjene
NAPOMENA:
NEMA OCJENE: Fitoplankton, Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati Ortofosfati,
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani,  Tributilkositrovi spojevi,  Trifluralin
DOBRO STANJE:  Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmijinjegovispojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski
pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan,
Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, ~ Olovo i njegovi spojevi,  Ziva i njezini
spojevi,  Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol,
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Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,  Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,  Simazin,
Tetrakloretilen,  Trikloretilen,  Triklorbenzeni (svi izomeri),  Triklormetan
*prema dostupnim podacima

Tablica 1.5. Stanje vodnog tijela CSRN0028_001

Konac¢no stanje vodnog tijela Glogovnica je vrlo loSe, ali poSto za predmetni vodotok nema
podataka traZzenih pokazatelja uzvodno od UPOV-a KriZevci, izvrSeno je uzorkovanje vode
Glogovnice na lokaciji uzvodno od UPOV-a. U nastavku su prilozeni rezultati analize 6-satnog
kompozitnog uzorka.

Kompozitni 6-satni uzorak

Lokacija: Vodotok Glogovnica uzvodno od UPOV-a

Datum: 20.04.2018.

Pokazatelj Oznaka metode j.m. Rezultat

Rezim kisika

BPKs HRN EN 1899-2:2004 (mgOa/l) 7

KPK-Mn HRN ISO 6060:2003 (mgO./l) <30

Hranjive tvari

Ukupni dusik (mgN/I) HRN EN ISO 11905-1:2001 (mgN/l) 2,46
Modificirana HRN EN ISO

Ukupni fosfor (mgP/l) 6878:2008 (mgP/l) 0,14

Tablica 1.6. Izmjerene koncentracije pokazatelja

Prema rezultatima provedene analize uoCava se da vrijednost koncentracije pokazatelja BPKs
znacajnije odstupa od grani¢ne vrijednosti za dobro ekolosko stanje vodotoka, u skladu s Prilogom
2.C Uredbe o standardu kakvoce voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16), nego Sto odstupaju
koncentracije pokazatelja ukupnog duSika i fosfora. Vrijednost pokazatelja KPK nije izmjerena
zbog ogranicenja primijenjene mjerne opreme. Temeljem navedenog zakljuCuje se da je
oneciS¢enje vodotoka u vecoj mjeri rezultat ispustanja neprociSc¢enih otpadnih voda nego utjecaja
poljoprivredne djelatnosti na uzvodnom slivu.

U Metodologiji primjene kombiniranog pristupa koristi se mjerodavni protok prijemnika Q, koji
odgovara protoku trajnosti 90% u tocki mjerenja (Qg), Sto znaci da je protok 90% vremena (328
dana) u godini veci ili jednak mjerodavnom protoku. Podaci o protocima sa mjernih postaja su
dobiveni od Hrvatskih voda, a priraun prema metodologiji promjene kombiniranog pristupa
preuzet je iz Studije. Na rijeci Glogovnici najbliza mjerna postaja postojecem UPOV-u je mjerna
postaja Koritna, locirana 16 km nizvodno od UPOV-a. Mjerodavni protoci vodotoka Glogovnica na
lokaciji mjerne postaje Koritna:

Qg = 1,090 m?¥/s
Q7= 1,670 m¥s
Qeo = 2,390 m?¥/s
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Na dionici od UPOV-a do mjerne postaje Koritna, u vodotok Glogovnica utjece viSe vodotoka, tako
da podaci mjerne postaje Koritna ne predstavljaju protok koji odgovara protoku na lokaciji ispusta
UPOV-a.

Iz tog razloga, mjerodavan protok recipijenta odreden je na nacin da je ukupan izmjereni protok na
mjernoj postaji Koritna podijeljen proporcionalno po slivovima. Sliv vodotoka Glogovnica i Vrtlin s
ukupnom povrsinom od 40.158 ha predstavlja cca 49% ukupne povrsine sliva od 82.054 ha.

U skladu s navedenim, proporcionalno pripadajuéem slivu odredeni su mjerodavni protoci
vodotoka Glogovnica uzvodno od UPOV-a:

Qg0 = 0,537 m%/s
Q7 =0,823 m%/s
Qeo =1,1711 m%s

IzZracun koncentracija pokazatelja

Sukladno tocki 6.1. (Ispustanje efluenta u tekuéice) Metodologije primjene kombiniranog pristupa,
u nastavku je dan izraCun koncentracije oneciS¢ujuée tvari u prijemniku nizvodno od mjesta
ispustanja efluenta (C,,) prema slijedecem izrazu, pod pretpostavkom potpunog mijeSanja u
prijemniku.

U nastavku su dane tablice s rezultatima izrauna grani¢nih vrijednosti emisija (GVE)
onecisc¢ujucih tvari u efluentu za ispustanje efluenta u tekucice prema metodologiji kombiniranog
pristupa za UPQV Krizevci.

IzZradun uz primjenu rezultata analize izmjerenih vrijednosti koncentracija pokazatelja

IzraCun je proveden koristeéi rezultate analize izmjerenih vrijednosti koncentracija pokazatelja
temeljem izradenog kompozitnog uzorka, u dvije iteracije — za protoke Qgo i Q-o.

Izradun za Qg = 0,537 m®/s

UPOV Krizevci

Fizikalno- Ulazni parametri Rezultati izraCuna

Eﬁ?;’zsa';'em Cav  Qua Coe  Qetmaxd  Qni Cuir GVK  Zzadovoljava
(mg/l) (m%dan)  (mg/l) (m%dan) (m%dan) (mg/l)  (mg/l) DAINE

BPKs 7,0 46.397 25 4.056 50.453 8,45 3,3 NE

Ukupni dusik 2,46 15 3,47 2,0 NE

Ukupni 0,14 2 0,29 0,2 NE

fosfor

Tablica 1.7. Izradun koncentracije parametara za Qg = 0,537 m3/s
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Izradun za Q7 = 0,823 m¥/s

UPOQV Kirizevci

Fizikalno- Ulazni parametri Rezultati izraGuna

Igir;::alzlem Cuv  Ouw Coe  Qetmad  Quiz Criz GVK  Zadovoljava
(mg/l) (m%dan)  (mg/l) (m%dan) (m%dan) (mg/l)  (mg/l) DAINE

BPKs 7,0 71.107 25 4.056 75.163 7,97 33 NE

Ukupni dusik 2,46 15 3,14 2,0 NE

Ukupni 0,14 2 0,24 0,2 NE

fosfor

Tablica 1.8. Izracun koncentracije parametara za Q;, = 0,823 m®/s

Izracun za pretpostavljeno dobro stanje vodotoka Glogovnica

IzraGun je proveden za pretpostavljeno dobro stanje vodotoka Glogovnica

koncentracija pokazatelja za dobro stanje, u dvije iteracije — za protoke Qg i Q0.

Izradun za Qg = 0,537 m*/s

koriste¢i donje vrijednosti

UPOV Krizevci

Fizikalno-
kemijski
pokazatelji
BPKs

Ukupni dusik

Ukupni
fosfor

Ulazni parametri

Cuzv Quzv
(mg/l)  (m®*dan)
1,3 46.397
1,2

0,06

Cgve Qef.max.d Qniz

(mg/l) (m%dan) (m%dan)
25 4.056 50.453
15
2

Rezultati izracuna

Chiz GVK Zadovoljava
(mg/l) (mg/l) DA/NE
3,21 3,3 DA

2,31 2,0 NE
0,22 0,2 NE

Tablica 1.9. Izradun koncentracije parametara za Qg = 0,537 m®/s za dobro stanje

Izradun za Q¢ = 0,823 m’/s

UPOV Krizevci

Fizikalno-
kemijski
pokazatelji
BPKs

Ukupni dusik

Ukupni
fosfor

Ulazni parametri

Cuzv Quzv
(mg/l)  (m*dan)
1,3 71.107
1,2

0,06

Cgve Qefmax‘d Qniz

(mg/l) (m®dan)  (m%dan)
25 4.056 75.163
15
2

Rezultati izracuna

Chiz GVK Zadovoljava
(mg/l) (mg/l) DA/NE
2,58 3,3 DA

1,94 2,0 DA
0,16 0,2 DA
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Tablica 1.10 . Izradun koncentracije parametara za Qo = 0,823 m®/s za dobro stanje

Izgradnjom UPOV-a Krizevci s lll. stupnjem prociS¢avanja otpadnih voda, ne postize se dobro
stanje vodotoka Glogovnica ukoliko se u izraCunu koriste izmjerene vrijednosti koncentracija
utjecaja na stanje vodnog tijela ocijenjena s niskom pouzdano$c¢u ocjene stanja zbog nedostatka
monitoringa stanja i protoka na razmatranom vodnom tijelu, predlaze se kao mjerodavan usvoijiti
protok Qio.Dobro stanje vodotoka za sve promatrane parametre postize se ukoliko se kao
mjerodavan usvoji protok 70 %-tne trajnosti (Q;) Uz pretpostavlieno dobro stanje
vodotoka.Zakljuéno, moze se konstatirati da se izgradnjom UPOV-a Krizevci postize poboljSanje
kakvoce vode recipijenta.

Temeljem gore navedenog, a u skladu s odredbama poglavija 5.4.2 Plana upravljanja vodnih
podru¢ja 2016. - 2021. (NN 66/16) te poglavliem 1.2.1 Metodologije kombiniranog pristupa
(Hrvatske vode, veljaca 2018.), predlaZe se privremeno izuzeée od postizanja dobrog stanja voda
u periodu od jednog do dva planska razdoblja, odnosno do kraja 2027. godine.

Do kraja navedenog perioda moguce je primjenom propisanih osnovnih mjera na cijelom slivu
vodotoka Glogovnica, ukljuujuéi podrucje uzvodno od aglomeracije Krizevci, posti¢i dobro stanje
voda. Ukoliko se ipak primjenom osnovnih mjera nakon isteka navedenog perioda utvrdi da
oshovne mjere nisu proizvele potrebne ucinke za postizanje dobrog stanja voda, biti ¢e potrebno
propisati i provesti dopunske mjere kontrole toCkastih i rasprsenih izvora oneciséenja u skladu s
odredbama poglavlja 5.4.2 Plana upravljanja vodnih podrucja 2016. - 2021. (NN 66/16).

1.7.0BLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE

Izgradnja UPOV-a aglomeracije Krizevci planira se graditi na lokaciji postojeéeg UPOV-a, na
postojeéoj gradevinskoj Gestici kat. Gest. 391/1 k.o. Cubinec povrsine 26 854 m®. Oblik i veligina
gradevne Cestice prikazani su u grafickom dijelu projekta.

1.8. SMJESTAJ | VELICINA GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI
Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Krizevci sastoji se od viSe gradevina koje €ine
jednu tehnolosku cjelinu.
Gradevine koje ¢ine UPOV aglomeracije Krizevci su:
1. automatska gruba reSetka s ulaznom crpnom stanicom,
2. stanica za prihvat sadrzaja septickih jama,
3. upravno-pogonska zgrada,
4. SB reaktori i silosi za mulj,
5. spremiste mulja.

Tlocrtna povrSina i gradevinska bruto povrsina gradevina UPOV-a aglomeracije KriZzevci navedeni
Su u nastavku.
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GRADEVINA TLOCRTNA GBP
POVRSINA
Automatska gruba reSetka s ulaznom crpnom 34 m? 0,00 m?
stanicom
Stanica za prihvat sadrzaja septi¢kih jama 35,75 m? 53,63 m?
Upravno-pogonska zgrada 532,53 m? 552,53 m?
SB reaktori i silosi za mulj 1 245,5 m? 175,96 m?
Spremiste mulja 57,17 m? 0,00 m?
Ukupno 1 904,95 m? 782,12 m?

Tablica 1.11 . Veli¢ina gradevine

Tlocrtna povrina nove gradevine je 1 904,95 m?.
Ukupna gradevinska bruto povrsina nove gradevine je 782,12 m?.

Tlocrtna povrsina postojece gradevine je 331,5 m*

Izgradenost gradevne ¢estice kig ........ 1 904,95 m?%26 254,35 m? = 0,07 (nakon izgradnje i
pustanja u pogon novog UPOV-a aglomeracije Krizevci, postojeci objekt se planiraju rusiti).
Iskoristivost gradevne &estice ki........ . 782,12 m?%/26 254,35 m? = 0,03

Buducéi da PPUG-om KriZzevci nisu definirane udaljenosti od meda i susjednih zgrada za gradevine
komunalne infrastrukture (uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda), primjenjuje se ¢lanak 78.
(gradevine proizvodne industrijske (proizvodni pogoni) i proizvodne zanatske namjene (malo i
srednje poduzetnistvo), te gradevine komunalno servisne namjene (skladiSta i servisi, kamioniski
terminali i sl.) i poglavlje 3. Uvjeti smjeStaja gospodarskih djelatnosti prema kojem najmanja
udaljenost gradevine od susjednih Cestica ne mozZe biti manja od %2 visine gradevine, najmanje
20% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, udaljenost gradevina proizvodne
namjene od gradevinskog podruéja naselja, odnosno gradevinskih Cestica stambene i javne
namjene iznosi najmanje 25,0 m, a moraju biti odijelijene zelenim pojasom ili javnhom prometnom
povrsinom, zastitnim infrastrukturnim koridorom i sl.

Pojedina¢ne gradevine na gradevnoj Cestici grade se kao samostojeée, a na udaljenosti minimalno
propisanim u prethodnom stavku. Lokacija pojedinih zgrada vidljiva je iz Situacije u grafickom dijelu
ove dokumentacije. Sve susjedne Cestice su neizgradene.

1.9. UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADEVINE, OSTALI UVJETI | VAZNI ELEMENTI

Uredaj za procCiS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Krizevci je podzemno — nadzemna gradevina.
Gradevine se sastoje od podzemnih bazena i spremnika, te nadzemnih zgrada. Prikljuéni cjevovodi
i kabeli su ukopani. Pristupni putovi imaju zavréni sloj od asfalta.
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1.10. UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Nakon izgradnje gradevine povrSinu na kojoj se gradilo potrebno je poravnati, nabiti i zasijati
travom u zelenom pojasu, te urediti s raslinjem primjerenim podrucju u kojem se gradevina nalazi.
Na gradevinskoj Cestici UPOV-a okoli$ je potrebno urediti kako bi se osiguralo da je objekt manje
invazivan u prirodni okoli§ te kako bi se postigla funkcija zastite od Sirenja neugodnih mirisa ili/i
buke s lokacije uredaja. Drvece i grmlje ¢e biti tipa vegetacije koja se moze pronaci u okolnom
podrucju.

Manipulativhe povrSine i prometnice unutar UPOV-a imati ¢e zavrsni sloj od asfalta i betonske
rubnjake. Prometne povrSine biti ¢ée uredene na nacin da se omogudéi pristup vatrogasnih vozila
svim objektima na lokaciji UPOV-a aglomeracije Krizevci. Na lokaciji UPOV-a osigurat ¢ce se Sest
(8) parkirnih mjesta za potrebe djelatnika te kolni ulaz Sirine 6 m.

Kompleks UPQOV-a ¢e se ograditi industrijskom ogradom visine do 2 m.

1.11. NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA GRADEVNE CESTICE NA JAVNO-PROMETNU
| OSTALU INFRASTRUKTURU

Priklju€ak na javno-prometnu povrsinu je postojeéi. Za potrebe budu¢eg UPOV-a aglomeracije
Krizevci koristit ¢e se postojeci pristup koji se nalazi na sjeveroisto€noj strani gradevne Cestice
prema javnoj prometnici Cubinec-Poljana Krizevacka. Pristup na javno-prometnu povrsinu osigurat
¢e se kolnim ulazom Sirine 6 m. Ulaz na lokaciju UPOV-a biti ¢e omogucen na temelju sustava
identifikacijskih kartica koji e biti povezan s NUS-om.

UPQOV ¢e se spojiti na dovod vode preko vodomjernog okna s ugradenim kombiniranim
vodomjerom. Na lokaciji UPOV-a postoji prikljucak koji se koristi za potrebe sadasnjeg uredaja. Za
potrebe buduéeg UPOV-a aglomeracije Krizevci izvest ¢e se rekonstrukcija postojeéeg priklju¢ka u
skladu s uvjetima distributera te razradi potreba za vodom u glavnom projektu.

Za potrebe rada UPOV-a aglomeracije Krizevci izvest ¢e se interni sustav odvodnje kojim ¢e se
zbrinjavati sanitarne vode koje ¢e nastajati na lokaciji UPOV-a te tehnoloSke vode koje ¢e nastajati
uslijed rada pogona. Sve otpadne vode koje ¢e nastajati na lokaciji UPOV-a ¢e se internim
sustavom odvoditi u ulaznu crpnu stanicu te upudivati na proc¢is¢avanje.

Oborinske vode s asfaltiranih povrSina ¢e se sakupljati tipskim betonskim uliénim slivnicima. Sve
oborinske vode s asfaltiranih prometnih povrSina se provode preko separatora ulja i masti. Nakon
proc€iSéavanja, oborinske vode se ispustaju u prirodni recipijent, prikljuckom na ispusni cjevovod.

Oborinske vode s krova objekata se ispustaju na teren. S terena ¢e se upiti u zemlju (na zelenim
povrSinama) ili ¢e se pokupiti zajedno s oborinskom odvodnjom prometnih povrsina.
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1.12. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA
SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Gradevina UPOV-a se ne nalazi na popisu gradevina javne i poslovne namjene (Pravilnik o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/2013
) €1.5, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta.

1.13. ZAPOSLENO OSOBLJE

Na UPOV-u aglomeracije Krizevci potrebno je osigurati 4 zaposlenika, 1 voditelja (VSS), 1 voditelja
odrzavanja (VSS) te 2 operatera (SSS) koji ¢e nadgledati automatizirani rad UPOV-a i vrsiti sve
priruéne analize u laboratoriju na lokaciji UPOV-a.

1.14. PROBNI RAD

S obzirom na kompleksnost tehnoloSke opreme i procesa prociS§¢avanja predvida se pokusni rad
postrojenja u trajanju do minimalno 6 mjeseci ili do postizanja izlaznih vrijednosti u skladu s
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16), ali ne
duZe od 2 godine. Tijekom pokusnog rada izvrsiti ¢e se potrebna ispitivanja bitnih zahtjeva za
gradevinu, ispitivanje i prilagodavanje sve relevantne regulacije i instrumentacije kao i sigurnosnih
uredaja postrojenja te ispitivanje radnih parametara postrojenja. Zbog sloZenosti postrojenja
predvida se da pokusni rad nece biti kontinuiran, ve¢ ¢ce se postrojenje stavljati u pogon i izvan
pogona u vise navrata, ovisno o situaciji i trenutnim potrebama. U tijeku pokusnog rada izvrsiti ¢e
se i obuka osoblja koje ¢e rukovati cjelokupnim postrojenjem.

1.15. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS | PRIRODU

1.15.1. Utjecaji na okoli§ UPOV-a aglomeracije krizevci tijekom izgradnje, rada i prestanka
rada

Predmetni zahvat nalazi se izvan zona sanitarne zastite izvorista. Manje znaCajan negativan
utjecaj na podzemne i povrdinske vode moze se oclekivati tijekom izvodenja radova uslijed
eventualnih oneciS¢enja povrsine tla opasnim teku¢inama (strojna ulja, maziva, goriva, rashladne
tekucine, sanitarne otpadne tvari, te druge anorganske tvari) koje mogu procuriti, te onedcistiti
podzemne vode u heposrednoj podlozi. Izvedbom novog kanalizacijskog sustava, djelomi¢no ée se
izvrSiti i sanacija postojeCih kolektora koji su vodopropusni, pa ¢e se i na taj naCin sprijeciti
eventualno isticanje otpadne vode u podzemlje. Tijekom koridtenja zahvata biti ¢e prisutni rizici
oneciS¢enja podzemlja npr. opasnost od dopremnih i servisnih vozila koja mogu pri obavljanju
djelatnosti onedistiti manipulativnhe povrsine mastima i sl., no redovitom kontrolom sustava javne
odvodnje i vodonepropusnosti rizici ¢e biti maksimalno smanjeni te Ce realizacija imati pozitivan
utjecaj na podzemne i povrSinske vode Sireg podrucCja obuhvata zahvata.

Glavni oCekivani negativni utjecaji na tlo vezani su uz razdoblje izgradnje planiranog zahvata, kada
¢e doéi do privremene prenamjene tj. odnosno do naruSavanja zemljiSnog pokrova i gubitka



http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html
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proizvodnje u jednoj vegetacijskoj sezoni. Provodenje radova, iskapanje, postavljanje cijevi i
zatrpavanje zemljom dovest ¢e do trajnijeg narusavanja strukturnih na lokaciji UPOV-a. Medutim,
lokacija se nalazi izvan podrucja vrijednog poljoprivrednog zemljista te se s obzirom na veli¢inu
zahvacene povrSine, ovaj utjecaj moze smatrati zanemarivim.

Lokacija UPOV-a aglomeracije Krizevci nalazi se izvan podrucja ekoloske mreze Natura 2000 te
izvan podrucja zasti¢enih Zakonom o zastiti prirode.

Lokaciju uredaja ne odlikuju zna€ajne krajobrazne vrijednosti. Faktori koji utje€u na smanjenje
vizualnih kvaliteta krajobraza tijekom izgradnje zahvata su prisutnost gradevinskih strojeva i
gradevinskih radova, ali s obzirom na o€ekivanu povrSinu gradiliSta i dinamiku izvodenja radova,
utjecaj se smatra zanemarivim. Utjecaj na krajobraz nakon izgradnje i u fazi koristenja planiranog
zahvata moZe se sagledati kroz prisutnost objekta uredaja za prociséavanje otpadnih voda na
planiranoj lokaciji. Obzirom na projektiranu povrSinu na kojoj se ve¢ nalazi postoje¢i mehanicki
uredaj, te lokalni krajobraz koji je bez znac€ajnih vizualnih i ekoloskih vrijednosti, utjecaj se smatra
zanemarivim

Gustoca arheoloskih nalaza na podrudju izgradnje uredaja upucuje na moguénost pronalaska
novih nalaza koji nisu utvrdeni terenskim pregledom. Povijesna ruralna naselja, memorijalna
podrucja, povijesne gradevine i gradevine niskogradnje nalaze se u zoni s neizravnim utjecajem, te
nisu izravno ugrozene izgradnjom UPOV-a.

Slab utjecaj na zrak oCekuje se tijekom zemljanih radova koji su praceni podizanjem prasine koja
se zatim talozi po okolnim povr§inama, prometnicama i poljoprivrednim kulturama. Osim tijekom
izvodenja radova, do onecCiS¢enja dolazi i uslijed rada mehanizacije i vozila s motorima s
unutarnjim izgaranjem. Medutim ovaj utjecaj bit ¢e kratkotrajan. Postrojenja za obradu otpadnih
voda proizvode uvijek, u manjoj ili vecoj mjeri, plinovite tvari, koje nisu otrovne u koli¢inama u
kojima se javljaju oko uredaja, no imaju neugodan miris i neprikladne su ukoliko se javljaju u blizini
naselja. Ovaj utjecaj je trajan. Medutim na lokaciji uredaja predvidena je ugradnja sustava za
proc¢iSéavanje i obradu otpadnih plinova te ¢e navedeni utjecaji biti zanemarivi.

Naselje Cubinec najblize je lokaciji planiranog UPOV-a, a najblizi stambeni objekti — obiteljske
kuce, udaljeni su oko 250 m od vanjske granice lokacije UPOV-a. Prema Pravilniku o najvis§im
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04, razine buke ne smije
prelaziti dozvoljenu granicu razine buke emisije za dan (Lday)od 55 dB(A) i 40 dB(A) za no¢ prema
najblizim stambenim objektima za 2. zonu — zona namijenjena samo stanovanju i boravku. Tijekom
pripreme i gradenja koristit ce se gradevinski strojevi i vozila (bageri, utovarivaci, rovokopadi,
kamioni) koji proizvode buku uslijed gradevinskih radova. Povecana razina buke koja ce nastati
tijekom gradenja zahvata biti ce privremenog karaktera. Na uredaju za procis¢avanje ne oCekuje
se pojava buke vece jakosti kod ispravnog rada uredaja, te primjene mjera zastite od buke. Sve
crpke, puhala, te centrifuga ce biti smjesteni u zatvorene objekte (crpke u crpne stanice i okna, a
puhala u zatvorenu gradevinu, centrifuga u zasebnu gradevinu). Ukoliko se mjerenjem razine buke
kod probnog pustanja u rad uredaja za procCiS€avanje ustanovi da razina buke prelazi dozvoljene
vrijednosti prema Pravilniku biti ce potrebno poduzeti dodatne mjere zastite od buke (npr.
postavljanje izolacije od buke).
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Ukoliko ¢e izgradnja na lokaciji UPOV-a presijecati postojeCe infrastrukturne sustave
(vodnogospodarske, energetske, prometne, poste i telekomunikacije) izvoda¢ radova duzan
tijekom pripreme i izvodenja zahvata obavijestiti nadlezne sluzbe, te zastititi postoje¢e gradevine i
instalacije od ostecenja. Gradevinskim radovima na izgradnji novog uredaja za prociS¢avanje ne
smije se ugroziti rad i infrastrukturu postoje¢eg uredaja, koji ce biti u funkciji dok ne zapo¢ne rad
novog uredaja.

Tijekom izvodenja radova u sklopu izgradnje objekata sustava prociS¢avanja nastat ¢ée razliCite
vrste otpada (gradevni otpad, komunalni otpad). Navedeni otpad potrebno je privremeno skladistiti,
te predati ovlastenim osobama na daljnje gospodarenje. Temeljni cilj proc¢iS¢avanja otpadnih voda
je ukloniti iz njih nepozeline sastojke prije konaénog ispustanja u okolis. U tom postupku
neminovno se stvara niz nusproizvoda koji se moraju skupljati i obraditi prije no §to se kontrolirano
odloZe. Muljevi su po svojem sastavu i Klicini, obradi i konaCnhom odlaganju veliki tehnoloski i
ekonomski problem svakoga javnog sustava odvodnje. U fazi prethodnog ¢iSéenja na grubim i
finim reSetkama skupljaju se razlicite vrste organskih i anorganskih krutina (ostaci hrane, plastika,
staklo, metal, tekstil, papir), u pjeskolovima pijesak, Sljunak i zemlja, a u mastolovima organska i
mineralna ulja i masti. Sve se krutine mogu odlagati na odlagaliStima neopasnog otpada, a
prikupljena ulja i masti se mogu reciklirati u rafinerijama ili spaliti (putem ovlastene osobe).

Konaéno daljnje gospodarenje otpada s mehani¢kog predtremana moZze se sumirati kao:

+ otpad s grube reSetke — krupni komadi drveta, metala, vreCice, limenke i sl. — predaje se na
odlagaliste neopasnog otpada;

+ otpad s finog sita se (plastika, ¢epovi, i sl.) ocjeduje preSom te ispire u posebnom ispirau
te ponovno ocjeduje i kompaktira do sadrzaja suhe tvari od 30 do 40% te predaje se na
odlagaliSte neopasnog otpada;

+ otpad s pjeskolova se ocjeduje na klasireru te ispire u posebnom ispirau do sadrzaja
organske tvari 3%. Isprani pijesak moze se ponovo upotrijebiti za radove u gradevinarstvu
(nasipavanje, posteljice i sl.) ili se odlaze na odlagaliste neopasnog otpada;

+ izdvojeni flotat mastolova predaje se na zbrinjavanje ovlastenoj osobi;
+ izdvojeni prekomjerni, stabilizirani i osuSeni mulj (do 90% s.t.) odvozit Ce se na spaljivanje.

Projektom izgradnje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda planira se obuhvatiti ¢itavo podrucje
jedinstvenog odvodnog sustava grada Krizevci, tj. povezati pojedine periferne dijelove, gdje vec
postoji izgradena kanalizacija, ali se dispozicija prihva¢enih otpadnih voda obavlja uz direktno
ispustanje u pripadajuce potoke. Time ¢e rekonstrukcija i nadogradnja sustava javne odvodnje i
UPOV-a pozitivho djelovati na biljne zajednice okolnih vodotoka i staniSta vezanih uz njih. Utjecaj
na rijetke i ugroZene stanisne tipove - kao rezultat rada sustava za javnu odvodnju otpadnih voda i
uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda, odnosno poboljSanja kakvoce vode koja se ispusta u
prijemnike, oCekuje se pozitivan utjecaj na ugrozene i rijetke staniSne tipove te posredno i na
Sumske ekosustave i Sumarstvo.

Situacije u kojima su moguce ekoloske nesrece uslijed rada UPOV-a Krizevci, navedene su u
nastavku:
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+ Nekontroliranog izlijevanja otpadne vode kroz okna, prelieve i ostale objekte na
kanalizacijskoj mrezi, kao poslijedica zaleplienja kanala i/ili stvaranja uspora u
kanalizacijskoj mreZi iz raznih razloga (djelomi¢no ili potpuno zacepljenje kanala i sl.).

+ Nekontroliranog izlijevanja otpadne vode kroz sigurnosne preljeve crpnih stanica (kao
posliedica prekida rada crpki uslijed kvara i/ili prekida izvora napajanja elektricnom
energijom).

+ Incidenata vozila za prijevoz mulja i dospijeca procjedne otpadne vode u vodonosnike (na
lokaciji UPOV-a i/ili za vrijeme transporta ugus¢enog mulja).

+ Incidenata vozila za prijevoz sadrzaja septiCkih jama iz gravitiraju¢ih naselja i dospijeéa
procjedne otpadne vode u vodonosnike na lokaciji izljeva takovog sadrzaja.

+ |spada iz pogona bilo kojeg dijela uredaja za proCiS¢avanje (nestanak elektricne energije).

+ Stvaranja metana unutar kolektora uslijed zadrzavanja otpadne vode i procesa razgradnje
koji je u odredenoj mjeri izmijeSan sa zrakom eksplozivan.

Za UPQOV aglomeracije Krizevci ne predvida se prestanak koristenja. Sustav prociS¢avanja
predstavlja "trajni" infrastrukturni objekt pa se pod pojmom prestanka koriStenja podrazumijeva
izmjena istroSenih dijelova sustava. U tom smislu potrebno je stare-istroSene dijelove sustava
zbrinuti sukladno zakonskom regulativom gospodarenja otpadom.

1.15.2. Mjere zastite i pracenja stanja okolisa

Mjere zastite voda

+ Na gradiliStu zabraniti servisiranje vozila, te skladiStenje goriva i maziva. Pretakanje goriva i
drugih opasnih tvari obavljati na vodonepropusnhoj podlozi s uzdignutim rubom i s
odvodnjom prema talozniku i separatoru ulja i masti.

+ |zvodac€ radova je duzan Koristiti ispravnu mehanizaciju i transportna sredstva kako bi se
prijeCilo curenje goriva i/ili maziva u podzemlje.

+ Gospodarski/industrijski objekti koji se priklju¢uju na sustav javne odvodnje, obvezni su
prije prikljuéenja, prodistiti svoje otpadne vode do kvalitete koja ¢e zadovoljiti uvjete za
ispust u sustav javne odvodnije.

+ Kod izgradnje objekata UPOV-a izvodac treba primijeniti materijale koja nisu topljivi u vodi i
ne sadrze Stetnih tvari.

+ Ukoliko na ispustu procis¢ene vode tijekom radova dode do ispiranja iskopanog zemljanog
materijala u korito potoka Glogovnica i moguéeg zatrpavanje korita ili smanijivanje
procajnog profila, potrebno je po zavrSetku radova sanirati dno i bo¢ne strane korita
vodotoka. Iskopani materijal privremeno skladistiti i predati ovlastenim osobama.

+ |zraditi sve potrebne interne Pravilnike i Planove sukladno Zakonu o vodama (NN
153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) i pod-zakonskim aktima, te postupati u skladu s
izradenom dokumentacijom.
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Oborinske vode, vode s radnih i komunikacijskih povrdina i pristupnih cesta, te
procjedne vode od privremenog skladiStenja otpada skupljati, te vodonepropustnim
sustavom odvodnje provesti u ulaznu crpnu stanicu uredaja za prociS¢avanje.

Sanitarne otpadne vode nastale na uredaju za prociS¢avanje otpadnih voda prikupiti
internim sustavom odvodnje i proCi$§¢avati na uredaju.

Otpad od septickih jama prazniti ¢e se u ulaznu crpnu stanicu prije ulazne reSetke. Crpna
stanica mora biti pokrivena, odsisavat ¢e se, a zrak odvoditi na prociS¢avanje.

Mjere zastite tla

*

Tijekom gradevinskih zemljanih radova iskopa temelja objekata uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda potrebno je humusni sloj skinuti i privremeno skladistiti, te ga nakon
zavrSetka radova koristiti za uredenje povrsina oko objekata prema projektu krajobraznog
uredenja.

Mijere zastite zraka

*

Pokriti i zatvoriti sve dijelove uredaja gdje postoji moguénost prodora neugodnih mirisa, a
oneciSceni zrak na zatvorenim dijelovima sustava treba odvoditi sustavom ventilacije i
procCiscavati.

Odrzavati podtlak u zatvorenim prostorijama kako neugodni mirisi ne bi prodirali u okolis.

Odrediti nulto stanje kakvoée zraka na najblizim stambenim objektima mjerenjem
meteoroloskih parametara (smjer i brzinu vjetra, tlak zraka, temperatura zraka, relativnu
vlaznost zraka i oborina) i pokazatelja kakvoée zraka (sumporovodika, amonijaka i
merkaptana) te nakon pustanja u pogon uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, u prvoj
godinirada  izvrSiti ispitivanje kakvocCe zraka, dva puta godiSnje (u ljethom i zimskom
razdoblju) u minimalnom trajanju od 7 dana na istim lokacijama i za iste pokazatelje
oneciscenja.

Na grani¢noj crti lokacije uredaja u ispitivanom zraku ne smiju biti prekoracene vrijednosti
pokazatelja kakvoée zraka prema Uredba o razinama oneciS¢ujucih tvari u zraku (NN

117/12, 84/17). Grani¢ne vrijednosti ne smiju biti prekoraene viSe od 7 puta tijekom
godine. Na osnovi rezultata mjerenja, odrediti daljnji program pracenja.

Utovar i odvoz mulja iz septi¢kih i sabirnih jama treba organizirati posebnim zatvorenim
vozilima uz §to manju emisiju neugodnih mirisa.

Redovno kontrolirati i odrzavati ispravnost svih uredaja koji ispustaju u zrak oneciScujuce
tvari kako iste ne bih bile iznad granicnih vrijednosti u skladu sa Zakonom o zastiti zraka
(NN 130/11, 47/14, 61/17).
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Mjere zastite bioraznolikosti

¢ Prilikom pripreme voditi raCuna o uredenju rubnih dijelova gradilista, kako bi se sprijecilo
izvaljivanje stabala na novonastalim rubovima i klizanje terena sukladno ¢lancima.

+ Tijekom izvodenja radova potrebno je zabraniti je kretanje teSke mehanizacije i strojeva van
radnog pojasa kako bi se degradacija okolnih stanista svela na najmanju moguéu mjeru.

+ Nakon zavrSetka radova potrebno je u radnom pojasu i ostalim podrucjima na kojima se
zahvat izvodio razrahliti povrSinu tla, kako bi povrsine ¢im prije obrasla vegetacija.

¢ Osobitu paznju prilikom radova posvetiti rukovanju lakozapaljivim materijalima i otvorenim
plamenom, kao i alatima koji mogu izazvati iskrenje. Pritom poStivati sve propise i postupke
o zastiti Suma od poZzara.

+ Prilikom odrzavanja zahvata zabranjeno je koristiti kemijska sredstva (herbicidi, defolijanti i
sl.) za odrzavanje vegetacijskog pokrova.

Mjere zastite krajobraza

+ |zraditi projekt krajobraznog uredenja za uredaj za proc¢iS¢avanje otpadnih voda.

Mjere zastite kulturno-povijesne bastine

+ Prilikom izrade projektne dokumentacije za uredaj za pro€iS¢avanje otpadnih voda potrebno
je traziti tehnicka i oblikovna rjeSenja koja ¢e u najmanjoj mogucoj mjeri imati negativan
utjecaj na promjene kulturnog krajolika, u strukturnom i vizualnom pogledu.

+ Mijere zastite kulturnog krajolika potrebno je razraditi u okviru krajobraznog projekta, u kojem
treba biti vidljiva autentiCnosti krajolika, kroz oCuvanje reljefne konfiguracije i autohtonost
biljnog materijala.

+ Investitor je duzan tijekom izvodenja zemljanih radova osigurati provodenje stalnog
arheoloSkog nadzora u skladu sa Zakonom o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN
69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15,
44/17)

+ Ako se pri izvodenju radova naide na arheoloSke nalaze ili nalaziste izvoda¢ radova duzan
je odmabh iste prekinuti te o nalazu obavijestiti nadlezno tijelo.

Mjere zastite od buke

+ Prilikom izrade projektne dokumentacije predvidjeti materijale, strojeve i uredaje koji ne¢e
proizvoditi buku vecu od dozvoljene u radnim i vanjskim prostorima.

+ Strojeve i uredaje koji predstavljaju izvor buke (kompresori, crpne stanice) projektom
planirati u zatvorene gradevine.
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¢ Za radove na otvorenom prostoru i gradevinama (buka gradili§ta) dopustena ekvivalentna
razina buke tijekom dnevnog razdoblja iznosi 65 dB(A), a u razdoblju od 8 do 18 sati
dopusta se prekoracenje ekvivalentne razine buke od dodanih 5 dB(A). Pri noénom radu
ekvivalentna razina buke ne smije prijeCi vrijednosti od 40 dB(A).

+ |zvoda¢ radova je duzan koristiti ispravne strojeve i transportna sredstva s atestom koji
moraju biti sukladni s propisanim tehnickim zahtjevima koji se odnose na dopustenu razinu
buke.

Mijere zastite postojecih infrastrukturnih objekata

+ Gradevinskim radovima na izgradnji novog uredaja za procCiS¢avanje ne smije se ugroziti rad
i infrastrukturu postojeceg uredaja prema propisanim mjerama zastite iz projekta organizacije
gradilista, te ishodenim uvjetima i suglasnostima.

Gospodarenje otpadom

+ Tijekom izvodenja radova u sklopu izgradnje objekata sustava procCiS¢avanja i odvodnje
nastali otpad (gradevinski, komunalni i dr.) privremeno skladistiti, predati ovlastenim osobama
za daljnje gospodarenje.

+ Proizvoda¢ mulja ima obvezu vodenja oCevidnika o nastanku i tijeku mulja prema posebnom
propisu koji regulira gospodarenje otpadom. Izvje$¢a o rezultatima analize mulja sastavni su
dio o€evidnika.

+ Obradeni otpadni mulj iz uredaja za procis¢avanje otpadnih voda predavati ¢e se ovlastenoj
osobi koja ima dozvolu za obradu te vrste otpada.

+ Nakupljeni mulj iz starog uredaja za prociS¢avanja (koji ¢e se prestati s radom kada zapoCne
rad novog uredaja) treba prikupiti i predati ovlastenoj osobi na daljnje gospodarenje.

+ PotroSene filtere za proCiS¢avanje zraka tretirati kao opasni otpad, te ih predavati ovlastenom
sakupljau otpada, kao i ostali opasni otpad.

Mijere zastite od ekoloSke nesreée

¢ Izraditi Operativnom planu mjera za slu€aj izvanrednih i iznenadnih oneciS¢enja voda koji
mora biti izraden u skladu s odredbama Drzavnog plana mjera za slucaj izvanrednih i
iznenadnih oneciS¢enja voda NN 5/2011. u slu€aju akcidenata tijekom izvodenja radova i
rada UPOV-a aglomeracije Krizevci.

¢ Za potrebe rada uredaja i crpnih stanica u izvarednim okolnostima (npr. nestanak struje)
predvida se instaliranje agregata dovoljnog za neometani rad neophodnih dijelova uredaja.

+ Zbog osiguranja pogonske funkcionalnosti uredaja za procCiSCavanje otpadnih voda treba
odabrati crpke prilagodene crpljenu otpadne vode.




Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725 St.br

-y , , 33
UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Bjelovar, 24. rujna 2018.

AGLOMERACIJE KRIZEVCI T.D.:87/18

*

Zastita od poZara i eksplozije treba biti sukladna propisima Zakona o zaé&titi od pozara (NN
92/10).

Redovno kontrolirati ispravnost svih uredaja u sustavu prociS¢avanja i odvodnje. Kontrolu
treba vrsiti u vremenskim razmacima koje propisuje proizvoda¢ uredaja, a najmanje jednom
godisSnje.

Pracenje stanja okoliSa

*

Ispitivanje kakvocCe otpadne vode na ulazu u uredaj za procid¢avanje, te procidcene
otpadne vode prije ispustanja u prijamnik obavljati prema Pravilniku. Monitoring (u€estalost
uzorkovanja i ispitivanja, te odabir pokazatelja koji ¢e se ispitivati) propisat ¢e se
vodopravnom dozvolom za predmetni zahvat.

Tijekom pripremnih radova i izgradnje zahvata te 1 godinu po zavrSetku radova pratiti
pojavu i Sirenje, te provesti uklanjanje svih invazivnih biljnih svojti u projektom predvidenom
radnom pojasu, a osobito svojte Ambrosia artemisifolia.

Nakon pustanja u pogon uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, u prvoj godini rada
izvrSiti ispitivanje kakvoce zraka, dva puta godisnje (u ljethom i zimskom razdoblju) u
minimalnom trajanju od 7 dana na istim lokacijama i za iste pokazatelje oneciS¢enja. Uz
mjerenje oneciScujucih tvari potrebno je mijeriti i meteoroloske parametre Ukoliko ¢e

tijekom prve godine rada mjerenja zadovoljavati propisane mjere zastite, mjerenja
nakon prve godine rada sustava za prociS¢avanje otpadnih voda provoditi prema
potrebi.

Nakon pustanja u rad uredaja za proCiS¢avanje otpadnih voda, na granici postrojenja
provesti mjerenja razine buke, te usporediti izmjerene vrijednosti s vrijednostima
propisanim Pravilnikom. Ako se utvrde vide razine buke od propisanih, nakon poduzetih
mjera za zastitu od buke ponovno provesti mjerenja razine buke. Mjerenja buke vrsiti na
referentnim toCkama iz projekta zastite od buke u sklopu glavnog projekta.

Nakon pustanja u rad uredaja za prociSCavanje otpadnih voda, na temelju rezultata
ispitivanja kakvoce stabiliziranog mulja propisat ¢e se daljnji program pracenja.

Potrebno je voditi odgovaraju¢u dokumentaciju (oevidnike) o tijeku odvoza i koli¢inama
odvezenog mulja na zbrinjavanje.

1.16.FAZNOST IZGRADNJE GRADEVINE

Ne planira se fazno gradenje.

1.17. OSTALI UVJETI VAZNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU

Na lokaciji buduéeg UPOV-a aglomeracije Krizevci nalazi se postoje¢i mehanicki procistac
otpadnih voda. Postojeci uredaj ¢e se ukloniti sa lokacije nakon zavrSetka izgradnje novog uredaja
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te njegovog pustanja u pogon. Prije provedbe zahvata potrebno je provesti geotehnicke istrazne
radove na lokacije UPOV-a.

1.18. PROSTORNI PLANOVI
Podru¢je prostornog obuhvata zahvata regulirano je sljedeé¢im dokumentima prostornog uredenja:

1. Prostorni plan Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije (,Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke
Zupanije” broj 08/01., 08/07., 13/12., 5/14.)

2. Prostorni plan uredenja Grada Krizevci(, Sluzbeni vjesnik Grada Krizevci“ broj 3/05, 1/07, 1/09,
1/11, 1/13, 4/14,1/16)

1.19. MJERE ZASTITE OD POZARA

Mjere zastite od pozZara sukladne relevantnim propisima i tehni¢kim smjernicama moraju biti
primijenjene u kompletnoj dokumentaciji koja Cini glavni projekt, a u ovom se projektu daje skupni
pregled primijenjenih mjera zastite od poZzara.

Za potrebe uspostave rada UPOV-a aglomeracije Krizevci potrebno je izvesti sustav zastite od
pozara koji ¢e se detaljno obraditi u sklopu glavnog projekta te Elaborat zastite od pozara,a
sukladno Pravilniku o planu zastite od pozara (NN 51/12) te ostalom regulativom iz podrucja
zastite od pozara.

1.19.1. Vanjska hidrantska mreza

Radi osiguravanja zastite od pozara lokacija UPOV-a Krizevci biti ¢e opremljena vanjskom
hidrantskom mrezom.

Vanjska hidrantska mreza i ostali protupozarni sustavi ¢e biti prikljueni na sustav javne
vodoopskrbe. Hidrantske mreze cCe biti izgradene od PEHD cijevi i nadzemnih samostojecih
hidranata pri Cemu valja zadovoljiti zahtjeve navedene u nastavku:

e udaljenost od bilo koje tocke na vanjskoj strukturi ili tocke zasticenog podrucja do najblizeg
hidranta ne smije biti ve¢a od 80 m, niti manja od 5 m,

e udaljenost izmedu dva susjedna hidranta moZze biti maksimalno 150 m.

Prikladna crijeva Ce biti osigurana na svakoj lokaciji hidranta duzine od minimalno 30 m.
Hidrantska mreza mora biti ispitana i u funkciji prije poCetka pokusnog rada, obzirom da je jedan
od uvjeta za sigurno odvijanje pokusnog rada i ispravnost protupozarnog i vatrodojavnog sustava.

1.19.2. Vatrogasni pristupi

Vatrogasni pristupi su Cvrste povrSine koje svojim parametrima (Sirina, radijus, nosivosti i dr.),
omogucavaju da vatrogasna i spasilacka vozila i oprema dodu do ugrozene gradevine i svih otvora




Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725 St.br

- : : 35
UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Bjelovar, 24. rujna 2018.
AGLOMERACIJE KRIZEVCI T.D.: 87/18

na njenom vanjskom zidu radi spaSavanja osoba i gaSenja pozara. Idejnim projektom predvideni
su vatrogasni pristupi i manipulativhe povrsine svim gradevinama na lokaciji UPOV-a aglomeracije
Krizevci. Obzirom na visinu gradevina, operativhe povrsine za rad vatrogasnih vozila mogu biti na
maksimalnoj udaljenosti 12 m od vanjskog zida gradevine. PovrSine za rad vatrogasnih vozila
moraju imati potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN/osovini. Sve povrSine za rad vatrogasnih
vozila moraju biti projektirane su u jednoj ravnini, sukladno €lanku 17. Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima
za vatrogasne pristupe (N.N. 142/03). Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12%
nagiba. Prijelaz iz uspona u pad ili iz pada u uspon treba se izvesti okomitom krivinom, Ciji radijus
mora iznositi najmanje 15 m. Sirina povrsine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila
postavljene paralelno s vanjskim zidovima gradevine, treba biti najmanje 5,5 m, a duzina 11 m.

Predmetna gradevina ne spada u kategoriju visokih gradevina iz razloga $to je kota poda najvise
etaze za boravak ljudi ispod 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je mogucéa
intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZzenih osoba, uporabom auto-mehanickih ljestvi,
odnosno auto-teleskopske koSare ili zglobne platforme).

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za predmetnu gradevinu koja ne spada u
kategoriju visokih gradevina (kota poda najviSe etaze za boravak ljudi manja od 22 m), u ovisnosti
o Sirini vatrogasnih prilaza moraju biti u skladu s uvjetima iz slijedece tablice:

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza

Sirina vatrogasnih Vodoravni radijus - Vodoravni radijus -
prilaza (m) unutarnji (m) vanjski (m)

6,00 5,00 11,00

5,50 7,50 13,00

5,00 10,00 15,00

4,50 12,00 16,50

4,00 16,50 20,50

3,50 21,50 25,00

3,00 37,00 40,00

1.12. Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnom postrojenju zaduzeno je Javna vatrogasna
postrojpa Grada Krizevci.

1.19.3. Karakteristike gradevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost od pozara

Karakteristike gradevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost protiv poZara i reakciju na pozar bit
¢e definirane sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevina mora
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13 i 87/15) u sklopu izrade glavnog projekta.
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1.19.4. Izlazni putovi za spaSavanje i poZarni sektori

Evakuacija iz upravno-pogonske zgrade osigurana je kroz glavni hodnik duZine manje od 23 m i
Sirine minimalno 1 m, koji se nalaze u prizemlju, ulazno-izlaznim vratima, direktno na vanjski
slobodan i siguran prostor. Na evakuacijskom putu je predvidena svijetla Sirina vrata ve¢a od 0,8
m. Vrata na putovima evakuacije imati ¢e ugradene specijalne uredaje za otvaranje (panik kvake i
panik letve), a na svim izlaznim vratima potrebno je postaviti oznaku: IZLAZ U SLUCAJU
OPASNOSTI“. Na putovima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protu-
pani¢na rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nadin i u najkracem moguéem vremenu
ugrozenog prostora. Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih
svjetiliki (opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama).

PozZarni odjeljak je osnovna prostorna jedinica dijela gradevine koja se samostalno tretira s
obzirom na tehniCke i organizacijske mjere zaStite od pozara, a odijeljen je od ostalih dijelova
gradevine protupozarnim konstrukcijam, horizontalno i vertikalno. Pozarni sektori u upravno-
pogonskoj zgradi te ostalim gradevinama definirat ¢e se na radini glavnog projekta, a na temelju
elaborata zastite od pozara.

1.19.5. Vatrogasni aparati

Aparati za gaSenje pozara ¢e se postaviti na lako uocljiva i trajno pristupana mjesta, tako da
ru¢ka za noSenje aparata ne smije biti na visini ve¢oj od 1,50 m mjereno od poda. Mjesto
postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama Cija je povrSina ve¢a od 50 m? oznacava se
naljepnicom sukladno vazecoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309, a naljepnica mora biti obojena
pretezito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uocljivost ne ometa
sadrZaj prostora.

1.20. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Idejni projekt UPOV-a aglomeracije Krizevci izraden je na temelju slijede¢e studijske i projektne
dokumentacije:

1. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda
aglomeracije krizevci (21 000 ES), rujan 2013., izraden os strane Prostor d.o.o.

2. Studija izvedivosti za projekt ,Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krizevci®,
srpanj 2018. (radna verzija) izraden po Institut IGH d.d

3. Studija izvodljivosti za EU projekt sustava odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda Aglomeracije
Krizevci, izradenoj od Instituta IGH d.d., Zagreb i HidroinZeniringa d.o.o., Ljubljana, Podruznica
Zagreb, u zajednici ponuditelja koje je nositelj Dippold&Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Brezice, od
travnja 2012. godine;

4. Studija utjecaja na okoli§ sustava odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda aglomeracije Krizevci,
izradene od Instituta IGH d.d., IGH — Hidrotehnika, geotehnika, ekologija, Zagreb u srpnju 2012
godine;
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5. Kanalizacija Krizevci - Novelacija Idejnog rjeSenja |. ETAPA, Analiza postojeCeg stanja i
utvrdivanje ulaznih podataka za dimenzioniranje sifonskih prijelaza - "Dippold & Gerold
Hidroprojekt 91" d.o.o., Zagreb, 2007.godina.

6. Analiza hidraulickog i biokemijskog opterecenja uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda Grada
Krizevci, izradena od Fakultet kemijskog inzenjerstva i tehnologije, Zagreb u svibnju 2007.godina.

Primijenjeni zakoni i pravilnici

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Zakona o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09 i 55/13)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,148/13)

Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

Zakona o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik o grani€nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)
Pravilnika o prac¢enju kvalitete zraka (NN 79/17)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uredaja za prociScavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u
poljoprivredi (NN 38/08)

Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta (NN 29/13)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN broj
56/12, 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN broj 141/11)



http://www.zakon.hr/cms.htm?id=601
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=600
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12072
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27155
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_426.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1307.htm
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Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN broj 35/94, 55/94)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj 142/03)

Uredba o standardu kakvoc¢e voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16)
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2. TEHNICKI DIO

2.1. OBLIKOVANJE | KONSTRUKCIJA GRADEVINA

2.1.1. Automatska gruba reSetka s ulaznom crpnom stanicom

Predmetna gradevina je ukopana armirano betonska inzenjerska gradevina, Cija se konstrukcija
izvodi unutar maksimalnih tlocrtnih gabarita 12,40 X 4,50m, te maksimalne dubine objekta od
6,96m. Sastoji se od tri armiranobetonska bazena razliCitih dimenzija medusobno spojenih u
jednu armiranobetonsku konstrukciju, sve spojeno sa instalacijama i uredajima , koje obraduju i
prebacuju tekuéinu unutar objekta.

Konstrukcija cijelog objekta je od armirano betonskih punih plo¢a, razli¢itih debljina. Stropne
ploCe debljine su 25 i 20 cm, vertikalni zidovi debljine su 25 i 20 cm i temeljne ploCe debljine su
30 i 25 cm. Temeljna plo¢a se betonira na prethodno izvedenom zastitnom sloju betona 5cm
koji lezi na tamponskom sloju tucanika d=30cm, projektirani modul stisljivosti tamponskog sloja
tucanika iznosi Ms=40Mn/m?.

Na kontaktu temeljne plo¢e i obodnih zidova ugraduje se gumena dilatacijska traka radi
osiguranja vodo-nepropusnosti radne reSke. Na mjestu vertikalnih radnih reski zidova takoder je
potrebno ugraditi gumenu dilatacijsku traku i metalnu traku od vuenog metala, kako bi se
osigurala vodo-nepropusnost spoja.

Svi armiranobetonski elementi gradevine predvideni su za betoniranje u glatkoj oplati, tako da
nije potrebno njihovo naknadno Zbukanje. Sav ugradeni beton za nosivu konstrukciju je klase
Cvrstoce C30/37.

2.1.2. Stanica za prihvat sadrzaja septi¢kih jama

Predmetni objekt je inzenjerska gradevina, Cija se konstrukcija izvodi unutar maksimalnih
tlocrtnih gabarita 6,50 X 5,50m, te maksimalne visine objekta od kona¢no zaravnatog terena
4,58m, te ukopane 3,95m. Sastoji se od dvije etaZze od kojih je donja ukopana, a gornja iznad
povrsine terena.

Konstrukcija gornjeg dijela objekta sastoji se od pune armiranobetonske stropne kose ploce
debljine 15 cm koja prati nagib pokrova koji je izveden kao limena obloga. Krovnha konstrukcija
oslanja se na vertikalnu konstrukciju prizemlja izvedenu od omedenog zida, debljine 25cm.
Zidani zidovi izvedeni su od Suplje blok opeke izmedu kojih se nalaze horizontalni i vertikalni
serklazi zida. Vertikalna konstrukcija oslanja se na doniji dio objekta koji je izveden od armiranog
betona.

Konstrukcija donjeg dijela gradevine je od armirano betonskih punih plo€a, razli€itih debljina.
Stropna ploca je debljine 20 cm, vertikalni zidovi debljine su 25 cm i temeljna plo¢a debljine 25
cm. Temeljna plo¢a se betonira na prethodno izvedenom zastitnom sloju betona 5cm koji lezi




Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Bjelovar, 2{1- rujna 2018.
AGLOMERACIJE KRIZEVCI T.D.:87/18

St.br

40

na tamponskom sloju tucanika d=30cm, projektirani modul stisljivosti tamponskog sloja tucanika
iznosi Ms=40Mn/m?.

Sav ugradeni beton za nosivu konstrukciju je klase &vrsto¢e C30/37.

2.1.3. Upravno-pogonska zgrada

Predmetni objekt je inZzenjerska gradevina, Cija se konstrukcija izvodi unutar maksimalnih
tlocrtnih gabarita 44,95 x 12,10m, te maksimalne visine objekta od kona¢no zaravnatog terena
7,36m, te ukopane 5,55m. Sastoji se od dvije etaze od kojih je donja ukopana, a gornja iznad
povrsine terena.

Kroviste je dvo-streSno nagiba 21stupnja. Pokrov je toplinski panel sa ispunom od mineralne
vune debljine 10cm. Panel se oslanja na €eliénu konstrukciju krovista izvedenu od podroznica Z
profila koje se oslanjaju na ¢eli€ne popre¢ne grede oslonjene na armiranobetonsku vertikalnu
konstrukciju prizemlja.

Vertikalna konstrukciju prizemlja izvedena je od omedenog zida, debljine 25cm na koji se
postavlja toplinska fasada debljine 10cm. Zidani zidovi izvedeni su od Suplje blok opeke izmedu
kojih se nalaze horizontalni i vertikalni serklazi zida. Vertikalna konstrukcija oslanja se na donji
dio objekta koji je izveden od armiranog betona i na temeljnu konstrukciju prizemlja. Temelja
konstrukcija prizemlja izvedena je od temeljnih traka povrh koji se postavlja armiranobetonska
puna podna plo¢a. Podna plo€a nalazi se na sloju kamena odredene zbijenosti.

Konstrukcija donjeg dijela gradevine je od armirano betonskih punih plo¢a debljine 30 cm.
Temeljna ploCa se betonira na prethodno izvedenom zastithom sloju betona 5cm koji lezi na
tamponskom sloju tucanika d=30cm, projektirani modul stiljivosti tamponskog sloja tucanika
iznosi Ms=40Mn/m?.

Sav ugradeni beton za nosivu konstrukciju je klase &vrsto¢e C30/37.

2.1.4. SB reaktori i silosi za mulj

Predmetna gradevina je djelomiCno ukopana armirano betonska inZenjerska gradevina,
maksimalnih tlocrtnih dimenzija 77,22 x 18.80 m (dilatacije po duljoj strani na tri dijela —+ 21,22
+ 37,20m).

Glavna konstrukcija se sastoji od po tri dijela medusobno konstrukcijski dilatirana:
1.dio — SB reaktor 1 — tlocrtne dimenzije 18,80 x 18,80m , visine 7,90m

2. dio —silos za mulj 1 i 2 - tlocrtne dimenzije 21,22 x 8,30m , visine 4,40m

3. dio — SB reaktor 2 i 3 - tlocrtne dimenzije 37,20 x 18,80m , visine 7,90m

Svi dijelovi objekta povezani su instalacijama, uredajima te dodatnim betonskim oknima koje
povezuju sve dijelove objekta u funkcionalnu cjelinu.
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Vertikalna nosiva konstrukcija se izvodi od armirano betonskog platna (zidova) debljine 40cm,
povrh kojih se izvodi manipulacijska platforma.

Manipulacijske platforme su projektirane kao monolitne armirano betonske, debljina ploca iznosi
40cm, plo¢a se oslanja na vertikalnu nosivu konstrukciju.

Temeljna plo€a d=50cm,se betonira na prethodno izvedenom zastitnom sloju betona 5cm koji
leZi na tamponskom sloju tucanika d=30cm,projektirani modul stisljivosti tamponskog sloja
tucanika iznosi Ms=40Mn/m?.

Na kontaktu temeljne plo¢e i obodnih zidova ugraduje se gumena dilatacijska traka radi
osiguranja vodo-nepropusnosti radne reSke. Na dnu silosa izvodi se sloj betona u padu od 3%
prema sredisnjoj kineti, Cime je omoguceno njihovo potpuno praznjenje.

Na mjestu vertikalnih radnih reski zidova takoder je potrebno ugraditi gumenu dilatacijsku traku i
metalnu traku od vu¢enog metala, kako bi se osigurala vodo-nepropusnost spoja.

Svi armiranobetonski elementi gradevine predvideni su za betoniranje u glatkoj oplati, tako da
nije potrebno njihovo naknadno Zbukanje. Sav ugradeni beton za nosivu konstrukciju je klase
Cvrstoce C30/37.

2.1.5. Spremiste za mulj

Predmetna gradevina je NADSTRESNICA - inZenjerska gradevina, &ija se konstrukcija izvodi
unutar maksimalnih tlocrtnih gabarita 11,95 X 5,35m, te maksimalne dubine objekta od 4,57m.

Kroviste je jednostredno, nagiba 5 stupnjeva, obloga od trapeznog lima. Konstrukcija krovista je
od Celika, kvadratne cijevi koje Cine okvir medusobno spojene varenjem.

Celicna konstrukcija oslanja se na armiranobetonske zidove koji su visine 2,00m i nalaze se sa
tri strane objekta. Zidovi su debljine 30cm.

Temeljenje objekta je sa temeljnim trakama povrh koji se postavlja armiranobetonska podna
plo€a debljine 15cm. Podna plo¢a nalazi se na sloju kamena odredene zbijenosti.

Temeljna plo€a se betonira na prethodno izvedenom zastithom sloju betona 5cm koji leZi na
tamponskom sloju tucanika d=30cm, projektirani modul sti$ljivosti tamponskog sloja tucanika
iznosi Ms=40Mn/m?.

Na kontaktu temeljne ploCe i obodnih zidova ugraduje se gumena dilatacijska traka radi
osiguranja vodo-nepropusnosti radne reSke. Na mjestu vertikalnih radnih reski zidova takoder je
potrebno ugraditi gumenu dilatacijsku traku i metalnu traku od vuCenog metala, kako bi se
osigurala vodo-nepropusnost spoja.

Svi armiranobetonski elementi gradevine predvideni su za betoniranje u glatkoj oplati, tako da
nije potrebno njihovo naknadno Zbukanje. Sav ugradeni beton za nosivu konstrukciju je klase
Cvrstoce C30/37.
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2.2. TEHNOLOSKI OPIS

2.2.1. Tehnoloski opis pojedinih komponenti pogona
2.2.1.1. Preljevno okno

Dovodni kolektor BC & 1000 mm je gravitacijski i njegova dubina na samom ulazu u prikljuénom
oknu iznosi cca 3,90 m. Priklju¢no okno je postojeée, a ovim projektom predvida se njegova
rekonstrukcija. Postoje¢e dovodno okno kolektora ¢ée se rekonstruirati na nacin da se, nakon
zavrSetka izgradnje novog uredaja, izlaz iz okna u pravcu starog uredaja zatvori, te se na taj
nacin stari uredaj stavi van funkcije. Nakon priklju¢nog okna, predvidena je preljevno okno koje
omogucava izravnu vezu sa prijemnikom otpadnih voda. Ukoliko na uredaj za vrijeme kise
dolazi vide razrijedene vode nego $to se moze obraditi (96 I/s), te ukoliko je crpna stanica vec
napunjena, dolazi do uspora i povrata u dovodni kanal, te se nakon toga razrijedena otpadna
voda preko preljevnog praga transportira u prijemnik. Postojeci rasteretni cjevovod takoder je
potrebno rekonstruirati, jer svojim profilom nije u moguénosti transportirati svu potrebnu koli€inu
razrijedene mjesovite otpadne vode, koja iznosi cca 730 I/s.

Zbog izgradnje novih komponenti uredaja, novom rasteretnom cjevovodu, osim hidrauli¢kog
profila, bilo je potrebno odrediti i novu trasu. Pri tome se vodilo raCuna da se predvidi i rezervira
dovoljno raspolozivog slobodnog prostora za smjestaj eventualno potrebne retencije u daljnjoj
buducnosti.

Nakon preljevnog okna nova trasa rasteretnog cjevovoda sistemom kanala profila DN 700 i
revizionih okana spaja se na kanal prociséene dekantirane vode iz bioloskih reaktora,
neposredno iza kontrolnog okna, u kojem se vrdi automatsko uzimanje uzoraka. Nakon
rasteretnog okna RROS3 profil cjevovoda iznosi DN 800.

U okviru rekonstrukcije postoje¢eg dovodnog okna obuhvatit ¢e i njegovo zatvaranje, odnosno
izvest Ce se armirano-betonska pokrovna plo¢a. Na taj naCin ¢e se sprije€iti prodor i Sirenje
neugodnih mirisa.

2.2.1.2. Automatska gruba reSetka i ulazna crpna stanica

Zbog zastite crpne stanice potrebno je mehani¢ko &iScenje otpadne vode pomodéu automatske
grube reSetke.

Automatskom grubom reSetkom uklanjaju se vecée krute tvari iz otpadne vode te se izdvajaju i
sakupljaju u postavljeni kontejner. Razmak Stapova reSetke iznosit ¢e 25 mm Sto znadi da ce
reSetka onemogucavati ulazak krutih tvari promjera veceg od 25 mm u crpnu stanicu. Automatska
gruba resetka dimenzionirana je na hidrauli¢ki kapacitet od 96 I/s (344 m®h).

Automatska gruba reSetka se postavlja u kanal, a bo¢no i na dnu kanala kruto se uévrscuje. Donji
dio uredaja koji je potoplien u kanalu sadrzZi reSetku s lamelama (Stapovima) odgovarajuceg
razmaka te par gonjenih lan€anika. Radi usmjeravanja vodenog toka, s prednje strane uronjenog
dijela uredaja postavljeni su usmjerivadi.
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Na gornjem je dijelu uredaja na pogonsku osovinu smjesta se pogonski par lan€anika s pogonskim
elektromotorom i reduktorom. Na straznjoj strani uredaja postavljena je izlazna hauba (ispust) kroz
koji sakupljeni materijal izlazi van i pada u kontejner komunalnog otpada.

Lanc&anici rotacijom pogone lance na kojima je zglobno postavljen jedan ili viSe ¢eSljeva. Rotacijom
lan€anika &eSalj s lancem, kada je u putanji prema gore, putuje uzduz Stapova reSetke te podize
nakupljeni kruti otpad do strugaca CeSlja smjestenog na vrhu uredaja. Strugac¢ skida prikupljeni
materijal sa Ceslja te isti ispada van kroz ispust. Nakon zavrSenog ciklusa putovanja ¢eSlja, ¢esalj
se zaustavlja na poetnom poloZaju sve do slijedec¢eg automatskog starta.

Slika 2.1. Automatska gruba reSetka

Konstrukcija reSetke treba biti izradena od plemenitog Celika AlSI304 ili boljeg. Zastitu od zimskih
uvjeta pruza kuciste izradeno takoder od plemenitog Celika, izolirano i opremljeno grijaima.
Ucinak grijanja regulira se termostatom koji je preko temperaturnog senzora u potpunoj ovisnosti
sa stvarnom temperaturom zraka, tj. vode.

Uklonjene grube tvari se sakupljaju u kontejner koji na dnu mora imati ocijedne otvore. Ocijedenu
vodu iz kontejnera potrebno je slivnikom prikupiti i vratiti u dovodni kanal.

Rad grube reSetke regulira se potpuno automatski ovisno o diferentnom vodostaju. U tu svrhu je
ispred i iza reSetke instaliran po jedan ultrazvuéni senzor. ReSetka pocinje sa svojim radom u
trenutku kada ta razlika postane vec¢a od detektirane i zadane vrijednosti.

Otpadna voda nakon prociS¢avanja na automatskoj gruboj resetki utje€e u crpnu stanicu iz koje se
pomocu crpki transportira na daljnju obradu. Crpna stanica dimenzionirana je za satni prihvat
odekivanog hidraulickog optereéenja od 96 (344m®nh). Crpna stanica bit ée opremljena s tri
centrifugalne crpke, od kojih su dvije radne (kiSna i suSna), a jedna rezervna crpka. Za jednostavnu
ugradnju i izvlaCenje crpki predvidena je mala mobilna dizalica koja sluZi za sve radove odrZavanja
(jednom godisnje).
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Uz objekta automatske grube reSetke i ulazne crpne stanice postavit ¢e se automatski uzorkivac
dolazne otpadne vode.

2.2.1.3. Stanica za prihvat sadrzaja septi¢kih jama

Neposredno iza automatske grube reSetke smjestena je stanica za prihvat sadrzaja septickih
jama koja je koncipirana kao samostojeca gradevina s podzemnim spremnikom volumena 80
m°. Stanica sluZi za kontrolirani prihvat i zbrinjavanje sadrzaja iz septi¢kih i sabirnih jama, gdje
se odvaja kruti dio od tekuéeg. U spremniku je predviden potopni mje$ac i dvije muljne pumpe
(radna i rezervna) kapaciteta do 4 I/s (15 m3/h).

Cisterne za praznjenje septi¢kih jama ispraznit ée sadrzaj priklju¢kom na prikljuénu cijev preko
kompaktne stanice za prihvat sadrZaja septi¢kih jama s finim sitom prolaza 6 mm na kojem ¢&e
se uklanjati i u kontejner izdvajati krupne necisto¢e te se periodicki odvoziti na odlagaliste.
Tekuéa faza skladistit ce se u podzemnom spremniku stanice za prihvat te ée se dozirati u
crpnu stanicu u periodu niskog dotoka i upucivati na prociséavanje.

Zbog mogucnosti nastajanja neugodnih mirisa tijekom ispustanja i rada stanice, predvideno je
odsisavanje prostora i dovodenje plinova u sistem za obradu otpadnih plinova. Na taj nacin se
spreCava prodor i Sirenje neugodnih mirisa koji su sastavni dio septickih jama i njihovih
sadrzaja.

2.2.1.4. Mehanicki predtretman otpadne vode

Otpadnu vodu koja dolazi iz crpne stanice potrebno je mehanicki obraditi. Mehani¢ka obrada
podrazumijeva uklanjanje grubog, neorganskih otpada koji je nemogucée obraditi u daljnjem,
bioloSkom tretmanu otpadne vode. Radi uklanjanja sitnih grubih necistoca, pijeska te masnoca iz
otpadne vode, UPOV aglomeracije Krizevci bit ¢e opremljen kompaktnim uredajem za
predtretman. Kompaktni uredaj za predtretman biti ce smjeSten u zasebnoj prostoriji u upravno-
pogonskoj zgradi. Kompaktan uredaj za predtretman otpadne vode isporucuje se u funkcionalnom
stanju te sadrzi automatsku finu reSetku i aerirani skupljac pijeska i masti.

Automatska fina reSetka za sakupljanje svih Cvrstih tvari koje prelaze veli€inu od 3 mm. Krute
tvari se iz otpadne vode odvajaju na posebno oblikovanom situ koja se periodi¢ki Cisti. Nanos
krutih tvari u otpadnoj vodi na sito fine reSetke dovodi do stvaranja sloja krutih tvari koji propusta
znatno manje Cestice krutih tvari od otvora fine reSetke te time uzrokuje odstranjivanje znatno viSe
krutih tvari. Sakupljene krute tvari se transportiraju pomoc¢u automatskog produzetka reSetke u
preSu. U presi se sadrzZaj ispire, kompaktira i odbacuje u kontejner za ovu vrstu otpada. Pomocu
preSe za ispiranje se postize da se vec¢im dijelom isperu organske tvari materijala s reSetke. Osim
toga preSa za ispiranje jako zgusnjava krute tvari tako da se volumen materijala koji se treba
zbrinuti svodi na minimum. Na cijevi za odbacivanje nalazi se uredaj s plasticnim vrecama koji
automatski pakira spomenuti otpad i time sprjeCava stvaranje mirisa trulezi koji nastaje tijekom
Cekanja na transport u deponiju. Rad fine reSetke je automatski i ovisi o razini punjenja u dovodnoj
kutiji ispred povrSine reSetke. Ta se razina mjeri tlaénom sondom, koja se pokazala kvalitethom i
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ucinkovitom i u upravljanju reSetkom. Ukoliko dode do kvara sonde, rad reSetke se nastavlja kako
bi se i dalje osiguralo uklanjanje otpadnih &vrstih tvari. Predvida se ugradnja automatske fine
reSetke hidraulickog kapaciteta 96 /s (344 m®/h). Dio kompaktnog uredaja s automatskom finom
reSetkom predvidjet ¢e se dvopruzno kako bi se osigurao nesmetan rad uredaja tijekom
servisiranja i popravaka. Automatska fina reSetka se u potpunosti proizvodi od plemenitog Celika.

Aerirani sakuplja¢ pijeska i masti uklanja sve mineralne tvari i ostale anorganske i
sedimentiraju¢e Cestice iz otpadne voda. Sedimentirani pijesak transportira se puzem na dnu
spremnika, a nakon toga klasirer puzem u kontejner. Cijev za odbacivanje je opremljena plasti¢nim
vre¢ama koje sprje€avaju stvaranje mirisa trulezi. Zahvaljuju¢i uporabi sakupljaa pijeska garantira
se ucinkovitost u iznosu od > 95 % za veliCinu Cestica pijeska od 0,2 mm. U ovom dijelu
kompaktnog uredaja istovremeno se uklanjaju i plutajuce tvari poput masti, ulja, stiropora, laganih
plasti¢nih Cestica, mineralnog ulja itd.

Slika 2.2. Kompaktna stanica za predtretman

Masnoce iz otpadne vode ¢&e prilikom kontakta s mjehuriéima zraka isplivati na povrsinu te ¢e se
pod utjecajem spiralnog strujanja zraka u obliku plutaju¢eg pokrova akumulirati u dio komore u
kojem se nalazi lijevak kroz koji se plutajuce tvari transportiraju u okno za sakupljanje masnoce.
Okno, odnosno spremnik za sakupljanje masnoce se nalazi izvan zgrade, a unutrasnjost mu je
otporna na djelovanje kiselina. Uronjeni zid u spremniku sprjeCava daljnji prijenos lakih tvari, dok
se otpadna voda istovremeno odvodi u crpnu stanicu. Radnik pogona morat ¢e organizirati usisni
uredaj/vozilo za uklanjanje nakupljenih tvari iz Sahte.

Slika 2.3. Sadrzaj sakupljen na automatskoj finoj reSetki
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Kompaktna jedinica predtretmana izraduje se kompletno od nehrdajuéeg Celika i time je otporna na
koroziju. Predvida se ugradnja kompaktne jedinice za predtretman hidraulickog kapaciteta 96l/s
(344 m®h). Kompaktna jedinica za predtretman nalazit ¢e se u upravno-pogonskoj zgradi.

Za prozraCivanje pjeskolova se Kkoristi jedan mali upuhivaC koji se instalira na postolju
(konstruktivno spojeno sa spremnikom). Prozracivanje se vrSi trajno. Koli¢ina zraka je podesiva
(frekvencijski pretvaraC), tako da se ucinak transporta moze uskladiti sa posebnim uvjetima u
otpadnoj vodi.

Slika 2.4. Izbacivanje izdvojenog pijeska iz kompaktnog uredaja za predtretman

PotroSeni zrak iz sakupljaca pijeska odvodit ée se pomocu ventilatora prema sustavu za obradu
otpadnog zraka. Za mjerenje protoka je na tlatnom vodu prema kompaktnom uredaju, koji ulazi u
prostoriju predtretmana ugraden elektromagnetski mjerac protoka koji registrira protok pri crpljenju
iz crpne stanice. Nakon obrede na kompaktnom uredaju, mehani¢ki obradena otpadna voda
transportira se prema biolosSkim reaktorima.

Kompaktni uredaj za predtretman ima integrirani preljev (bypass) u slu€aju nuzde.

2.2.1.5. Bioloska obrada otpadne vode

Nakon mehanitke obrade otpadne vode slijedi biolodka obrada. Dok je mehanitka razina imala za
zadatak eliminaciju bioloSki nerazgradivih sadrzaja, bioloSka razina obavlja stvarni ucinak
proc€is¢avanja otpadne vode.

Biolosko prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Krizevci vrsit ée se SRR tehnologijom pomocu
aktivnog mulja. Aktivni mulj €ini kombinacija bakterija, algi, viSestanic¢nih organizama i glista, koja u
aerobnim uvjetima osigurava potpuno i ucinkovito ispunjenje zadatka bioloSkog procis¢avanja na
nacin da metaboliziraju oneci$c¢ujuce tvari iz otpadne vode.
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Nusprodukt aerobnog procesa prociS¢avanja je odredena koli€ina tzv. viska mulja. Naime,
mikroorganizmi aktivnog mulja dio energije dobivene razgradnjom organske tvari troSe za
odrZavanje, a viSak koriste za vlastiti rast i razmnozavanje. Prirast (koli¢ina) viSka mulja ovisi o
brojnim faktorima, a medu vaznijima su koli€ina organske tvari i suspendiranih tvari u otpadnoj
vodi, temperatura i starost mulja.

Kako bi se proces prociS¢avanja aktivnim muljem mogao optimalno i kontinuirano vrsiti, u
bioloSkom reaktoru moraju se zadovaoljiti slijedeci temeljni uvjeti:

¢ otpadna voda mora se intenzivno i ravnomjerno mijeSati zajedno sa aktivnim muljem;
+ mikroorganizmi moraju uvijek biti opskrbljeni dovoljnom koli€inom potrebnog kisika;
+ sadrzaj reaktora se ne smije zimi jako ohladiti;

+ razdvajanje aktivnog mulja od proCiS¢ene vode mora se odvijati smireno i nesmetano,
postupkom sedimentacije;

+ kombinacija hranjivih sadrzaja u otpadnoj vodi mora zadovoljiti zahtjeve mikroorganizama,
kako bi se mogla odrzati biologija aktivnog mulja u svrhu ispunjenja zadatka proc¢is¢avanja.

SBR-postupak (Sequenced Batch Reactor Process) ukljuuje mijeSanje i aeraciju te sedimentaciju
(odvajanje aktivhog mulja od bistre vode) koji se ne vr§e uzduz prostorne, veé vremenske osi.
Postupak prociS¢avanja otpadne vode u SBR-reaktoru vrsi se kroz sljedece faze:

FAZA PUNJENJA tijekom koje dolazi do punjenja bioloSkog reaktora otpadnom vodom koja je
mehaniCki obradena u provom stupnju procid¢avanja, na poc€etku punjenja u reaktoru je
»,minimalna razina vode®, a na kraju ,maksimalna razina vode*;

FAZA AERACIJE u kojoj dolazi do intenzivnog mijeSanja te aeracije sadrzaja u bioloSkom reaktoru
uslijed ¢ega dolazi do reakcije i bioloskog uklanjanja oneciséenja;

NAKNADNA REAKCIJA koja podrazumijeva dodatnu aeraciju te mijeSanje sadrzaja bazena nakon
zavrSetka punjenja reaktora;

FAZA SEDIMENTACIJE tijekom koje dolazi do taloZenja aktivnog mulja na dno reaktora te
izdvajanje bistre vode na povrsini reaktora;

FAZA DEKANTIRANJA uslijed koje dolazi do dekantiranja bistre prociS¢ene otpadne vode koja se
nalazi u zoni gornjeg dijela reaktora,dekantiranje traje do ponovnog postizanja minimalne razine
punjenja;

PAUZA izmedu pojedinih ciklusa reakcija u kojoj je reaktor ponovno spreman za punjenje.

Posebna prednost opisanog rada SBR-a sastoji se u tome $to je u jednom spremniku moguce
vrSenje svih faza bioloSke obrade, ukljuCujuci i odvod bistre vode te se ciliano mogu odvijati
pojedine faze procesa (nitrifikacija i denitrifikacija) i je proces otporniji na frekvencije u hidraulickom
i organskom opterecenju.

Na UPOV-u aglomeracije Krizevci predvidena je izgradnja 3 SB reaktora. Svaki od ova tri reaktora
radi neovisno o susjednom i predstavlja osnovni modul kapaciteta od 6.906 ES (ukupno 20 718
ES, cca 21 000 ES). Proces procis¢avanja otpadne vode vrsit ¢e se naizmjeniCno u sva ftri
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reaktora. Otpadna voda ¢e se nakon predtretmana u kompaktnom uredaju transportirati u reaktor
koiji je trenutacno u fazi punjenja.

Slika 2.5. SB reaktori

Dobra ucinkovitost bioloSke razine ovisi o idealnoj opskrbi mikroorganizama kisikom iz zraka, a
mijeSanje sadrzaja reaktora osigurat ¢e kontakt mikroorganizama s otpadnom vodom te
onemogucila njihovu sedimentacija. U tu svrhu u reaktori ¢ée biti opremljeni hiperbolnim
mijeSalicama koje funkciju mijeSanja omogucuju razbijanje velikih mjehurica zraka ¢ime se postize
bolji prijenos kisika, a njihovim ¢e radom upravljati pretvara¢ frekvencije. Tako je moguée znatno
smanijiti brzinu uredaja tijekom faze mijeSanja (denitrifikacije). Zrak ¢e se u reaktore dobavljati
sustavom membramskih difuzora.

Kisik ¢e se u reaktore snabdijevati pomoéu kompresora koji ¢e se nalaziti uz same reaktore.
Kompresorima se upravljaju pretvaraCem frekvencije. Tako je moguce prilagoditi broj okretaja
motora uvjetima procesa. Kao regularnu veli€inu uzima se postotak kisika u pojedinom reaktoru.
Pomocu sonde za mjerenje kisika odreduje se koncentracija O, u reaktorima i prosljeduje se kao
analogni signal u centralno upravljanje. UCinak kompresora odreden/kalibriran je Zzeljenom
koncentracijom.

Dekantiranje otpadnih voda vrSi se pomocu dekanterskog sustava kojeg c€ini horizontalna
dovodna cijev koja se spaja na okretni zglob i elektricno vitlo. Svi dijelovi su izradeni od
nehrdajuceg Celika i potpuno su otporni na koroziju. Tijekom faze punjenja, aeracije, naknadne
reakcije i punjenja dekanter se nalazi u “parkirnom” polozaju. Nakon zavrSetka sedimentacije,
ukljuCuje se elektricno vitlo dekantera koje omogucuje uranjanje odvodne cijevi u procis¢enu
otpadnu vodu (zona bistre vode) te odvod prociS¢ene vode prema izlaznom kontrolnom oknu.
Tijekom trajanja dekantiranja, dekanter automatski, postepeno mijenja svoju poziciju te se spusta
sve dok se u reaktoru ne postigne minimalna razina vode (minimalni volumen). Nakon postizanja
minimalnog volumena, dekantiranje je zavrSeno te se dekanter vraca u poc€etnu poziciju.
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Slika 2.6. Dekanteri

Sva tri reaktora biti ¢e opremljena sa dva dekantera. Instalacija drugog dekantera pruza sigurnost
u radu.

2.7.Prikaz ormari¢a za automatizirano uzorkovanje

Sustavom odvodnih okana s vanjske strane zida reaktora, dekantirani efluent gravitacijski otjece iz
reaktora i odvodi se u kontrolno okno, preko kojeg se ispusta u recipjent. Svaki reaktor ima po dva
odvodna okna. U svakom od njih postavljaju se posude, kojima je za vrijeme dekantiranja, u svrhu
ispitivanje kakvoce vode u priruénom laboratoriju u sklopu upravno-pogonske zgrade, moguce
zahvatiti efluent. Uz kontrolno okno se postavlja stacionarni klimatizirani ormari¢ - uredaj za
automatsko uzimanje uzoraka, kako bi se probni uzorci uzimali kontinuirano i automatski. Obzirom
da je uredaj klimatiziran, u njemu je uzorke moguce privremeno pohraniti, bez opasnosti od
promjene bilo kakvih fizikalnih svojstava efluenta.

Sva tri SB-reaktora se u svrhu ispitivanja procesno-tehni¢kih postupaka i u svrhu registriranja
vaznih parametara opremaju mjernom opremom navedenom u nastavku.

Jedna (1) hidrostatska tlaéna sonda, za stalnu kontrolu nivoa u reaktoru. U elektroormaru
obraduje se strujni signal (4 - 20 mA) i zapisuje se signal nivoa pomocu tzv. ,prijemnog uredaja“.
Hidrostatska tlacna sonda daje sve potrebne informacije o SBR - postupku te nadzire
minimalni/maksimalni vodosta;.
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Jedan (1) sustav za mjerenje kisika, u svrhu mjerenja oslobodenog kisika u svakom reaktoru.
Sonda za mjerenje, kao i mjerna pojacCala potrebna za pretvaranje signala postavljaju se poput
viska na poseban stalak ispod minimalnog nivoa. Time je omoguéeno jednostavno kalibriranje
mjernih sustava na licu mjesta.

Jedan sustav za mjerenje redoks potencijala (ORP). Ovim mjerenjem se regulira stupanj
anoksicnosti sustava tijekom definiranih podciklusa denitrifikacije. Optimalna vrijednost kreée se od
- 50 do + 50 mV. U slu€aju pada na vrijednost nizu od - 100 mV automatski se ukljuCuje aeracija
do postizanja zadane vrijednosti (npr. 0 mV). Pracenjem redoks potencijala tijekom aerobnog
podciklusa moguce su ustede u potrosnji energije (smanjenje unosa kisika). Optimalna vrijednost
se kre¢e oko + 200 mV. U slu€aju vodenja aerobnog dijela ciklusa pomoc¢u redoks potencijala,
kisikova sonda ima kontrolnu, a ne vodeéu ulogu.

Jedan (1) sustav za mjerenje orto-fosfata (PO4-P). Ovo mjerenje sluzi za precizno odredivanje
koliCine sredstva za taloZenje posto se doziranje vrsi isklju€ivo u ovisnosti o koncentraciji te se
tako izbjegava skupo predoziranje. Svaki uredaj za mjerenje se sastoji od jedne plivajuce filter
sonde, jedne usisne crpke, analizatora i uredaja za analizu podataka. Mjerni signal (4 — 20 mA) se
proslijeduje u rasklopni ormari¢ te se tamo ocitava odnosno biljeZi se na ekranu.

Sustav za mjerenje razine mulja. Ova sonda se postavlja na visini maksimalno dozvoljenog nivoa
mulja u reaktoru i obavjeStava zaposlene na uredaju kada razina mulja u jednom od triju reaktora
dostigne razinu kada je potrebno pokrenuti izvlacenje viska mulja. Visina na koju se sonda
postavlja moze se regulirati tako da se njena pozicija moze prilagoditi razli¢itim nacinima rada.

Sustav za mjerenje odvoda efluenta kako bi se toéno odredio volumen koiji istiCe iz svakog
reaktora. HidrostatiCha tlaCha sonda i SPS (elektronsko procesno racunalo) statistiCki zapisuju
otjecajnu koli¢inu, tijekom svakog dekantiranja. U tu se svrhu postavijaju dva (2) brojila u
elektroormaru, za kontrolu i mjerenje dnevne koli€ine efluenta, tj. ukupne koli¢ine efluenta.

2.2.1.6. Uklanjanje fosfora

Fosfor dolazi u otpadne vode kao sastavni dio deterdenata i umjetnih gnojiva, a u manjoj mjeri i
organofosfornih insekticida. Grani¢na koncentracija fosfora od 2,0 mg/l u efluentau UPOV-a
aglomeracije Krizevci propisana je Pravilnikom.

Pravilnikom propisanu koncentraciju fosfora u efluentu, bioloSkim postupkom prociS¢avanja
otpadnih voda, nije u potpunosti moguce postici bioloSkom razgradnjom. Dodatno uklanjanje
fosfora prisutnog u otpadnim vodama aglomeracije Krizevci vrsit ée se kemijskim putem,
koagulacijom i flokulacijom pomocu koagulanta. U sustavima za prociS¢avanje otpadnih voda Ill.
stupnja prociS¢avanja, za potrebe koagulacije naj¢esée se primjenjuju soli zeljeza ili aluminija, npr.
Zeljezo (Il1) klorid (FeCly).

Doziranje sredstva za koagulaciju vrSit e se automatski, ovisno o koncentraciji fosfora u otpadnoj
vodi koja se nalazi u SB reaktorima, a koja ¢e se odredivati pomocu fosfor-analizatora. Koagulant
Ce se dodavati prije faze taloZenja/ bistrenja i to cijevnim razvodom u neposrednoj blizini mijeSalice
kako bi se osiguralo ravhomjerno mijeSanje koagulanta sa sadrzajem reaktora. Doziranje ¢e se
vr8iti pomocu ugradene crpke, koja ¢e se moci i ru¢no kalibrirati, sukladno specifi¢nim potrebama.
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2.8.Spremnik za doziranje koagulanta

Dozirna crpka se ukljucuje automatski funkcijom jedne od dovodnih crpki u crpnoj stanici, ali i
poviSenjem razine vode u reaktoru te je doziranje koagulanta proporcionalno koli¢ini dolazne
otpadne vode. Na tlacnoj strani crpke postavit Ce se razdjelnik na kojem ¢e se nalaziti tri magnetna
ventila. Na svaki ventil se priklju€uje jedno crijevo za doziranje koje zavr§ava u jednom od tri (3)
SB reaktora.

Sredstvo za koagulaciju fosfora skladistiti ée se na lokaciji ureaja u spremniku veli¢in 25 m?®.
Vertikalni spremnik sa teku¢im koagulantom postavit ¢e se uz SB raktore, na asfaltnoj povrsini
ispred silosa za mulj. Spremnik se puni iz cisterne dobavljaca.

2.2.1.7. Obrada prekomjernog mulja

Uslijed procesa prociS¢avanja otpadnih voda, u bioloSkim reaktorima dolazi do rasta, razvoja i
razmnozavanja mikroorganizama koji ¢ine aktivni mulj te posljedicno do povecanja ukupne mase
mulja.

Visak mulja potrebno je redovito uklanjati iz reaktora. Bioreaktori ¢e biti opremljeni muljnim
crpkama kojima ¢e se mulj iz bioreaktora periodi¢no uklanjati te transportirati na daljnji proces
obrade. Dnevna koli¢ina viSka mulja na UPOV-u aglomeracije KriZzevci iznosit ¢e 1 407 kg/dan,
odnosno 141 m*dan. U centralnom elektroormaru odreduje se automatsko ukljuéenje pumpe i
Zeljeno vrijeme rada, obzirom da postupak pumpanja mora uvijek uslijediti nakon faze
dekantiranja. Pri tome postoji mogucénost kalibriranja pumpe u skladu sa sljedec¢im ciklusom ili u
skladu sa unaprijed odredenim vremenskim intervalima (npr. svaki treci ciklus). Kako bi se moglo
kontrolirati nadziranje i razvoj volumena mulja u svakom SB reaktoru, reaktori se opremaju
sondom za mjerenje razine mulja.

Prekomijerni mulj ée se periodi¢ki, uronjenim muljnim crpkama kapaciteta 30 m®h, transportirati iz
SB reaktora u jedan od silosa za mulj. Uz pomo¢ centralno postavljenih mjesaca, mulj ¢e se u
silosima mijeSati i homogenizirati. Jedan silos Ce se koristi za prihvat viska mulja iz SB reaktora,
dok ¢ée se iz drugog silosa mulj istovremeno transportirati na slijedecu fazu obrade mulja,
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uguséivanje. Predvida se volumen silosa za mulj koji je spreman prihvatiti 3-dnevnu koli€inu viSka
mulja, odnosno 450 m® mulja. Stoga silosi za mulj imaju korisni volumen po 225 m?®.

Silosi za mulj smjesteni su izmedu SB reaktora i pokriveni AB plo¢om, ispod koje se vrSi
odsisavanje otpadnih plinova koji se odvode na proci¢avanje.

Uguséivanje mulja na UPOV-u aglomeracije Krizevci predvideno je disk uguséivadima. Disk
uguséivaCima je, ovisno o karakteristikama mulja, mogucée posti¢i uguscivanje od 4-8 % ST, a
stupanj uguscéenja moguce je dodatno regulirati promjenama rezima rada sustava za uguscivanje
ili doze polielektrolita. Prijenos viSka mulja iz silosa za mulj vrSit ¢e se pomoc¢u uronjenih muljnih
crpki i tlatnog sustava cijevi od plemenitog Celika, koji ¢e visak mulja iz silosa tlaciti u postrojenje
za uguScéivanje, koje se nalazi u sklopu upravno-pogonske zgrade, u posebnoj prostoriji za
uguscivanje i dehidraciju mulja.

Predvidena je ugradnja 2 disk ugu$éivada kapaciteta 30 mh (radni + rezervni). Rotirajuéi
filtracijski disk izraden od perforiranog visokolegiranog Celika, $to disk zgus$njiva¢ €ini otpornim na
djelovanje otpadne vode i moguéa mehani¢ka osteéenja filtracijskog diska, stoga ne zahtjeva
odrzavanje. Tijekom rada filtracijski disk se kontinuirano ispire vodom radi prevencije ¢epljenja.

Disk uguséivadi gravitacijskim ocjedivanjem zguSnjavaju mulj. Prije uguséivaca, iz flokulant stanice
se dodaje polielektrolit, u uobi¢ajenoj dozi koja se kreée od 3 do 10 kg/t ST mulja. Uguscivanje
mulja nece biti vezano uz doba dana ili smjenu vec je u potpunosti automatizirano — signal razine u
silosu vidka mulja uklju€uje sustav izvlaCenja viska mulja iz silosa za mulj i uklju€uje zgusnjivac
mulja. Na lokaciji je potrebno osigurati i adekvatni volumen za prihvat uguS¢enog mulja,
prvenstveno zbog potreba slijedece faze — dehidriranja. Spremnik ugus¢enog mulja predviden je
kao podzemna gradevina ispod poda pogonske zgrade, iz koje se periodi€no mulj odvodi na
dehidraciju.

Spremnik ¢e biti opremljem mjeSalicom radi izjednagavanja konzistencije ugus¢enog mulja, prije
faze dehidracije. Uguséeni mulj ¢e se crpkama smjeStenim iznad spremnika, transportirati na
centrifugu.

2.9. Primjer disk uguséivaca s flokulant stanicom
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Dehidracijom mulja uklanja se viSak vode, ¢ime se smanjuje volumen mulja. Na taj se nacin
omogucuje njegova zavrSna obrada, koja podrazumijeva stabilizaciju, odnosno tretman koji ¢e
prethoditi konaénom zbrinjavanju otpadnog mulja. Postupkom dehidracije mulja povec¢ava ulazna
koncentracija ST u mulju sa oko 5% na izlaznu koncentraciju ST dehidriranog mulja, koja ¢e
iznositi oko 25%. Na UPOV-u aglomeracije Krizevci predvidena je strojna dehidracija mulja
centrifugiranjem, koja vrlo dobro podnosi Ceste promjene u koli€ini mulja, uz maksimalan ucinak
dehidracije.

Centrifuga radi u sprezi sa opremom za pripremu, neutralizaciju i doziranje mulja i tekuéih
polimera, a smjestena je u upravno-pogonskoj zgradi. Obzirom da je volumen ugus¢enog mulja
koji se dovodi na centrifugu oko 40 m*/d, potreban je uginak centrifuge od oko 6 m®h. Oprema za
strojnu dehidraciju mulja uklju€uje centrifugu, stanicu za doziranje polimera te puzni transporter za
upucivanje dehidriranog mulja u daljnji tijek obrade. Proces rada obuhvaa mijeSanje
koncentriranog polimera i vode, te doziranje dobivene otopine u centrifugu. Kako bi se dobila i
zadrzala Zeljena koncentracija otopine, dozirna stanica se sastoji iz 3 komore, u kojima se
priprema svaka nova koncentracija otopine polimera posebno. Otopina polimera dozira se
automatski pomocu statiCkog mjesSaca i male crpke koja polimer dozira u centrifugu. Uobi¢ajena
doza polielektrolita krece se od 5—-10 kg/t suhe tvari mulja. Dehidrirani mulj (vlazan granulat( sadrzi
oko 25% suhe tvari.

2.10.Prikaz centrifuge za izdvajanje vode iz mulja

2.2.1.8. ZavrSna obrada i zbrinjavanje mulja

Dehidrirani mulje ¢e se upucivati na zavrSnu obradu pomocu niskotemperaturne susare za susenje
mulja koja radi na principu kondicioniranja suhog zraka toplinskom pumpom u izoliranom
zatvorenom sustavu suSare. Suhi zrak prolazom kroz mulj, susi mulj i kondenzira vlagu te se isti
zrak nakon suSenja (suhi topli zrak) ponovo vra¢a kroz mulj i postupak se ponavlja.

Temperatura suSenja je cca 35-40 C. Potreban je mulj sa min 20% s.t. koji se na tracnoj susari
osusi do 90% s.t. SuSara za rad koristi elektri¢nu energiju za pogon kompresora, ventilatora i traka
s muljem. Ovim se procesom volumen mulja smanjuje za oko 4-5 puta te nema emisija otpadnih
plinova s obzirom da se radi o zatvorenom sustavu susenja.
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Nakon su$enja u niskotemperaturnoj suSari, prekomjerni mulj ¢e se privremeno skladistiti u
natkriveno spremistu za mulj na lokaciji UPOV-a te ¢e se odvoziti na spaljivanje.

2.2.1.9. Automatsko uzimanje uzoraka i njihova obrada

Na lokaciji dovoda otpadne vode (uz crpnu stanicu) i mjestu odvoda efluenta (uz kontrolno okno)
predvideno je postavljane uredaja za automatsko uzorkovanje otpadne vode, kako bi se u svakom
trenutku mogli dobiti podaci o ulaznim i izlaznim parametrima.

Uredaj za uzorkovanje je konstruiran kao stacionarna kompaktna stanica, koja je prilagodena za
vanjsku instalaciju. U ormari¢u je klimatizirani prostor za skladiStenje uzetih probnih uzoraka, a
temperatura se konstantno odrzava na 3—4 °C. Uzorci, koji su uzeti individualnim programom,
Cuvaju se u posudama od 12 I. Priruéne analize i mjerenja u sakupljenim uzorcima, vrsit ¢e se u
laboratoriju koji je predviden u sklopu upravno-pogonske zgrade.

2.2.1.10. Obrada otpadnih plinova

Obrada otpadnih plinova (neugodnih mirisa u zraku) je sastavni dio proci§¢avanja otpadnih voda.
Osnovni nosioci neugodnih mirisa su amonijak, sumporovodik i eventualno merkaptani (organo-
sumporni spojevi). Navedeni spojevi su ili sastavni dio otpadnih voda ili produkti anaerobnih
procesa u sustavu odvodnje. Linija obrade mulja je potencijalni proizvoda¢ nosioca neugodnih
mirisa u znacajnim koli¢inama uz moguénost povremenih udarnih opterecenja.

Prag
. Kem. C . . .
Spoj osjetljivosti, Opis mirisa
formula
ppmv (cm3/m3)

Amonijak NH3 46,8 opori, iritirajuci
Sumporovodik H2S 0,00047 pokvarena jaja
Metilamin CH3NH2 21,0 trulez, riba

Trimetilamin (CH3)3N 0,0004 opori, riba
Skatol C9H9N 0,019 fekalije
Etilmerkaptan CH3CH2SH 0,00019 kiseli kupus
Etilsulfid (C2H5)2SH 0,000025 gadljiv

Tablica 2.1. Prikaz nekih nosioca neugodnih mirisa i njihov prag osjetljivosti

Moguci izvori neugodnih mirisa uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda su:
+ automatska gruba reSetka;

+ stanica za prihvat sadrzaja septi¢kih jama, s podzemnim spremnikom;
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¢ crpna stanica;

+ mehanicki predtretman;

+ silosi za skladistenje viska mulja;

+ uguSéivanje mulja, s podzemnim spremnikom;

+ dehidracija mulja.

Za obradu otpadnog zraka iz prostoran na lokaciji UPOV-a KriZzevci odabrana je suha kemijska
metoda, odnosno prociS¢avanje pomocu suhog kemijskog filtera. ProgiS¢avanje zraka se vrsi
kemijskom metodom, odnosno adsorpcijom, apsorpcijom i oksidacijom s minimalnim efektom
prociséavanja 99,5%.

Odsisni cijevni razvod je predviden od PPS cijevi (samogasivi polipropilen) s distribucijskim
kanalima i regulacijskim ventilima u svrhu preciznog odabira kapaciteta odsisavanja.

Odsisavanje se vrdi pomoc¢u centrifugalnog ventilatora koji ispuhuje prociséen zrak kroz zid
objekata u atmosferu. Prije ispuha zraka u atmosferu, na tlatnom cjevovodu je postavljen cijevni
prigudiva¢ buke kako bi se uklonila emisija buke.

Ventilacija se planira prema slijedeéim osnovnim zahtjevima:
+ zastita osoblja od nedozvoljenih koncentracija plinova,
¢ uklanjanje neugodnih mirisa u okolini UPOV-a.

Odsisavanje iz podzemnih prostorija ulazne crpne stanice, spremnika sadrzaja septi¢kih jama,
silosa za mulj i silosa za ugusc¢eni mulj vrsit e se sa 12 izmjena po satu dok ¢e pojedina oprema
(oprema stanice za prihvat sadrzaja septiCkih jama, disk ugu&civadi, traCna susara) biti opremljena
vlastitim sustavom za obradu zraka. Odsisavanje iz nadzemnih objekata pogonske zgrade vrSit ¢e
se sa 4 izmjene volumena po satu.

Obrada zraka vrsit ¢e se na dvije procesne jedinice (filtera). Na prvoj ¢e se vrsiti proCiS¢avanje
otpadnog zraka iz silosa za mulja, stanice za prihvat sadrZaja septi¢kih jama te ulazne crpne
stanice. Ukupan kapacitet filtera iznosit ée cca 8 300 mh.

Na drugoj jedinici (filteru) vrSit ¢e se obrada zraka iz spremnika za uguséeni mulj te pogonske
zgrada. Ukupan kapacitet filtera iznosit ¢e cca 10 200 m*/h.

2.2.1.11. Automatsko upravljanje pogonom

Postrojenje mora biti izradeno tako da je u cijelosti omoguéen automatski rad. Svi elementi u
tehnoloSkom procesu moraju biti povezani s pripadaju¢éim PLC-om, a PLC-ovi de biti medusobno
povezani u zajedniCki SCADA-a sustav koji se nalazi u NUS. Glavni centar NUS-a ¢Ce se nalaziti na
lokaciji uredaja. Osim glavnog NUS-a sustav ¢e imati i moguénost prosljedivanja informacija prema
drugim sluzbama ili dezurnim voditeljima.
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Cilj nadzorno upravljatkog sustava je prikupiti na jednom mjestu i obraditi sve relevantne
informacije parcijalnih tehnoloSkih podcjelina sustava i na taj nacin stvoriti pretpostavke za
optimalno vodenje kompletnog postrojenja. Osnovni nacin rada svakog podsustava bit ce
automatski rad koji ¢e se realizirati bez intervencija operatera. Osim toga, mora postojati
moguc¢nost ru¢nog rada, odnosno operater u glavnom dispecerskom centru ili na samoj lokaciji u
odredenim situacijama mora imati mogucnost intervencije potrebnim uklju¢enjima/iskljuCenjima
(lokalno ruéno i daljinski ruéno). Sva oprema koja je uklju€ena u sustav nadzora i upravljanja
napajat ¢e se iz besprekidnog izvora napajanja.

U upravnoj-pogonskoj zgradi, postavit ¢e se centralna nadzorno-upravljacka stanica operacijskim
sustavom i programskom opremom. Stanica ¢e se povezati s programibilnim logic¢kim procesorima
(PLC) pojedinih dijelova postrojenja uredaja. Signalna veza ostvarit ¢e se preko ugradene
komunikacijske opreme. Upravljacki sustav ¢e funkcionirati u tri razine navedene u nastavku.

1. Lokalno ruéno upravljanje predstavlja rezervno upravljanje za potrebe ispitivanja, pustanja u
pogon i remonta, a obuhvaca upravljanje pojedinim funkcijskim tehnolodkim grupama.

2. Lokalno automatsko upravljanje znaéi upravljanje pomoc¢u procesne stanice pojedinom
opremom. Programske funkcije ¢e se realizirati na bazi algoritma tehnolo$kog procesa kojeg ¢e
dati tehnolog prema parametrima upravljanja i automatizacije. Kao zastita koriste se podaci o razini
otpadne vode, struji motora, a koje su definirane parametrima upravljanja i automatizacije odnosno
karakteristikama primijenjene opreme

3. Daljinsko upravljanje predstavlja upravljanje s operatorske stanice u upravljackoj sobi UPOV
pomocu ekranskih prikaza. Programska podrSka operatorske stanice bazirana je na efikasnom
operacijskom sustavu, efikasnim i dokazanim sistemskim programskim paketom namijenjenim za
industrijske aplikacije, te SCADA paketom isto takvih odlika (Windows, iFIX i sl.).

Svi PLC-ovi NUS-a koji se postavijaju u pojedinim objektima ostvarivati ée komunikaciju s
nadredenim komandnim centrom UPOV-a iz kojeg se daljinski nadzire i upravlja svim objektima
uklju€enim u NUS.

Centralna kontrolna jedinica ¢e biti smjeStena u upravnoj zgradi Postrojenja. Iz centralne kontrolne
jedinice, operater de imati kompletan pregled Postrojenja.

2.2.2. Dimenzioniranje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije
Krizevci

2.2.2.1. Definiranje ulaznih veli¢ina UPOV-a aglomeracije Krizevci

UKUPNO HIDRAULICKO OPTERECENJE UPOV-a aglomeracije Krizevci

UKUPNO DOTOK OTPADNIH VODA m®god 636.063
m>/dan 1.910
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m%h 157
(I/s) 44
DOTOK STRANIH VODA m*/god 348.601
(INFILTRACIJA) ¥/dan 955
m%h 40
(I/s) 11
SUSNI DOTOK NA UPOV m®/god 984.663
m®/dan 2.865
m%h 197
(I7s) 55
VRSNI DOTOK NA UPOV (tzv. 2xQgusn0)  M°/god 1.507.760
m®/dan 4.131
m%h 344
(Ifs) 96
Tablica 2.2. Ukupno hidrauli¢ko optere¢enje UPOV-a Krizevci
Pokazatelj Specifiéno Broj ES Vrijednost (kg/d) Vrijednost
optereéenje (mg/l)
otpadne vode
(9/(ES*d)
BPKs 60 20 719 1210,8 4226
KPK 120 20719 24215 845,2
SUSPEND. TVAR 70 20719 1450,3 506,2
UK. DUSIK 11 20719 227,9 79,5
UK. FOSFOR 1.8 20 719 37,3 13

Tablica 2.3. Ukupno bioloSko opterec¢enje UPOV-a Krizevci (prema ATV-DVWK-A 131)

2.2.2.2. Dimenzioniranje dovodnog podru¢ja UPOV-a aglomeracije Krizevci

U skladu s analizama hidraulickog opterecenja za kiSni period radenih u sklopu izrade projekta
rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijskog sustava utvrdeno je kako ¢e se, nakon uspostave
predvidene konfiguracije kanalizacijskog sustava, glavnim dovodnim kolektorom prema UPOV-u
Krizevci transportirati mjeSoviti dotoci veli¢ine Quax= 822 I/s (ukupan dotok iz smjera kolektora

Vrtlin i Koruska).
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Otpadna voda koja dotjeCe dovodnim kolektorom na UPOV KriZzevci prolazi kroz prikljuéno i
prelievno okno te automatsku grubu resSetku kapaciteta 96 I/s i utje€e u crpnu stanicu. U slucaju
dotoka veceg od 96 I/s visak vode ¢e se prelijevati u rasteretni kanal te propustati u prijemnik pri
Cemu Ce se prolaziti kroz obi€nu grubu reSetku kako bi se iz vode uklonile grube necistoce. U
sklopu dovodnog podrudja nalazi se stanica za prihvat sadrzaja septickih jama koju Cine prikljucak
za vozilo, spiralno sito te spremnik tekuce faze iz kojeg se otpadna voda iz septickih jama muljnom

pumpom dozira u proces procis¢avanja.

Automatska gruba reSetka

HidrauliCki kapacitet reSetke:
Velicina svijetlih otvora reSetke:
Nagib ugradnje resetke (a):
Sirina kanala:

Svijetla Sirina kanala:

Minimalna brzina vode u kanalu:

Crpna stanica

Dotok otpadne vode u crpnu stanicu:

Hidraulicki kapacitet crpne stanice (Q.):

Broj paljenja crpki tijekom jednog sata (2):

Minimalan volumen bazena crpne stanice:

Odabrani volumen bazena crpne stanice:
PovrSina bazena crpne stanice:

Korisna visina bazena crpne stanice:
Broj crpki u crpnoj stanici:

Hidraulicki kapacitet crpki:

Brzina strujanja tlaénim cjevovodom:

Profil tla¢nog cjevovoda:

Rucéna gruba resSetka

Hidraulicki kapacitet reSetke:

Veli¢ina svijetlih otvora reSetke:

Stanica za prihvat sadrzaja septickih jama

Predvidena koli¢ina sadrzaja septi¢kih jama (dnevno):

do 96 I/s ( do 344 m®h)
25 mm

75°

1,1 m

Im

0,6 m/s

96 I/s (344 m3/h)
96 I/s (344 m*/h)
8

10,8 m®

25 m°
3mx52m
1,6m

3 komada (2 radne +1 rezervna)
48 /s (173 m*/h)
1-2m/s

DN 250

do 726 I/s (do 2 613,6 m®h)

25 mm

73 m?
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Potrebna veli¢ina spremnika: 73m?

Veli€ina svijetlih otvora reSetke: 4 mm

Koli¢ina muljnih pumpi: 2 komada (1 radna i 1 rezervna)
Kapacitet muljnih pumpi: 4 |/s (15 m3/h)

Otvori spiralnog sita: 5 mm

Kapacitet spiralnog sita: 14 I/s (50 m/s)

2.2.2.3. Dimenzioniranje kompaktne predtretmanske stanice

Kompaktnu stanicu za pretretman ¢ine: fina reSetka s preSom za komprimiranje otpada i transport
u komunalni kontejner te valj¢ani aerirani sakuplja¢ pijeska i masti s klasirerom pijeska.

Kompaktni uredaj za predtretman

Hidrauli¢ki kapacitet kompaktnog uredaja za predtretman: 96 I/s (344 m3/h)
Broj automatskih finih resetki: 2 komada
Hidrauli¢ki kapacitet fine automatske reSetke: 96 I/s (344 m3/h)
Potrebna koli¢ina vode za ispiranje: 2-3m3/d
Veli¢ina otvora automatske fine reSetke: 3 mm

Veli€ina zrna izdvojenog pijeska: 0,2 mm
Postotak suhe tvari pijeska: 80%

2.2.2.3. Dimenzioniranje bioloSkih reaktora

Proraun je proveden za bioloSki proces s naizmjeni€nom aeracijom, nitrifikacijom i
intermitiraju¢om denitrifikacijom uz odvojenu, naknadnu stabilizaciju mulja.

Temperatura reakcije: 12°C

Aerobna starost mulja: 8,21

BILANCA DUSIKA

Pokazatelj Vrijednost (kg/dan) Vrijednost (mg/l)
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Ukupni dusik, influent, C«y 227,9 79,5
Nitratni dusik, influent,Syo3 - -
Inkorporiran dusik, X ;g 48,4 16,9
Amonijak, efluent S yu4; 17,2 6
Organski dusik,efluent, S, 57 2
Nitratni dusik, efluent, 17,2 6
Sno3,iz
Tablica 2.4. Bilanca duSika
Dusik ugraden u biomasu (X ggn = 0,04-C gps u): 48,4 kg/dan

Dusik za nitrifikaciju (Synan):
Dusik za denitrifikaciju ( Snosp):
Omjer Snos,p/Cepks:

Omijer Vp/Vgg:

Ukupna starost mulja:

Odabrana starost mulja:

173,8 kg/dan (60,6 mg/l)
156,6 kg/dan (54,6 mg/dan)
0,13

0,3

11,6

12 dana

BILANCA FOSFORA

Pokazatelj
Ukupni fosfor, influent,C p .
Ukupni fosfor, efluent,C 5,
Inkorporacija u biomasu,X pgy

Biolosko uklanjanje, X p 1o

Vrijednost (kg/dan)

Fosfor preostao za uklanjanje koagulantom,X p,

prec

Vrijednost (mg/l)

37,3 13
5,7 2
12,1 4,2
15,1 53
4,4 15

Tablica 2.5. Bilanca fosfora

Dnevna proizvodnja mulja zbog uklanjanja ugljikovih spojeva (SPqc):

Dnevna proizvodnja mulja zbog uklanjanja fosfora (SPyp):

Ukupna dnevna proizvodnja mulja:

Specificna proizvodnja mulja (Kg muj(KQsrks)

1331,9 kg/dan
74,8 kg/dan

1 406,7 kg/dan
1,16 kg/kg

St.br
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Ukupna masa suhe tvari mulja (Ms7):
Koncentracija suhe tvari u reaktorima ( TSggg)
Broj bioloskih SB reaktora:

Potreban volumen reaktora:

Volumno opterecenje (Bg):

Opterecéenje muliem (Brg):

16 880,4 kg

4 kg/m?®

3 komada

1 406,7 m®
0,29 kggprs/m®
0,07 kgepksi'kg

OBLIKOVANJE CIKLUSA

Opis Susno razdoblje,h KiSno razdoblje,h
TRAJANJE CIKLUSA (tz) 8 6
TRAJANJE REAKCIJE (tr) 5,5 3,5
TRAJANJE ANAEROBNE FAZE (t giop) 0,5 0,5
TRAJANJE TALOZENJA (t scq) 1 1
TRAJANJE DEKANTIRANJE (t pek) 1 1

Tablica 2.6. Oblikovanje ciklusa

Ukupna masa suhe tvari mulja:

Ocekivani volumni indeks mulja:

Zeljena koncentracija suhe tvari u reaktoru:

Zeljeni faktor izmjene volumena:

Potreban volumen bioaeracijskog bazena na osnovu biologije (po bazenu):

Potreban volumen bioaeracijskog bazena na osnovu hidrauli¢kog
opterecenja:

Broj bioloSkih SB reaktora:

PovrSina SB reaktora:

Korisna visina reaktora:

Ukupna visina reaktora:

Rezultiraju¢i volumen pojedinog reaktora:
Maksimalni omjer izmjene volumena:

tz
n

Maksimalno punjenje reaktora pri kiSnom dotoku (AV max= Qmax'—):

24 553,3 kg
100 mi/g
4,00 kg/m®
0,38
2046,1 m*
1810,5 m®

3 komada
18 mx 18 m
6,5m

7m

2106 m®
fa=0,5

688 m*
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Punjenje reaktora pri susnom dotoku (AVeus = Qsus %Z ): 525 m*

Omjer izmjene volumena pri kiSnom dotoku (f a kig): 0,33

Omjer izmjene volumena pri susnom dotoku (f a sus): 0,25

Provjera talozenja za kiSni (maksimalni) dotok:

Nivo vode, podetak dekantiranja (H o) 6,5m

Nivo vode, kraj dekantiranja (H we = H w0 (1- f A sus): 4,3m

Protok vode pri dekantiranju : 688 m*/h

Vrijeme dekantiranja (tgex): 1h

Vrijeme sedimentacije (tseq): 1h

Vrijeme zadrZzavanja do poCetka taloZenja: 0,17

Relativna visina mulja (hse): 0,39 m

Brzina taloZzenja mulja (vs,): 2,5mls

Parametar napredovanja (a): 0,63 h*

Visina mulja, po€etak dekantiranja (Hs (1n)): 49m

Visina mulja, kraj dekantiranja (Hs (2n): 3,8m

Visina bistre vode na poCetku dekantiranja (H wsed)):

Visina bistre vode na kraju dekantiranja (H kwdex)):

Provjera talozenja za susni dotok:

Nivo vode, poc€etak dekantiranja (H )
Protok vode pri dekantiranju :
Vrijeme dekantiranja (tgex):

Vrijeme sedimentacije (tseq):

Vrijeme zadrzavanja do poCetka talozenja:
Relativna visina mulja (hse):

Brzina taloZenja mulja (vs,):

Parametar napredovanja (a):

Visina mulja, po€etak dekantiranja (Hs (1n)):

1,6 m> 0,15 H,x=0,975 m
0,6 m>0,15H,,=0,6 m

688 m*/h
0,8h

1h

0,17
0,43 m
2,2mls
0,64 h*
4.6 m
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Visina mulja, kraj dekantiranja (Hs (2n)): 3,8m

Visina bistre vode na pocCetku dekantiranja (H kwsed)):

Visina bistre vode na kraju dekantiranja (H kwdex)):

Proracun aeracija

1,4 m>0,15 H,,=0,9 m
06 m=<0,15H,=0,6 m

Potrosnja kisika izraCunata je za najnepovoljnije uvijete, odnosno uvijete u kojima se ocekuje
najveca potroSnja kisika: intermitirajua denitrifikacija, maksimalno uklanjanje dusika i ugljika,

temperatura vode 20° C, t;s=12 d. Odabran je
difuzorima.

Specifi€na potrosnja kisika (OUq ¢ t=20°C):
Dnevna potrosnja kisika (t=20°C):
Potrosnja kisika za oksidaciju amonijaka:

Potrosnja kisika za oksidaciju organske tvari koja je "pokrivena”
redukcijom nitrata:

Ukupna dnevna potro$nja kisika:
Ukupna dnevna potro3nja kisika po reaktoru:
Faktori udarnog opterecenja:

Potrebna koli€ina kisika pri udarnom f, optereéenju
(ukupno):

Potrebna koli¢ina kisika (po reaktoru):

Zeljena koncentracija kisika u otpadnoj vodi:
Maksimalna visina stupca tekucine u susnom periodu:
Visina stupca tekucine u kiShom periodu:

Visina stupca tekucine iznad razine upuhivanja zraka (susno
razdoblje):

Visina stupca tekucine iznad razine upuhivanja zraka (kiSno
razdoblje):

Temperatura vode:
Temperatura zraka:
Udio kisika u zraku:
Koncentracija zasicenja kisikom (t=20°C, p=1 atm)

Potrebna koli€ina prijenosa kisika (aOC):

sustav za prozraCivanje s membramskim

1,22 kgO,/kggpks
1477,2 kgO,/dan
697,3 kgO,/dan
453,6 kgO,/dan

1720,9 kgO,/dan
573,6 kgO,/dan
fn=2,25; fp=1,175
224.5 kgO,/h

74,8 kgO,/h
2 mgl/l

6m

6,5m

59m

6,4 m

20°C
30°C
21%
cs= 9,08 mg/l
287,9 kgO,/h

St.br
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Potreban prijenos kisika (po reaktoru): 95,97 kgO.,/h
Potrebna dnevna opskrba kisikom: 3 325,25 kgO,/dan
Potrebna dnevna opskrba kisikom( po reaktoru): 1 108,4 kgO,/dan
a-vrijednost aeracijskog sustava: 0,65
Potreban prijenos kisika aeracijskog sustava OC (ukupno): 442,92 kgOy/h
Potreban prijenos aeracijskog sustava, OC (po reaktoru): 147,64 kgO,/h
Specificno iskoristenje kisika: 25 gO,/m®x m
Potrebna koli¢ina zraka (ukupno): 2 768 ,25 m®h
Potrebna koli¢ina zraka (po reaktoru): 922,7 m*h

Uklanjanje fosfora kemijskim putem

Fosfor preostao za kemijsko uklanjanje: 4,4 kg/dan
Koli¢ina koagulata potrebna za kemijsko uklanjanje (2,7 kg Fe '/ 11,9 kg/dan
kg PPreC)

Dnevni volumen otopine FeCI3 (40%, otopina) : 23,9 l/dan

2.2.2.4. Dimenzioniranje tehnologije obrade viska mulja

Proces obrade prekomjernog mulja koji ¢e nastajati na lokaciji UPOV-a Krizevci obuhvacat ¢e
ugudcivanje mulja, dehidraciju te sudenje mulja radi odvoza na spaljivanje.

Proizvodnja prekomjernog mulja

Dnevni volumen prekomjernog mulja: 141 m*/dan

Koncentracija suhe tvari u prekomjernom mulju: 10 kg/m®

Uguscéivanje mulja

Kapacitet muljnih crpki u silosima za mulj 30 m*h

Kapacitet disk uguscivaca: 30 m¥h

Broj disk uguscivaca: 2 komada (1 radni+1 rezervni)
Koncentracija suhe tvari u mulju nakon ugu$éivanja: 50 kg/m®

Volumen ugus¢enog mulja (dnevno): 28,2 m®dan
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Potrebna koli€ina elektrolita (dnevno):

Zeljeno vrijeme pohranjivanja u silosu za zgusnuti mulj:
Potreban kapacitet silosa:

Povrdina silosa:

Korisna visina:

Ukupna visina:

oko 10,5 kg (3-10 g/kg TS)
3 dana

84,5 m*

5mx5m

3,4m

4m

Dehidracija uquséenoq mulja centrifugalnim dekanterom

Tjedna koli€ina uguséenog mulja:

Broj dana rada centrifuge u tjednu:

Broj sati rada centrifuge u danu:

Potreban kapacitet prolaza centrifuge:
Koncentracija suhe tvari u mulju nakon dehidracije:
Potrosnja kemikalija:

Volumen dehidriranog mulja (dnevno):

Koli¢ina dehidriranog mulja (dnevno):

Volumen dehidriranog mulja (godisnje):

Koli€ina dehidriranog mulja (godiSnje):

197,4 m®ftjedno
5 dana

7 sati

5,6 m*h

250 kg/m® (25% TS)

oko 15 kg (5-10 kg/t TS mulja)

8,6 m*/dnevno
7,25 t/dnevno
2 054,22 m®

2 235,8 t/godisSnje

Zavrs$na obrada mulja kompaktnom niskotemperaturnom susarom

Volumen suSenog mulja (dnevno):

Volumen suSenog mulja (godisSnje):

Masa susenog mulja (dnevno):

Masa suSenog mulja (godiSnje):

Koncentracija suhe tvari u mulju nakon susenja:

Koli¢ina uklonjene vode (godisnje)

1,56 m*/dan
569,4 m*/god
2,06 t/dan
752 t/god
90%

1 483,8 t/god
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HIDRAULICKI PRORACUN RASTERETNOG CJEVOVODA
U KISNO DOBA U SUSNO DOBA
© . . .
= Dotok | Otpadnavoda | = | Mjes. Puni profil
s od kuéanstva | ® 5 S| S| %
o ~ ) T ~ Q - i o ~
% od K voda | @ 2 |S¢g | Brzina | =g | < 2 |35g|Brzna| =g | <
% | kanala " S I s | Sl af| mes | 85| E | 28 |susnog | 88| £
=) , i 2 S5 | £ S | 2~ | protoke | B & | 2 S | 82 |protoka | 3 &2 | 2
@ broj | pojed. | ukup. | < | Quk Lo N 5 |8 o s |8 o
g o (@] (@]
I/s I/s I/s 0/00 | cm I/s m/s m/s cm m/s cm
suhi dotok 5500 7,90 50 384,84 1,96 0,143 0,723 1,42 0,253 12,64
maksimalni dotok 96,00 7,90 50 384,84 1,96 0,249 0,839 1,64 0,338 16,91
rasterecenje 726,00 5,30 70 761,99 1,98 0,952 1,048 2,08 0,852 59,65
dekantiranje 190,00 11,00 40 253,84 2,02 0,748 1,070 2,16 0,659 26,34
dekantiranje 190,00 4,80 80 1030,44 2,05 0,185 0,775 1,59 0,289 23,12
rasterecenje 726,00 4,80 80 1030,44 2,05 0,704 1,060 2,17 0,629 50,30
dekantiranje + rastereCenje 916,00 4,80 80 1030,44 2,05 0,888 1,070 2,19 0,773 61,86
dekantiranje 190,00 8,70 80 1387,32 2,76 0,137 0,714 1,97 0,247 19,78
rasterecenje 726,00 8,70 80 1387,32 2,76 0,523 1,01 2,79 0,514 41,13
dekantiranje + rastereCenje 916,00 8,70 80 1387,32 2,76 0,660 1,05 2,90 0,6 48,00




Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE KRIZEVCI

Bjelovar, 24. rujna 2018.
T.D.: 87/18

St.br

67

2.2.3. Popis glave mjerno-tehnoloske opreme UPOV-a aglomeracije Krizevci

Rb. OPREMA
(Opis)

Specifikacija opreme
(Osnovne znacajke)

Parametar,
Vrijednost

AUTOMATSKA GRUBA RESETKA S CRPNOM STANICOM

1. Dva (2) ru¢no pogonjena
ploCasta zapora

2. Jedna (1) automatska
grube resetka za
odvajanje grubih tvari iz
otpadne vode

3. Jedna (1) preSa za
ispiranje materijala sa
reSetke

4. Jedan (1) mobilni

kontejner za presani i
isprani materijal sa
reSetke

5. Tri (3) crpke s uronjenim
motorima za transport
grubo predtretirane
otpadne vode iz ulazne
crpne stanice u stanicu
za predtretman (ulazna
crpna stanica)

6. Jedna (1) dizalica za
montaZu i demontazu
crpki sa uronjenim
motorima (u ulaznoj
crpnoj stanici)

7. Jedna (1) mjerno
tehnic¢ka oprema za
podrucje ulazne crpne
stanice

PlocCasti zapori izradeni od
plemenitog Celika, koji su opremljeni
produzenim mehanizmom za
aktivaciju i elektriénim pogonom te s
dobrom pristupacnosti s dvije
postavljene hodne staze.

Gruba reSetka se u potpunosti
izraduju od plemenitog Celika i ima
otvor raspora od 25 mm. Pomocu
grablji (sa svih strana) se materijal
koji se nakupi na reSetki transportira
prema gore te se pomocu
specijalnog mehanizma izbacuje u u
preSu za ispiranje. Upravljanje
grabljama reSetke se vrSi u ovisnosti
0 nivou.

Krute tvari koje izbacuje gruba
reSetka se dalje tretiraju u preSi za
ispiranje. Ovdje se materijal s
reSetke intenzivno pere. Potrebna
voda: 1,0 m¥d

Za odvoz materijala sa reSetke se
postavlja 5 m? veliki limeni kontejner
(prema DIN-u).

Tri crpke s uronjenim motorima
koncipirane za transport otpadne
vode, koje se ukljuCuju ovisno o
nivou. Dvije crpke zajedno imaju
ucinak od ca. 96 I/s. Tre¢a crpka je
rezervna, ali koja ¢e se naizmjence
ukljuéiti u upravljanje radom.

Mjerno tehnicka oprema za
upravljanje grubom resetkom i
ulaznim crpkama .

MEHANICKI PREDTRETMAN OTPADNE VODE

Snaga motora
pogona: 2,2 kW

Instalirana
shaga: 5,5 kW

Inst.
motora:
kw

snaga
22,0

Snaga motora
lanaca: 0,25
kw
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8. Jedan (1) tlaéni vod za
otp. vodu, DN 250 od
crpne stanice do stanice
za predtretman

9. Jedna (1) kompaktna
stanica za predtretman za
odvajanje  krutih  tvari,
pijeska i plivajuéih tvari u
upravno/pogonskoj zgradi

10. Tri (3) odvodne cijevi, DN
400 izmedu stanice za
predtretman SB bazena

Cjevovodi izradeni od HDPE-a koje
zapoc€inju na priklju¢nom podnozju
crpki i zavrSavaju na prirubnicama za
spajanje.

Kompaktno postrojenje za mehanicki
predtretman  dovedene otpadne
vode. Sastoji se od fine resetke
(otvor raspora 4 mm), jednog
prozracivanog pjeskolova i jednog
prozracivanog mastolova.

,Dueker” cijevi, zapoCevsi na izlaznoj
kutiji stanice za predtretman i SB
bazena

STANICA ZA PRIHVAT SADRZAJA SEPTICKIH JAMA

11. Jedna (1) prihvatna cijev
za fekalni mulj (na
objektu stanice za prihvat
sadrzaja septickih jama)

12. Jedno (1) kompaktno
postrojenje za odvajanje
krutih tvari iz dovedenog
fekalnog mulja

12. Jedna (1) mijeSalica za
spremnik za prikupljanje
fekalnog mulja

13. Dvije (2) crpke za
transport fekalnog mulja u
ulaznu crpnu stanicu

Cijev od plemenitog ¢elika za prihvat
fekalnog mulja iz cisterne. Sastoji se
od specijalnog prihvatnog prikljucka,
induktivnog uredaja za mjerenje

kolicéine, mjesta za mjerenje pH
vrijednosti kao jednog elektro
zapora.

Kopmaktno postrojenje sa sitom za
odvajanje krutih tvari iz dostavljenog
fekalnog mulja. Izvedeno kao
automatsko fino sito s otvorom rupa
odnosno raspora od 5 mm.

Kako bi se sprijecilo da se krute tvari
koje se joS nalaze u mehanicki
predtretiranom fekalnom mulju taloze
instalira se mijeSalica. Ona posjeduje
suho postavljeni pogon.

Dvije crpke s uronjenim motorima
koncipirane za transport fekalnog
mulja u ulaznu crpnu stanicu

BIOLOSKA OBRADA OTPDNE VODE

14. Sest (6) dekantera na
spustanje za tri (3) SB
reaktora (smjesteni u SB
reaktorima)

15. Tri (3) mjerno tehnicke
opreme za SBR podrucje

Naprave za izvlaCenje prociSéene
otpadne vode koje se sastoje od
podvodnog zgloba koji ne iziskuje
odrZzavanje,jedne cijevne
konstrukcije u T obliku s posebno
oblikovanom ulaznom cijevi, blenda

za plivajuéi mulj kao i vlacne
zaustavne sajle.
Mjerno  tehnicka oprema  za

upravljanje procesima u trima SB
reaktora. U pojedinom se sastoji od:
. uredaj za mjerenje kisika

. uredaj za mjerenje

Instalirana
ukupna

shaga motora:
ca. 6,0 kw

Instalirana
shaga motora:
1,5 kW

Instalirana
shaga motora:
0,75 kW

Instalirana
shaga motora:
5 kW

Instalirana
shaga motora:
0,75 kW
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jedna (1) stanica za
analiziranje za fosfat

Devet (9) polja
membramskih
prozracivaca (aeratora)
sa finim mjehuric¢ima za
tri SB reaktora (smjesteni
u SB reaktorima)

Tri (3) dovodna sustava
tlaénog zraka izmedu

upuhivaca i membranskih

prozraCivaca

Cetiri (4) upuhivaga
(kompresora) tlacnog
zraka za tri (3) SB
reaktora (smjesteni u
strojarnici i SB reaktoru)

Tri (6) HyperClassic
mijeSalice za mijeSanje
sadrZaja reaktora

Jedan (1) uredaj za
uzimanje uzoraka za
podrudje isticanja
procistaca

Jedan (1) uredaj za
doziranje za sredstvo za
ruSenje fosfata.

LINIJA MULJA

temperature
. uredaj za mjerenje
napunjenosti/nivoa
. uredaj za mjerenje
zamucenosti
. uredaj za mjerenje dusika
Kako bi se kontinuirano mjerio udio
fosfata na izlazu procistata se
instalira stanica za analiziranje. Ona
iz izlaznog okna uzima otpadnu vodu
pri. ¢emu je ciklus uzimanja
sinkroniziran sa cviklusima
dekantiranja.
Po tri sustava za prozracivanje s
finim mjehuri¢ima
(prugasti/membramski prozracivaci)
se instaliraju po SB reaktoru.

Vodovi tlaénog zraka zapocevsi na
stanici upuhivaca i zavrSavajuci na
cijevi za dovod zraka koje se
postavljaju na rubu svakog SB
reaktora.

Zvucno zatvoreni hibridni kompresori
s kompletnim priborom, izvedeni kao
kompaktni agregati. Po jedan
kompresor je dodijeljen svakom SB
reaktoru. Cetvrti agregat sluzi kao
rezerva u slucaju kvara.

U upotrebu dolazi jedna vertikalna
mijeSalice po reaktoru koje se
opremaju sa HyperClassic lopatom
za mijeSanje.

Uzimanje uzoraka iz  bioloSki
prociséene otpadne vode.
SkadiStenje uzoraka u klimatiziranom
ormaru. Ukljuéujuci izolirano

plasticno kuciste sa grijanjem /
klimom.

Dozirna stanica za doziranje i
dodavanije sredstva za rusenje
fosfata. Izvedena kao stojedi
cilindriéni spremnik s dvostrukim
zidom, sadrzaj 25 m®, ukljudujudi tri
dozirne crpke za transport FeCls u
odgovarajuci reaktor.

Elektr. prikljuc.
vrijednost:
0,2 kW

Instalirana
shaga motora:
55 kW

Instalirana
snaga motora:
4,0 kW
Prihvacena
shaga

motora: 2,7 kW

Instal,
elektriCna
snaga: ca 0,8
kw

Snaga motora
crpki: 0,37 kW
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23. Tri (3) elektromotorne Elektro zapor na usisnim
zapornice na sustavu za  cjevovodima izmedu SB reaktora i
pumpanje prekomjernog silosa za mulj
mulja iz triju SB reaktora

24, Tri (3) crpke za Tri centrifugalne crpke (kompaktne Instalirana
prekomjerni mulj u mokroj jedinice) u mokroj izvedbi za shaga: 2,0 kW
izvedbi (smjestene u SB transport viska mulja iz SB reaktora
reaktorima) u reaktore za mulj kapaciteta 16

m*/h.

26. Dvije (2) crpke za Dvije centrifugalne crpke (kompaktne Instalirana
prekomjerni mulj u mokroj jedinice) u mokroj izvedbi za shaga: 5,0 kW
izvedbi (smjestene u transport viska mulja iz silosa za mulj
silosima za mulj) prema strojnim uguséivadima

kapaciteta 30 m*/h.

27. Dva (2) disk ugus¢ivaca Dva disk uguscivacéa (radni+rezervni) Instalirana
za mulj kapaciteta 30 m’h za ugusc¢ivanje shaga: 1,5 kW

prekomjernog mulja.

28. Jedna crpka (1) za Specijalne crpke za transport Inst. snaga
transport prekomjernog prekomjernog mulja koji se zgusnuo.  motora: 3,0 kW
mulja spremnika za Izvedena kao crpka s okretnim
ugusceni mulj do klipovima s pogonskim motorom
centrifugr pri¢vrdcen prirubnicom. Regulacija

snage frekvencijskim pretvaracem.

29. Jedna (1) visoko Visoko ucCinkovita centrifuga za Inst. snaga
ucinkovita centrifuga za dehidraciju mulja.  Centrifuga se motora:
dehidraciju mulja instalira na dva prugasta temelja u Motor bubnja:

prostoriji za dehidraciju. 18,5 kW
Motor puza: 4,0
kW

30. Jedan (1) dozirni uredaj Postrojenje za tekuci polimer. Instalirana
za polimer (u prostoriji za  lzvedeno kao kompaktno postrojenje  snaga: 2,0 kW
dehidraciju u pogonskoj prema postupku s 3 komore.
zgradi)

31. Jedan (1) puzasti Puzasti transporter dehidriranog Instalirana
transporter mulja snaga: 2,0 kw
za dehidrirani mulj (granulat) iz centrifuge u kontejner
(smjesten u prostoriji za koji stoji izvan zgrade (ili usporedivo
dehidraciju u pogonskoj transportno
zgradi) sredstvo).

32. Jedna tra¢na susara Jedna tra¢na susara s kapacitetom Instalirana

isparavanje vode od 4,5 t/dan shaga: 30 kW

Tablica 2.7. Popis opreme

2.3. OPSKRBA ELEKTRICNOM ENERGIJOM

2.3.1. Priklju¢ak na elektroenergetsku mrezu

Elektricna energija potrebna za rad uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda biti ¢e osigurana od
strane HEP-a, a u skladu s potrebama iskazanim u popisu elektropotroSaca (tablica 2.7.), PEES-u
te ugovorima Investitora i HEP-a.
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Za potrebe opskrbe elektricnom energijom koristit e se postojeci priklju€ak sa zakupljenih 112 kW
u postojecoj trafostanici na lokaciji UPOV-a. Na postojecem prikljuCku potrebno je osigurati
dodatnu snagu u skladu s potrebama budué¢eg UPOV-a aglomeracije Krizevci.

Potrebna priklju¢na snaga odredena je na temelju preliminarnog dimenzioniranja pogona i izbora
opreme havedene u tablici 2.7.

Za potrebe rada UPQOV-a aglomeracije Krizevci biti ¢e potrebna prikljuéna snaga od 380 kW
kategorije potroSnje poduzetnidtvo i tarifnog modela crveno. Predvidena je potroSnja od oko 690
000 kW/god te nacin koristenja 0-24 h.

Opskrba elektricnom energijom kao priCuvni izvor elektricne energije (agregat) osigurana je za
minimum potrebne energije za rada uredaja tijekom 4 sata za rad procesnih jedinica prethodnog
proCiScavanja, kompaktne jedinice, dobavu zraka za bioloSko prociSc¢avanje (izmedu 25% i 35%
ukupne djelatne snage), mijedanja, instrumenata i daljinskog upravljanja; unutarnja rasvjeta: 100%
te vanjska rasvjete 33%.

Uklju€uje ugradnju dizelskog agregata za vanjsku montazu u zvuénoj izolaciji. Smjestaj diesel
elektroagregata je projektiran na posebnom betonskom temelju dimenzija: 3x5m. Smjestaj disel
agregata predviden je uz lokaciju stanice za prihvat sadrzaja septickih jama.

2.3.2. Glavni razvod elektriCne energije

Na predmetnoj lokaciji predvidena je ugradnja glavnih razdjelnica (GR) i samostojedih kabelskih
ormara (KO) iz kojih je predvideno napajanje i upravljanje pojedinih potrosaca.

Upravljanje pojedinih potroSata c¢e biti u ruénom i automatskom radu, a za odredene
elektromotorne pogone predvidjeti ¢e se regulacija pomocu frekventnih pretvaraca.

Samostojeci kabelski ormare, kao i glavne razdjelnice pojedinih objekata napajat ¢e se NN
kabelima iz trafostanica/e. Kompletan NN razvod predviden je polaganjem NN kabela izravno u
zemlju, u za to prethodno priredene kabelske rovove potrebnih dimenzija ili uvlatenjem u priredene
zastitne PEHD cijevi u zemliji.

2.3.2. Elektroinstalacije rasvjete i opce potrosnje

U upravno-pogonskoj zgradi izvest ¢e se energetska elektriCna instalacija (rasvjeta, protivpani¢na
rasvjeta, prikljuénice i prikljuak troSila koja se isporucuju po drugima /oprema grijanja, ventilacije,
klime, itd./, razdjelnice i napajanje do razdjelnica), signalna elektricna instalacija (elektroni¢ka
komunikacijska mreza EKM, instalacija vatrodojave i sl.) i sustav zastite od djelovanja munje i
instalacija izjednacgenja potencijala.

U svim ostalim gradevinama na lokaciji potrebno je izvesti elektricnu instalaciju. Kao glavnu
napojnu to¢ku u svakoj gradevini potrebno je predvidjeti glavnu razdjelnicu, a po potrebi i dovoljan
broj podrazdjelnica, a sve vodove potrebno je izvesti u skladu s proraCunom iz glavnog projekta.

Vanjska rasvjeta kruga postrojenja uredaja rijesiti ¢e se postavljanjem svjetiljiki sa NaVT izvorima
svjetlosti snage 70 W. Svjetiljke se postavljaju na stupove visine 6 m.
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PrikljuCak gradevine na postojedu EK infrastrukturu izvesti prema Uvjetima gradnje Hrvatske
agencije za postu i elektronitcke komunikacije. Prikljuéni EK ormar (PEO) smijestiti na
najpovoljnijem mjestu na procelju upravno-pogonske zgrade.

2.3.3. Gromobranska instalacija

Sustav zastite od djelovanja munje potrebno je izvesti sustavom hvataljki izvedenih pocinanom
zeljeznom trakom koja se postavlja na krov pojedinih gradevina, prema proracunu provedenom u
Glavnom projektu. Uzemljivaé ¢e se izvesti polaganjem pocinane Zeljezne trake u temelje
pojedinih gradevina uredaja kao temeljni uzemljivac, te u rov sa kabelima vanjske rasvjete za
uzemljenje rasvjetnih stupova. lzjednalenje potencijala metalnih masa potrebno je izvesti
povezivanjem metalnih masa na sabirnice za izjedna€enje potencijala u svim gradevinama.

2.4. GRIJANJE, VENTILACIJA | TEHBOLOSKE INSTALACIJE

2.4.1. Grijanje i hladenje

Grijanje i hladenje svih prostorija u upravno-pogonskoj zgradi, osim spremista, prostorije
predtretmana i prostorije za obradu mulja koji su negrijani prostori, predvida se autonomnom
jedinicom, toplinskom crpkom u izvedbi s direkthom ekspanzijom - tzv. "VRV" sustav. Toplinska
crpka kao pogonski energent Koristi el. energiju. Smijestaj toplinske crpke predvida se na krovu
zgrade.. U zimskom periodu, predvidena je temperatura prostora od 21°C +/-2°C, dok je u ljetnom
periodu (period hladenja) predvidena temperatura prostora od 24°C +/- 2°C Odabir i ugradnju
unutarnjih jedinica vrsit ¢e se na osnovu toplinskih i rashladnih optere¢enja dobivenih iz proracuna
gubitaka i dobitaka topline na temelju glavnog projekta.

2.4.2. Ventilacija

Kako bi se osigurali zdravstveno-higijenskih zahtjevi, te odsis otpadnog zraka u atmosferu,
predvidena je ugradnja sustava prisilne ventilacije. Sustav ventilacije ugradit ¢e se u sanitarne
¢vorove i kupaone koji nemaju prozor te u posebne prostorije u kojima se pokazala potreba za
izmjenom zraka. Za odsis zraka iz predmetnih prostora projektom je predvidena ugradnja odsisnih
ventilatora.

Prostori u kojima je prisutna tehnoloSka oprema i u kojima ¢e se vrsiti tehnoloski procesi obrade
otpadne vode i mulja biti ée opremljeni sustavom ventilacije, a zrak ¢e se odvoditi na
procCiScavanje, kao Sto je opisano u poglavlju 2.2.1.10.

2.4.3. Tehnolo$ke instalacije

Na lokaciji UPOV-a aglomeracije Krizevci biti ¢e prisutne tehnoloSke instalacije (armatura i
cjevovodi) koje medusobno povezuje sve gradevine unutar jedne cjeline. Armatura i cjevovodi koji




Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar, OIB: 12260386725 St.br

iy - - 73
UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Bjelovar, 24. rujna 2018.
AGLOMERACIJE KRIZEVCI T.D.:87/18

se koriste u sustavu prociS¢avanja otpadnih voda moraju biti otporni na koroziju. Odabir materijala
cijevi ovisi o vrsti materijala kojeg provodi i tlaku, a uklju¢uje PVC, HDPE, Celik ili nehrdajuci &elik.
Armatura poput spojki, zasuna, plosnatih razvodnika, treba biti laka za odrzavanje i zasti¢ena od
smrzavanja. U nekim je slu€ajevima neophodna izolacija cijevi.

Radi sigurnosti rada UPOV-a moraju se jamciti minimalni uvjeti za cjevovode i armature prema
kvalitetama materijala, sigurnosnim pitanjima i nepropusnostima.

2.5.PROCJENA TROSKOVA
2.5.1. Procjena troSkova izgradnje

Procjena troSkova izgradnje UPOV-a aglomeracije Krizevci obuhvaéa troSak gradevinsko-
obrtnickih, strojarskih i elektro radova, troSak dobave i ugradnje odgovarajuée strojarske, mjerne
opreme, ugradnje i izrade upravljaCko-nadzornog sustava te troSak probnog rada i obuke osoblja
UPOV-a. U procjenu troSkova izgradnje, uklju€eni su i troSkovi uklanjanja postojeéih gradevina.

OPIS STAVKE CIJENA (kn)  CIJENA (EUR)
ULAZNA CRPNA STANICA SA AUTOMATSKOM GRUBOM RESETKOM

Gradevinski radovi za objekte pripadajucih

tehnoloskih cjelina 350.000,00 47.170,00
Dobava i montaza strojarske opreme

pripadajucih tehnoloskih cjelina 550.000,00 I i
Dc?bava. “| mont?z.a . e_lektro opreme 180.000,00 24.250.00
pripadajucéih tehnoloskih cjelina

Dobava i montaza mjerne opreme 140.000.00 18.868,00

pripadajucih tehnoloskih cjelina
STANICA ZA PRIHVAT SADRZAJA SEPTICKIH JAMA

Gradevinski radovi za objekte pripadajucih

e T 1.150.000,00 154.990,00
Dobava i montaza strojarske opreme 140.000,00 18.880,00
pripadajucéih tehnoloskih cjelina

Dc?bava. “| mont?z_a . e_lektro opreme 70.000.00 9.434.00
pripadajucih tehnoloskih cjelina

Dobava i montaza mjerne  opreme 10.000.00 1.350.00

pripadajucih tehnoloskih cjelina

UPRAVNO-POGONSKA ZGRADA (UKLJUCIVO MEHANICKI PRETRETMAN OTPADNE
VODE, UPRAVLJACKI PROSTOR, LABORATORIJ TE OSTALE POPRATNE PROSTORLJ |
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TEHNOLOGIJU OBRADE MULJA)
Gradevinski radovi za objekte pripadajucih 5.230.000,00 704.852,00
tehnoloskih cjelina
Dobava i montaza strojarske opreme 4.075.000,00 549.191,00
pripadajucih tehnoloskih cjelina
Dobava i montaza elektro opreme 700.000,00 94.340,00
pripadajucih tehnoloskih cjelina
Dobava i montaza mjerne opreme 547.500,00 73.790,00

pripadajucih tehnoloskih cjelina

BIOLOSKA OBRADA (UKLJUCIVO SB REAKTORE | SILOSE ZA MULJ)

Gradevinski radovi za objekte pripadajucih
tehnoloskih cjelina

Dobava i montaza strojarske
pripadajucih tehnoloskih cjelina

opreme

Dobava i montaza elektro opreme pripadajucih
tehnoloskih cjelina

Dobava i montaza mjerne opreme pripadajuéih
tehnoloskih cjelina

OBRADA ZRAKA

Gradevinski radovi za objekte pripadajucih
tehnoloskih cjelina

Dobava i montaza strojarske
pripadajucih tehnoloskih cjelina

opreme

Dobava i montaza elektro opreme pripadajuéih
tehnoloskih cjelina

Dobava i montaza mjerne opreme pripadajuéih
tehnoloskih cjelina

INFRASTRUKTURA | KRAJOBRAZNO UREDENJE

Gradevinski radovi za objekte pripadajucih
tehnoloskih cjelina

NUS (Hardver i Softver) i CCTV nadzor UPOV-a
RUSENJE POSTOJECIH OBJEKATA
Gradevinski radovi

Strojarski radovi

TROSKOVI IZRADE PRIRUCNIKA | OBUKE

4.300.000,00

5.310.000,00

2.025.000,00

862.500,00

562.500,00

112.500,00

75.000,00

15.000,00

1.450.000,00

825.000,00

4.250.000,00
350.000,00
643.875,00

579.515,00

715.630,00

273.000,00

116.240,00

75.810,00

15.162,00

10.110,00

2.022,00

195.420,00

111.186,00

572.780,00
47.170,00
86.780,00
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DIJELATNIKA TE TROSKOVI TESTIRANJA
PRILIKOM PUSTANJA U RAD
UKUPNO:  33.923.875,00 4.572.064,00

Tablica 2.8. Procjena troSkova radova

2.5.1. Procjena troSkova odrzavanja

Procjena troSkova odrzavanja UPOV-a aglomeracije Krizevci obuhvacéa tro$ak elektricne energije

te troSkove kemikalija i odrZzavanja gradevina i strojeva.

Troskovi energije, pogona i odrzavanja

Koli¢ina Jedini¢na Jed. m;. Kn/god Eur/god
cijena
Elektri€na energija 2.800 0,75 HRK/kWh
(kWh/d) 663.570  89.430,00
Otopina zeljeznog 41.000 0,93 HRK/kg
Klorida (kg/god) 39.060 5.264,00
Polielektrolit (kg/god) 3.150 37 HRK/kg 116.550 15.708,00
- 3
Voga (tehnoloska) 25 4,4 HRK/m 40.150 5.410,00
(m*/d)
Lozivo ulje (I/god) 2.500 3,7 HRK/I  11.840 1.600,00
Odrzavanje — 14.085.000 0,25 %
gradevinski dio (HRK) S a0l
Odrzavanje — strojarski  14.625.000 15 %
dio (HRK) 283.500 38.208,00
Odrzavanje — elektro 2.320.000 15 %
dio (HRK) 68.925 9.290,00
Osoblje - VSS 2 10.000 HRK/mjesec 240.000 32.345,00
Osoblje za odrzavanije - 2 6.000 HRK/mjesec 144.000  19.407,00
SSS
UKUPNO: 1.642.595 221.382,00
Tablica 2.9. Procjena troSkova energije, pogona i odrzavanja
PROJEKTANT:
Marijan Carek, dipl.ing.grad.
/
dipk iny. yrag. :
Qvtaiteni inzenjer ;r;;{{r
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(D Automatska gruba resetka s ulaznom crpnom stanicom

(2) Stanica za prihvat sadrzaja septickih jama

(3 Upravno-pogonska zgrada
(@) SB reaktori i silosi za mulj

(5) Spremiste za mulj

_J,@wﬁ.&vm /' NARU )
VODNE USLUGE d.o.o. Kri
Drage Grdeni¢a 7, 48 260 Krizevci

OIB: 48337206587

N

Gl VINA:
Uredaj z ¢iS¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Kriz

LOKACIJA:
kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec

PROJEKTANT:
Marijan Carek, dipl.ing.grad.

NAZIV GRAFICKOG PRILOGA:

KATASTARSKOG PLANA

SITUACIJA NA DIGITALNOJ KOPIJI

PROJEKTANTSKI URED:

Prostor EKO
d.o.o. Bjelovar

MJERILO:
1:1000

BROJ PROJEKTA:
87/18

DATUM:
24. rujna 2018.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

BROJ REVIZIJE:

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: \
Valentina Carek, dipl.ing.bioteh.

MAPA:

BROJ GRAFICKOG PRILOGA:

BROJ STRANICE:
79




- 121.92 +12).88
- 121.60 122,58
- 121.96 123.18
- 122.03
NG 12215
122y 12319
g 122.62
- 2109 ;
> 1
13243
. _N._.am 199.25
“121.01 4
<1211 13244
< 121.90 :
+121.04 +120.88 -‘- -1
1.36 32.06
Ev y 1.
Gl
"oy hm.u_ 14 12147 POUSKT pog
oSk~ a7 12222
12045 T— 121,
T /12083
120.80
12083 T
120.82 —
. /
121.23
+121.16 —
.391/3 —
12132
- 121.75 5
- 12)/48 123 H
-121.30
12133 E 13.72
- 121.85
«121.60
122,99
121.55
12175 12148
123.75
12297 |
| 12173 . 121.76 . 121.42
L2
1 124,
- 121.52 122.84 122,63 :
< 122,49, 122 122.6
- 2123 - 124 \
.Ma 123 Us o
123.09 | 124
2224 [ o126 i
122.76 {
ﬁnn 64 - 124.6 ‘
g Legenda:
S1247f .
- (D Automatska gruba resetka s ulaznom crpnom stanicom
12516 2 (2) Stanica za prihvat sadrzaja septickih jama
125.23 S
] (3 Upravno-pogonska zgrada
i (@) SB reaktori i silosi za mulj
125.23; g
$p5.25 (5) Spremiste za mulj
4 T
Ao =, 12405 125 X
=AY 1245 .
= YN e 25.28
s~ 24.75124,54 3 12558
= 124.88 o T8,
INVESTITOR / NARUCITELJ: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:
VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci Marijan Carek, dipl.ing.grad.
Drage Grdenica 7, 48 260 Krizevci SRS SEE SITUACIJA NA GEODETSKOJ Prostor EKO
OIB: 48337206587 HRVATSKA PODLOZI .
| 7EER A
— TSKA KOMORA INZ€uphaithapEviaRS TV d.o.o. Bjelovar
Marijan C —
Uredaj za proci§c¢avanje otpadnih voda . .cm_a arek ‘ e
aglomeracije Krizevci m%w my. yrad, b MJERILO: BROJ PROJEKTA:
Oviasten inzenjer grzge 1:1000 87/18
LOKACIA: . . DATUM: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA
kat. €est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec 24. rujna 2018.
BROJ REVIZIJE: MAPA:
BROJ STRANICE:
80

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: \

BROJ GRAFICKOG PRILOGA:

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJESENJE

Valentina Carek, dipl.ing.bioteh.

4




Legenda:

(D Automatska gruba resetka s ulaznom crpnom stanicom

(2) Stanica za prihvat sadrZaja septitkih jama

(3 Upravno-pogonska zgrada
(4) SB reaktori i silosi za mulj
(5) Spremiste za mulj
INVESTITOR / NARUGITELE: PROJEKTANT: NAZIV GRAFIEK0G PRILOGA: PROJEKTANTSII URED:
VODNE USLUGE d.o.0. KriZevd
Mariian Carek, dipling.gra
Drage Grdenica 7, 48 260 Kitzavc SITUACWA NA DIGITALNoJ kopwi | Prostor EKO
OIB: 48337206587 HRVATSKA KonoRA 1vze3) 55 GRADEVIN, LANA .
g i NARSTUA KATASTARSKOG P | d.o.o. Bielovar
Pre—r, Marijan Care ORTOFOTO KARTI -0.0. Bj
Ureda] za prodiSéavanje otpadnih voda Kipk iy, yrag. ==
aglomeracije KriZevci Kvtasten; inim'ergr T T 1:1000 87118
LOKACKIA: 2168 DATUM: ZAJEDNIGKA OZNAKA PROJEKTA:
kat. Best. 381/1 k.o. Cubinec, Cubinec 24. rujna 2018.
BROJ REVIZLE: MAPA:
RAZINA PROJEXTA: PROJEKTANT TEHNOLOGKE: '
IDEJNO RJESENJE Valentina Carek, dipLing.bioteh. BROJ GRAFICKOG PRILOGA : BROJ STRANICE: ot




N  Legenda:

TS 10 (20)/ 0AkV PR

(1) Automatska gruba regetka s ulaznom crpnom stanicom

(2) Stanica za prihvat sadrZaja septi¢kih jama

(3) Upravno-pogonska zgrada

(4) SB reaktori i silosi za mulj

(5) Spremiste za mulj

250 x 7,8 PEHD (DN 250)

31,8

Lu/wﬂ_;_#ﬁt .

INVESTITOR/ NARUGITELS: PROJEKTANT: NAZIV GRAFIEOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:
VODNE USLUGE d..0. Krizevd
OBs4g337z00807 W'NH!HM«;M g SITUACKA Prostor EKO
- ti ian Carc .
——r it s d.o.o. Bjelovar
Eﬂmmm Whiten]ini»sr}ergm
1:600 87118
LOKACLIA: "
kat. Zest. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec OATM: o4, rujna 2018, ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
BROJ REVIZLE: MAPA:
RAZINA PROJEKTA: PROJEKTANT TEHNOLOGLE:
IDEINO RJESENJE Valentina Carek, dipling.bloteh, BROJGRAFIKOGPRLOGA ;[ BROJ STRANCE: -




Preljevno okno

Tlocrt

+ 560 .
A0, 500 20,
* S| — _ =) *
Er $-120,39
>¢ a $12036 A
. DN500- 11841 — — _ _ _ 118 51
, IR =1 2
Lof L) -DN-1600 e
98B ! 20 m T &9
waﬂszm@i 11891 — B
T < 96 S
E! & — - T\ & El
A0, 0 500 U LMO#
* 560 "
Presjek C-C
122,30 122,30 122,30
teren okno teren
¥ rn.%w _ L6S) *
%
120,46
120,26 kota uspora 0,05 %
o pr. prag — o
G & LN
118,91
dno‘rasteretrjec}
118,41
dno cijevi ha UPO
m&m o

0 265 0
325

*
*

Presjek A-A

Presjek B-B

122,30 122,30 122,30 122,30 122,30 122,30
teren okno teren teren okno teren
¥ inunansmsnsnansnanani T insussusussnssuusnus@NTe) N J F 10 Y ¥
£ 7:7 & -
12046 120,46
kota uspora kota uspora 120,26
= = preljevni prag
o Iy - N[ ol ol Y [ N o
g2 2 g8 ok
| | DN 700 <@ \” 11891 ; i wpmbm b
118.41 11851 g DN 1000/ dno dijevi —=—1'% no preljevnpg karjala
T —20%
dno cijevi
=) = =
Presjek D-D
122,30 122,30 122,30
teren okno teren
* T _ i +
“mm
12046 [
0,05 % kota uspofa—{ 120,26
— ] preljevni prag
all S NN
Q3 S e
9 —
] 118,96
M\WH :\/ dno preljevhog kangla
dno cijevifkolektora
= =
0, 265 0,
* 325 ¥
INVESTITOR / NARUCITELJ: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:

VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci
Drage Grdenic¢a 7, 48 260 Krizevci
OIB: 48337206587

Marijan Carek, dipl.ing.grag
HRVATSKA KOMORA (V26

GRADEVINA:
Uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Krizevci

Viarijan Carek
ik ing, yrag,
Pviasteni inzenjer grapE

LOKACIJA:
kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec

PRELJEVNO OKNO
Tlocrt i Presjeci

Prostor EKO
d.o.o. Bjelovar

MJERILO:
1:100

BROJ PROJEKTA:
87/18

DATUM:
24. rujna 2018.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

BROJ REVIZIJE:

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: /

Valentina Carek, dipl.ing.bioteh.

MAPA:

BROJ GRAFICKOG PRILOGA:

BROJ STRANICE:
83




Tlocrt 1-1

450

105
100

345

300

rp(')

Automatska gruba resetka s ulaznom crpnom stanicom

automatsko uzimanje uzoraka
dolazne otpadne vode

Qi
|

Presjek A-A

VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci
Drage Grdeni¢a 7, 48 260 Krizevci
OIB: 48337206587

Marijan Carek, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KoMoRa vze

GRADEVINA:
Uredaj za proci$¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Krizevci

4

Qvhasteni inzenjer gra rﬂ stV

LOKACIJA:
kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec

NIFRALRADEVIN,

S ULAZNOM
CRPNOM STANICOM
Tlocrtl i Presjek A-A

AUTOMATSKA GRUBA RESETKA

‘ SR
123,20 ¢ T
r— \\T\\\\J
o
(=3
[<p]
<t
123,00
Dovodni kanal DN500 C R SEIvsuLe:
8-804 XY
0% 2 b
< X2 — . .
4 »
2 a B
A X 5 4 44
3
4 a
S o .
LO)| 4
< 4 4>
" 220 n 350 n 710 " A0
L 1280 L 8"
A 7 4
Ya
a’ LK "
B> <
* O RN % 3 Zis 4
(=) P77 .42
| o L “ 4
o N
+ O 9.4 ) R
4 < <
- - 4 4
1280 ’
e e
4 4 Tlocrt 2-2
L 220 " 350 n 710 L
7 - - 7
2Q 200 25 300 25, 565 15 110 2Q
A A 1 A — A
plivajuti prekidac _ ultrazvuéna sonda
I
R
0| S
DN| o
atska gruba resetka > An_ o
- [l
[Is}
_ <A
E=a— ]
J&«W Dovodni kanal DN500 C
_ ol o
m F—— — e ——————— Qelg | .2
K
.
INVESTITOR / NARUCITELJ: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:

Prostor EKO
d.o.o. Bjelovar

MJERILO:
1:100

BROJ PROJEKTA:
87/18

DATUM:
24. rujna 2018.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE:
Valentina Carek, dipl.ing.bioteh.

BROJ REVIZIJE:

MAPA:

BROJ GRAFICKOG PRILOGA:
8

BROJ STRANICE:
84




240

686

446

195

416

fon
OO

Automatska gruba resetka s ulaznom crpnom stanicom

Presjek C-C

1279

e
220 325 589 L 145 )
- %

e
=
b
+

123,00

OO

=
+

automatska gruba reSetka

automatsko uzimanje uzoraka
dolazne otpadne vode

_

Presjek B-B

500
530

686

30
*

126
156

30
L

3
" 450 T,
25, 400 3
T —
123,00
*
<
P
«
fla a4
< v
< P,
"
° o
a “ 9 4
4 4
? & —| o
4 i 3 g
“
4 ga
4 4 u
o r .
| 4 .
4
a7 | auCS <[Jy
» = =i »
a
< h a 4
A
a
>
o al,
44 4 2
<
+ Btz s =
R RS . <

pa)

b4

INVESTITOR / NARUCITELJ:

VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci
Drage Grdeni¢a 7, 48 260 Krizevci
OIB: 48337206587

PROJEKTANT:

Marijan Carek, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA (Nzey) PRAKRADEVINARSTUA

GRADEVINA:
Uredaj za proci$¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Krizevci

Marijan Carek —
dipk iny. yrag, L‘ ==

Qvlasten insenjer T sug.

LOKACIJA:
kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec

NAZIV GRAFICKOG PRILOGA:

AUTOMATSKA GRUBA RESETKA
S ULAZNOM
CRPNOM STANICOM
Presjek B-B i Presjek C-C

MJERILO: BROJ PROJEKTA:

1:100

DATUM:
24. rujna 2018.

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANT TEHNOLOGWE:
Valentina Carek, dipl.ing.bioteh.

BROJ REVIZIJE: MAPA:

BROJ GRAFICKOG PRILOGA: BROJ STRANICE:

PROJEKTANTSKI URED:

Prostor EKO
d.o.o. Bjelovar

87/18
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:




Stanica za prihvat sadrzaja septickih jama

Tlocrt 1-1
Tlocrt 2-2

. 550 ,
5 125 250 125 5 . 550 .
> B 1) 500 I
i r B
] H
it |
A+ Lo — k — LS| * ES iﬂ LS| i‘ﬂ 3
o R o o
<
-
160
O |
® 120 R
&
w| 8
ol F
o <
o0
Q) O ©
2 ke g g3
[l
[°e)
A A | A A
B A— (160 A o L .4
120 2 S
o B
(=l
&
9o
N
e
!
Le
5, 140 5 360 5
5 165 200 135 25 L 165 385 i}
L 190 200, 160 ‘ 550 ‘
. 550 .
INVESTITOR / NARUCITELJ: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:
VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci Mariian Carek. dioling.qrad
Drage Grdeni¢a 7, 48 260 Krizevci I » dipl.ing.grad. STANICA ZA PRIHVAT Prostor EKO
OIB: 48337206587 -
HRVATSKA KOMORA [v2€1;54 SADRZAJA SEPTICKIH JAMA | ¢ Biel
GRADEVINA: iy oA ; .0.0. bjelovar
A ‘ Marijan Carek 7/ Tlocrti
Uredaj za proci$c¢avanje otpadnih voda m_.»um iy, urad
aglomeracije Krizevci w1 grad. = 2= MJERILO: BROJ PROJEKTA:
QvTasteni inzenjer grape e 1:100 87/18
LOKACLA: DATUM: ZAJEDNIGKA OZNAKA PROJEKTA:
kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec 24. rujna 2018.
BROJ REVIZIJE: MAPA:
RAZINA PROJEKTA: PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: /
IDEJNO RJESENJE Valentina Carek, dipl.ing.bioteh. BROJ GRAFICKOG PRILOGA: 10 BROJ STRANICE: o6




Stanica za prihvat sadrzaja septickih jama

Presjek A-A
Presjek B-B

710
* - HE
025 600 530 310 Mwuo/} +
= =
s m iOo 7- +3,85 n %
J — ¥ ¥ +*
ﬂ Wq +385 NN ||
L 1 + ] [
- u N
B B Bl .
= - ol 8
- o0 — ISR
% —
» L0
S| o0 1
N ——
P =" 1 m ;z : e -3
| | ] 1
1 1 ] Jsom 10 - N
; L ‘ ) — I N 1
4 , B BB = S8 55
o R Ry e e e > =5
+0,00 v s .
iy ! + % g e ., o § 4 L a 4
e et
< “ vsfm"_u 4 ISR
) N A 4 a & 8
3 4 < “ 4 4
140 335 5
« 165 N 385 ):
» 550 »
)r 425 * 225 )r
;: 650 £
INVESTITOR / NARUCITELJ: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:
VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci Mariian Carek. diol.i a
Drage Grdenica 7, 48 260 Krizevci arfjan L-arek, dipl.ing.grad. STANICA ZA PRIHVAT Prostor EKO
OIB: 48337206587 s
_ HRVATSKA KoMoRA (x2€-ugba hmoevivarsiua SADRZAJA SEPTICKIHJAMA | d.0.0. Bjelovar
GRADEVINA: ) Marijan Carek el Presjeci
jan Larek
Uredaj za proci$c¢avanje otpadnih voda 5.2 iny. urag =
aglomeracije Krizevci " ........mm - D S MJERILO: BROJ PROJEKTA:
Qviasteni inzenjer graz 2 1:100 87/18
LOKACLA: . . 2168 DATUM: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
kat. Cest. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec 24. rujna 2018.
BROJ REVIZIJE: MAPA:
RAZINA PROJEKTA: PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: /
IDEJNO RJESENJE Valentina Carek, dipl.ing.bioteh. BROJ GRAFICKOG PRILOGA: 1 BROJ STRANICE: 87




Stanica za prihvat sadrzaja septickih jama

ZAPADNO PROCELJE

JUZNO PROCELJE

T

ISTOCNO PROCELJE

>

SJEVERNO PROCELJE

T

INVESTITOR / NARUCITELJ:

VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci
Drage Grdeni¢a 7, 48 260 Krizevci
OIB: 48337206587

GRADEVINA:
Uredaj za proci$c¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Krizevci

LOKACIJA:
kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec

PROJEKTANT:
Marijan Carek, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA (i€

Marijan Carek
dipk ing, yrad.

PRALRADEVINARS

NAZIV GRAFICKOG PRILOGA:

STANICA ZA PRIHVAT
SADRZAJA SEPTICKIH JAMA

PROJEKTANTSKI URED:

Prostor EKO
d.o.o. Bjelovar

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: /
Valentina Carek, dipl.ing.bioteh.

Procelja
MJERILO: BROJ PROJEKTA:
1:100 87/18
DATUM: ] ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
24. rujna 2018.

BROJ REVIZIJE: MAPA:
BROJ GRAFICKOG PRILOGA: BROJ STRANICE:

12 88




Upravno-pogonska zgrada
Tlocrt prizemlja
} " 4495 . -
1025, 1900 25 575 25 1900 25,10 P re SJ e k B 'B
1925, 150 , 151 ., 1z, 152, 1753, 300 L, 173 ., 152 . 173 ., 152 , 150 2549, 102 48, 178 .48, 102 4925 150 ., 1 . 173 ., 1 . 173 300 L 173, 1 . 173, 15 150 2510
g[ K
Z prema spremniku za
a \ |'> B masti i ulja
2| | . .
~
Ea |
‘g ®
1
(=2 (==
=l b o L
Q7 Qg
5 \\\\
= AN DN 250 ~
N i dovod iz crpne stanicea 12779 =
T . ‘ e Y (i ER——— v
Obrada mulja I T ' il & - ﬂ &
a P=216,60 m2 spremnik sa || Pu? za transport ___ ML i | § S -~ 33;’;20
mijesalicom ‘ || = [k T
= za uguiceni mulj 2 fine resetke | =y - || § Upravljatka soba 1=
pi— | | I ) =M ~/ | H
: b= : e e e @ § &5 n -
L 1 E= f@_@"]# ] Kontejner 1,5 m3 — || & §
R = #1217 ' preSa za izdvojene \ Kranska fina § T s T
- — fostice IPE 270 | 124,17 B | 124,17
B B Spremilte +12417 Predtretman o) 12400 ] | : | | : 124,00
o = A P=39,96 m2 & P=132,05 m2 f f i i A ] asfalt | otov pod | T i eotovpyd ; asfalt |
o 200 \\ \ , | . ! = i
811 A Coeern T g
B Kontejner 1,56 m3 Kontejner 1,5 m3
| | | | | - I[ o KERAMICKE PLOCICE 1
i 5 = e - ARMIRANI CEM. ESTRIH 5 cm
g - _— g —  PEFOLIJA
N ﬁ O /// \ ‘Lr 60 * [ TOPLINSKA IZOLACIJA 6 cm
[ Hodnik Dt Bl TR0 g - HIDROIZOLACTA
P=20,09 m2 P=299 %f \—Carderoba | * ™ ABPLOCA 15 cm, C25/30
i 412417 [ ” 7 = P=4,27 m2 ~  PODLOZNIBETON 5cm, C16/20
S 4 W — — = —f§ —| i\:*,i -\ — — — — ||| . - S =2 “  TUCANIK - TAMPONSKISLOJ 40 cm
77777777777777777777777‘5@1@%@777777777777777777 . N
£ IBC kontei [ 2 10,25, 696 25 421 25.10
e IR A7 AP 77 77 . ontejner Upnvg-amoba . 108 - .25, 25 25,
= stanica za spremnik JJJ P=33,6 m2 Laboratorij w0 P 1212 4
}ij”c. . pripremu koncentrata J\ _P=1032 m2 o H 200 B
e s ulaz mulja u i doziranje polimera 1] D) ol e F 7 “
N tratnu sularu | tra¢na susara za mulj polimera — ‘ (= ‘ ) \ ng_- 4 LR (es
—] [ TTHITT N 7 m2 - we S /jlaégdse;c2§\
n: k-5 B [A.JIE § 1A 4 ] [ = P=3,98 m2 : — ]
1 o S == 1 =) ‘ — ‘\t\ —r A 0
e — : — - - = : = IE== ' o
| g‘ a T ] f——t— f——— I | gl };%ﬁ” };Eﬁﬁ%q— };Eﬁ%q o ‘ Qo
Sl ‘ g3 28 88 Z] B B o 23 2R =
[al{a]
Elektrookno B
1925 150 , 12, 173, 152, 247 o152, 247 o 152, 173, 152 ., 150 25 175, 152 50, 152 50, 150 , 71 25 150 2569 , 150 , 15 , 152 , 150 , 152 ., 180 62, 217 , 62, 154 2510
1025, 1900 25 800 25 150 25 1500 2510
. 4495 .
]
Presjek A-A
]
Presjek C-C
. 4555 .
131,36
Py slieme
‘ I I I L L Il L I 1 L Il I L I I I 1 L Il 1 L I ‘ b
Es ] 0 B — T A " n
Obrada mulja
i !
Kranska gina Kranska ¥ina \ 128,83
IPE 270 IPE 270 ~ \/vijenac .
\D I 0 i & 1279 | 5 |
(2 [<2]
8 g % o = o 4 e | i o
o e e 3 & ﬂt © R ﬂp 2 | R
2 - : (2] ||
Spremiste a -
izlaz upuseno __Spremiste | \ A N L
= — T | S <] = i 8
| O
o e [ [N M
3 - — i L - : 5
i |
T 1 P - -
124,17 12417 Sovodviska 124,17 T -l J\I ”]” ﬂ 4:1 124,17 ] ' [
124,00 | 2 L | mulja 71 IAAADNANAADADANANADANANAAAAADNNNANNAAN E ﬁl 77777777777777 2 124,00 - 124,17 124,17 -
Asfalt | gotov pod } ; T e A VAL TV VA F LT e ¥ i\ D e VL AV gotov pod 1 asfalt | ] gszfﬁ,tOO 1] gotov pod : gotov pod [ T }sszl'too N
‘ \
o 1 Y 255555 - S oo | | L ————=L—_—B=EN—GNG8G55 ) S S22 B SR SR S e e SR R, 52 SRS S A S S S S S22 o £ R P - T e et L L =
e S | 12277 L [ s i 122,77 2
- | i maksimalni pogonski nivo B R sy
E— - KERAMICKE PLOCICE 1cm maksimalni pogonskifpivo (|| — I  KERAMICKE PLOCICE 1cm — AVA T R Al T Syt .
- ARMIRANI CEM. ESTRIH 5 cm — ARMIRANI CEM. ESTRIH 5cm - AKERMRAMRAINICI%E:J;/[D g?mrlr?
— PEFOLJJA — PEFOLIJA T Perouga o
—  TOPLINSKA IZOLACIJA 6cm .~  TOPLINSKA IZOLACTA 6cm daolm“ X 78 mmm(DNm =0 —  TOPLINSKA IZOLACTJA 6cm
—  HIDROIZOLACIA @500 x 45,5 PEHD (DN 400) —  HIDROIZOLACIA crpne | HIDROIZOLACTA
—  ABPLOCA 15 cm, C25/30 18 § ~  ABPLOCA 15 cm, C25/30 I ABPLOCA 15 cm, C 25/30
™ PODLOZNIBETON 5cm, C16/20 B ™ PODLOZNIBETON 5cm, C16/20 [~ PODLOZNIBEION 5 cm, C16/20
~  TUCANIK - TAMPONSKI SLOJ 40 cm ~  TUCANIK - TAMPONSKI SLOJ 40 cm ~  TUCANIK - TAMPONSKISLOJ 40 cm
119,57
\/ minimalni pogonski nivo
=
L@
30, 500 30,
T T
. 560 .
INVESTITOR / NARUCITELE: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRA.OGA: PROJEITANTSNI URED:
VODNE USLUGE d.o.o. KriZevcl -
185, 1500 2 575 2 1500 A9 Drage Grdeniéa 7, 48 260 Kitzev Marijan Carek, dipl.ing.grad. UPRAVNO POGONSKA zaRaDA | Prostor EKO
. 4495 . OIB: 48337206687 HKVATS.I{A KOMORA INZEghnRanEvin ARSTUA Tiocrt | Presjeci
GRABEVINA: Matijan Carek =
Uredaj za proZiiGavanje olpadnih voda dipl. ing, grad. 2 -
eglomerache Kitbevd Ovlaltent inzenjer 73 = e
i ingenjer gz =P 1:100 87118
LOKACLIA: 2168 DATUM: ZAEDNIEKA OZNAKA PROJEXTA:
kat. Sest. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec 24. rujna 2018.
BROJ REVIZLE: MAPA:
RAZINA PROJEKTA: PROJEKTANT TEHNOLOGLE: /
IDEJNO RJESENJE —{Valentina Carek, diplingbiotsh, | BROJ GRAFICKOG PRILOGA : 13 BROJ STRANICE :
89




&y

Upravno-pogonska zgrada

Tlocrt podruma

" 555

30, 495 30,
i - 1
.y o+
<f <] <H
O Q)| [N
L0 | <t
ey
Q0|
£} ) A
(=) (]
+
LO)| LO)|
faw) (== (=]
on) (o] o
|
0, 124 30 342 0
NETYN 402 .
: 555 :
INVESTITOR / NARUCITELJ: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:
VODNE USLUGE d.o.0. KriZzevci Marijan Carek, dipl.ing.grad
e a7, 48 200 Kizevl T UPRAVNO POGONSKA zGRADA | Prostor EKO
: Hi i 76914 Tlocrt i Presjeci :
e YCEVTE RUATSKA KOMORA tvze:uf aoEviansrn ' Presied d.o.o. Bjelovar

Uredaj za proci$¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Krizevci

Marijan Carek
dipk ing, yrag.
Qviasteni inzenjer grazey

LOKACIJA:
kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec

24. rujna 2018.

MJERILO: BROJ PROJEKTA:
1:100 87/18
DATUM: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

BROJ REVIZIJE:

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: [

Valentina Carek, dipl.ing.bioteh.

MAPA:

BROJ GRAFICKOG PRILOGA:

BROJ STRANICE:
90




Upravno-pogonska zgrada

Zapadno proc¢elje Juzno proéelje

EDWW

Sjeverno procéelje
Isto€no procelje

e [ Joe Jo o Jo Jo Jo Jo Jo

[T T 70 M m o d

|
INVESTITOR / NARUGITEL: PROJEKTANT: NAZIV PRILOGA: PROJEKTANTSI] URED:
VODNE USLUGE d.o.0. KriZevd .,
Drage Grdenica 7, 43 260 Krizeval dlptia gra UPRAVNO POGONSKA zGraDA | Prostor EKO
OIB: 48337206587 HEVATSM KOMORA [z ghadfoapevivans Prodsla p Biel
GRABEVINA: Marijan Carek / .0.0. Bjelovar
Ureda] za profiSéavanje otpadnih voda dipk ing, grad,
Ovlaite 1:100 8
LOKACHIA: ZARDNENA DN PROJEKTA:
kat. Sest. 391/1 k.o. Cubinec, Cublinec o r 24. rujna 2018.
ROJ MAP.
RAZINA PROJEXTA: PROJEKTANT TEHNOLOGLE:
IDEJNO RJESENJE —[ Valertina Carek, diflingbioeh, [ BROJ GRAFIEKOG PRILOGA : . BROJ STRANICE: o




Tlocrt

Mastolov

" 385 "
25 230 25 80 25
+ o
1 o
uronjeni|zid
g 80
A IS A
L. 4.4
() )
Presjek A-A
" 385 "
25 230 25 80 25
124,00 124,00
o N\ asfalt asfalt . L4
T ~ e 1 F T T T TF 1 r T ~
B = 1 i — E/——— A
LO)| s LO)|
I3 I3
ks 3
A
I
—
uronjeni
122,72 Zid
-qa-\ / ulaz 122,54 N .122’62 |
1l e oA s izlaz N
SRR
~ odbojna plo¢a N
3 5 ° “BE
)
prolaz o
300mm x 300mm S
150 + 80
120,33 I N
1 120,157
LO)|
1+ L *
| &
| vodonepropusni-AB.c25/30
| podlozni beton ¢16/20, d=10 cm
L nasip Sljunka, d=15 cm
25 150 80 25 25
" 150 + 235 "
INVESTITOR / NARUCITELJ: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:

VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci
Drage Grdenic¢a 7, 48 260 Krizevci
OIB: 48337206587

GRADEVINA:
Uredaj za proci§c¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Krizevci

LOKACIJA:
kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec

Marijan Carek, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMoRA 1igy

Marijan Carek
dipk iny. yrad,
Ovtaiteni inzenjer gra

MASTOLOV
Tlocrt i Presjek

Prostor EKO
d.o.o. Bjelovar

MJERILO: BROJ PROJEKTA:
1:50 87/18
DATUM: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

24. rujna 2018.

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE:
Valentina Carek, dipl.ing.bioteh.

BROJ REVIZIJE:

MAPA:

BROJ GRAFICKOG PRILOGA:
16

BROJ STRANICE:
92




o 8 [ ] [ ] [}
SB reaktori i silosi za mulj
Tlocrt
7962
120 1880 i i 2122 I I 3720 i i 120
120 40 561 15 100 15 710 15 100 15 | |269 40 2122 40 | | 561 15 100 15 710 15 100 15 870| | 15 100 15 710 15 100 15 269 40, 120
KONTROLNO OKNO | Odvod mulja na ugustivanje, DN100 |
1 UZORKOVANJE ”: — — e
124,00
/ Odvod izbistrene/prosiétene vode DN400 | | | | | | | | Odvod izbistrene/prosiééene vode DN400 | | | | Odvod izbistrene/prosicéene vode DN400 | | | | _ iR | Odvod izbistrene/pro§iééene vode DN400 | |
— TSI ) — = = = = ——— = =
S / 125,00 | S<
LTI T LI TT T T — DOZIRANJE ] B =
| POLIMERA ZA
= o= ELIMINACIJU .
- o ] FOSFORA —
eKiricno
0N vitlo A i Or —] |
E % = e —— E
o u 1}1DN i
T3] _— — T3]
8 - | o
R = T = %
l l l I I | | T T I 1 T L 1 [ T 1 1 T I T |
5 - g M EHE LA, 5
a L = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | - - ] a
- | ll — -
-~ A - i — = = - |
$12540 — |
8 & 7 ol 70U U U U+m~l U UL 70 U U U U U sz 88
= 0 I J
D OR 1 ° N T * & e NN D000 0T00n0nn Moddewe | T T e NN ONNnnnnT | Z
— N N0 N 0O 0 N N N0 \0 T 0 N0 N sodlf 1 jdi / a 1 o \ — -
- ‘ Hiperbolitn aeratotimjesalica L 1Zg %_pg (‘)":ﬁ‘ aenator/mjgSalica . Plivajué /’ Hiperbalikni defatof/injegalica _—
I 250m g :T éi 2,50 m ]
B ~ [siLOS ZA MULJ 1 | SILOS ZA MULJ 2 | 2 i & -
. 118,00 W — I Pumpa za —

A - * I A st T T T T T T T T T T T 7] N\ e U U U DU D D I T T T T T T 77 | A
LY T 7 7 1 1 T L 1 LT 1 = et st u B 4 BB
— - \ / T I I T [ ] T L I L I I ' |1 —_—

B H H H [ || | e [ $p-neaKToRs | -
= SB-REAKTOR 1 | ] - | H —]
P T T T TP T T TP P T T T T T L T P P P P T T P T T T TP T T T L T P T T R T T T TP PP TP P LT
QO (=[]
<H <H <H <H
40 1800 40,40 1000 40 1000 4040 1800 40 1800 40

1880 2122 3720
7722
Il ) Dozima stanica
~ polimer za eliminaciju fosfora
. dizalica
. O2-mjeré
Presjek A-A i /
uél i 02-njjems
02 -Seneor 02 -Sensor
s X (
elekirovitiot.1 elekirovitio 1.2 ! : - elektrovitio 2.1 elekirovitio 2.2 elektrovitio 3.2
\\/ most $rired - _ b S
s L= 1 e/ L / G T g
- e - | . pogonei riva mula th (fh \/mex. pogonad ivo mute = max. pogereh
V- - i 1 tatna snce | N LI 1 s
N s tiana sonda SILOS ZA MULJ 1 SILOS ZA MULJ 2 i
: A et i
. V . %z - = - ) i » ~
bbm" — Dekantsr za Pumbaza & ® e i 122 122
: u1. bistru vodu 1.2/ e .
- N N - S B =" D vadas2
of Vi VTR LTI U] gt gl [T LVEVTT T T ggumg LTI T N | | bistru vodu 2.1 | u 0 bistru vodu 2.1 |
([ \ a i DN 250 DN 250 N DN 250 DN 250 <
2 7 i | _ 5 _ b - g R
A 3 H - : ! = A
Ll Ll < q A A
‘ = ¢ | SB-REAKTOR 1 | ¢ . bl : ,
< < A / </ y .
hiperboliéni rhjesalica < ~
118,80 50m I A ‘ < . A
44 < beton u padu .k Pumpa za < A 4 . < ‘\“’
N\ oo [ LITTTITTTIT TP ] T) IRinnEennnm 0 Ny 44 ) -
L ) - - = i - . . - ‘ Y A .-
< ‘ / '\\\\ 4 A %
p | / X P | o A ™~ . | < P 4 vd|
4 o g S / S < g - A p - 4 N : A A<
_“ \ \ <7 N A\ ‘
T 7—/:‘! ,,,77777/7\777777777;;77777777—7777777777 / \\\\ 7777777,,,77——77****’7777****‘;**ff———ffiiiiiiii A 77,77/"7iif——ff — )
A . a0
2040 1800 4040 1000 40 1000 40,40 1800 40 1800 4020
1900 2122 3740
7762
INVESTITOR / NARUCITELL: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:
VODNE USLUGE d.o.0. KriZevel
OB 48307206087 mﬁ;:;uw. sBREAKTORIIsILosizamuL | Prostor EKO
: KOMORA 1NZe s Tiocrt | Presjek A-A i
GRADEVINA Marijan Carek p d.o.o. Bjelovar
Ureda] za prodiséavanje olpadnih voda dipl.in, grad, _
eglomeracie Ktzevol Qvfasteni inenjer o, 1:100 87118
et Gast. 3011 k. Cublnec, Cubines T 24, rujna 2018, ZAEDNEKA QZNAKA PROJSITA
BROJ REVIZLE: MAPA:
RAZINA PROJEKTA: PROJEKTANT TEHNOLOGKE: f
IDEJNO RJESENJE Valentina Carek;, dipting.bioeh. — | BROJ GRAFICKOG PRILOGA o BROJ STRANICE: o




Spremiste za mulj

Tlocrt

o T T = - = = = - AN
' B ] 8| T
\ I I \
e ] === 7] ]
\ [ I \
B L | N i
\ Il I \ ol o
| I I -
I O | B |
\ I I \
\ I I \
5 - - B Lo
\ I I \
‘ o :::::::::H::::::::::H:::::::::::u ‘
L — S IR =
2030, 355 10 355 10 365 30,20
T il il (O
2030, 1095 3020
A4 A
5 1195 5
il 7
|
A
Presjek A-A
+4,57
Se +
&K
—
49
r <t
o
==}
(q\]
+0,03
BT
T
O
50, 395 2030,20
T T4
50, 395 L 70 |
T 7 7
3 515 )
7 7
INVESTITOR / NARUCITELJ: PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSKI URED:

VODNE USLUGE d.o.0. Krizevci
Drage Grdenic¢a 7, 48 260 Krizevci
OIB: 48337206587

GRADEVINA:
Uredaj za proci$¢avanje otpadnih voda

Marijan Carek, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA (vigy;

Marijan Carek
dipk iny, yrag.

SPREMISTE ZA MULJ
Tlocrt i Presjek A-A

Prostor EKO
d.o.o. Bjelovar

aglomeracije Krizevci o e MJERILO: BROJ PROJEKTA:
Qvateni inzenjer 73 e 1:100 87/18
LOKACIJA: 2168 DATUM: ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

kat. ¢est. 391/1 k.o. Cubinec, Cubinec

24. rujna 2018.

BROJ REVIZIJE:

RAZINA PROJEKTA:
IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANT TEHNOLOGUE: /
Valentina Carek, dipl.ing.bioteh.

MAPA:

BROJ GRAFICKOG PRILOGA:

18

BROJ STRANICE:
94




HIDRAULICKI PROFIL UREDAJA

Automatska gruba reetka | Crpna stanica | | | | .
| SBR1-3 ORO1 | ISBR3| | ORO2 | |SBR2| | uzorkovanje
| Prikiju&no okno Prelievnookno | | | |
| [ |
most
| d = *
7 o | 12400 WJEE_? | 12400 | |
7 | | Recipjent
| | | B | | a
7 7 ,,,, i ‘ L 7
U= v — | | | | |
| 122 12245 | A | | ‘ | | | = Kﬁ. | ae |
122 122 | \ ,,, ,,,, : . ) ’ 7. 77 — T W
; leren - A —!ﬁn_g okno eren ‘,,‘ ,,,, ,,, ,,,,, ﬁ 7 7 . 7 . 7 : : \ | 7
B [ | | , 120 |
| *, N | g == H u * )
A 120, 120, L. \\ | . o - ] - | |
: : ola uspor kola uspora ,,,,, ,,,, ,,, ,,,, 7 7 7 o 7 :
= — | | | | ‘ — — ) ‘ s
g ‘ ‘ T 1L B - | T / | ] | | | — L e — — I ‘ | = 7
| — = | , | I e, e V-5 | _ * 4 4
— — — R | L | ol | § 1 |
— e s — | o mat | ) B il | R Lo
—= | L 11 A | | | B
; L | | 1 L | | =
‘ ’ ‘ ‘ L ‘ S 117,06
\ - * - ey
|-
7 s
ot ol e -k 3 g 3 8 8 8 8 g g g 3 & 3 3 HE HE E: E E: E RE
ot pegr g g g E g B 8 8 ] 8 gs| gs8 888 g8g gl 8 gl 8 HE EIE E CIE mMm g 8 g 8 g
-1 -1 -1 - - & - 3 - -1 &3 ftata Ftat] 333 2l 3 2l 8 a8 & g 3 A 3 3 z g o o o g S
Razmak 12,13 m 3,00m 26,38 m gﬁﬁ 8,60m 9,00m 8,60m 30,62m 8,60m 124,30 m
53m 28,60 m (SBR3) 7
Pad 0.15% 0.15% 0.79% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% /ﬁ 087%
Protok 96 l/s 96 ls 96 Is 96 s 961/ 061/s % 916 /s
HIDRAULICKI PROFIL TOKA PRELJEVNE, MJESOVITE VODE
| || | | |
| —
| Preljevno okno | RRO1 | RRO2 | 7 |  RRO4 N Recipjent
| | | | | .
| | | | |
| |
7 122 122 122 122 122 122 7 7 7 7 7 7
(] o , sen | ‘aren okna Ben \\‘ 7 _._..n-.__ 12188 Pn.... 7 7
i , ‘ 7 i - 7 . Kh_nl-.___.hc| K_lulh\k 7
7 _ 7
7“ a 7 7 7 7 ‘ 7 §§ W\\\\\\\\\\\ 7/ \\\\\‘\\\\\\‘\
| i St | B ‘ L | o |
| i — = S - \* |
| S HLERS I - o —H 4 — — ‘ | | | ,
7 ‘ JL |_r_ T r_ - T“: O — — H H— — aren
3 | | ‘ . .| R B | i
‘ L O 117
g g B g B g 8§ 8§ g 8 g 8 g ——— —— T —r—
Nezhvi promer 3 - 2 2 2 Zl 8 3 3 Fa Fa Fa 3 ﬁ&m&hﬁwﬁﬁ u P !“_:m'rno
Rezmek 2087m 2742m 3864m 2854m 214m Ol 48357206687 HIDRAULICKI PROFILI ros w
d.o.o. Bjelovar
ﬁ-“ggi ._
Pad 053 % 053 % 053 % 048 % aglomeracije Krizevel | MIERILO: 1100 !:ﬂlﬂﬂq:n
Protok 726l/s 726ls 726ls m 916 Is _.o__BSWa_.U.Pue._: k.0. Cubinec, Cubinec DATUM: 24. rujna 2018. ZAJEDNCKA OZNAKA PROJEXTA
BI REVIZLE: MAPA:
RAZINA PROJEKTA: PROJEKTANT TEHNOLOGLIE: _ﬂv_
IDEJNO RJESENJE Valentina Carek, dipLing.biotsh. !fu._ GRAFICKOG PRILOGA : ® BROJ 8TRANICE: -




A=21.000 ES | Y= s
0 = 3
=IE i
_____ =
&
A
Preljevno okno 12 | Blolo8kl stupan] (SBR 3)
Automatska gruba resetka 13 | Kontroino okno
Prihvat sadraja septi¢kih jama 14 | Automatizirano uzimanje uzoraka - izlaz
Crpna stanica 15 | Ispust u recipjent
Automatizirano uzimanje uzoraka - ulaz 16 | Silos za mulj 1
2 Fine reSetke 17 | Silos za mulj 2
Pjeskolov 18 | Disk uguséivadl
Odvaja¢ masnoéa 19 | Doziranje polimera
Okno za sakupljanje masnoéa 2 | Centrifugainl dekanter
Dozima stanica sredstva za ukianjanje fosfora | 21 | Zavrsna obrada suSenjem
Blolo$ki stupan] (SBR 1) 2 | Odvoz mulja na spaljivanje
Bloloski stupan] (SBR 2)
|
m Kitzoved PROJEKTANT: GRAFICKOG PRILOGA: PROJEKTANTSI URED:
@ g;?. % 48 260 Krizevol Hﬂm :Mﬁfﬁ ;{ABE\.’WABSWA TEHNOLOSKA SHEMA Prostor EKO
Marijan Carek 7/ ey d.o.o. Bjelovar
g Pe—— ——
Krizevel 1INzenjer cramviny T BROY
2168 87/18
"Gt Beat. 2011 K. Cublo, Cubines T*“l‘“ 24, rna 2016, ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA
RAZINA PROJEKTA: PROJEKTANT TEHNOLOGLE: rm‘ i e
IDEINO RIESENJE Valentina Carek, dipLing.bioteh. BROJ GRAFICKOG PRILOGA : 20 BROJ STRANICE: 08
|




