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betonski opločnik d= 8cm (teški promet)
sloj pijeska granulacije 2-4mm, d= 5 cm

NADZEMNI HIDRANT DN100, 

sloj šljunka granulacije 16-32mm, d= 40 cm

BETONSKI ELEMENTIvel. 10/20/8 cm (2 m )ULIČNA KAPA ZA ZASUN BETONSKI RUBNJACIvel. 6/24/100 cm (6 m )

IZRADA BETONSKE PODLOGE
BETONOM C 12/15 (0.20 m )3

UKRUČENJA HIDRANTABETONOM C 16/20 (0.10 m )3
UKRUČENJA ZASUNA

BETONOM C 16/20 (0.10 m )3

UGRADBENA TELESKOPSKAGARNITURA ZASUNA DN 100

IZRADA SUHOZIDA ODPUNE OPEKE

ULIČNA KAPA ZA ZASUN 

BETONSKI ELEMENTI

NADZEMNI HIDRANT DN100, 

BETONSKI RUBNJACI

UKRUČENJA RUBNJAKA BETONOM C 12/15 (0.30 m )3

2

vel. 10/20/8 cm (2 m )2

,

vel. 6/24/100 cm (6 m ),

ZASIPAVANJE ZAMJENSKIM MATER.ŠLJUNAK  ILI DROBLJENI MATER.GRANULACIJE 16 -32 mm 

IZRADA BETONSKOG IZRADA BETONSKOG

IZRADA BETONSKOG

MMA KOMAD SPOJNICA PEHD/LJ.Ž DN 110/100

PEDH CIJEV DN110 ZA HORIZONTALNO IZVLAČENJE

N KOMAD DN100DN160/100

E ZASUN DN100

REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE
GRADA KRIŽEVACA

cjelina 2


