
17.6.TIPSKI NACRT KRIŽANJA VODOVODA S BETONSKIM

ISKAZ OBLOGE BETONSKOG CIJEVNOG PROPUST

PROFIL BETONSKOG 
CIJEVNOG PROPUSTA 300 400 500 600 800 1000

ŠIRINA ROVA                   
(cm)

   A (cm) B (cm) C (m ) D (m )    A (cm) B (cm) C (m ) D (m )    A (cm) B (cm) C (m ) D (m )    A (cm) B (cm) C (m ) D (m )    A (cm) B (cm) C (m ) D (m )    A (cm) B (cm) C (m ) D (m )

60 15 160 0.3 0.5 20 160 0.5 0.8 25 160 0.8 1.3 25 160 0.9 1.5 30 160 1.5 2.3 35 160 2.1 3.4

80 15 180 0.3 0.5 20 180 0.5 0.9 25 180 0.8 1.4 25 180 0.9 1.7 30 180 1.5 2.6 35 180 2.1 3.8

100 15 200 0.3 0.6 20 200 0.5 1.0 25 200 0.8 1.6 25 200 0.9 1.9 30 200 1.5 2.9 35 200 2.1 4.2

3 3 3 3 3 3

CIJEVNIM PROPUSTOM

A - debljina obloge
B - dužina obloge
C - površina obloge

2 2 2 2 2 2

D - volumen obloge
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