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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:

ZO.P.:

MAPA 1.

MAPA 2.

CSLK

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

- izraden od " Prostor EKO " d.o.0. za projektiranje i usluge Bjelovar

- T.D.: 94/18, od 1. lipnja 2018. godine

- projektant: Mladen Carek mag.ing.aedif. G 4956

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- izraden od " PIN" d.o.0. Bjelovar

- T.D.: 10/19, od travnja 2019. godine

- projektant: Stjepan Pranji¢, dipl.ing.el.
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PIN d.o.o0.
Prilaz A. Hebranga 15
BJELOVAR

Broj: 05-09/19
U Bjelovaru, 19 01.2019.

Na temelju ¢lana 52, stavka 4. Zakona o gradnji (N.N.br. 153/13 i 20/17)

za projektanta projekta:

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKT NN PRIKLJUCKA I ELEKTRICNIH INSTALACIJA
CRPNE STANICE LEMES KRIZEVACKI

imenuje se

STJEPAN PRANJIC , dipl. ing.el.
ObrazloZenje

PIN d.o.o. Bjelovar, registriran je kao projektno poduzece, pa je za voditelja projekta poblize opisanog u
dispozitivu valjalo imenovati radnika koji ispunjava uvjete u pogledu minimalne stru¢ne spreme i radnog
iskustva utvrdene Zakonom o gradnji.

Buduci radnik Stjepan Pranji¢ ispunjava sve navedene uvjete, rijeSeno je kao u dispozitivu.

DIREKTOR:

Stjepan Pranjic¢, dipl. ing.el.

!i_/'%]\ : };_'%O\/AR
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REPUBLIKA HRVATSKA
HREVATSEKA KOMORA

Klasa:
Urbcy:
Zagreb,

Lakona
podnic

ELEKTROTEHNIEE

S00-08/18-D1/735
504-04-18-2
07. kolovoze 2018,

Hreatska komora indenjera elekirotehnike na temslju Elanka 159
o opdem upravnom postupky ("Marcdne novineg”, br. 4708), po Zahevu Koji je
Stiepan Prangid, dipling.el., BJELOVAR , Prilaz Andrije Hebranga 15, izdaje

POTVRDU

Lvidom o sludbenu evidenciiy koju wodi Hrvatska komora indenjera
elektrotehnike razvidno |2 da pe Stjepan Pranjié, dipling.el, BJELOVAR,
upisan u Imenik ovadtenih infenjera elekirofehnike, s danom uplsa
21121988, godinge, pod rednim brojem 1002, te jo stekao pravo na uporabu
strukownog naziva “oviadteni infenjer elektrotehnike”, raposien u: PIN
d.o.o., BJELOVAR

Stjepan Pranjic, dipling.el. upisan u Imenik ovladienin Inenjera
elektnotehnike, pod rednim brojerm 1002, nije u statusu mirovanja Elanstva u
Hrvalskoj komori inZenjera elekiroiahnike.

StHepan Pranjic, dipl.ing.el. wpisan u Imenik ovladenih indenjefa
elekirstehnike, pod rednim brojem 1002 nije pod stegovnim poatupkom te
nama izredenu mjgru privremenag ili trajnog cduzimania prava na obavijanje
strudnih paslova oviatlenog inkenjera elekirotehnike

Owa potvrda se mode komstiti samo u svrhu dokazrivanja da je imenovani Elan
Hrvatske komone indenjera elekrotehnike.

Maknada ra administrativne trodkove U lznosu od 50 00 kn (slovima: pedeseat
kuna) po Tarbr. 02. Odiuke 0 naknadi za poslove kojirma Komora oshange
viaglite prihode, upladena je u konst raduna Hrvalske komore indanjera
elektrotehinike broj: HR7E2 3600001102084 148,

. Glovna tajnica Komaone;

\_‘.' e
Hhmela Cizmar, dipling.el.

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o0.0., Drage Grdeni¢a 7, 48260 Krizevci
GRABEVINA: Crp‘na stanica Leme$ Krizevacki, izgradnja
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Za investitora VODNE USLUGE d.o.o. Krizevci,potrebno je

PROJEKTNI ZADATAK

izraditi Glavni projekt

elektroenergetskog priklju¢ka i elektriCnih instalacija crpne stanice u naselju Leme$ Krizevacki.

Projektom je potrebno obuhvatiti slijedece:

- elektroenergetski priklju€ak crpne stanice na predvidenoj lokaciji

- elektroenergetske instalacije rasvjete, prikljucnica i stalnih prikljuCaka crpne stanice

Kao podlogom posluziti se arhitektonsko-gradevinskim podlogama, strojarskim rjieSenjem
prepumpne stanice i propisima nadleznog distributera, te se pridrzavati vazecih propisa i

standarda.
PROJEKTANT:
INVESTITOR:
o

L/
INVESTITOR: VODNE USLUGE d.0.0., Drage Grdenita 7, 48260 Krizevci
GRADEVINA: Crpna stanica Leme$ Krizevacki, izgradnja
LOKACIJA:  KRIZEVCI, naselie Lemes Krizevacki, k.u. Krizevci, k.o. Purdic Z.0.P.: CSLK
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FAHEP i o

ELEKTRA BJELOVAR
AS00 BIELOVAR. P BISKUPA S
VOONE USLUGE D.O.O.
DRAGE GRDENICA 7
TELEFON 043273-11% 48260 KRIZEVCI
TELEFAX 0a3275100
POSTA 42000 BJELOVAR
1BAN HRAEZZAL0001510077750
NAS BROU | ZNAK 4008000 211227/18AY VAS BROJ | 2ZKAK
PRECNET Elosiroenergensia suglasnost DATUM 02.04.2018,

Nﬁmeamwcm sustave d0.0 ELEKTRA BJELOVAR. (u dainjen wkatu: REP QDS na cenos Uredbe o-zawuvw
erargeiakin 3ugiaanoat | uwidvani uvieta | osowva prikjulenis ne clekvoonorgotalu avedy | Mavie o priddulenu
dembucisks mredy, U postupiy pokreulom na zahfer vissnksiresiions geadevios VODNE USLUGE D00, umzr.vo
DRAGE GROENICA 7, OI8: 48337206587 (u dajnem ksts Pednoale] zangeva), 2dae:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400602-111030-0022
Pehvala e wedno podnesan Zartdes 22 doavanie chkkiomergeske swglasncat Pocnostela zahtiewa 2apdmienog cana

0204 2019, godine. pod urudibanim brojem 2084, 73 Crpra stanica Lamed Krbevadki (0 dalirjem tekety: Gradevira). na lokncit
LEMES KREVALK), LEMES KRIZEVACK) BB, k2br, 1382 ko Durdc

Utwdue s ca sy lspunjent unell 28 @davans cve slekiosnagetsn {u dalnjem tsksty: EES) % e cdredup
SRaed udeli pridjelena na akircenagalsky derbucisky meedu rad: “pakptania rovog kodsnika mrele, a na temalu
idejrog projekia Gradevine.

L OSNOAMN TEFNICKI PODACI © GRAZEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: gospodarski Crpna sianica Lemes Kridewalkd
Fredvdiva godinia porodng elekinine enargle: 20.000 Kwh.

Il POSEBNI UVJETE ZA LOKACIIU GRADEVING

Na &Srof lokac) preodmetnog zahvata u prosiong, a mmgmnmw nsnumdumnm
meada kan Mn e owelpon o prings 2. e FES llrr!ron?p erin " rabwvali u aled
eriklpaten e Gradedna.

Prgedom propktnana Geadaving poledng o wadilh sinmalng agumosne udajenost | rmemake navadena u Praviniu o
fehnidikim normatvima 22 Izgradnju nadzemnih e petsh vodova nazavrog napona od 1 do 400 kW, & za podzemee
ADMe uvalit minimend SgumeEne udafenosti krilanis | pammkhog vodena katel navedane u Tehndkim wietma 2a
polaganie elekiroenergetssin kabel naziwiog nrapora 1 kV do 35 kV"

U sludau neatiedrog cmebtangs derbociskh nadessnss vl p uh vod Podecuied) 2atevk dulan |8, 20 wveden e
mdova ampdunis, suoonuoo-ouHBOD.S-omIo}c.unmdemcn»swpomudommhcoulnhodndmb
Naywadars propsking Cokumeniscis | dorviin freduviet s 23 RN patvrde glawiog projikia Gradaving.

23 svw amjene rase planeaos decirosmngetios mosde, Podnoiel zalgevs Yeba caralll suginast HEP COS-
Ne mmstirs cvodengs radove u bzni podzemnds akb rmm dova shop Peba obavl rudne, & nihce poaka)
pretiodne utedt probrim iskopema U nazoénosh pradstinmks HES 0DS-a,

Sve voskove miostania. zadite | popravka zhog mogudin oftedanis disirbudske mrede podmirupe Pocnosiel Zahieva, o
poaas & duan narulli od HEP ODG.a. Naveden rodhov nisu atuhvalen PonudemUgoworom o pokljudenis

CLAN MEP GRUPE
* UPRAVAORUSTVA * OMEKTOR * MKOLA BULENTIC - 2=

v 7“(’0’—“00 !GUDUZMJQ!EBU umm . m mmwmmu l' |
ME AT - O AMRI0e00TEY - ME" ‘&ELNIW‘M."“M“

- www hap v - ‘,
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M, UVJET PRIKLJUCENJA

1. IZVEDBA PRIKLIUCKA
21 Prkljulna snaga i mjesto prikjucenis na mredy

Ukupna prtkulne snsge u smprns (eeusmania iz mrede: 11,04 KW

Postopséa prbdiadng snaga u sMiernu preuziman(a i mrede: 0,00 KW na OMM broj

Nazivni rapon ra missty prkiudsng na medu. 04 KV,

Mo pricfulania na mvedu: stup (or. 7) NN mre2e napaane (2 TS 020004 KV Kn2evalxi Lemed
Nepaane mjesis pricjulens iz TS 10{20)0.4 KV Kritevaltil Lomes (502), 1zved prema Kridevoima (2)

22 Prisjjutas

Moo saagraniéangs vissnibiva | cdgoeomoss 2medu Podrosiielia Zahteva | HEP O0S-n {mjesto predajeipreczimania ensngiie)
j& na cdaznim stezafcama gawnh osgurata v SKPMO-

Uredy za cdvaanm smpitan ja o SKPMO.u

2.3, Coratunska miarms mjssls

Popis ctradunskin miemih miesia Gradeving 3 lebnieim podec ma nidaz) %6 u Prilogu 1

Miesta mierenja elekiridne eromgie: SKPMO

Oprorma mjerrog mpests raba bt u skiadu s Tehndsim uvetma za chratunska nemna mesa u nadenost HEP-ODS-a

IV, UNVJETI PRELJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Pasropenie | akbaiina instaacia Grodevine trebaju b projektran: | ivedend prema waletim zakonima, tehnitkim propsima,
normama | preporusama, Mrednim praviims | Opéiss uvietma za kodltenje meede | Opsirby slekinénom ansegiom B uveti=a @
ow EES.

vedba spoja Gradeving na susremo postrojene mors Bl wkdafena 5 WNNtkim lamiderstkama uredys o saretnogs
Fostroenu ns kojeg we prkdpalue.

Fostroene | leliridng nsthilacks Gradevine momp punnad misisabe Wheelke oveie propisane Me2nm praviima, &op se
cdnosk ma. v cbEK SIpoNa, NESMETTEs NAPOND, HOGOTSR0 | ZHAND uremipns, meruy kathog ook, azin izolde, zalits
od KVarowa | smetnfl fakior snage | oG deovans na medu

Razing aolacin oprema u posyojenju | elekiritng instalacyl Gradesne mors bil dimenzonrana SkRAn0 naponsko) razini na
o se pakutuge

Dimenzionicanie postrojen)a | sfekinine instaacie Gradevne prema olakivanc] maksimalng struf tropoinog ratkog spoa u
mred

< narazninapona 0.4 KV: 10 kA 20 prkdpudbny snagy do 20 W
U niskonaponskof deiinéng Pstalacy Geadevine zadtiy od elkndnog wdam u dlasju bwan (indiekingg dodira) treba b
wvwdens

TT Suslarstm @ sulomatsho Bhagane napaania » vgradnu ZUDS

U reskomaponskoy etueining ratalec) Ceaduving kod onmene TN susiava uzemiens owezno o zasebno (zvedenie neurainog
vodita (Nvodéa) | zadsinog vodits (PE-vodda) do missts rangranSenjs vissdiva 2medu Podnocitela 2anteva | HEP COSa

Vrjecnost fakors vkupnogs harmongakog aobbinng (THD) nagens uzrckovanod prkdjulenjem postropenia |+ nstabiop
Gradevine male anosit nxvise:
» i tRemi napons 0.4 kY. 2 5%,

Navedene wieonosti cdnose se na 86% 10-mnuinin prosjeka efesthrmih vriednos rapona za sacdobie od fedan dans

Ponasiel 2entievs dulan v 2adiitu Gaadene od kvirovl uskdadti & odgovaraudom zadston u dsyibuciskol mreli. lako da

Kvaroi na Njegovy postrojeniu | elekyitng) instalacii ne umokuu poremelae U disvbuciskol mred  kod drugh kodanks
mrale,

CLAN HEP GRUPE

. umvaocwtwn . uu&uwﬂ . MIKOLA AULENTE -

. "!W-'NDOWDUMM:I’U ussmmo » «w muwrmmwwmurmnun .
S TAIPNT - OB SREIN0OTET <« UPLACEN TEMELIN KARTTAL 486 £34.000 00
- wewhepte -
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Ukoiiko podnosiiel] zahtjeva u s inslalacki kovist viassll (zvor nepepn kof 38 ckiulue lskjuimvo u sty prociss
napaana wekininoem eHegiom iz meede. dufan (o projekinali | 2vest biokadu ukopa vasting lavers NS AN s na mrady
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oprivnitko-krizevacka Zupanija
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Org. jed.

«lasilikacijska oznaka

Vrij

Urudibeani broj Pril.

L

ﬁj NEKLASIFICIRANO
REPUBLIKA HRVATSKA 3.NVD - POSTANSKOM SLUZ

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNUJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-219/2-11. 1l
Koprivnica, 29. studeni 2011.
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima
Predmet: +,Komunalno poduzece* d.o.o. Krizevci

Gradnja crpne stanice ,Lemes$ Krizevacki®

Posebni uvjeti gradnje iz podrugja zastite od pozara
- daje se
Veza: Va$ dopis Klasa: UP-1-350-05/11-02/71,
Urbroj: 2137/1-6/202-11-5
zaprimljeno 28.11.2011. godine

U svezi vaseg dopisa, broj i datum gornji, izvje§éujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt broj 50-4-4/11, mapa 1, od ozujka 2011.godine, izraden po PB
.Prostor* d.o.o. iz Bjelovara, navedene gradevine na kat. dest. br. 136/2 k.o.
Burdic, utvrdeno da JE isti USKLADEN s posebnim propisima iz podrugja zastite
od pozara.

S postovanjem,

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava u Krizevcima

2. Pismohrana — ovdje

|7LOKACIJA: KRIZEVCI, naselje Lemes Krizevacki, k.u. Krizevci, k.. Burdic Z0P

BOM

.. CSLK |




P[N d.0.0 za projektiranje , trgovinu i usluge TD 10/19

BJELOVAR,, Prilaz A. Hebranga 15, Tel. 043-226 120 LIST 14
23.04.2019.

Na temelju Zakona gradniji (NN RH br. 153/13 i 20/17), a sukladno Pravilniku o sadrzaju izjave projektanta s odredbama posebnih zakona i
drugih propisa projektant daje

1ZJAVU

O USKLADENOSTI OVOG PROJEKTA
Projektant : Stjepan Pranji¢, ing el (ovl. br. 1002)
Rjesenje o upisu u imenik ovl. inzenjera : UP/I-310-34/99-01/1002
ur. broj. : 314-01-99-1
Tvrtka : PIN d.o.o. BJELOVAR
Adresa : Prilaz A. Hebranga 15, 43 000 Bjelovar
Oznaka projekta : TD 010/19

Izjavljujem da je Elektrotehnicki projekt br. TD 10/19, projekt elektriénih prikljuaka crpne stanice Leme$ Krizevacki u naselju Leme$ Krizevacki , uskladen s
Prostornim planom  Bjelovarsko-bilogorske Zupanije (“Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke Zupanije ” br. 08/01, 08/07, 13/12, 5/14) , Prostornim planom uredenja
Krizevci ( Sluzbene novine Grada br. 5/04, 6/04, 1/08, 6/15 ) i odredbama posebnih Zakona i drugih propisa, te tehni¢kih normativa i standarda:

—  Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13i 20/17)
—  Zakon o prostornom uredenju (N.N. br. 153/13, 65/17 i 114/18)
—  Zakon o zastitinaradu (N.N. br. 71/14, 118/14 i 154/14)
—  Zakona o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10)
—  Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
—  Uredbom o izdavanju elektroenergetskih suglasnosti | utvrdivanje uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu (NN br. 7/18)
- Posebnim uvjetima i izvedbom priklju¢ka HEP — ODS ELEKTRA BJELOVAR navedenim u EES-ima  br.: 400-602-111030-022 OD 02.04.2019. godine

—  Tehnicki propis za niskonaponske elekiricne instalacije (NN 05/10)
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za niskonaponske elekiri¢ne instalacije (Sl.list br.53/88, N.N. br. 53/91 i 05/02)

—  Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigumih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata ( NFPA br. 101 -2003)
—  Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08)

—  Zakon o energiji (NN, br. 68/01, 177/04, 76/07)),
- Zakon o proizvodnii, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (NN, br. 42/05),

—  Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN, br. 177/04, 76/07),

—  Pravilnik o kori$tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, br. 67/07),

—  Opéi uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN, br. 85/15),

—  Pravilnik 0 naknadi za prikljuéenje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje prikljuéne snage (NN, br. 28/06),

—  Tarifni sustav za proizvodnju elekiri€ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, br. 33/07)

—  Tehni¢ka pravila za obraéunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-Operatora prijenosnog sustava d.o.o. (Bilten HEP-a, br. 175),
—  Tehnicki uvjeti za priklju¢ak malih elektrana na elektroenergetski sustav Hrvatske elektroprivrede, (Bilten HEP-a, broj 66)

—  Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje elektri¢ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, br. 33/07)

— normi HRN HD 60364-4-41- za zastitu od elektri¢nog udara

— normi HRN HD 384.4.43 S2 - za nadstrujnu zastitu

projektant: direktor:
Stiepan Pranji¢ .dipl.ing. el. Stjepan Pranji¢ .dipl.ing. el.
TN Y e
(nsp” T [ w509
\ ;/ . 1L I ¥BELovaR
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TEHNICKI UVJETI

OPCI TEHNICKI UVJETI

1. Ovi tehni¢ki uvjeti sastavni su dio projekta, a obavezni su za
izvodaca elektromonterskih radova.

2. Instalacija se treba izvesti prema planu i tehnickom opisu u projektu,
prema vazec¢im standardima i tehni¢kim propisima (S.L. 53/88,13/78)

Sve $§to nije predvideno ovom dokumentacijom mora se izvesti
prema propisima vazecim za ovu vrstu instalacija.

3. Prije pocetka radova i svih dobava, izvodac je duzan izvrsiti pregled
gradvine, te na sva eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja
upozoriti investitora.

4. Ukoliko izvoda¢ prilikom pregleda gradevine, ustanovi da dio
projekta ne odgovara, ili smatra da projekt funkcionalno nece
zadovoljiti, duzan je na to pismeno upozoriti investitora, jer se kasniji
prigovor nece usvojiti.

5. lzvoda¢ ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja
investitora. Investitoru se preporu¢a da se o svakoj promjeni konzultira
s projektantom, jer u slu€aju da investitor s izvodacem izvrsi izmjene
na projektu bez suglasnosti projektanta, projektant se nece smatrati
odgovornim za eventualno nefunkcioniranje izvedenih instalacija.

6. Izvoda€ je duzan,tokom montaze, voditi gradevinski dnevnik u koji
upisuje montazno osoblje na radu i posao koji obavlja. U gradevinski
dnevnik upisuje nadzorni organ i investitor sve primjedbe na izvedbu
instalacija,te eventualne promjene u odnosu na projekt.

7.Radi normalnog odvijanja radova investitor je duzan izvesti sve
gradevinske predradnje i osigurati prostor za smjestaj materijala i alata
izvodaca,te osigurati radnu snagu za prenos teSkih predmeta.

8.0d pocetka radova izvodac je duzan prisustvovati na objektu radi
polaganja cijevi u stropove, davanja uputa za otvore,prolaze i kanale
koji su potrebni za izvedbu instalacije,da bi se izbjeglo naknadno
busenje zidova i stropova te ostale nosive konstrukcije.

9.Sav instalacioni i drugi materijal mora biti kvalitetan i mora
odgovarati postoje¢im propisima. Ukoliko se konstatira da materijal
nije kvalitetan, izvodac je duzan materijal zamijeniti odgovarajuéim.
10.Po dovrSenju elektroinstalacije potebno je ispitati otpor izolacije, a
po dovrSenju objekta, odnosno kada to gradevinski radovi dozvole,
obauviti ispitivanje kompletne instalacije.

11.Ugovor za izradu instalacije sklapa se na temelju troskovnika. U
cijenama troSkovnika izvoda¢ je duzan ponuditi izvedbu kompletne
instalacije, a prema opisu troSkovnika, nacrtima instalacije, tehnickom
opisu i svim uvjetima.

U cijenu troSkovnika treba ukalkulirati sav rad i materijal potreban za
izvedbu instalacije ukljuCujuci i sva potrebna ispitivanja. Izvodac¢ je
duzan po zavrSetku montaze dostaviti nacrte stvarno izvedene
instalacije u dva primjerka, to treba ukalkulirati u ponudi.
12.1zvodaC je duzan prijaviti instalaciju nadleznoj distributerskoj
jedinici.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI
ELEKTROENERGETSKA
INSTALACIJA

-Nastavljanje vodic¢a treba se izvoditi samo u razvodnim
kutijama. Slobodno nastavljanje vodica je zabranjeno.

-Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se
moraju razlikovati od faznih vodova. U elektricnom i
mehani¢kom pogledu moraju sacinjavati neprekidnu cjelinu.
Svi vodi€i moraju biti od bakra.

-Svaki strujni krug mora imati svoje fazne vodice, nul vodi¢ i
zastitni vodi¢. U istom kablu ili istoj cijevi mogu se nalaziti
samo vodi€i istog strujnog kruga.

- Spoj vodic¢a na troSilo potrebno je izvesti tako da vodi€ ne
bude mehanicki optereéen.

-Ako se vodovi polazu na visinu manju od 2m iznad poda, ili
u kanale u podu, oni moraju biti mehanicki zasticeni.

-U razvodne ormare, razvodne kutije i u elektricne uredaje
vodovi moraju biti uvuceni preko kabelskih uvodnica.
-Presjek vodi¢a mora biti tako dimenzioniran da se vodi¢i u
normalnom pogonu ne pregrijavaju i da padovi napona ne
prelaze dozvoljene granice.

-Sve metalne mase elektricnih uredaja i nosive konstrukcije
moraju biti galvanski povezani na gromobranski uzemljivac.
-Svi izlazni vodovi moraju imati fazne vodice zasticene
pomocu osiguraca. Osiguraci Stite vodove od prekomjernih
struja izazvanih kratkim spojem.

-Razvodni ormar mora biti izraden od materijala koji ne gori i
mora biti zasti¢en od utjecaja vlage ili agresivne atmosfere.
-Instalacija mora biti tako izvedena da se na metalnim
masama, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom, ne
moze odrzati napon veci od 50 V u vremenu duljem od 0,1
sek.

-Sve priklju€nice imat ¢e zastitni kontakt.

TEMELJNI UZEMLJIVAC

-Temeljni uzemljival je uzemljivaé od pocin€ane Cceliéne
trake ili okruglog armatu/rnog Zeljeza, koje se ugraduje u prvi
sloj betona temelja gradevine debljine 5cm.
-Armirano-betonska konstrukcija gradevine moze se i sama
koristiti kao temeljni uzemljiva¢ pod uvjetom da su elementi
ove konstrukcije medusobno galvanski povezani.

-Temeljni uzemljiva€ ugraduje se u temelje vanjskih zidova
gradevine u obliku zatvorenog prstena, dok se kod vecih
gradevina uzemljivaé postavlja i u poprecne unutrasnje
temelje gradevine

PROJEKTANT:

STJEPAN PRANJIC , dipl. ing.el.

S el
K9
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ELABORAT ZASTITE NA RADU
OPCENITO

Ovaj ELABORAT ¢ini sastavni dio projekta elektri¢nih instalacija broj TD 10/19

Kao sastavni dio ovog projekta elektroinstalacije, a u skladu sa ¢lanom 93 Zakona o zastiti na radu (NN
RH br. 71/14, 118/14, 154/14) izraden je Elaborat zastite na rad, za primjenu pravila kojima projektirani
objekt mora udovoljiti kada bude u uporabi.

1.  PRIMJENJENI PROPISI
- ZAKON O PROSTORNOM UREDENJU ( NN 153/13 i 65/17)
- ZAKON O GRADNJI (NN 153/13 i 20/17 i 114/18)
- ZAKON O ZASTITI NA RADU (NN RH br.71/14, 118/14, 154/14)
- ZAKON O ZASTITI OD POZARA (NN 92/2010)
- PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU GRADEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVNOSTI MJERA ZASTITE OD
POZARA (NN BROJ 56/2012 TE IZMJENE | DOPUNE NN BROJ 61/2012).
- PRAVILNIK O SIGURNOSTI | ZDRAVLJU PRI RADU S ELEKTRIGNOM ENERGIJOM ( NN RH br.116/10)
- PRAVILNIK O TEHNICKIM ZAHTJEVIMA ZA EL.ENERGETSKA POSTROJENJA
NAZIVNOG NAPONA IZNAD 1000V(NN.br.105/10)
- PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA
IZGRADNJU NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH VODOVA NAZIVNOG
NAPONA OD 1 kV DO 400 kV(NN.RH.24/97)
- PRAVILNIK O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIGNE INSTALACIJE
NISKOG NAPONA (NN.53/88,12/89)
- KATALOZI PROIZVODACA ELEKTROMATERIJALA
- UREDBA O IZMJENAMA | DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDIZACIJI
NN.RH.BR.44/95
- ZAKON O NORMIZACIJI NN.55/96
- STANDARDI N.B2.730,731,742,743,752,754,771,741.

2. TEHNICKO RJESENJE

.2.1. Zastita od direktnog dodira
Dijelovi koji su pod naponom zasti¢eni su od slu€¢ajnog dodira izoliranjem ili postavljanjem
dijelova izvan domasaja ruku.
2.2.  Zastita od indirektnog dodira
Zastita od moguénosti da se previsoki napon dodira odrzi na vodljivim dijelovima elektri¢ne
naprave ili instalacije, koji ne pripadaju strujnom krugu, ¢e se provesti TN-C/Si TT
sustavom zastite od indirektnog dodira automatskim isklju€enjem napajanja zastitnim
uredajem diferencijalne struje (ZUDS) sa dopunskim izjednaenjem potencijala.
Prije pustanja postrojenja u rad, izvodac radova mora vrsiti kontrolu instalacije tako da
mjerenjem utvrdi da primijenjena zastitha mjera spre€ava nastajanje i odrzavanje
previsokog napona dodira.
Oznadavanje vodi¢a treba biti sukladno HRS.N.CO.010.
Posebni zastitni vod mora po cijeloj svojoj duzini biti Zuto zelene boje izolacije. Svjetlo-plava
boja izolacije vodi¢a za ozna€avanje nul vodi¢a “N” i crna ili smeda boja za oznadavanje
faznih vodi¢a L1,L2,L3.
Razvodna plo€a sadrzi posebne stezaljke za nulte a posebne za zastitne vodi€e. Stezaljke
za zastitne vodice u razvodnoj plo€i, povezuje se na uzemljivac.
Poseban zastitni vodi€ spojen je sa zastithom stezaljkom prikljuénog troSila.
2.3. Razvodni ormari
Razvodni ormari su tipski i proizvodnje «Schrack», zbog dokazane kvalitete i otpornosti
na klimatske uvijete, kao i traZzene IP zastite.

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.0., Drage Grdenica 7, 48260 Krizevci
GRADEVINA: Crpna stanica Leme$ Krizevacki, izgradnja
LOKACIJA:  KRIZEVCI, naselie Lemes Krizevacki, k.u. Krizevci, k.o. Purdic Z0O.P.: CSLK




P[N d.0.0 za projektiranje , trgovinu i usluge TD 10/19

BJELOVAR,, Prilaz A. Hebranga 15, Tel. 043-226 120
23.04.2019.

LIST 17

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

3.

Ormar ima osiguran prostor za opsluzivanje. Odabrana oprema odgovara veli€ini struje
kratkog spoja, a smjestaj opreme je takav da zadovoljava propisane razmake.
Klasa zastite IP55 za vanjsku montazu odabrana je prema HRS.N.A.070.
Ormar ima osiguran prostor za opsluZivanje, a veci je od 80 cm, a kompletiraju se u
smislu Pravilnika o tehni¢kim normativima za el.instlacije niskog napona (NN.br.5/2010).
U ormaru su predvidene natpisne plo€ice, a na vratima moraju postojati oznake
opasnosti od udara struje i oznake sistema zastite od indirektnog dodira.
Vodovi i kabeli
Vodovi su postavljeni tako da su zasticeni od mehanickih oSte¢enja i Stetnih toplotnih
utjecaja. Na mjestima gdje su izloZzeni mehanickim osteéenjima, vodovima predvidjeti
mehanicku zastitu. Presjeci vodova odabrani su prema strujnom opterecenju i padu
napona.
Klasa izolacije napojnih i spojnih vodova je Uo/U-0,6/I kV tip PP-Y i PP0O-Y
odgovarajucih presjeka naznac¢enim u prilozenim shemama. Sve spojeve izvoditi u
razvodnim i spojnim kutijama koje moraju biti mehanicki otporne, zatvorene poklopcem
i opremljene vij¢anim stezaljkama.
Instalacije se izvode odgovarajuc¢im, originalnim montaznim materijalom (prema HRS
br.53/88 tocka 2. el.razdioba ¢l.44).
Zastita vodova i naprava od preopterec¢enja i kratkog spoja
Zastita od struje kratkog spoja postignuta je pravilnim odabirom prekidaca, rastalnih i
automatskih osiguraca te zastitnih prekidaca, a izvedba treba odgovarati
HRS.N.B.5.206.
U slu€aju kvara na instalaciji dolazi do isklju¢enja onog djela instalacije koji je u kvaru,
a ostali dio ostaje pod naponom. Selektivnost zastite od kratkog spoja rijeSena je
pravilnim odabirom osigurac¢a spojenih u seriju.
IzjednaCenje potencijala metalnih masa
Sve metalne mase koje ne pripadaju elektri¢noj instalaciji (cijevovodi, metalne
konstrukcije, konzole, fazonski komadi) medusobno su spojeni vodi¢em P/F 16 mm? u
kutiju za izjednacenje potencijala, a ista je spojena na PE sabirnicu u razvodnoj plo¢i,
te trakasti uzemljiva€ FeZn.

Rasvjeta
Za servisne potrebe je u RO ugradena je fluo svijetiljka.

ISPITIVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE
Prije stavljanja elektroinstalacije u naponsko stanje, ista se mora, u toku postavljanja i
nakon zavrSetka, pregledati i ispitati (NN.53/88 glava IV).
Potrebno je ispitati, izmijeriti i vidu ispitne dokumentacije potvrditi kvalitetu:
- zastite od indirektnog dodira
- otpora izolacije vodi¢a
- otpora rasprostiranja uzemljivaca i zemljovoda
- neprekidnosti zastitnog vodi¢a
- jakosti rasvjete
IzvrSenim funkcionalnim ispitivanjima i potvrdi o istima, dokazuje se potpuna funkcionalnost i
spremnost postrojenja za rad.
PROJEKTANT:
STJEPAN PRANJIC , dipl. ing.el.
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PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Ovaj prikaz Cini sastavni dio projekta elektricne instalacije broj TD 10/19.
Ovim dijelom projekta izvr8en je prikaz mjera i normativa zastite od poZara u sklopu elektrotehniCke
instalacije, a na temelju Zakona o zastiti od pozara (N.N. br. NN 92/2010). Zastita od pozara u smislu
zakona iz gornjeg stava, obuhvaca zbir mjera i aktivnosti na spreavanju izvora opasnosti nastanka
pozara.

12.1 PRIMIJENJENI PROPISI

Zakon o prostornom uredenju (NN br.153/13 , 65/17 i 114/18)
Zakon o gradniji (NN br.153/13, 20/17)
Zakon o zaéstiti od poZara (NN 92/2010)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
. Zakon o normizaciji(N.N.80/13)
Zastita od toplinskog djelovanja HRN.N.B2.742.
Nadstrujna zastita HRN.N.B2.743
Trajno dopustene struje HRN.N.B2.752.
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama

PownNE

Co~NoO

[EEN

12.2 MJERE ZASTITE OD POZARA
12.2.1 Elektricne instalacije jake struje i uzemljenja crpne stanice.

-Glavni napojni vod, napojni vodovi i vodovi za napajanje potro$aca i utiCnica, odabrani su sukladno standardu
N.B2.752. Prema izraCunatim vrijednostima struja koja prolazi kroz bilo koji vodi€¢ u toku neprekidnog napajanja ne
izaziva temperaturu vecu od temperature navedene u tabeli, ni u ¢asu kratkog spoja, uz normalne uvjete okolne
temperature.
-Zastita vodova od preoptereCenja i nadstruja rijeSena je prekidaCima, automatskim i rastalnim osiguraCima te
zastitnim prekidadima. Zastitni uredaji osiguravaju prekidanje struje kvara, koja protjeCe kroz vodi¢ strujnog kruga,
prije nego takva struja prouzrokuje opasnost toplinskih djelovanja(HRN.N.B5.206 i HRN.N.B5.205).
-Iskljugivanje el.energije u slu¢aju pozara predvideno je ruénim javljacem pozara.
-Kompletni zastitni uredaji i oprema smjesteni su u zatvorene, tehnicki rijeSenu termoplasti¢nu razdjelnicu, koja je
osigurana od slu¢ajnog nastanka pozara.
-Svi metalni dijelovi postrojenja imatju vidljiv vodljiv spoj na zajednic¢ki uzemljivag, radi zastite od statickog
elektriciteta.
-Izbor uzemljenja i zastitnih vodi€a izveden je prema standardu. Na gradevini je izvedeno uzemljenje

trakom FeZn 40x4 mm.
-Korisnik gradevine duZan je voditi brigu o redovnom odrZavanju odnosno pregledu i ispitivanju

el.instalacije.
-Korisnik je obavezan saciniti kompletan program za$tite od pozara i program odrZavanja el.instalacija i

uredaja.
-Zastita gradevine od munje predvidena je u skladu s tehni¢kim propisima za gromobrane.

PROJEKTANT
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BJELOVAR

Bjelovar, 23.04.2019.

Broj: 18-10/19

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), nakon izvrSene provjere glavnog
projekta izdaje se:

ISPRAVA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u Glavnom projektu NN
elektroenergetskog prikljucka i elektroenergetskih instalacija crpne stanice Leme$S Krizevacki
naselja Leme$ Krizevacki, projekt TD 10/19 izradene sukladno navedenom zakonu, uvjetima
uredenja prostora, tehni¢kim normama i standardima.

PROJEKTANT

Stjepan Pranijic¢ dipl.inz. el.
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TEHNICKI OPIS

A) OPCENITO

U sklopu izgradnje sustava odvodnje i pro€iS¢avanja sanitarno-fekalne odpadne vode
naselju Leme$ Krizevacki raditi e se crpna stanica na loakciji naselje Leme$ Krizevacki, k.u.
Krizevci, k.o. Durdic.

Lokacija navedene gradevine predocena je na situacijama datim u mapi 1. Glavnog
gradevinskog projekta:

1. Pregledna situacija na topografskoj karti 1:25000

2. Situacija na HOK-u 1:5000

3. Prikaz obuhvata zahvata u prostoru na katastarskoj podlozi i DOF-u mj 1:1000
s popisom lomnih to€aka i vlasnika nekretnina

B) CRPNA STANICA

Crpna stanica se izvodi u trasi odvodnje sanitarno otpadne vode naselja Lemes krizevacki.
Tlocrtne dimenzije objekta CS-e bit ¢e cca 270x250 cm.

Strojarsko tehnoloskim rjeSenjem CS-a bit ¢e opremljena samo jednom crpkom sa
trofaznim motorom snage 11 kW .

Dakle, za potrebe CS-e potrebno je maksimalno 11 kW priklju¢ne snage, te je
zatrazena i dobivena EE suglasnost za priklju¢nu snagu Pv = 11,04 kW.

Prema dobivenoj EE suglasnosti br. 400-602-111030-022 od 02.04. 2019. godine koja je
dana u opc¢im prilozima projekta priklju€ak crpne stanice izvest ¢e se podzemno sa najblizeg NN
stupa lokalne mreze do SPMO-a koji ¢e se postaviti na uz crpnu stanicu. Omah iza SPMO
postaviti ce se SKRO crpne stanice.

Vanjski prikljucak izvest ¢e se podzemno kabelom XP0O-A 4x25 mm2 do SPMO-a, a unutrasnji
priklju¢ak od SPMO-a do SKRO-a crpne stanice izvest ¢e se podzemno kabelom XP0O-Y 5x10
mm2. Uvod kabela u ormare (SPMO i SKRO) izvest ¢e se u okiten cijevi fi 75 mm.

Predmet ovog projekta je priklju¢ak od ,SPMO-a“ do ,SKRO-a“ predmetne crpne stanice
(CS-e) , te elektriCne instalacije stanice prema zahtjevima iskazanim projektnim zadatkom
investitora, a sam vanjski priklju¢ak izvest ¢e nadlezni distributer prema uvjetima EES-i nakon
ugovaranja i placanja vanjskog prikljucka prema Ugovoru koji ¢e investitor sklopiti HEP ODS
d.o.0. ELEKTRA BJELOVAR.

Sukladno projektnom zadatku za prepumpnu stanicu predvida se u prvoj fazi samo
priklju€ak na NN distributivhu mrezu, ali i mogucnost prikljuenja mobilnog elektricnog agregata
odgovarajuce snage. Na glavni vod napajanja ormara CS-e ugraduje se grebenasta sklopka sa
polozajima 1-0-2 koja je na strani zajedniCkih stezaljki spojena na potrosace. U polozaju ,1°
napajanje CS-e vrsit e se sa NN mreze distributera, a u polozaju ,2“ napajanje CS-e vrsit Ce se
preko trofazne priklju¢nice nazivne struje 32 A sa modularnog prenosivog agregata.

Na crtezu br. 03 grafi¢kih priloga predo¢ena je skice priklju¢ka crpne stanice od SPMO-a
do SKRO crpne stanice.
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C1) Opis crpne stanice
C1.1) Uvod

Crpna (CS) ima jednu crpku, pogonjenu motorom snage u 11 kW koji je izvan sabirne jame crpne
stanice.

Elektro i hidromehaniCka oprema ugradena u crpnu stanicu, izvedena je tako, da u normalnim
radnim uvjetima djeluje potpuno automatski, bez potrebe za prisustvom i intervencijama rukovaoca.

Elektro oprema crpne stanice je smjeStena u ormar ,SKRO" za vanjsku montazu, slobodnostojece
izvedbe, izraden od poliestera, u zastiti IP 55. Predvida se tipski, kao ormar RRP 03 ,TEP*.

U razvodnom ormaru ,SKRO-u “ crpne stanice nalazi se prekidac, zastitna strujna sklopka,
oprema upravljanja, automatike i komunikacije, oprema napajanja ku¢ne instalacije.
Upravljacki sustav satoji se od:
AC/DC - modularnog ispravljata za napajanje upravljaCkog sustava
CPU - centralne procesorske jedinice za upravljanje sustavom, sa prihvatom
digitalnih i jednog analognog signala, te izlazom digitalnih signala
GSM/GPRS — modem za spajanje na GSM i GPRS mrezZu odabranog
operatera,opremljen sa telefonskom karticom , antenom i kabelom
za povezivanje CPU-ai modema
DISPLEJ — tekstualni displej kao lokalno sucelje prema korisniku (serviseru i sl.)

Ulazni signali CPU-a na temelju kojeg se vrsi upravljanje i nadzor stanja CS-e su:
- nivo sklopka (kruska) — digitalni signal 24 V DC, 3 kom po CS-i
- sklopka 1-0-2 /1p (ruéno-automatski) — pod 2 digitalni signal 24 V DC, 1 kom
- tipkala za rucni rad CS-e — digitalni signal 24 V DC, ukupno 4 komada
Izlazni signali CPU-a kojima se vrSi upravljanje crpkama CS-e:
- crpka — digitalni signal 24 V DC

Automatikom ugradenom u ,SKRO* crpne stanice osiguran je automatski rad pogona, {j.
odrZavanje niske razine vode u sabirnoj jami.

Upravljanje radom pupme vrSi po osnovu nivoa vode u sabirnoj jami koji se mjeri hidrostatsko
sondom i nivo sklopkama (plovcima).

Uklju€ivat ¢e se na odredenom nivou N1 i kada isprazni sabirnu jamu na nivo NO odreden za
isklju¢enje pumpa se isklu€uje da ne radi na suho. Novim porastom nivoa do podeSenog nivoa N1
ukljucit ¢e se ponovno pumpa i prazniti jamu.

Medutim, ako bi nivo u sabirnoj jami i dalje rastao do nivoa N2 odredenog plivaju¢im davadem
(plovkom), uklju€ivala bi se zvuCna i svjetlosna signalizacija maksimalnog nivoa u sabirnoj jami
prepumpne stanice .

Ugradnjom u SKRO grijaa s termostatom i regulatorom vlage osigurava se konstantna
temperatura i vlaga u unutrasnjosti ormara.

Treba napomenuti da se obavezno nakon spajanja prikljuCaka zatvori donja strana ormara
stiroporom ili nekim drugim materijalom kako vlaga iz zemlje ne bi stvarala kondenzat u ormaru i skratila
vijek trajanja ugradene opreme.

Pogon pumpe moze raditi u ru¢nom i automatskom rezimu.

Normalan pogonsko stanje je automatski rad , a ruéni rezim moze se aktivirati samo pri stalnom nadzoru
pogona i razine vode u sabirnoj jami.

C1.2.) Napajanje el energijom
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Za CS-u zakupit ¢e se vrSna snaga 11,04 kW, a ista ¢e biti limitirana OSO 3x16 A ugradenim u
SKRO-u crpne stanice.

C1.3) Spajanje kabela

Dovodni niskonaponski kabel se spaja u prikljuénom ormaru ,SKRO" crpne stanice originalnim i
propisanim kabelskim priborom, a &titi se osigura¢ima u ,SPMO* .

C1.4) Zastita kabela u objektu prepumpne stanice

Kao zastita od kratkog spoja koriste se motorski zastitni prekidaci, automatski i rastalni osiguraci u
~»SKRO-u“ crpne stanice.

Zastitni elementi su odredeni prema struji kratkog spoja, za najnepovoljniji slu¢aj obzirom na njen
iznos i vrijeme trajanje, odnosno maksimalnu struju, koja se pojavi pri vrSnom opterecenju, te provjeru
termicke €vrstoCe obzirom na struju maksimalnog tropolnog kratkog spoja.

Cl1.5) Krizanje i pribliZzavanje kabela sa vodovodom

Prije poCetka radova potrebno je zatraZiti mikrolokaciju postojecih instalacija od nadlezne
komunalne tvrtke.

1. Iskope na krizanju sa drugim instalacijama vrsiti ru¢no

2. Polaganjem energetskih kabela, ne smiju biti ometana ni oStecena postoje¢a postrojenja.

3. Za eliminiranje medusobnih utjecaja i osteéenja, potrebno se pridrzavati minimalnih
razmaka kod krizanja, priblizavanja i paralelnog vodenja energetskih kabela s ostalim
objektima.

4. Polaganje energetskih kabela ispod ili iznad vodovodnih odnosno kanalizacijskih cijevi,
osim krizanja, nije dopusteno.

5. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda
iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod (razmak izmedu
najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se mozZe smanijiti do 30% ukoliko se
obje instalacije zastite specijalnom mehani¢kom zastitom.

6. Na mjestu krizanja, kabel moze biti poloZen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom
poloZaju cijevi. Okomiti svijetli razmak izmedu kabela i glavnog cjevovoda mora iznositi
najmanje 0,5 m, a kod krizanja kabela i prikljuénog cjevovoda spomenuti najmanji svijetli
razmak treba iznositi 0,3m.

7. Ukoliko je u oba slu€aja krizanja maniji razmak, potrebno je energ. kabel zastititi od
mehani¢kog oStecenja, postavljajuci ga u zastitnu cijev tako, da je cijev duza za 1m sa
svake strane mjesta krizanja.

8. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije
iznosi 0,5m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljucke odnosno 1,5m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jednakog ili vec¢eg od ® 0,6/0,9 m (razmak
izmedu najbliZih vanjskih rubova instalacije).

9. Na mjestu krizanja, kabel moze biti polozen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u
zast.cijevima Cija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od
tiemena kanalizac.profila min. 0,3m.

10. U slucaju kada se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od min. 0,8m, dodatna
mehanicka zastita kabela izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovarajuceg promjera u
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sloju mrdavog betona. Kada je tjieme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od 0,8m,
dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavljanjem Fe cijevi odgovarajuéeg
promjera u sloju mr8avog betona.

11. U slu€aju da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela sa vodovodom ili
kanalizacijom na dijelu trase ne mogu postici, kabele je potrebno zastititi polaganjem u
kabelsku kanalizaciju.

12. Provlaenje kabela kroz, iznad i uz vodovodne komore, hidranata te kanalizacijskih
okna ili slivnika - nije dopusteno.

13. Radove izvoditi uz obvezan nadzor

K) Kuéna instalacija, uzemljenje

Za svu instalaciju koriste se vodici tipa PP0O0 i PP-Y. Kabeli se polazu u kabelske kanalice i
zastitne cijevi odgovarajuceg presjeka prema vazecim propisima i standardima.
Uzemljiva€ je izveden pocinanom trakom FeZn 25x4 mm poloZenom u temelj, kao temeljni uzemljivac.
Ormari se spajajaju preko rastavno-mjernog spoja MS trakom FeZn 40x4 mm i P/F bakrenim vodi¢em.
U crpnoj stanici se izvodi izjednaenje potencijala metalnih masa trakom FeZn 25x4 mm i spoja se
uzemljivaem preko rastavnog mjernog spoja MS trakom FeZn 25x4 mm.
Uzemljenje se izvodi prema nacrtu u prilogu i u skladu s vazeéim propisima.

L) TEHNICKI PRORACUN KABELA ZA CRPNU STNICU
L1. ProraCun glavnog napojnog kabela CS-e

Vréna snaga vanjskog priklju¢ka crpne stanice CS —e prema iznosit ¢e:

cca Pv=11,04 kW , odnosno
vrdno strujno opterecenje iznosit ¢e:
ccalv= 18,8 A

Napojni vod od priljuénog stupa do ,SPMO-a“ predviden je kabelom X00-A 4x25 mm2 koji trajno
podnosi strujno opterec¢enje od 100 A , te prema taome odabrani vod vanjskog elektroenergetskog
priklju¢ka zadovoljava.

Kabel POO 5x10 mm2 kojim se povezuju ,SPMO“ i ,SKRO" crpne stanice trajno podnose strujno
opterecenje 77 A, takoder zadovoljava i u ovom dijelu sa stanovista strujne opteretivosti.

Kabeli za vezu ,SKRO" crpne stanice i motora crpke u crpnoj stanici tipa LYNIFLEX 4x6 mm2
isporuCuju se uz crpku duzine cca 10 m , a prema nazivnoj struji motora crpke koja iznosi cca 18,8 A.
Padovi napona od ,SPMO* do crpke u crpnoj stanici bit ¢e manji od 2 % zbog kratkoce prikljuénih vodova,
te prema tome odabrani kabeli zadovoljavaju.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. Sve radove treba izvesti u cijelosti prema odobrenoj tehni¢koj dokumentaciji. Bez
suglasnosti projektanta ili vrSitelja nadzora nije dozvoljeno odstupiti od dokumentacije ili
njenih dijelova, mijenjati nacin izvedbe ili koristiti materijale koji nisu predvideni projektom .

2. Sav materijal za izvedbu radova prema ugovoru obavezan je dobaviti Izvodac, sve u
skladu sa specifikacijom materijala datoj u projektnoj dokumentaciji, a prema vazec¢im
zakonskim propisima .

3. Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati,
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala i opreme .

4. lzvrsitelj je obvezan osigurati stalan nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

5. Naruditelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti Izvodacu imena osoba ovlastenih za
obavljanje nadzora nad izvedbom.

6. lzvodac je obvezan svog ovlastenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije
poCetka radova i o tome pismeno izvijestiti Narucitelja.

7. Narucitelj se obvezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova osim
zakonom predvidenih aktivnosti po potrebi kao i na poziv IzvodacCa radova obilaziti radiliSta
i s rukovoditeljem radova zajednicki rieSavati nastale probleme.

8. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Narucitelj ¢e rieSavati sa izvodacem preko
osoba ovlastenih za vrSenje nadzora.
9. lzvodac se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke koje

je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguciti svakodnevni
uvid u montazni dnevnik .

10. lzvodac je obavezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugradenog

materijala i upisivati ih u dnevnik.

11. Osobe ovlaStene za vrSenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvr§enim
radovima.

12. Obavjest o zavrdetku radova Izvodac je obvezan pismeno dostaviti Narucitelju.

13. Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije po€etka koriStenja odnosno stavljanja u pogon
instalacije, Narucitelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu
utvrdivanja njihove tehniCke ispravnosti.

14. Izvodac je obavezan dostaviti Narucitelju, prije tehnickog pregleda, sve garantne listove,
ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima
za upotrebu i odrzavanje izvedene instalacije.
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[ PIC ) padraziimjeva i poseban program za

U ormar Je ugradena oprema kucne potrosnje (servisne utinice, rasvjeta i sl.)
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