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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-310-34/09-01/ 2262
Urbroj: 504-05-09-1
Zagreb, 05. studenog 2009. godine

Na temelju clanka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08) i ¢lanka 13.
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (“Narodne novine", br, 82/09),
Odbora za upis Hrvatske komore mzenJera elektrotehnike, rjeSavajuci po Zahtjevu za upis Igora
Petrovi¢a, mag.ing.el., PITOMACA P. Preradoviéa 3b, u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Igor
Petrovié, mag.ing.el., PITOMACA, pod rednim brojem 2262, s danom upisa
05.11.2009. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Igor Petrovié, mag.ing.el.,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike "
i moze obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove stru¢nog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inzenjera) u okviru zadace
elektrotehnicke struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i
62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s ¢lancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

3.  Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz to¢ke 2. ovoga RjeSenja duZan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje
treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

4.  Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inZenjersku iskaznicu" i
"pecat”, koji su trajno vlasnistvo HKIE.

5.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u clanarinu
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

6. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u slucaju mirovanja clanstva, te pri prestanku ¢lanstva
u HKIE podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.



7.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisu¢a kuna) u korist
racuna HKIE.

Obrazlozenje

Igor Petrovi¢, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrzanoj 05.11.2009. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
HKIE u skladu s clancima 25. i 26. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
Clankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju I gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i ¢lankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
stjee pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u-okviru zadace elektrotehnicke struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke sve u skladu s
¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
¢lancima 23. i 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima. -

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i
pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluaju mirovanja clanstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uraCunata je u clanarinu
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjece pravo na "pecat" i
"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s clancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike.

Prava ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
struCne usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim
usavrsavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno stru¢no usavrsavanje i primanje
Glasila Komore; pravo na pomo¢ i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz Clanstva Komore; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podnoSenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donosenje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podnosenje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.

Duznosti ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: postovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje
funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito



obavjestavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje
odreduju propisi iz podrucja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s
provjerom postovanja Kodeksa strukovne etike, poStovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje
Clanarine i ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku
dospije¢a navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati troSkove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugacije; u slucaju prestanka ¢lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Qvlasteni inZenjer elektrotehnike je duZan u skladu s ¢&lankom 29. Statuta HKIE, redovito
pla¢ati &lanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja za koje je stru¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
tre¢im osobama i javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
2009. godinu, uplacena je upisnina u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuéa kuna) u korist
racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u
skladu s ¢lankom 29. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo RjeSenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podno3enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Predsjednik
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

Dostaviti:

1. Igor Petrovi¢, 33405 PITOMA('?A, P. Preradovica 3b
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-311-01/10-01/593
Urbroj: 504-05-10-1
Zagreb, 06. svibnja 2010. godine

Na temelju Clanka 20. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 152/08.), a u svezi s
Clankom 20. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (Narodne novine, broj 82/09.)
i ¢lankom 20. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (Skupstina
Komore od 30.09.2009. godine), rieSavajuci po zahtjevu koji je podnio Igor Petrovié,
mag.ing.el., PITOMACA, P. Preradovita 3b, za upis u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, upisuje se Ured za
samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike Igor Petrovié, mag.ing.el., pod rednim brojem
593, s danom upisa 10.05.2010. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike Igor Petrovié, mag.ing.el., PITOMACA, osniva
se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
strucnog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, a s radom
zapocinje 10.05.2010. godine. Poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
oviasteni inzenjer elektrotehnike duzan je obavljati stvarno i stalno.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostaino obavljanje poslova projektiranja iili struénog
nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike Igor Petrovié, mag.ing.el., je
na adresi PITOMACA, Ljudevita Gaja 292e.

4. Ured mora imati natpisnu plocu koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojoj je
smjesten ured. Naziv ureda ispisuje se na natpisnoj plogi &etverokutnog oblika,
Sirine 50 cm i visine 30 cm, u materijalu eloksirani aluminij sa folijom. Logotip (znak)
Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijetlo sivoj podlozi. Tekst natpisne plote
mora biti tiskan u srebrno sivoj boji na antracit podlozi, a tip slova je helvetika.

5. Hrvatska komora inzenjera elektrotehnike izdaje natpisnu plogu, a Igor Petrovic,
mag.ing.el. snosi trosak koristenja natpisne ploce, koji jednokratno uplaéuje u korist
racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike. Natpisna ploga vlasnistvo je
Hrvatske komaore inZenjera elektrotehnike.
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6. Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike izdaje pedat i iskaznicu oviastenog
inZenjera elektrotehnike, koje su vlasnistvo Komore.

7. Maticni broj Ureda: 80472427

8. Sifra djelatnosti Ureda je: 71.12 - InZenjerstvo i s njim povezano tehnicko

savjetovanje.
9. Skraéeni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Igor Petrovic
Obrazlozenje

Igor Petrovi¢, mag.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike (u
daljnjem tekstu: Komora), aktom od 06.04.2010. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja ovlastenog
inZenjera elektrotehnike.

U skladu s ¢lankom 19. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon), izmedu ostalih i
ovlasteni inZzenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj
pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike koji obavlja
poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu te poslove
mozZe obavljati pod uvjetom da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i moze imati
samo jedan ured.

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja duzna je
u obavljanju tih poslova poétivati odredbe posebnih zakona, te osigurati obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u skladu s temeljnim nagelima i pravilima struke i
odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.
Prethodno navedene poslove ovlasteni inzenjer elektrotehnike mora obavljati stvarno i
stalno.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili strucnog nadzora gradenja,
osniva se upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
strucnog nadzora gradenja Komore.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Odbor za upis Komore utvrdio je da podnositel]
Zahtjeva za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili strué¢nog
nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike, udovoljava uvjetima koji su propisani
Zakonom, Statutom Komore i Pravilnikom o upisima Komore. Uvidom u dostavljenu
dokumentaciju imenovanog i potpisanu Izjavu razvidno je da Igor Petrovi¢, mag.ing.el., nije
u radnom odnosu kod drugog poslodavca i da ¢e poslove obavljati samo u jednom Uredu.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Komore utvrdeno je da je Igor Petrovi¢, mag.ing.el.,
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Komore pod rednim brojem 2262, s
danom upisa 05.11.2009. godine, te je s tog osnova stekao pravo da samostaino obavlja
poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Komore, s danom
10.05.2010. godine, pod rednim brojem 593.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Mati¢ni broj ureda, u skladu s Odlukom
o sadrzaju i nac¢inu vodenja registra oviastenih organizacija.



Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena pripadajuca
sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost inzenjera u graditeljstvu 77.12 - InZenjerstvo i s
njim povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skracenim nazivom: URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE Igor Petrovi¢, te ¢e se isti upisati u "inZenjersku iskaznicu" i "pecat"
koje izdaje Komora na svoj trodak i isti su vlasni$tvo Komore.

Petat Ureda ovlastenog inZenjera elektrotehnike moze se koristiti samo na
projektima i drugoj dokumentaciji u okviru obavljanja poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja, koje je sam izradio u samostalnom Uredu, odnosno koja je izradena pod
njegovim vodstvom i isti se ne moze koristiti u druge svrhe, odnosno u svrhu redovitog
poslovanja Ureda.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike koji obavija poslove projektiranja ifili  struénog
nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, duzan je za redovito poslovanje imati
poseban pecat Ureda kojega izraduje osobno o svom trosku.

U Clanku 83. stavku 2. Statuta Komore propisano je da je ovlasteni inZenjer
elektrotehnike koji poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja obavlja samostalno u
vlastitom uredu, zajednikom uredu ili projektantskom drustvu, duzan imati plo¢u ureda
odnosno drustva istaknutu pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten. Plo¢u ureda odnosno
drusStva izdaje Komora i ista je vlasnistvo Komore.

Oblik i obvezatni sadrzaj natpisne ploe utvrdila je Skupstina Komore. TroSak
koriStenja natpisne ploCe snosi Igor Petrovi¢, mag.ing.el. koji jednokratno uplacuje iznos od
850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist ratuna Hrvatske komore mzenjera
elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedeset
kuna) po Tar. br. 04. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode,
uplacena je u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

KA h"

edsjednik
] %tske 1kom

Dosta\ntl

2. Podrucna sluzba HZMO Vlrowrlca Ispostava PITOMACA Ljudevita Gaja 26/1, 33405
Pitomaca

3. Podruéna sluzba HZZO Virovitica, Ispostava PITOMACA, Ljudevita Gaja 26, 33405
Pitomaca

4. Podruéni ured Porezne uprave Virovitica, Ispostava VIROVITICA, Ljudevita Pataéic¢a 1,

33000 Virovitica

. U Zbirku isprava Komore

. Pismohrana Komore

. Povrat potvrde o izvrSenoj dostavi uz tocke 1. do 4.

-~



List broj

INVESTITOR: Komunalno poduzeée d.o.o., Drage Grdeniéa 7, Krizevci

GRADEVINA: Krizevci — zapad: sekundarna mreza naselja Koruska, D. i G.
Brckové€ina, Karane, Greberanec, Pesek, Radni¢ki Dol, G.Vine,
Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec

LOKACIJA: Radnicki Dol

PROJEKTANT: Ured ovlaStenog inZenjera elektrotehnike Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
Pitomaca

BROJ: TD 04/12

ZOP: 2631/8, EVV 44-2010

Prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, NN 38/09, NN
55/11, NN 90/11). izdaje se

RJESENJE
o0 imenovanju projektanta

Za projektanta Glavnog projekta izgradnje crpne stanice Radnicki Dol, imenuje se
ovlasteni inzenjer elektrotehnike Igor Petrovi¢, mag. ing. el.,

Rjesenje broj: UP/1-310-34/09-01/2262
Ur. broj: 504-05-09-1
Datum: 05. 11. 2009.

zaposlen u Uredu ovlastenog inzenjera elektrotehnike Igor Petrovi¢, mag. ing. el. u
Pitomacdi.

Ovo rjeSenje prilaZze se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaje nadleznom organu
uprave za izdavanje gradevinske dozvole.

Prema odredbi Zakona o gradnji objekata, projektant odgovara za ispravnost
tehniCkih rjeSenja i racunsku tocnost tehni¢ke dokumentacije.

U Pitomadi, velja¢a, 2012. godine

Za Ured OIE:

Igor Petrovi¢, mag. ing. el.

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E



List broj

INVESTITOR: Komunalno poduzeée d.o.o., Drage Grdeniéa 7, Krizevci

GRADEVINA: Krizevci — zapad: sekundarna mreza naselja Koruska, D. i G.
Brckové€ina, Karane, Greberanec, Pesek, Radni¢ki Dol, G.Vine,
Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec

LOKACIJA: Radnicki Dol

PROJEKTANT: Ured ovlaStenog inZenjera elektrotehnike Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
Pitomaca

BROJ: TD 04/12

ZOP: 2631/8, EVV 44-2010

Na temelju clanka 180. st. 1, Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN
76/07, 38/09, 55/11 1 90/11), Komunalno poduzece d.o.o., Krizevci donosi
RJESENJE
o imenovanju projektanta
kojim se imenuje Dalibor Vacek, dipl.ing.grad za GLAYNOG PROJEKTANTA
tijekom izrade GLAVNOG PROJEKTA - IZGRADNJA CRPNE STANICE RADNICKI DOL

Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje zadovoljava uvjete iz ovog
Zakona i posebnih zakona i drugih propisa.

Obrazlozenje
Imenovani Dalibor Vacek, dipl.ing.grad. je osoba ovlastena za projektiranje
Rjesenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u gradevinarstvu Klasa: UP/I-
360-01/99-01/1488, Urbroj 314-01-99-1 od 25. rujna 1999. godine, stoga je
rijeSeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Zalba na ovo rjesenje moze se podnijeti Naslovu u roku 15 dana od dana
donosenja.

INVESTITOR:

U KriZevcima, prosinac, 2011. god.

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E
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FAHEP - Operator distribucijskog sustava d.0.0.

ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BISKUPA 5

POGON KRIZEVCI

48260 KRIZEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADNJU | ZASTITU OKOLISA

ISPOSTAVA KRIZEVCI
. Z. DIJANKOVECKOG 18/l (PP 89)
48260 KRIZEVCI
NAS BROJ | ZNAK: VA VAS BROJ | ZNAK: DATUM:
Ur. broj; 400602-7158/2011 2137/1-06/203-11-03 19.07.2011.
Datum: 11.07.2011. UP-1-350-05/11-02/61
BZ: 400602-110583-0011 Datum: 07.07.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi &lanka 29. Zakona o energiji (NN, br, 68/01 | 177/04), Opéih uvjeta za opskrbu
elektriénom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za prikljuéenje na elektroenergetsku mreZu i za poveéanje
prikljucne snage (NN br 28/06), a u skiadu s MreZnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06),

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIZEVCI, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu
HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )
Broj: 400602-110583-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZECE D.0.0., KRIZEVCI, DRAGE GRDENICA 7, OIB: 87214344239
radi sagledavanja mogucnosti prikljuéenja za gradevinu

(vrsta objekia: ostala gradevina, Crpna stanica "Radniéki dol" )

na lokaciji (adresa, broj katastarske ¢estice i katastarska op¢ina)

KRIZEVCI, RADNICKI DOL B.B., k.¢. 8862/1, k.0. Krizevci

uz sljedece uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABDEVINE

1. U sluéaju neizbjeznog premjestanja nasih nadzemnih | podzemnih vodova, ili krizanja odnosno pribliZzavanja, duzni ste
izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.

2. Na mjestima izvodenja radova u blizini nasih podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ruéno, a njinov poloZaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.

3. Svi tro8kovi izmjestanja, zastite | popravka zbog moguéih osteéenja mreze HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je duZan
naruditi od HEP-ODS. Navedeni troSkovi nisu obuhvaéeni Ugovorom o prikljuéenju.

Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZ|

lll. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI
1. Mjesto prikljuenja gradevine na mrezu:  stup NN mreZe iz TS 10(20)/0,4 kV Radniéki dol
2. Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 KV Radnigki dol (TG 2110)  Kepm vy f;ir’jg Hivatake_
izvod: | NN izlaz prema Pusci 2 §/2 Usravni o

! Vel ig WAP
&-’!Sfaf.n Puighmetl s b g £

3. Napon prikljuéka: 0.40 kV

4. Opis izvedbe prikljuka kupca: NN - podzemni
tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm2 do SKPMO-a

5. Prikljuéna snaga: 17,25 kW

6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godi8nja potro&nja elektriéne energije (kWh/god):  po potrebi
8. Natin koriStenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h

400602-110583-0011 CLAN HEP GRUPE Stranica 1 / 3



8.
10.
:

12.

Predvidivo vrijeme prikljuenja: nakon realizacije EES
Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi: 120 dana
Mjesto predaje elekiricne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih osiguraéa u SKPMO-u

Nacin mjerenja, kategorija potro$nje | mjerna oprema za mjerenje potro$nje elekiridne energije:

Rbr.

Naziv Snaga | 1F/3F |Kategorija Brojilo Ostalo

(kW) potroénje

Crpna stanica "Radnicki dol" 17,25 3 NN - poduzetnidtvo brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno OSO 3x25 A

- elektronicko

13.
14.

15.

16.

L

18.

19,

080-ograni€avalo strujnog opterecenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori
Mjernu opremu za mjerenje potroSnje instalirati prema tehnigkim uvjetima za obradunsko mjerno mjesto.

Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi i ogitanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca.

U gradevinama s viSe mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i
daljinsko otitavanje.

Zastitu od indirekinog dodira izvesti:  TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja | ugradnju ZUDS
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednaéenja potencijala.

Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobliGenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja moZe iznositi najvise: 25%

Instalacije | postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MrezZnim
pravilima, kao i prema tehniékim preporukama i normama koje se temelje na nadelima odredivanja negativnog povratnog
djelovanja na mrezu (primjerice: emisija vi§ih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sliéno), a sukladno Opéim
uvjetima za opskrbu elektricnom energijom.

Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u slucaju prekida napajanja elektriznom energijom iz mreZe duzan je u skiadu
s tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektri€nih instalacija napojenih pomo¢u uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluéaju potrebe radova, a u cilju osiguranja
zastite od povratnog napona.

Ukoliko postoje¢i Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obraunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1

2.

Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljugiti ugovor o prikljuéenju u kojem ée se urediti uvjeti prikljugenja na distribucijsku
mreZu, te odrediti iznos naknade za prikljuéenje | dinamika pla¢anja.

U slu€aju kada je za priklju€enje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnitke uvjete u SN ili VN mrezi ugovorne strane
zaklju€uju i predugovor o priklju€enju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrei i
priklju€ka za prikljuéenje gradevine do ukljuéivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikijuéenju sklapa se temeljem ove
PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

(Al

Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti prikljugak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a. Za priklju€enje Kupac je duZan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i prikljuenje i zakljuéiti ugovor o opskrbi
i ugovor o koristenju mreZe.

. Projektna dokumentacija elekiri¢ne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vazeéim propisima i

normama | ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno3éu. Preporuéa se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglasavanja projekta prikljutka s projektom gradevine.

lzvodenje elektri¢nih instalacija Kupac je duZan povjeriti pravnoj ili fizicko] osobi registriranoj za obavljanje
elektroinstalaterske djelatnosti.

. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zakljuci ugovor o prikljuenju, ne izvrSe obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese
zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuéenje.

. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka

vaZenja, rok vaZenja prethodne elekiroenergetske suglasnosti moZe se produZiti za jo§ dvije godine.

400602-110583-0011 CLAN KEP GRUPE Stranica 2/
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Vi. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtieva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BISKUPA 5 pisanim putem
neposredno ili poStom. Za Zalbu se placa upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim
pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i

129/06).
Obradio: VUCKovIC ALIQKSA J
O tome obavijest: =
1. Kupac )
ipling - su ﬂmim ] T
LTSKO ’ uGR

2. SluZba za razvoj i investicije, Q@djel za E \ i prikljuéenje

3. Pismohrana PODRUCE

ELEKTRA BIELOVAR ’
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INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

PROJEKTANT:

BROJ:
ZOP:

List broj

Komunalno poduzeée d.o.o., Drage Grdeniéa 7, Krizevci

Krizevci — zapad: sekundarna mreza naselja Koruska, D. i G.
Brckové€ina, Karane, Greberanec, Pesek, Radni¢ki Dol, G.Vine,
Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec

Radnicki Dol

Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
Pitomaca

TD 04/12

2631/8, EVV 44-2010

PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora Komunalno poduzecée d.o.o., Drage Grdeniéa 7, Krizevci potrebno je izraditi

glavni projekt izgradnje crpnih stanica na podrucju Krizevci — sjeveroistok, sekundarna

mreza naselja Koruska, D. i G. Brckové&ina, Karane, Greberanec, Pesek, Radnicki Dol,

G.Vine, Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec.

Projektom ¢e biti obuhvacena elektroinstalacija, sustav automatizacije i telemetrije, te

uzemljenje opreme stanica.

Investitor:

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E



List broj

INVESTITOR: Komunalno poduzeée d.o.o., Drage Grdeniéa 7, Krizevci

GRADEVINA: Krizevci — zapad: sekundarna mreza naselja Koruska, D. i G.
Brckové€ina, Karane, Greberanec, Pesek, Radni¢ki Dol, G.Vine,
Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec

LOKACIJA: Radnicki Dol

PROJEKTANT: Ured ovlaStenog inZenjera elektrotehnike Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
Pitomaca

BROJ: TD 04/12

ZOP: 2631/8, EVV 44-2010

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i gradnji ¢lanka 179, stavka 2 i
¢lanka 180, stavka. 1 (NN 76/07) daje se:

IZJAVA

projektanta IGORA PETROVIC, mag. ing. el. da je GLAVNI PROJEKT -
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT, za gore navedenu gradevinu, izraden u skladu sa
Pravilnikom o tehni¢kim normativima instalacije niskog napona (Sl. list 53/88),
lokacijskom dozvolom, te uvjetima prethodne elektroenergetske suglasnosti HEP-
a, i da je uskladen s odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN
76/07) i posebnim propisima.

Obrazlozenje
Imenovani je osoba ovlastena za projektiranje RjeSenjem Hrvatske
komore inZenjera elektrotehnike:

Klasa: UP/1-310-34/09-01/2262
Ur. broj: 504-05-09-1
Datum: 05. 11. 20009.

pa je rjieSenje kao u izreci.

5 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Zalba na ovo rjeSenje mozZe se podnijeti Naslovu u roku 15 dana od dana
donosenja.

Projektant:
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike
Igor Petrovic¢, mag. ing. el.

Za Ured OIE:

Igor Petrovi¢, mag. ing. el.

U Pitomacgi, veljaca, 2012. godine

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E



List broj

INVESTITOR: Komunalno poduzeée d.o.o., Drage Grdeniéa 7, Krizevci
GRADEVINA: Krizevci — zapad: sekundarna mreza naselja Koruska, D. i G.

Brckové€ina, Karane, Greberanec, Pesek, Radni¢ki Dol, G.Vine,
Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec

LOKACIJA: Radnicki Dol

PROJEKTANT: Ured ovlaStenog inZenjera elektrotehnike Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
Pitomaca

BROJ: TD 04/12

ZOP: 2631/8, EVV 44-2010

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

A) POPIS PROPISA | NORMI PREMA KOJIMA SU DEFINIRANI UVJETI ZA KONTROLU |

—_

OSIGURANJE KVALITETE

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br. 76/2007)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elekiricne instalacije niskog napona (Sluzbeni list br.
53/88 i Narodne novine 5/2002)

Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (Narodne novine br. 158/2003)

Hrvatska norma HRN HD 384.4 41 S2:1999, en +A1:2004, en

Elektrine instalacije zgrada 4. dio: Sigurnosna zastita 41. poglavilje: Zastita od elektricnog
udara (IEC 60364-4-41:1992, Ed 3.0, prein.+am2:1999, prein) (am1:1996 nije HRN, postoji
konsolidirano izdanje Ed 3.2:1999) (HD 384.4.41 S2:1996+A1:2002)

Hrvatska norma HRN N.B2 742

Hrvatska norma HRN HD 384.4.43 S1:1999,en

Elektriéne instalacije zgrada 4. dio: Sigurnosna zastita 43. poglavlje: Nadstrujna zastita

(IEC 60364-4-43:1977 Ed 1.0,4am1:1997, prein.) (HD 384.4.43 S2:2001)

Hrvatska norma HRN HD 384.5.523 S1: 1999, en

Elektricne instalacije zgrada 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme 52. poglavlje: Sustavi
razvodenja (vodova i kabela) 523. odjeljak: Trajno podnosive struje5 (IEC 60364-5-523:1999,
Ed, 2.0) (HD 384.5.523 S2:2001) Izvie§¢e CENELEC-a o trajno podnosivim strujama u
vodi¢ima i kabelima (R064-001:1991)

Hrvatska norma HRN HD 384.5.54 S1:1999,en

ElektriCne instalacije zgrada 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme 54. poglavije:
Uzemljenje i zastitni vodi¢i (IEC 60364-5-54:1980, Ed 1.0, prein.+am1:1982) (HD 384.5.54
S$1:1988)

B) 1ZVOD IZ PROPISA | NORMI KOJIMA SU DEFINIRANI UVJETI ZA KONTROLU |

OSIGURANJE KVALITETE

Investitor je duzan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvodenjem elektroinstalacija, a rjeSenje o
imenovanju Nadzornog inZenjera mora biti na gradilistu.

Izvoditelj je duzan prema uvjetima Zakona o prostornom uredenju i gradnji imenovati voditelja
elektromontaznih radova i rieSenje dostaviti na gradiliste.

Tijekom gradenja izvodac je duzan voditi montazni dnevnik.

Tijekom izvodenja elektroinstalacije potrebno je nakon polaganja kabela izvrSiti ispitivanje
izolacije poloZenih kablova, te o tome saciniti izvjesStaj i traziti Nadzornog inZzenjera da ovjeri
navedena ispitivanja, obavezno mora biti prisutan prilikom ispitivanja, i da unese misljenje u
gradevinski dnevnik objekta kako bi voditelj gradenja bio upoznat da su kablovi kvalitetno
ugradeni i da preuzima daljnju brigu o njima.

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E



10.

11.

12.

13.

List broj

Nakon izvodenja kompletne instalacije, a prije montaze izvora svjetlosti i opreme, potrebno je
ispitati kompletan otpor izolacije i 0 tome saciniti izvjeStaj sa rezultatima ispitivanja i dostaviti ih
Nadzornom inzenjeru.

Nakon zavrSetka instalacije i prikljuenja na NN mreZzu potrebno je izvrSiti ispitivanje
djelotvornosti sistema zastite za svaki strujni krug i svako priklju€no mjesto na strujnom krugu i
o tome sadiniti izvjeStaj sa podacima mjerenja i dostaviti ih Nadzornom inzenjeru.

Nakon zavrSetka instalacije potrebno je izvrSiti mjerenja neprekidnosti zastitnog vodica i o tome
saciniti izvjestaj sa izmjerenim podacima i dostaviti ih Nadzornom inZzenjeru.

Nakon zavrSetka instalacije potrebno je izvrSiti mjerenje neprekidnosti vodia za glavno
izjednaCavanje potencijala i o tome saciniti izvjeStaj sa izmjerenim podacima i dostaviti ih
Nadzornom inZenjeru.

Nakon izvedbe instalacije i montaze opreme izvrSiti funkcionalno ispitivanje kompletne
elektroinstalacije i o tome saciniti izvjestaj i dostaviti ih Nadzornom inzenjeru.

Nakon zavrSetka instalacije i prikljucka na NN mrezu potrebno je izvrsiti provjeru pregledom
elektricne instalacije prema ¢l. 192 Pravilnika o elektri¢nim instalacijama NN i dostaviti ih
Nadzornom inZenjeru.

Nakon zavrSetka svih radova nacrtati crteze izvedenog stanja svih navedenih instalacija u
ovom projektu i u tri primjerka predati investitoru.

Uz prisustvo Nadzornog inZenjera izvrSiti primopredaju radova investitoru i saciniti zapisnik o
primopredaiji uz predaju svih garantnih listova i certifikata.

Nakon izvedbe telefonske instalacije potrebno je izvesti ispitivanja otpora izolacije i otpora
petlje, te saciniti izvjestaj o obavljenim ispitivanjima i dostaviti ih Nadzornom inZzenjeru.

U Pitomacdi, velja¢a, 2012. godine
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Prema c¢lanku 93. Zakona o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/2003 i 86/2008),
te nakon provedenog ispitivanja ove projektne dokumentacije, izdaje se

IZJAVA broj 04/2012

kojom se potvrduje da predmetna dokumentacija sadrzi sva tehnicka rjeSenja za
primjenu pravila zastite na radu.

Projektant:

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike
Igor Petrovi¢, mag. ing. el.

Za Ured OIE:

Igor Petrovic¢, mag. ing. el.

U Pitomagi, velja¢a, 2012. godine
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Prema ¢lanku 14. Zakona o zastiti od pozara (NN. br. 58/93, 33/2005 i 107/2007),

izdaje se

ISPRAVA broj 04/2012

kojom se potvrduje da je predmetna dokumentacija izradena sukladno sa navedenim
Zakonom, uvjetima uredenja prostora, tehni¢kim normativima i normama.

Projektant:

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike
Igor Petrovi¢, mag. ing. el.

Za Ured OIE:

Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
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TEHNICKI UVJETI

OPCI PODACI O GRABEVINI | TEHNICKOJ DOKUMENTACIJI

1. Opéi i posebni tehnicki uvjeti sastavni su dio projekta elektroinstalacija, te kao takvi obvezni su
za izvoditelje radova.

2. Instalacija se treba izvesti prema troSkovniku, tehniCkom opisu, u projektu priloZzenim crteZima,
kao i vazecim propisima.

3. Prije pocetka radova i svih dobava materijala, izvoditelj je duzan provjeriti ovu dokumentaciju na
licu mjesta, te ako utvrdi da su potrebne izmjene dijela dokumentacije u pogledu izbora materijala
ili tehnickih rieSenja mora o tome konzultirati Nadzornog inZenjera, a u slu¢aju vecih izmjena i
projektanta, te pribaviti od njih pismene upute i suglasnost na izmjene.

4. Izvoditelj ne smije mijenjati instalaciju bez prethodnog pismenog odobrenja investitora.
Investitoru se preporu¢a da se o svakoj eventualnoj izmjeni konzultira sa projektantom, jer u
sluaju da investitor sa izvoditeljem izvr8i izmjene na projektu bez suglasnosti projektanta,
projektant se nece smatrati odgovornim za eventualno nefunkcioniranje instalacije.

5. Izvoditelj je duzan tijekom montaze voditi gradevni dnevnik u koji upisuje montazno osoblje na
radu i posao koji obavlja. U gradevinski dnevnik upisuje Nadzorni inZenjer i investitor sve
primjedbe na izvedbu instalacije, kao i svu problematiku nastalu prilikom montaze.

6. Radi normalnog odvijanja radova investitor je duZan izvesti gradevinske predradnje i osigurati
prostoriju za smjestaj materijala i alata izvoditelja, te osigurati radnu snagu za prijenos teskih
predmeta.

7. Po zavrdnoj izradi predmetne instalacije izvoditelj mora izvrsiti sva ispitivanja i mjerenja prema
propisima za predmetnu instalaciju, te programu kontrole kvalitete dano u ovom projektu i
ovjerene rezultate ispitivanja dostaviti investitoru.

8. Za ispravnost navedenih radova izvoditelj garantira dvije godine, racunaju¢i od dana tehni¢kog
prijema. Sva oSteéenja koja bi se u tom periodu mogla pojaviti zbog upotrebe loSeg materijala ili
nesolidne izvedbe izvoditelj je duzan otkloniti bez prava na naknadu.

9. Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troSkovnika, poStujuéi tehnicki opis,
pripadajuce crteZe i tehniCke uvjete za izvedbu konkretne vrste instalacije.

10. Instalacija se treba izvesti prema planu i tehni€kom opisu u projektu, te u skladu sa sljedeéim
tehni¢kim propisima:

- Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07)
- Zakonom o normizaciji (Narodne novine br. 55/96, 163/2003)
- Zakonom o zastiti od pozara (Narodne novine br. 58/93, 33/2005 i 107/2007)
- Zakon o zaétiti na radu (Narodne novine br. 59/96, 94/96, 114/2003 i 86/2008)
- Pravilnik o uvjetima i naCinu vodenja gradevinskog dnevnika
(Narodne novine br. 6/2000)
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona
(Sl. list br. 53/88, 53/91 i Narodne novine 5/2002)
- HRN IEC 60364-7-701:1999 en 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije i prostore, 701.
odjeljak: Prostor sa kadom ili tuSem
- Tehnicki uvjeti za izvodenje kucnih prikljuéaka individualnih objekata, HEP
- Zakon o telekomunikacijama (Narodne novine br. 122/2004)

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E
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- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture
(Narodne novine br. 88/2001)

11. Svi vodic¢i moraju biti od bakra. Boja izolacije treba biti prema standardima. Nulti i zastitni vodigi
ne smiju biti osigurani. Nulti i zastitni vodi¢i u elektrit(nom i mehani¢kom smislu moraju
predstavljati neprekidnu cjelinu.

12. Vodovi napajanja moraju na svom pocetku biti osigurani automatskim osiguraCima
dimenzioniranim na osnovu struje kratkog spoja i dozvoljenom termi¢kom opterecenju kabela.

13. Vodove sjedi tek kad se na licu mjesta odredi stvarna duZina vodova prema postavljenim
plo¢ama ili to€no oznacenim mjestima izvoda.

14. Kablove polagati pravolinijski bez nepotrebnih prijeloma i savijanja. Polumjer savijanja mora biti
najmanje jednak 15 D, gdje je D vanjski promjer kabela.

15. Polaganje kabela treba vrsiti pri temperaturama visim od +5 ° C. Ako je temperatura niza kablovi
se moraju zagrijavati na sobnoj temperaturi 1-5 dana, a u zavisnosti od presjeka kabela i vrste
izolacije.

16. Svi elementi u i na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno i oznacleni
odgovaraju¢im oznakama, da bi upravljanje i odrzavanje teklo bez poteSkoca.

17. Elektri¢ni uredaji smiju se upotrebljavati samo u granicama svojih nazivnih vrijednosti (nazivne
shage, napona, struje, frekvencije, vrste pogona)

18. Nastavljanje vodi¢a moZe se vrsiti samo u spojnim i razvodnih kutijama. Slobodno nastavljanje
je zabranjeno.

19. Na prolazu kabela kroz zidove postaviti odgovarajuée zastitne cijevi.

20. Na uvodnim mjestima u elektricni uredaj treba u poc€etku uvodnice uvoditi kabel sa svim
njegovim zastitnim plastevima, a u brtvenicu uvodnice sve za brtvljene potrebne zastitne
plasteve.

21. Pojedine zile rasplecu se tek iz brtvenice. Priklju¢ne kabele rasteretiti od zatezanja i zastiti od
ostrog savijanja.

22. Pri izvodenju radova izvoditelj mora voditi raCuna da se ne osteti obliznji objekt ili druga
instalacija, zvu€na izolacija, termo izolacija i ostala ve¢ postavljena i ugradena oprema i uredaji.
Svaku ucinjenu Stetu bilo namjerno ili zbog nestruénosti izvoditelj je duzan nadoknaditi.

23. Paralelno vodenje vodova jake struje sa vodovodnom mrezom vrsiti na razmaku najmanje 5
cm, a krizanje na razmaku najmanje 3 cm.

24. Zabranjeno je polaganje kablova i ostale elektroopreme na podloge koje gore i podrzavaju
gorenje.

25. Svi vodljivi dijelovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, a mogu doc¢i pod napon,
moraju biti spojeni na zastitnu sabirnicu u razdjelnici, a ona mora biti spojena sa uzemljivacem.
26. Posto se jednom u instalaciji izvrSi razdvajanje PE i N vodi¢a oni se viSe nigdje ne smiju spojiti

zajedno.

Projektant:
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike
Igor Petrovic¢, mag. ing. el.

Za Ured OIE:

Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
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IZVOD 1Z TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU

Opcenito

Ovaj prikaz €ini sastavni dio projekta TD 04/12

Primijenjeni propisi

PN =

SOVeNo»

11.
12.

13.

14.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona (SI. list br. 53/88);
Pravilnik o radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05);

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96 i NN 114/03);

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namijenjene za
radne i pomocne prostorije (Sl. list 41/68)

Zakon o normizaciji (NN 55/96).

Pravilnik o tehni¢kim propisima o gromobranima (Sl. list br. 13/68 i 21/90);

NFPA 101 (izdanje 1994) ameritke smjernice za izlazne putove iz objekta.

Dnevno i elektri¢no osvjetljenje u zgradama (HRN P.D.1. 11/87);

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine br. 158/2003)

. Hrvatska norma HRN HD 384.4 41 S2:1999, en +A1:2004, en Elektri¢ne instalacije zgrada 4.

dio: Sigurnosna zastita 41. poglavlje: Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41:1992, Ed
3.0, prein.+am2:1999, prein) (am1:1996 nije HRN, postoji i konsolidirano izdanje Ed 3.2:1999)
(HD 384.4.41 S2:1996+A1:2002)

Hrvatska norma HRN N.B2 742

Hrvatska norma HRN HD 384.4.43 S1:1999,en Elektriéne instalacije zgrada 4. dio: Sigurnosna
zastita 43. poglavlje: Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43:1977 Ed 1.0,+am1:1997, prein.) (HD
384.4.43 S2:2001)

Hrvatska norma HRN HD 384.5.523 S1: 1999, en ElektriCne instalacije zgrada 5. dio: Odabir i
ugradba elektricne opreme 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela) 523. odjeljak:
Trajno podnosive struje5 (IEC 60364-5-523:1999, Ed, 2.0) (HD 384.5.523 S2:2001) Izvjesce
CENELEC-a o trajno podnosivim strujama u vodi¢ima i kabelima (R064-001:1991)

Hrvatska norma HRN HD 384.5.54 S1:1999,en Elektricne instalacije zgrada 5. dio: Odabir i
ugradba elektricne opreme 54. poglavlje: Uzemljenje i zastitni vodici (IEC 60364-5-54:1980, Ed
1.0, prein.+am1:1982) (HD 384.5.54 S1:1988)

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E
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1.12.1. Prikaz danih rjeSenja kojima se osiguravaju uvjeti za siguran rad
1.12.1.1. Tehnicke zastitne mjere od direktnih dodira

Elektroinstalacija ¢e biti izvedena nadzbukno u PVC kanalima sa vodovima Cija se izolacija moze
ukloniti samo njezinim razaranjem.

Pregrade i kuc¢ista moraju trajno osigurati zahtijevani stupanj zastite.

Uklanjanje je moguce jedino upotrebom alata ili kljuca.

Spojevi vodi¢a kablova vrsit ¢e se samo u razvodnim kutijama i biti ¢e izolirani. Pristup tim
spojevima biti ée mogu¢ jedino upotrebom alata.

Vecina elektri¢ne opreme u razvodnim ormarima biti ée smjestena u tvornicki izradena kudéista.
Oprema koja nije smjeStena u tvorni¢ki izradena kuéista bit ¢e zasticena izolacijskim pregradama
Cije je skidanje moguce jedino upotrebom alata.

1.12.1.2. Tehni¢ke zastitne mjere od indirektnih dodira

Zastita od indirektnog dodira ostvaruje se automatskim isklju€ivanjem napajanja. Ova mjera ima
zadacu da pri pojavi kvara na izolaciji opreme sprijeCi ozljede ljudi s opasnim naponom dodira koje
pri tom mogu nastati.

Uvjet da bi ova mjera bila djelotvorna je da pri svakoj greSci na izolaciji opreme potece dovoljno
velika struja koja ¢e izazvati prekid napajanja u vremenu koje je nuzno za sigurnost ljudi.

U naSem slu€aju primjenjuje se automatsko isklju€ivanje napajanja u TN sustavu s
nadstrujnim zastitnim uredajima.
Razrada ove zastitne mjere prikazana je u tehni¢kom opisu.

Projektant:
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike
Igor Petrovi¢, mag. ing. el.

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E



INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
PROJEKTANT:

BROJ:
ZOP:

Opcenito

List broj

Komunalno poduzeée d.o.o., Drage Grdeniéa 7, Krizevci

Krizevci — zapad: sekundarna mreza naselja Koruska, D. i G.
Brckové€ina, Karane, Greberanec, Pesek, Radni¢ki Dol, G.Vine,
Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec

Radnicki Dol

Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
Pitomaca

TD 04/12

2631/8, EVV 44-2010

Prikaz mjera zastite od pozara

Ovaj prikaz Cini sastavni dio projekta TD 04/12.

Primijenjeni propisi
1. Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07)
2. Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sl. list 53/88 i NN

5/02)

3. Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05i 107/07)
4. Zakon o normizaciji (NN 55/96 i 163/03)
5. NFPA 101 (izdanje 1994) ameriCke smjernice za izlazne putove iz objekta.

Izvodi iz primijenjenih propisa
2.) Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sl. list
53/8888 i NN 5/02)

- Nastavljanje vodia vrsit ¢e se samo u spojnim i razvodnim Kkutijama, Sto je u skladu sa
¢lankom 22 Pravilnika o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona.

- Upotrijebljeni kabeli su zadovoljavaju¢eg presjeka obzirom na zagrijavanje i pad napona $to je u
skladu sa ¢lancima 17. i 20. Pravilnika o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog
naponai N.B2.742.

- Uredaji za automatsko isklju¢enje napajanja dimenzionirani su prema N.B2.741. i smjeSteni su u
razvodni ormar tako da su odvojeni od dodira okolnog prostora.

- Osiguracki elementi biti ¢e smjeSteni u zatvorene razdjelnike te ¢e na taj nacin biti sprijeCena
opasnost od iskrenja.

- Svi prekidadi predvideni su u zatvorenim kucistima.

3.) Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05i 107/07)
- Materijali i oprema, te njihovo povezivanje odabrani su tako da nisu lako zapaljivi i ne
sagorijevaju brzo, §to je u skladu sa ¢lancima 13. i 15.
- Razvodne kutije predvidene su od nezapaljivog materijala.

5.) NFPA 101 (izdanje 1994) ameri¢ke smjernice za izlazne putove iz objekta
- Izlazni putovi oznaceni su sukladno americ¢kim smjernicama NFPA 101(izdanje 1994.).

Projektant:

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike
Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
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TEHNICKI OPIS
OPCENITO

Projektna dokumentacija odnosi se na elektricnu instalaciju i nadzorno-upravljacki sustav
prepumpne stanice Radnic¢ki Dol.

NAPAJANJE

Napajanje predmetne gradevine je definirano u Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti
broj 400602-110583-0011 od 19. 07. 2011. godine, izdane od HEP, Elektra Bjelovar.
Napajanje gradevine elektricnom energijom izvesti e se sa stupa niskonaponske mreze
podzemno kabelom XP00-A 4x25 mm? do samostojeéeg kabelskog prikljuéno mjernog
ormari¢a (SKPMO-a) koji ¢e se postaviti pored glavnog samostojec¢eg ormari¢a elektricne
instalacije i NUS-a, a kako je prikazano na crtezima.

Zakupljena vrSna snaga gradevine od 17,25 kW trofazno.

Eventualni signalni vod ¢e se poloziti prema uvjetima elektrodistributera.

Razdjelnica RO-RD napaja se iz SKPMO-a instalacijskim vodom 5 x P/F 16 mm? prema
jednopolnim shemama i crtezima. Razvodni ormari SKPMO i RO-RD ugraduju se na
zajednicki betonski temelj. U RO-RD se ugraduje oprema prema jednopolnim shemama.

Radovima na predmetnoj gradevini ne smiju biti oSte¢ene postojeli elektroenergetski
objekti. Polaganje kabela paralelno ostalim instalacijama mora zadovoljavati minimalne
razmake definirane u Posebnim uvjetima HEP-a, dok je postavljanje ispod ili iznad
dozvoljeno samo u slu€aju krizanja, a tada elektroenergetski kabel mora biti poloZen iznad
kanalizacijske instalacije. U slu€aju neizbjeznog premjestanja postojecih vodova potrebno
je izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost. Eventualne
troSkove izmjestanja snosi investitor.

Prilikom iskopa na mjestima postojeéih instalacija dozvoljeno je samo ru¢no i oprezno
kopanje uz prisutnost predstavnika HEP-a, dok je na ostalim mjestima dozvoljeno i strojno
kopanje.

Prije poCetka radova potrebno je pozvati predstavnika Elektre Bjelovar da oznaci
postoje¢e kabele. Prije zatrpavanja rovova potrebno je da predstavnik Elektre Bjelovar
pregleda predmetnu lokaciju. Isto tako, potrebno je pravovremeno obavijestiti Elektru
Bjelovar o svim planiranim zahvatima, a u tijeku radova po potrebi omoguciti uvid u
dokumentaciju.

Na crtezima u projektu obradena je instalacija prikljucka.
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ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA
Zastita od indirektnog dodirnog napona u stambenom prostoru izvedena je pomocu
uredaja za diferencijalnu struju (FID sklopka) 0,3 A, a razdjelnice su zastitno izolirane. Uz
ugradnju temeljnog ili povrSinskog uzemljivaCa izvrsiti izjednaCavanje potencijala prema
tehni¢kim propisima i standardima.
Ove tehniCke mjere definirane su hrvatskim normama HRN HD 384.4 41 S2:1999, en.
Elektroinstalacija objekta napajati ¢e se iz transformatorske stanice, a unutar objekta
razvodit ¢e se posebno PE vodi¢,a posebno N vodi¢,s tim da je PE vodi¢ uzemljen. Prema
HRN HD 384.3 S2:1999, en ovakav sistem razvoda klasificiran je kao sistem diferencijalne
zastitne strujne sklopke FID.
- vodljivi dijelovi koji mogu doéi pod napon bit e spojeni zastitnim vodiCem na zastitnu
sabirnicu-uzemljenje;
- to¢ka napojnog sustava biti ¢e uzemljena;
- napon dodira je odreden prema tabeli 1 i normi HRN HD 384.4 41 S2:1999, en.
- zastitni uredaj diferencijalne struje ima struju greSke 0,3A, a otpor uzemljivaCa je
dovoljno malen da bude ispunjen uvjet:

RxI <25V ~

ZASTITA OD DIREKTNIH DODIRA

Elektroinstalacija e biti izvedena vodovima Cija se izolacija moze ukloniti samo njezinim
razaranjem;

Pregrade i kuc¢iSta moraju trajno osigurati zahtjevani stupanj zastite;

Uklanjanje je moguce jedino upotrebom alata ili klju¢a;

Spojevi vodia kablova vrsit ée se samo u razvodnim kutijama i biti ¢e izolirani. Pristup tim
spojevima biti ée mogu¢ jedino upotrebom alata;

Vecina elektricne opreme u razvodnim ormarima biti ce smjesdtena u tvornicki izradena
kucista.

Oprema koja nije smjeStena u tvorni¢ki izradena kucista bit ¢e zasticana izolacijskim
pregradama Cije je skidanje moguce jedino upotrebom alata.

Elektricna oprema mora imati bar stupanj zastite 1P44 (zastita od pristupa opasnim
dijelovima Zicom i krutih stranih tijela promjera 21,0 mm, te zastita od Strcanja vodom).

RAZVODNI ORMAR RO-RD

Izvedena je kao vanjski pvc samostojec¢i ormar dimenzija minimalno 800x920x320 mm sa
montaznom plo€om za elektri¢nu instalaciju i NUS, te jednim odvojenim krilom za opremu
distributera.

Sva oprema napaja se iz samostojeCeg ormari¢a ugradenog pored prepumpne stanice,
kako je prikazano na crtezima. Ormari¢ je opremljen sa standardiziranom opremom za ovu
primjenu.

UpravljaCki sustav mora sprijeciti istovremeni uklop obje pumpe, odnosno pri uklju€enju
jedne od njih mora osigurati blokadu uklju¢enja druge pumpe na neko vrijeme da ne bi
preopteretili NN mrezu.

Upravljacki sustav sastoji se od:
AC/DC — modularni ispravlja¢ za napajanje upravljackog sustava
CPU - centralne procesorske jedinice za upravljanje sustavom, sa prihvatom
digitalnih i jednog analognog signala, te izlazom digitalnih signala
GSM/GPRS — modem za spajanje na GSM i GPRS mrezu odabranog operatera,
opremljen sa antenom i kabelom za povezivanje CPU-a i modema
DISPLEJ — tekstualni displej kao lokalno sucelje prema korisniku (serviseru, isl.)
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Ulazni signali CPU-a na temelju kojeg se vrSi upravljanje i nadzor stanja PS:
Hidrostatska sonda — analogni signal 4-20mA, ukupno 1 komad
MjeraC protoka — analogni signal 4-20mA, ukupno 1 komad
Nivo sklopka (kruska) — digitalni signal 24 VDC, ukupno 3 komada
Sklopka 0-1/1p

Rucno-automatski — 1 digitalni signal 24 VDC, 1 komad
Pumpa ON/OFF - 2 digitalna signala 24 VDC

Izlazni signali CPU-a kojima se vr8i upravljanje pumpama PS-a:
Pumpa — digitalni signal 24 VDC, ukupno 2 (x3) komada

Uz standardiziranu opremu upravljackih ormari¢a ove vrste potrebno je izvesti doradu
prikljuCka ormari¢a na izvor napajanja. U slu€aju potrebe mora se omoguditi brz prelazak
na rad PS-a pomoc¢u modularnog prenosivog elektricnog agregata odgovarajuce snage.
Na glavni kabel napajanja razvodnog ormara ugraduje se grebenasta sklopka sa
polozajima 1-0-2 koja je na strani zajedni¢kih stezaljki spojena na potroSce.

U slucaju polozZaja "1" napajanje potroSaca vrsi se iz NN mreze distributera, a u slu€aju
polozaja "2" napajanje potro$aca vrSi se pomoc¢u 3f prikljuénice nazivne struje 32 A.
Modularni prenosivi agregat mora se moci prikljuciti na tu prikljunicu.

Svi elementi razdjelnica montirat ¢e se na montazne Sine.
U razdjelnicu se ugraduje tipska oprema prema jednopolnoj shemi.
Razdjelnicu montirati prema dispoziciji na crtezu.

ISKOP ROVA
Rov sluzZi za polaganje kabela napajanja. Trasa se nesmije preklapati sa postojeéim
prirodnim zaprekama i ostalim instalacijama u okolini predmetne gradevine.

Dimenzije rova za polaganje kabela su 0,3 x 0,8-1,0 m (Sirina x dubina). Iskop rova cijelom
trasom izvodi se strojno, a u dijelovima gdje se preklapa sa postojeéim instalacijama izvodi
se ru¢no, uz posebnu pozornost na oluvanje svih postojeéih instalacija. U isto vrijeme
potrebno je paziti na mogucnost nailaska na neucrtane postojece instalacije svih vrsta.

TEHNOLOSKI PROCES ZA CS

Crpna stanica opremljena je sa dvije pumpe snage 6,9 kW. Dozvoljeno je da pumpe rade
u isto vrijeme, ali ne i istovremeni uklop. Pumpe se uklju€uju kombinacijom zvijezda-trokut.
U radu je potrebno osigurati priblizno jednako ukupno vrijeme rada pumpi reZimom
"glavna-pomoc¢na pumpa". Potrebno je da svaka pumpa barem jednom u 24h radi u
vremenu od 15 s.

Automatski rezim rada izvodi se prema signalu iz AS1 hidrostatske sonde (4-20 mA).
Razine uklopa i isklopa pojedinih pumpi zadaju su iz dispeCerskog centra investitora. Nivo
plovak H1 dodatno se Koristi i kao zastita pumpi od rada na suho (fizickim isklopom bez
obzira na upravljacki sustav).

U slu€aju ispada signala hidrostatske sonde AS1 iz upravljackog sustava (struja 0 mA)
upravljacki sustav koristi nivo plovke H1-H3 za upravljanje pumpama. U sluéaju da je
razina vode ispod razine H1 obje pumpe su ugasene. Podizanjem nivoa iznad H1 pumpe
ostaju ugaSene. Kada nivo prijede razinu H2 uljuCuje se glavha pumpa. Ukoliko se nivo
spusti ispod H2 glavna pumpa se gasi, a ukoliko se nivo nastavi podizati te prijede razinu
H3 ukljuuje se i pomoéna pumpa. Prelazak razine H3 ujedno je alarmno stanje koje se
dojavljuje u dispecerski centar! Obje pumpe rade dok se nivo ne spusti ispod razine H2,
a tada se pomocna pumpa gasi i ostaje raditi samo glavna pumpa. Kada nivo padne ispod
H1 gasi se glavna pumpa.

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E



List broj

Funkcija "glavne", odnosno "pomoéne" pumpe, mijenja se svakim spustanjem nivoa ispod
razine zastite pumpe od rada na suho (H1).

Analognim signalom iz mjeraca protoka AS2 (4-20 mA) stalno se prati protok u glavnom
vodu stanice. Potrebno je programski izvesti procjenu ukupne koli¢ine vode koja je prosla
kroz PS, a na temelju mjerenja protoka i vremena.

PRIPREMA ZA DISPECERSKI CENTAR

U dogledno vrijeme predvida se implementacija ove stanice u zajedniCki dispecerski
centar. U ovoj fazi izgradnje infrastrukture potrebno je odmah pripremiti hardwaresku
opremu tako da se kasnije stanica bez puno doradivanja moze povezati u dispecerski
centar.

Ugraduje se Sinaut MD720-3 modem za S7-200 sa GSM/GPRS antenom, ali bez mobilne
linije i statiCke IP adrese. Modem je potrebno hardwareski povezati sa CPU jedinicom S7-
200 konfiguracije, ali se programski ne osposobljava za upotrebu!

GLAVNO IZJEDNACAVANJE POTENCIJALA

Temeljni uzemljiva€ procCistata mora se izvesti u betonskom temelju, te sa dvije dodatne
sonde za uzemljenje. lzvod uzemljenja potrebno je dovesti do glavnhog razvodnog ormara
elektri¢ne instalacije CS-a, te uzemljiti svu opremu CS-a.

Temeljni uzemljivac izvesti trakom Fe/Zn 25x4 mm, a prema crteZima u prilogu.

ISPITIVANJE | KONTROLA

Ispitivanje i kontrola izvedene instalacije jake struje i rasvjete mora se obavezno provesti
nakon zavrsene izvedbe instalacije i spajanja vodova, a prije pustanja pod napon izvedene
instalacije.

O svim ispitivanjima izvoda€ radova je duzan sastaviti zapisnik uz prilaganje mjernih

protokola i atesta ispravnosti instalacije i predati ga investitoru kao prilog dokumentaciji za
ishodenje uporabne dozvole gradevine.

Projektant:
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike
Igor Petrovi¢, mag. ing. el.

Za Ured OIE:

Igor Petrovi¢, mag. ing. el.

U Pitomadi, velja¢a, 2012. godine

Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E



List broj

INVESTITOR: Komunalno poduzeée d.o.o., Drage Grdeniéa 7, Krizevci

GRADEVINA: Krizevci — zapad: sekundarna mreza naselja Koruska, D. i G.
Brckové€ina, Karane, Greberanec, Pesek, Radni¢ki Dol, G.Vine,
Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec

LOKACIJA: Radnicki Dol

PROJEKTANT: Ured ovlaStenog inZenjera elektrotehnike Igor Petrovi¢, mag. ing. el.
Pitomaca

BROJ: TD 04/12

ZOP: 2631/8, EVV 44-2010

PRORACUNI ELEKTROINSTALACIJE

PRORACUN INSTALIRANE | VRSNE SNAGE GRADEVINE
Maksimalna instalirana snaga iznosi 15,8 kW i priklju€ena je na razdjelnici RO-RD.

Uzevsi u obracun predvidive faktor istodobnosti potro$nje za razdjelnice RO-RD mozemo
predvidjeti faktor istovremenosti f, = 1,0 dobijemo da je vrSna snaga:

RO-VP... P, =17,25kW >P

8to zadovoljava.

PROVJERA NAPOJNOG KABELA NA DOZVOLJENO STRUJNO
OPTERECENJE

U formuli za izra¢unavanje maksimalne struje pretpostavit éemo vr$nu snagu prikljucka PS
da je vrSna snaga manja pa ¢e i za nju biti zadovoljeno strujno opterecenje.

Dakle, struja koja protje¢e napojnim kabelom iznosi:

P
Ly, = ——————=26,21 A
AT J3*U, *0,95

Kabel napajanja PS-ova je XP0O-A 4x25 mm? koji moze trajno prenijeti struju od
Iy =102 A> 1y, s
Sto zadovoljava.

PRORACUN PADA NAPONA ZA NAJNEPOVOLJNIJI STRUJNI KRUG U
INSTALACUJI

Prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona (SI. List
53/88) u sluéaju da se gradevina napaja iz NN mreze, vaze sliedeée maksimalne
vrijednosti padova napona :

- strujni krug rasvjete .........cccccceiniiinnnn. 3%
- ostali strujni kKrugovi .........cccceveeeeeenee. 5%
Ured ovlastenog ing. el. Igor Petrovi¢, mag. ing. el., Pitomaca, Gajeva 292E



a padovi napona ra¢unaju se prema sljedeéim izrazima :
za jednofazni strujni krug :

za trofazni strujni krug :
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200*1*P *| *
u(oe) =0 u(o)= 20071*P
Z * S *U ;t/ * S *U
Vrijednosti prora¢una prikazane su u slijedecoj tablici:
DULJINA | PRESJEK | SPECIFICNA PAD
VODICA | VODICA | VODLJIVOST ?,N(ﬁ\(/;v/)\ NG T\C/))N NAPONA
I (m) S (mm?) X (S) U (%)
SKPMO
_RO-VP 2 16 57 17,25 400 0,024
RO,;/IRP B 10 2,5 57 6,9 400 0,303
Ukupno: 0,327

Proracun je napravljen za razdjelnicu RO-RD, strujni krug 1.

Prema izraCunu vidi se da je pad napona u dozvoljenim granicama.

PRORACUN STRUJE KRATKOG SPOJA
Proracun je raden za razdjelnicu RO-VP.

L=10m
XN=578S

S =25mm?

lLh=13A
U,=230V

R=——=0,070Q
*S

U

I, =—=3285A
R

Iz karakteristike zastitne DM sklopke 10-16 A (13 A) vidi se da je za struju od 3285 A
vrijeme isklju€ivanja manje od 0,1 s, pa se sa sigurnoS¢u moze tvrditi da ¢e zastita od
struje kratkog spoja biti efikasna.
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PRORACUN PRIJELAZNOG OTPORA TEMELJNOG UZEMLJIVACA
Uzemljiva€ na projektiranoj gradevini izvodi se kao temeljni uzemljivaC sa dvije dodatne
sonde.

- duljina trake u betonskom temelju: 10,0 m

- presjek trake : 25 x4 mm

- ekvivalentni promjer : 0,0125 m
Buduci da se radi o gromobranskoj traci polozenoj u sloj betona temelja zgrade, koristi se
formula :

pu, L?
R=037"—Ilog— |Q
—log- (0]

gdje je:

R = otpor rasprostiranja uzemljivaca

L = duljina trake u metrima

d = ekvivalentni promjer trake u metrima. Za pocin€anu traku 25x4 mm je to 0,0125 m
h = dubina ukapanja trake u odnosu na okolni teren

pu = specifi¢ni otpor mokrog betona

Uvrstavanjem vrijednosti koje su zadane za ovu gradevinu dobije se:

2
R, =0,37 350 log 10,0 =518Q
10,0 7 0,0125*0,8
Za dvije sonde duzine L = 2,5 m ukupni otpor iznosi
I 100 _ 200

R = =
2 2% 2%*25

ZajedniCki spoj trakastog uzemljivaca i dvije sonde iznosi

R, =8380Q

Za specifi¢ni otpor tla manji od 250 Qm dozvoljeni otpor gromobranskog uzemljivaca mora
biti manji od 20 Q, prema navedenom odabrani temeljni uzemljiva¢ zadovoljava.

Projektant:
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike
Igor Petrovi¢, mag. ing. el.

Za Ured OIE:

Igor Petrovic¢, mag. ing. el.

U Pitomacdi, velja¢a, 2012. godine
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- mjerac protoka
PRI.I - pumpa M1 - zajednicka
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Ulazni i izlazni signali S7-200 sustava u RO-RD

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE Igor Petrovié, mag. ing. el. TD. List br.
PITOMACA, Ljudevita Gaja 292E, mob: 092 / 254 - 1010 04/12 5
Krizevci — zapad: sekundarna mreza naselja Koruska, PROJEKTANT : Igor Petrovi¢, mag. ing. el.

GRADEVINA | p.ja. Brckov¢ina, Karane, Greberanec, Pesek,
Radnicki Dol, G.Vine, Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec

INVESTITOR | Komunalno poduzece d.o.o., D. Grdenic¢a 7, Krizevci

LOKACIJA Radniéki Dol

DATUM veljaga, 2012.
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H3 - ALARM 1.02 m
H2 - 0.52m<H2<1.02m
H1 - min. razina 0.52 m
A e S
Blok shema razina nivo plovaka
URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE Igor Petrovi¢, mag. ing. el. TD. List br.
PITOMACA, Ljudevita Gaja 292E, mob: 092 / 254 - 1010 04/12 7
Krizevci — zapad: sekund 3 lja Koruska, KTANT : | Petrovic, .ing. el.
GRABEVINA | 22:%- zaped seiundama mrete esele Kot PROJE gor Petrovic, mag. ing. e
Radnic¢ki Dol, G.Vine, Zagorska Dijankovec, Erdovec, Podgajec
INVESTITOR | Komunalno poduzece d.o.o., D. Grdenic¢a 7, Krizevci
LOKACIJA Radni¢ki Dol
DATUM veljaga, 2012.
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