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FAHERP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA )
T, KOPRIVNIGKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA

KOPRIVIIGRO - HRIZEVASKA ZUPANIJA

ELEKTRA BJELOVAR
POGON KRIZEVCI

- 2437/1.08/2 Upiavrl odiol 2 § iredenjt)pravni odjel za prostorno uredenje
48260 Kritevei 2157/1:08/2 Upravrl oGjol za Prosiothe L7 PrRviotis 2a Bl 1%,
Trg Sv. Florijana 3 eredniu | zadtity okoliss, lepostave u KriZevolMgradnju i zastitu okoliSa

| inijeno: N4 -04- 2011 I$postava Krizevci
TELEFON = 048 720 111} -zsifikecijska oznaka Ora. jed.
TELEFAKS - 048720100 = [Yana Zakmardija Dijakoveckog 18
POSTA » 48260» SERVISH oo : —L48560 Krizevei :
ZRORAGUN - 234000914100777325C1 pril. vrij v s

L —b ‘
NAS BROJ 1 ZNAK 400602-247 112011=IR VRSEEGTTZNAK Klasa: UP-1-350-05/11-02/12

Datum: 10.03.2011. god.

oreomer  POsebni uvjeti gradenja DATUM 25.03.2011.

Na temelju Vaseg projekta Ur.broj: 2137/1-06/202-11-2 pregledana je dostavljena dokumentacija za zahvat
u prostoru:
Sustav odvodnje i proéiséavanja otpadnih voda aglomeracije ,Krizevci
Podsustav ,,Krizevci — sjeveroistok*
Sekundarna mreza naselja Mladine, Mali Potoéec, Veliki Potocec
(2631/3, H-IDP-10-0193)

Pregledom Vase dokumentacije i uvidom u nasu tehni¢ku dokumentaciju utvrdili smo:
- na podrugju zahvata postoje nasi zraéni i podzemnih niskonaponski, te zracni srednjenaponski

elektroenergetski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti paZnju na sljedece:

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV mora biti 3,0 (tri) metra, a u naseljenim
mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV
minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova kanalizacijskih instalacija

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze
0,4 kV minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova

- kriian}e kanalizacijskih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za viSe napone. Ako to nije moguce
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zastititi zastitnom cijevi u duzini
od 1,0 (jedan) metar od osi kabela

- paralelno vodenje elektroenergetskin instalacija i kanalizacijskih instalacija dozvoljeno je uz
minimalnu medusobnu udaljenost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000V 2,0 m,
za napon veci od 10000 V 3,0 m.

CLAN HEP GRUPE
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- prilikom radova potrebno je obratiti paznju i na eventuaine niskonaponske prikljuCke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spustaju u zemiju da ne bi doslo do odtecenja istih

- prije bilo kakvih radova na kanalizacijskim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE
instalacija obavijestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
nElektra" Bjelovar — Pogon Krizevci radi detekcije i iskol¢enja istih

- na mjestu preklapanja kanalizacijskih instalacija sa‘"eléktfoehergetskim instalacijama, radovi se

moraju izvoditi ruéno, najmanje 1 (jedan) metar od osi kabela sa lijeve i desne strane

7a eventuainu stetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodnb navedenim uvjetima
tj. treba sadrzavati tehnicka rieSenja izmicanja dijelova nadeg postrojenja, koji su u podrugju zahvata
vodoopskrbne mreze. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti
staticka stabilnost naseg postrojenja. Tehnicku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator
distribucijskog sustava d.0.0. "Elekira" Bjelovar-Pogon Krizevci radi izdavahja suglasnosti na projektnu
dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmjestajem stupova U digitalnom obliku U
apsolutnim koordinatama u $estoj zoni).

Po zavrietku radova investitor je duzan HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0. "Elektra” Bjelovar-
Pogon KriZevel dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima krizanja, paralelnog
vodenja ili vodenja po istoj trasi kanalizacijske mreZe | njezinih priklju¢aka sa nadim elektroenergetskim

postrojenjem u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u Sestoj zoni.

Prilog: - prikaz zraénih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 3 lista na osnovnoj drzavnoj karti
u mjerilu 1:5 000 od 03/2011

1Zradio:
Neven Jaki, el. teh.

Rukovoditelj odjela za vodenje pogona
HEP- Operat distribucijskog sustava d.o0.0.

CLAN HEP GRUPE

- —— [

wemm Aonaaan2n « DIR 46830600751

. MB 1643991 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK  *



o ey
— " S 11
Ui . 5 { g | S
& Il = \
1924 o2 o = pl - |
— \ a8
/ i o3 % 7 o 3
3.
=ik (,/ / ; / . L 4 t? ¥
\ { [ \ o' o /
o \ \
. . \ ) I / i v/ |
/ : ! i . | ~ ! <
7 o / [ /
= ’/ | { ‘l‘ I i
25 jear o * o ° 532 1
153,
~ &l . \ ‘o
! T wooul W \\ \
L~ <3 e e - l’r 1 ! \
—— / ~ " ol
’ xé? $
AL . - i o
153.0 : —f : 3
1554 ° T e [
= [i = L
T VIV = 78, e :
138.0 -\ L ek
[YRRRY wou 3
_ 0 813 L / 5
T -~ e
b ) e -
A ) v g /
' W . /
1. 4482 ’
Q7 |
.38, / 7 & 2
i 843 — %
. / £
& 7 Q7] .
5.
1824 |
|
wms I‘:" i
o e i .|
o b e /\1\
I u Y 4 e 1752 0
i M Vo o )
i ——I—
= uid
, : - Xa utoow = l ! -
o a2\ |
} Woou - 1558 ,
o 1 : 83 \ . 1622 ’
1] 3 ]
* 1] B[ le ‘“‘ ‘=43_-3 A
. i1 \
wra o —,
- \\ B — ‘
. - ..1818 ;
65.8 ;g‘ e O : \ 17 i1
SOVE! o0 ° S
.3 = 1758 /
) A\l W
g L] 187 1
Mg s . 1553
N g W I £
2 o ! 155 I |
w
1730 4
-\ 1627 2 = i
™
1438
1730 Rl 2
1518 /
52 i‘:, \ k
2 \
P k. |
15832
\ woow - \ 1\
1572 \
: v N
v = | i 3 ™~
e T = /é“\l‘ ] : B
; ‘ 7 N ! \ \
R =t ALK \ : ] 1493
— Y N 7 7 1 ! ]"l L
. > 1522, 2 7 B : \
: - j : 2053 188 f / ! -4 ,' £
” '3 H a4
N = e A { : {f 7 Eg POSEBNI UVAETI
s, S 6 A7 | 1 A HEP - Operator distribucjskog sustava d.o.0) T —
\ == T 1 - . p ./' LB H i 1 l-; .I g "ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIZEVCI KOMUNALNO PODUZECE do.o.
. . I e, ¥ A O s ! ! £ R TRG. SV. FLORIANA 3, 48260 KRIZEVGI 35258 ol o Crage ] _
i W ! AT s b i ’ w58 | ; { M TEL +385 (048 720 111 FAX +385 (0)48 720 100 Neven Jaki el. teh. PODSUSTAV *KRZEVCI- SJEVEROISTOK" TADIN
e ‘ : F ¢ — ; s EKUNDARNA MREZA GRAVITIRAJU E1H NASELIA
TS 10104 KV o ! w MR el s g MALI POTOREC I VELIKI POTOGEC (HDP-10015)
(POTRCKA " c : 1:5000 1 0372011 Neven Jakd el teh.  <_| T
! e . ¥/ ; NN mreza - 0.4 kv JEDINSTVEN] BROJ TO: BROJ TD- LISTBR. GOOBRIO: Nacrt trase SN i NN vodova ia podruju zahvata
4 Y g SN mre3a - 10 kV Jurica Rakamarié dipl. ing. el. - situadija na oshovnd drzavnaj kart .
; : o + fre _‘— ; 400602-247122011~R 15/11 13
A M AVAIARES ), 5 - : == f _ bt s ——



NN mreZza - 0.4 kV

1

ELIKI\ PO \46(“5"13 A

\

1
13

i1 \U \

"ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIZEVC

E@Hﬂ-wmmmmm _

TRG. SV. FLORIJANA 3, 48260 KRIZEVCH
TEL +385 (0)48 720 111 FAX +385 (0}48 720 100

Neven Jaki el. teh.

POSEBN| UVJETI
INVESTITOR:

|

KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.
. 48260 KriZevcl, Diage Grdenida 7
W ' OBJEKT:
e " :‘.v‘- PODSUSTAV "KRIZEVC| - SJEVEROISTOK”

e

MIERILD; PRILOG BR: DATUM:
1:5000 1 03/2011

Neven Jaki el. teh.

Sy - .
< "'QG ) MALI POTOCEC | VELIKI POTOGEC (H-IDP-10-0183)
(4 CO SADRZAL,

SEKUNDARNA MREZA GRAVITIRAJUGH NASEL4A MLADINE,

[ Jeowstvenisrosto: ][ BROJTD [ LisTeR. |
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Hrvatski Telekom d.d. )
Odjel za mreZnu infrastiukiury | dokumeniaciju
Slavonska avenija 6/8-Hypo centar

10 000 HR - Zagreb

Fepublika Hivaiska

Telefon: - +385 14917-200 ' KOPRIVHISKO KRIZEVAGIA ZURANIJA
Telefaks:  +38514917-118 2137/1-06/2 Upravni ocjel z& prostormns uredenje,
REPUBLIKA HRVATSKA |, gredniju | zadtitu okolida, ispostave u Krizeveima
KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA Primijeno: 04 -04- fﬂﬁ
Upravni odjel za prostorno uredenje, Klasifikacijska oznaka Org. 24
gradnju i zastitu okolisa
" Ispostava Krizevci Urudzbeni broj il ¥
48260 KRIZEVCI R - =7
I. Z. Dijankoveckog 18 -
& znak
e T4.5-30119/11
f
TN 31.08.2011.
- Kanalizacija ,,KRIZEVCI — SJEVEROISTOK*.

stavno na . , s v -
he Investitor: Komunalno poduzece d.o.0., Drage Grdeniéa 7, Krizevci

- tk kapaciteti : uvjeti zastite

)

Temeliem VaSeg zahtjeva, klasa: UP-1-350-05/11-02/12, ur. broj: 2137/1-
06/202-11-2 od 10. oZujka 2011. godine te uvidom u dostavijeni idejni projekt,
izdajemo Vam slijedece uvjete:

- U interesu zastite naSe infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije
tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se
dobiti uvidom na terenu.

- lzvoditelj radova obavezan je prije poéetka radova zatraZiti iskoldenje
(mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudZbenice na adresu
Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravijanje mreZom i poslovanje s
korisnicima — sjever, Podrugje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019,

- Primijeniti pravilnik o naginu i uvjetima odredivanja zone elektronike
;,j komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
' koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09).

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vrsiti
bez naseg odobrenja.Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehnicko
rieSenje izmicanja s dinamikom izvodenja.

- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSteéenja tk

kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za

Operativno upravljanje mrezom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podrucje
_ Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

Hrvatglo 1glskom d.d
“2¢cha cesta 32, 10000 Zagreb
+385 1 491-1000: faks +385 1 491-101 |

b hihe

Adresa
Kontakti

Ir:)OS|OV

na i [ FVENC 4 i - - -
Nadyorr, oanka  2360000-1 101310876 {Zagrebadka banka d d Zagreby, OIE: 81793146560
Mpdbor G Kedknoff - predsiednik i
. J 7 Viluinimis fair  ~ ~ 2 VB
Yegistay o g AnAIC - predsieand | P Czapran, B Polarugad, | B Skaramuia | Jolié Simovic, | Buz

resokin - Tgovack sud u Zagreby, MBS 080266256, - @
S AT kapnal 8 188 852 500,00 kuna, ukupn: Bro; dionica 81 888 535 u nlce

WTUOZIN (2R0e (o i TP R } ‘
' HhEnos edne domice 100,00 kuna T-Hrvatski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvalskoi



| T

31.03.2011.
2.

- TroSkovi iskolCenja, zastite, izmjeStanja, kao i mogucée Stete na tk kapacitetima
terete investitora (Clanak 26. Zakona o elektronickim komunikacijama ,»Narodne

novinex,br. 73/08.).

- Ostecenje tk kapaciteta iz nehata poviadi krivicnu odgovornost (Slanak 147. i
148. KZ RH-procisceni tekst, »Narodne noviney, br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

ol

S postovanjem,

Adresa
Kontakti

Poslovna banka
Nadzorp; odbor

, Uprava
Registay trgovackih

drustava

Privitak:
- situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1

Hrvatski telekom g.d.

Savska cesta 32, 10 000 Zagreb

telafon +385 1 491-1000: faks +385 1 4911011,
Internet; www.t.ht hr

I

2| DireKtor O

[z

infrastrukt

i ;
It Teineas A4,

Milan Gjuranié, dipl.ings

djela za mreznu

dokumentacij

2360000-1101310875 (Zagrebatka banka d.d Zagrebi. O18: 81793146560

G. Kerkhoff - predsjednik

| Mudrinit - pradsjednik | £ Czapran, B Poldrugad. | B Skaramuéa. | Jolié Simovic. J Buse

Trgovackisud u Zagrebu. MBS: 060268256

wmeijn kapital 8 188 852 500.00 kuna. ukupni broj dionica 81 288 535,

nominaini iznos jedne diomce 100.00 kura

e

unicef @

T-Hrvatski Telekom - prvi pariner UNICEF-a u Hrvatskoj
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g telekomunikacije d.d.

sk
ktor Za dokumentaciju 1 telekomunikacijsku

‘M=1:5000

Cdjel za dokumentaciju
Poslojeta zratna tk mreza:

Komudaniin: S ¥he’ —

Fosigjeta tk kanalizacija:

infrastrukiury
Poslojeéi th kabel: e

Hrvat
S

TK podzemni kabel(nije snimijen)

SVK svjetlovodni kabel
o —=——= TK podzemni vodovi

dansa:
2. nX 2.
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Ziro-radun: 2386002-1100513907
Koprivnitko-krizevatke Zupanije Mati¢ni (porezni) broj: 1286986
48260 Krizevei, 1. Z. Dijgpkovetkos 3 OIB: 16406615746
- 2 Hivatska_ www.zuc-ke.hr
- . 2137/1.06/2 Ui Qe‘ufn“iﬁodﬂizfe v?ﬁ_t:‘l"u’l ZUPANIJA . .
elefon: (048) 711-208 arecinju | zatity okouﬁja? ‘:;ops-gz;ozn?( ;}g:%;:njga;]: zuc-krizevci@ke.t-com.hr

Telefax: (048) 711-209 Primljeno:

KLASA:340-09/11-03/46 Org. jed.
UR. BROJ: 2141-376-06-308-5
Krizevei, 14.03.2011. Urudzbeni broj Pril Vi

1.5 =03- 2011

Klasifikacijska oznika

Zupanijska uprava za ceste, pravna osoba zaiﬁjﬁvﬁ'ﬁnﬁ!‘i‘@mﬁj skim i lokalnim cestama, KriZevci,
L.Z. Dijankoveckog 3, na temelju €l. 37. stavak 1 Zakona ¢ javnim cestama (N.N. br. 180/2004,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), povodom zahtjeva Koprivni¢ko-krizevacke
Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostava Krizevci (Klasa:
UP-1-350-05/11-02/12, Ur. Br.: 2137/1-06/202-11-2), a u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta
gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje i pro€idéavanja otpadnih voda
aglomeracije ,,KriZevci* — podsustav ,,KriZevei —sjeveroistok (cjelina br. 3), na javnoj cesti,
odnosno unutar zadtitnog pojasa javne ceste Z 2210, L 26066 i L 26139 za investitora
“Komunalno poduzeée” d.o.o0., D. Grdenié¢a 7, KriZevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestiti van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano je &l 3. Zakona o

javnim cestama N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10).

2.2.Na dionicama gdje zbog postojeéih objekata ili instalacija, instalacije nije moguce smjestiti

b)

van cestovnog zemljista, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemljistu sa uvjetima
sanacije, i to:

Ako se instalacije smjeStaju 1,00 m od ruba postojeceg asfaltnog kolnika (na dubini od
minimalno 1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova izvrsiti na nadin da se
izvSi nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvrsiti u cijeloj dubini rova.

Ako se instalacije smjeStaju u cestovnom jarku (na dubini od minimalno 0,80 m od kote
nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narusiti sistem odvodnje oborinskih
voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvrsiti na nadin da se izvr3i nasipavanje kvalitetnog
kamenog materijala ili $ljunka granulacije 30 — 60 mm sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvrsiti u cijeloj dubini rova do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je
potrebno 1 izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana u cestovne
jarke. Otvore okana postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od
ceste)

Ako je asfaltirani kolnik javne ceste Sirine maksimalno 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora se izvriiti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka uz vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja
modula zbijenosti Me=80 MN/m” do kote 21,00 cm niZe od kote nivelete ceste. Potrebno je
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d)

dodatno obratiti paznju na dobro sabijanje oko okana. Zatim je potrebno postaviti betonsku
stabilizaciju debljine 15,00 cm te staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm odnosno do razine
postojeceg asfalta. Zatim je potrebno izvesti polaganje asfalta BNHS 0/11 debljine 4,00 cm i
preko rova u koji su poloZene instalacije 1 preko cjelokupne girine kolnika javne ceste.
Poklopei okana moraju biti u razini sa novim slojem asfalta. Potrebno je izvrditi obnovu

horizontalne signalizacije ako je postojala.

Ako je asfaltirani kolnik javne ceste ‘Sirine veée od 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora s jzvrsiti nasipavanjem
Kkvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka uz vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja
modula zbijenosti Me=80 MN/m? do kote 21,00 cm nize od kote nivelete ceste (ako je
postojeéi kolnik izveden u dva sloja asfalta onda 26,00. cm). Potrebno je dodatno obratiti
paznju na dobro sabijanje oko okana. Zatim je potrebno: postaviti betonsku stabilizaciju
debljine 15,00 cm. Zatim je potrebno po sredini kolnika izvriiti rezanje asfalta (ravan rez),
vadenje starog asfalta, potrebno dodatno nasipavanje, vlaZenje 1 sabijanje te preko rova i
prometne trake staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm (ako je postojeéi kolnik izveden u
dva sloja asfalta onda BNS 0/16 debljine 7,00 cm i BNHS 0/11 debljine 4,00 cm) odnosno do
razine postojeceg asfalta na drugoj prometnoj traci. Poklopci okana moraju biti u razini sa
novim slojem asfalta. Potrebno je izvr3iti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.

Ako je makadamski kolnik javne ceste $irine maksimalno 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova mora S€ izvrditi nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka (do razine postojece nivelete ceste) uz vlazenje te
zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m?. Potrebno je dodatno
obratiti paznju na dobro sabijanje oko okana. Poklopei okana moraju biti u razini sa

postojecom niveletom ceste.

Ako je makadamski kolnik javne ceste Sirine veée od 3,00 m onda se instalacije moraju
smjestiti u srediti prometne trake javne ceste. Sanacija rova mora se izvr§iti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili $ljunka (do razine postojeée nivelete ceste) uz vlazenje te
zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m?. Potrebno je dodatno
obratiti paznju na dobro sabijanje oko okana. Poklopci okana moraju biti u razini sa
postojeom niveletom ceste. ’ ‘

2.3.Ako se instalacije smjeStaju u kolnik javne ceste potrebno je izvrsiti 1 njihove prikljucke za

objekte koji e te instalacije i koristiti.

2.4.Dozvoljava se vjesanje instalacija na konstrukciju mosta ako to njegovo stanje zadovoljava.

U slu¢aju pojacanog odrzavanja mosta, investitor instalacija vjeSanih na most je duzan o
svom tro§ku postupiti prema zahtj evima Zupanijske uprave za ceste.

2.5 Prijelaze javnih cesta izvesti busenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika

i 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. Busenjem postaviti zastitnu kolonu u $irini ceste 1
cestovnog zemljista. Rov iz kojeg e se busiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno
se dozvoljava prekop javnih cesta uz trazenje posebne Suglasnosti i uz uvjete sanacije od
Zupanijske uprave za ceste.

2.6.U shugaju pod 2.2. investitor je duzan u skladu s &lankom 62. 1 63. Zakona o javnim cestama,

te &l 3. 8. 10, Pravilnika o korigtenju cestovnog zemljista regulirati odnose sa Zupanijskom
upravom za ceste Krizevci.



. Troskove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

2.7.Projekt treba sadrzavati:

a) prikaz dionica sa cestovnom stacionaZom i udaljenostima od ruba kolnika,
b) nadin izvodenja radova, mjere zastite ceste 1 nacin sanacije iskopanog rova,
c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,

d) geodetski elaborat iskol¢enja trase instalacija na geodetskoj podlozi,

€) tabelarni prikaz duZine instalacija postavljenih u cestovno zemljiste,

1) troskovnik. ,

2.8.7a sva oStefenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju instalacija, investitor je duzan preko
izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja
javnom cestom. e

2.9.Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradili§ta dode do o3tecenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duZan preko izvodaca izvesti sanaciju javmnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

. Tehni¢ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

) PnJe izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti

Zupanijskoj upravi za ceste tehni¢ku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Zupanl_]ske uprave za ceste
Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu Zupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrZavati podatke iz tocke 2.7.

. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljista investitor je duzan

od nadleZne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o javnim cestama ¢l. 39., 40. i 41. (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,
124/09, 153/09 i 73/10), uz dostavu Potvrde Glavnog projekta i Elaborata iskol¢enja.

. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne

dokumentacije iz to¢ke 3. ovih Uvjeta dostaviti 1 terminski plan izvodenja radova i podatke o
izvodacu radova.

Dostaviti:

(1) Podnositel; zahtjeva,
2. Arhiva ovdje
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URED DRZAVNE UPRAVE KOPRIVNICKO-- : -
KRIZEVACKHZUPANUE , = :

Upravni odjel za prostorno uredenje

gradnju i zaStitu okolisa

Jspostava Krizevei

48260 KRIZEVCI
S

_ 1.Z. Dijankoveckog 18

Na temelju vaseg dopisa Klasa: UP-1-350-05/11-02/12; Ur.broj 2137/1-06/202-11-02, od
10.03.2011. i traZenja posebnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju
SUSTAVA ODVODNJE I PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACLJE
JKRIZEVCI® PODSUSTAV ,,KRIZEVCI-SJ’EVEROISTOK“ SEKUNDARNA
MREZA GRAVITIRAJUCIH NASELJA MLADINE, MALI POTOCEC, VELIKI
pOTOCEC na temelju priloZzenog idejnog projekta 2631/3, od veljata 2011., izradenog po
_Dippold &Gerold HIDROPROJEKT 91 D.o.o. za projektiranje “, a povodom zahtjeva
Komunalnog poduzeéa d.0.0. Krizevei, ovim dokumentom izdajemo slijedeée uvjete
gradenja, koji se moraju ispo§tovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoloZive dokumentacije utvrdeno je da trasom predvidenih planiranih
sekundarnih mreZa u naseljima Miladine, Mali Potocec i Veliki Potogec , plinovodna mreZa
prolazi kako slijedi: :
Uliéni plinovod ukopan je po putnom jarku a kuéni prikljugci priklju€eni su na glavni
plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu.

Zbog polaganja sustava od 0+0 do 0+86 nacrt br. 3.4.2. i od 0+86 do 0+324 nacrt br. 3.4.4.
doéi ¢e do paralelnog vodenja sustava odvodnje i plinovoda te se na tim mjestima sustav
odvodnje mora postivati minimalni razmak 1. metar od plinovoda. Na mjestima gdje ce sustav
odvodnje biti ukopan u jednu stranu ceste doéi ¢e do preklapanja sa kuénim prikljuécima gdje
je potrebno obratiti paZznju na slijedece:

1. Iskop rova za sustav odvodnje na malim razmacima mora se VrSiti pazljivo i ru¢no. Ovo se
zahtijeva na mjestima uzduznog polaganja i krizanja sustava odvodnje i plinovoda.

Q.Paralelni razmak sustava odvodnje ne postavljati na udaljenost manju od 1. m od cijevi
plinovoda.

2 . [ - 5 . . . E v, - . "
et N?l mjestima krizanja sustava odvodnje 1 plinovoda mora se postovati minimalni razmak od
najiianje 30-cm. = - '

4 /.fatrpax'a11je rova na mjestima gdjeje za viijenie gradnje kanatizacije, plinovod ostao bez ™~
pjedtanog omotaéa prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i runoga

]




podbrtl pod plmovndnu cijev, a zatim zatrpat; “finim pijéskom 10 cm 1znad tjemena cijevi i
ru¥nd nabiti. Qstatak rova se moze napumtl do vrha sa ma'fcrljalom iz 1skopa ali ga svakih

30cm treba rucno nabijati. - - . ] i

5.Prije pocetka radova-izvodad mora obavuestltl Distributera plma kako bismo 1zash na mje-
_sto-radova i to¢no locirali plmovodne instalacije na mjestima krlzanja odnosno pnbllzava-

nja vodovoda phnovodu ) - T .

- 6. Ukoliko se investitor-izvoda& radova ne prldrzava navedenih uyj eta; snosit de materljafnu i
krivi¢nu odgovornost za eventualnu $tetu i poslijedice nastale tijekom rada, a i sve Stete kao
pOSl_] edice nepridrZavanja ovih uvjeta

7.0vi posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrijede
dvije godine od dana izdavanja.

i " 7. U slu¢aju bitnih promJena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih UVJCta investitor se
= obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se poceti sa gradnjom , veé je potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK - PLIN d.o.o.

ﬁ Josip Furmeg, direktor
]
— RABMIE-®L 0
m Za opsi
i distribuciju
KriZawel, UL krabe Yaomdsiova 4
Dostaviti;
- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje



) Republika Hrvatehka .
KOPRIVIIZ KO K RLEEVAD P0A SUEANIA
2137/1-06/2 Unravnl odie! za prostormne uretsne,

Eiﬂd“ﬂ,ﬁiiﬂiﬂ:ﬂ%%&‘ fgpostava u Krizeveima
Prirmijeno: = & :051::-2-011

Kiasifikacijska oznaka Org. jed.

Urudzbeni broj Pril. Vrij.

—%

% NEKLASIFICIRANO

: 3.NVD - POSTANSKOM
REPUBLIKA HRVATSKA e SLUZBOM

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVAC
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-55/2-11. 1l

:!) Koprivnica, 01. travnja 2011. ) ) .
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoli$a
Ispostava u Krizevcima
Predmet: ,2Komunalno poduzeée” d.o.o. Krizevci

Sustav odvodnje i proCiSéavanja otpadnih voda anglomeracije
,Krizevci“ - sjeveroistok

Posebni uvjeti gradnje iz podrucja zastite od pozara

- daje se
Veza: Va8 dopis Klasa: UP-1-350-05/11-02/12,

Urbroj: 2137/1-06/202-11-6

zaprimljeno 31.03.2011. godine

-ﬁ U svezi vaSeg dopisa, broj i datum gomniji, izvie$¢ujemo vas da je uvidom u

Idejni projekt ZOP 2631/3, broj H-IDP-10-0192 od veljage 2011.godine, izraden po
PB »Hidroelektra-projekt" d.o.o. iz Zagreba, navedene gradevine na kat. gest. br. -
prema popisu u ldejnom projektu, utvrdeno da JE isti USKLAPEN s posebnim
propisima iz podrugja zastite od poZara.

S postovanjem,

VODITEINSREKTORATA
UNUTARNJIELPOSLOVA :
atosovic

ostavljeno:
Koprivnicko-krizevagka Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zadtitu okolida
Ispostava u Krizevcima

2. Pismohrana — ovdje
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Republika Hivatske
KOBRIYIEIOKRIZTAAOIA ZUPANIJA
2137/1-05/2 upravnl odjel za prostorno uredenje,
gradnju | zastity okoll¥a, lancstava u Krizeveima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Klasifikacijska oznaka Org. jed.
1 SOCI JALNE SKRBI

Uprva za sanitarnu jnspekeiju Urudzbeni broj , Pril viil

Slu¥ba za Zupanijsku sanitarnu inspekeiju —&

Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Odsjek za Koprivni¢ko — kriZevatku Zupaniju
Ispostava KriZevci

Klasa: 540-02/11-03/ 637.  © ¥ |
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.

Krizevei, 29. 03. 2011.

Vidi sanitarni inspektor, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekeiju SluZbe za Zupanijsku sanitarnu inspekeiju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku -
Odsjeka za Koprivnitko — kriZzevatku Zupaniju — Ispostave KriZevei , , rjeSavajuéi u postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivnitko — kriZzevatke Zupanije , Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i za$titu okoliSa- Ispostave KriZevci , Klasa : UP-I- 350-05/11-02 / 12,
Ur. broja: :2137/1-6/203-11-2., od 25. 03.2011. godine , zaprimitog , 28. 03. 2011. godine,
na temelju &lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 /2008 i 88 /
2010. ), au svezi s ¢lankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne .
novine broj: 76 /2007 138/09 ) ) , utvrduje slijedede

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda Podsustava KriZzevci , Sjeveroistok
sekundarne kanalizacione mreZe za naselja ; Mladine , Mali Potocec i Veliki Potocec

1. Uvidomu idejni projekat lociranja i izgradnje predmetne gradevine koji je izraden po
tvrtki ,, Dippold & Gerold — HIDROPROJEKT 91%. d.o.0. Zagreb , broj: 2631/3. od veljale , 2011.
godine , , utvrdeno je da rjeSenja lociranja i izgradnje sekundarne kanalizacijske mreZe za naselja
Mladine , Mali Potodec i Veliki Potoec , u navedenom Idejnom projektu zadovoljava sanitarno —
tehnitke i higijeneke uvjete lociranja ove vrste objekata u prosotoru , glede zastite zemljista od
onetiS¢enja a kroz njega i zastite pitke vode u podzemlju.

2. Mjesta kriZzanja vodovodne mreZe sa kanalizacijskom mreZom moraju biti tako izgradena
da S onemoguéi oneéiséenje vode u sustavu vodovodne mreZe , odnosno kanalizacijske cijevi
oraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.

.. 3.Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mreZe navedenog naselja ispod potoka mora
biti sigurnosno izveden od arondacije a

4. Sustay se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se prije uporabe mora pribaviti
0d strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti)

. 5. Prepumpne stanice izgraditi prema pravilima struke i buduéem glavnom projektu
1zgradnje. :

Krizeyej

DOSTAVITY

Oﬂ_nosiocu zahtjeva X2.
- Pismohrana — ovdje

% WVISESANITARNI INSPEKTOR
Jc“)"f‘&\’%u_}ié‘dipl. san ing.

EF
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druétvo s ograni¢enom odgovornoscu . 10000 Zagreb, Ljudevita Farkasa Vukotinoviéa 2
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i: DIR-07/MI-11-3631/02 Zagreb, 08. lipnja 2011. godine
Ur.broj Republika Hrvateka_
KOPERIVIHCKO-KRIZZVAGHA ZUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prosiorne uredanje,
gradnju | zadiitu okollda, Ispostava u Krizevcima

. Koprivnicko-krizevacka Zupanija
T, 6 -06- 2011 _ Upravni-odjel za prostorno uredenje,
Kiasifikacijska oznaka Org. jed. gra dnju i'za§'t:itu okolida
e - ve Ispostava Krizevci

e 7 L & Ivana Zakmardija Dijankoveékog 18
/ - 48 260 Krizevci

Predmet: Posebni uvjeti gradenja sustava odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda
aglomeracije ,,Krizevci®, podsustav ,,KriZevci-sjeveroistok*

Temeljem vaSeg poziva (Klasa:UP/I-350-05/11-02/12;Ur.broj:2137/1-06/202-11-12
od 16. svibnja 2011. godine), na uvid u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja,
vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, a u svrhu ishodenja lokacijske dozvole,
obavjestavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i ofevidom na terenu utvrdili smo da se
predmetna gradnja planira na udaljenosti manjoj od 50 metara od ruba g.j. “Krizevacke
prigorske $ume“, odsjek 25a, kojom gospodare Hrvatske Sume d.o.0., Uprava $uma
Podruznica Koprivnica, Sumarija Krizevci.

Slijedom navedenog i shodno ¢l. 37. Zakona o §umama, dostavljamo vam slijedeée:

X

Posebne uvjete gradenja

1. O pocetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju KriZevci, najmanje 8 dana
ranije.

2. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.0., izvodaca radova i
nvestitora, kako bi se sprijecile i smanjile §tete na $umi i Sumskom zemljistu.

3. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje smeéa i
ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljiste i u Sumu.

4. Susjedno $umsko zemljiSte nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala
potrebnog za izgradnju vodoopskrbne mreze.

5. Tijekom 1zvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sje¢a i o§te¢ivanje stabala izvan
prostora rada.

6. Za vrijeme izvodenja radova potrebno je nadleznoj Sumariji Krizevei omoguéiti
nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.

;- Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrZavati mjera zastite od pozZara.

_SVe eventualne $tete nastale na susjednoj $umi i sumskom zemljidtu kao posljedica
1zgradnje, investitor je duzan sanirati, a §tetu nadoknaditi HS d.o.o.



9. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Komunalno
poduzeée d.o.o0., KriZevci.

Napomena.
Temeljem ¢l. 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i
obavljanje tehnickih pregleda potrebno je zatraziti od Uprave Suma Podruznica Koprivnica.

S postovanjem,

Predsje

T oA

'.‘:- o
Darko Vuletié, dipksing Zum.

Dostaviti:

Uprava Suma Podruznica Koprivnica
Sumarija KriZevei

Sluzba za ekologiju

Pismohrana

Rl R



Klasa: UP-I-350-05/11-02/ {7
Ur.broj: 2137/1-06/202-11- 5

Krizevei, Zé~@§ (20///

ZAPI SNIK

sastavljen dana 2‘{ 05, 2&// . 0 uvidu u idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole za
gradnju SUSTAVL OPVODY [l e ag\%ﬂf"ﬂf' AMELO M KR UV [~SIFVE
T.D. 2634/% od _#2 20/, god. izraden’od /4 /DRo L TR — TRJcu T;ﬁ%f;,
u prostorijamﬁ Koprivnii’:ko-kriievaéke Zupanije, Upravnom ot{]”:lu za prostorno urcdenje,‘( gradnju i
zadtitu okoliZa, Ispostava u KriZevcima, I. Z. Dijankoveckog 18.

U ovom Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu okoli3a, Ispostava Krizevci,
vodi se postupak - za izdavanje lokacijske dozyole:. za predmetni zahvat po zahtjevu

kot Op AL os— Forvech ¥ plop Tnetve.

te su pozivom od f0<@ 2. 20{f - god. pozvana tijela i osobe po posebnim propisima na
uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta za dan 24 .05 20/1.

Na uvid prema navedenom pozivu pristupili su:

. Aopeet GDNDIC., PRESTAMMIC. JOMY A = (DN CA-io
DA PEIMI PIVEID i~ IDHU LN dov Kot
s DfRio HEGOUAN | —u— HRUETSULy VODA " ot )l
o Goedpt Qe i, #IDROEL I A—PRO[SY Ty,
5

Nakon uvida u idejni projekt, pozvani daju slijedece o€itovanje:

[ DRt tesoty) , [eddefimcl  JRATSHI Vbt " ypod . Lyehoa
o e ot s,” ulogse il

2 ak;cg?/mc el IM*?W'@,{;LWA/(L”?LM/.N doo oy 2e.
ZMMW iz//;w@,"aa?},” Dbty ch meluacdie u Mty ot £

Zapisnik je protitan svima prisutnima i na njega nemaju primjedbi te se isti zakljuluje.

Prisutni: Voditelj postupka:
1. UL @}‘ @—'\/(ﬂ/ Branka Tinodi Satvar, dipl.ing.arh.
g .

N

3| - L—




\ PROJEKTIRANIE

1. Glavni projekt Sustav odvodnje i progi§éavanja otpadnih voda aglomeracije ,, KriZevei ,,

podsustav ,, KriZevci ,, — sjeveroistok Sekundarna mreza gravitirajucih naselja Mladine,
Mali i Veliki Potoc¢ec mora biti u svemu izraden u skladu s Tehnickim rjeSenjem za
izgradnju komunalnih vodnih gradevina za javnu odvodnju, a koje se temelji na studijama,
novelacijama studije, prostornim planovima , te izvedenim dijelovima odvodnje :
e Studija zaStite voda Koprivni¢ko — kriZevatke Zupanije izradena u ( Dippold &
Gerold — Hidroprojekt 91 d.o.o. Zagreb, 2008. )
* Novelacija idejnog rjeSenja kanlizacijskog sustava KriZevei ( Dippold & Gerold —
Hidroprojekt 91 d.o.o. Zagreb, 2008. )
* Glavni projekt kolektora kanalizacije u ulici kralja Petra KreSimira IV
(Hidroregulacija d.d. Bjelovar 2005.) = -
* Postojece stanje izvedenosti sustava kanalizacije
e GUP-aKriZevci
, akoji ¢e biti prijavljeni prema EU fondovima .

. Glavni projekt treba sadrZavati preglednu situaciju postojeéeg stanja podrugja u pogodnom

mjerilu ( 1 : 25000 ) sa ucrtanim predmetnim objektom, s elemntima uklapanja i nainom
povezivanja na postoje¢i odnosno planirani sustav odvodnje. U ovu situaciju treba ucrtati
sve vodne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podruéju postoje, koji se grade ili
rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a od znadaja su za vodnogospodarske
interese.

. Glavni projekt Sustava odvodnje i profiSéavanja otpadnih voda aglomeracije ,, KriZevei ,,

podsustav ,, KriZevci ,, — zapad pored uobitajenih priloga sa vodnogospodarskog stajali3ta
treba sadrzavati sljedede :

a. UzduZne i popredne profile sa oznadenom stacionazom iz kojih je vidljiv poloZaj
trase u odnosu na vodne gradevine, nadin prijelaza preko vodotoka ili kanala te
karakteristi¢ne popre¢ne profile.

b. Detalje prikljucka predmetnog cjevovoda na postojece i planirane cjevovode.

c. Detaljne situacije dijelova trase cjevovoda (umjerilu 1:1000 ili 1 : 5000 ) s
oznacenom stacionaZom, gdje je ona u neposrednom dodiru s vodnom gradevinom,
iz kojih je vidljiva dispozicija cjevovoda u odnosu na karakteristi¢ne totke vodnih
gradevina. Na svim prijelazima cjevovoda ispod vodotoka ili kanala potrebno je
izraditi detalj prijelaza (u mjerilu1: 50ili 1 : 100 ) s geodetskom snimkom
vodotoka i okolnog terena, te visinama danim u apsolutnim vrijednostima.

d. Hidrauli¢ki proradun sukladan je Tehnitkom rjeSenju iz totke 1. ovih vodopravnih
uvjeta.

4. Detalji kriZanja cjevovoda s vodotocima ili kanalima moraju biti posebno i detaljno

razradeni, u skladu sa sljedeéim smjernicama :

a. Projektant je duZan svaki prijelaz preko vodotoka ili kanala uskladiti sa postojeéim
ili projektiranim vodoprivrednim rjeSenjem, a u suradnji sa Vodnogospodarskom
ispostavom za slijevno podrudje ,, Cesma — Glogovnica “ Bjelovar i to nakon
geodetski snimljenog stanja poprednog profila vodotoka s okolnim terenom na
mjestu prijelaza. O tome je potrebno sastaviti i supotpisati Zabiljesku koja se prilaze
uz Glavni projekt.

b. Na prijelazu ispod vodotoka odnosno kanala dubina ukapanja mora biti takva da
gornji rub zastitnog cjevovoda kroz koji se polaZe predmetni tlagni i gravitacijski
cjevovod bude min. 0,8 m ispod dna vedotoka ili definiranog popreénog
presjeka. Potrebno je razraditi tehnologiju polaganja cjevovoda, ali tako da ne dode
do smetnje protoke ( mora se osigurati teCenje najmanje bioloskog minimuma )
erozije dna i obale, oneti¥Cenja povrsinskih i podzemnih voda te okoliza.

¢. Cjevovod ispod vodotoka treba poloZiti na propisanoj dubini horizontalno u duZini
jednakoj $irini dna vodotoka i proj ekciji najmanje polovine duzine pokosa vodotoka
sa obje strane srednjeg profila. Spoj cjevovoda ispod vodotoka sa cjevovodom



poloZenim na nomalnoj dubini izvesti na udaljenosti minimalno 6,0 m od obale
vodotoka.

d. Svaki prijelaz ispod vodotoka ili kanala mora se jasno oznaiti ¢vistim oznakama s
time da oznake ne budu bliZe od 6,0 m od obale vodotoka.

e. Ukoliko se polaganje cjevovoda u zastitnoj koloni izvodi prijekopom vodotoka tada
se zatrpavanje izvodi materijalom iz iskopa .Nakon zavrSetka radova dno i pokose
vodotoka ili kanala dovesti u probitno stanje.

5. .

OBVEZE INVESTITORA ;

6. Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri l
izvodenju predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje ‘
vodnog nadzora potrebno je zatraziti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za
vodno podrugje sliva rijeke Save, ulica grada Vukovara 220 Zagreb petnaest (15 ) dana
prije pocetka radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog projekta koji se
odnosi na tehni¢ki opis, preglednu i detaljnu situaciju, popre¢ne i uzduZne presjeke na
mjestima gdje se trasa vodi uz i preko vodnogospodarskih objekata.

7. Nadzor prijekopa i polaganja zastitne kolone na vodotoku ili kanalu obavljati ¢e predstavnik
Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave “ Cesma — Glogovnica ” Bjelovar po pozivu
izvoditelja radova, koji ¢e svojim upisom u gradevinski dnevnik potvrditi pravilno
izvodenje.

8 Neovisno o vodnogospodarskom nadzoru investitor odnosno izvoditelj radova je duZan
osigurati ovlastenog inZenjera geodezije na sam dan prijekopa, koji ¢e snimiti u apsolutnim
kotama sam prijelaz i to predogiti komisiji za tehnicki pregled objekta.

9. Tnvestitor odnosno korisnik objekta duZan je projektirati i izraditi i druge objekte ili
osiguranja da ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod
izgradnje ili eksploatacije objekta.

10. Investitor odnosno korisnik objekta odgovoran je za sve §tete koje bi mogle nastati po
vodnogospodarske interese izgradnjom ili eksploatacijom objekta, te ée biti duzan o svom
trogku odstraniti uzroke Stete, a Stete nadoknaditi.

11. Investitor je duZan na tehni¢kom pregledu objekta predstavniku Hrvatskih voda dostaviti
jedan primjerak projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehnicki opis, situaciju,
popretne presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte, te snimak
izvedenog stanja u digitalnom obliku ( opti¢ki medij ; CD iliDVD). ,

12. U skopu zavrsnog izvje$¢a glavnog nadzornog inZenjera mora se nalaziti i dio koji se odnosi
na vodnogospodarski dio. Moguée jeu zavr¥nom izvjeséu pozvati se samo na upise u
gradevinski dnevnik vodnog nadzora, ukoliko je bilo sve izvedeno u skladu s vodopravnim
uvjetima.

13. Investitor je duZan rijesiti imovinsko —pravne odnose za pravo sluznosti odnosno gradenja
na javnom vodnom dobru : kat.Cest. broj : 2383/1, uk.o. KriZevei u skladu s Odlukom
Vlade RH (NN RH broj :89/2010. od 19. 07. 2010. ) Dokaz da ima pravo graditi na
katastarskim &esticama u pravnom reZimu javnog vodnog dobra u vlasnistvu Republike
Hrvtaske, kojim upravljaju Hrvatske vode.

OSTALE ZAKONSKE ODREDNICE

14. Vodopravni uvjeti vaZe u razdoblju vazenja lokacijske dozvole.

15. Vodopravni uvjeti mogu se mijenjati kada se prema propisima o prostornom uredenju i
gradnji mijenja lokacijska dozvola.

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

16. Potvrda glavnog projekta odvija se sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN
RH broj : 76 / 2007. ) Elanka 223. odnosno 225.

17. Vodopravna suglasnost se ne izdaje, ali sukladno &lanku 11. stavak 3. Pravilnika o izdavanju
vodopravnih akata ( NN RH broj : 78 /2010. ) investitor moZe zatraziti miSljenje o
uskladenosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima.

GRADENJE GRADEVINE
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18. Gradenju Sekundarne mreze gravitirajuéih naselja : Mladine, Mali i Veliki Potocec - to
je podsustav Krizevci sjeveristok moZe se pristupiti na temelju potvrdenog glavnog projekta.
&lanak 209. Zakona o prostornom uredenju i gradnji NN RH broj : 76 / 2007.)

UPORABA GRADEVINE
19. Nadzorni inZenjer u svom zavrsnom izvje$éu o izvedbi gradevine mora posebno obraditi
vodonogospodarsku problematiku i jedan primjerak svoga izvjeSéa mora se dostaviti u

Hrvatske vode, Vodnogospodarsku ispostavu “ Cesma — Glogovnica “ Bjelovar.

rjeSenjem generalnog direktora ovlasteni potpisnik
i ovlasteni inZenjey|gradevinarstva

Darko Hrgovan - '
mag. ing. aedif. o o

Ovlazteni inZenjer gradevinarstva == \

HRVATSKE VODE o

Blovar G 2795 D#rko Hrgovan, mag.ing.aedif.
G 2795

gj
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KOPRIVINIGKOKRIZEVAGIKA ZUBLNIJA

2137/1-06/2 Upravni odlel za prosiorne uredenie
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REPUBLIKA HRVATSKA - J |
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA ) i

GRAD KRIZEVCI
Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti
KLASA: 350-01/11-01/12
URBROJ:2137/02-02/3-11-2
Krizevci, 25.03.2011.

KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANDA
Upravni odjel za prostorno uredenje i za3titu okolisa
Ispostava KriZevci
KRIZEVCI

Grad KriZevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje i zastitu okolia, Ispostava Krizevci,KLASA: UP-I-350-
05/11-02/12, URBROJ: 2137/1-6/202-11-2, od 10.03.2011. za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVIJETE GRADENIJA

za gradevinu: SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACUE
"KRIZEVCI", Podsustav "KriZevci- sjeveroistok”, sekundarna mreia gravitirajucih naselja
Mladine, Mali Pototec, Veliki Pototec, koji je obuhvaéen idejnim projektom ZOP 2631/3,
BROJ: H-IDP-10-0193, od veljate 2011. izraden po projektantu, ovlastenom inZenjeru
gradevinarstva Drazenku Jakovcu, dipl. ing. grad., "Hidroelektra — projekt" d.o.o. Zagreb,
Cazmanska 2, za investitora "Komunalno poduzece " d.o.o. KriZevci. Ul. Drage Grdenica 7, i
to:

1. Vodove poloZiti van kolnika, bankina,cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih
tehnigkih razloga nije moguée zadovoljiti uvjete iz tocke 1., vodove se dozvoljava poloZiti u
cestovnom zemljiStu uz struénu sanaciju i to:

2.1.) Gdje se vodovi polaiu u cestovnom jarku, trebaju biti poloZene na dubini

minimalno 0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narusiti
sistem odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriiti tako da se
2asipavanje rova obavi kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, u
slojevima i sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na
niveletu cestovnog jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje revizionih okana u



cestovne jarke koji bi mogli poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti ostecene bankine
odgovarajucim kafnenim materijalom sa ru¢nim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi polazu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine do 3,00 m
trebaju se polofiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. lzvrditi obostrano rezanje
postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvr3iti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée
kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne
zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku stabilizaciju C4G/ 20 minimalne debljine
betona 15 cm, te asfaltirati 3irinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno.
Zatim je potrebno postaviti novi asfaltni habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm
ugradeno, preko‘ cjelokupne Sirine asfaltnog kolnika. Svi"pokLopci revizionih okana moraju
biti postavljeni na niveletu novog habajuceg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti
horizontalnu signalizaciju, ako je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su
postojali. Zamijeniti,eventualno, o$tecene rubnjake ili kanalice, obnoviti oStetene bankine
odgovaraju¢im kamenim materijalom sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti
cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko
revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi polazu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je 3irine vele od
3,00 m, trebaju se poloZiti u sredini prometne trake nerazvrstane ceste. lzvriiti obostrano
rezanje postojeteg asfalta. Sanaciju rova izvriiti zasipavanjem kamenim materijalom
odgovarajuce kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku stabilizaciju C 16/20
minimalne debljine 15 cm. lzvr3iti ponovno rezanje, eventualnog ostec¢enog, ruba starog
asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS 0/16,debljine 6,00
cm ugradeno, ako je postojedi asfalt izveden u jednom sloju, odnosno BNHS 0/16, debljine
6,00 cm ugradeno i habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, ako je postojeci
asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu
asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti,
eventualno, odtecene rubnjake ili kanalice, obnoviti oSte¢ene bankine odgovarajuéim
kamenim materijalom, sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke
u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je Sirine do
3,00 m trebaju se poloZiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajude kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti u razini sa postoje¢om niveletom ceste, obnoviti, eventualno , osteene bankine
odgovarajué¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu, te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
Smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.




iy

2.5.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je Sirina veca
od 3,00m trebaju se poloZiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
izvrditi zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, te
sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom ceste, obnoviti eventualno o3tecene
bankine odgovaraju¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polaZu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvrsiti
zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa
puta i okolnog terena. ,

3. Na dionicama gdje se vodovi smjedtaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je
izraditi izvode za budude prikljuike objekata.

4. Na mjestima gdje se vodovi vje$aju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U slucaju potrebnog zahvata na
mostovima investitor je duZan o svom trosku postupiti prema zahtjevima nadleZnog tijela.

5. Na mjestima gdje je za vodove potrebno busenje trupa ceste, min. dubina je 1.50 m od
kote nivelete postojeceg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove treba
poloZiti u zastitnu cijev.

6. Projekt treba sadriavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7. Ako bi doglo do, eventualnog, otecenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvriiti sanaciju u skladu za zahtjevom nadleZnog tijela.

8. Sve zelene povrine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Pocetak radova investitor je duZan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada KriZevaca
najkasnije 7 dana.

11.  Za sve eventualne 3tete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom
zahvatu odgovoran je investitor({ izvodat).

PROCELNIK

tko Nervo, dipl. org. raga
A
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Koprivniéku-k.riievaéke Fupanije Privredna banka Zagreb
48260 Krizevci * Ivana 7akmardija Dijankoveckog 3+PP41 OIB: 16406615746

Telefon: (048) 711-208 . e-mail: zuc-krizevci@kc.t—com.hr
Telefax: (048) 711209 http://www.zuc-kc.hr
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KOPRIVNLCKO-KRIZEVACKA
UR. BROJ: 376 - 06 - 72812011 ZUPANIJA
Krizevci, 28.06.2011. _ UPRAVNI ODJEL 7A
- PROSTORNO UREDENJE,
GRADNJU | ZASTlTUvOKOLISA
ISPOSTAVA KRIZEVCI
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Ovom lzjavom izjavljujemo da su dijelovi:

_ kat.gestbr. 13520, 13566/1, 13566/4, 13566/3, 13566/2, 13568/4 1 4723
k.o. Krizevci kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti U koridoru javne
ceste L 26066 (Mali Potocec- Ul. Kosovec- Krizevci (Z 2210)),

_ kat.gest.br. 3394/ k.0. Potogec kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti U
koridoru javne ceste L 26066 (Mali Potocec- Ul. Kosovec- Krizevei (Z
2210)),

_ kat.est.br. 3832, 2831, 3820 k.0. Pototec kojima prolazi kanalizacija u
stvarnosti u koridoru javne ceste 7 2210 (Veliki Pototec-Krizevci (D22)),

Javne ceste 722101 L 26066 Odlukom © razvrstavanju javnih cesta U drzavne
ceste, zupanijske ceste i lokalne ceste objavljenoj u Narodnim novinama broj 17 od 05.
veljaée 2010. godine u cijelosti spadaju pod upravu Zupanijske uprave za ceste
Koprivnitko — krizevacke Zupanije.

Ova lzjava moze s€ koristiti iskljucivo U svrhu postupka dobivanja Lokacijske
do;vole za izgradnju sustava odvodnje i proéiééavanja otpadnih voda aglomeracije
y;Kflievci“ — podsustav Krizevei —sjeveroistok” (cjelina br. 3) prema projektu tvrtke
,Hidroelektra - projekt’ d.0.0. iz Zagreba, broj TD: ZOP 2631/3, H-IDP-10-0193 i u nikakve
druge svrhe se ne moze Koristiti, a prilog je Posebnim uvjetima gradenja (Ur. Broj: 2141-
376-06-308-5-2, Klasa: 340-09/11-03/46) izdanim 14.03.2011. godine.

O tom obavijestiti:
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KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
GRAD KRIZEVC]
Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

KLASA: 940-01/11-01/43
URBROJ: 2137/02-02/10-11-8

Krizevci, 27.06.2011. godine
I1IZJAV A

Ovime izjavljujemo da su dijelovi kébr. 4651, 4652, 4655, 4656, 4657, 4658, 4661,
4662, 4663, 4664, 4628/2, 4628/1, 4667 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane
ceste kCbr. 4649 k.o. Krizevci kojom upravija Grad Krizevci.

Kebr. 4691/1, 4687, 4685/1 k.o. KriZevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 4719
k.0. Krizevci kojom upravlja Grad KriZevci.

Kebr. 13583/1 k.o. KriZzevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 13585 k.o. Krizevci
kojom upravlja Grad Krizevci.

Kebr. 3986, 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, 3969, 3968 k.0. Pototec u
koridoru nerazvrstane ceste kébr. 4660 k.o. Potogec kojom upravlja Grad KriZevci.

Ova izjava moZe se koristiti iskljugivo u svrhu postupka dobivanja lokacijske
dozvole SUSTAV ODVODNJE 1 PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
ANGLOMERACNE KRIZEVC| - podsustav KRIZEVC| - Sjeveroistok (3),
sekundarna mreZa grada KriZevaca — Ulica Mladine i naselja Mali Potodec i Veliki
Potogec ~ | FAZA te se ne moze koristiti u druge svrhe.

PROCELNIK:
Andelko Nervo dipl.org.rdda
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