'HRVATSKE VODE: . = .. .
:VODNOGOSPODARSKI ODJEL
" ZA VODNO PODRUCJE SLIVA SAVE
et %AGREB Ulica grada Vukovara 220
Mﬂ@ == Tel.: 01/63 07333  Fax: 0176154479
KLASA: UP!I °.325- 01/11 -07/4409
URBROJ: 374-21-4-11-2
Zagreb, 19. rujna 2011. godine

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno podrugje sliva Save, Zagreb, na temelju &lanka 143. stavka
2. togke 1. i stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09), u povodu poziva Koprivniéko-
krizevatke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostava Krizevc,
KLASA: UP-1-350-05/11-02/96, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 11. kolovoza 2011. godine na uvid u idejni
projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog sustava
"Krizevci-centar" cjelina 1, podrugje sliva "Koruska", radi pribavljanja posebnih uvjeta iz ¢lanka 106. stavka 1.
podstavka 7., 8. 1 9. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09 i 55/11) u
smislu odredbi €lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregieda dostavljene dokumentacije izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
za izradu tehniCke dokumentacije
za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Krizevci-centar”, cjelina 1

S vodnogospodarskog gledista projekina dokumentacija treba sadrZavati:

1. Preglednu situaciju sadasnjeg stanja podrucja u pogodnom mijerilu s ucrtanim slivnim podrugjem kolektora
Koruska i prikljucenjem na postojeci sustav prikuplianja i odvodnje otpadnih voda grada Krizevaca, sifon 4, te
svim vodnogospedarskim objektima na koje bi gradevina za koju se utvrduju ovi vodopravni uvjeti mogla imaii
utjecaja. U situaciju treba ucrtati sve ostale gradevine od znacaja za vodnogospodarske interese (prometnice,
instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.). _

Detaljinu situaciju kolektora Koruska i kolektora-sljedecih ulica: Nikole Tesle, Zagrebatke, Crni put, Frana
Supila, Tadije Smiciklasa i Branitelja Hrvatske (u daljnjem tekstu: sabirnih kolektora) na mjestima neposrednog
dodira s vodnogospodarskim objektima {nasipi, kanali, obaloutvrde i sl.) iz koje je vidljiv medusobni odnos.

2. Geodeiski snimak i uzduzni profil terena na trasi kolekfora Koruska i sabirnih kolektora te prikljuéak na
postojeci sustav prikupljanja i odvodnje ofpadnih voda.

3. Hidraulicki proratun i dimenzioniranje kolektora Korudka i sabirnih kolekiora koje je potrebno provesti
temeljem kriterija za mjeSoviti sustav odvodnje.

4. Dimenzioniranje kolektora Koruska i sabirnih kolektora, kod ¢ega treba osigurati minimalne brzine tefenja
od barem v = 0,5 m/s, a maksimalnu brzinu ograniciti ovisno o vrsti cijevi.

5. Izbor uzduZnih padova, vrstu cijevi, dubinu polaganja, vodeéi rauna da se korisnici mogu prlk]JUC]ti te
osigurati gravitacijsko te€enje ofpadnih voda gdje to terenski uvjeti omogucavaju. £ '

8. Hidrauli¢kim proragunom utvrditi koligine otpadnih voda {susni | mjesoviti dotok). Za utvrdeni kriticni protok
osigurati ostajanje u sustavu odvodnje; a za& dotok veci od Q kritiGno projektirati rasteretne objekte. Volumen
rasteretnih objekata izratunati jednim od suvremenih raéunskih modela. :

7:-Telinigko rjeSenje aspusta preljevnih voda iz rasteretnih objekata mora sadrzavati proracun i dokaz
stabilnosti ispusta, :pokosa i“dna recipijenta od erozijskog djelovanja u zoni utjecaja ispusta. Funkcioniranje
ispusnog cjevovoda s ispusnom glavom na obali recipijenta treba uskladiti s rezimom vodostaja vodotoka
recipijenta, ‘@ nivéletu dogovoriti u VGI "Cesma-Glogovnica® Bjelovar. Na ispustu pI'OJektII'at] odgovarajuéu
zadtitu od povrata velikih voda recipijenta te odgovarajucu resetku. Kod izrade tehnickog riesenja suradivati s
predstavnicima VGI “Cesma-Glogovnica” Bjelovar. O navedenom sadiniti Zapisnik i uloziti ga u glavni projekt.

8. Radi oduvanja i odrZzavanja regulacijskih i zatitnih te drugih vodnih gradevina i sprecavanja pogorsanja
vodnoga rezima, zabranjeno e :

» podizati zgrade | druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala,



o podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina do 6 metara
od vanjske hoZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije
nasip (obala i obaloutvrda), |

* U vodotoke i druge vode, akumuiacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom -
podrudju odlagati zemlju, kamen, otpadne | druge tvari te obavljati druge radnje kojima se moze
utjecati na promjenu toka, vodostaja, koli¢ine ili kakvoée vode ili oteZati odrZzavanje vodnog sustava,

» na gradevinama za osnovnu i detalinu melioracijsku odvodnju zabranjeno je, do udaljenosti od 3 metra
od ruba tih gradevina, orati i kopati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu ostetiti
melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo namjenska funkcioniranje.

Sva eventualna odstupanja usuglasiti u vidu zapisnika s nadleznim VGI "Cesma-Glogovnica" Bjelovar.

9. Kod izvodenja radova na vodnem dobru, investitor je duZan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda
koje ¢e obavijestiti 10 (deset) dana prije pogetka izvodenja predmetnih radova.

10. Predmetne gradevine za odvodniju izvesti od vodonepropusnog materijala,

11. Investitor je duZan na tehnitkom pregledu predoéiti:
- Atest o vodonepropusnosti izvedene predmetne gradevine izdan po ovlastenoj osobi,
- Geodetski snimak izvedenog stanja.

12. Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere da izgradnjom gradevine
za koje se izdaju ovi vodopravni uvieti ne dode do $teta ili nepovolininh posliedica za vodnogospodarske
interese.

Projektant je odgovoran za uskladenost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima, temeljem &lanka 179.
stavka 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine” broj 76/07, 38/09 i 55/11).
Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uredenju i gradnji mijenja lokacijska
dozvola, ¢lanak 147. stavak 1. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09).
Vodopravni uvjeti vaze dok vaZi lokacijska dozvola, &lanak 147. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne noving"
broj 153/09).

Obrazlozenje

Koprivnigko-krizevatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Ispostava
Krizevci, dostavila je Hrvatskim vodama, VGO Sava, Sluzbi zasiite voda, poziv na uvid u idejni projekt, KLASA:
UP-1-350-05/11-02/96, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 11. kolovoza 2011. god., radi pribavljanja posebnih
uvjeta iz Clanka 1086. stavak 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine"
br. 76/07, 38/09 i 50/11) za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Krizevci-
centar”, cjelina 1, podrutje sliva Korugka. _
Uvid u idejni projekt odrZan je 05. rujna 2011. godine u Krizevcima.
-ldejni projekt se sastoji od jedne knjige: Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji
sustava odvodnje i pro¢iSéavanja otpadnih voda aglomeracije "Krizevei”, rekonstrukcija kanalizacijskog
sustava “Krizevci-centar”, cjelina 1, podrucje sliva Koruska, zajednitka oznaka projekta: 2631/1, E-VV 44-
2010, broj projekta i broj mape: 2631/1, lzradila zajednica ponuditelja, Vodeéi ¢lan: Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91 d.o.c., Brezovica, Desprimska 8, glavni projektant Dalibor Vacek, dipling. grad,,
projektant Davor Strbenac, dipl.ing.grad.; srpanj 2011. godine.
-Nakon uvida u idejni projekt daje se otitovanje:
-Investitor je Komunalno poduzece d.0.0., Krizevci.
-Predmet ovog ldejnog “projekia za izdavanje Lokacijske dozvole je rekonstrukcija kolektora Koruska i
kolektora sijédééih ulica: Nikole Tesle, Zagrebagke, Crni put, Frana Supila, Tadije Smitiklasa i Branitelja
Hrvatske, u Krizeveima.
-U gradu KriZevcima na podrugju sliva kolektora Koruska provodi se rekonstrukcifa dijela kanalizacijskih
cjevovoda, odnosno uklanjanje postojeéih i ugradnja novih cijevi za odvodnju otpadnih voda (mjesovitog tipa).
Kolektor Koruska rekonstruira se u duzini od 1.312 m na potezu od Zagrebaéke ulice do lokacije crpne stanice
"Sifona 4". Na kolektoru Koruska izvode se dva nova preljevna objekta. Jedan kisni preliev nizvodno od
postojeteg rasterecenja u Zagrebalkoj ulici i drugi kidni preljev (uzvodni preljev cijevne retencije) koji se
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postavlja oko 700 m uzvodno od zavrsne totke rekonstrukcue kolektora Korugka. Za rekonstrukc:;u je takoder
- predv:den :

- dio kanahzacue [z smjera U!lce Nikole Tesle prema kolektoru Koruska (L= 328 mj,

- kKolekior u Zagrebagkoj ulici (L=614 m),

- kolektor u Ulici Crni put (L=249 m),

- kolektor u Ulici Frana Supila (L=513 m),

- dio kolektora u Ulici Tadije Smiéiklasa (L=146 m),

- kolektor u Ulici Branitelja Hrvatske (L=620 m).
-Glavni projekt rekonstrukcije kanalizacijskog sustava "Krizevci-centar”, cjelina 1 potrebno je izraditi sukladno
vodopravnim uvjetima u dispozitivu kako bi bio uskladen s odredbama zakona i propisa iz nadleZnosti
Hrvatskih voda,

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnog objekta, uz pridrzavanje tehnitkih propisa, nije u
suprotnosti s vodnogospodarskim interesima i Zakonom o vodama te su se mogli utvrditi vodopravni uvjeti kao
U dispozitivu.

Uputa o pravnom lijeku:

Zalbu protiv vodopravnih uvjeta izdanih za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, ovlastena je IZjaVItl
stranka po ¢ijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Zalba se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporucenc postom,
podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, $umarstva i vodnog gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama,
putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno podrugje sliva Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220. Na zalbu se pla¢a upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn u drzavnim biljezima prema Tar. br. 2 Tarife
upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama.

p.o. generalnog direktora

%L«{ /c\_,—’ /fZ‘-‘—-J
Stanislay Panduri¢, dipl.i ing
Pns "vI vrstekzvanja

DOSTAVITE
1. Koprivnitko-krizevatka Zupanija,
Upravni odiel za prostorho uredenje, gradnju i zadtiiu okolia,
Ispostava KriZevcl, lvana Z. Dijankovetkog 18, KriZevci
2. Komunalno poduzede d.o.o. Krtzevc;
Ulica Drage Grdemca 7, Krizevci
3. Ministarstvo regionalnog razvoja, dumarstva i vodnoga gospodarstva,
Uprava gospodarenja vodama
4. VGl ,Cesma-Glogovnica® Bjelovar
Referada
6. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA Org. s,
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - '
I1S80CI JALNE SKRBI ;;-;.»45?: broj PPl Vi)

!
Uprva za sanitarnu inspekciju I - b
SluZba za Zupanijsku sanitarnu inspekeiju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivnitko — krizevatkn Zupaniju
Ispostava Krizevci

Klasa: 540-02/11-03 /7537
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.
Krizevei , 10.10. 2011.

ViSi sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekeiju StuZbe za Zupanijsku sanitarnu inspekeiju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjeka za Koprivnitko — krieva¥ku upaniju — Ispostave Krievei, » TjeSavajuéi u postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivniko — kriZevacke Zupanije , Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zaStitu okoli¥a- Ispostave KriZevci » Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 /96.,
Ur. broja: :2137/1-6/203-11-2., od 27.09. 2011. godine , zaprimitog , 03.10. 2011. godine,
na temelju &lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113/2008 i
88/2010. ), a u svezi s glankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09 )} ), utvrduje slijedeée

SANITARNO TEANICKE I HIGIJENSKE UVJETE _
za rekonstrukeiju kanalizacijskog sustava ,, kriZevei — centar® cjelina 1. — podrugje
stiva KORUSKA“ . ‘ '

1. Uvidomu idejni projekat lociranja i izgradnje predmetne gradevine broj: TD :2631/1E-
VV 44-2010 od srpnja 2011. godine , koji je izraden po tvrtki ,, Dippold & Gerold —
HIDROPROJEKT 91“. d.0.0. Zagreb , utvrdeno je da uvjeti navedeniu istom glede
rekonstrukcije kanalizacijskog sustava ,, KRIZEVCI — CENTAR" - cjelina 1. su skladni sa
sanitarno tehnitkim i higijenskim uvjetima za ovu vrstu objekata , glede zastite zemlji¥ta od
onetiSéenja a kroz njega i zastite pitke vode u podzemlju, ' :

2. Mjesta krizanja vodovodne mre¥e sa kanalizacijskom mreZom moraju biti tako izgradena
da se onemoguéi onetiséenje vode u sustavu vodovodne mrefe , odnosno kanalizacijske cijevi
moraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.

3. Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mreze navedenog naselja ispod potoka mora
biti sigurnosno izveden od arondacije ' : R

4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se prije uporabe mora pribaviti
od strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti) : e

5. Sustav funkcionalno spojiti sa postojeéim sustavom progi¥éivanja otpadnih voda grada
KriZevei . E -
DOSTAVITI | VISI SANITARNI INSPEKTOR
Podnosiocu zahtjeva X2. ~ Jozo Guji¢ dipl. san ing.

2. Pismohrana-ovdje ’




CEYAGHS ZUBANLIA
i edist za prostorno uredenje,
iy oreilia, ienostava u Krizeveima

e - . _ & 5.3 =10 In34
REPUBLIKA HRVATSKA :  esifikaciska oznaka | Org. jed
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCI JALNE SKRBI _ _ 7 Uruidzbeni broj : Bril, Vi,
Uprva za sanitarnu inspekciju ' - . b L

Shuizba za Fupanijsku sanitarnu inspekeiju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Odsjek za Koprivnitko — krifevatkn Zupaniju
Ispostava Krizevci

Klasa: 540- 02 /11 - 03 /7537
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.
Krizevci , 10.10. 2011.

Vi8i sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi » Uprave za sanitarnu
inspekciju Slu¥be za Fupanijsku sanitarmu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjeka za Koprivnitko — kri¥evatku Zupaniju — Ispostave Krizevci »» TjeSavajuéiu postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivnitko — krizevatke Zupanije , Upravnog odjela za prostorne
uredenje, gradnju i za3titu okoli¥a- Ispostave KriZevei , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 96.,
Ur. broja: :2137/1-6/203-11-2., od 27.09. 2011. godine , zaprimitog , 03.10. 2011, godine,
na temelju ¢lanka 2. i 13, Zakona o sanitarnoj inspekeiji ( Narodne novine broj: 113/2008 i
88/2010. ), a usvezi s &lankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
( Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09) ), utvrduje slijedeée '

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE

za rekonstrakeiju kanalizacijskog sustava ,, krizevei - centar® cjelina 1. - podrugje

sliva KORUSKA“ -

1. Uvidomu idejni projekat lociranja i izgradnje predmetne gradevine broj: TD :2631/1E-
VV 44-2010 od srpnja 2011. godine, koji je izraden po tvrtki ,, Dippold & Gerold - '
HIDROPROJEKT 91%. d.o.0. Zagreb, utvrdeno je da uvjeti navedeniu istom glede
rekonstrukcije kanalizacijskog sustava ,, KRIZEVCI — CENTAR® — cjelina 1. su skladni sa
sanitarno tehnickim i higijenskim uvjetima za ovu vrstu objekata, glede zastite zemljista od
onefiS¢enja a kroz njega i zastite pitke vode u podzemlju, :

2. Mjesta krizanja vodovodne mre¥e sa kanalizacijskom mreom moraju biti tako izgradena
- da se onemogudéi one¢iséenje vode u sustavu vodovedne mreZe , odnosno kanalizacijske cijevi
moraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine I.m. ispod vodovodnih cijevi.

3. Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mreZe navedenog naselja ispod potoka mora
biti sigarnosno izveden od arondacije ' e m

4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se prije uporabe mora pribaviti
od strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti) 7’ :

3. Sustav funkcionalno spojiti sa postojedim sustavom proti¥éivanja otpadnih voda grada
KriZevei , K s .
DOSTAVITI | Ny VISI SANITARNI INSPEKTOR
Podnosiocu zahtjeva X2, Jozo Gujié dipl. san ing.

2, Pismohrana-ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANLJA
GRAD KRIZEVCI

Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti
KLASA: 350-01/11-01/18
URBRO:2137/02-02/3-11-2
KriZevci, 25.10.2011.

KOPRIVNIEKO — KRIZEVACKA ZUPANLA
Upravﬁi odjel za prostorno uredenje,gradnju i zadtitu okolisa
Ispostava KriZevci
KRIZEVCI

Grad KriZevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje i zastitu okoliSa, Ispostava KriZevci, KLASA: UP-1-350-
05/11-02/96, URBRQJ: 2137/1-06/203-11-02, od 07.10.2011. za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVJETE GRABDENJA

o A s

za gradevinu: SUSTAV ODVODNIE 1. PROCISCAVANIA OTPADNIH VODA AGLOMERACUE
"KRIZEVCI", Rekonstrukciia kanalizacijskog sustava " Krijevci-centar” cielina 1 Podrudje
sliva "Koruska” koji je obuhvaéen Idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole ZOP:
2631/1, E-VV 44-2010, BROJ PROJEKTA | BROJA MAPE: 2631/1, od srpnja 2011., izraden po
projektantu, ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Davoru Strbencu, dipl.ing. grad., Dippold
& Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o0. Zagreb, Brezovica, Desprimska 8, za investitora "Komunaino
poduzeée " d.o.o. Krifevci. Ul. Drage Grdenica 7,1 to:

1. Vodove polofiti van kolnika, bankina,cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih
tehnitkih razloga nije moguce zadovoljiti uvjete iz tocke 1., vodove se dozvoljava polozm u
cestovnom zemljistu uz stru¢nu sanaciju i to: g

2.1.}) Gdje se vodovi polaZu u cestovnom jarku, trebaju biti poloZene na dubim mlnimalno

0,5 m od kote. dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narusiti sistem
odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvr3iti tako da se zasipavanje
rova obavi kamenim . materijalom odgovaraju¢e kvalitete i granulacije, u slojevima i
sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i préfiliranjem dna cestovniog jarka na niveletu
cestovnog jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje revizionih okana u cestovne




jarke -koji: bi mogli - poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti o3tecene .bankine
odgovarajuéim kamenim materijatom.sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi polaZzu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine do 3,00 m
trebaju se poloZiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. lzvrsiti obostrano rezanje rova
postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvriiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée
kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne
zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku plotu C16/20 minimalne debljine betona
15 cm, te asfaltirati §irinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno. Zatim je
potrebno postaviti novi asfaltni habajuéi sioj BNHS 0/11, debijine 4,00 cm ugradeno, preko
cjelokupne Sirine asfaltnog kolnika. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavijeni na
niveletu novog habajuceg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako
je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su postojali. Zamijeniti,eventualno,
oite€ene rubnjake ili kanalice, obnoviti ostefene bankine odgovarajuéim kamenim
materijalom sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom
profifu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionth okana. Ne smije se
poremetiti odvodnja cborinskih voda sa ceste i ckolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi polazu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine vece od
3,00 m, trebaju se poloZiti u sredini prometne trake nerazvrstane ceste. lzvriiti obostrano
rezanje rova postojeCeg asfalta. Sanaciju rova izvriiti zasipavanjem kamenim materijalom
odgovarajuc¢e kvalitete i granulacije za postavu novog asfalthog sloja, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku plocu C16/20
minimalne debljine 15 cm. Izvrditi ponovno rezanje, eventuainog ostecenog, ruba rova starog
asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS 0/16,debljine 6,00
cm ugradeno, ako je postojeéi asfalt izveden u jednom sloju, odnosno BNHS 0/16, debljine
6,00 cm ugradeno i habajudéi sloj BNHS 0711, debljine 4,00 cm ugradeno, ako je postojeci
asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavijeni na niveletu
asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti,
eventualno, osteéene rubnjake ili kanalice, obnoviti odtecene bankine odgovarajucim
kamenim materijalom, sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfaita, obnoviti cestovne jarke
u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja cborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi polaiu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je 3irine do
3,00 m irebaju se poloiiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. Sanaéiju rova izvrsiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti u razini sa postoje¢om niveletom ceste, obnoviti, eventualno , otecene bankine
odgovarajuc¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu, te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne

smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.




2.5.} Gdje se vodovi polaiu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je Sirina veca
od 3,00m trebaj'u se 'poloiiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
izvrSiti  zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajue kvalitete i granulacije, te
sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postojeCom niveletom ceste, obnoviti eventualno oéteéene
bankine odgovarajuéim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polaZu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvriti
- zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja ohorinskih voda sa
puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smjedtaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je
izraditi izvede za buduée prikljutke objekata.

4. Na mjestima gdje se vodovi vjeSaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U slufaju potrebnog zahvata na
mostevima investitor je duZan o svom trodku postupiti prema zahtjevima nadlefnog tijela.

5. Na mjestima gdje je za vodove potrebno busenje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od
kote nivelete postojeceg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove treba
poloZiti u zastitnu cijev.

6. Projekt treba sadrZavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7.  Ako bi doslo do, eventualnog, oiteéenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvriiti sanaciju u skladu za zahtjevom nadleZnog tijela.

8. Sve zelene povriine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Pocetak radova investitor je duZan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Krizevaca
najkasnije 7 dana prije potetka radova.

11. Za sve eventualne 3tete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom
zahvatu odgovoran je investitor ( izvodag).

PROCELNIK
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__KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje, Urudzbeni broj Pril. |
gradnju i zastitu okolisa :
Ispostava Krizevci '
l. Z. Dijankoveckog 18
48 260 KRIZEVCI

i

vaizaak  Klasa: UP-1-350-05/11-02/96; Ur.br.: 2137/1-06/203-11-02
watznak 14.5-84493/11
Teiion 01 6603 572 — Nada Pasalic
cawm  02.09.2011.
nasavnenz - Rekonstrukeija kanalizacijskog sustava - ,Krizevei — centar, cjelina 1,
Podrucije sliva Koruska, na k.o. Krizevcei
Investitor: Komunaino poduzeée d.o.0., Drage Grdeni¢a 7, KriZevci
- TK kapaciteli : Uvjeti zastite

Temeljem Vadeg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni Idejni projekt, izdajemo
Vam slijedeée uvjete:

- U interesu zastite nade infrastrukture dostavijamo vam izvadak iz dokumentacije TK

R kapaciteta (trasa podzemnih TK kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih TK kapaciteta mogu se
dobiti uvidom na terenu.

- lzvoditeli radova obavezan je prije poéetka radova zatraZiti iskoléenje
{mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta, putem narudZbenice na adresu
Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mreZzom | poslovanie s
korisnicima — sjever, Podrucje Bjelovar.na fax: 043 215 005, ili tel: 043 226 019.

- Primijeniti pravilnik o naéinu i uvietima odredivanja zone elektronitke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09 i 39/11).

- lzmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vrSiti
bez naseg odobrenja.Za svako izmicanje TK kapaciteta potrebno je izraditi tehnicko
rie$enje izmicanja s dinamikom izvodenja.

Aclresa

Formaki  te

ifesiovna banka
MNadrorni odbor
. Uprava
megistar trgovadkih
drustava

unicef &

Hrvatgki Telekom - prvi pariner UNICEF-2 u Hrvatskej
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_ .. Telekom

Datum 02.09.2011.
7za  UPU KRIZEVCI

Sirana 2.

- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o$tecenja TK
kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za
operativno upravljianje mrezom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podrugje Bjelovar
na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Tro8kovi iskoléenja, zastite, izmjeStanja, kao i moguce Stete na TK kapacitetima
terete investitora (Elanak 26. Zakona o elektronickim komunikacijama ,»Narodne
novine» ,br. 90/11.).

- Osteéenje TK kapaciteta iz nehata poviaéi kriviénu odgovornost (&lanak 147. i 148.
KZ RH-progiséeni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem,

S 7o ireﬁioTOaﬁe amreinu7
_ mf"aStrWT'k (h;.lmentaclfu

Mllan Gjuranic, dipl. ing:

Privitak:
- situacija TK kapaciteta x 1
- ldejni projekt x1
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. HRVATSKE CESTE doo. ¢ .
L za uprav{]anje gradenjez odriavanje driavnih cesta, Zagreb- Medvescak, Vondinina 3 Re"wbh!\ s '-ir\,a'iska '

. o ‘(QPR!\!N:"‘KG-KR!Z‘EVACKA ZUPANIJA
g :-'SEKTOR ZA ODRZA VANJE 2137/1-08/2 Upravni odel za prostorno uredenje,

[ s e T

ISPOSTAVA VARAZDHV - gradnju | zq‘%i*u okolids, lspostava u KriZeveima

: _ A

'Kralja Pe!mKreszmzm]VZS Primijene: - é?@f @ AT
Klas..:{»\aniska oznaka Org. jed.

Klasa 340-09/]] 04/96
Ur.broj: 345-557VZ-11-1378-04-3 Urudzoent broj Pril Ve,
Varazdin, 02.09.2011.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, gradenje i odrZavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvesdéak,
Voncinina 3, VaraZdin, Kralja Petra KreSimira IV 25, na temelju &. 55. Zakona o javnim
cestama (NN 84/11), sudjelujuc¢i u postupku izdavanja lokacijske dozvole, povodom zahtjeva
Koprivnicko — koprivnicke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu
okolifa, Ispostava Krizevci, Klasa: UP-1-350-05/11-02/96, za investitora Komunalno poduzece
Krizevci d.o.o., utvrduju

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1 Uz‘vrciuju se posebni uvjeti gradenja za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava , Krifevci —
centar“, cjelina I, Podrudje sliva Koruska, uz driavne ceste, odnosno unutar zastitnog pojasa
drzavnih cesta D22 i D41.

2. Posebni uvjeti su:
2.1, Kanalizacijski sustav treba poloZiti van cestovnog zemljista driavne ceste (cestovno
zemljiSte definirano je ¢l. 4. Zakona o javnim cestama (NN 84/11).
- unutar naseljenih dijelova uz regulacionu liniju privatnih parcela
2.2. Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne mofe postiéi zbog objekata ili
postojecih  instalacija iste se mogu projektirati blize kolniku ceste ovisno o
mikrolokacii uz slijedeée uvjete:
- minimaino 1,5 m od vanjskog ruba asfalta driavne ceste ukoliko je okolni teren
u nivou s cestom

2.3. Kod polaganja cjevovoda ne smije se narusiti kontinuitet odvodnje sa kolnika drzavne
ceste i cestovnog zemljista.

2.4. Kanalizaciju uz driavnu cestu, pored traZene advodn]e poirebno je dimenzionirati za
prihvat oborinske vode s kolnika ceste.

2.5. Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i autobusnih stajaliSta izvesti iskljuéivo

horizontalnim buSenjem trupa ceste okomiio na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m
od kote nivelete prometnice.

2.6. Ne dozvoljava se polaganje kanalizacijskog cjevovoda u kolniku i bankini driavne
ceste, te na cestovne objekte ( mostove, propuste, potporne zidove ).
2.7. Kanalizacijski cjevovod poloZiti na slijedeci nadin i uz wyjete:

- da se ne ugrozi stabilnost trupa ceste

- da se sanacija rova izvr§i u skladu s propisanim pravilima struke sa uredenjem
i dovodenjem u prvobitno stanje zemljista, koriStenog za potrebe manipulacife
prilikom polaganja instalacija.

2.8 U sludaju da se utvrdi da je doslo do oiteéenja cestovmnih povr§ina i korifienog
zemljifta uslijed nekvalitetno izvedenih radova, subjekt koji ée upravijati izgradenim
kanalizacijskim cjevovodom, utvrdene nedostatke mora otkloniti i nakon garantnog
roka ( ofteéenja izazvana viSom silom se ne odnose na prethodni uvjet ).

2.9 Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zastite rova i gradevinskih
objekata u zoni zahvata polaganja predmetne znstalacye

2.10.  Za dionice navedene pod 2.2. investitor je dufan u skladu s dankom 46. Zakona o
Javnim cestama, te ¢l 3., 8. i 9. Pravilnika o koriStenju cestovnog zemljista regulirati
odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o., (za dionice izvan naselja gdje se ne rjefava
oborinska odvodnja sa kolnika ceste).

2.11.  Uvjete i suglasnosti za polaganje kanalizacijskog cjevovoda u zoni veé postavijene




- msz‘alacye kao i t?‘oskove evenrualnog izmjeStanja ili zastite istih, u.zoni zahvata,
podnositelj zahtjeva duzan je FEgulzrafl sa viasnikom instalacije. zmjeftanje ili zastitu
instalacija nije moguée vréiti na nacin da se osteCuje kolnik i trup driavne ceste.

2.12.  Zaradove u cestovhiom zemljistu investitor je duZan ishoditi odobrenje Hrvatskih cesta
d.o.o., glede prava gmdenja kanalizacije u cestoviom zemljiStu,

2.13.  Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda u cestovnom zemljistu dozvoljava se uz uvjet da
viasnik instalacija ili subjekt koji e upravijaii izgradenim cjevovodom u slucaju
budute rekonstritkcije ceste ili pojaanog odrZavanja ceste, ukoliko ée to biti potrebno,
izmakne ili zastiti cjevovod o svom trofku.

214, Usluégjupod 2.11 2.2. projekat treba sadrzavati:

a) prikaz dionica cjevovoda u cestovnom zemljiStu ( cestovna stacionaZa, poprecni
profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavijanja vodova ),

b) opis nacina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera

 zaftite ceste tokom gradenja kanalizacije,

c) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duZine postavljanja instalacija u cestovio zemljiste.

2.15.  Za polagawnje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadleZnosti Hrvaiskih cesta d.o.o.,
kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekata koji
upravijaju predmetnim javnim cestama.

2.16.  Sve Stete na driavnof cesti i cestovnom zemljisty, Stete na privatnim objektima, kao i
Stete treCim osobama prouzroceme polaganjem kanalizacijskog cjevovoda snosi
investitor izgradnje kanalizacije.

3. Na osnovu potvrdene projektne dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim
uvjetima gradenja moZe se zatraziti izdavanje gradevne dozvole kod nadleznog organa.

4. Prije pocetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za gradnju
objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja.

4.1.  Zahijevu za izdavanje odobrenja potrebno je prilofiti:
a) terminski plan izvodenja radova
b) podatke o odgovornoj osobi, Ij. imenovanom infenjeru gradilista, te nadzornoj
sluzbi nad izvodenjem radova
c) pismenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.8.,
2.13. i 2.16. ovih posebnih uvjeta gradenja

5 Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama
d.o.o. Ispostava VaraZdin, geodetske snimke instalacija poloZenih u cestovno zemljiste sa
ucrtanim rubom asfalta i stacionaZom promeinice.

taviti:

Podnosilac zahtjeva,
- 2. HCdo.o Zagreb

3. Arhiva




ZUPAMJSKA UPRAVA ZA CESTE Ziro-ratun: 2386002-1100513907
Koprivnifko-krizevatke Zupanije Matiéni (porezni) broj: 1286986
48260 Krizevei, L Z. DijankovetkogAziska  OLb: 16406615746

KOPRVIISHO - KRIZFYACKA Fupaloww.zuc-ke.hr
.:z'iS?f‘: .05/2 Unravid calel za prosiorns uredanie,

Telefon: (048) 711-208 gradniu | zadiity okoiida, lspastava u Kr uZE!qnml zuc-krizevci@ke.t-com.hr
Telefax: (048) 711-209 Primlienio; U
Kiasifikacijska czonaka Crg. jed.
KLASA:340-09/11-03/230 -
UR. BROJ: 2141-376-06-1013-5-2mrmme oo ‘ -
Krizevci, 19.09.2011. Urudzbani brgj Fri. V.

Zupanijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama, Krizevci,
1.Z. Dijankoveckog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), &. 55, stavak 1, povodom
zahtjeva Koprivnicko-kriZevacke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu
okoliSa, Ispostava Krizevei (Klasa: UP-1-350-05/11-02/96, Ur. Br.: 2137/1-06/203-11-02), a u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje i pro¢i&¢avanja otpadnih voda -
aglomeracije , Krizevei — Rekonstrukeija kanalizacijskog sustava ,.Krizevci — centar” (cjelina
br. 1 - podrudje sliva ,,Korugka*), na javnoj cesti, odnosno unutar zastitnog pojasa javne ceste 7
2209, 7. 22101 L 26138, za investitora “Komunalno poduzece” d.0.0., D, Grdenida 7, KriZevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestiti van cestovnog zemljidta (cestovno zemljiste definirano je &l. 4. Zakona o
cestama N.N. 84/11).

2.2.Na dionicama gdje zbog postojeéih objekata ili instalacija, instalacije nije moguce smjestiti
van cestovnog zemljiSta, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemlji$tu sa uvjetima
sanacije, 1 to:

a) Ako se instalacije smjedtaju uz rub postojeéeg asfaltnog kolnika (na dubini od minimalno
1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova izvr§iti na nadin da se izvr§i
nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili sljunka sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje
izvrSiti u cijeloj dublm rova.

b) U Ulici T. Smiciklasa se instalacije moraju smjestiti u srediti prometne trake javne. ceste. ..
Sanacija rova mora se izvrditi nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili ‘§ljunka uz
vlaZenje te zbijanje u slojevima do postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m? do kote
26,00 cm niZe od kote nivelete ceste. Potrebno je dodatno obratiti paZnju na dobro sabijanje
oko okana. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm. Zatim je
potrebno po sredini kolnika izvriiti rezanje asfalta (ravan rez), vadenje starog asfalta,
potrebno dodatno nasipavanje, vlaZenje i sabijanje te preko rova i prometne trake staviti
asfalt BNS 0/16 debljine 7,00 cm i BNHS 0/11 debljine 4,00 cm odnosno do razine
postojeceg asfalta na drugoj prometnoj traci. Poklopci okana moraju biti u razini sa novim
slojem asfalta. Potrebno je izvr$iti obnovu horizontalne signalizacije ako je-postojala.

2.3 Prijelaze javnih cesta izvesti buSenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika
i 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. Bufenjem postaviti zatitnu kolonu u Sirini ceste i
cestovnog zemljita. Rov iz kojeg ¢e se busiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno




se dozvoljava prekop javnih cesta uz trazenJe posebne Sugiasnostl i uz uvjete sanacije od
ZupamJ ske uprave za ceste.

2.4.U sluéaju pod 2.2. mvesutor je duzan u skladu s Clankom 86. i 87. Zakona o cestama
regulirati odnose sa ZupamJ skom upravom za ceste KriZevel.

2.5.Projekt treba sadrZavati:

a) prikaz dionica sa cestovnom stacionaZom i udaljenostima od ruba kolnika,
b) nadin izvodenja radova, mjere zastite ceste i na¢in sanacije iskopanog rova,
c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,

d) tabelarni prikaz duZine instalacija postavljenih u cestovno zemljiste,

€) troSkovnik.

2.6.Za sva oite€enja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju instalacija, investitor je duZan preko
izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja
javnom cestom.

2.7.Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradilifta dode do o¥tecenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duZan preko izvodala izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

. Tehni€ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti
iupanijskoj upravi za ceste tehnicku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Zupanijske uprave za ceste
Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu Zupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrzavati podatke iz toke 2.5..

. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljidta investitor je duZan
od nadleZne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), ¢l 25., 55. i 57., uz dostavu Potvrde Glavnog
projekta i Elaborata iskolfenja na geodetskoj podlozi.

. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne
dokumentacije iz totke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o

izvodadu radova.

. TroSkove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

Dostaviti:

g_./Podnositelj zahtjeva,
. Arhiva ovdje
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48260 KRIZEVCI

L.Z. Dije}ilkoveékog 18

Na temglju' Vaseg dopisa Klasa: UP-1-350-05/11-02/96; Ur.broj 2137/1-06/203
09.12. 2@11 1 traZenja posebnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole

pIOJekta 2631/1 E—VV 44-2010 od srpanj 2011., izradenog po ,,Dlppol
HIDROPROJEKT 91 d.o.0. za projektiranje”, a povodom zahtjeva Komunalnog §
d.o.o. Kfnzevm ovim dokumentom izdajemo slijede¢e uvjete gradenja, koji sg
lspostovatl u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.

Pregiedg)m raspoloZive dokumentacue utvrdeno je da trasom gdje je pfﬁ
rekonstmﬂ{cga kanalizacijskog sustava ima uredaja i opreme plmskog distribucijsko E
Glede navedeno g odreduju se shjededi uvjeti.
Uliéni p]movod ukopan je po putnom jarku a kuéni prikljucei prikljuteni su 13
plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu. %
Zbog rekonstrukcije kanalizacijskog sustava doc¢i ¢e do paralelnog vodenja kanah',_
sustava ||i plinovoda te se na tim mjestima mora pojtivati minimalni razmak 1.
plinovoda. Na mjestima gdje ¢e kanalizacijski sustav biti ukopan u jednu stranu ceste
do preklapanja sa kuénim prikljuécima gdje je potrebno obratiti paZnju na slijedece: ¢

‘i

T

) m[@ Pl ]

1. Iskop
Ovo se
plinovoc

rova za kanalizacijski sustav na malim razmacima mora se vrsiti pazljlv
zahtljeva na mjestima uvzduinog polaganja i kriZzanja kanalizacijskog &
a..

razmak kanalizacijskog sustava ne postavljati na udaljenost manju o
Voda

2.Parale m
N0

cijevi phi

stima krizanja kanalizacijskog sustava 1 plinovoda mora se podtovati i
naJ manje 30 cm.

Je

%
gki

hoduzeda

moraju

dvidena
sustava.

netar od
doéi ¢e

1 ruéno.

sustava i

4, Zatrpavange rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje kanalizacije, phnovod oitao bez

:
%
E‘

;

”anog omotada prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ruc:ggao ga
B




" rutno nabiti. Ostatak rova se moze napumu do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ge
30 cm treba ruéno nabljatl S

5.Prije poc.,tka radova izvodad mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo 1zas]%j
sto radova i toéno locirali plinovodne instalacije na mj jestima kriZanja odnosno p]:a
nja VF dovoda plinovodu.
1B
6. Ukohko se mvest1tor-1zvodac radova ne pndrzava navedenih uvjeta, snosit ¢e matey;
knvlcnu bdgovomost za eventualnu $tetu i poslijedice nastale tijekom rada, aisve %w
poslj edice nepridrZavanja ovih uvjeta '

7.0vi pos
dvije

7. U slug gaju bitnih promj ena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta, invest
obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

8. Na tei

pod phnovodnu cgev a zatnn' zatrpau ﬁmm pijeskom 10 cm iznad tjeme

)sebm uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole 1 vnj
godme od dana izdavanja.

|

RADNIK — PLIN d.ofo.

Direktor:
L . Josip Furmeg
L ~ I ADHEI - PRIYdo.c. 1),
' za opskribu e
i distribuciju giing e

Yyigave, UL, kroliu Tomisiave 45

i e

TR

1
L

jalnu i

)ade

*nelJu ovih uvjeta ne smije se poceti sa gradnjom , vet je potrebno izraditi projekinu
dokumentacuu za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.
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‘ REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-179/2-11. Hl
Koprivnica, 03. listopada 2011,
: KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliga
Ispostava u Krizevcima
Predmet: ,Komunaino poduzeée” d.o.o. Krizevci

Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ,KriZzevci-centar” cjelina 1

Posebni uvjeti gradnje iz podrudja zastite od pozZara

~ daje se
Veza: Va& dopis Klasa: UP-1-350-05/11-02/96,

Urbroj: 2137/1-06/203-11-02

zaprimljeno 03.10.20141. godine

U svezi vaseg dopisa, broj i datum gornji, izvje$¢ujemo vas da je uvidom u

Idejni projekt T.D. 2631/1, od srpnja 2011.godine, izraden po PB ,Dippold &
Gerold Hidroprojekt 91° d.o.o. iz Zagreba, navedene gradevine na kat. &est. br. —
prema Idejnom projektu, utvrdeno da JE isti USKLADEN s posebnim propisima iz
podruéja zastite od pozara.

S postovanjem,

£

)

stavijeno:
oprivnhicko-krizevacka Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju i zastitu okolida 5

Ispostava u KriZzevcima '
2. Pismohrana - ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
ELEKTRA BJELOVAR ~KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA

POGON KRIZEVCI

48260 Krizevci
Trg Sv. Florijana 3

"% Upravri odjel za prostorno uredene,
gradnju | zastitu okolisa

_ i Ispostava Krizevai

TELEFCN -+ 048720111 - . ; ?

TELEFAKS - 048720100 - T T tWana Zakmardija Dijakovedkog 18
LOSTA - 48260- SERVIS 48260 Krizevci

ZRORACUN + 2340009-1410077732 -

NAS BROJ | ZNAK 400602-9601/2011-JR vaS BROJ! znax  Klasa: UP-1-350-05/11-02/96

~ Datum: 27.09.2011. god.
prepmer  POSebni uvjeti gradenja DATUM 10.10.2011.

Na temelju Vaseg projekta Ur.broj: 2137/1-06/203-11-02 pregledana je dostavijena dokumentacija za
zahvat u prostoru: R
Sustav odvodnje i pro¢iSéavanja otpadnih voda aglomeracije ,,Krizevci®
Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava ,Krizevci — centar®
' cjelina 1
Podrucje sliva ,,Koruska*
(Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 ~ T.D. 263111, E-VV 44-2010)

Pregledom Vase dokumentacije i uvidom u nasu tehnicku dokumentaciju utvrdili smo:
- na podrugju zahvata postoje nasi zratni i podzemnih niskonaponski i srednjenaponski
elekiroenergetski vodovi

Prilikom prajektiranja i izgradnje potrebno je obratiti paZnju na sljedete:

- udalienost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV mora biti 3,0 (tri) metra, a u naseljenim
mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV
minimaine 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova kanalizacijskih instalacija

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreZe 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze
0,4 kV minimalno 1,0 {jedan) metar mjereno od ruba rova

- krizanje kanalizacijskih instalacija i podzemnih eféktfoene’rgetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V, te.0,5 m za vi§e napone. Ako to nije mogucée
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zaétititi zastithom cijevi u duZini
od 1,0 {jedan) metar od osi kabela

- paraleino vodenje elekiroenergetskih instalacija | kanalizacijskih instalaciia dozvolieno je uz
minimalnu medusobnu udaljenost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m,
za napon veéi od 10000V 3,0 m, '

GLAN HEP GRUPE

» TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = 018”46530500751 = B 1643991 - UPLACENTEMELJNEKAP!TALZD.GDG,OO HRK -
* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR WSO SJURKOVIC
« www.hep.hr -




- prilikom radova potrebno je obratiti paznju i na eventualne niskonaponske prikljutke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spustaju u zemlju da ne bi doslo do odtecenia istih

- prijé bilo kakvih radova na kanalizacijskim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE
instalacija obavijestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator d]stribucijskbg sustava d.o".o.

- "Elektra" Bjelovar — Pogon Krizevei radi detekcije i iskoldenja istih

- na mjestu preklapanja kanalizacijskih instalacija sa elekiroenergetskim instalacijama, radovi se
moraju izvoditi rugno, najmanje 1 {jedan) metar od osi kabela sa lijeve i desne strane

Za eventualnu $tetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projekine dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skiadu s prethodno navedenim uvjetima
fi. treba sadrzavati tehni¢ka rjeSenja izmicanja dijelova naseg postrojenja, koji su u podrugju zahvata
vodoopskrbne mreZe. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti
statiCka stabilnost naeg postrojenja. Tehnitku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.0. "Elektra" Bjelovar-Pogon Krizevci radi izdavanja suglasnosti na projekinu
dokumentaciju (geodetsku situaciju frase sa ucrtanim razmjestajem stupova u digitalnom obiiku u
apsolutnim koordinatama u $estoj zoni).

Po zavrsetku radova investitor je duzan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.c. "Elektra" Bjelovar-
Pogon Krizevei dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima krizanja, paralelnog
vodenja ili vodenja po istoj frasi kanalizacijske mreZe i njezinih prikljugaka sa nasim elektroenergetskim
postrojenjem u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u $estoj zoni.

Prilog: - prikaz zraénih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 4 lista na osnovnoj drzavnoj karti
u mjerilu 1:2 000 od 10/2011

{zradio:

Neven Uaki, el. teh.
Rukovod:tey za vod’enje pogona
U HEP- Operat rdt tava dg 0.
“Elektfa” B lo r
53&‘1;5;;; E’Vﬁd b @ ZAGREE
7

Jur%a% ﬁ%ﬁi @'j@: QV

CLAN HEP GRUPE

+ TRGOVACK! SUD U 7AGHEBU MBS 080434230 « OIB 46830600751 « MB 1643991 = UPLACEN TEMELJN! KAPITAL 20.000,00 HRK -
= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR MISO JURKOVIC
» www.hep.hr
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