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Zupanijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama, KriZevcli,
1.Z. Dijankoveckog 3, na temelju &l. 37. stavak 1 Zakona 0 javnim cestama (N.N. br. 180/2004,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), povodom zahtjeva Koprivni¢ko-krizevacke
zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu okoliza, Ispostava KriZevei (Klasa:
UP-1-350-05/11-02/09, Ur. Br.: 2137/1-06/202-11-2), a u predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta
gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje i prosiséavanja otpadnih voda
aglomeracije L Krizevei® — podsustav ,Krizevci — istok™ (cjelina br. 4), na javnoj cesti, 0dnosno
unutar zadtitnog pojasa javne ceste Z 2212, 72180, 7 2238za investitora “Komunalno poduzete”
d.0.0., D. Grdeni¢a 7, Krizevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestiti van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano je ¢l. 3. Zakona o
javnim cestama N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10).

2.2 Na dionicama gdje zbog postojecih objekata ili instalacija, instalacije nije moguce smjestiti
van cestovnog zemljidta, instalacije se¢ mogu projektirati u cestovnom zemljistu sa uvjetima
sanacije, 1 to:

a) Ako se instalacije smjestaju 1,00 m od ruba postojeéeg asfaltnog kolnika (na dubini od
minimalno 1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova izvrsiti na nacin da se
izvr$i nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili $ljunka sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvrsiti u cij eloj dubini rova.

b) Ako se instalacije smjeStaju u cestovnom jarku (na dubini od minimalno 0,80 m od kote
nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narugiti sistem odvodnje oborinskih
voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvrsiti na nacin da se izvrsi nasipavanje kvalitetnog
kamenog materijala ili $ljunka granulacije 30 — 60 mm sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvrsiti u cijelo] dubini rova do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je
potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana u cestovne
jarke. Otvore okana postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od

ceste) -

¢) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste Sirine maksimalno 3,00 m onda se instalacije moraju
smijestiti u sredini kolnika javne cesle. Sanacija rova mora se izvrsiti nasipavanjem
kvalitetnog kamenog materijala ili $ljunka uz vlazenje te zbijanje u slojevima do postizanja
modula zbijenosti Me=80 MN/m? do kote 21,00 cm nize od kote nivelete ceste. Potrebno je
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. Trogkove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

2 7. Projekt treba sadrZavati:

a) prikaz dionica sa cestovnom stacionazom i udaljenostima od ruba kolnika,
b) nacin izvodenja radova, mjere sastite ceste i nacin sanacije iskopanog rova,
c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,

d) geodetski elaborat iskoléenja trase instalacija na geodetskoj podlozi,

e) tabelarni prikaz duzine instalacija postavljenih u cestovno zemljiste,

f) trodkovnik.

1.8 Za sva oStefenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju instalacija, investitor je duZan preko
izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja

javnom cestom.

2.9.Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradili$ta dode do oite¢enja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duzan preko izvedaca izvesti sanaciju javmnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

_ Tehnitka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti

Zupanijskoj upravi za ceste tehnitku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Zupanijske uprave za ceste

Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu yupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrzavati podatke iz toke 2.7.

. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljiSta investitor je duzan

od nadleine uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javonu cestu
sukladno Zakonu o javmim cestama &l 39., 40. i 41. (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,
124/09, 153/09 i 73/10), uz dostavu Potvrde Glavnog projekta i Elaborata iskol¢enja.

. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne

dokumentacije iz togke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o
izvodadu radova.

Dostaviti:

1./ Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje
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Ovom Izjavom izjavljujemo da su dijelovi:

— kat.Cest.br. 237/2, 236, 962, 235, 159/1 i 900/1 k.o. Burdic kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste Z 2212 (Majurec (D41) -
Sv.Petar Cvrstec - Zrinski Topolovac (Z 2143)),

- kat.Cest.br. 109 i 891 k.0. Purdic kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti u
koridoru javne ceste Z 2212 (Majurec (D41) - Sv.Petar Gvrstec - Zrinski
Topolovac (Z 2143)),

— kat.Cest.br. 132/3 i 889 k.o. Purdic kojima prolazi kanalizacija u stvarnosti
u koridoru javne ceste Z 2212 (Majurec (D41) -Sv.Petar Gvrstec - Zrinski
Topolovac (Z 2143)),

— kat.Cestbr. 435, 180, 443, 444, 196, 188, 187, 186/1, 185/1, 176/1,
175/1, 178/1, 445 | 174 k.o. Klodtar Vojakovacki kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste Z 2238 (D41 - Klostar
Vojakovacki (L 26085)),

— kat.Cestbr. 225/3, 225/2, 225/1 i 272 k.o. Klostar Vojakovacki kojima
prolazi kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste Z 2238 (D41 -
Klostar Vojakovacki (L 26085)),

- katgestbr. 221 i 222/3 ko. Klodtar Vojakovacki kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste Z 2238 (D41 - Klostar
Vojakovacki (L 26085)),

~ kat.Cest.br. 220/1 i 220/4 k.o. Klodtar Vojakovacki kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste Z 2238 (D41 - Klostar
Vojakovacki (L 26085)),

— kat.Cestbr. 220/2 i 220/6 k.o. Klostar Vojakovacgki kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste Z 2238 (D41 - Klostar
Vojakovacki (L 26085)),

- kat.Cestbr. 219/1 i 219/5 k.o. Klostar Vojakovacki kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste 7 2238 (D41 - Klostar
Vojakovacki (L 26085)),



_ katgestbr. 215/1 i 215/2 k.o. Klostar Vojakovacki kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste Z 2238 (D41 - Klostar
Vojakovadki (L 26085)),

_ katgestbr. 217/1 i 217/3 k.o. KloStar Vojakovacki kojima prolazi
kanalizacija u stvamosti u koridoru javne ceste Z 2238 (D41 - Klostar
Vojakovacki (L 26085)),

_ katgestbr. 465/1 i 446 k.o. Klostar Vojakovacki kojima prolazi
kanalizacija u stvarnosti u koridoru javne ceste Z 2238 (D41 - Klostar

Vojakovadki (L 26085)).

Javne ceste Z 2212 (do granice Zupanije) i Z 22385 Odlukom o razvrstavanju javnih
cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste objavljenoj u Narodnim novinama
broj 17 od 05. veljace 2010. g_gdine u spadaju pod upravu Zupanijske .uprave za ceste
Koprivnicko — krizevacke Zupanije.

Ova lzjava moze se koristiti iskljuCivo u svrhu postupka dobivanja Lokacijske
dozvole za izgradnju sustava odvodnje i protidéavanja otpadnih voda aglomeracije
_Krizevci* — podsustav _Krizevci — Istok" (cjelina br. 4) prema projektu tvrtke ,Hidroelektra -
projekt" d.o.o. iz Zagreba, broj TD: ZOP 2631/4, H-IDP-10-0194 i u nikakve druge svrhe se
ne moze koristiti, a prilog je Posebnim uvjetima gradenja (Ur. Broj: 2141-376-06-307-5-2,
Klasa: 340-09/11-03/45) izdanim 14.03.2011. godine.

O tom obavijestiti:

1. Arhiva ovdje.
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ELEKTRA B%EL%‘TAR KOPRIVNICKO — KRIZEVACRA ZUPANTIA
POGON KRIZEV x

48260 KriZzevci
Trg Sv. Florijana 3

["HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava Krizevci

TELEFON  + 048 720111 - . . "
TELEFAKS - 048720100 - Ivana Zakmardija Dijakovedkog 18

POSTA + 48260- SERVIS 48260 Krizevei
JIRO RACUN  + 2340009-1410077732

NAS BROJ | ZNAK 400602-3612/2011-JR VAS BROJ | 2NAK  Klasa: UP-I-350-05/11-02/09
Datum: 04.04.2011. god.

prepmer  POsebni uvjeti gradenja DATUM 23.05.2011.

Na temelju Vadeg projekta Ur.broj: 2137/1-06/202-11-13 pregledana je dostavijena dokumentacija za
zahvat u prostoru:
Sustav odvodnje i pro€iS¢avanja otpadnih voda aglomeracije ,,Krizevci*
Podsustav , Krizevci — istok*
Sekundarna mreZa gravitirajuéih naselja Klostar Vojakovacki, Majurec,
Lemes Krizevacki, gospodarska zona ,,Cret®
(2631/4)

Pregledom Vas$e dokumentacije i uvidom u nasu tehni¢ku dokumentaciju utvrdili smo:
- na podrucju zahvata postoje nasi zracni i podzemnih niskonaponski, te zra¢ni srednjenaponski

elektroenergetski vodovi

9 Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti paznju na sljedeée:

/ - udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV mora biti 3,0 (tri) metra, a u naseljenim
mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV
minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova kanalizacijskih instalacija

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreze
0.4 kV minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova

- krizanje kanalizacijskih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon dd 250 V, te 0,5 m za viSe napone. Ako to nije moguée
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zastititi za&titnom cijevi u duzini
od 1,0 (jedan) metar od osi kabela

- paralelno vodenje elektroenergetskih instalacija i kanalizacijskih instalacija dozvolieno je uz
minimalnu medusobnu udaljenost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m,

za napon veciod 10000 V 3,0 m.

CLAN HEP GRUPE

' TRGOVACKI SUDUZAGREBU MBS 080434230 - OIB 46830600751 - MB164§991 . UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK +
» UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR MISO JURKOVIC
»~ www.hep.hr -



- prilikom radova potrebno je obratiti paznju i na eventualne niskonaponske priklju¢ke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spustaju u zemlju da ne bi doslo do ostecenja istih

- prije bilo kakvih radova na kanalizacijskim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE
instalacija obavijestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
wElektra" Bjelovar — Pogon Krizevci radi detekcije 1 iskolCenja istih

- na mjestu preklapanja kanalizacijskih instalacija sa elektroenergetskim instalacijama, radovi se

moraiju izvoditi ru¢no, najmanje 1 (jedan) metar od osi kabela sa lijeve i desne strane

Za eventualnu $tetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima
tj. treba sadrzavati tehniGka rjesenja izmicanja dijelova nadeg postrojenja, koji su u podruju zahvata
kanalizacijske mreze. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti
statitka stabilnost naseg postrojenja. Tehnitku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-Pogon Krizevci radi izdavanja suglasnosti na projektnu
dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmjestajem stupova u digitalnom obliku u
apsolutnim koordinatama u $estoj zoni).

Po zavretku radova investitor je duzan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-
Pogon Krizevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima krizanja, paralelnog
vodenja ili vodenja po istoj trasi kanalizacijske mrezZe i njezinih prikljuéaka sa nasim elektroenergetskim
postrojenjem u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u Sestoj zoni.

Prilog: - prikaz zraénih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 4 lista na osnovnoj drzavnoj karti
u mjerilu 1:5 000 od 05/2011

Izhadio:
Neven Jaki, el, teh.

g

C{’»\[/‘ Rukovoditelj odjela za vodenje pogona

HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

“Elektrg” Bjelt Pogc:in KriZzevci
16N Wperator distribueiskag sustay
JuricaRakamamisliplzing, ogPODrgggoéuGREB

LEKTRA BJELOVAR

GLAN HEP GRUPE

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - OIB 46830600751 » MB 1643991 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK -
. UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR MISO JURKOVIC
+ www.hep.hr
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REPUBLIKJ} I-Il'{VA'I‘SIiLA’
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
GRAD KRIZEVCI

U pravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti
KLASA: 350-01/11-01/11

U RBROJ:2137/02-02/3-11-1

K rizevci, 25.03.2011.

KOPRIVNICKO —KRIZEVACKA ZUPANLIA
Upravni odjel za prostorno uredenje i zastitu okolisa
Ispostava KriZevci

KRIZEVCI

Grad Krizevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje i zastitu okoli3a, Ispostava KriZevci,KLASA: UP-I-350-
05/11-02/09, URBROJ: 2137/1-6/202-11-2, od 10.03.2011. za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVIJETE GRADENJA

za gradevinu: SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACME
"KRIZEVCI", Podsustav "KriZevci- istok", sekundarna mreZa gravitirajuéih naselja Klostar
Vojakovaiki, Majurec, Leme3 KriZevacki, gospodarska zona Cret, koji je obuhvaéen idejnim
projektom ZOP 2631/4, BROJ: H-IDP-10-0194, od veljate 2011. izraden po projektantu,
ovlastenom inZenjeru gradevinarstva DraZenku Jakovcu, dipl. ing. grad., "Hidroelektra —

projekt” d.o.o. Zagreb, Cazmanska 2, za investitora "Komunalno poduzeée " d.0.0. KriZevci.
Ul. Drage Grdeni¢a 7, i to:

1. Vodove poloZiti van kalnika, bankina,cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih

tehnickih razloga nije moguce zadovoljiti uvjete iz tocke 1., vodove se dozvoljava polofiti u
cestovnom zemljiStu uz struénu sanaciju i to:

2.1.) Gdje se vodovi polaiu u cestovnom jarku, trebaju biti poloZene na dubini

minimalno 0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narusiti

sistem odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriiti tako da se

zasipavanje rova obavi kamenim materijalom odgovarajute kvalitete i granulacije, u

slojevima i sahijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na
niveletu cestovnog jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje revizionih okana u



¢
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cestovne jarke koji bi mogli poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti o$teé¢ene bankine
odgovarajucim kamenim materijalom sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi polaZu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine do 3,00 m
trebaju se poloZiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. lzvrditi obostrano rezanje
postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvrditi zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce
kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne
zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku stabilizaciju C4G/20 minimalne debljine
betona 15 cm, te asfaltirati Sirinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno.
Zatim je potrebno postaviti novi asfaltni habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm
ugradeno, preko cjelokupne 3irine asfaltnog kolnika. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti postavljeni na niveletu novog habajuéeg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti
horizontalnu signalizaciju, ako je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su
postojali. Zamijeniti,eventualno, oiteéene rubnjake ili kanalice, obnoviti ostecene bankine
odgovarajuéim kamenim materijalom sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti
cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko
revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi polaiu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je $irine vece od
3,00 m, trebaju se poloZiti u sredini prometne trake nerazvrstane ceste. 1zvriiti obostrano
rezanje postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvriti zasipavanjem kamenim materijalom
odgovarajuée kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku stabilizaciju C46/20-
minimalne debljine 15 cm. lzvriiti ponovno rezanje, eventualnog o$teéenog, ruba starog
asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS 0/16,debljine 6,00
cm ugradeno, ako je postojedi asfalt izveden u jednom sloju, odnosno BNHS 0/16, debljine
6,00 cm ugradeno i habajuci sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, ako je postojedi
asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu
asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti,
eventualno, ostecene rubnjake ili kanalice, obnoviti ofte¢ene bankine odgovarajucim
kamenim materijalom, sa ru¢nim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke
u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je Sirine do
3,00 m trebaju se poloiiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti u razini sa postojeCom niveletom ceste, obnoviti, eventualno , o3te¢ene bankine
odgovaraju¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profiluy, te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.



2.5.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je $irina veca
od 3,00m trebaju se poloZiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
zvrsiti  zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajue kvalitete i granulacije, te
sabijanjem U slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom ceste, obnoviti eventualno ostecene
pankine odgovarajucim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polaiu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvrsiti
zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne'ibijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa
puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smjestaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je
izraditi izvode za buduce prikljuke objekata.

4. Na mjestima gdje se vodovi vjesaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U slu¢aju potrebnog zahvata na
mostovima investitor je duzan o svom trosku postupiti prema zahtjevima nadleZnog tijela.

5. Na mjestima gdje je za vodove potrebno busenje trupa ceste, min. dubina je 1.50 m od
kote nivelete postojeCeg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove freba
poloziti u zastitnu cijev.

6. Projekt treba sadrzavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7. Ako bi dolo do, eventualnog, oiteéenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvr3iti sanaciju u skladu za zahtjevom nadleZnog tijela.
8. Sve zelene povrsine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.

9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Potetak radova investitor je duian prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Krizevaca
najkasnije 7 dana.

11. 7Za sve eventualne Stete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom
zahvatu odgovoran je investitor( izvodac).
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIA
GRAD KRIZEVCI

Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

KLASA: 940-01/11-01/43
URBROJ: 2137/02-02/05-11-14

KriZevci, 26.09.2011. godine

I1ZJAVA

v

Ovime izjavljujemo da su dijelovi:

- kat. Cest. br. 91, 966, 92/7 k.o. Burdic, u koridoru nerazvrstane ceste u
nadleZnosti Grada KriZevaca kat. ¢est. br.891 k.o. Burdic (juzni dio),

- kat. Cest. br. 106/1 k.o. Burdic, u koridoru nerazvrstane ceste u nadleZnosti Grada
KriZevaca kat. éest. br.892 k.o. Purdic

- kat. Cest. br. 59/1 k.o. Majurec u koridoru nerazvrstane ceste u nadle3nosti Grada
Krievaca kat. Cest. br. 58 k.0. Majurec

- kat. Cest. br. 383, 384, 395, 434 k.o. Klogtar Vojakovacki u koridoru nerazvrstane
ceste u nadleZnosti Grada KriZevaca kat. ¢est. br. 325 k.o. KloZtar Vojakovacki

Ova izjava moze se koristiti iskljuéivo za potrebe izdavanja lokacijske dozvole za SUSTAV

_ ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACLE +KRIZEVCI” - Podsustav

!D +KRIZEVCI-ISTOK (4)" sekundarna mre?a grada Krizevaca-naselja Leme$ Krizevagki — 1 i Il
FAZA, te se ne moZe koristiti u druge svrhe.
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HRVATSKE CESTE do.o.

2a upravijanje, gradenje t odriavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvescak, Vonéinina 3

SEKTOR ZA ODRZAVANJE

JSPOSTAVA VARAZDIN
Kralja Petra Kresimira IV-25

Kiasa: 340-09/11-04/29
Ur.broj: 345-557VZ-11-407-043 e
Varazdin, 17.03.2011 Z—

Pril, Vrii.

Hrvatske ceste d.0.0. za upravljanje, gradenje i odrzavanje drsavnih cesta, Zagreb-Medvescak,
Vondinina 3, VaraZdin, Kralja Petra KreSimira IV 25, na temelju ¢&l. 37. Zakona o javnim
cestama (NN 180/04, 1 53/09), sudjelujuéi u postupku izdavanja lokacijske dozvole, povodom
zahtjeva Koprivnic¢ko — koprivnicke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i
zastitu okolisa, Ispostava Krizevei, Klasa: UP-1-350-05/11-02/09, za investitora Komunalno
poduzece KriZevcl d.o.o., utvrduju

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju sustava odvodnje i prociséavanja otpadnih
voda anglomeracije ,, KRIZEVCI®, Podsustay ,,KriZevci — istok™ u naselju Klostar Vojakovacki,
Majurec, Lemes Krifevacki, gospodarska zona Cret, uz drZavnu cestu, odnosno unutar zastitnog

pojasa drZavne ceste D41,

2. Posebni uvjeli su:
2.1, Kanalizacijski sustav treba poloZiti van cestovnog zemljista driavne ceste (cestovno
zemljiste definirano je ¢l. 3. Zakona o javnim cestama NN 18 0/04, 153/09).
- unutar naseljenih dijelova uz regulacionu liniju privatnih parcela
- na dionicama gdje je oborinska odvodnja rijeSena otvorenim cestovnim jarcima
minimalno 1,0 m od vanjskog ruba cestovnog jarka (izvan naselja)

2.2. Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne moze postiéi zbog objekata ili
postojeéih instalacija iste se mMOgu projektirati blize kolniku ceste ovisno 0
mikrolokaciji uz slijedece uvjete:

- minimalno 1,50 m od noZice nasipa uz uvjet da se ne zadire u pokos nasipa
- minimalno 1,5 m od vanjskog ruba asfalta drZavne ceste ukoliko je okolni teren
u nivou s cestom
- u cestovnom jarku na minimalnoj dubini 0,80 m od projektirane kote dna jarka
2.3. Kod polaganja cjevovoda ne smije se narusiti kontinuitet odvodnje u cestovnom jarku,

reviziona okna kanalizacije mogu se projektirati najblize uz vanjski rub cestovnog
jarka ili u osi cestovnog jarka sa predtaloZnicom sa reSetkom za prihvat oborinskih

voda.

24, Kanalizaciju uz drZavnu cesty, pored traZene odvodnje, potrebno je dimenzionirati za
prihvat oborinske vode s kolnika ceste.

2.5. Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i qutobusnih stajalista izvesti iskljucivo
horizontalnim buSenjem trupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m
od kote nivelete prometnice.

2.6. Ne dozvoljava se polaganje kanalizacijskog cjevovoda u kolniku i bankini drZavne

57 ceste, le na cestovne objekte ( mostove, propuste, poiporne zidove ).

e Kanalizacijski cjevovod poloZiti na slijedeci nadin i uz uvjete:
- da se ne ugrozi stabilnost trupa ceste
- da se sanacija rova izvr§i u skladu s propisanim pravilima struke sa uredenjem
i dovodenjem u prvobitno stanje zemljista, koristenog za potrebe manipulacije
2 prilikom polaganja instalacija.

roka ( oSteéenja izazvana visom silom se ne odnose na prethodni uvjet ).

U slrjz.éaju da se utvrdi da je doslo do oStecenja cestovnih povriina i koristenog
Zemlﬂ.sta uslijed nekvalitetno izvedenih radova, subjekt koji ¢e upravijati izgradenim
kanalizacijskim cjevovodom, utvrdene nedostatke mora otkloniti i nakon garaninog

- _-—»*—:_ﬂ_g
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2.9

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zastite rova i gradevinskih

objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.

Za dionice navedene pod 2.2. investitor je duZan u skladu s clankom 46. Zakona o

Jjavnim cestama, te cl. 3., 8. i 9. Pravilnika o koristenju cestovnog zemljista regulirati

odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o., (za dionice izvan naselja gdje se ne rjeSava

oborinska odvodnja sa kolnika ceste).

Uvjete i suglasnosti za polaganje kanalizacijskog cjevovoda u zoni ve¢ postavijene

instalacije kao i troSkove eventualnog izmjeStanja ili zastite istih, u zoni zahvata,

podnositelj zahtjeva duZar je regulirati sa viasnikom instalacije. Izmjestanje ili zastitu

instalacija nije moguée vrsiti na nacin da se oSteéuje kolnik i trup drZavne ceste.

Za radove u cestovnom zemljistu investitor je duZan ishoditi odobrenje Hrvatskih cesta

d.o.o., glede prava gradenja kanalizacije u cestovnom zemljistu.

Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda u cestovnom zemljiStu dozvoljava se uz wvjet da

viasnik instalacija ili subjekt koji ée upravijati izgradenim cjevovodom u slucaju

buduée rekonstrukcije ceste ili pojacanog odrZavanja ceste, ukoliko Ce to biti potrebno,

izmakne ili zastiti cjevovod o svom troSku.

U slu¢aju pod 2.1 i 2.2. projekat treba sadrZavati:

a) prikaz dionica cjevovoda u cestovnom zemljistu ( cestovna stacionaza, poprecni
profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavijanja vodova ),

b) opis nadina izvodenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera
zastite ceste tokom gradenja kanalizacije,

¢) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duZine postavijanja instalacija u cestovno zemljiste.

Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadleznosti Hrvatskih cesta d.o.o.,

kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekata koji

upravljaju predmetnim javnim cestama.

Sve Stete na drzavnoj cesti i cestovnom zemljistu, Stete na privatnim objektima, kao i

Stete trecim osobama prouzrodene polaganjem kanalizacijskog cjevovoda snosi

investitor izgradnje kanalizacije.

3. Nq osnovu potvrdene projekine dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim
uvjetima gradenja moZe se zatraziti izdavanje gradevne dozvole kod nadleZnog organa.

4. Prz:je pocetka radova potrebno je od Hrvaiskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za gradnju
objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja.

4.1

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priloZiti:

a) terminski plan izvodenja radova

b) podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom inZenjeru gradili§ta, te nadzornoj
sluzbi nad izvodenjem radova

¢) pismenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.8.,
2.13.12.16. ovih posebnih uvjeta gradenja

Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama

d.o.o. Ispostava Varazdin, geodetske snimke instalacija poloZenih u cestovno zemljiste sa

ucrtanim rubom asfalta i stacionazom prometnice.

/Eysravr‘n’:
4/ Podnosilac zahtjeva,

2. HCd.o.o. Zagreb

3. Arhiva



AUMURALNG PODUZECE doo.
KRIZEVCL 26/

Primtieno dana: 42003’?02

HYrudzbeni broj: 229{~2/}20f2,

HRVATSKE CESTE d.o.o.

za upravljanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvei&ak. Vondinina 3

SEKTOR ZA ODRZAVANJE
ISPOSTAVA VARAZDIN

Kralja Petra Kresimira [V-25

Klasa: 340-09/12-08/197
Ur.broj: 345-557.01-387-12-4
Varazdin, 10.08.2012.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta,Zagreb-Medvescak,
Voncinina 3, Ispostava Varazdin, Kralja Petra KreSimira IV 25, na temelju cl. 5?. Zakona -0
cestama (NN 84/11). a povodom zahtjeva Komunalno poduzeée d.o.o., KriZevci, utviduju

IZMJENU I DOPUNU POSEBNIH UVJETA GRADENJA

1.) Utvrduje se izmjena i dopuna posebnih wvjeta gradewja za izgradnju kanalizacijske mreze
KRIZEVCI ISTOK ~ I FAZA, Klasa: 340-09/11-04/29, Ur:broj: 345-557VZ-11-407-04-3,
izdanih 17.03.2011.g., kojom se posebni uvjeti u fockama 2.3. i 2.4. mijenjaju i dopunjuju
fockama: 2.3.1. i 2.4.1. koji glase:

2) 2.3.1  Kod polaganja cjevovoda ne smije se narufiti kontinuitet odvodnje u cestovnom
Jarku, reviziona okna kanalizacije mogu se projektirati minimalno 1,0 m od
vanjskog ruba cestovnog jarka.

Projekinom dokumentacijom predvidjeti slobodni koridor za moguénost izgradnje
oborinske kanalizacije u dijelu cestovnog zemljilita.

2.4.1

3.) Ostale odredbe iz Posebnih uvjeta gradenja Klasa: 340-09/11-04/29, Ur. Broj: 345-557V%-11-

407-04-3, izdanih 17.03.2001. g., koje nisu u suprotnosti sa ovom Izmjenom i dopunom
posebnih uvjeta gradenja ne mijenjaju se.

Dastevifi:

I Podnosilac zGhtjeva
Arfiva,



Klasa: UP-1-350-05/11-02/(/F
Ur.broj: 2137/1- 06/202-11- 4

——e 7
Krizevei, ZLI 03 . 2of1.
ZAPI SNIK

sastavljen dana 24 / @3 2’3/’{ o uvidu u idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole za
eradnju SUST/VA_ODVODN) & 1 PROCI SCAVAUM ~ArIG Lol - f%z?%‘vcz — (572
T.D. 26 3/(/4 od O(Z/ 207 . god. izraften od MWUPROCLEN WA“-’-//QJ/CT‘U‘ Hexs
u prostorgaﬁla Kopnvmcko-krlzcvaéke Zupanije, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju 1
zastitu okolisa, Ispostava u KriZeveima, 1. Z. Dijankovetkog 18.

U ovom Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostava KriZevci,
vodi se postupak za izdavanje Iokacusl(e dozvole za predmetni zahvat po zahtjevu
Koty g (W OE toDyzecd ' doe kv
te su pozivom od 7602 2041 god. pozvana tijela i osobe po posebnim propisima na
uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta za dan 27-03. Zo/7.

Na uvid prema navedenom pozivu pristupili su:

1. LOPERT - CONDy c:/, PREDSTAVN (ke %OMWJA'WOG ?.DDder% 4&9@

™ esme Taval ) i RRONIE TN ARV
3. PURKo _HREDVAN 4 —(—  HRUATSKIY Voo ' 7. B/Qpt
4 Gof DML CIZUE 12 {, S = ﬁmﬂogc@m o fu s da@
B

Nakon uvida u idejni projekt, pozvani daju slijedece oéitovanje:

T Dbeio N/Qén?(/ﬁ/ / 9/ﬂ1m&mf{ JHE AT sty vorr-" j<pucT Bt
mmwfm ;M« W pnloann ey imibe

2. e e ?’M{crc ;ﬂWM&_ ﬁ@ww&/&» Yoo dvinde.’
ﬂwmo !?%7? £o¢;y cgfbﬁ»&& ce /1’”‘(%6&@6&{,@ %4 W* ?M

=

(

Zapisnik je proitan svima prisutnima i na njega nemaju primjedbi te se isti zakljuéuje.
Prisutni: / Voditelj postupka:
‘FL &(/LM. Branka Tinodi Satvar, dipl.ing.arh.

| il Bl

’—l
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pRoJEKTIRANJE e ) . .. .
| Glavni projekt Qustav odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda aglomeracije ,, Krizevcl ,

podsustav » Krizevei ,, — istok Sekundarna mreza gravitirajucih naselja Klostar
Vojakovacki, Majurec,Lemes Krizevacki i Go_spodarska zona Cret mora biti u svemu
izraden u skladu s Tehnickim rjeSenjem za izgradnju komunalnih vodnih gradevina za
javnu odvodnju, a koje se temelji na studijama, novelacijama studije, prostornim planovima
. te izvedenim dijelovima odvodnje :

o Studija zastite voda Koprivni¢ko — kriZzevacke Zupanije izradena u ( Dippold &
Gerold — Hidroprojekt 91 d.o.0. Zagreb, 2008.)

o Novelacija idejnog rjeSenja kanlizacijskog sustava Krizevei (Dippold & Gerold —
Hidroprojekt 91 d.o.0. Zagreb, 2008. )

e Glavni projekt kolektora kanalizacije u ulici kralja Petra Kresimira IV
( Hidroregulacija d.d. Bjelovar 2005.)

o Postojece stanje izvedenosti sustava kanalizacije

e GUP-aKirizevci

e UPU gospodarske zone Gornji Cret
, akoji ¢e biti prijavljeni prema EU fondovima .

5 Glavni projekt treba sadrzavati preglednu situaciju postojeceg stanja podrugja u pogodnom
mijerilu (1 : 25000 ) sa ucrtanim predmetnim objektom, s elemntima uklapanja i natinom

» povezivanja na postojeci odnosno planirani sustav odvodnje. U ovu situaciju treba ucrtati
sve vodne, prometne i druge obj ekte koji na predmetnom podrucju postoje, koji se grade ili
rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a od znadaja su za vodnogospodarske
interese.

3. Glavni projekt Sustava odvodnje i pro¢iséavanja otpadnih voda aglomeracije ,, KriZevcei ,,
podsustav ,, Krizevci ,, — zapad pored uobiéajenih priloga sa vodnogospodarskog stajalista
treba sadrzavati sljedece :

a. Uzduzne i poprene profile sa oznaCenom stacionaom iz kojih je vidljiv poloZaj
trase u odnosu na vodne gradevine, nadin prijelaza preko vodotoka ili kanala te
karakteristiéne popreéne profile.

b. Detalje prikljutka predmetnog cjevovoda na postojece i planirane cjevovode.

c. Detaljne situacije dijelova trase cjevovoda (u mjerilu 1:10001li 1 : 5000)s
oznatenom stacionaZom, gdje je ona u neposrednom dodiru s vodnom gradevinom,
iz kojih je vidljiva dispozicija cjevovoda u odnosu na karakteristi¢ne totke vodnih
gradevina. Na svim prijelazima cjevovoda ispod vodotoka ili kanala potrebno je
izraditi detalj prijelaza (u mjerilu 1:501li 1: 100 ) s geodetskom snimkom

ﬁ vodotoka i okolnog terena, te visinama danim u apsolutnim vrijednostima.

d. Hidrauli¢ki proratun sukladan je Tehnitkom rjeSenju iz tocke 1. ovih vodopravnih
uvjeta.

4. Detalji kriZanja cjevovoda s vodotocima ili kanalima moraju biti posebno i detaljno
razradeni, u skladu sa sljede¢im smjernicama :

a. Projektant je duZan svaki prij elaz preko vodotoka ili kanala uskladiti sa postojeéim
ili projektiranim vodoprivrednim rjeSenjem, a u suradnji sa Vodnogospodarskom
ispostavom za slijevno podrudje ,, Cesma — Glogovnica “ Bjelovar i to nakon
geodetski snimljenog stanja poprecnog profila vodotoka s okolnim terenom na
mjestu prijelaza. O tome je potrebno sastaviti i supotpisati Zabiljesku koja se prilaze
uz Glavni projekt.

b. Na prijelazu ispod vodotoka odnosno kanala dubina ukapanja mora biti takva da
gornji rub zatitnog cjevovoda kroz koji se polaZe predmetni tlacni i gravitacijski
cjevovod bude min. 0,8 m ispod dna vodotoka ili definiranog poprecnog
presjeka. Potrebno je razraditi tehnologiju polaganja cjevovoda, ali tako da ne dode
do smetnje protoke ( mora se osigurati te¢enje najmanje bioloskog minimuma ),
erozije dna i obale, onetiSéenja povrsinskih i podzemnih voda te okolia.

c. Cjevovod ispod vodotoka treba poloZiti na propisanoj dubini horizontalno u duZini
jednakoj ¥irini dna vodotoka i projekeiji najmanje polovine duZine pokosa vodotoka

__
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sa obje strane srednjeg profila. Spoj cjevovoda ispod vodotoka sa cjevovodom B
polozenim na nomalnoj dubini izvesti na udaljenosti minimalno 6,0 m od obale i
vodotoka. !

d. Svaki prijelaz ispod vodotoka ili kanala mora se jasno oznaiti ¢vrstim oznakama s
time da oznake ne budu blize od 6,0 m od obale vodotoka.

e. Ukoliko se polaganje cjevovoda u zaititnoj koloni izvodi prijekopom vodotoka tada
se zatrpavanje izvodi materijalom iz iskopa .Nakon zavrietka radova dno i pokose
vodotoka ili kanala dovesti u probitno stanje.

5 .

OBVEZE INVESTITORA

6. Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri
izvodenju predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje
vodnog nadzora potrebno je zatraZiti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za
vodno podrugje sliva rijeke Save, ulica grada Vukovara 220 Zagreb petnaest ( 15 ) dana
prije pocetka radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog projekta koji se
odnosi na tehni¢ki opis, preglednu i detaljnu situaciju, poprecne i uzduZne presjeke na
mjestima gdje se trasa vodi uzi preko vodnogospodarskih objekata.

7. Nadzor prijekopa i polaganja zatitne kolone na vodotoku ili kanalu obavljati ée predstavnik
Hrvatskih voda,Vodnogospodarske ispostave “ Cesma — Glogovnica ” Bjelovar po pozivu
izvoditelja radova, koji e svojim upisom u gradevinski dnevnik potvrditi pravilno
izvodenje.

8. Neovisno o vodnogospodarskom nadzoru investitor odnosno izvoditelj radova je duzan
osigurati ovlastenog inZenjera geodezije na sam dan prijekopa, koji ée snimiti u apsolutnim
kotama sam prijelaz i to predogiti komisiji za tehnigki pregled objekta.

9. Investitor odnosno korisnik objekta duzan je projektirati i izraditi i druge objekte ili
osiguranja da ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod
izgradnje ili eksploatacije objekta.

10. Investitor odnosno korisnik objekta odgovoran je za sve 3tete koje bi mogle nastati po
vodnogospodarske interese izgradnjom ili eksploatacijom objekta, te ¢e biti duzan o svom
trosku odstraniti uzroke Stete, a Stete nadoknaditi.

11. Investitor je duZan na tehnitkom pregledu objekta predstavniku Hrvatskih voda dostaviti
jedan primjerak projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehnic¢ki opis, situaciju,
popre&ne presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte, te snimak
izvedenog stanja u digitalnom obliku ( opti¢ki medij ; CD ili DVD).

12. U skopu zavrinog izvjei¢a glavnog nadzornog inZenjera mora se nalaziti i dio koji se odnosi
na vodnogospodarski dio. Moguce je u zavr§nom izvjestu pozvati se samo na upise u
gradevinski dnevnik vodnog nadzora, ukoliko je bilo sve izvedeno u skladu s vodopravnim
uvjetima.

13. Investitor je duzan rijesiti imovinsko —pravne odnose za pravo sluZnosti odnosno gradenja
na javnom vodnom dobru : kat.Zest. broj : 960/11 962, uk.o. Purdic, kat.dest. broj : 14593,
i 14594 u k.o. Krizevci, kat.&est. broj : 1059 u k.o. Majurec, kat.¢est. broj : 33, 48, 705,
706/4, 766 u k.o. Klodtar Vojakovacki, u skladu s Odlukom Vlade RH (NN RH broj : 89 i
2010. od 19. 07. 2010. ) Dokaz da ima pravo graditi na katastarskim desticama u pravnom
reZzimu javnog vodnog dobra u vlasnistvu Republike Hrvtaske, kojim upravljaju Hrvatske
vode.

OSTALE ZAKONSKE ODREDNICE

14. Vodopravni uvieti vaZe u razdoblju vaZenja lokacijske dozvole.

15. Vodopravni uvjeti mogu se mijenjati kada se prema propisima o prostornom uredenju i
gradnji mijenja lokacijska dozvola.

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

16. Potvrda glavnog projekta odvija se sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN

RH broj : 76 / 2007. ) ¢lanka 223. odnosno 225.



Vodopravna suglasnost s€ ne izdaje, ali sukladno ¢lanku 11. stavak 3. Pravilnika o izdavanju
7 Od pravnih akata (NN RH broj : 78 /2010. ) investitor moZe zatraZiti miSljenje o
zgkgi%enosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima.
GRADENJE GRADEVINE i e 1 1 N .
18, Gradenju Sekundarne mreze gravitirajuci .nasel]a Klostar. VVO_]a'k(.)VCleI, ]\{ogurec,.Lem?S.
Krizevacki i Gospodarska zona Cret  -to je podsustav KriZevci istok moZe se pristupiti na

temelju potvrdenog glavnog projekta. ( &lanak 209. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
NN RH broj : 76 /2007.)

UPORABA GRADEVINE

19. Nadzorni inZenjer u svom zavr§nom izvjedéu o izvedbi gradevine mora posebno obraditi
2 vodan ogospodarsku problematiku i jedan primjerak svoga izvje¥¢a mora se dostaviti u
Hrvatske vode, Vodnogospodarsku ispostavu “ Cesma — Glogovnica “ Bjelovar.

rjeSenjem generalnog direktora ovlasteni potpisnik
i aylasteni inz‘en{ r gradevinarstva

Darko Hrgovan C G\/ﬂf\f_

!) mag, 0. aedif. E
- i)vla§tcn1ini:njerg:adwmarswa .
HRVATSKE VODE

\VGI BJELOVAR

Bielovar

3



feaeniukiry | dokumentaciju

4 +335 1 4917-200 . PO
Telofaks:  +26514917-118 S
REPUBLIKA HRVATSKA Sttt
KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA  |Primiens: |
Upravni odjel za prostorno uredenje, Kiasiikacioka o
gradnju izaé.tjtu o-koliéa - e
~|spostava Krizevci F{J@EEZS:;{;J.“_

. Z. Dijankoveckog 18
L VesInk L 5 30505/11

Nag znak
Telefon

Datum 31 .03.201 1 o .
“" Kanalizacija ,,KRIZEVCI — ISTOK*.

Nastamon® - estitor: Komunalno poduzeée d.o.o0., Drage Grdenic¢a 7, Krizevci
- tk kapaciteti : uvjeti zastite

Temelijem Vadeg zahtjeva, klasa: UP-1-350-05/11-02/09, ur. broj: 2137/1-
06/202-11-2 od 10. ozujka 2011. godine te uvidom u dostavijeni idejni projekt,
izdajemo Vam slijedece uvjete:

- U interesu zastite nase infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije
tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se
dobiti uvidom na terenu.

- lzvoditelj radova obavezan je prije pocCetka radova =zatraZiti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudzbenice na adresu
Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrezom i poslovanje s
korisnicima — sjever, Podrucje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Primijeniti pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elekironicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09).

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vrsiti
tgeg naSeg odobrenja.Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehnicko
rjieSenje izmicanja s dinamikom izvodenja.

- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja tk

kapaciteta, investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za

operativno upravijanje mrezom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podrucje
__ Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

. .}_érvatski telekom d.d.

Adrega Srvskacesta 32 10000 Zagreb

Kontaktj telefon +385 1 491-1000, faks +385 1 491-1011;

POSlo\;na . l:l-i':.—irlxwl: wivw.ththr

Nadzorr ka  2360000-1101310875 (Zagrebatka barka d.dl. Zagreb}; OIB: 81793148560
i odhor G, Kerkhoff - predsjednik

E?gistartrgoL it |- Mudini - predsjednik, J. P. Czapran, B. Poldiugac, | B, Skaramuéa. | Joli¢ Simovi€. J. Busé

vackih Trgovadki sud u Zaaret o AR A .
drug erovatki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 f

e ']"':'e-l”" kapital: 8.188.853 500,00 kuna: ukupni broj dionica: 81.888.535; unlce
nominaini iznos jedne dionice: 100,00 kuna THrvatski Tefekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatskoj

R
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31.03.2011.
2.

- Trokovi iskol&enja, zastite, izmjestanja, kao i moguce Stete na tk kapacitetima
terete investitora (lanak 26. Zakona o elektronigkim komunikacijama ,»Narodne
novine»,br. 73/08.).

- Odtecéenje tk kapaciteta iz nehata povladi krivicnu odgovornost (Clanak 147. i
148. KZ RH-progiséeni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

/4 "
.,
py

S postovanjem,
g 4 0" If)irekt;;r‘i@_cij_e_l‘éﬂzé r_nreinu' ' ‘
infraﬁtrukt;ﬂrgx_.i okumentaciju |

| .

.f LeTaink T - i
Milaf Gjuranié, dipl.ing.

=+

B e e |

Privitak:
- situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1

ﬁrvatski telekom d.d.
Adlre_sa' vaveka cesta 32, 10 000 Zagreb
Kontekti  telefon +385 1 491-1000; faks +385 1 261-1011:
Poslovng banka l'?j‘et’i?ﬁ% W '
Nacisanonka 2 Kejrkt?o;f |P;£d2?;;nl[§agrebacka banka d.d. Zagreb), OiE: 81793146560
Uprava | Mudrini¢ - preds

RegiSTartrgwaékih TreoAtk s fiecinik_ ). P.Czapran, B. Poldrugad. | B Skaramuéa. |, Jolié Simovié. ). Buse

drustave et . agrebu, MBS 080266256; -

emeekapial 8.188.853.500.00 o, ukupni bof doica: 81883535 Unlcef @
inaint iznos jedne dionice: 100,00 k

1 ionice: 100,00 kuna T-Hrvatski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatskoj
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U 1 DISTRIBUCIJU PLINA

48260 KRIZEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 45
Tel./Fax: (048) 716-197, 716-293, DEZURNI TELEFON: (048) 716-197
WEB: www.radnik.hr, E-MAIL: radnik—pﬁn@radnik‘hr
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Predmet Utvrdivanje posebnih uvjeta gfadenja Krizevei, 18.04.2011.

Nag znak:65 it

REPUBLIKA HRVATSKA E—
KRIZEVACKA 7 epublika Hrvatska _
KOPRIYNI(?KO SBTEREAC S5 GHEANIIA KOPRIVHISKO-KRIZE/AGHA ZUPANIA
Upravnl odjel za prostorno uredenje £137/1-08/2 Upravni odjel za prostormo uredenje,
gradnju i za§titu okoliSa gradnjy | zaé‘iﬂugho%ﬁ-, m?ostava u Krizeveime
Ispostava Krizevci ' Primljeno: ]
Klasifikacijska oznaka Org. fed.

48260 KRIZEVCI e
—_— rudzbeni Oroj tff

1.7. Dijankoveckog 18

Pril. Vrij.

re—

Postovani,

Na temelju VaSeg dopisa Klasa: UP-1-350-05/11-02/09; Ur.broj 2137/1-6/202-11-13, od
04.042011, i trazenja posebnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za
izgradnju Krizevci-jug sekundarna mreza naselja KloStar Vojakovatki, Majurec, Leme$
Krizevacki, i gospodarska zona“Cret* prema idejnom projektu H-IDP-10-0194 od
veljaca 2011., izradenog po projektantu ,Dippold & Gerold HIDROPROJEKT “d.o.o.
Desprimska 8, 10257 Brezovica (Zagrab), a povodom zahtjeva“Komunalnog poduzec¢a™ d.o.o.
erieyci, ovim dokumentom izjavljujemo da na navedenom podru&ju ne postoje oprema niti
uregaji. plinskog distribucijskog sustava, pa s€ glede toga ne izdaju nikakvi posebni uvjeti
gradenja.

Dostavljajuéi navedeno pozdravljamo Vas
Sa poitovanjem,

Direktor:

D yl. ket
Dostaviti:
~  Naslovu

- Pismohrana
- Ovdje
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Broj: 511-06-04/5-140-58/2-11. 1

Koprivnica, 05. travnja 2011. ) § ) )
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliSa
Ispostava u Krizevcima
Predmet: ,=Komunalno poduzeée“ d.o.o. Krizevci

Sustav odvodnje i progi§avanja otpadnih voda anglomeracije
LKrizevci“ - istok

Posebni uvjeti gradnje iz podrugja zastite od pozara

- daje se
Veza: Va8 dopis Klasa: UP-1-350-05/11-02/09

Urbroj: 2137/1-6/202-11-7

zaprimljeno 05.04.2011. godine

U svezi vaseg dopisa, broj i datum gorniji, izvje$éujemo vas da je uvidom u

Idejni projekt ZOP 2631/4, broj H-IDP-10-0194 od veljage 2011.godine, izraden po
PB ,Hidroelektra-projekt* d.o.o. iz Zagreba, navedene gradevine na kat. est. br. —
prema popisu u ldejnom projektu, utvrdeno da JE isti USKLADEN s posebnim
propisima iz podrugja zastite od pozara.

S postovanjem,
VODITELJ INSPEKTORATA
TARNIIH:POSL :
E!OQOS OVA

ostavljeno:
Koprivnigko-krizevagka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliga
Ispostava u Krizevcima
2. Pismohrana — ovdje

piMatoseyic

o)




Republika Hrvatska
KOPﬂIyN!ﬁ:Z{O-KFHZE‘M‘."ZiQ ZUPAN|JA
2137/1-08/2 Upravn| odjel za prostorno uredanje,
gradnju i zadtitu okolida, lavostava u Krizeveima

. Primljeno: mj 1 -n3- 2011
REPUBLIKA HRVATSKA Klasifikagijska oznaka Org. jed
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1S0OCI JALNE SKRBI Urudzbeni broj Pril. Vil
—

Uprva za sanitarnu insptfkciju .

Slu¥ba za Zupanijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hl.'vatsku

Odsjek za Koprivni¢ko — krizeva¢ku Zupaniju
Ispostava KriZevei

Klasa: 540-02/11-03/ 636
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.
Krizevei , 29. 03. 2011.

Visi sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu
inspekeiju SluZbe za Zupanijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjeka za Koprivnitko — krizevacku Zupaniju — Ispostave KriZevci, , rjeSavajuéi u postupku
pokrenutom po zahtjevu Koprivni¢ko — kriZevacke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zaStitu okoliSa- Ispostave KriZevei , Klasa : UP-I- 350-05/11-02 / 09 ,
Ur. broja: :2137/1 -6/203-11-2., od 25. 03. 2011. godine , zaprimitog , 28. 03. 2011. godine ,
na temelju ¢lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 /20081 88 /
2010. ), ausvezis ¢lankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodne
novine broj: 76 /2007 138/09 ) ), utvrduje slijedece

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE
za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda podsustava , KriZzevci — Istok® ,
sekundarne kanalizacione mreZe za naselja ; Klostar Vojakovacki , Majurec, Lemes
Krizevacki i gospodarska zona ,, CRET,,.

1. Uvidom u idejni projekat lociranja i izgradnje predmetne gradevine koji je izraden po
tvrtki ,, Dippold & Gerold — HIDROPROJEKT 91¢. d.o.0. Zagreb , broj: 2631/4. od veljade , 2011.
godine , , utvrdeno je da tjeSenja lociranja i izgradnje sekundarne kanalizacijske mreZe za naselja
Klostar Vojakovagki , Majurec, Lemes Krizevadki i gospodarska zona ,, CRET — KriZevei , u
navedenom Idejnom projektu zadovoljava sanitarno — tehnigke i higijeneke uvijete lociranja ove
Vvrste objekata u prosotoru , glede zastite zemljista od oneiséenja a kroz njega i zastite pitke vode
u podzemlju. '

2. Mjesta krizanja vodovodne mreZe sa kanalizacijskom mreZom moraju biti tako izgradena
da S€ onemoguci one&iséenje vode u sustavu vodovodne mreZe , odnosno kanalizacijske cijevi
moraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.

.. 3.Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mreZe navedenog naselja ispod potoka mora
biti sigurnosno izveden od arondacije

4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se prije uporabe mora pribaviti
od strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti )
izgradnji; Prepumpne stanice izgraditi prema pravilima struke i buduéem glavnom projektu

Keis 6 Sustav funkcjonalno spojiti sa postoje¢im sustavom pro€iSéivanja otpadnih voda grada
Zevej

DOSTAVITI .{:1“‘,:-{::. '—f_;.. .

;)ngosiocu zahtjeva X2. 1  Jowes
. 1sm0hrana—ovdj e g ,

ITARNI INSPEKTOR
uji¢ dipl. san ing.
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drudtvo s ograni¢enom odgovorno$cu 10000 Zagreb, Ljudevita Farkasa Vukotinovica 2
Uprava: Darko Vuletic, dipling.Sum. - predsjednik, mr.sc. Darko Beuk, dipl.ing.Sum. - élan; Damir Felak, dipling.s$um. - &lan; Bozidar Longin,
dipl.ing.sum. - ¢lan; Zdenko Podolar, dipl.oec. - ¢lan + Trgovacki sud u Zagrebu (MBS 080251008) » MB 3631133 « OIB 69693144506
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Ur.broj: DIR-07/MI-11-3632/02 Zagreb, 08. lipnja 2011. godine

Republika Mrvatska
KOPRIVNIGKG - KBIZEVASKA ZURANLIA

2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno urséenie, Koprivni¢ko-krizevalka Zupanija
gradnjls [ zadlity okolise, iepestave u Krizeveima Upravni odjel za prostorno uredenje,
Prmiero. 1.6 ~06- .2[]11 _ gradnju i zaStitu okoli$a

Klasifikacijska 0zraks Cio jed

Ispostava Krizevci
Ivana Zakmardija Dijankoveckog 18
48 260 Krizevci

=]

Fri Vi

2.
/

Urudzbeni broj

Predmet: Posebni uvjeti gradenja sustava odvodnje i pro¢i§éavanja otpadnih voda
aglomeracije ,,KriZzevci“, podsustav , Krizevci-istok*

Temeljem vaSeg poziva (Klasa:UP/I-350-05/11-02/09;Ur.broj:2137/1-06/202-11-16
od 17. svibnja 2011. godine), na uvid u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja,
vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, a u svrhu ishodenja lokacijske dozvole,
obavjestavamo vas slijedede:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i oéevidom na terenu utvrdili smo da se
predmetna gradnja planira na udaljenosti manjoj od 50 metara od ruba g j. “Jazmak-Kosturag-
Buk-Drobna“, odsjek 93a, kojom gospodare Hrvatske $ume d.o.0., Uprava $uma Podruznica
Koprivnica, Sumarija KriZevci.

Slijedom navedenog i shodno ¢l. 37. Zakona o $umama, dostavljamo vam slijedece:
Posebne uvjete gradenja

1. O pocetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju KriZevei, najmanje 8 dana
ranije.

2. Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.0., izvodada radova i
investitora, kako bi se sprijegile i smanjile 3tete na Sumi i Sumskom zemljistu.

3. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje smeca i
ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljidte i u Sumu.

4. Susjedno Sumsko zemljidte nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala
potrebnog za izgradnju vodoopskrbne mreZe.

5. Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sje¢a i oSteéivanje stabala izvan
prostora rada.

6. Za vrijeme izvodenja radova potrebno je nadleznoj Sumariji Krizevei omoguciti
nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.

7. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrZavati mjera zastite od pozara.

8. Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedica
izgradnje. inv estitor je duZan sanirati, a Stetu nadoknaditi HS d.o.o.



0

9. Sve troskove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Komunalno
poduzeée d.0.0., Krizevcl.

mena. s = . T
{[Y;i:zlfem ¢l. 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i

bavijanje tehnickih pregleda potrebno je zatraziti od Uprave suma Podruznica Koprivnica.
o .

S postovanjem,

Darko Vuleti¢, dipl-ing. $um.

Dostaviti:
1. Uprava Suma Podruznica Koprivnica
2. Sumarija Krizevci
3. Sluzba za ekologiju
4. Pismohrana




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odje!l u Bjelovaru
Klasa: 612-08/11-05/0371

Ur.broj: 532-04-05/04-11-02
Bjelovar, 12. srpnja 2011.

Koprivnicko krizevatka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaétitu okoliga
Ispostava Krizevci
Ivana Zakmardija Dijankoveckog 18
48260 Krizevei

PREDMET. - Struéno mislienje .
- Klostar Vojakovacki, Majurec, Lemes Krizevacki, gospodarska zona ,Cret“-Sustav
odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije ,Krizevci, Podsustav ,Krizevci-
istok"
- Investitor : Komunalno poduzeée d.o.0. Krizevci

VEZA : Vada Klasa: UP/I-350-05/11-02/1 2, Urbroj : 2137/01-06/202-11-17 od 17. svibnja 2011. godine

] Na tem‘elju zahtjeva Koprivnicko krizevagka Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i
Zastitu okoli$a, Ispostave u Krizevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje struno miSlienje za zahvat u

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predlozenim zahvatom u prostoru prema idejnom
projektu izradenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednitka oznaka projekta
2631/4, broj projekta i broj mape H-IDP-10-0194 iz veljage 2011. godine

2. Investitor je duzan tijekom izvodenja zemljanih radova osigurati provodenje stalnog arheoloskog
nadzora, a po potrebi sondazna il Sustavna arheoloSka istrazivanja sukladno studiji utjecaja na
o!<oli§. TroSkove arheoloskog nadzora snosi investitor i obvezan Je osigurati sve potrebne uvjete za
Njegovo neometano provodenje.

3. Stalni arheoloki nadzor duzan je nadzor provoditi u skladu s Cl. 45. i 46. Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 )

4, Ak?_se pri izvodenju radova naide na arheoloske nalaze ili nalaziste, temeljem ¢lanka 45. Zakon o
zastrtl: i oCuvanju kulturnih dobara izvodaC radova duzan je odmah iste prekinuti, te o nalazu
obavijestiti nadlezno flelo Ministarstva kulture. Takoder, izvodac Je duZan pridrzavati se i svih

drugih odredbi koje proizlaze iz Glanka 45, i 46, navedenog zakona.

N
= " \'t;""\"

AR PO "QVLASTENJU MINISTRA
“PROCELNIK:

~a Milai-Pazelj,d i a
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kLol (] Klasifikacijska oznaka Org. jed
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Zagreb, 06.04. 74 r PUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju i zaStitu okoli$a

Ispostava Krizevci

Ivana Zakmardija Dijankovedkog 18

10340 Vrbovec

PREDMET: Sustav odvodnje i proci§¢avanja otpadnih voda anglomeracije , KriZevci®,
Podsustav ,,Krizevei — istok*
- posebni uvjeti, daju se

Temeljem ¢lanaka 37., 39., 40. i 41. Zakona o javnim cestama (NN 180/04, 138/06 i 146/08) i ¢lanka
109. Zakona o prostornom uredenji i gradnji (NN 76/07 i 38/09), Hrvatske autoceste d.o.o. iz
Zagreba, Sirolina 4, u postupku izdavanja Lokacijske dozvole, a povodom zahtjeva tvrtke
Dippold&Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.0. iz Brezovice, Desprimska 8, za Investitora
KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. iz KriZevaca, izdaju

POSEBNE UVJETE

za zahvat u prostoru: SUSTAV ODVODNJE I PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
ANGLOMERACIE ,,KRIZEVCI“, Podsustay »Krizevei — istok®, sekundarna mrea gravitirajuéih
naselja Klostar Vojakovacki, Majurec, Leme§ KriZzevacki, Gospodarska zona ,,Cret* prema Idejnom
projektu (zajednitka oznaka:2631/4; broj: H-IDP-10-0194 iz veljage 2011. godine), izradenom u
tvrtki Dippold&Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.0. iz Brezovice, Desprimska 8, uz sljedede uvjete:

. Za autocestu A12 Vrbovec — Krizevei — Koprivnica - granica Republike Madarske,
g poddionica Gradec — Klogtar Vojakovacki, izraden je idejni projekt te je ishodena lokacijska
' dozvola (klasa: UP/1-350-05/09-01/26; urbroj: 531-06-09-26). U sklopu idejnog projekta te u
skladu sa posebnim uvjetima predvideno je kriZanje buduée kanalizacije sa trasom autoceste
ucea km 17+975,00 (sluaj 5) te cca km 19+060 (slu€aj 6). Uvidom u idejni projekt Sustava
odvodnje i prociéavanja otpadnih voda anglomeracije KriZevci, Podsustav Krizevei — istok,
ustanovljeno je kriZanje buduéeg kolektora sa trasom autoceste, osim navedenih, i u cca km
14+550. Slijedom navedenog, potrebno se pridrZavati slijededeg:
2. Trasa vodoopskrbnog cjevovoda dozvoljava se locirati i izgraditi na cestovnom zemljistu i u
zastitnom pojasu autoceste;
3. Projektant je duzan u tehnickoj dokumentaciji za izdavanje Potvrde glavnog projekta ucrtati
trasu autoceste s definiranim svim katastarskim Cesticama na kojima se nalazi autocesta.
Duzan Je ucrtati zaStitnu Figanu ogradu u nadleZnosti Hrvatskih autocesta, te utvrditi,
tfeﬁnirati I ucrtati totnu udaljenost trase cjevovoda od iste;
4. S_ya krizanja sa autocestom izvesti maksimalno pod pravim kutom tako da tjeme polaganja
cljevi bude min. 1,20 m od najnize kote terena.
3. KriZanje cjevovoda i koridora autoceste u cca km 14+550 izvesti busenjem ispod trupa
autoceste maksimalno pod pravim kutem, tako da tjeme polaganja zastitne cijevi bude min.
1.20 m ispod najniZe kote terena. Ovisno o dinamici izgradnje autoceste te izvedbe

| .
SG 90012008, I1SO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
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S poStovanjem,

cjevovoda, moguée je kriZanje izvesti i iskopom ukoliko ¢e se cjevovod ugradivati prije
izgradnje trase autoceste.

Krizanje cjevovoda i autoceste u cca km 17+975 te 19+060, izvesti maksimalno pod pravim
kutem, sa spojem na planiranu obetoniranu cijev koja je predvidena na prolasku ispod
autoceste u sklopu prelaganja i zaStite instalacija autoceste. Pri izradi glavnog projekta
potrebno je uskladiti mikrolokacije kriZanja (visinski, poloZajno) sa glavnim projektom
autoceste i glavnim projektom zastite vodovoda i kanalizacije koji za autocestu radi tvrtka
IPZ d.d. , Prilaz baruna Filipovi¢a 21, Zagreb.

U sludaju prolaska zastitnih cijevi ispod odvodnog kanala autoceste, visina vrha nivelete
zaStitnih cijevi moraju biti minimalno 0,50 m ispod dna odvodnog kanala. Pri tom se ne
smiju poremetiti hidrauli¢ke karakteristike kanala;

Kod paralelnog vodenja cjevovoda uz preloZeni putni prijelaz u sklopu autoceste i uz trasu
autoceste, cjevovod je potrebno voditi minimalno na udaljenosti od 2,0 m od zadnje linije
putnog prijelaza odnosno autoceste (kanal, paralelni put, noZica nasipa, zaStitna ograda);
Projektant je duzan u tehnickoj dokumentaciji za izdavanje Potvrde glavnog projekta
definirati tonu stacionazu mjesta buSenja trupa autoceste (stacionaza se odnosi na
kilometarsku oznaku autoceste) te je duzan isti izraditi u skladu sa glavnim projektom
poddionice Gradec — Klostar Vojakovacki;

Trasa cjevovoda ne smije dolaziti u koliziju s drugim instalacijama koje su postavljene u
pojasu autoceste, te ih treba mimoilaziti na propisan nacin. U slu€aju ostecenja investitor ili
izvodac¢ radova duzan je izvrSiti sanaciju o svom trosku;

Na pogodan, jednoznacan nacin, potrebno je oznaciti ulazak i izlazak koridora cjevovoda u
zoni autoceste;

Prije ishodenja Potvrde na Glavni projekt Investitor je tehnicku dokumentaciju za istu duZan
dostaviti Hrvatskim autocestama d.o.o., radi utvrdivanja uskladenosti projekta s vaZeéim
zakonima i ovim Posebnim uvjetima;

Prije ishodenja Potvrde na Glavni projekt Investitor je duZan sklopiti Ugovor o osnivanju
prava sluznosti s Hrvatskim autocestama. Uz zahtjev obavezno priloZiti popis svih
katastarskih ¢estica kojima upravljaju Hrvatske autoceste;

Nakon ishodenja Potvrde glavnog projekta investitor ne smije zapodeti s radovima dok od
tvrtke Hrvatske autoceste d.o.o. nije zatraZio SUGLASNOST za izvodenje radova.

Zahtjevu priloziti presliku Potvrde sa Glavnim projektom na koji je ishodena Potvrda, kopiju
ovih Posebnih uvjeta i kopiju Ugovora o osnivanju prava sluznosti;

Posebni uvjeti gradenja vrijede dvije (2) godine od dana izdavanja, a nakon tog roka
investitor, odnosno korisnik, duZan je zatraZiti nove ili produljenje valjanosti starih uvjeta,
ako se u meduvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih;
Predstavnik tvrtke Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za odrzavanje iz Ivanja Reka bb, pp 2,
10373 Ivanja Reka treba kao ¢lan povjerenstva za tehnicki pregled izvedenoga objekta,
sudjelovati u tehnickom pregledu, uz prilog geodetske snimke izvedenog stanja u M 1:500;
Uslijed nepridrzavanja svih odredbi po izdanim uvjetima, investitor snosy sve zakonske
sankcije.
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{17 INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zagreb, Mihanoviéeva 12

RAZVOJ1 GRADENJE

Sluzba za pripremu 3
Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije

RK broj: 229/11

Zagreb, 17.05.2011.
Znak W21 - 1.3.3. 1. C. B. tel. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt sustava odvodnje i proidéavanja otpadnih voda aglomeracije
,Krizevei®

Veza: Klasa: UP-1-350-05/11-02/09

predlagatelj: RH Koprivnitko — krizevatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno
uredenje, gradnju i zastitu okoliga, Ispostava KriZevci, Ivana Zakmardija Dijankoveckog
18 ..

Investitor: Komunalno poduzece d.o.o. Krizevci, D. Grdeni¢a 7

Projektant: «Dippold & Gerold — HIDROPROJEKT 91» d.o.0 Zagreb, Desprimska 8
Izvjestitelji: HZI (G. Tlkoski, M. Hoi¢, D. HrZenjak)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije, a na osnovi Zakona o prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o sigurnosti u Zeljezni¢kom prometu i Zakona o Zeljeznici, te na
osnovi Upute o radu Komisije za pregled tehnicke dokumentacije, daje se sljedece

MISLJENJE

Prihvaca se Idejni projekt sustava odvodnje i prociscavanja otpadnih voda
aglomeracije ,KriZevci®, pod brojem H-IDP-10-0194, od veljade 2011, uz sljedece
posebne uvjete gradenja:

1. Predmetna trasa sustava odvodnje planira kriZanje sa Zeljezni¢kom prugom
M201 DG - Botovo - Dugo Selo i to:
- u km 484+474 (484+497 planirana projektom rekonstrukcije i nadogradnje II kolosijeka
na dionici Dugo Selo - KriZevci), gravitacijski kanal,
-u lfm 487+686 (487+707 planirana projektom rekonstrukcije 1 nadogradnje II kolosijeka
na dionici Dugo Selo - KriZevci), gravitacijski kanal,
-u l'{m 488+584 (488+611 planirana projektom rekonstrukcije i nadogradnje Il kolosijeka
na dionici Dugo Selo - KriZevci), gravitacijski kanal.

2. Paralelno vodenje trase sustava odvodnje planira se:
- od km 484+474 do km 485+560 sa lijeve (sjeverne) strane pruge, gravitacijski kanal,
- od km 487+690 do km 488+730 sa lijeve (sjeverne) stiane pruge, tlaéni kanal,
- od km 488+584 do km 488+730 sa lijeve (sjeverne) strane pruge, gravitacijski kanal.

3. Prije izrade daljnje dokumentacije obaviti ofevid sa djelatnicima HZI —

Sekcge za odrZavanje pruga Koprivnica i HZI - Sekcije za signalne i telekomunikacijske
uredaje Zagreb, radi odredivanja toéne stacionaZe i mikrolokacije svih Zeljeznickih
nadzemnih i podzemnih instalacija i uredaja.

4 Prolaz cjevovoda ispod trupa pruge izvesti buSenjem, te polaganjem u zaStitnu
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.. ‘2 mora dosezati: _ i )
ciyev k‘)-J*:l km 484+474 najmanje 12,5 m sa lijeve (sjeverne) strane, odnosno najmanje 20

iuzne) strane od osi kolosijeka,
we de-S.n: gﬁn:i?l?-!-ﬁ% najmanje 16,5 m sa lijeve (sjeverne) strane, odnosno najmanje
245 m sa desne (juZne) strane od osi kolostjeka, o
” _u km 488+584 najmanje 13 m sa lijeve (sjeverne) strane, odnosno najmanje 39,5

n sa desne (juzne) strane od osi kolosijeka. ‘ ‘ N

5. Dubina polaganja zadtitne cijevi mora biti najmanje 0,8 ispod najniZe totke
pruzne kanalice. . ) . e C

6. Zastitna cijev promjera vec¢eg od 300 mm mora se proradunati i dimenzionirati na
zeljezni¢ko prometno opterecenje prema modelu optere¢enja M 71, u skladu s normom
HRN EN 1991-2.

7. Zastitna cijev mora biti poloZena u pravcu i nagibu od najmanje 2%o.

8. Mjesto kriZanja cjevovoda i pruge mora biti udaljeno najmanje 3 m od ruba ceste
na ZCPR-u, odnosno najmanje 3 m od bilo kojeg Zeljeznitkog objekta.

9. Cjevovod poloZiti u odnosu na os kolosijeka pod 3to veéim kutem, ali ne manjim
od 45°.

10. Mjesto prolaska cjevovoda ispod pruge mora se obostrano vidljivo oznagiti
betonskim stupi¢ima.

11. Paralelno vodenje trase cjevovoda mora biti:

- od km 484+474 do km 485+560 sa lijeve (sjeverne) strane pruge na udaljenosti
najmanje 12,5 m, gravitacijski kanal,

- od km 487+690 do km 488+730 sa lijeve (sjeverne) strane pruge na udaljenosti
najmanje 16,5 m od osi kolosijeka, tla¢ni i gravitacijski kanal,

12. U cca km 485+408 smjestaj CS Majurec ne smije zaprijeiti put prema stajalistu
Majurec.

13. Prije poCetka radova, a nakon izdavanja suglasnosti, sve imovinsko pravne
odnose investitor treba obavezno rijesiti sa HZI Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11f,

14. Za vrijeme izvodenja radova investitor je duZan zatraziti i platiti struéni nadzor
djelatnika HZI - Sekcije za odrZavanje pruga Koprivnica i HZI - Sekcije za signalne i
telekomunikacijske uredaje Zagreb, koje o pocetku radova treba obavijestiti deset (10)
dana ranije.

15. Daljnju tehnicku dokumentaciju, te zapisnik s oCevida, poslati ovoj Sluzbi na
pregled i suglasnost.

Ovo misljenje 3alie se predlagatelju RH Koprivni¢ko — kriZevatkoj Zupaniji,
—Upravnorln odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliga, Ispostavi KriZevci, Ivana
Zakmardija Djj ankovetkog 18, a osim toga:

- Hgl - 1.3.1. SluZbi za razvoj i Zeljeznitke infrastrukturne podsustave,
- HZI - 1.5. Gradevinskim poslovima odrzavanja,
- HZI - 2.3. Nekretninama, Trnjanska 11 £, tel. 01/378 2907,

~

- HZI - Sekciji ZOP Koprivnica, Kolodvorska 13, tel. 048/621 906,
-HZI - Sekcijiza Si T uredaje Zagreb, Sarajevska 43, tel. 01/378 27 85.

SEF SLUJBE ZA PRIPREMU

A ?j}w{c
{lanja rd8, dipl. ing. grad. _ \ Hrvoje Milgs) dipl. ing. grad.

i
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