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Zagreb, 21. studenoga, 2011.

PREDMET : Izgradnja komunalnih vodnih gradevina za javou vodoopskrbu na distribucijskom
podrugju ,, Grupni vodovod Krizevei ,,
Vodoopskrbni podsustav ,, Grad KriZevci,, cjelina 4, podrugje grada KriZevei — istok
-vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, na temelju ¢lanka 143.
7akona o vodama ( NN RH broj : 153 /2009. ), i Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN RH
broj : 76 /2007 ), te ¢lanka 43. Zakona o jzmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju 1
gradnji (NN RH broj : 90/2011),a u povodu zahtjeva KOMUNALNOG PODUZECA d.o.o.
KriZevei, broj : 1901/2011 od 15. studenoga 2011. godine, radi izdavanja vodopravnih uvjeta za
potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije
izdaju sljedece :

VODOPRAVNE UVJETE
za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole

za izradu glavnog proj ckta za zahvat u prostoru za : Vodoopskrbni podsustav ,, Grad KriZevci ,,
cjelina 4, podrudje grada KriZzevci - istok

Vodopravni uvjeti susljedeci :
PROJEKTIRANIE
1. Glavni projekt za objekat Izgradnja komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na
distribucijskom podrugju ,, Grupni vodovod Krizevei ,, Vodoopskrbni podsustav ,, Grad
KriZevei ,, cjelina 4, podrudje grada Krizevei — istok mora biti u svemu izraden u skladu s
Tehnidkim rjesenjem za izgradnju komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na
distribucijskom podru¢ju KriZevaca, a na osnovama koncepcije i studija :
a. Grupni vodovod KriZevei — Integralna studija vodoopskrbe ( ,Hidroekspert* Zagreb iz
1994. godine )
b. Studija koncepcije razvoja vodoopskrbe na podru&ju Koprivnitko —krizevatke Zupanije
(,, Dippold & Gerold — Hidroprojekt 91 ,, Zagreb iz 1995. godine )
c. Novelacija Studije koncepeije razvitka vodopskrbnog sustavana podru&ju Koprivni¢ko
— krizevatke Zupanije ( ,, Dippold & Gerold — Hidroprojekt 91 ,, Zagreb iz 2004.
godine )
d. Vodoopskrbni sustav Koprivni¢ko — kriZzevacke Yupanije ( ,, Dippold & Gerold -
Hidroprojekt 91 ,, Zagreb iz 2009. godine )
Tehnigko rjedenje je prihvaéeno u Hrvatskim vodama, a projekti ¢e biti prijavljeni
prema EU fondovima . g
2. Glavni projekt treba sadrzavati preglednu situaciju postojeéeg stanja podrucja u pogodnom
mjerilu (1 : 25000 ) sa ucrtanim predmetnim vodoopskrbnim objektom, s elemntima
uklapanja i nainom povezivanja na postojeci odnosno planirani sustav vodoopskrbe. U ovu
situaciju treba ucrtati sve vodne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podrucju
postoje, koji se grade ili rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a od znacaja
su za vodnogospodarske interese.
3. Glavni projekt vodoopskrbnih cjevovoda pored uobigajenih priloga sa vodno gospodarskog
stajalidta treba sadrZavati sljedeCe :
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a. UzduZne i popre¢ne profile sa oznadenom stacionaZom iz kojih je vidljiv poloZaj trase u
odnosu na vodne gradevine, nadin prijelaza preko vodotoka ili kanala te karakteristicne
popreéne profile. ]

b. Detalje priklju¢ka predmetnog cjevovoda na postojece i planirane cjevovode.

¢. Detaline situacije dijelova trase cjevovoda (u mjerilu 1 :1000ili 1 : 5000 ) s oznafenom
stacionaZom, gdje je ona u neposrednom dodiru s vodnom gradevinom, iz kojih je
vidljiva dispozicija cjevovoda u odnosu na karakteristi¢ne tocke vodnih gradevina. Na
svim prijelazima cjevovoda ispod vodotoka ili kanala potrebno je izraditi detalj
prijelaza (u mjerilu 1 : 50ili 1 : 100 ) s geodetskom snimkom vodotoka i okolnog
terena, te visinama danim u apsolutnim vrijednostima.

d. Hidrauli¢ki proradun sukladan je Tehni¢kom rjeSenju iz tocke 1. ovih
vodopravnih uvjeta.

4. Detalji kriZanja cjevovoda s vodotocima ili kanalima moraju biti posebno i detaljno

razradeni, u skladu sa sljede¢im smjernicama :

a. Projektant je duan svaki prijelaz preko vodotoka ili kanala uskladiti sa postoje¢im ili
projektiranim vodoprivrednim rjeSenjem, a u suradnji sa Vodnogospodarskom
ispostavom za slijevno podruje ,, Cesma — Glogovnica “ Bjelovar i to nakon geodetski
snimljenog stanja popre¢nog profila vodotoka s okolnim terenom na mjestu prijelaza.
O tome je potrebno sastaviti i supotpisati Zabiljedku koja se prilaZe uz Glavni projekt.

b. Na prijelazu ispod vodotoka odnosno kanala dubina ukapanja mora biti takva da gornji
rub zastitnog cjevovoda kroz koji se polaZe predmetni magistralni cjevovod bude min.
1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka odnosno 1,0 m ispod dna reguliranog
vodotoka ili definiranog popreénog presjeka. potrebno je razraditi tehnologiju
polaganja cjevovoda, ali tako da ne dode do smetnje protoke ( mora se osigurati teCenje
najmanje biologkog minimuma ), erozije dna i obale, one€iS¢enja povrSinskih i
podzemnih voda te okoliSa.

c. Cjevovod ispod vodotoka treba poloZiti na propisanoj dubini horizontalno u duZini
jednakoj girini dna vodotoka i projekciji najmanje polovine duZine pokosa vodotoka sa
obje strane srednjeg profila. Spoj cjevovoda ispod vodotoka sa cjevovodom poloZenim
na nomalnoj dubini izvesti na udaljenosti minimalno 6,0 m od obale vodotoka.

d. Svaki prijelaz ispod vodotoka ili kanala mora se jasno oznaiti ¢vrstim oznakama s time
da oznake ne budu bliZe od 6,0 m od obale vodotoka.

e. Ukoliko se polaganje cjevovoda u zastitnoj koloni izvodi prijekopom vodotoka tada se
zatrpavanje izvodi materijalom iz iskopa s prethodnim polaganjem obiljeZavajuce trake
plave boje s natpisom ,, vodovod ,, Nakon zavrSetka radova dno i pokose vodotoka ili
kanala dovesti u probitno stanje.

5. Pri paralelnom vodenju trase cjevovoda sa vodotokom, treba imati u vidu da trasa moze
prolaziti samo van vodnogospodarskog objekta ( vodotoka odnosno kanala ), odnosno ne smije
biti poloZena blize od 10,0 m ( iznimno na mikrolokacijama 6,0 m ) od ruba
vodnogospodarskih objekata ( obale ) odnosno 20,0 m od ruba noZice nasipa. Ukoliko se trasa
cjevovoda vodi duZ prometnice izgradene paralelno vodotoku ili kanalu potrebno je istu voditi
sa suprotne strane prometnice. U sludaju da trasu cjevovoda zbog terenskih prilika nije moguée
voditi u skladu s uvjetima iz ove tocke, potrebno je u suradnji s Vodnogospodarskom
ispostavom za mali sliv ,, Cesma — Glogovnica “ Bjelovar, nakon geodetski snimljenog stanja
popre¢nog profila vodotoka s okolnim terenom, odrediti toan poloZaj trase cjevovoda, te o
tome sastaviti i supotpisati Zabiljesku koja se prilaZe u Glavni projekt.

OBVEZE INVESTITORA
6. Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri izvodenju
* predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje vodnog nadzora
potrebno je zatraZiti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno podrugje sliva
rijeke Save, ulica grada Vukovara 220 Zagreb petnaest ( 15 ) dana prije pogetka radova. Uz
zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog projekta koji se odnosi na tehni€ki opis,
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preglédnu i detaljnu situaciju, popreéne i uzduZne presjeke na mjestima gdje se trasa vodiuz i
preko vodnogospodarskih objekata.

7. Nadzor prijekopa i polaganja zaStitne kolone na vodotoku ili kanalu obavljati ¢e predstavnik

Tevatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv “ Cesma — Glogovnica ” Bjelovar
- p6 pozivu izvoditelja radova, koji ée svojim upisom u gradevinski dnevnik potvrditi pravilno
izvodenje.

8. Neovisno o vodnogospodarskom nadzoru investitor odnosno izvoditelj radova je duzan
osigurati ovladtenog inZenjera geodezije na sam dan prijekopa, koji ¢e snimiti u apsolutnim
kotama sam prijelaz i to predogiti komisiji za tehni¢ki pregled objekta.

9. Investitor odnosno korisnik objekta duZan je projektirati i izraditi i druge objekte ili osiguranja
da ne dode do $teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod izgradnje ili
eksploatacije objekta.

10. Investitor odnosno korisnik objekta odgovoran je za sve §tete koje bi mogle nastati po
vodnogospodarske interese izgradnjom ili eksploatacijom objekta, te ée biti duzan o svom
trodkn odstraniti uzroke $tete, a Stete nadoknaditi.

11. Investitor je duZan na tehni¢kom pregledu objekta predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan
primjerak projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehni¢ki opis, situaciju, popre¢ne
presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte, te snimak izvedenog
stanja u digitalnom obliku ( optiki medij ; CD ili DVD ).

12. U skopu zavr$nog izvje$éa glavnog nadzornog inZenjera mora se nalaziti i dio koji se odnosi na
vodnogospodarski dio. Moguée je u zavr§nom izvje$éu pozvati se samo na upise u gradevinski
dnevnik vodnog nadzora, ukoliko je bilo sve izvedeno u skladu s vodopravnim uvjetima.
OSTALE ZAKONSKE ODREDNICE

13. Vodopravni uvjeti vaZe u razdoblju vaZenja lokacijske dozvole.

14. Vodopravni uvjeti mogu se mijenjati kada se prema propisima o prostornom uredenju i gradnji
mijenja lokacijska dozvola.

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

15. Potvrda glavnog projekta odvija se sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN RH
broj : 76 / 2007. ) ¢lanka 223. odnosno 225. ‘

16. Vodopravna suglasnost se ne izdaje, ali sukladno ¢lanku 11. stavak 3. Pravilnika o izdavanju
vodopravnih akata ( NN RH broj : 78 /2010. ) investitor moZe zatraZiti mi8ljenje o
uskladenosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima.

GRADENJE GRADEVINE

17. Gradenju Vodoopskrbni podsustav ,, Grad KriZevei ,, cjelina 4, podruéje grada KriZevei —
istok moze se pristupiti na temelju potvrdenog glavnog projekta. ¢lanak 209. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji NN RH broj : 76 / 2007.)

ORRAZLOTENIE
Uz zahtjev je priloZena sljedec¢a tehni¢ka dokumentacija :

Idejni projekt broj : 2630/4 iz listopada 2011. godine za izdavanje lokacijske dozvole izraden u
Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.0. za projektiranje i potpisan po ovlaitenom inZenjeru
gradevinarstva Davoru Strbencu, dipl.inZ.grad. s brojem ovlaStenja G 1487.

Broj dokumentacije : Zajednika oznaka projekta : 2630/4, broj projekta i mape : 2630/4.

Investitor gradnje je : KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KriZevei,
Drage Grdeniéa 7 48 260 KriZevci

Investior je uz zahtjev i Idejni projekt dostavio i Potvrdu o izvr¥enoj transakciji u korist drzavnog
proraguna na iznos od 320,00 kn. Uplata izvrSena 15.11.2011. putem elektronskog bankarstva
Zagrebacke banke.
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Uputa o pravnom lijeku :

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih
stranci, podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva, Upravi za
gospodarenje vodama, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu.
Zalbu je ovlastena izjaviti stranka po &ijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih
uvjeta. Uz Zalbu potrebno je priloZiti 50,00 kn upravne pristojbe u upravnim biljezima, a sukladno Tbr.
3. Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama.

Zalba s biljezima se predaje neposredno ili §alje preporu¢eno putem poste.

Privitak : Idejno rjeSenje .....1x

RjeSenjem generalnog direktora

Dostaviti:
1. KOMUNALNO POD UZEC. CE d.o.0.
Drage Gr demca 7
48 260 Kr zzevcx —

Obavijestiti :

1. Ministarstvo regionalnog razvoja, Sumarstva i vodnog gospodarstva
Uprava za gospodarenje vodama  3x
2. Sluzba koristenja voda , ovdje :
3. Hrvatske vode Zagreb, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv “ Cesma - Glogovnica* Bjelovar
4. Pismohrana, ovdje













HRVATSKE CESTE d.o.o

za upravijanje, gradenje i odrzavanje driavnih cesta, Zagreb-Medve§éak, Voridinimdiéno: 23 -0h LUIL
SEKTOR ZA OD v VANJE Klasifikacijska oznaka Org. jed.
RZA4 N /A MJ///—:’J’Z///J /2
ISP.OSTA VAVV DIN / Urudzbeni 6r01 4 Pril. . Vrij
Kralja Petra Kre§imira IV-25 7 2 2— —

_— - - ' Republika Hrvatska

KOPRIVNICKO- KRIZEVACKA ZUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno ureGenje,
" gradnju i za&titu okolide, Ispostava u Kriievelma

Klasa: 340-09/12-08/131
Ur.broj: 345-557.01-387-12-3
Varazdin, 22.05.2012.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, gradenje i odrZavanje drZavnih cesta, Zagreb-MedveScak,
Voncinina 3, Ispostava VaraZdin, Kralja Petra KreSimira IV, 25, na temelju ¢l. 55. Zakona o
Jjavnim cestama (NN 84/11), sudjelujuéi u postupku izdavanja lokacijske dozvole povodom
zahtjeva Koprivnicko-kriZevacke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa, Ispostava KriZevci, Klasa: UP-1-350-05/11-02/118, utvrduju:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Urvrduju se posebni uvjeti gradenja za izgradnju sekundarne vodoopskrbne mreZe Grada
KriZevaca — istok, unutar zastitnog pojasa i cestovnog zemljista-drzavne ceste D41, za
investitora Komunalno poduzeée d.o.o. KriZevci, D. Grdenita 7.

2. Posebni uvjeti su:

2.1

2.2.

2.3

2.4.

2.5.

Cjevodovod treba poloZiti van cestovnog zemljiSta driavne ceste (cestovno zemljiste
definirano je cl. 4. Zakona o javnim cestama NN 84/11).

Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne moZe posti¢i zbog objekata ili postojecih
instalacija iste se mogu projektirati blize kolniku ceste uz regulacionu liniju privatnih
parcela.

Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i autobusnih stajalista izvesti iskljucivo
horizontalnim buSenjem trupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m
od kote nivelete prometnice i minimalno 0,80 m od kote nivelete dna cestovnog jarka.
Busenjem postaviti zastitnu cijev u cijeloj §irini cestovnog zemljista.

Ne dozvoljava se polaganje cjevodovoda u kolniku drZavne ceste te na cestovne objekte
(mostove, propuste, potporne zidove, cestovni jarak).

U sluéaju pod 2.2. investitor je duZan u skladu s ¢lankom 25. Zakona o javnim cestama
(NN 180/04), te &l. 3., 8. i 9. Pravilnika o koristenju cestovnog zemljista regulirati
odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o0. na adresi: HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za
financijske i ekonomske poslove, Odjel za komercijalno gospodarenje cestovnim
zemljistem i upravijanje imovinom, Grupa za gospodarenje cestovnim zemljistem,
Zagreb, Kaciteva 20. Za pokretanje postupka za sklapanje ugovora potrebno je
dostaviti:

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadrZavati:

- toéne podatke o lokaciji — naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska
stacionaZa, strana ceste i broj katastarske Cestice/Cestica na kojoj/kojima se
osniva pravo sluznosti, izracun traZene povrsine (tocka h),

- ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,

- OIB i broj Ziroraduna za pravne osobe, odnosno OIB za fizicke osobe.

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za potpis
ugovora).

¢) RjeSenje o upisu u sudski registar pravne osobe.

d) Popunjen obrazac BON-2.



2.6.

2.7;

2.8.

2.9

2.10.

211,

2.12,

2.13.

e) Potvrda Sredisnjeg klirinskog depozitnog drustva (po potrebi).

J) Fotokopija posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadlesne Ispostave
Hrvatskih cesta d.o.o. (ne starija od dvije godine). .

g Kopija katastarskog plana s~oznacenom katastarskom Cesticom odnosno
katastarskim Cesticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti, te
pripadajuéi z.k. izvadak za svaku katastarsku esticu pojedinacno.

Izratun traZene povrsine za koristenje cestovnog zemljista odnosno prava sluznosti

(duljina x Sirina) izrazen u m’, ovjeren od strane ovlastenog geodeta ili ovlastenog

projektanta za svaku kat. &esticu pojedinaéno. Izracun trafene povriine navesti u

zahtjevu iz tocke ,,a“ ovog pregleda dokumentacije.

Projekinom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zastite rova i gradevinskih

objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.

Zadane udaljenosti za cjevodovod potrebno je uskladiti sa poloZajem postojeéih

instalacija uz drZavnu cestu.

Uvjete i suglasnosti za polaganje vodovoda u zoni veé postavljene instalacije kao i

troSkove eventualnog izmjestanja ili zastite tih instalacija u zoni zahvata, podnositelj

zahtjeva duZan je regulirati sa viasnikom instalacije.

Izmjestange ili zastitu instalacija nije moguée vrsiti na nacin da se ostecuje kolnik i trup

drZavne ceste.

Izgradnja vodovoda u cestovnom zemljistu dozvoljava se uz-uvjet da vlasnik instalaci,.

ili subjekt koji e upravijati izgradenim cjevovodom u slucaju budude rekonstrukcije

ceste ili pojacanog odrZavamja ceste, ukoliko ée to biti potrebno, izmakne ili zastiti

cjevovod o svom troSku.

U slucaju pod 2.2. i 2.3. projekat treba sadrZavati:

@) prikaz dionica podzemnog vodovoda u cestovnom zemljiStu (cestovna stacionaza,
poprecni profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavljanja
vodova), detalj prelaza ispod drZavne ceste,

b) nacin izvodenja radova, mjere zastite ceste i nacdin sanacije iskopanog rova,

¢) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz dutine postavljanja instalacija u cestovno zemljiste.

Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadleznosti Hrvatskih cesta d.o.o.,

kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekta koji

upravljaju predmetnim javnim cestama.

Sve Stete na drZavnoj cesti i cestovnom zemljistu, Stete na privatnim objektima, kao i

Stete treim osobama prouzrocene polaganjem cjevodovoda snosi investitor izgradnje
instalacije.

Na osnovu potvrdene projekine dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim
uvjetima gradenja moZe se zatraziti izdavanje gradevne dozvole kod nadleznog organa.

Prije pocetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi suglasnost za gradnju
objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja.

4.1

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priloiti:

@) terminski plan izvodenja radova i podatke o izvodacu

b) dokaz o reguliranim odnosima sa Hrvatskim cestama d.o.o. iz tocke 2.5. ovih
uvjeta :

¢) elaborat regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova

d) dostaviti podatke o nadzoru nad izvodenjem radova

e) ovjerenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.10 i
2.13. ovih posebnih uvjeta gradenja - :



J 5. Po izgradnji objekta koji je pfedmer ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim:cestama
Ry 4 d.o.o. Ispostava Varazdin, geodetske snimke instalacija poloZenih u cestovno zemljiste sa
ucrtanim rubom asfalta i stacionatom prometnice.

r Co~

Uvjeti vrijede dvije godine od dana zzdavanja a nakon tog roka investitor odnosno korisnik.dutan je
zatraZiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta.

staviti:
1/ Podnosilac zahtjeva,
2. HC Zagreb

3. Arhiva
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KOPRIVNICKO-KF(!ZEVACKA ZUPANIJA
2437/1-06/2 Upravn! od|el za prosiorno urederle,
gradnju i zadtitu okollga, lepestave u Krizeveima

HZ INFRASTRUKTURA d.o.o. oo 1.3 =00 2012
Zagreb, Mihanoviceva 12 " TYKiasifikacijska oznaka Org. jed.
RAZVOJ I GRADENJE ,7/%»,' (5 02 ] P
SluZba za pripremu : ' Urudsoen bro] Pril. Vrij.
Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije )/ J | =
RK broj: 279/12

Zagreb, %1.05.2012.
Znak: HZI - 1.3.3. N.N. tel. 01/ 378 25 99

Predmet: Idejni projekt izgradnje komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na
distribucijskom podru&ju ,,Grupni vodovod KriZevei“

Veza: klasa UP/1-350-05/11-02/118

Predlagatelj: RH Koprivni¢ko - kriZevatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zaStitu okoli3a, Ispostava Krizevci, Ulica I. Zakmardija Dijankoveckog 18
Investiter: KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KriZevei, D. Grdeniéa 7

Projektant: Dippold & Gerold HODROPROJEKT 91 d.o.0., Brezovica, Desprimska 8
Izvjestitelji: HZI (G. Ilkoski)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o prostormom uredenju i
gradnji, Zakona o sigurnosti u Zeljezni¢kom prometu i Zakona o Zeljeznici, te na osnovi Upute o
radu Komisije za pregled tehni¢ke dokumentacije, daje se sljedece

MISLJENIE

Prihvaca se Idejni projekt izgradnje komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu
na distribucijskom podrucju ,,Grupni vodovod KriZevei“, oznaka projekta 2630/4, od listopada
2011. godine. =

Predmetni cjevovod kriza se sa Zeljeznickom prugom M201 DG — Botovo — Dugo Selo
na lokaciji putnog prijelaza Purdic u km 482+950.
UVIJETI:
. Prije izrade daljnje tehni¢ke dokumentacije obaviti uvid na terenu sa djelatnicima:

- HZI - Sekcije za signale i telekomunikacije Zagreb, radi utvrdivanja
mikrolokacije HZ kabela i odredivanja zastite istih,

- HZI - Sekcije za odrZavanje pruge Koprivnica radi odredivanja precizne
stacionaZe prijelaza preko pruge i paralelnog vodenja sa istom.

2. Prolaz cjevovoda ispod trupa ZeljezniCke pruge izvesti buSenjem i polaganjem u
zastitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10 m od osi postojeceg kolosijeka, 6 m
od noZice nasipa ili 2 m od vanjskog ruba pruZnog jarka, obostrano. Na krajevima
za$titne cijevi treba ugraditi nadzorna zasunska okna.

3. Dubina polaganja zaStime cijevi mora biti najmanje 1,3 m ispod donjeg ruba -
praga, odnosno 1,3 m ispod nivoa okolnog terena ili 0,8 m ispod dna odvodnog
pruznog jarka.

4, Zastitne cijevi moraju biti poloZene u pravcu i nagibu od najmanje 2%e.

279_12m : 12




5. Cjevovod, kod prolaza ispod pruge, poloziti u odnosu na os kolosijeka pod sto
veéim kutom, ali ne manjim od 45"

6. Zadtitna cijev promjera veéeg od 300 mm mora se proradunati i dimenzionirati na
ZeljezniCko prometno opterecenje prema modelu optereéenja M 71, u skladu s
normom HRN EN 1991-2,

7. Mjesto krizanja c;evovoda i pruge mora biti udaljeno najmanje 3 m od ruba ceste
na ZCPR-u, odnosno najmanje 3 m od bilo kojeg Zeljeznitkog objekta.

8. Prije pofetka radova, a nakon izdavanja suglasnosti na glavni projekt sve
imovinsko pravne odnose, investitor treba obavezno rijeSiti sa HZI -
Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11 f.

9. Za vrijeme 1zvodenja radova investitor je duZan zatraZiti i platltl stru¢ni nadzor
djelatnika HZI — Sekcije za odrZavanje pruga Koprivnica i HZI — Sekcije za
signale i telekomunikacije Zagreb, koje o poSetku radova treba obavijestiti deset
dana ranije.

10. Daljnju tehni¢ku dokumentaciju (izvadak iz glavnog projekta) izradenu prema
vaZeéim propisanim sigurnosnim uvjetima, u skladu’sa Zakonom o prostornom
uredenju i gradnji, Zakonom o sigurnosti u Zeljeznitkom prometu i Pravilnikom o
opéim uvjetima za gradenje u zastitnom pruZznom pojasu poslati ovoj Slubi na
pregled.

U izvadak iz glavnog projekta potrebno je obavezno priloZiti:

- zapisnik sa odevida na terenu sa HZI Sekcijama,

- tehnicki opis,

- prikaz prolaza ispod pruge (situacija, popre¢ni, nzduzni presjek i tlocrt)
sa upisanim svim potrebnim kotama.

Prilikom izrade glavreg projekta potrebno je pridrzavatl se uvjeta iz
zapisnika.

Ovo misljenje 3alje se predlagatelju, RH Koprivni¢ko - kriZzevagkoj 2upaniji, Upravnom
odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okolisa, Ispostavi KriZevei, a osim toga:

HZI -1.3.1. Sluzbi za razvoj i Zeljezni¢ke infrastrukturne podsustave,
HZI - Sekciji ZOP Koprlvmca Kolodvorska 13, tel. 048/621 906,

HZI - Sekciji za S i T uredaje Zagreb, Sarajevska 43, tel. 01/378 27 85,
HZI - 2.3. Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11 f, tel. 01/378 29 07.

= P

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU IZVRSNI DIREKTOR
RAZVOJA I GRADENJA

Janja Gro#, dipl.ing.grad. Tomislav Hozjan, dipl. ing. grad.
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HZ INFRASTRUKTURA RJ ODRZAVANJA SJEVER

. .. KOPRIVNICA
10000 Zagreb, Mihanoviéeva 12 NADZORNO SREDISTE

KOPRIVNICA
NADZORNA GRUPA KRIZEVCI

TR T R

A At A,

"‘I"- i fﬁ!“'_"?‘ﬁ*?!*ft’ﬁ;*- = f*“\" ; —-E_T"'r * wm."""!ir‘ T R g R 1

tel: 048/716209, zat 48814

fax: 048/719209, Zat 48834

e-mail: zeljko.bogdanovic@hzinfra.hr
na$ broj i znak: 41/13

vas broj i znak:

datum: 11.02.2013. NADZORNO SREDISTE
KOPRIVNICA
DIPPOLD&GEROLD
HIDROPROJEKT 91 DESPINSKA 8
BREZOVICA ( ZAGREB )

Predmet: Zapisnik o pregledu terena za buSenje vodovoda

Ispod Zeljeznike pruge M 201.

Dana 11.02.2013. god. pregledom lokacije za buSenje vodovodne mreZe ispod
Zeljeznitke pruge na pruzi M 201 KriZzevci — Lepavina ustanovljeno slijedece:

u km 482+966,00 nalazi se temelj stupa kontaktne mreze,

u km 482+968,20 lociran je kabel NN mreZe ( pogon elektra Krizevci )

u km 482+974,50 nalazi se rub pjeSackog prijelaza.
-Vodovod moze proéi ispod Zeljeznicke pruge u km 482+970,50
-Elektra Bjelovar pogon Krizevci uvjetuje da minimalna udaljenost zastitne cijevi
vodovoda, od postojeéeg nisko naponskog voda bude minimaino na udaljenosti od 1

metra.

Prisutni:

1. Petar Teli§man —predstavnik DIPOLD&GEROLD- HIDRQERG:IEI@'I?%?’ %’/%Q/\

=

2. Marijan Petri¢ — predstavnik Elektre Bjelovar

3. Zeliko Bogdanovi¢ —voditelj nadzorne grupe KriZzevci

S postovan ! Voditelj Nadzorpe grupe:
S i
Zeljko Bogflanovié
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Druitvo s ograni¢enom odgovornoécu, zaupravijanje, gradenje i odrzavanje autocesta
Sirolina 4, Zagreb, Hrvatska « tel.: +385 1 46 94 444 « faks.: +385 1 46 94 692 » www.hac.hr
Drustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 e Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

OIB: 57500462912 MB: 1554964 Ziroraun broj: 2340009-1110023595 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: Drazen Gu3tine Clanovi Uprave:Juro Baji¢, Nikola Bacurin, Narcizo Dalsaso

I .
HEVATSKE
AUTOGCESTE
Broj: 45212-700- /122 /12
Zagreb, 06.06.2Q}2blika Hrvatska
25?771%?2\4 !Ucno-ixﬁ:zevaém EUPAhdnJA REPUBLIKA HRVATSKA
arodnju| za8tiy okotsa, 1spgstays okstevems  KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIIA
Primljeno: (RCHY N Upravni odjel za prostorno uredenje,
Klasifikacijska oznaka Org. jed. gradnju i za$titu okoliSa
S OGO Ispostava Krizevci
Urudzbeni broj  ~ Prl. Vi, Ivana Zakmardija Dijankoveckog 18/1
Ve /| — 48260 KriZevci

PREDMET: Izgradnja komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na
distribucijskom podrudju “Grupni vodoved Krizevci”
Vodoopskrbni podsustav “Grad KriZevci” — cjelina 4, podrucje grada KriZevei - istok
- posebni uvjeti, izdaju se

VEZA: Vas dopis: Klasa:UP/I 350-05/11-02/118, Urbroj: 2137/1-06/205-12-8

Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, Sirolina 4 povodom dopisa Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i za$titu okoli¥a — Ispostava KriZevei (Klasa:UP/I 350-05/11-02/118, Urbroj:
2137/1-06/205-12-8) od 15.5.2012. godine u postupku izdavanja lokacijske dozvole u predmetu
utvrdivanja posebnih uvjeta za gradnju izdaju

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za zahvat u prostoru: Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreZe na podrucju grada Krizevci-
istok kao dio komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom
podruéju ,,Grupni vodovod Krizevci“, Vodoopskrbni pedsustav ,,Grada KriZevci“ cjelina 4,
prema Idejnom projektu broj T.D. 2630/4 od listopada 201 1. godine izraden po ovlastenom inZenjeru
gradevinarstva Daliboru Vacek dipling.grad., ,,.Dippold&Gerold-Hidroprojekt 91 d.o.0. za
projektiranje Zagreb.

1. Trasa vodoopskrbnog cjevovoda dozvoljava se locirati i izgraditi na cestovnom
zemlji$tu i u zastitnom pojasu autoceste;
1 @ Idejni projekt je potrebno uskladiti sa glavnim projektima autoceste za poddionicu

projekte izmjestanja postojecih instalacija (prilog 1 i prilog 2)

3. Projektant je duZan u tehniCkoj dokumentaciji za izdavanje Potvrde glavnog projekta
ucrtati trasu autoceste s definiranim svim katastarskim &esticama na kojima se nalazi
autocesta. DuZan je ucrtati zastitnu Zi¢anu ogradu u nadleznosti Hrvatskih autocesta, te
utvrditi, definirati i ucrtati toénu udaljenost trase cjevovoda od iste;

4. KriZanje vodoopskrbnog cjevovoda i prometnica izvesti u zastitnoj cijevi.

5 U sludaju prolaska zastitnih cijevi ispod odvodnog kanala autoceste, visina vrha-
nivelete za$titnih cijevi moraju biti minimalno 0,50 m ispod dna odvodnog kanala. Pri
tom se ne smiju poremetiti hidrauli¢ke karakteristike kanala;

1SO 9001:2008, 1SO 14001:2004, OH5AS 18001:2007




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kod paralelnog vodenja cjevovoda uz auto cestu i ostale prometnice, cjevovod je
potrebno voditi minimalno na udaljenosti'od 2;0 m od zadnje linije istih.

Trasa cjevovoda ne smije dolaziti u koliziju s drugim instalacijama koje su postavljene
u pojasu autoceste, te ih treba mimoilaziti na propisan nadin. U sluCaju oSteéenja
investitor ili izvoda¢ radova duZan je izvr§iti sanaciju o svom trodku;

U daljnjoj razradi projektne dokumentacije sva kriZanja sa postoje¢im instalacijama
moraju biti uskladena tlocrtno i visinski

U glavnom projektu je potrebno obraditi sve detalje kriZanja predmetnog vodovoda sa
prometnicama i instalacijama

Prije ishodenja Potvrde na Glavni projekt Investitor je tehni¢ku dokumentaciju za istu
duZan dostaviti Hrvatskim autocestama d.o.o., radi utvrdivanja uskladenosti projekta s
ovim Posebnim uvjetim gradenja;

Prije ishodenja Potvrde na Glavni projekt Investitor je duZan sklopiti Ugovor o
osnivanju prava sluZnosti s Hrvatskim autocestama. Uz zahtjev obavezno priloZiti
popis svih katastarskih &estica kojima upravljaju Hrvatske autoceste;

Nakon ishodenja Potvrde glavnog projekta investitor ne smije zapodeti s radovima dok
od tvrtke Hrvatske autoceste d.o.o. nije zatraZio SUGLASNOST za izvodenje radova.
Zahtjevu priloZiti presliku Potvrde sa Glavnim projektom na koji je ishodena Potvrda,
kopiju ovih Posebnih uvjeta i kopiju Ugovora o osnivanju prava sluZnosti;

Posebni uvjeti gradenja vrijede dvije (2) godine od dana izdavanja, a nakon tog roka
investitor, odnosno korisnik, duZan je zatraZiti nove ili produljenje valjanosti starih
uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu
istih;

Predstavnik tvrtke Hrvatske autoceste d.o.0., Sektor za odrZavanje iz Ivanja Reka bb,
pp 2, 10373 Ivanja Reka treba kao €lan povjerenstva za tehnicki pregled izvedenoga
objekta, sudjelovati u tehni¢kom pregledu, uz prilog geodetske snimke izvedenog
stanjau M 1:500;

Uslijed nepridrzavanja svih odredbi po izdanim uvjetima, investitor snosi sve zakonske
sankcije.

S postovanjem,

PREDSJEDNIK VE
ZONE AUTE
7 SN\
w . . | Rased -

Na paznju: - Samostalni Odjel za PUO

- Sektor za odrZavanje

U prilogu: - idejni projekt - vraéa se
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— 25 . Republika Hrvatska_ .

 KOPRIVNIGKO-KRIZEVAGKA ZUPANIA
2137/1-06/2 Uptawnl odjel za prostorno uredenje,
= gradnju | Zastitu okolisa, Ispostava u Krizeveima

\ B

=== e Primljgno! R - A

e REP.UBLH(A HRVATSKA Klasiflkacijska oznak% ", P Léifé{" jed.
MINISTARSTVO ZDRAVLJA 2{%‘_‘?5&_@’// ya P
Uprva za sanitarnu inspekcijun - “TUrudsben broj Pril. vrij,
Sektor za Zupanijsku sanitarnu inspekciju o s =

i pravou podriku

Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije
PJ- Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava KriZevci

Klasa: 540-02/12-03 /638
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-12-02.

KriZevei, 25.5. 2012.

Vi3i sanitarni inspektor , Ministarstva zdravlja , Uprave za sanitarnu inspekeiju , Sektor
Fupanijske sanitarne inspekcije , Sluzbe Zupanijske sanitarne inspekcije , PJ- Odjela za
sjeverozapadnu Hrvatsku -Ispostave KriZevci , , rjeSavajuciu postupku pokrenutom po zahtjevu
Komunalnog poduzeéa d.o.o. KriZevei , Drage Grdeni¢a kbr. 7., od 25. 05. 2012 godine , na
temelju &lanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 /2008 1 88 /
2010. ), ausvezi s élankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodne
novine broj: 76 /2007 , 38/09 , 55/11 1 90/11) , utvrduje slijedece

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJET
za izgradnju grupnog cjevovoda , istok cjelina 4, ,,Grupni vodovod Krizevei ,,

1. Lokacija buduce gradevine biti ée na kat. Sesticama navedenih u Idejnom projektu na
stranicama 34. do 36. ‘

2. Uvidom u Idejni projekt gradenja predmetne gradevine koji je dostaljen uz zahtjeva
podnositelja , broj: 2630 /4, a koji je izraden po ovlaStenoj pravnoj osobi Dippold § Gerold
HIDROPROJEKT 91. d.o.o. Brezovica , Desprimska kbr. 8., utvrdeno je da lokacija budude
gradevine ispunjava sanitarno — tehnicke uvjete . -

2. Vodovodne cijevi koje se ugraduju u gradevinu (razvodmu vodoopskrbnu mrezu
podsustava cjeline 1. ,, GRUPNI VODOVOD KRIZEVCI ,, moraju zadovoljavati uvjete
zdravstvene ispravnosti odredene &1.3.Zakona o predmetima opée uporabe ( Narodne novine broj:
85/2006,75/09 i 43/10 )} — veza provedba odredbi Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti matrijala i
predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom ( Narodne novine broj: 125/09) — Pitka voda se
po &l. 3. Zakona o hrani (N.N. br: 46 /2007 ) smatra hranom .

3. Vodovodne cjevi moraju se ukopati u zemljeni zastor najmanje dubine tolike da se
onemoguéi smrzavanja vode u njima ( ne manje od 80.cm ) . Vodovodne cijevi za pitku vodu
moraju se ugraditi iznad kanalizacijskih cijevi ( ukoliko se kriZaju sa njima ) najmanje 80.cm.
Prelazi preko potoka moraju se sigurnosno izvesti tako-da vanjski ¢imbenici ne utje€u na
funkcionalnost sustava glede osiguranja pitke vode od slugajnog ili namjenog oneciScenja sukladno
&l. 30. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (Narodne novine broj: 47/2008 )

4. Sustav mora biti vodonepropustan i za to investitor mora posjedovati dokaze prije
uporabe gradevine .

5. Gradevina ( vodovodne cijevi ) se prije uporabe mora dobro isprati pitkom vodom , vodu
u sustava dezinficirati i ovu &injneicu unijeti n gradeyiiSkakdieviks te prije uporabe od zato —

ovlastene pravne osobe pribaviti dokaze ( analize ) A43e volia u'sugf;a, zdravstveno ispravna .
T Rrea g - Y

DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.™
2. Pismohrana—ovdje .-
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaétitu kultumne bastine
Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Klasa: 612-08/12-05/0249
Ur.broj: 532-04-05/4-12-02
Bjelovar, 1.lipnja 2012.

PREDMET: - Struéno miSlienje

istok

Ll WEI A LING soudZECE 00—

KRIZEVCI _
12,08 800%

srimljeno dana: ...: : Y
trydzbheni broj: l?_bg"ﬂ Q

Republike Hrveateke
KOPRIVNIGKD -KRIZEVAGKA ZUPAR
2137/1-08/2 Upravnl odjel za prostorno ufeﬁéﬂf\e,

gradnju i zastitu okofis8! IsphstavB)f Krizevcima
Primljeno: ) _[]ﬁ.. 2012

caifileami
Klasifikacijska oznaka Org. =3

#Y T 7] | 06)p

Urudzbéni broj Pril. Vrij

Z3 A | —

Grad Krizevci
Upravni odjel za stambeno-komunaine djelatnosti
lvana Zakmardija Dijankoveckog 12
48260 Krizevci

- Grad KriZevel, izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreze na podrucju grada Krizevaca-

- Investitor : Komunalno poduzece d.0.0. Krizevci

VEZA : Va3a klasa: UP/I-350-05/11-02/118, 2137/1-06/205-12-8 od 15. svibnja 2012. godine

Na temeliu zahtjeva Grada Krizevaca, Upravhog: odjela ‘za stambeno-komunalne djelatnosti, Krizevci,
Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje struéno misljenje za zahvat u prostoru, izgradnja sekundame
vodoopskrbe mreZe na podrutju grada Krizevaca-istok, cjelina 4, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZenim zahvatom u prostoru prema
izmjenjenom idejnom projektu izradenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91,
zajednicka oznaka projekta 2630/4,-broj projekta i broj mape 2630/4 iz listopada 201 1. godine -

2. Investitor je duZan tiiekom izvodenja zemljanih radova osigurati provodenje stalnog arheoloskog
nadzora, a po potrebi sondaZna ili sustavna arheoloska istraZivanja. TroSkove arheoloskog nadzora
snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provodenje:

3. Stalni arheoloki nadzor duZan je nadzor provoditi u skladu s €l. 45. i 46. Zakona o zatiti i oCuvanju
kutturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11)

4. Ako se pri izvodenju radova naide na arheoloske nalaze ili nalaziste, temeljem clanka 45, Zakon o
zadtiti i oduvanju kultumih dobara izvoda¢ radova duZan je odmah iste prekinuti, te o nalazu
obavijestiti nadlezno tijelo Ministarstva kulture. Takoder, izvodaC je duzan pridrzavati se i svih
drugih odredbi koje proizlaze iz &lanka 45. i 46. navedenog zakona.

SASTAVIO:
Kresimir Karlo, dipl. arheolog

vi§i struéni savjetnik-konzervator
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KOPRIVHISKO -KRIZEVACKA ZUPANIJA . ey O =
2137/1:06/2 Unravnl odjel za prostorno uredenje, Koprivnicko-kriZevacka Zupanija
gradnju | za&titu okolida, lspostava u KriZzevelma

et s Upravni odjel za prostorno uredenje,
= mleng—.}.9 _—ﬂﬁ- 2012 gradnju i za§titu okoliSa
asifikacijska oznaka Org. jed. Ispostava Krizevei
'Z{’Z’/L TJ%: Ebﬂnilé ’f/ ‘O}Z/// A = @Jv‘/ V/ru 1. Z. Dijankoveckog 18
— ‘ ' 48 260 Krizevci
8L L =

Predmet: Posebni uvjeti gradenja sekundarne vodoopskrbne mreze Grada KriZevaca-cjelina 4

Temeljem vaSeg poziva (Klasa:UP/I-350-05/11-02/118;Ur.broj:2137/ 1-06/205-12-8
od 15. svibnja 2012. godine), na uvid u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja,
vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, a u svrhu ishodenja lokacijske dozvole,
obavjestavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i ofevidom na terenu utvrdili smo da se
predmetni zahvat planira na ké.br. 1269/1, k.o. Klostar Vojakova&ki koja je obuhvacena gj.
“Jazmak-Kosturad-Buk-Drobna®, odsjek 77f, kojim gospodare HS d.o.0., Uprava Suma
Podruznica Koprivnica, Sumarija KriZevei. U naravi se radi o asfaltnoj cesti za koju nije
provedena parcelacija.

Zahvat se planira i na udaljenosti manjoj od 50m od ruba Sume koja je obuhvacena g.].
“Jazmak-Kosturad-Buk-Drobna®, odsjek 44d i 77a, kojima gospodare HS d.o.0., Uprava Suma
Podruznica Koprivnica, éumarija Krizevci.

U Sumi i/ili na $umskom zemlji¥tu moZe se graditi samo Sumska infrastruktura i/ili
gradevine koje su planirane dokumentom prostornog uredenja. :

Uz gore navedeno tj. uskladenost predmetnog zahvata s dokumentima prostornog
uredenja, sukladno ¢l. 37. Zakonu o §umama, investitor je duzan ispuniti i slijedece:

Posebne uvjete gradenja

—_

U podrugju gradnje vidljivo obiljeziti granice zahvata u skladu s projektnom
dokumentacijom.

2. Imovinskopravne odnose rijeiti s vlasnikom.

O poéetku radova pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju KriZevei, najmanje 8 dana
ranije. ‘

4, Uspostaviti suradnju i nadzor izmedu predstavnika HS d.o.0., izvodata radova ‘i
investitora, kako bi se sprije¢ile i smanjile Stete na Sumi i Sumskom zemljiStu.

(8]



5. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje vl‘s'ka materl
ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljlste iu Sumu.

6. Susjedno Sumsko zemljiste nije dozvoljeno koristiti za depo
potrebnog za izgradnju.

7. Tijekom izvodenja radova zabranjuje se bilo kakva sjeca i ostecwanjc stabal

8. Za vrijeme izvodenja radova potrebno je nadle’noj Sumariji Krizey
nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.

9. Tijekom izvodenja radova potrebno se pridrzavati mjera zagtite od pozZara.-

10. Sve eventualne Stete nastale na Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedica 1zgra”a if
investitor je duZan sanirati, a §tetu nadoknaditi HS d.o.o.

11. Sve troSkove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Komunaln
poduzeée d.o.o., Krizevci.

Napomena:
Temeljem ¢l. 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i
obavljanje tehnickih pregleda potrebno je zatraziti od Uprave suma Podruznica Koprivnica.

S postovanjem, -

Predsjednik Uprave HS d.o.o.

Cl

Dostaviti:
1. Uprava Suma Podruznica Koprivnica
2. Sumarija Krizevci
3. Sluzba za ekologiju
4. Pismohrana
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Zupanijska uprava za cesterpravirrosobrzdtpravifanjeupantskim i lokalnim cestama, KriZevei,
I.Z. Dijankovegkog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), ¢L. 55. stavak 1, povodom
zahtjeva Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa, Ispostava Krizevei (Klasa: UP-I-350-05/11-02/118 Ur. Br.: 2137/1-06/205-12-17), a u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za izgradnju vodoopskrbnog podsustava ,,Grupni vodovod
Krizevei — podruje grada KriZevei - istok” (cjelina br. 4), na javnoj cesti, odnosno unutar
zastitnog pojasa javne ceste Z 2212, Z 2238 i L 26069 za investitora “Komunalno poduzeée”™
d.o.o0., D. Grdenic¢a 7, Krizevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestiti van cestovnog zemljista (cestovno zemljiste definirano je ¢l. 4. Zakona o
cestama N.N. 84/11).

2.2.Na dionicama gdje zbog postojetih objekata ili instalacija, instalacije nije moguce smjestiti
van cestovnog zemljista, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemljiStu sa uvjetima
sanacije, i to:

a) Ako se instalacije smjestaju u cestovnom jarku (na dubini od minimalno 0,80 m od kote
nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narusiti sistem odvodnje oborinskih
voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvriti na nadin da se izvrdi nasipavanje kvalitetnog
kamenog materijala ili $ljunka granulacije 30 — 60 mm sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvrsiti u cijeloj dubini rova do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je
potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana i hidranata u
cestovne jarke. Otvore okana i hidrante postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj
koji je udaljeniji od ceste).

b) Ako se instalacije smje$taju 1,00 m od ruba postojeceg kolnika (na dubini od minimalno 1,50
m od kote nivelete kolnika) sanaciju rova izvrSiti na nadin da se izvr§i nasipavanje
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvrsiti u
cijeloj dubini rova.

2.3.Dozvoljava se vje$anje instalacija na konstrukciju mosta ako to njegovo stanje zadoveljava.
U slugaju pojaanog odrZzavanja mosta, investitor instalacija vjeSanih na most je duzan o

svom tro$ku postupiti prema zahtjevima Zupanijske uprave za ceste.

2.4 Ne dozvoljava se polaganje instalacija i objekata (okna i sl.) u kolniku i bankini javne ceste.




- = e el —————

2.5. Prljelaze javnih cesta izvesti buSenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote mvelete kolnika
i 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. BuSenjem postaviti zadtitnu kolonu u Sirini ceste i
cestovnog zemljista. Rov iz kojeg ¢e se busiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno
se dozvoljava prekop javnih cesta uz trazen]e posebne Suglasnosti i uz uvjete sanacije od
Zupanijske uprave za ceste. . . - <L Loe SRS s

S
\

2.6.U slugaju pod 2.2. investitbr Je ‘duan-u skladu s &lankom 86. i 87. Zakona o cestama
regulirati odnose sa Zupanijskom upravom za ceste KriZevci.
2.7.Projekt treba sadrzavati:

a) prikaz dionica sa cestovnom stacionazom i udaljenostima od ruba kolnika,

b) nacin izvodenja radova, mjere zastite ceste i nadin sanacije iskopanog rova,
c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,

d) geodetski elaborat iskol¢enja trase instalacija na geodetskoj podlozi,
e) tabelarni prikaz duZine instalacija postavljenih u cestovno zemljiste.

2.8.Za sva osteéenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju instalacija, investitor je duZan preko
izvodaca izvesti sanaciju javnib cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja
javnom cestom. ! o

2.9.Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradiliSta dode do oitecenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duZzan preko izvodada izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

3. Tehni€ka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

4. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti
ZupanljskOJ upravi za ceste tehnicku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Zupam_]ske uprave za ceste
Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu Zupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrzavati podatke iz to¢ke 2.7..

5. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljiita investitor je duZan
od nadleZne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), €. 25., 55. i 57.; uz dostavu Potvrde Glavnog
projekta, Elaborata iskoléenja te Elaborata privremene regulacije prometa.

6. Za izdavanje Suglasnosti za izvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne
dokumentacije iz to¢ke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o
izvodacu radova.

{"/ \\qul,

7. TroSkove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

dipl.ing.prom.

Dostaviti:

@ Podnositelj zahtjeva,
<~ Arhiva ovdje
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Koprivnic¢ko - Krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zaStitu okoliSa
Antuna Nemcica 4a
48000 Koprivnica

PREDMET: UVJETI GRADNJE
Investitor: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0., KRIZEVCI
Gradevina: VODOOPSKRBNA MREZA
Lokacija: K.C. 1269/7 i DRUGE, K.O. KLOSTAR VOJAKOVACKI, K.C.897 i DRUGE,
K.O. PURDIC, K.C. 14059, K.O. KRIZEVCI
Veza: Va§ dopis KLASA: UP/I-350-05/11-02/118, URBROJ:2137/1-06/205-12-17, od
18. lipnja 2012.

Temeljem vaSega zahtjeva obavjeftavamo vas da projektant MORA projektirati
paralelno vodenje, kriZanje i pribliZavanje postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim (EK)
vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja
zone elektronitke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine ("Narodne novine" br. 42/09 i 39/11).
Takoder je potrebno projektom predvidijeti i zaStitu postojece EK infrastrukture u zoni
zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o_elektroni¢kim komunikacijama (NN
73/08 i 90/11). Stoga je duzan od operatora za pruzanje elektronickih komunikacijskih (EK)
usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pr1bav1t1 izjavu o poloZaju navedene infrastrukture
u zoni zahvata.

S postovanjem,

RAVNA ‘b}J
HRVATSKA AGENCIJA ZA ROSTU (\

I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE
ZAGREB, JunbiteeaD¥azen Lucic
2

-

Dostaviti: Naslovu preporuceno
Prilog:

- Idejno rjeSenje za lokacijsku dozvolu
- Popis operatora

HRVATSKA AGENCUA ZA POSTU I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIIE
Juridi¢eva 13, 10000 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 4896 000, Fax: (01) 4920 227 / www.hakom.hr
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KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
GRAD KRIZEVCI

Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti
KLASA: 350-01/11-01/18
URBROJ:2137/02-02/3-12-7
Krizevci, 02.07.2012.

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIIA
Upravni odjel za prostorno uredenje,gradnju i zastitu okolisa
Ispostava Krizevci -

KRIZEVCI

Grad Krizevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Ispostava KriZevci, KLASA:
UP-1-350-05/11-02/118, URBROJ: 2137/1-06/205-12-17, od 18.06.2012., za nerazvrstane
ceste daje

POSEBNE UVIJETE GRADENIJA

za gradevinu: IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU
NA DISTRIBUCIISKOM PODRUCIU "GRUPNI VODOVOD KRIZEVCI", Vodoopskrbni podsustav
"Grad KriZevci"cjelina 4, podrucje grada Krifevci-istok, koji je obuhvacéen Idejnim projektom

za izdavanje lokacijske dozvole ZOP: 2630/4, BROJ PROJEKTA | BROJA MAPE: 2630/4, od
listopada 2011. izraden po projektantu, ovlatenom inZenjeru gradevinarstva: Davor
Strbenac, dipl.ing. grad., Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. Zagreb, Brezovica,
Desprimska 8, za investitora "Komunalno poduzeée " d.0.0. KriZevci. Ul. Drage Grdeniéa 7, i
to:

1. Vodove polofZiti van kolnika, bankina,cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih
tehnickih razloga nije moguce zadovoljiti uvjete iz to¢ke 1., vodove se dozvoljava poloiti u
cestovnom zemljiStu uz struénu sanaciju i to:

2.1.) Gdje se vodovi polazu u cestovnom jarku, trebaju biti poloZene na dubini minimalno

0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narusiti sistem
odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvriti tako da se zasipavanje
rova obavi kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, u slojevima i
sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na niveletu
cestovnog jarka u punom profilu. Isto se odnosi ako je vod poloZen min. 1 m od ruba







asfalta. Ne dozvoljava se postavijanje revizionih okana u cestovne jarke koji bi mogli
poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti ofteéene bankine odgovarajuéim kamenim
materijalom sa ru¢nim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi polaZu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine do 3,00 m
trebaju se poloZiti u sredinu kolnika ili u postojeéem koridoru nerazvrstane ceste. lzvrsiti
obostrano rezanje rova postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvréiti zasipavanjem kamenim
materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te
sabijanje u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m?2, postaviti betonsku plocu
C16/20 minimalne debljine betona 15 cm, te asfaltirati &irinu rova asfaltom BNHS 0/16,
debljine 6,00 cm ugradeno. Zatim je potrebno postaviti novi asfaltni habajuéi sloj BNHS
0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, preko cjelokupne Sirine asfaltnog kolnika. Svi poklopci
revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu novog habajuceg asfaltnog sloja.
Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala, kao i postaviti prometne
znakove koji su postojali. Zamijeniti,eventualno, ofteéene rubnjake ili kanalice, obnoviti
ostecene bankine odgovarajué¢im kamenim materijalom sa ru¢nim planiranjem na visinu ruba
asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu
zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i
okolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi polaZu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine veée od
3,00 m, trebaju se polofZiti u sredini prometne trake ili u postojecem koridoru nerazvrstane
ceste. lzvrsiti obostrano rezanje rova postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvrsiti zasipavanjem
kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja,
te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku
plou C16/20 minimalne debljine 15 cm. lzvriiti ponovno rezanje, eventualnog osteéenog,
ruba rova starog asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS
0/16,debljine 6,00 cm ugradeno, ako je postojeci asfalt izveden u jednom sloju, odnosno
BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno i habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm
ugradeno, ako je postojedi asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti postavljeni na niveletu asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je
postojala. Zamijeniti, eventualno, odte¢ene rubnjake ili kanalice, obnoviti oiteéene bankine
odgovaraju¢im kamenim materijalom, sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti
cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko
revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je Sirine do
3,00 m trebaju se poloZiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvrsiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuce kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti u razini sa postojeéom niveletom ceste, obnoviti, eventualno , o3teéene bankine
odgovarajuéim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu, te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.







~ 2.5.) Gdje se vodovi polaiu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je Sirina veéa
od 3,00m trebaju se poloZiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
izvrsiti  zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, - te
sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postojeéom niveletom ceste, obnoviti eventualno oétecene
bankine odgovaraju¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polaiu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvrsiti
zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa
puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smjestaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je
izraditi izvode za buducée priklju¢ke objekata.

4. Na mjestima gdje se vodovi vjeSaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U sludaju potrebnog zahvata na
mostovima investitor je duZan o svom tro3ku postupiti prema zahtjevima nadleznog tijela.

5. Namjestima gdje je za vodove potrebno busenje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od
kote nivelete postojeceg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove treba
poloZiti u zastitnu cijev.

6.  Projekt treba sadrZavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7.  Ako bidoslo do, eventualnog, osteéenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvr3iti sanaciju u skladu za zahtjevom nadleznog tijela.

8. Svezelene povrSine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Potetak radova investitor je duzan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada KriZevaca
najkasnije 7 dana prije poletka radova.

11.  Za sve eventualne Stete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom
zahvatu odgovoran je investitor ( izvodac).
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Koprivnicko-krizevacka Zzupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,

gradnju i zastitu okoliSa

48260 Krizevci Republika Hrvatska
FOPR!‘JN“"(({J Kk '"’a"rZ:TJAbKA ZURANIJA
2137/1-06/2 Upravni odje! za prostorno uredenje,

aradn}u } zadtity t:!rohés, lspostava u KriZeveima Zagreb, 03.07.2012.
Prmijzno: U9 -0/~ LUIL Klasa: PL-12/3023/DM
[ Klasifikecijska oznaka Org. jed. Ur.broj: K/IK-12-2
A= 2 TN
Urudzbeni .;ro| Pril. Vrij.
Predmet: Suglasnosti.- 2L P ol e

Na osnovi Vadeg poziva na uvid u glavni projekt KLASA: UP/-361-05/11-02/118, URBROJ: 2137/1-
06/205-12-17, od 18.06.2012., po predmetu [zgradnja sekundarne vodoopskrbne mreze na podrucju grada
Krizevaca-istok kao dio komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom podru¢ju
,Grupni vodovod Krizevci, Vodoopskrbni podustav ,Grada Krizevei" cjelina 4, po katastarskim Cesticama u
k.o. Krizevci, k.o. Burdic, i k.o. KloStar Vojakovatki, a u skladu sa Elankom 82. Zakona o gradnii
(NN175/03, 100/04), izdajemo Vam:

SUGLASNOST

na predmetni zahvat bez posebnih uvjeta gradnje jer na podru¢ju zahvata nema gradevina i instalacija u
viasni§tvu trgovackog drustva PLINACRO d.o0.0. Zagreb, Savska cesta 88a. -~

v.d. Direktorica Sektora korp ratiynog upravlj

,Q )ﬂ
d1p1 iur,

w@@@@

: Dostaviti: o, o Zagreb
1) Naslovu
ok 2. Arhiva, ovdje

PLINACRO D.0.0., SAVSKA B88A + 10 000 ZAGREB » HRVATSKA
(TEL) +385 1 6301777 « (FAX) +385 1 6301724
UPISANQO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU
3 POD MBS: 080304171; OIB'66401629750;
ZIRO RACUN KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D. BROJ: 23400098-1100225784
UPRAVA MLADEN ANTUNOVIC ZORAN KOPIC, RATIMIR ORESKOVIC DRAZEN KOVACG,

LiNAGRD@PLI







FEHEP - Operator distribucijskog sustava d.0.0.

Republika Hivatska,
ELEKTRA BJELOVAR KOPRIVNISKE-KRIZEVACKS ZUPANIUREPUBLIKA HRVATSKA
POGON KRIZEVC|  2127/1-06/2 Unrevnl odjsl za prostomo UreGeHERDRIVNICKO — KRIZEVAGKA ZUPANIJA

gradnju | zadtitu okellés, lsposiava u Krizevelhin
PR TS

48260 KRIZEVCI Primijeno:  § 3 =0d- £
Trg Sv. Fiorijana 3

. Lpravni odjel za prostorno uredenje,
Klasifikacijska oznaka _ Org. jed._grhdnju i zastitu okoliga

Z/féﬁ‘ IZ5o-as/ 2| 96/ 2 lshostava Krizevci

TELEFON . 046720 1|7 7 1

TELEFAKS - 048 720 %Hﬂ:dibem b n = Vana Zakmardija Dijakovetkog 18
POSTA - 48260 - ISERVIS 23| 6| — 48{260 il

ZIRO RACUN - 2340009-14T0077732

NAS BROJ1ZNAK 400602-5842/2012-JR VAS BROJ 1 ZNAK 2137/1-06/205-12-22
Klasa: UP/I-350-05/11-02/118
Datum: 10.07.2012.

prepMeT  POsebni uvjeti gradenja DATUM 11.07.2012.

Na temelju Vaseg projekta br. 2630/4 od 10/2011, DIPPOLD & GEROLD — HIDROPROJEKT 91 d.o.0.,
pregledana je dostavljena dokumentacija za zahvat u prostoru:

Izgradnja komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom podruéju
»Grupni vodovod Krizevci“ — Vodoopskrbni podsustav ,,Grad Krizevci®
cjelina 4, Podrucje grada Krizevci — istok

Pregledom Va3Se dokumentacije i uvidom u nasu tehni¢ku dokumentaciju utvrdili smo:
- na podru¢ju zahvata postoje na$i zracni i podzemnih niskonaponski, te zra&ni i podzemni

srednjenaponski elektroenergetski vodovi
Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti paZnju na sljedecée:

- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10 kV i 35 kV mora biti 3,0 (tri) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10
kV i 35 kV minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova vodovodnih instalacija

- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreze 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreZe 0,4
KV minimaino 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova

- krizanje vodovodnih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvolieno je uz okomitu
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za viSe napone. Ako to nije moguée
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima krizanja zastititi zastitnom cijevi u duzini
od 1,0 (jedan) metar od osi kabela

- paraleino vodenje elektroenergetskih instalacija i vodovodnih instalacija dozvolieno je uz
minimalnu medusobnu udaljenost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m,
za napon veéi od 10000 V 3,0 m.

CLAN HEP GRUPE

» UPRAVADRUSTVA - DIREKTORICA = LJILJANA GULE -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991 -« OIB 46830600751 = UPLAGEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK -

= www.hep.hr -






- na mjestu preklapanja vodovodnih mstalacua sa elekiroenergetskim instalacijama, radovi se moraju
izvoditi ruéno najmanije 1 (}edan) metar od 051 kabela sa lijeve i desne strane

- prlllkom radova potrebnd je obrat|t| paznju i na eventualne niskonaponske prikljugke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova i samostojecih razvodnih ormara vidljivo spustaju u zemlju da ne bi
doslo do osteéenja istih

- prije bile kakvih radova na vodovodnirﬁVinstalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE
instalacija obavijestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"Elektra" Bjelovar — Pogon Krizevci radi detekcije i iskol€enja istih

Za eventualnu §tetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima
tj. treba sadrzavati tehnic¢ka rie$enja izmicanja dijelova naSeg postrojenja, koji su u podruéju zahvata
vodoopskrbne mreze. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti
statitka stabilnost naseg postrojenja. Tehni¢ku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.0. "Elektra" Bjelovar-Pogon Krizevci radi izdavanja suglasnosti na projektnu
dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmjestajem stupova u digitalnom obliku (CD/DVD)
u apsolutnim koordinatama u $estoj zoni).

Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje suglasnosti na glavni projekt podnositelj je duzan HEP-
Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra” Bjelovar - Pogon Krizevci dostaviti graficke
priloge glavnog projekta u digitalnom obliku — CD/DVD.

Jednako tako, po zavrSetku radova investitor je duzan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"Elektra" Bjelovar - Pogon Krizevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim
mjestima krizanja, paralelnog vodenja ili vodenja po istoj trasi vodoopskrbne mreze i njezinih
prikljuéaka sa nasim elektroenergetskim postrojenjem u digitalnom obliku (CD/DVD) u apsolutnim

koordinatama u Sestojzoni.

Prilog: - prikaz zra¢nih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 5 listova na osnovnoj drzavnoj karti
u mjerilu 1:5 000 od 07/2012

- Napomena: koristiti samo u informativne svrhe posto navedene instalacije nisu geodetski
snimljene i u koordinatama

Izradio:

Neven Jaki, el teh.
Rukovoditelj odjela za vodenje pogona
HEP- Operator dfstnbucuskog sustava d.o.o.
“Elektra” Bjelg ....1 evc:
Wikﬂmsfm dos, ZAGREB
< 0 PODRUCIE

RA BJELOVAR

Jurica Raka

“GLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTORICA » LJILJANA CULE -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 - OIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK -

= www.hep.hr -
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Upravni odjel za prostorno uredenje

gradnju i zastitu okolisa

Ispostava Krizevci

48260 KRIZEVCI
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KOPRIVNICKO-KRIZE \rACKA ZUPANIJA

Upravni
ar

ooizl za prostorng ursdenje,
sdnju i zatitu okolisa

ISPOSTAVA U KRIZEVEIMA

Klasa:

Urbroj:

02.08 2012 ,

Ovierava:

Repubtika Hrvatska

mwmvr\:fém KEIZEVAGKA ZUPANIJA
2437/1-06/2 Upravni odje} za prostorno uredenje,
gradnju i zadtiiu okolida, lgpostava u KriZevcima

Primijeno: -07 . OF. 2/2
Klasifikacijeka oznaka Org. jed.
B0 o052
Urudzbeni broj Pril. Vrd),
24 7 | —

Na temelju Vaseg dopisa Klasa: UP-I-350-05/11-02/118; Ur.broj 2137/1-06/205-12-22, od

10.07.2012

KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU

. 1traZenja posebnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju

NA

DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJIU ,,GRUPNI VODOVOD KRIZEVCI“ Vodoopskrbni
podsustav ,,Grada KriZevci® Cjelina 4, podru&je grada KriZevci-istok prema idejnom projektu

2630/4,
HIDROPROJEKT

od listopad 2011.
91“d.o.o.

Za

iz

Zagreba,

izradenog u projektnom wuredu ,DIPPOLD&GEROLD
projektiranje

projektant  Davor

Skrbenac,dipl.ing.grad., a povodom zahtjeva“Komunalnog poduzeéa®“ d.o.o. KriZevci, ovim
dokumentom izjavljujemo da na navedenom podruéju ne postoje oprema niti uredaji plinskog
distribucijskog sustava, pa se glede toga ne izdaju nikakvi posebni uvjeti gradenja.

Dostavljaju¢i navedeno pozdravljamo Vas

Sa postovanjem.

direktor

Josip Furmeg
L ey
Dostaviti:
- Naslovu
- Pismohrana

- ovdje
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stiojarskom simreznom infrast-uiclusom
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KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA F Urugizbent Beof - | il
Upravni odjel za prostorno uredenije, gradnju - 2{‘7/ | ____35.——'1—4
i zastitu okoliSa e
Ispostava KriZzevci
Ivana Z.Dijankovetkoq 18
48260- KRIZEVCI
vasznak KLASA:UP-I-850-05/11-02/118 Ur.br.2137/1-06/205-12-25
Nasznak T45-518998/12
Telefon 01 4918658
Datum  30.08.12. ]
Nastanona lzgradnja sekundarne vodoopskrbne mreZe na podruéju grada“KriZevci-istok
kao dio komunalnih vodnih gradevina za javhu vodoopskrbu na
distribucijskom podru¢ju ,,Grupni vodovod KriZzevci“ cjelina 4.
Investitor: KOMUNALNO PODUZECE d.o.o0. KriZzevei, D.Grdeniéa 7.
- TK kapaciteti : Uvjeti zastite
Temeljem VaSeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni Idejni projekt TD 2630/4
izdajemo Vam slijedece uvjete:

- - U interesu zastite nade infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije TK
kapaciteta (trasa podzemnih TK kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih TK kapaciteta mogu se
dobiti uvidom na terenu.

- lzvoditel] radova obavezan je prije poletka radova =zatraZiti iskoléenje
(mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta, putem narudZbenice na adresu
Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mreZom i poslovanje s
korisnicima — sjever, Podrucje Bjelovar na fax: 043 215 005, ili tel: 08009000.
- Primijeniti pravinik o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elekironicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09 i 39/11).
- Ukoliko TK kapaciteti budu ugrozeni predmetnim zahvatom, investitor je duzan
izraditi projekt zadtite postoje¢ih TK kapaciteta, a sve u skladu sa Zakonom o
elektroni¢kim komunikacijama, ¢&lanak 26.,»Narodne novine»,br. 90/11, te
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09 | 39/11), na isti je potrebno ishoditi
Teexum d.u,
Adresa 32,10 000 Zagren
Kontakti 1 481-1000; faks: +365 14911011,
Inlereet weaw Lhylir
Poslovna barka  2360000-1101310875 (Zagrezad«a da~ka c.d. Zagrebi; OIR: 81793146560
Nadzorniodbor  G. Kekhoo - orecsjednik .

Boai Upl:a\{la [ﬁrr.\.,/]umE?’iéﬁl—gre%zjei‘!;ik. %é.‘;g{:)a%rlﬁcfgoglorvqacfi Skaramuca, I. Joiic Simov.¢, J. Busé - :

e \er%(;\lllanﬁao:tqu 6.148.853.500,00 runa: ukunri oro; Gionica: 81.888.535: u n|Cef@
nominaln: iznos :eone dienice: 100,00 kuna Hrvatski Telekom - prvi pariner UNICEF-a u Hrvaiskoj



Datum
Za
Strana

S postovanjem,

Hrvatski

30.08.12.
UO Krizevci
2.

suglasnost Hrvatskog Telekoma d.d. Projekt zaltite treba sadrzavati dokaze o
postivanju propisa, kroz situaciju, shemu,tehni¢ki opis i troskovnik. Adresa za
dostavu je :Hrvatski Telekom d.d. Radna jedinica za upravljanje ugovornim odnosima
tehnicke infrastrukture, Slavonska avenija 6/VIIl, Zagreb.

- lIzmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vrsiti
bez naseg odobrenja.Za svako izmicanje TK kapaciteta potrebno je izraditi projekt
izmicanja i dostaviti ga na suglasnost .

- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja TK
kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za
operativno upravljanje mrezom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podruéje Bjelovar
na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Troskovi iskoléenja, zastite, izmjestanja, kao i moguce Stete na TK kapacitetima
terete investitora (¢lanak 26. Zakona o elektronickim komunikacijama ,»Narodne
novine»,br. 90/11.).

- Ostecenje TK kapaciteta iz nehata poviagi kriviénu odgovornost (Clanak 147. i 148.
KZ RH-procisceni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

/ «~Direktor Odjela Esi L;"pqavl;ame dokumentacijom,

energetsko s 'rOjWoméntrastrukturom

Milan Gjuranié, dipl. ing. el [

Privitak:
- situacija TK kapaciteta x 1
- |ldejni projekt

Telekom " "
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KLASA: 351-02/12-01/27
URBROJ: 2137/1-06/08-12-2
Koprivnica, 10. srpnja 2012.

UO ZA PROSTORNO UREDENJE, GRADNJU
I ZASTITU OKOLISA
- ISPOSTAVA KRIZEVCI -

PREDMET: Uvid u Idejni projekt u postupku ishodenja lokacijske dozvole za zahvat -
lzgradnja sekundarne vodoopskrbne mreze na podrucju grada KriZevaca — istok
na distribucijskom podrucju ,,Grupni vodovod KriZevci”, cjelina 4,
po katast. Cesticama u k.o. KriZevci, k.0. Durdic i k.o. Klostar Vojakovacki,
investitora Komunalno poduzeée d.0.0., KriZevci
- izdavanje posebnih uvjeta zastite prirode i okolisa

Po uvidu u prilozenu dokumentaciju Idejnog projekta T.D. 2630/4, izradenog od Dippold & Gerold HIDROPROJEKT
91 d.o.0. za projektiranje, Zagreb od listopada 2011. godine, utvrdujemo slijedeée posebne uvjete zastite prirode i
okolisa:

- zavrijeme izvodenja radova sprijeciti svako oneciscenje tla, podzemnih i povrsinskih voda od utjecaja
onecis¢ujuéih tvari koje mogu nastati nepravilnom uporabom ili primjenom neispravne gradevinske i
druge mehanizacije (istjecanje motornih i hidrauli¢nih ulja, nafte, benzina i dr.);

- tijekom i po zavrietku svih gradevinskih radova nositelj zahvata je duZan djelovati tako da u
najmanjoj mjeri osteéuje prirodna podruéja, a po zavrSetku zahvata duZan je u zoni utjecaja zahvata
uspostaviti ili pribliziti stanje onom prije njegovog izvodenja;

- sve planirane nadzemne gradevine potrebno je bojom i izborom materijala prilagoditi ambijentalnim
karakteristikama podruéja u kojem se gradi; -

- nastali otpad treba razvrstati po vrstama i predati ovlastenim skupljacima i/ili obradivadima otpada;

- radi oduvanja bioloske i krajobrazne raznolikosti, koliko je to mogude, potrebno je oéuvati rubna
stanista Zivica, pojedinacnih stabala i njihovih skupina eventualno smjestenih na potezu izvodenja
radova.

Podrucje zahvata nalazi se izvan obuhvata proglasene Ekoloske mreie RH te nije potrebno provesti postupak
Prethodne ocjene zahvata za ekolosku mrezu.

Investitor, odnosno -projektant duZan je primjenjivati sve zakone koji propisuju zastitu prirode i okolisa, zraka,
voda, Zakon o otpadu i druge vezane propise te je nositelj zahvata odgovoran za sve eventualne akcidentne
situacije nastale u svim fazama pripreme, izvodenja zahvata i sanacije terena nakon dovrsetka radova.

S poStovanjem,

.  ProCelnik :
_ien Kozjak, dipl.ing.
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MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA
ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-95/2-12. i
Koprivnica, 18. rujna 2012.
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoli§a
Ispostava u Krizevcima

Predmet: »=Komunalno poduzeée” d.o.o. Krizevci

lzgradnja sekundarne vodoopskrbne mreze na podrugju grada
KriZzevci - istok

Posebni uvjeti gradnje iz podrucja zastite od pozara-
- daje se

Veza: Vas dopis Klasa: UP-1-350-05/11-02/118
Urbroj: 2137/1-6/205-12-29
zaprimljeno 18.09.2012. godine

U svezi vaSeg dopisa, broj i datum gornji, izvje$cujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt T.D. 2630/4, od listopada 2011.godine, izraden po PB ,Dippold &
Gerold Hidroprojekt 91“ d.o.o. iz Brezovice, navedene gradevine na kat. &est.
prema popisu u Idejnom projektu, utvrdeno da JE isti USKLAPEN s posebnim
propisima iz podrudja zastite od poZara.

S postovanjem,

Dostavljeno:

@ Koprivnicko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliga
Ispostava u Krizevcima

2. Pismohrana — ovdje




