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KriZevci, 05.06.2012. UrudZbeni broj Pril, Vrij.
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Zupanijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje zupanijskim i lokalnim cestama, KriZevci,

1.Z. Dijankove€kog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), ¢l. 55. stavak 1, povodom
zahtjeva Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu
okolisa, Ispostava Krizevci (Klasa: UP-I-350-05/12-02/02 Ur. Br.: 2137/1-06/202-12-13), a u
predmetu utvrdivanja Posebnih uvjeta gradenja, utvrduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se Posebni uvjeti gradenja za rekonstrukciju vodoopskrbnog podsustava ,,Grupni
vodovod KriZevei — Grad KriZevcei (cjelina br. 2), na javnoj cesti, odnosno unutar zastitnog
pojasa javne ceste Z 2209, Z 2210, Z 2211, Z 3002, L 26065, L 26066, L 26067, L 26137 i L
26140 za investitora “Komunalno poduzece” d.o.o., D. Grdeni¢a 7, Krizevci.

2. Posebni uvjeti su:

2.1.Instalacije smjestiti van cestovnog zemljiSta (cestovno zemljiste definirano je ¢l. 4. Zakona o
cestama N.N. 84/11).

2.2.Na dionicama gdje zbog postojeéih objekata ili instalacija, instalacije nije moguce smjestiti
van cestovnog zemljista, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemlji$tu sa uvjetima
sanacije, i to:

a) Ako se instalacije smjeStaju u cestovnom jarku (na dubini od minimalno 0,80 m od kote
nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narusiti sistem odvodnje oborinskih -
voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvrSiti na nadin da se izvr§i nasipavanje kvalitetnog
kamenog materijala ili §ljunka granulacije 30 — 60 mm sa zbijanjem u slojevima.
Nasipavanje izvr§iti u cijeloj dubini rova do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je
potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana i hidranata u
cestovne jarke. Otvore okana i hidrante postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj
koji je udaljeniji od ceste).

b) Ako se instalacije smjestaju 1,00 m od ruba postojeceg kolnika (na dubini od minimalno 1,50
m od kote nivelete kolnika) sanaciju rova izvrSiti na nain da se izvr§i nasipavanje
kvalitetnog kamenog materijala ili §ljunka sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvr§iti u
cijeloj dubini rova.

2.3.Dozvoljava se vjeSanje instalacija na konstrukciju mosta ako to njegovo stanje zadovoljava.
U sluaju pojaanog odrzavanja mosta, investitor instalacija vjeSanih na most je duZan o

svom trodku postupiti prema zahtjevima Zupanijske uprave za ceste.

2.4.Ne dozvoljava se polaganje instalacija i objekata (okna i sl.) u kolniku i bankini javne ceste.



2.5.Prijelaze javnih cesta izvesti buSenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika
i 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. Busenjem postaviti za§titnu kolonu u &irini ceste i
cestovnog zemljidta. Rov iz kojeg ¢e se busiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno
se dozvoljava prekop |avn1h cesta uz tr"tzen_]e posebne SugLasnost1 i uz uvjete sanacije od
Zupanijske uprave za ceste i ) AL RIS & (AN :

2.6.U slucaju pod 2.2. mvestztor je duzan u skladu 3 élankom 86. 1 87. Zakona o cestama
regulirati odnose sa Zupam]skom upravom za ceste Krizevci.

2.7.Projekt treba sadrZavati: 5

a) prikaz dionica sa cestovnom stacionaZom i udaljenostima od ruba kolnika,
b) nacin izvodenja radova, mjere zastite ceste i na¢in sanacije iskopanog rova,
c) prometnu signalizaciju za izvodenje radova,

d) geodetski elaborat iskol¢enja trase instalacija na geodetskoj podlozi,
e) tabelarni prikaz duZine instalacija postavljenih u cestovno zemljiste.

2.8.Za sva oStecenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi)
koja nastanu kod izvodenja radova na polaganju instalacija, investitor je duZan preko
izvodaca izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja
javnom cestom.

2.9.Ukoliko prilikom odveza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za
potrebe gradiliSta dode do oStecenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala
obavlja, investitor je duZzan preko izvodaéa izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s
uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

. Tehnitka dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrdenim Posebnim uvjetima gradenja.

. Frije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti
Zupanijskoj upravi za ceste tehnicku dokumentaciju radi njene ovjere uskladenosti s
Posebnim uvjetima gradenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Zupanijske uprave za ceste
Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu Zupanijskih i lokalnih cesta a
mora sadrzavati podatke iz tocke 2.7..

. Najkasnije 10 dana prije izvodenja radova unutar cestovnog zemljiita investitor je duZan
od nadleZzne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvodenje radova uz javnu cestu
sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), ¢l 25., 55. i 57., uz dostavu Potvrde Glavnog
projekta, Elaborata iskol¢enja te Elaborata privremene regulacije prometa.

. Za izdavanje Suglasnosti za izyvodenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne
dokumentacije iz tocke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvodenja radova i podatke o

izvodadu radova.

. TroSkove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

l.ing.prom.

el e ? h{‘.?(\ 4
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@ Podnositelj zahtjeva,
Arhiva ovdje
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KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA

UR. BROJ: 376 - 06 - 183/2013 ZUPANIJA
Krizevci, 28.02.2013. UPRAVNI ODJEL ZA
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-----------------------------

IZJAVA

Ovom lIzjavom izjavljujemo da su dijelovi:

Kat.8est.br. 15/1, 15/2, 15/3, 15/18, 288/1, 288/2, 288/3, 1367/1, 1367/2
k.o. Cubinec kojima prolazi vodovod (dionica D 1.1) u stvarnosti u
koridoru javne ceste ZC 2211 (Cubinec (D22)- Poljana Krizevacka-
Cugovec-Dubrava (D26)),

kat.cest.br. 1475/, 2196/1, 2109/3 i 2123/12 k.o. Krizevci kojima prolazi
vodovod (dionica D 1.2) u stvarnosti u koridoru javne ceste ZC 2209
(Krizevci: D 22 - N. Tesle -Tomislavova — D 22),

kat.Gest.br. 1921/1, 1936/12 i 1921/7 k.o. Krizevci kojima prolazi vodovod
(dionica D 1.2.3.) u stvarnosti u koridoru javne ceste LC 26138 (KZ :
Karane (D41) - Karanski put - Ulica M. Kiepacha),

kat.8est.br. 14615, 7480, 7483/1, 7483/2, 7483/3, 7486, 7487, 7488,
7491/1, 7491/2, 7492/2, 7492/1, 7493, 7744/1, 7744/2, 7735, 7736/1,
7736/4 i 7817 k.o. Krizevci kojima prolazi vodovod (dionica D 10) u
stvarnosti u koridoru javne ceste LC 26065 (Krizevci: Ul. Zagorska (D22)
- Puséa - D22),

kat.&est.br. 14618/1, 7857/1, 7862/1 i 7857/2 k.o. Krizevci kojima prolazi
vodovod (dionica D 10) u stvarnosti u koridoru javne ceste LC 26140 (KZ
: Pesek (LC 26064) - Radnicki dol - Ulica Pus¢a (LC 26065)),

kat.&est.br. 2318 i 134/1 k.o. KriZevci kojom prolazi vodovod (dionica D
11) u stvarnosti u koridoru javne ceste ZC 2089 (Ludbreg (D24) -
Apatovec - Krizevci: UL |. Lepusi¢a (D22)),

kat.Gest.br. 2323, 374, 372, 371, 370, 352, 4544, 4538, 4525/1, 4523,
4522/2, 4519/2, 4518, 4515/1, 4514, 4513/1, 4476/1, 14601, 4472, 4471,
4468/1, 4467 i 4466/1 k.o. Krizevci kojom prolazi vodovod (dionica D
11.1) u stvarnosti u koridoru javne ceste LC 26139 (KZ : Naselje Mladine
- D22),

kat.Gest.br. 13523, 13527, 13526/3, 13526/4, 13526/5 i 13526/1 k.o.
Krizevci kojom prolazi vodovod (dionica D 12) u stvarnosti u koridoru
javne ceste LC 26066 (Mali Potocec- Ul. Kosovec- Krizevci (ZC 2210)),






— kat.Gest.br. 13597, 13682/7 i 13682/4 k.o. Krizevci kojom prolazi vodovod
(dionica D 13) u stvarnosti u koridoru javne ceste ZC 2210 (Veliki
PotoCec - Krizevci (D22)),

— kat.8est.br. 4651, 3832, 3831, 3821, 3820, 3819, 3801 i 3800 k.o.
Potodec kojom prolazi vodovod (dionica D 13) u stvarnosti u koridoru
javne ceste ZC 2210 (Veliki Potogec - Krizevci (D22)).

Javne ceste ZC 2089, ZC 2209, ZC 2210, LC 26065, LC 26138, LC 26139, LC
26066 i LC 26140 Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste
i lokalne ceste objavljenoj u Narodnim novinama broj 44 od 18. travnja 2012. godine
spadaju pod upravu Zupanijske uprave za ceste Koprivnicko — krizevacke Zupanije.

Ova lzjava moZe se koristiti isklju¢ivo u svrhu postupka dobivanja Lokacijske
dozvole za izgradnju ,Grupni vodovod Krizevci* — Rekonstrukcija vodoopskrbne mreze
Grada Krizevaca (cjelina br. 2) prema projektu tvrtke ,Dippold & Gerold Hidroprojekt 91
d.o.o. iz Zagreba, broj TD: ZOP 2630/4, i u nikakve druge svrhe se ne moze Koristiti, a
prilog je Posebnim uvjetima gradenja (Ur. Broj: 2141-376-06-685-5-2, Klasa: 340-09/12-
03/123) izdanim 05.06.2012. godine.

O tom obavijestiti:
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FAHEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
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Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava Krizevci
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48260 Krizevci
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VAS BROJ I zNAK  Klasa: UP/I-350-05/12-02/02
Datum: 20.01.2012. god.

DATUM 08.02.2012.

Na temelju Vaseg projekta Ur.broj: 2137/1-6/202-12-2 pregledana je dostavijena dokumentacija za zahvat

u prostoru:

lzgradnja komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu

na distribucijskom podruéj
Rekonstrukeija vodoopskrbne

u ,,Grupni vodovod Krizevci*

mreze Grada Krizevci — cjelina 2

(T.D. 2630/2, Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.0.)

Pregledom Va$e dokumentacije i uvidom u na$u tehniéku dokumentaciju utvrdili smo:
- na podrucju zahvata postoje nasi zragni i podzemnih niskonaponski, te zragni srednjenaponski i

visokonaponski elektroenergetski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti paZnju na sljedeée:
- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10, 35, 110 i 400 kV mora biti 3,0 (tri) metra, a u

naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava

udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10,

35, 1101 400 kV minimalno 1,0 (jedan) metar mjereno od ruba rova vodovodnih instalacija
- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreze 0,4 kV mora biti 2,0 (dva) metra, a u
naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreZe 0,4

kV minimalino 1,0 (jedan) metar mjereno od ri

- krizanje vodovodnih instalacija i podzemnih
udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do
potrebno je elektroenergetski kabel dodatno
od 1,0 (jedan) metar od osi kabela

- paralelno vodenje elektroenergetskih instalacija i vodovodnih

uba rova

elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu
250 V, te 0,5 m za viSe napone. Ako to nije moguée
na mjestima krizanja zaétititi zastitnom cijevi u duzini

instalacija dozvoljeno je uz

minimalnu medusobnu udaljenost od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m,

za napon veéi od 10000 V 3,0 m.

CLAN HEP GRUPE

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 » OIB 46830600

» UPRAVA DRUSTVA

751 « MB 1643991 » UPLAGEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK =

= DIREKTOR MISO JURKOVIC

* www.hep.hr =



- prilikom radova potrebno je obratiti paznju i na eventualne niskonaponske priklju¢ke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spustaju u zemlju da ne bi doslo do osteéenja istih

- na mjestu preklapanja vodovodnih instalacija sa elektroenergetskim instalacijama, radovi se moraju
izvoditi ruéno, najmanje 1 (iedan) metar od osi kabela sa lijeve i desne strane

- prije bilo kakvih radova na vodovodnim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE
instalacija obavijestiti minimalno 2 (dva) dana prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"Elektra" Bjelovar — Pogon Krizevei radi detekcije i iskol¢enja istih

Za eventualnu $tetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvodenja radova odgovoran je investitor.
Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima
fi. treba sadrzavati tehniéka rjesenja izmicanja dijelova naseg postrojenja, koji su u podrugju zahvata
vodoopskrbne mreze. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti
statiCka stabilnost naseg postrojenja. Tehnigku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-Pogon Krizevci radi izdavanja suglasnosti na projektnu
dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmjestajem stupova u digitalnom obliku u
apsolutnim koordinatama u $estoj zoni).

Po zavr3etku radova investitor je duzan HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0. "Elektra" Bjelovar-
Pogon Krizevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima krizanja, paralelnog
vodenja ili vodenja po istoj trasi vodoopskrbne mreze i njezinih prikljutaka sa nasim elektroenergetskim
postrojenjem u digitainom obliku u apsolutnim koordinatama u Sestoj zoni.

Prilog: - prikaz zra&nih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 2 lista na osnovnoj drzavnoj karti
u mjerilu 1:25 000 od 02/2012

- Napomena: koristiti samo u informativne svrhe posto navedene instalacije nisu geodetski
snimljene i u koordinatama

Izradijo:

Neven\Jaki, el. teh.

@\(,"" Rukovoditelj odjela za vodenje pogona
HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
“Elektra” Bjelovar — Pogon KriZevci

CLAN HEP GRUPE

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - OiR 46630600751 - MB 1643991 - UPLACEN TEMELJN! KAPITAL 20.000,00 HRK -
* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR MISO JURKOVIG
* www.hep.hr -
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Republika Hrvataka
KOPRIVNICKO-KRIZEVAGKA ZUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni od]el za prostorno uredenje,
aradnju i za&tilu okoll$a, Ispostava u Krizevcima

Primljeno: U 5 -UB' 2|"2
Klasifikacijska ozrnaka Org. jed.
REPUBLIKA HRVATSKA Urudzbeni broj Pril. Vrij,
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA 15 )

GRAD KRIZEVCI
Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti
KLASA: 350-01/11-01/18 4
URBROJ:2137/02-02/3-12-6
KriZzevci, 04.06.2012.

KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANLJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,gradnju i zastitu okolisa
Ispostava Krizevci _
KRIZEVCI

Grad Krizevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostava Krizevci, KLASA:
UP-1-350-05/12-02/02, URBROJ: 2137/1-6/202-12-13, od 21.05.2012., za nerazvrstane ceste
daje

POSEBNE UVJETE GRADENIJA

za gradevinu: IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU
NA DISTRIBUCIISKOM PODRUCIU "GRUPNI VODOVOD KRIZEVCI", Cjelina 2, rekonstrukcija
vodoopskrbne mreZe Grada KriZevaca, koji je obuhvaéen Idejnim projektom za izdavanje
lokacijske dozvole ZOP: 2630/2, BROJ PROJEKTA | BROJA MAPE: 2630/2, od studenoga
2011. izraden po projektantu, ovlaitenom inZenjeru gradevinarstva: Davor Strbenac,
dipl.ing. grad., Dippold & Gerpld Hidroprojekt 91 d.o.o. Zagreb, Brezovica, Desprimska 8, za
investitora "Komunalno poduzece " d.o.o. KriZevci. Ul. Drage Grdenica 7, i to:

1. Vodove poloZiti van kolnika, bankina,cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.

2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, gradevinskih objekata i drugih opravdanih
tehnickih razloga nije moguce zadovoljiti uvjete iz tocke 1., vodove se dozvoljava poloZiti u

cestovnom zemljistu uz stru¢nu sanaciju i to:
2.1.) Gdje se vodovi polaZu u cestovnom jarku, trebaju biti poloZene na dubini minimalno

0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narusiti sistem
odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvr3iti tako da se zasipavanje
rova obavi kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, u slojevima i
sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na niveletu
cestovnog jarka u punom profilu. Isto se odnosi ako je vod poloZen min. 1 m od ruba



asfalta. Ne dozvoljava se postavljanje revizionih okana u cestovne jarke koji bi mogli
poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti ofteéene bankine odgovarajuéim kamenim:
materijalom sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi polazu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine do 3,00 m
trebaju se poloZiti u sredinu kolnika ili u postojecem koridoru nerazvrstane ceste. lzvréiti
obostrano rezanje rova postojeceg asfalta, Sanaciju rova izvriiti zasipavanjem kamenim
materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te
sabijanje u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku plo¢u
C16/20 minimalne debljine betona 15 cm, te asfaltirati Sirinu rova asfaltom BNHS 0/16,
debljine 6,00 cm ugradeno. Zatim je potrebno postaviti novi asfaltni habajuéi sloj BNHS
0/11, debljine 4,00 cm ugradeno, preko cjelokupne $irine asfaltnog kolnika. Svi poklopci
revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu novog habajuceg asfaltnog sloja.
Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala, kao i postaviti prometne
znakove koji su postojali. Zamijeniti, eventualno, oStecene rubnjake ili kanalice, obnoviti
oSte¢ene bankine odgovarajuc¢im kamenim materijalom sa ruénim planlrgﬁjem na visinu ruba
asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu
zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i
okolnogterena.

2.3.) Gdje se vodovi polaZu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je Sirine veée od
3,00 m, trebaju se poloZiti u sredini prometne trake ili u postoje¢em koridoru nerazvrstane
ceste. lzvrSiti obostrano rezanje rova postojeceg asfalta. Sanaciju rova izvrditi zasipavanjem
kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja,
te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m2, postaviti betonsku
ploCu C16/20 minimalne debljine 15 cm. lzvréiti ponovno rezanje, eventualnog osteéenog,
ruba rova starog asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi asfalt BNHS
0/16, debljlne 6,00 cm ugradeno, ako je postojedi asfalt izveden u jednom sloju, odnosno
BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugradeno i habajuéi sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 c¢m
ugradeno, ako je postojeéi asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti postavljeni na niveletu asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je
postojala. Zamijeniti, eventualno, oéteéene rubnjake ili kanalice, obnoviti oéteéene bankine
odgovaraju¢im kamenim materijalom, sa ruénim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti
cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko
revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

2.4.) Gdje se vodovi polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je Sirine do
3,00 m trebaju se poloZiti u sredinu kolnika nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvréiti
zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, te sabijanjem u
slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/m?2. Svi poklopci revizionih okana moraju
biti u razini sa postojecom niveletom ceste, obnoviti, eventualno , odteéene bankine
odgovaraju¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu, te vertikalnu
signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne
smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.



2.5.) Gdje se vodovi polaiu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je Sirina veéa
od 3,00m trebaju se poloZiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova
izvrditi zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuée kvalitete i granulacije, te
sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti Me min 80 MN/ m2. Svi poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postojeéom niveletom ceste, obnoviti eventualno odtecene
bankine odgovaraju¢im kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te
vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih
okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polaZu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvrsiti
zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih
okana moraju biti u razini sa postoje¢om niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na
kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa
puta i okolnog terena. -

3. Na dionicama gdje se vodovi smjestaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je
izraditi izvode za buduce prikljucke objekata.

4. Na mjestima gdje se vodovi vjeSaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav
zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U sluaju potrebnog zahvata na
mostovima investitor je duzan o svom trosku postupiti prema zahtjevima nadleZnog tijela.

5. Na mijestima gdje je za vodove potrebno busenje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od
kote nivelete postojeceg kolnika i min, 0,80 m od kote dna cestovnog jarka,a vodove treba

poloziti u zastitnu cijev.
6. Projekt treba sadrzavati elaborat regulacije prometa prilikom izvodenja radova.

7.  Ako bi doslo do, eventualnog, ostecenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za
radove potrebno je izvrsiti sanaciju u skladu za zahtjevom nadleZnog tijela.

8. Sve zelene povrsine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Pocetak radova investitor je duZan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Krizevaca
najkasnije 7 dana prije pocetka radova.

11. Za sve eventualne Stete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom
zahvatu odgovoran je investitor ( izvodad).
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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANLJA
GRAD KRIZEVCI

Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

KLASA: 940-01/13-01/17
URBROJ: 2137/02-02/05-12-1
Krizevci, 27.07.2013. godine

I1IZJAVA

AVMUNALAND POUUZECE d.o.v.
KRIZEVCI
18 0% a0

Primljeno dana: ...4.0. e

"trudzbeni broj: IBHH]’?(’)@

Temeljem VaSeg zahtjeva i kontrole projekta suglasni smo da se slijedeée katastarske
Cestice nalaze u koridoru nerazvrstanih cesta

K.O. KRIZEVCI

DIONICA D 1.2.1

Kcbr. 2023/1 k.o. KriZzevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 2022 k.o. Krizevci

DIONICA D1.2.3

Kébr. 1936/2 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr

DIONICA D 2.1

Kébr.
Kebr.
Kébr.
Kébr.
Kébr.
Kébr.
Kébr.
Kébr.
Kébr.
Kébr.

1621/4 k.o.
1622/4 k.o.
1625/3 k.o.
1629/3 k.o.
1739/4 k.o.
1730/2 k.o.
1730/1 k.o.
1731/3 k.o.
173172 k.o.
1629/2 k.o.

Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr.
Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr.
Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste k&br.
Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr.
Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste k&br.
KriZzevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr.
KriZevci u koridoru nerazvrstane ceste k&br.
Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr.

Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr.

Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr

. 1936/1 k.o. Krizevci

1620/2 k.o. Krizevci
1623/2 k.o. Krizevci
1624/2 k.o. Krizevci
1630/3 k.o. Krizevci
1639/5 k.o. Krizevci
1734/2 k.o. Krizevci
1730/3 k.o. Krizevci
1731/5 k.0. Krizevci
1731/4 k.o. Krizevci

. 1731/1 k.o0. Krizevci






DIONICA D 3.1

Kcbr. 1580/1, 1680/2, 1580/4 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1577/1 k.o.
Krizevci

Kébr. 1593/5, 1592/8 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1760/1 k.o. Krizevci
Kcbr. 1761/2 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1761/1 k.o. Krizevci

DIONICA D 3.1.1.

Kébr. 1590/1, 1591/8, 1591/4, 1596/3, 1757/1, 1757/3 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane
ceste kébr. 1755/3 k.o. Krizevci

DIONICA D 3.2

Kcbr. 857, 855, 856, 851/1, 850/2, 849/1 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr.
870 K.o. Krizevci

DIONICA D 3.3

Kébr. 1556 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1557 k.o. Krizevci
Kébr. 1539/1 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1539/2 k.o. Krizevci

DIONICA D 3.4

Kcbr. 1404, 1403, 1402 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1418 k.o. Krizevci
DIONICA D 3.5

Kébr. 15632, 1633 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1538/1 k.o. Krizevci
Kébr. 1518 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1498 k.o. Krizevci

DIONICA D 3.6.1

Kébr. 1442/2, 1425/3 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1442/1 k.o. Krizevci

DIONICA D 4.2

Kébr. 1171/3, 13854, 13856/1, 13857/2, 13857/1, 13858/2, 13859/2, 13861/2, 13863/2,
13864/2, 13866/2 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 2343 k.o. Krizevci

DIONICAD 6

Kébr. 1022/1 k.o. KriZzevci u koridoru nerazvrstane ceste k&br. 1027/1 k.o. Krizevci

DIONICAD 6.116.1.1

Kébr. 901/22, 901/21, 901/20 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 914/1 k.o.
Krizevci

Kébr. 937/20 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 937/12 k.o. Krizevci






DIONICADG6.1.216.1.3

Kcébr. 901/2, 909/3, 906/2, 1008/1 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 914/1 k.o.
Krizevci

DIONICA D 6.2

Kebr. 1421/8, 1443/2, 1439/2 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 1422 k.o.
Krizevci

DIONICAD 71

Kébr. 635/7, 636/6, 636/1 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 628/9 k.o.
Krizevci

DIONICA D 7.2

Kébr. 553/3, 553/9 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 554/1 k.o. Krizevci

Kébr. 553/10, 553/1, 552/2 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 554/2 k.o.
Krizevci

DIONICAD 8

K&br. 992/1, 993/2, 998, 999/1, 961/1, 957/2, 956 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste
kébr. 962/3 k.o. Krizevci

DIONICA D 8.1

Kcbr. 987/4, 987/5 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 985/5 k.o. Krizevci
Kébr. 993/1 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 993/3 k.o. Krizevci
DIONICAD 8.218.2.1

Kebr. 916/2 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 937/1 k.o. Krizevci
DIONICA D 9.2

Kebr. 11986/11 k.o. KriZevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 14629 k.o. Krizevci

DIONICA D 9.3

Kébr. 11983/14, 11983/13 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 11983/2 k.o.
Krizevci

Kcbr. 11984/2, 11984/3 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 11984/4 k.o.
Krizevci

Kébr. 11985/10 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste k&br. 11985/8 k.o. Krizevci

Kcbr. 11986/8 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 11986/1 k.o. Krizevci






DIONICA D 9.3.1

Kébr. 11983/1 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 11983/23 k.o. Krizevci

Kébr. 11971/1 k.o. KriZzevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 11971/4 k.o. Krizevci

DIONICA D 10

Kébr. 8692/1, 8692/2, 8693/3, 8693/2, 8693/1, 8696, 8704/2, 8705/2, 8705/3, 8707/3,
8707/2, 8706, 8708, 8710, 8711, 8716 k.o. Krizevei u koridoru nerazvrstane ceste kébr.

8682/1 k.o. Krizevci
K¢br. 8723 u koridoru 8717 k.o. Krizevci

Kcbr. 8754/1 8748/3, 8748/4, 8748/5, 8748/8, 8748/10, 8747/2, 8747/1, 8748/2, 8746/4,
8726/1, 8726/2, 8733/2 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 14619 k.o. Krizevci

DIONICA D 10.1

Kébr. 7853/1, 7852/4, 7852/5 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr. 7852/1 k.o.
Krizevci

DIONICA D 12

Kcbr. 13510/3, 13510/2, 13509/2, 13509/1 k.o. Krizevci u koridoru nerazvrstane ceste kébr.
13506 k.o. Krizevci

Ova izjava moZe se koristiti iskljutivo u svrhu postupka izdavanja Lokacijske dozvole za
Vodoopskrbni sustav "Grupni vodovod Krizevci”, Rekonstrukcija vodoopskrbne mreze Grada
Krizevaca-cjelina 2, u gradu Krizevcima i dijelovima naselja Gornja i Donja Brckovéina, Veliki
Potocec i Cubinec, te se u druge svrhe ne moze koristiti.
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HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zagreb, Mihanovi¢eva 12
RAZVOJ I INVESTICIJSKO PLANIRANJE

Sluzba za pripremu
Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije

RK broj: 171/14

Zagreb, 97.04.2014. 5
Znak: HZI - 1.3.2. NNS tel. 01/ 378 25 99

Predmet: Glavni projekt (izvadak) za izgradnju vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na
distribucijskom podrucju Grupngi vodovod KriZevci, zona Krizevci, cjelina 2, rekonstrukcija
vodoopskrbne mreZe grada KRIZEVACA

Veza: Misljenje RK broj 388/13 od 13.05.2013.

Predlagatelj i projektant: DIPPOLD & GEROLD HIDROPROJEKT 91 d.o.o. Brezovica,
Desprimska 8

Investitor: KOMUNALNO PODUZECE d.o.o0. Krizevci, D. Grdenica 7
Izvjestitelji: HZI (B. Vlaini¢, M. Bar¢anec, D. Bicak, M. Capar)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o gradnji, Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljezni¢kog sustava, te na osnovi
Upute o radu Komisije za pregled tehnicke dokumentacije, daje se sljedeca

SUGLASNOST

Prihvaéa se Glavni projekt (izvadak) za izgradnju vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu
na distribucijskom podrucju anpni vodovod KriZevci, zona KriZzevei, cjelina 2, rekonstrukcija
vodoopskrbne mreze grada KRIZEVACA, zajedni¢ka oznaka projekta 2630/2, E — VV 59/2010,

od prosinca 2013. godine.

Predmetni vodovod ¢e proéi u km 481+490 Zeljezni¢ke pruge M201 DG — Botove
— Dugo Selo.

U neposrednoj blizini nalazi se stup kontaktne mreze broj 55 sa pripadaju¢im
sidrom i Zeljezni&ko cestovni prijelaz.

ZeljezniCke instalacije (6 kabela) se nalaze s lijeve strane Zeljeznicke pruge cca 2,0 — 6,0 m
mjereno od osi Zeljeznitke pruge, a na udaljenosti 19,0 m nalaze se instalacije SS i TK.

Prolaz cjevovoda ispod trupa Zeljeznitke pruge izvesti Ce se bufenjem i polaganjem u
zadtitnu cijev, koja mora dosezati najmanje:
- na sjevernoj strani 10 m od osi postojeceg kolosijeka, 6 m od noZice nasipa ili 2 m od vanjskog

ruba pruznog jarka,
- a sa juzne strane 14,75 m od osi postojeceg kolosijeka, 10,75 m od nozice nasipa ili 6,75 m od

vanjskog ruba pruznog jarka.

Prije poetka radova sve imovinsko pravne odnose, investitor treba obavezno rijesiti sa
HZI - Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11 f.

Za vrijeme izvodenja radova investitor je duZan zatraZiti i platiti struéni nadzor djelatnika
Regionalne jedinice HZI - Sjever, Gradevinskog sektora, Nadzorne jedinice Koprivnica i
Regionalne jedinice HZI — Centar, Sektora SS i TK Zagreb, koje o podetku radova treba

171-14_S.doc 12



obavijestiti deset (10) dana ranije.

Ova Suglasnost Salje se predlagatelju, DIPPOLD & GEROLD HIDROPROJEKTU 91
d.o.o. Brezovica, a osim toga:

1. HZI La Slu¥bi za fondove EU,

2. HZI 1.2.-1.2. Regionalnoj jedinici HZ Infrastrukture - Centar, Sektoru SS i TK
Zagreb, Zagreb, Sarajevska 43, tel. 01/378 27 85,

3. HZI 1.2.-4.2. Regionalnoj jedinici HZ Infrastrukture - Sjever, Gradevinskom sektoru,
Nadzornom sredistu Koprivnica, Koprivnica, Kolodvorska 13, tel. 048/621 906,

4. HZ11.3.2. Sluzbi za pripremu,

5. HZI2.2.4. Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11 f tel. 01/378 29 07.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA I
INVESTICIJSKOG PLANIRANJA
2 B
Janja Gros§/ dipl.ing.grad. Tomislav Hozjan, dipl. ing. grad.
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HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.

Zagreb, Mihanoviéeva 12

RAZVOJ I INVESTICIJISKO PLANIRANIJE
Sluzba za pripremu

Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije

KRK broj: 171/14

Zagreb, 15.04.2014.
Znak: HZ1 - 1.3.2. NNS tel. 01/ 378 25 99

Predmet: Glavni projekt (izvadak) za izgradnju vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na
distribucijskom podru¢ju Grupni vodovod KriZevci, zona KriZevci, cjelina 2, rekonstrukcija
vodoopskrbne mreZe grada KRIZEVACA

Veza: Suglasnost RK broj 0171/14 d 07.04.2014.
Misljenje RK broj 388/13 od 13.05.2013.

Predlagatelj i projektant: DIPPOLD & GEROLD HIDROPROJEKT 91 d.o.o. Brezovica,
Desprimska 8

Investitor: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KriZevci, D. Grdeni¢a 7
Izvjestitelji: HZI (B. Vlaini¢, M. Bar&anec, D. Bicak, M. Capar)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o gradnji, Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljezni¢kog sustava, te na osnovi
Upute o radu Komisije za pregled tehnicke dokumentacije, daje se sljedeca

DOPUNSKA SUGLASNOST
Suglasnost RK broj 171/14 od 07.04.2014. stavlja se van snage

Prihvaca se Glavni projekt (izvadak) za izgradnju vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu
na distribucijskom podru¢ju Grupni vodovod KriZevci, zona KriZevci, cjelina 2, rekonstrukcija
vodoopskrbne mreZe grada KRIZEVACA, zajednicka oznaka projekta 2630/2, E — VV 59/2010,
od prosinca 2013. godine.

Predmetni vodovod prolazi u km 481+490 Zeljezni¢ke pruge M201 DG — Botovo
— Dugo Selo. U neposrednoj blizini nalazi se stup kontakine mreZe broj 55 sa
pripadaju¢im sidrom i Zeljeznicko cestovni prijelaz. Zeljeznitke instalacije (6 kabela) se
nalaze s lijeve strane Zeljeznicke pruge cca 2,0 — 6,0 m mjereno od osi Zeljeznic¢ke pruge, a
na udaljenosti 19,0 m nalaze se instalacije SS i TK.

Prolaz cjevovoda ispod trupa Zeljezni¢ke pruge izveden je, a ovim projektom planira se
produljenje zastitne cijevi koja ¢e dosezati najmanje:

- na sjevernoj strani 10 m od osi postojeceg kolosijeka, 6 m od noZice nasipa ili 2 m od vanjskog
ruba pruZznog jarka,

- a sa juZne strane 14,75 m od osi postojeceg kolosijeka, 10,75 m od noZice nasipa ili 6,75 m od
vanjskog ruba pruZznog jarka.

_ Prije poetka radova sve imovinsko pravne odnose, investitor treba obavezno rijesiti sa
HZI - Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11 f.

171-14_dS.doc 12



Za vrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatraziti i platiti struéni nadzor djelatnika
Regionalne jedinice HZI - Sjever, Gradevmskog sektora, Nadzorne jedinice Koprivnica i
Regionalne jedinice HZI — Centar, Sektora SS i TK Zagreb, koje o pocletku radova treba
obavijestiti deset (10) dana ranije.

Ova dopunska Suglasnost Salje se predlagatelju, DIPPOLD & GEROLD
HIDROPROJEKTU 91 d.o.0. Brezovica, a osim toga:

1. HZILa Sluzbi za fondove EU,

2. HZI 12.-1.2. Regionalnoj jedinici HZ Infrastrukture - Centar, Sektoru SS i TK
Zagreb, Zagreb, Sarajevska 43, tel. 01/378 27 85,

3. HZ11.2.-4.2. Regionalnoj jedinici HZ Infrastrukture - Sjever, Gradevinskom sektoru,
Nadzormom sredistu Koprlvmca Koprivnica, Kolodvorska 13, tel. 048/621 906,

4. HZI1.3.2. Sluzbiza pripremu,

5. HZI 2.2.4. Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11 f, tel. 01/378 29 07.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA I
INVESTICUUSKOG PLANIRANJA

/4

Janja Gra§, dipl.ing.grad. Tomislav Hozjan, dipl. ing. grad.
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Republika Hrvatska

HRVATSKE CESTE do.o. 1 FEUAGKA ZUPANIJA
IGKO-KRIZEVACKA .
za upravijanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta, Zagreb-Medvescak, Q‘%{?ﬁﬁggg Upravni cdjel za prostorno uredenje,

. gradnju | zadtitu okolise2, Ispostava
SEKTOR ZA ODRZ4 VANJE Primijeno: 71 -06- ZU1Z :
ISPOSTAVA VARAZDIN Kiasifikacijska oznaka Org. jed.
Kralja Petra Kre$imira IV-25
Klasa: 340-09/12-08/148 Urudzben! broj e
Ur.broj: 345-557.01-387-12-3 - 4’

va u Krizeveima

Varazdin, 14.06.2012.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenje i odrZavanje drZavnih cesta, Zagreb-Medvescak,
Voncinina 3, Ispostava Varazdin, Kralja Petra KreSimira 1V, 25, na temelju ¢l. 55. Zakona o
Jjavnim cestama (NN 84/11), sudjelujuéi u postupku izdavdnja lokacijske dozvole povodom
zahtjeva Koprivnic¢ko-kriZevacke Zupanije, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa, Ispostava KriZevci, Klasa: UP-1-350-05/12-02/02, utvrduju:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja za rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava ,, grupni
vodovod Krizevci“, Grad KriZevci — cjelina 2, unutar zastitnog pojasa i cestovnog zemljista
drZavnih cesta D22 i D41, za investitora Komunalno poduzeée d.o.o. KriZevci, D. Grdenita

2.

7.

Posebni uvjeti su:

2.1

2.2

2.3.

2.4.

283

Cjevodovod treba poloZiti van cestovnog zemljista drZavne ceste (cestovno zemljiste
definirano je ¢l. 4. Zakona o javnim cestama NN 84/11). '

Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne moZe posti¢i zbog objekata ili postojecih
instalacija iste se mogu projektirati bliZe kolniku ceste ovisno o mikrolokaciji uz
slijedece uvjete:

- vodovodnu mreZu uskladiti sa dokumentacijom za obnovu driavne ceste D22
dionica 001, od km 29+531 do km 31+453, Grad Kriievci (Kalnicka—
Markoviceva-Supilova-Hrvatskih branitelja), projektant ,IPZ-niskogradnja“
d.o.o., Zagreb, gradevinski projekt, broj projekta 785/07

- unutar naseljenih dijelova uz regulacionu liniju privatnih parcela - ukoliko se na
osnovi zadanih udaljenosti od drZavne ceste zadire u pjeSacku stazu, potrebno je
regulirati odnose sa subjektom koji upravija istom.

- minimalno 2,5 m od vanjskog ruba asfalta drZavne ceste ako je postojeci teren u
nivou sa cestom )

- minimalno 1,50 m od noZice nasipa uz uvjet da se ne zadire u pokos nasipa

- minimalno 1,5 m od vanjskog ruba cestovnog jarka drZavne ceste

- minimalno 2,0 m' od vanjskog ruba asfalta perona autobusnog stajalista

Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i autobusnih stajalista izvesti iskljucivo
horizontalnim buSenjem trupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m
od kote nivelete prometnice i minimalno 0,80 m od kote nivelete dna cestovnog jarka.
Busenjem postaviti zastitnu cijev u cijeloj Sirini cestovnog zemljista.

Ne dozvoljava se polaganje cjevodovoda u kolniku drZavne ceste te na cestovne objekte
(mostove, propuste, potporne zidove, cestovni jarak).

U slucaju pod 2.2. investitor je duZan u skladu s clankom 25. Zakona o javnim cestama
(NN 180/04), te ¢l 3., 8 i 9. Pravilnika o koristenju cestovnog zemlji§ta regulirati
odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o. na adresi: HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za
financijske i ekonomske poslove, Odjel za komercijalno gospodarenje cestovnim
zemljistem i upravljanje imovinom, Grupa za gospodaremje cestovnim zemljistem,
Zagreb, Kaciceva 20. Za pokretanje postupka za sklapanje ugovora potrebno je
dostaviti:



2.6.

2.7

2.8

2.9

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

L

@) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovord. Zahtjev treba sadrZavati:

- tocne podatke o lokaciji — naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska
stacionaZa, strana ceste i broj katastarske Cestice/Cestica na kojoj/kojima se
osniva pravo sluznosti, izradun traZene povrsine (tocka h),

- ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,

- OIB i broj Ziroracuna za pravne osobe, odnosno OIB za fizicke osobe.

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za potpis
ugovora).

¢) RjeSenje o upisu u sudski registar pravne osobe.

d) Popunjen obrazac BON-2.

e¢) Potvrda Sredisnjeg klirinskog depozitnog drustva (po potrebi).

) Fotokopija posebnih wvjeta ili suglasnosti izdanih od nadlesne Ispostave
Hrvatskih cesta d.o.o. (ne starija od dvije godine).

g Kopija katastarskog plana s oznacenom katastarskom desticom odnosno
katastarskim Cesticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo sluznosti, te
pripadajudi z.k. izvadak za svaku katastarsku cesticu pojedinacno.

Izracun traZene povrSine za koristenje cestovnog zemljista odnosno prava sluznosti

(duljina x Sirina) izraen u m’, ovjeren od strane ovlastenog geodeta ili oviastenog

projektanta za svaku kat. Cesticu pojedinacno. Izradun trafene povriine navesti u

zahtjevu iz tocke ,, a* ovog pregleda dokumentacije. o

Projekinom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zastite rova i gradevinskih

objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.

Zadane wudaljenosti za cjevodovod potrebno je uskladiti sa polozajem postojecih

instalacija uz drZavnu cestu.

Uvjete i suglasnosti za polaganje vodovoda u zoni ve¢ postavljene instalacije kao i

troskove eventualnog izmjestanja ili zastite tih instalacija u zoni zahvata, podnositelj

zahtjeva duZan je regulirati sa viasnikom instalacije.

Izmjestanje ili zastitu instalacija nije moguée vriti na nacin da se oste¢uje kolnik i trup

drZavne ceste.

Izgradnja vodovoda u cestovnom zemljistu dozvoljava se uz uvjet da viasnik instalacija

ili subjekt koji ¢e upravijati izgradenim cjevovodom u sluéaju buduée rekonstrukcije

ceste ili pojacanog odrZavanja ceste, ukoliko ée to biti potrebno, izmakne ili zadtiti

cjevovod o svom trosku.

U slucaju pod 2.2. i 2.3. projekat treba sadrZavati:

a) prikaz dionica podzemnog vodovoda u cestovnom zemljistu (cestovna stacionaZa,
poprecni profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavijanja;
vodova), detalj prelaza ispod drzavne ceste,

b) nacin izvodenja radova, mjere zastite ceste i nacin sanacije iskopanog rova,

¢) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova,

d) tabelarni prikaz duZine postavijanja instalacija u cestovno zemljiste.

Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadleznosti Hrvatskih cesta d.o.o.,

kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekta koji

upravljaju predmetnim javnim cestama.

Sve Stete na drzavnoj cesti i cestovnom zemljistu, Stete na privatnim objektima, kao i

Stete tre¢im osobama prouzrocene polaganjem cjevodovoda snosi investitor izgradnje

instalacije.

{
>

3. Na osnovu potvrdene projektne dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim
uvjetima gradenja moZe se zatraziti izdavanje gradevne dozvole kod nadleznog organa.



4. Prije pocetka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi suglasnost za gradnju
objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta gradenja.
4.1.  Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priloZiti:

a) terminski plan izvodenja radova i podatke o izvodacu

b) dokaz o reguliranim odnosima sa Hrvatskim cestama d.o.o. iz tocke 2.5. ovih
uvjeta

¢) elaborat regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova

d) dostaviti podatke o nadzoru nad izvodenjem radova

e) ovjerenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2.10i
2.13. ovih posebnih uvjeta gradenja

5. Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama
d.o.o. Ispostava VaraZdin, geodetske snimke instalacija poloZenih u cestovno zemljiste sa
ucrtanim rubom asfalta i stacionaZom prometnice.

6. Uwjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik duZan je
zatraziti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta.

~ & "’;. =
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% Moarkdyig/Stjepan, dipl. ing.
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Podnosilac zahtjeva,
2. HC Zagreb
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Repuhiika Hreatska
s KOPRNII RO -BRIZEVACKA ZURANIJA
HZ INFRASTRUKTURA d.o.o0. 2187/1-06/2 Upraval odjzl za prostorne uredenie,

gradnfu | zastiin okalisa, lznostava u Krizeveima

Zagreb, Mihanovi¢eva 12 i e

’ Primljeno: 2 & -05- 2013 g
RAZVOIJ1 INVESTICIJ SKO PLANIRANJE KasTikeoioa oznaka "u"érg, =
Sluzba za pripremu
Grupa za pregled tehnicke dokumentacije Uroasbont bro . v
RK broj: 388/13 ] 24 1 ]

Zagreb, 13.05.2013.
Znak: HZ1 - 1.3.2. NNS tel. 01/ 378 25 99

Predmet: Idejni projekt za izgradnju komunalnih vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu na
distributivnom podru&ju Grupni vodovod KriZevci, vodoopskrbni podsustav Grad KriZevci,
cjelina 2, rekonstrukcija vodoopskrbne mreZze Grada Krizevci

Veza: Suglasnost broj RK 500-6(1-24)/11 od 19.03.2013.

Zapisnik sa ocevida 06.05.2013.

klasa UP/I-350-05/12-02/02, urbroj 2137/1-6/202-13-37
Predlagatelj: RH Koprivni¢ko - krizevatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zatitu okoli8a, Ispostava Krizevci, KriZevci, Ivana Zakmardija Dijankoveckog 18

Investitor: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KriZevci, Drage Grdenica 7
Projektant: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. Brezovica, Desprimska 8
Izvjestitelji: HZI (B. Vlaini¢, D. Perkovié, N. Brckovié, M. Sodar)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o prostornom uredenju 1
gradnji, Zakona o sigumosti u Zeljeznitkom prometu i Zakona o Zeljeznici, te na osnovi
Upute o radu Komisije za pregled tehni¢ke dokumentacije, daje se sljedece

MISLJENJE

Prihvaéa se Idejni projekt za izgradnju komunalnih vodnih gradevina za javnu
vodoopskrbu na distributivnom podru¢ju Grupni vodovod KriZevci, vodoopskrbni podsustav
Grad KriZevcei, cjelina 2, rekonstrukcija vodoopskrbne mreze Grada KriZevci, zajednicka
oznaka projekta 2630/2, broj projekta 2630/2, od studenog 2011. godine:

Predmetni vodovod ¢e pro¢i u km 481+492 ZeljezniCke pruge M201 DG -
Botovo — Dugo Selo.

U neposrednoj blizini nalazi se stup kontaktne mreZe broj 55 sa pripadajuéim
sidrom 1 Zeljeznicko cestovni prijelaz.

Zeljeznitke instalacije (6 kablova) se nalaze sa lijeve strane Zeljeznitke pruge
cca 2,0 — 6,0 m mjereno od osi Zeljezni¢ke pruge, a na udaljenosti 19,0 m nalaze se
instalacije SS 1 TK. '

Postojeca reviziona okna vodovoda nalaze se:
- sa lijeve strane Zeljeznicke pruge na 6,40 m, mjereno od osi pruge nalazi se,
- sa desne strane pruge na udaljenosti 11,50 m.

UVJETI:

1. Predmetni projekt je potrebno uskladiti sa projektom rekonstrukcije i dogradnje 2.
kolosijeka M201 dionice Dugo Selo — Krizevci (GP 6. Faze), a koji je u tijeku ishodenja
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gradevinske dozvole temeljem pravomocne lokacijske dozvole izdane u MZOPUG,
klasa ;‘UP/I-35,0—05/O7-01/224, urbroj 531-06-09-87 sa 16.10.2009., te produZene
rjesenjem MZOPUG, klasa UP/I-350-05/11-01/170, urbroj 531-06-11-2 od 11.10.2011.

Na predmetni glavni projekt izdana je suglasnost HZ infrastrukture d.o.0. pod RK
brojem 500-6(1-24)/11 od 19.03.2013.

2. Prolaz cjevovoda ispod trupa Zeljezni€ke pruge izvesti busenjem i polaganjem u zastitnu
cijev, koja mora dosezati najmanje:

- na sjevernoj strani 10 m od osi postojeceg kolosijeka, 6 m od noZice nasipa ili 2 m od
vanjskog ruba pruznog jarka,

- a sa juzne strane 14,75 m od osi postojeceg kolosijeka, 10,75 m od noZice nasipa ili 6,75 m
od vanjskog ruba pruZznog jarka.

Na krajevima zaStitne cijevi treba ugraditi nadzoma zasunska okna.

3. Dubina polaganja zatitne cijevi mora biti najmanje 1,3 m ispod donjeg ruba praga,
odnosno 1,3 m ispod nivoa okolnog terena ili 0,8 m ispod dna odvodnog pruZnog jarka.

4.  Zadtitne cijevi moraju biti poloZene u pravcu 1 nagibu od najmanje 2%o.

Cjevovod, kod prolaza ispod pruge, poloZiti u odnosu na os kolosijeka pod 3to veéim
kutom, ali ne manjim od 45°.

6. ZaStitna cijev promjera veéeg od 300 mm mora se proradunati i dimenzionirati na
ZeljezniCko prometno optereéenje prema modelu optereéenja M 71, u skladu s normom
HRN EN 1991-2. ’

7. Mjesto kriZanja cjevovoda i pruge mora biti udaljeno najmanje 3 m od ruba ceste na
ZCPR-u, odnosno najmanje 3 m od bilo kojeg Zeljezni¢kog objekta.

8.  Prije pocetka radova, a nakon izdavanja suglasnosti na glavni projekt sve imovinsko
pravne odnose, investitor treba obavezno rijesiti sa HZI - Nekretninama, Zagreb,
Tmjanska 11 f.

9. Za vrijeme izvodenja radova investitor je du¥an zatraZiti i platiti struéni padzor
djelatnika:

- HZI Regionalne jedinice OdrZavanja - Sjever, Gradevinskog sektora, Nadzornog
sredista Koprivnica,

- HZI Regionalne jedinice OdrZavanja - Centar, Sektora SS i TK Zagreb i Sektora EEP
Zagreb, koje o pocetku radova treba obavijestiti deset dana ranije.

10. Daljnju tehni¢ku dokumentaciju izradenu prema vaZeéim propisanim sigurnosnim
uvjetima, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, Zakonom o sigurnosti
u Zeljeznitkom prometu i Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u za$titnom
pruznom pojasu poslati ovoj Sluzbi na pregled.

11. U glavnom projektu potrebno je prilo%iti presjeke kriZanja sa Zeljezni¢kom prugom sa
svim potrebnim kotama.

Ovo Misljenje Salje se predlagatelju RH Koprivniko - kriZevatkoj Zupaniji, Upravnom
odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ispostavi Krizevci, a osim toga:
1. HZI 1.2.-4.2. Regionalnoj jedinici Odrzavanja - Sjever, Gradevinskom sektoru,
Nadzomom sredi$tu Koprivnica, Koprivnica, Kolodvorska 13, tel. 048/621 906,

2. HZI 1.2.-1.2. Regionalnoj jedinici odrZavanja - Centar, Sektoru SS i TK Zagreb,
Zagreb, Sarajevska 43, tel. 01/378 27 85,
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3. HZI 1.2.-1.3. Regionalnoj jedinici odrzavanja - Centar, Sektoru EEP Zagreb, Zagreb,
Vodovodna bb, tel. 01/378 34 06,

4. HZI 1.3.2. SluZbi za pripremu,
5. HZI2.5. Nekretninama, Zagreb, Trnjanska 11 £, tel. 01/378 29 07.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA
I INVESTICIUSKOG PLANIRANJA

Janja Grqgs,/dipl.ing.grad.
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KLASA: UP/I°-325-01/12-07/0000557 2137/1-06/2 Upravnil odlel 28 BIEU DU rigevelma
- 91.a.49. _graanuizaiititu okolné_& 5-0
URBROJ: 374-21-3-12-3 e

Zagreb, 02. veljace 2012. godine

Predmet:

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 01/6307-451

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 Telefax: 01/6154-479
Republlka Hryvatska

KOPRIVNICKO rﬁ!iﬁfs prostorno uredenje,

Klasifikacijska oznzka Org. jed.

e, vri.

Urudzbeni broj
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Zahvat u prostoru: Grupni vodovod KrizeveT, €jélina 2, rekonstrukcija
vodoopskrbne mreze Grada Krizevaca
— vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu na temelju &lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11), u povodu zahtjeva tvrtke
Komunaino poduzece d.o.0., broj: 144 /2012. od 25. sije¢nja 2012. godine, u Hrvatskim
vodama zaprimljenog 27. sije¢nja 2012. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u
prostoru: Grupni vodovod KriZevci , cjelina 2, rekonstrukcija vodoopskrbne mreZe Grada
Krizevaca, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije u smislu odredbi ¢lanka 143.
stavka 1. Zakona o vodama izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat u prostoru: Grupni vodovod KriZevci , cjelina 2,
rekonstrukcija vodoopskrbne mreZe Grada Krizevaca

Vodopravni uvjeti su:

1. Glavni projekt mora biti u svemu izraden u skladu sa sljede¢om dokumentacijom:

Vodoopskrbni sustav Koprivnicko —~ krizevatke Zupanije, Novelacija studije
koncepcije razvitka ( , Dippold & Gerold — Hidroprojekt 91 , Zagreb , iz 2009
god. )

2. Glavni projekt pored uobitajenih priloga sa vodnogospodarskog stajalista treba
sadrzavati sljedece:

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

Preglednu situaciju postojeéeg stanja podruéja u pogodnom mijeritu (1:25.000) s
ucrtanom trasom predmetnog cjevovoda, s elementima uklapanja i natinom
povezivanja na postoje¢i sustav vodoopskrbe. U ovu situaciju treba ucrtati sve
vodne, prometne i druge objekte koji na predmetnom podru¢ju postoje, koji se
grade ili rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u buduénosti, a od zna¢aja su za
vodnogospodarske interese.

UzduZne i popre¢ne profile cjevovoda s oznagenom stacionazom iz kojih je vidljiv
poloZaj trase u odnosu na vodne gradevine, nadin prijelaza cjevovoda preko
vodotoka ili kanala te karakteristicne popreéne profile.

Detalje prikljutaka predmetnog cjevovoda na postoje¢e i planirane vodoopskrbne
cjevovode.

Detaljne situacije dijelova trase cjevovoda (u mjerilu 1:1.000 ili 1:5.000) s
oznatenom stacionaZzom, gdje je ona u neposrednom dodiru s vodnom
gradevinom, iz kojih je vidljiva dispozicija cjevovoda u odnosu na karakteristi¢ne
to¢ke vodnih gradevina. Na svim prijelazima cjevovoda ispod vodotoka ili kanala
potrebno je izraditi detalj prijelaza (u mjerilu 1:50 ili 1:100) s geodetskom



snimkom vodotoka ili kanala i okolnog terena te visinama danim u apsolutnim
kotama.

2.5. Projekt mora sadrzavati hidrauli¢ki proracun kojim ¢ée biti dokazan dostatan
pritisak i kapacitet novog cjevovoda za urednu vodoopskrbu.

Detalji krizanja cjevovoda s vodotocima ili kanalima moraju biti posebno i detaljno
razradeni, u skladu sa sljedeéim smjernicama:

3.1. Projektant je duZan svaki prijelaz preko vodotoka ili kanala uskladiti s postojeéim
ili projektiranim vodoprivrednim rje$enjem, a u suradnji s Vodnogospodarskom
ispostavom za mali sliv Cesma - Glogovnica Bjelovar i to nakon geodetski
snimljenog stanja popre¢nog profila vodotoka (kanala) s okolnim terenom na
mjestu prijelaza. O tome je potrebno sastaviti i supotpisati Zabilje$ku koja se
prilaze u Glavni projekt.

3.2. Na prijelazu ispod vodotoka odnosno kanala dubina ukapanja mora biti takva da
gornji rub zastitnog cjevovoda kroz koji se polaze predmetni cjevovod bude min.
1,5 m ispod dna nereguliranog manjeg vodotoka ili kanala, odnosno 1,0 m ispod
dna reguliranog vodotoka ili kanala, definiranog poprecnog presjeka. Potrebno je
razraditi tehnologiju polaganja tako da ne dode do smetnje protoke, erozije dna i
obale, oneti§¢enja povrsinskih i podzemnih voda te okoliga.

3.3. Cjevovod ispod vodotoka treba na propisanoj dubini poloziti horizontalno u duzini
jednakoj 8irini dna vodotoka i projekciji najmanje polovine duZine pokosa
vodotoka, s obje strane srednjeg profila. Spoj cjevovoda ispod vodotoka s
cjevovodom poloZenim na normalnoj dubini izvesti na udaljenosti minimalno 6,0 m
od obale vodotoka.

3.4. Svaki prijelaz ispod vodotoka ili kanala mora biti jasno ozna&en &vrstim
oznakama, s tim da oznake ne budu bliZe od 6,0 m od obale vodotoka.
Postavljanje oznaka predvidjeti u glavnom projektu.

3.5. U slucaju nadzemnog prijelaza vodotoka preko postojeéeg mosta, predvidjeti
vjeSanje cjevovoda za konstrukciju mosta na nizvodnoj strani, na naéin da se ne
smanjuje svijetli otvor mosta, odnosno da ne dode do smanjenja postojeceg
protjecajnog profila vodotoka. Prijelaz prikazati u uzduznom i poprec¢nom profilu s
apsolutnim kotama.

Pri paralelnom vodenju trase cjevovoda s vodotokom, treba imati u vidu da trasa moze
prolaziti samo van vodnogospodarskog objekta (vodotoka odnosno kanala), odnosno
ne smije biti poloZzena blize od 10,0 m (iznimno na mikrolokacijama 6,0 m) od ruba
vodnoegospodarskih objekata (obale) odnosno 20,0 m od ruba noZice nasipa. Ukoliko
se trasa cjevovoda vodi duz prometnice izgradene paralelno vodotoku ili kanalu,
potrebno je istu voditi sa suprotne strane prometnice. U sluéaju da trasu cjevovoda
zbog terenskih prilika nije moguée voditi u skladu s uvjetima iz ove to¢ke, potrebno je
u suradnji s Vodnogospodarskom ispostavom za mali sliv Cesma - Glogovnica
Bjelovar, nakon geodetski snimljenog stanja popreénog profila vodotoka (kanala) s
okolnim terenom, odrediti to¢an poloZaj trase cjevovoda te o tome sastaviti i
supotpisati ZabiljeSku koja se prilaze u Glavni projekt.

Nakon zavrSetka radova dno i pokose vodotoka ili kanala potrebno je dovesti u
prvobitno stanje te izraditi odgovarajuéa osiguranja dna i pokosa vodotoka.

Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri
izvodenju predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje
vodnog nadzora potrebno je zatraziti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za
srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, petnaest (15) dana prije
pocCetka radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti lzvadak iz glavnog projekta koji se
odnosi na tehniCki opis, preglednu i detaljnu situaciju, popre&ne i uzduzne presjeke na
mjestima gdje se trasa vodi uz i preko vodnogospodarskih objekata. Zapisnik o
izvréenom vodnom nadzoru potrebno je predogditi na tehnigkom pregledu.

Investitor, odnosno korisnik objekta duZan je projektirati i izraditi i druge objekte,
uredaje ili osiguranja da ne dode do steta ili nepovoljnih posljedica za
vodnogospodarske interese kod izgradnje ili eksploatacije objekta.



8. Investitor, odnosno korisnik objekta odgovoran je za sve Stete koje bi mogle nastati po
vodnogospodarske interese izgradnjom ili eksploatacijom objekta, te ée biti dufan o
svom tro8ku nastale §tete odstraniti i nadoknaditi.

9. Investitor je duzan na tehni¢kom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan
primjerak projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehni¢ki opis, situaciju,
popreCne i uzduzne presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske
objekte te geodetski snimak izvedenog stanja u digitalnom obliku (opti¢ki medij, npr.
CD ili DVD). Takoder, navedeni snimak treba sadrzavati detaljne popreéne i uzduzne
profile izvedenog stanja na mjestu dodira trase s vodnogospodarskim objektima
(vodotocima i kanalima).

10.Investitor je duZan rije8iti imovinsko-pravne odnose odnosno prilikom ishodenja
gradevinske dozvole priloZiti dokaz da ima pravo graditi na katastarskim ¢esticama u
pravnom rezimu javnog vodnog dobra u viasniStvu Republike Hrvatske, a na
upravljanju Hrvatskih voda ( k.¢.br. 2384 u naravi potok Vrtlin 3x , k.¢.br. 14669
vodotok, k.&.br. 2380/1 potok Koruska, k.&.br. 14640 ndsip uz potok Korusku, k.¢.br.
14589 u naravi potok Vrtlin , k.¢.br. 2383/1 u naravi potok Vrtlin, a sve u k.o. KriZevci)

Il. Posebne odredbe

1. Vodopravni uvjeti vaze u razdoblju od dvije godine od dana njihove konaénosti, a
vazenje se moze produziti na jo§ dvije godine ako se nisu izmijenili uvjeti pod kojima
su izdani.

2. Vodopravni uvjeti mogu se izmijeniti ili dopuniti u slu¢aju opravdanih razloga, nakon
Sto stranka podnese dokumentirani zahtjev.

3. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se po
odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09,
55/11 1 90/11).

4. Sukladno ¢lanku 11. stavak 3. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (Narodne
novine br. 78/10) investitor moZe zatraziti misljenje o uskladenosti glavnog projekta s
izdanim vodopravnim uvjetima.

OBRAZLOZENJE

Komunalno poduzece d.o.o., zahtjevom broj: 144 / 2012. od 25. sijeénja 2012. godine
zatrazilo je,( u Hrvatskim vodama zaprimljenim 27. sije¢nja 2012. godine.) izdavanje
vodopravnih uvjeta za izgradnju Grupnog vodovoda KriZzevci, cjelina 2, rekonstrukcija
vodoopskrbne mreZe Grada KriZzevaca, a u svrhu pokretanja postupka za ishodenje
lokacijske dozvole temeljem ¢lanka 106.a stavka 4. Zakona o prostornom uredenju i gradniji.

Idejni projekt izradio je Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o., Zagreb, u studenom
2011. godine, oznaka projekta: 2630/2

Investitor predmetnih radova je Komunalno poduzece d.o.0. Krizevci, D. Grdeni¢a 7

Predmet ovih vodopravnih uvjeta je izgradnja vodoopskrbne mreZe na podrucju grada
Krizevaca , te dijelove naselja Gornja i Donja Brckovéina, Veliki Poto¢ec i Cubinec.

Ukupna duljina vodoopskrbne mreze iznosi oko L = 35,2 km, s dimenzijama cjevovoda od

DN 110 — 300 mm. .

Za slutaj prijelaza cjevovoda iznad vodotoka izgradnjom samostojece nosive konstrukcije,
potrebno je ishoditi posebne vodopravne uvjete.

Iz prilozene dokumentacije proizlazi da izgradnja predmetnog objekta uz pridrzavanje
naprijed navedenih vodopravnih uvjeta i tehni¢kih propisa, nije u suprotnosti sa Zakonom o
vodama (Narodne novine br. 153/09) te se zahtjevu moglo udovoljiti.

Upravna pristojba po tarifi br. 54. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96,
77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,
150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11) u iznosu od 320,00 kn
( 20,0 kn zahtjev i 300,00 kn vodopravni uvjeti ) uplaéena je elektronski dana 31. 01. 2012.,
putem Zagrebacke banke u korist Republike Hrvatske — Prihod drzavnog proraéuna.
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je zalba, koja se u roku od 15 dana od dana
dostave istih stranci, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za vode, putem Hrvatskih
voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu. Zalbu je ovlastena izjaviti stranka
po ¢&ijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Zalba s plaéenom
upravnom pristojbom prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio
Zakona o upravnim pristojpbama (Narodne novine br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11), predaje se neposredno ili preporu¢eno putem
poste,

Privitak : Idejni projekt br: 2630/ 2 iz studenoga 2011. y)

RjeSenjem generglnog direktora

r ,_'gdilrgoé-éri', ‘ma
samostalni upravni i

Dostayiti:
d Komunalno poduzeée d.o.o. Krizevei

Drage Grdeniéa 7
48 260 Krizevci ......... 2x

Na znanje:

Ministarstvo poljoprivrede ( Uprava za vode ) (3x)

Hrvatske vode, VGI za mali sliv Cesma — Glogovnica, Bjelovar
Sluzba koristenja voda, ovdje

Sluzba 21-2, ovdje

Pismohrana, ovdje

RIS E
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Republike Hrvatska

Hrvatski Telekom d.d. ) KOPRIVIICKO-KIIZEVAGKA F1im

Odjel za upravljanje dokumentacijom, energetsko 2137/1-06/2 Upravni\odjiipégggﬁmﬁ::.ﬁﬂﬁ?

strojarskom i mreznom infrastrukturom gradniu | zadtitu.okolisa, lepostava u *(Fi.’"'E\.:c;i e,

Slavonska avenija 6/Vill., 10 000 Zagreb it i) "ﬁ'{" 2]” 2 u Kriz ma

Telefon:  +385 1 4917-200 Jonc: /4

. . . . Klasifikacijska oznaka Org, jed.

__KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uredenje, Urudzbeni broj Pl | Vi

gradnju i zastitu okoliSa , i i

Ispostava Krizevci 26 | |

I. Z. Dijankoveckog 18
48 260 KRIZEVCI ) y

vasznak  Klasa: UP-1-350-05/12-02/02; Ur.br.: 2137/1-06/202-12-18
Nasznak T4.5-158684/12
Telefon 01 6603 572-Nada Pasali¢
Daturn  20.06.2012.

Nastavnona Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava ,,Grupni vodovod Krizevci®, Grad
Krizevci - cjelina 2 u Gradu Krizevcima i dijelovima naselja Donja i Gornja
Brckovcina, Veliki Potocec i Cubinec
Investitor: Komunalno poduzece d.o.0., Krizevci, D. Grdenic¢a 7
- TK kapaciteti : Uvjeti zastite

Temeljem VasSeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni Idejni projekt, izdajemo Vam
slijedeée uvjete:

- - U interesu zadtite naSe infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije TK
kapaciteta (trasa podzemnih TK kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni
telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih TK kapaciteta mogu se dobiti
uvidom na terenu.

- lzvoditelj radova obavezan je prije potetka radova zatraZiti iskol¢enje (mikrolokaciju) trase
podzemnih TK kapaciteta, putem narudzbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za
operativno upravljanje mrezom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podruéje Bjelovar (kontakt
osoba: Dalibor Carek, mob.: 098 222 477).

- Primijeniti pravilnik o naginu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 42/09 i 39/11).

- Ukoliko TK kapaciteti budu ugroZeni predmetnim zahvatom, investitor je duzan izraditi
projekt zastite ili izmjeStanja postojeéih TK kapaciteta, a sve u skladu sa Zakonom o
elektroni¢kim komunikacijama,»Narodne novine», br. 90/11, te Pravilnikom o nacinu i
uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,

Hivatak: Telekom d.d.
Adresa  Savska cesta 32, 10000 Zagieb
Kontakti  telefon: +385 1 481-1000; faks: +385 1 421-1011;
Intermnet; www.t.ithr
Poslovnabanka  2360000-1 101310875 (Zagrebatka banka d.d. Zagreby; OIB: §1793146560
Nadzomi odbar  G. Kerkhoff - predsiednik )
Uprava | Mudrini¢ - pred ik, D. Dogsn, B. Poldrugat, B, Skaramuca, | Joli¢ Simovié, J. Busé -
Registar trgovackih  Trgovacki sud u Zagrehu, MBS: 080266256: u n Icef @
drustava  temeljni kapital: 8.188.653.500.00 kuna; ukupni bro! dionica: 81.888,535; .
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

Hrvatski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatskoj
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Datum
Za
Strana

*

Hrvatski

20.06.12._
UPU KRIZEVCI
2,

zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09 i
39/11), na isti je potrebno ishoditi suglasnost Hrvatskog Telekoma d.d.. Projekt zastite treba
sadrzavati dokaze o postivanju propisa, kroz situaciju, shemu,tehnicki opis i troSkovnik.
Projekt je potrebno dostaviti na suglasnost u Hrvatski Telekom d.d., Slavonska avenija 6/7, 10
000 Zagreb. d

- lzmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vrsiti bez nadeg
odobrenja. Na trasu TK kapaciteta ne smije se nanositi ili s nje skidati nikakav materijal. Trasa
TK kapaciteta ne smije se koristiti za promet vozila, gradevinskih strojeva i sl., $to bi moglo
ugroziti TK kapacitete.

- Na mjestima gdje se radovi na iskopu vrde blize od 1 m od trase TK kapaciteta iskop
obavezno izvesti ru¢no. -

- Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta,
investitor je duZzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje
mrezom i poslovanje s korisnicima — sjever, Podrucje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043
226 019.

- Troskovi iskoléenja, zastite, izmjestanja, kao i moguce Stete na TK kapacitetima terete
investitora (Elanak 26. Zakona o elektronickim komunikacijama ,»Narodne novine»,br.
90/11.).

- Osteéenje TK kapaciteta iz nehata povlaéi kriviénu odgovornost (€lanak 147. i 148. KZ RH-
proci§¢eni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem,

Privitak:
- situacija TK kapaciteta x 1
- ldejni projekt x1

4
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Org. jed.

Metronet’

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJ —
Upravni odjel za prostorno uredenje, _Reni broj

Pril.

vrij

Metrenet telekomunikacije d.d.
Ulica grada Vukovara 268d

gradnju i zastitu okolisa

HR - 10000 Zagreb
T + 385 1 6327 000

Ispostava KriZevci e e
Ivana Zakmardija Dijankovedkog 18

48 260 KRIZEVCI

Varazdin, 15.11.2012,

PREDMET: POSEBNI UVJETI GRADENJA
- izdaju se -

Postovani,

F + 385 1 6327 011
E info@matironet.hr

Prema vaSem zahtjevu klasa:UP-I-350-05/12-02/02 ur.broj:2137/1-6/202-12-29 od 22.listopada 2011.god. kojim
traZite posebne uvjete gradenja za rekonstrukciju VODOOPSKRBNOG SUSTAVA "GRUPNI VODOVOD
KRIZEVCI", Grad KriZevci — cjelina 2 u Gradu KriZzevcima i dijelovima naselja Gornja i Donja Brekovéina,
Veliki Potocec i Cubinec za investitora KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. iz KriZevaca, Drage Grdeniéa 7,
prema prilozenom idejnom projektu broj 2630/2 od studenog 2011.god., utvrduje se siijedece:

1. U Gradu KriZevcima posjedujemo nade optitke kabele koji su provu&eni kroz postoje¢u DTK koja je u posjedu
T-COM-a. Trase optickih kabela prijavljene su i odobrene od strane T-COM-a.
Prije pocetka radova potrebno je da investitor odnosno izvodaé radova minimlano 30 dana ranije najavi iste
na ured METRONETA u VaraZzdinu, kako bi se na licu mjesta izvréilo iskoléavanje trase postojeéih optickih

kabela.

Prilikom paralelnog vodenja i krizanja sa postojeéim instalacija pridrzavati se postojecih zakonskih propisa.

2. Tro3kove eventuainih oStecenja postojedih optitkih kabela nastalih prilikom izvodenja predmetnih radova,
kao i trodkove eventualnih izmicanja istih u cijelosti snosi izvoda¢ odnosno investitor predmetnih radova.

Srda¢an pozdrav,

Kontakt Metronet telekomunikacije d.d. Regija Sjever, Varazdin, K.Filica 39b

042/658-706

Prilog: -idejni projekt broj 2630/2 - 1x

Metron

elekomunikacije d.d.
Metronet

untkaclje d.c.

wAs Vukovare 2664

Poslowna banka: 2340005-1110181822
Privredna banka Zagreb d.o.

QiB; 23268006802, MB: 1642425
Nadzomi odbor: T. Mati¢ — predsjadnik,
P. Baridie, M. Gitok, D. Kopjar, ). Pehar,
A Ramijak, B. Skegro

Uprava: 2. Lukaé — prodsjednik,

B. Katinic, D. Rukavina, Z. Vrdoljak
Registarski sud: Trgovagki sud u Zagrebu
MBS: 080523381

Temeijni kapital; 75.062.860,00 kuns,
upladen u cijelosti

Ukupan broj disnica: 750,628

Noeminalni @nos jedne dionice: 100,00 kung
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Predmet :Utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja KriZevei, 19.06.2012.

Republike Hrvaiska

Na$ znak:113/001/jf KOPRIVNISKO-KRIZEVAGKA ZUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uredenje,

o v gradnju | zastitu okolida, lepostava u Krizevoima
UREI? DRZ:‘\VN!E UPRAVE KOPRIVNICKO- Primijono: 76 -Ub- 2017 1
-KRIZEVACKE ZUPANIJE 1
. - ] Klasifikzcijska oznaka Org. jed. [

Upravni odjel za prostorno uredenje 7
f:;;i;:; h gg:; :ikohsa Urudzben broj P | Vi |
2% )

48260 KRIZEVCI

1.Z. Dijankove€kog 18

Na temelju vaSeg dopisa Klasa: UP-I-350-05/12-02/02; Ur.broj 2137/1-6/202-12-16, od
11.06.2012. a povodom zahtjeva ,,Komunalnog poduzeéa“ d.o.0.Krizevci D.Grdenica, 7. 1
trazenja posebnih uvjeta gradenja za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukeiju
» VODOOPSKRBNOG SUSTAVA“GRUPNI VODOVOD KRIZEVCI“ Grad Krizevci —
cjelina 2 u Gradu kriZevcima i dijelovima naselja Gornja i Donja Brckov¢ina, Veliki Potoéec
i Cubinec te na temelju priloZenog idejnog projekta ZOP broj 2630/2, od studeni 2011.,
izradenog po ,Dippold &Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. za projektiranje “, ovim
dokumentom izdajemo slijedeée uvjete gradenja, koji se moraju ispoStovati u glavnom,
odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoloZive dokumentacije utvrdeno je da trasom predvidenih planiranih
rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava ima uredaja i opreme plinskog distribucijskog sustava.
Uliéni plinovod ukopan je u pravilu po putnom jarku a kuéni prikljuéci priklju€eni su na
glavni plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu.

Zbog rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava na mnogim mjestima do¢i ¢e do paralelnog
vodenja vodoopskrbnog sustava i plinovoda te se na tim mjestima sustav vodoopskrbe mora
polagati najmanje 1. metar od plinovoda. Na mjestima gdje ¢e sustav vodoopskrbe biti ukopan
u suprotnu stranu ceste od plinovoda do¢i ée do preklapanja sa kuénim prikljuécima gdje je
potrebno obratiti paZnju na slijedece:

1. Iskop rova za sustav vodoopskrbe na malim razmacima mora se vi$iti paZljivo i ru¢no. Ovo
se zahtijeva na mjestima uzduznog polaganja i kriZzanja sustava vodoopskrbe i plinovoda.

2.Paralelni razmak sustava odvodnje ne postavljati na udaljenost manju od 1. m od cijevi
plinovoda.

3. Na mjestima kriZanja sustava odvodnje i plinovoda mora se postovati minimalni razmak od
najmanje 30 cm.

4, Zatrpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje kanalizacije, plinovod ostao bez

pjes¢anog omotaca prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ru¢no ga
podbiti pod plinovodnu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi i

1



ruéno nabiti. Ostatak rova se moZe napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ga svakih
30 cm treba ru¢no nabijati.

5.Prije pocetka radova izvoda¢ mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo iza$li na mje-
sto radova i to¢no locirali plinovodne instalacije na mjestima kriZanja odnosno pribliZzava-
nja vodovova plinovodu.

6.Ukoliko se investitor-izvodac radova ne pridrZzava navedenih uvjeta, snosit ¢e materijalnu i
kriviénu odgovornost za eventualnu Stetu i poslijedice nastale tijekom rada, a i sve $tete kao
posljedice nepridrZavanja ovih uvjeta

/4

7.0vi posebni uvjeti gradenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrijede

dvije godine od dana izdavanja.

7. U slu¢aju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta , investitor se
obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se podeti sa gradnjom , ve¢ je potrebno izraditi projektnu
dokumentaciju za ishodenje gradevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK —PLIN d.o.o.

Josip Furmeg, direktor

/

Dostaviti:
- Naslovu
- Predsjednik Uprave
Mirko Habijanec dipl.ing.grad.
- Pismohrana
- ovdje



Republika Hrvatska
KOPRIVNICKO KRIZEVAGKA ZUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odje! za prosterno uredenje,
gradnju i zadtitu okolida, Ispostava u Krizevcima

Primljeno; 28 -05- 2012

Klasiflkacijska oznaka Org. jed.

UrudZbeni broj Pril. vrij
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NEKLASIFICIRANO

3.NVD - POSTANSKOM SLUZBOM
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA

ODJEL ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA ¢
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-07/6-12. 1lI

Koprivnica, 22. svibnja 2012. . 5 ]
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoliga
Ispostava u KriZzevcima

Predmet: »Komunalno poduzeée" d.o.o. Krizevci

Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava ,Grupni vodovod Krizevci*,
Grad Krizevci — cjelina 2

Posebni uvjeti gradnje iz podruéja zastite od pozara
- daje se

Veza: Vas$ dopis Klasa: UP-|-350-05/12-02/02
Urbroj: 2137/1-6/202-12-2
zaprimljeno 22.05.2012. godine
U svezi vadeg dopisa, broj i datum gorniji, izvieSéujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt T.D. 2630/2, od studenog 2011.godine, izraden po PB ,Dippold &
Gerold Hidroprojekt 91“ d.o.o. iz Brezovice, navedene gradevine na kat. Gest.
prema popisu u Idejnom projektu, utvrdeno da JE isti USKLADEN s posebnim
propisima iz podrucja zastite od pozara.
S postovanjem,

YINSPEKTORATA
VJIHPOSLOVA :

stavljeno:
Koprivni¢ko-krizevatka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, A\l
gradnju i zastitu okoli§a SO
Ispostava u Krizevcima """

2. Pismohrana — ovdje






Republika Mivatska_
. KOPRIVNISKO-KRIZEVAGKA ZURANILA
2137/1-06/2 Upravnl odjel za prostorna uredanje,

! l . gradnju i zadtiiu °k°}”’§i IsB? Krizeveling
REPUBLIKA HRVATSKA Primljeno: i Ii I?

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Klasifikacijska oznaka
Uprva za sanitarnu inspekeiju
Sluzba za Zupanijsku sanitarnu inspekciju Urudzbeni broj Fril. V.
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku P
Odsjek za Koprivnitko — kriZzeva¢ku Zupaniju

Ispostava KriZevei

Klasa: 540-02/12-03/610
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-12-02.
KriZevei, 27. veljaée , 2012, i

Visi sanitarni inspektor , Ministarstva zdravlja , Uprave za sanitarnu inspekciju SluZbe za
Zupanijsku sanitarnu inspekceiju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku ,Odsjeka za Koprivnitko —
kriZevatku Zupaniju — Ispostave KriZevci, , rjeavajuéi u postupku pokrenutom po zahtjevu
Komunalnog poduzeéa d.o.o. KriZevci, Drage Grdeniéa kbr. 7., od 21. 02. 2012. godine , na temelju
Clanka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 /2008 i 88 /2010. ), au
svezi s ¢lankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodne novine broj:
76 /2007 138/09) ), utvrduje slijedeée

SANITARNO TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETE
Za rekonstrukeiju postojeée kanalizacijeske mreZe cjeline 2. grada Krizevci

1. Uvidomu idejni projekat rekonstrukcije postojece kanalizacijske mreZe za odvod
otpadnih voda grada KriZevci , cjelina 2., koji je izraden po tvrtki ,, Dippold & Gerold —
HIDROPROJEKT 91“ . d.0.0. Zagreb , broj: 2630/2. od oZujka, 2011. godine , , utvrdeno je da
uvjeti navedeni u istom su skladni sa sanitarno tehnitkim i higijenskim uvjetima za ovu vrstu
objekata, glede zaStite zemljiSta od onei¥éenja a kroz njega i zatite pitke vode u podzemlju.

2. Mjesta kriZzanja vodovodne mreZe sa kanalizacijskom mreZom moraju biti tako izgradena
da se onemoguéi oneéidéenje vode u sustavu vodovodne mreZe , odnosno kanalizacijske cijevi
moraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.

3. Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mreZe navedenog naselja ispod potoka mora
biti sigurnosno izveden od arondacije

4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se pnje uporabe mora pribaviti
od strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti )

5. Sustav funkcionalno spojiti sa postojeéim sustavom pro&iséivanja otpadnih voda grada
KriZevei .

DOSTAVITI VISI SANITARNI INSPEKTOR

Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana—ovdje







REPUBLIKA HRVATSKA Urudzbeni broj Prl. |
MINISTARSTVO KULTURE 1

Repuliika Hrvatska
HOPRIVIISKO-KRIZEVACKA ZUDANIJA
2137/1.G6/2 Upravnl odjel zn pros.o no uredznje,
rmd"!u 2"\: 1 u okalizz, lenosiava u Krizevei: rn

Primlieno: 1 2 -07- 411V

Klasitikacijska oznaka Org. §
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Uprava za zastitu kultume bastine
Konzervatorski odjel u Bjelovaru

Klasa: 612-08/12-23/2142
Ur.broj: 532-04-05/04-12-02
Bjelovar, 9. srpnja 2012.
Koprivni¢ko krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa
Ispostava Krizevci
Ivana Zakmardija Dijankove¢kog 18
48260 Krizevei
PREDMET: - Struéno misljenje

- Grad KriZevci, gradnja vodoopskrbnog sustava ,Grupni vodovod Krizevci“, Grad Krizevci -cjelina
2, u Gradu Krizevcima i dijelovima naselja Gornja i Donja Brckovéina, Veliki Poto¢ec i Cubinec
- Investitor : Komunalino poduzece d.o.o. Krizevci

VEZA : Va$a klasa: UP/I-350-05/12-02/02, Ur.broj : 2137/1-6/202-12-24 od 26. lipnja 2012. godine

Na temelju zahtjeva Koprivnicko krizevacka Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okoiisa, Ispostave u Krizevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje struéno misijenje za zahvat u prostoru, gradnja
vodoopskrbnog sustava ,Grupnog vodovoda Krizevci®, Grad Krizevci -cjelina 2, u Gradu Krizevcima i dijelovima naselja
Gornja i Donja Brckovéina, Veliki Potogec i Cubinec, kako slijedi:

1.

Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloZenim zahvatom u prostoru prema idejnom projektu
izradenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednicka oznaka projekta 2630/12, broj
projekta i broj mape 2630/22 iz studenog 2011. godine

2. Investitor je duzan tijekom izvodenja zemljanih radova osigurati provodenje stalnog arheoloskog nadzora, a
po potrebi sondazna ili sustavna arheolo3ka istrazivanja sukladno studiji utjecaja na okoli§. Troskove
arheoloSkog nadzora snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano
provodenje.

3. Stalni arheoloSki nadzor duzan je nadzor provoditi u skladu s €l. 45. i 46. Zakona o zastiti i ouvanju
kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11)

4, Ako se pri izvodenju radova naide na arheoloSke nalaze ili nalaziste, temeljem ¢lanka 45. Zakon o zastiti i
oduvanju kultumih dobara izvodaé radova duzan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadlezno
tijlelo Ministarstva kulture. Takoder, izvodaC je duZan pridrzavati se i svih drugih odredbi koje proiziaze iz
¢lanka 45. i 46. navedenog zakona.

SASTAVIO:
Kresimir ar}o,

——

PO OVLASTEMJU MINISTRICE
fm er LN K ‘_




DOSTAVITI

1) Komunalno poduzece Krizevci, Drage Grdenica 7, 48 260 Krizevci

2) Dippold & Gerold, Hidroprojekt 91 d.0.0. , Desprimska 8, 10 257 Brezovica
3)  Ovoj Upravi, Ovdje

4)  Pismohrani



