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zajedno s nadležnim distributerom, odnosno ručnim iskopom!

POSEBNA NAPOMENA:

nadležnih komunalnih poduzeća!
Izvođač je dužan pridržavati se svih posebnih uvjeta

Točan položaj i dubinu postojećih instalacija vodovoda odrediti

Sve visine i duljine provjeriti prije izvođenja radova
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PREDIZOLIRANA CIJEV, NODULARNI LIJEV, DN200 mm

VODOTOK KORUŠKA

VODOTOK KORUŠKA

17.9

DETALJ ZAMJENE POSTOJEĆIH VODOVODNIH
CIJEVI NA NADZEMNOM PRIJELAZU

VODOTOKA KORUŠKA

1:100

GLAVNI PROJEKT

Broj

Projektant
suradnik:

Broj
projekta:

Faza:

Datum:

Mjerilo:

priloga:

3.Promjena

1.Promjena

2.Promjena

SADRŽAJ NACRTA:

NAZIV GRAĐEVINE:

Odvodnja i tretman otpadnih voda + Vodoopskrba + Ceste

D.o.o. za projektiranje
HIDROPROJEKT 91

Dippold & Gerold

tel: 01/6515-511, fax:01/6515-510, e-mail: dgh91@dgh91.hr
HR-10257 BREZOVICA (ZAGREB), Desprimska 8

GLAVNI PROJEKT

Glavni projektant:

Projektant:

Komisionar:

Komunalno poduzeće d.o.o. 

NARUČITELJ:

Drage Grdenića 7

Hrvatske vode
Ul. grada Vukovara 220 
10 000 - Zagreb48 260 - Križevci

D. Štrbenac, dipl.ing.građ.

D. Vacek, dipl.ing.građ.

P. Telišman, ing.građ.

M. Dugošija

ožujak 2012.

ZONA "KRIŽEVCI"

N. Baljak, dipl.ing.

2630/2

cjelina 2, rekonstrukcija vodoopskrbne

ZONA "KRIŽEVCI"

mreže grada Križevaca


