PROJEKT:

"GRUPNI VODOVOD KRIZEVCI"
ZONA "GREBERANEC"

vodoopskrbna mreza na podrucju %

zone "Greberanec"

Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
D.o.o. za projektiranje

HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

NAPOMENA:
PRIJE POCETKA RADOVA TREBA ISKOLCITI, ZASTITITI
TE EVENTUALNO IZMAKNUTI TRASU TK. KABELA

(3 m lijevo i desno od osi postojeéeg TF/SV kabela

dozvoljen je samo ru&ni iskop!!!)

1. KRIZANJE TF/SV KABELA | VODOVODA

BEZ ZASTITNE CIJEVI ZA KABEL:

80

vodovodna cijev

D e

100

d>100 cm za vodovodnu cijev

post. podzemni TF/SV kabel

UZ ZASTITNU CIJEV ZA KABEL:

d<100 cm za vodovodnu cijev

2. PARALELNO VOBENJE TF/SV KABELA | VODOVODA

post. podzemni TF/SV kabel

—

Rmin

vodovodna cijev

—

Rmin=200 cm za vodovodni cjevovod

ako je R<200 cm ISKOP 1ZVESTI RUCNO UZ POVECAN OPREZ

| STALAN NADZOR OSOBLJA HT-a.
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Komunalno poduzece d.o.o.
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BROJ PROJEKTA: 2630/9

Projektant suradnik:

Mladen Novotny, dipl.ing.grad.
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NACRT: DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA VODOVODA

S TF/SV KABELOM

PRILOG: 1 7 ] 1




