VODOOPSKRBNI PODSUSTAV
PROJEKT: "GRAD KRIZEVCI"

Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
cjelina 4, Podrucje grada Krizevci - istok D-0.0. za projektiranio

HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

NAPOMENA:

(3 m lijevo i desno od osi postojeéeq elektroen. kabela
dozvoljen je samo ru&ni iskop!!!)

1 vodovodna cijev
2 sloj mréavog betona MB 10 (cca 5 cm)
3 PVC ILI TPE zatitna cijev kabela 820
4 post. podzemni el. energetski kabel
5 fino usitnjena zemlja ili pijesak
1 1 6 dodatna mehani¢ko—upozoravajuéa zastita
S —— | LS 7 upozoravajuéa traka za energ. kabel
ot .
—¢ 90 8 upozoravajuéa traka za vodovod
—
d>50 cm za magistralne cjevovode d<50 cm za magistralne cjevovode
d>30 cm za sekundarne cjevovode d<30 cm za sekundarne cjevovode
post. podzemni el. energetski kabel
£
S
o
vodovodna cijev

— —

Rmin>150 cm za magistralne cjevovode
Rmin>50 cm za sekundarne cjevovode, te za kucne prikljucke

INVESTITOR: Komunalno poduzece d.o.0.  Projektant: D. Strbenac, dipl.ing. BROJ PROJEKTA: 2630/4
Drage Grdenica 7, 48 260 - Krizevci  prgjektant suradnik: P. Telisman, ing.grad. DATUM: 01/2013.

_ DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA VODOVODA PRILOG 17.3
NACRT: 5 ENERGETSKIM KABELOM
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